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I. OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla przebudowy drég potozonych na dziatkach
nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z budowg chodnika, w obrebie 0006
Niezychowo, na terenie gminy Biatosliwie.

1. Informacje ogodlne

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- umowa nr 255/2023 zawarta w dniu 29 wrze$nia 2023 r.,

- kopia mapy zasadniczej, sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego Starostwa Pilskiego w Pile,

- pomiary uzupetniajace i wizja w terenie,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna w terenie.

2. FORMALNE PODSTAWY OPRACOWANIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo Budowlane (Dz. U. 2023.682 t.j).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U
2022, poz. 1518 z p6zn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie
szczegGtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013, poz 1129 z pdzn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012, poz. 463 z p4zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczeg&towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022, poz.1679
z pdzn. zm.),

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cze$é | i I, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt-Warszawa”, Warszawa
1979 .,



- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Katedra
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Warszawa 2014 r.,

- Wpytyczne projektowania zjazdéw, wyjazdéow oraz wjazdéw na drogach
zamiejskich i ulicach - WR-D-33,

- Pozostate normy zgodne z SST.

3. PRZEDMIOT , ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drég potozonych na dziatkach
nr 90/4, 250 w m. Niezychowo (obreb geodezyjny 0006 Niezychowo), na terenie
Gminy Biatoéliwie oraz drogi stanowigcej wtasnos¢é Gminy Biatosliwie potozonej na
dziatce nr 250.

Inwestycja obejmowata bedzie: przebudowe istniejgcej bitumiczne;
nawierzchni jezdni wraz z jej czeSciowym poszerzeniem, budowe chodnika
petnigcego jednoczeénie funkcje ciagu pieszo-rowerowego, zmiane lokalizacji
przystanku autobusowego wraz z rozbiérkg utwardzonego peronu, utwardzenie
Zjazdow i dojs¢ do posesji. Projekt uwzglednia ulepszenie kruszywem tamanym
poboczy gruntowych drogi oraz jej odwodnienie poprzez montaz i lokalizacje dwéch
wpustow kanalizacji deszczowej w miejscu wystepowania istniejgcego przepustu
kanalizacji deszczowej wraz z remontem istniejgcej studni murowanej oraz zmiang
lokalizacji wpustu deszczowego usytuowanego na wysokoéci budynku nr 7
potozonego na dziatce nr 91/7.

4. PRACE PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé¢ nastepujgce prace przygotowawcze:
- wyznaczy¢ miejsce placu budowy,
- wyznaczy¢ miejsce sktadowania materiatéw budowlanych;
- wyznaczy¢ miejsce poboru energii elektryczne;j;
- WwyznaczyC sposéb zabezpieczenia wykopéw przed zalewaniem wodg
opadowsg;
- wyznaczy¢ w terenie charakterystyczne punkty trasy
- zabezpieczy¢ miejsca wykopow przed wstepem oséb nieupowaznionych;

- komisyjnie przejg¢ teren pod budowe.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren znajdujgcy sie na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi
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90/4, 250 obreb Niezychowo stanowi pas drogowy drogi gminnej oraz teren dziatki
247/1 stanowigcej wtasno$¢ Gminy Biatosliwie jest zagospodarowany infrastruktura
drogowa tj.. utwardzong nawierzchnig jezdni mieszankg mineralno — asfaltowa.
Przez wiw dziatki przebiegaja sieci uzbrojenia podziemnego tj.: kolektor
kanalizacji deszczowej, kanalizacja sanitarna, linia optotelekomunikacyjna, sieé¢
wodociagowa, sie¢ gazowa oraz napowietrzna linia niskiego napiecia. W
zwigzku z tym, ze w pasie drogowym na wymienionych dziatkach wystepuje
Swiattowodowa  kanalizacja  kablowa, nie projektuje sie kanatu
technologicznego. W ciggu drég potozonych na w/w dziatkach wystepuje kilka
punktéw oéwietlenia ulicznego.

Na podstawie przeprowadzonego rozpoznania terenowego  stwierdzono
wystepowanie jednego typu nawierzchni, tj. nawierzchnia z mieszanki mineralno-
asfaltowej. Podbudowe drogi stanowi kamien poliny.

W wyniku wieloletniej eksploatacji drogi stwierdzono miejscowe osiadanie podioza
skutkiem czego byty odksztatcenia nawierzchni. Nawierzchnie jezdni charakteryzujg
spekania siatkowe. Ponadto stwierdzono wystepowanie ubytkéw ziaren i lepiszcza
warstwy $cieralnej nawierzchni wywotane procesem jej starzenia.

6. STAN PROJEKTOWANY

Elementy, z ktérych zaprojektowano przebudowe infrastruktury komunikacyjnej
w Niezychowie charakteryzujg sie odpowiednia wytrzymato$cig mechaniczng na
obcigzenia, odpornoscig chemiczna, termiczng i biologiczng na wplywy $rodowiska
gruntowego oraz odpowiednig trwato$cig. Wymagania powyzsze udokumentowane
sg decyzjami dopuszczenia do stosowania materiatbw w budownictwie. Projekt
uwzglednia budowe ciggow pieszych z funkcjg ciggébw pieszo-rowerowych
z wykorzystaniem kostki betonowej o grubosci 6 cm w kolorze szarym. Kostka
betonowa o grubosci 6 cm zastosowana zostanie réwniez na dojéciach do posesji
oraz na peronie przystanku autobusowego. Na trzech dojéciach zastosowana
zostanie kostka betonowa o grubosci 6 cm w kolorze czerwonym. Dojécia te
prowadza do dziatek nr 83/3, 83/2 oraz 83/1.

Na zjazdach do przylegtych nieruchomos$ci utozona zostanie kostka brukowa
w kolorze czerwonym o grubos$ci 8 cm. Zdeformowana betonowa nawierzchnia
stanowigca umocnienie pobocza przystanku autobusowego zostanie rozebrana.



Kostka betonowa utozona zostanie na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci
5 ¢m zaréwno na ciggu pieszo - rowerowym jak réwniez na zjazdach.

Zdegradowana nawierzchnia bitumiczna zostanie poddana frezowaniu na poczatku i
koncu przebudowywanego odcinka (wcinka), na catym odcinku utozona zostanie
warstwa wyréwnawcza z mieszanki mastyksowo-grysowa SMA 5 50/70 w ilogci 100
kg/m2 pod ruch KR 1-2 oraz w-wa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowa SMA
5 45/80-65 pod ruch KR 1-2 o gruboéci 3 cm .

Tolerancja zawarto$ci asfaltu rozpuszczonego w pojedynczej prébce -0,1%, +0,5%.
Jednia drogi zostanie w ramach niniejszego opracowania poszerzona w km
0+145,33 do 0+686,97 celem uzyskania parametru szerokosci jezdni 5,0 — 5,7 m.

W km 0+000 do 0+145,33 nie projektuje sie poszerzer jezdni. Nowa nawierzchnia
utozona zostanie na szerokoéci 5,20 do 5,60 m, co odpowiada istniejacej szerokosci

nawierzchni.

6.1. Ogélny opis projektowanych rozwigzan

W ramach niniejszego projektu przewiduje sie rozbiérke nawierzchni bitumicznej
jezdni (FREZOWANIE) w kilometrze poczatkowym i korcowym na powierzchni
40 m2 (wcinka), rozbiérke istniejacy zjazdéw, rozbiérke nawierzchni pod wiatg
przystanku autobusowego i jego peronem oraz nawierzchni z drogowych pfyt
betonowych.

Przebudowa drogi obejmuje wykonanie poszerzenia jezdni wraz z wykonaniem
nowej nawierzchni, budowe chodnika z funkcjg ciggu pieszo-rowerowego, zjazdéw
do przylegtych nieruchomoséci, doj$¢ do posesji oraz nawierzchni peronu przy
przystanku autobusowym w nowej lokalizacji. Projektuje sie dodatkowo montaz
ogrodzenia ze stupkéw U-12b wokét kamiennego obelisku potozonego nieopodal
przystanku autobusowego (budynek nr 12). Projekt uwzglednia réwniez ulepszenie
gruntowych poboczy drogi na szerokosci 0,75 m oraz jej odwodnienie.

Jezdnia drogi jednostronnie ograniczona zostanie kraweznikiem ulicznym 15x30x100
na diugosci przylegajacej do niej ciagu pieszo-rowerowego. Potgczenie zjazdéw
z krawedzig drogi dokonane zostanie za pomocg kraweznika najazdowego
15x22x100, zjazdy obramowane zostang obrzezem betonowym 8x30x100, ich
zakonczenie (od strony przylegajacych posesiji) dokonane zostanie za pomocg
opornika betonowego 12x25 na tawie z betonu cementowego. Zjazdy do szkoty oraz

na drogi gminne ograniczone zostang (na zakonczeniu i obramowania boczne)
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opornikiem betonowym 12x25x100, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
Celem wtasciwego odwodnienia drogi (na tuku pionowym wklestym) w km 0+194,40 i
w km 0+197,20 przy krawedzi jezdni wbudowane zostang dwie studzienki kanalizacji
deszczowej, ktére za pomocg przykanalikéw fi 160 podtaczone zostang do
istniejacego systemu kanalizacji deszczowej (kolektor Kd 300).
Z uwagi na niewielkg szeroko$¢ istniejacej nawierzchni jezdni w km 0+145,33 (ca.
4,0 m) do 0+686,97 (ca.3,8 m) przyjeto jej poszerzenie spetniajac wymagania
szerokos$ci pasa ruchu na drodze klasy ,D” (2,50m x2).

Zakres przebudowy zwigzany jest ze zlym stanem technicznym nawierzchni
jezdni, jej nienormatywng szerokoécig oraz brakiem chodnikow.
Ze wzgledu na kompleksowo$¢ projektowanych robét w odrebnym opracowaniu
wykonany zostanie projekt statej organizacji ruchu.

Niniejsza dokumentacja obejmuje wylacznie przebudowe istniejacej
infrastruktury. Projekt nie obejmuje zmian diugosci jezdni i zmiany granic pasa
drogowego.

6.2. Parametry techniczne przebudowywanej infrastruktury.

Dziatki oznaczone numerami ewidencyjnymi 90/4, 250, 247/1 zajete sg pod
ciag utwardzonych drég przebiegajacych przez miejscowo$é Niezychowo. Ze
wzgledu na zty stan techniczny nawierzchni jezdni i zjazdéw przyjeto wykonanie
przebudowy infrastruktury drogowej w jednym etapie robét. Niniejszy projekt
uwzglednia rozbiérke istniejacej nawierzchni bitumicznej na powierzchni 100 m2 na
poczatku i koricu objetego przebudowa odcinka drogi (40 m2) oraz na wysokosci
drogi potozonej na dziatce 212/18 (60 m2), rozbiorke istniejgcych zjazdow, rozbiorke
nawierzchni pod wiatg przystanku autobusowego i jego peronu oraz nawierzchni
z drogowych ptyt betonowych.

Przebudowa drogi realizowana bedzie na odcinku o dtugosci 686,97 m i obejmowata
bedzie jezdnig, budowe jednostronnie chodnika wraz ze zjazdami i dojsciami do
przylegtych nieruchomosci, peron przy przystanku autobusowym oraz ulepszenie
gruntowych poboczy drogi wraz z jej odwodnieniem.
Zakres robot:

1) wykonanie koryta na poszerzeniu jezdni na powierzchni 568,93 m2

2) montaz kraweznika ulicznego 15x30x100 na dtugosci 614,74 m,



3) montaz opornika betonowego 12x25x100 na dtugosci 124,25 m,

4) montaz obrzeza trawnikowego 8x30x100 na dtugosci 1.264,45 m,

5) montaz kraweznika najazdowego 15x22x100 na dtugosci 146,13 m,

6) wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr 6 cm na powierzchni
1.215,44 m2,

7) wykonanie nawierzchni peronu autobusowego i stanowiska odbioru odpadéw
komunalnych z kostki bet. gr 6 cm (szarej) na powierzchni 34,05 m2,

8) wykonanie nawierzchni na doj$ciach do nieruchomosci z kostki brukowej gr 6
cm na powierzchni 111,59 m2,

9) wykonanie nawierzchni na doj$ciach do nieruchomosci z kostki brukowej
czerwonej gr 6 cm na powierzchni 17,00 m2,

10)ulepszenie poboczy gruntowych kruszywem naturalnym tamanym o frakcji
0-31,5 mm na powierzchni 457,06 m2 (0,75 m /mb), przy grubosci 8 cm,

11)profilowanie i plantowanie terenu zielonego w pasie drogowym wraz z
wykonaniem obsiewu traw na powierzchni 6.867,17 m2,

12) wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mastyksowo-grysowa SMA 5 na
tacznej powierzchni 3.547,34 m2,

13)wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej na powierzchni
1004,97 m2,

14)wykonanie nawierzchni zjazdu z mma na powierzchni 32,75 m2,

Projektowany do budowy cigg pieszy posiada nastepujgce parametry:

- dostepnos$¢ — nieograniczona,
- szeroko$é¢ 2,0 m,
- spadek w przekroju poprzecznym 2% ,
- rodzaj nawierzchni: kostka betonowa gr 6 cm,

Konstrukcja ciggu pieszo-jezdnego, peronu przystanku autobusowego i dojéé¢ do
posesii:
Przyjeto wykonanie ciggu pieszo-rowerowego, peronu przystanku autobusowego i

dojs¢ do posesji w nastepujgcej konstrukcji: w-wa odcinajgca z piasku o grubosci 10

cm, podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 mm o grubos$ci 8 cm, betonowa kostka

brukowa o gruboéci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm.

Dla mieszanki mineralnej niezwigzanej, stabilizowanej mechanicznie, tj. kruszywa

tamanego 0-31,5 mm przyja¢ nalezy wskaznik piaskowy SE 245.

Ciag pieszo-rowerowy, peron przystanku autobusowego i dojscia do posesji

obramowane zostang obrzezem chodnikowym 8x30x100, ktére usytuowane zostanie
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na tawie betonowej z oporem z betonu C8/10 (B-10). Przyjeto wykonanie tawy
betonowej z oporem pod obrzeze 8x30x100 w ilosci 0,04 m3/m. Od strony krawedzi
jezdni ustawiony zostanie kraweznik drogowy 15x30x100 oraz kraweznik najazdowy
15x22x100 (tylko na zjazdach) montaz ktérego przyjeto na tawie betonowej z oporem
z betonu C8/10 w ilosci 0,06 m3/m.

Konstrukcja zjazdéw.

Objete projektem zjazdy charakteryzowata bedzie nastepujaca konstrukcja: w-wa
odcinajgca z piasku o grubosci 10 cm, podbudowa pomocnicza z pospétki 0-31.5mm
0 grubosci 15 cm, podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B-10 o grubosci
12 cm. Na zjazdach utozona zostanie kostka betonowa o grubosci 8 cm w kolorze

czerwonym, na podsypce cementowo — piaskowej o gruboéci 5 cm.

Konstrukcja drogi na poszerzeniu:

Projektowane poszerzenie jezdni charakteryzowata bedzie nastepujaca konstrukcja:
w-wa odcinajgca z piasku o grubosci 10 cm, podbudowa pomocnicza z kruszywa
tamanego 0-63 mm o grubosci 18 cm, podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
0-31,5 mm o grubosci 10 cm, sprysk podioza lepiszczem bitumicznym w iloSci
0,8 kg/m2, wykonanie w-wy wyréwnawczej z mieszanki mastyksowo-grysowej
w ilosci 75 kg/m2, sprysk podioza lepiszczem bitumicznym w ilosci 0,5 kg/m2,
warstwa wyréwnawcza z mieszanki mastyksowo-grysowa SMA 5 50/70 w ilosci
100 kg/m2 pod ruch KR 1-2 oraz w-wa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowa
SMA 5 45/80-65 pod ruch KR 1-2 o grubosci 3 cm .

Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 5.

Nawierzchnia  bitumiczna jezdni drég bedgcych przedmiotem projektu
w m. Niezychowo posiada liczne odksztatcenia i spekania siatkowe bedace efektem
jej wieloletniej eksploataciji. Projekt zaktada przebudowe nawierzchni jezdni poprzez:
frezowanie nawierzchni na glebokos¢ 4-6 cm (FREZOWANIE) w kilometrze
poczatkowym i koricowym na powierzchni 40 m2 (wcinka), oraz na powierzchni
110 m2 w obrebie skrzyzowania z drogg potozong na dziatce nr 212/18, sprysk
podioza (istniejacej nawierzchni) lepiszczem bitumicznym, wykonanie W-wy
wyréwnawczej z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 5 50/70 w iloéci 100 kg/m2,
sprysk warstwy wyréwnawczej lepiszczem bitumicznym, wykonanie w-wy $cieralnej

z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 5 45/80-65 o grubosci 3 cm. Zaréwno
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warstwa wyrébwnawcza jak i $cieralna powigzane zostang z warstwami

wystepujacymi w miejscu poszerzenia jezdni.

Istniejgca studnia kanalizacji deszczowej

Studnia posiada wymiary w obrysie zewnetrznym 126x105 cm. Wymurowana zostata
z cegly czerwonej. Miejscowe ubytki cegiet nalezy wypetnié cegtg na zaprawie
cementowo — wapiennej. Studnia zamknieta zostanie prefabrykowang ptytg z betonu
zbrojonego na ktérej osadzony zostanie witaz zeliwny klasy B-125 o $érednicy
800 mm. Zelbetowa pokrywa studni pokryta zostanie betonowa kostkg brukowg
gr 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej. W bocznej $cianie studni (od strony
przylegtych nieruchomosci gruntowych (dz. nr 83/1) pozostawié nalezy otwor
o wymiarach 20x30 cm, zabezpieczony siatkg stalowg celem odebrania wéd
opadowych pojawiajgcych sie okresowo na terenie pokrytym darnig. Podtoze przy
wlocie bocznym studni utwardzone zostanie betonowa kostkg brukowg gr 6 cm
na powierzchni 0,4 m2 (obramowanie obrzeze bet. 8x30x100) na w-wie odcinajgcej

z piasku gr 10 cm i podsypce cementowo-piaskowej gr 5 cm.

Krawezniki 15x30x100 usytuowane bedg na wysokosci 15 cm powyzej projektowanej
nawierzchni jezdni.

Realizacja robét inwestycyjnych wymusza przeprowadzenie regulacji
istniejacych wiazéw kanalizacyjnych, montazu studzienek kanalizacji
deszczowej i remont studni kanalizacji deszczowej w ilosciach:

1) montaz studzienek kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami 2 szt,

2) zmiana lokalizacji istniejgcej studzienki kanalizacji deszczowej 1 szt.

3) regulacja wtazéw studni kanalizacyjnych w jezdni i chodniku 17 szt,

4) wykonanie wierica z betonu na istniejacej, murowanej studni kanalizacji
deszczowej wraz montazem betonowej prefabrykowanej piyty zbrojonej i
witazu kanalizacyjnego 1 szt,

5) demontaz istniejgcego hydrantu nadziemnego i zastgpienie go hydrantem

podziemnym,

Roboty rozbiérkowe (pozostate):

1) rozbidérka zjazdu z betonowych ptyt azurowych 16,80 m2,
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2) rozbi6rka nawierzchni z mma przy przystanku autobusowym 23,00 m2,
3) rozbiérka nawierzchni z betonu cementowego 13,5 m2,

4) rozbiérka wiaty stalowej przystanku autobusowego 1 szt.,

) rozbiérka nawierzchni z betonowych ptyt drogowych 92,61 m2,

6.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykona¢ nalezy sposobem mechanicznym oraz recznym.
Wykonywanie robét ziemnych recznie nastapi w miejscach skrzyzowan z istniejaca
infrastrukturg podziemng. Wykop nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, aby
zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie. Dno wykopu
powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
techniczne;.

Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ poczatkowo do giebokosci mniejszej od
projektowanej, a nastepnie pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej i warstw konstrukcyjnych chodnika. Przy wykonywaniu
wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci réwnej lub
wigkszej niz glgboko$¢ posadowienia tych budowli nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatcaniem.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomigdzy krawedzig wykopu, a stopg odkfadu wolnego pasa terenu dla komunikagiji.

6.4. Skrzyzowania
W trakcie realizacji prac nie wystapig kolizje ze zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym.

6.5. Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do rob6t wykonawca winien skontaktowaé sie z uzytkownikami
uzbrojenia podziemnego. W przypadku napotkania w trakcie wykonawstwa robét na
uzbrojenie podziemne nie wykazane w dokumentacji nalezy powiadomié
odpowiedniego uzytkownika, a uzbrojenie odpowiednio zabezpieczyé.
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6.6. Warunki gruntowo-wodne, rozpoznanie podioza

Dla potrzeb zwigzanych z realizacjg projektu przeprowadzono ocene istniejgcego
podtoza gruntowego.

W wyniku  przeprowadzonego rozpoznania  stwierdzono  wystepowanie
zréznicowanego w strefie przypowierzchniowej podtoza, gtéwnie spoistych
i wysadzinowych, w tym glina piaszczysta w stanie twardoplastycznym.

Wykonane badania (wykopy kontrolne) nie potwierdzajg obecnosci wody gruntowej.
Whioski i zalecenia konstrukcyjne:

Prowadzac roboty ziemne niedopuszczalne jest pogorszenie stanu gruntéw
spoistych.

6.7. Odbiory techniczne

Odbiér techniczny obejmowacé powinien:

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci
podioza, w-wy odcinajacej, podbudowy, posypki;

— sprawdzenie poprawnosci utozenia kostki betonowej na nawierzchni
projektowanych ciggéw pieszych (sprawdzenie obejmuje réwnoéé podtuzng i
poprzeczng, w tym wymagane spadki);

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania tawy betonowej w zakresie ilo$ciowym
oraz jako$ciowym w odniesieniu do klasy betonu;

— odbior koncowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika i
potwierdzone witasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakie$
wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie jakie$ usterki nalezy
uwzgledni¢ je w protokole podajgc jednoczesnie termin ich usuniecia:

— teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do stanu pierwotnego.
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Il. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

(Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia
25.04.2015)

1) Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego
obejmujacego wigcej niz jeden obiekt budowlany - zakres catego
zamierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektéw.
Przedmiotem inwestycji s roboty zwigzane z przebudows istniejgce;
infrastruktury drogowej na zadaniu pod nazwa: Przebudowa drég potozonych
na dziatkach nr 90/4, 250, 247/1 w m. Niezychowo wraz z budowg chodnika.
Cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego planowana jest do wykonania zgodnie z
opracowanym projektem technicznym na dz. nr 90/4, 250, 247/1
w m. Niezychowo, gmina Biato$liwie.

2) Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem
projektowanych zmian, w tym rozbiérek obiektow i obiektéw
przeznaczonych do dalszego uzytkowania.

Teren, na ktérym realizowana jest inwestycja jest terenem zurbanizowanym.
Niniejsze  opracowanie nie wprowadza zmiany do istniejgcego
zagospodarowania terenu.

3) Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia

budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w
tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu  zapewniajace  przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode, uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie
niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu.
W zwigzku z tym, Zze opracowany projekt nie zmieni istniejgcego
zagospodarowania terenu, w ramach projektowanej inwestycji realizowane
bedg tylko prace zwigzane z przebudowa nawierzchni jezdni, budowg
chodnika i zjazdéw do nieruchomosci.

4) Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czeéci zagospodarowania
dziatki budowlanej Ilub terenu, jak: powierzchnia zabudowy
projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, powierzchnie
drég, parkingéw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub
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powierzchnia biologicznie czynna oraz innych czeséci terenu,
niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z
decyzjq o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji inwestyciji celu
publicznego.

W wyniku realizacji inwestycji wyremontowana zostanie infrastruktura drogowa
w pasie drogowym drég potozonych na dziatkach nr 90/4, 250, 247/1 w m.
Niezychowo.

Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktérym projektowany jest
obiekt budowlany, sq wpisane do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Teren, na ktérym projektowana jest przebudowa drég zlokalizowany jest w
strefie  ukfadu ruralistycznego historycznej zabudowy wsi wraz z
pradziejowymi, Sredniowiecznymi i nowozytnymi nawarstwieniami kulturowymi.

6) Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego , znajdujacego sie w granicach terenu
gorniczego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach gérniczych w
zwigzku z czym nie oddziatujg na nig skutki eksploatacji gérniczych.

7) Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Realizacja projektowanej inwestycji nie bedzie miata wplywu na $rodowisko
oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw oraz ich otoczenia w zakresie zgodnym
z odrebnymi przepisami.

8) Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Projektowana inwestycja nie jest obiektem skomplikowanym pod wzgledem
budowlanym, a jej budowa nie wymusza zastosowania nietypowych technik
montazu.

9) W przypadku budynkéw — powierzchnie zabudowy, o ktérej mowa w pkt
4, okreslanej zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie

dotyczacej okreslenia i obliczania wskaznikéw powierzchniowych i
15



kubaturowych wymienionej w zataczniku do rozporzadzenia.

Nie dotyczy.

3. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Inwestycja pn.: ,, Przebudowa drég potozonych na dziatkach nr 90/4, 250, 247/1

w m. Niezychowo wraz z budowg chodnika”- branza drogowa, realizowana bedzie

na dziatkach numerach: 90/4, 250, 247/1, obreb Niezychowo, ktéra stanowi obszar

oddziatywania inwestyciji.

A.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkgcji

i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdz. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych w art. 5 ust. 1 wiw ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z 1999r.)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz.
460) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan
okreslonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62
poz. 627 z p6z. zmianami) Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza
wymagarn okreslonych niniejszej ustawie.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z
2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6z. zmianami) Projektowany obiekt -
inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym
rozporzadzeniu.

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz. 719)
Projektowany obiekt - inwestycja nie narusza wymagan okreslonych
niniejszym rozporzadzeniu.
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt - inwestycja nie

narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z p6éz. zmianami) pod katem wyznaczania w
otoczeniu terenu budowlanego, na ktéry obiekt oddziatuje wprowadzajgc
ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania
obiektu na podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péz.
zmianami) Nie dotyczy.

_— " mgrKrzijsz _fq_ zyk
upr. bud. Nr 7132/2 2602
nr ident. WKP/BO/0877/03
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IV.INFORMACJA O PLANIE BIOZ

19



Egzemplarz nr 2

Krzysztof Tomczyk, ul. Czarnkowska 13,
64-850 Ujscie, tel. 734852155

e-mail: krzysztof.tomezyk@asta-net.com.pl

» Przebudowa drég potozonych na dziatkach nr 90/4, 250, 247/1
PROJEKT w m. Niezychowo wraz z budowg chodnika”

INFORMACJA O PLANIE BIOZ

BRANZA Drogowa
» Przebudowa drég potozonych na dziatkach nr 90/4, 250, 247/1
OBIEKT w m. Niezychowo wraz z budowg chodnika ,,

Nr jednostki ewidencyjnej: BIALOSLIWIE 301902_2
Nr obrebu: 0006 NIEZYCHOWO
NR DZIALKI 90/4, 250, 247/1
INWESTOR Gmina BialoS$liwie
ADRES ul. Ks. Kordeckiego 1, 89-340 Bialosliwie
SPIS TRESCI I. Opis techniczny
I1.Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu

III1.Cze$¢ graficzna
IV.Informacja o Planie BIOZ

OSOBY OPRACOWUJACE PROJEKT DATA, PODPIS, PIECZEC
OPRACOWAL P
- mgrKrzysztof Tduczyk
>0 4 — K;t)gr bud. Nr 7137 _/('“_}7/03
' /U

nr ident, WP/

%2/52/6/ Jorme /

UJSCIE LISTOPAD 2023
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OPIS TECHNICZNY

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz

kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektOw .............vivieieeieisiieiceieeieein,
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ..............coooviiiiiiiininieieee,
Wykazanie obiektow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga

stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi ...............cc.oooveviniiiinininn.,
. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okre$lajace skale i rodzaj zagrozen oraz

MiejSCce i €Zas ICh WYSTAPIEI ... ovuivtiit it
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
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1.

Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji

poszczegbinych obiektow

W ramach niniejszego projektu przewiduje si¢ czg$ciows rozbiérke nawierzchni bitumicznej

oraz nawierzchni z kostki betonowej, plyt betonowych i kostki betonowej, wykonanie nowej

nawierzchni bitumicznej jezdni oraz budowe chodnika z funkcjg ciagu pieszo-rowerowego, a

takze zjazdoéw z kostki betonowe;.

Zakres projektu:

Zakres robot:

D
2)
3)
4)

3)

1y
2)
3)
4)
3)
6)
7)

1))
2)
3)
4
5)

budowa ciagu pieszo-rowerowego o szerokosci 2,0.

ustawienie kraweznik6éw ulicznych, opornikéw betonowych i obrzezy trawnikowych,
montaz wpustow deszczowych z podiaczeniem do istniejgcego systemu Kd,
wykonanie wienca z betonu na istniejgcej, murowanej studni kanalizacji deszczowej
wraz montazem betonowej prefabrykowanej ptyty zbrojonej i wlazu kanalizacyjnego,
poszerzenie nawierzchni bitumicznej jezdni wraz z wykonaniem nowych warstw

bitumicznych,

Kolejnosé realizacii poszezegodlnych obiektow:

roboty przygotowawcze

roboty rozbidrkowe

roboty ziemne

tawy betonowe, montaz kraweznikdw i obrzezy trawnikowych
warstwy odcinajace i konstrukcyjne

roboty nawierzchniowe

roboty porzadkowe

. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastepujgce obiekty budowlane:
kanalizacja sanitarna;

kanalizacja deszczowa,

gazociag,

sie¢ swiattowodowa,

napowietrzna linia nn.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Na przedmiotowym terenie znajduja si¢ nastgpujace elementy, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
1) kanalizacja sanitarna;
2) kanalizacja deszczowa;

3) podziemne rurociagi gazowe;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpien
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych to:
1) przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
- istniejgca sie¢ kanalizacyjna, sie¢ energetyczna i gazowa,
- w trakcie wykonywania prac wykonywane bedg przejscia nad istniejacymi
elementami infrastruktury podziemnej;
- roboty montazowe zwigzane z wykonaniem ciggéw pieszych: montaz betowych

elementdw prefabrykowanych, roboty ziemne i dzwigowe;

- ruch pojazdéw budowy;
2) skala zagrozenia - wysoka;
3) miejsce - zgodnie z projektowanymi skrzyzowaniami i

zblizeniami do przewodow infrastruktury podziemne;j;

4) czas wystgpienia: - w trakcie realizacji

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych
Przed rozpoczgciem prac nalezy kazdorazowo przeszkoli¢ pracownikéw odnosnie
przepisdéw bhp w zakresie prowadzenia robot:
1) ziemnych: zabezpieczenie scian wykopdw oraz przemieszczanie mas ziemnych;
2) montazowych: roboty drogowe;
3) dzwigowych: roztadunek materiatow

Przeszkolenia winny by¢ potwierdzone pisemnie przez pracownikow.
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6. Wskazania Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegllnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen
W celu zabezpieczenia prac nalezy wykonywaé prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami bhp a w szczegdlnosci:
— w trakcie prac przestrzega¢ i wymaga¢ od pracownikéw wiasciwego korzystania ze
sprzgtu, narzedzi oraz Srodkéw ochrony bezposredniej i posredniej;
— oznakowa¢ miejsce prowadzenia robot;

— zapewni¢ drogi ewakuacyjne na wypadek pozardéw, awarii i innych zagrozen.
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