Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llosé
Kosztorys Modernizacja drég dojazdowych do gruntéw rolnych
1 Element Przebudowa drogi Nad Joz w Lapszach Wyznych
1.1 |KNR201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsighiernymi z transportem urobku samochodami samowyladowezymi do 1'km,
koparka 0,40'm3, grunt kategorii Ill m3 163,0
1.2 |KNR201/108/6 |Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie ha 0,005
1.3 |Kalkulacja Zakup i transport materiatéw pojazdami samowytadowczymi na odleglo$é do 22°km, kruszywo naturalne
indywidualna t 160,0
1.4 KNR 201/235/1 |Formowanie i zaggszczanie nasypdw spycharkami, wysokosé do 3,0'm, grunt kategorii I-Il, spycharka 55 kW
(1) (75'KM) m3 110,0
1.5 [KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii -1V, na glebokosei
20°cm m2 832,5
1.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-lV  |m2 832,50
1.7 |KNR231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospdika, warstwa dolna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm m2 832,50
1.8 |KNR231/114/2 |Podbudowy z kruszyw, pospétka, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotno§é=10 m2 540,0
1.9 |KNR231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 872,50
1.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci m2 872,50
1.11 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tiucznia kamiennego, warstwa gérna z thucznia, grubosé warstwy po uwatowaniu 7°cm m2 227,50
1.12 |KNR 231/204/6 |Nawierzchnie z flucznia kamiennego, warstwa géma z tlucznia, dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy |m2 227,50
1.13 |KNR 231/310/1 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wigZzaca o grubosci 4'cm m2 460
1.14 |KNR 231/1004/7 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltern m2 460
1.15 |KNR 231/310/5 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa scieralna o grubosci 3 cm m2 460
1.16 |KNR 231/204/5 |Nawierzchnie z tucznia kamiennego, warstwa gérna z thucznia, grubo$é warstwy po uwalowaniu 7'cm (obsypka
pobocza) m2 130
1.17 |KNR 231/606/4 |Scieki z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, grubosé prefabrykatow 20"cm m 5
1.18 |Kalkulacja Sciek z elementaw Zelbetonowych, na podsypce cementowo-piaskowej, z pokrywa stalowa, o nosnosci 25t
indywidualna m 5
1.19 |KNR 231/402/4 |kawy pod krawezniki, betonowa z oporem m3 0,9
1.20 |KNR 231/403/4 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°'cm na podsypce cementowo-piaskowej m 10
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