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Spis tresci projektu technicznego
|. Dokumenty dotgczone do projektu zagospodarowania terenu
1. Oswiadczenie projektanta o sporzqdzeniu projektu zagospodarowania terenu
i architektoniczno-budowlanego zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej
2.Kopia decyzji o nadanie uprawnieri budowlanych projektanta
3.Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wfasciwej izby
samorzqdu zawodowego
I Czes¢ opisowa projektu technicznego
1.Cel opracowania
2.Stan istniejgcy
3.Projektowane zagospodarowanie dziakki
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6 Zabezpieczenie istniejgcych kabli
7 Uwagi koncowe.
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU
STUDENTA ANS W PILE PILA, ul. ZEROMSKIEGO 14, dziatka nr 1311/1

opracowany dla Inwestora: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanistawa Staszica
w Pile, ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

PROJEKTOWAL : mgr inz. Mirostaw Lisowski

Pita luty 2023r
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Wojewddzkiej Rady Naroadowcj
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Ni ewid. uprawn. 162/72 Bg

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust, 1 ustawy z dnia 31 styeznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291 591_15!1 Rﬁﬂ:&gadz&
nia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze-
énia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6éb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszeélmym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N7W-V31-24B *

Pan Mirostaw Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania Szydtowo 77, 64-930 Szydtowo Krajenskie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




11, Czes¢ opisowa projektu technicznego

dla ,,PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA ANS
W PILE”

1. Cel opracowania
W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementdw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — siec¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogi wraz z montazem
stupdéw oswietleniowych
.Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez Firm¢ Geodezyjna
SATTELGEO w Pile
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

2. Stan istniejgcy
-Teren objety projektem posiada o$wietlenie zewngtrzne chodnika. Z uwagi na przebudowe
zachodzi konieczno$¢ wykonania nowego oswietlenia. Zasilania pozostaje bez zmian z istniejacej
wewnetrznej instalacji elektrycznej Inwestora ktora w catosci znajduje si¢ terenu inwestora.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcego oswietlenia

3 Projektowane zagospodarowanie
Projektuje si¢ nowe oswietlenie zewnetrzne podtaczone do istniejgcego zasilania na odcinku

oznaczonym punktami 1 do 7.
Istniejacy kabel wraz z oprawami przewidzianymi do demontazu zlikwidowac.
Na odcinku 1-2 utozy¢ kabel z demontazu, a dalej do punktu 7 utozy¢ nowy kabel zasilajacy,
ktory w stupie 1/4 (p.7) potaczy¢ z istniejacym kablem.
Projektowane oprawy montowac na stupach h=5m stalowych ocynkowanych na
fundamentach betonowych z oprawami LED wg specyfikacji. Zasilanie wykona¢ kablem
YAKY4x16 po trasie jak na planie.

4. Uktadanie kali

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N SEP-E- 0004 na 10cm
podsypce z piasku i przykry¢ takg samg warstwg piasku. W odlegtosci 0,25m nad
powierzchnig kabla utozyc¢ folie PCV-E koloru niebieskiego. W odstepach 10m oraz przy
wprowadzeniach do przepustdéw nalezy naktadac¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi
cechami : symbol i nr ewidencyjny linii, typ kabla, przekrdj i napiecie, rok utozenia kabla.
Warstwy zasypki rowu utwardzi¢ . Na zniszczone powierzchnie trawnika nalezy
nanies¢ warstwe humusu grubosci 5cm i obsypac¢ nasionami trawy. Pod nawierzchniami
utwardzonymi oraz na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu kabel prowadzi¢ w
rurach ostonowych DVK-75. na catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m po kazde;j
stronie.

Na dnie rowu utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 dla uziemienia stupa. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczac¢ 30 Q.

5. Montaz stupow

We wskazanej lokalizacji zainstalowa¢ na ustoju betonowym dedykowanym nowe stupy
oSwietleniowe.

Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w



kazdym kierunku od osi pionowej przechodzacej przez srodek ciezko$ci najnizszego
przekroju nadziemnego stupa wynosi: y<(h/200) gdzie h - nadziemna wysoko$¢ stupa.
Stupy uziemic¢ bednarka Fe/Zn 25x4, ktorg uktadac¢ na dnie rowu kablowego.

Czes¢ podziemnag stupa oraz do wys. 40cm nad ziemig zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wartosci zabezpieczen w stupach projektowanych zastosowac wktadki 2A.

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Montaz
Kabel YAKY4x16 [=86m
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=5m szt. 4
Fundament betonowy szt. 4
Oprawa oswietleniowa LED 23,5W szt 4
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4- szt 16
Bednarka Fe/Zn 25x4 |=86m
Demontaz
Kabel YAKY 4x16 [=79m
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=5m szt. 3
Oprawy oswietleniowe szt 3

6. Zabezpieczenie istniejacych kabli
Po zdemontowaniu kabli istniejgce konce pozostajgcych kabli wprowadzi¢ do
projektowanych stupow i zakonczy¢ na izolacyjnych ztgczach 1ZK-4 we wnekach
stupow.

7 . Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac niezaleznie od uwag niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wytyczenie tras i lokalizacje stupow oraz inwentaryzacje geodezyjng winien wykonac
uprawniony geodeta.

Zmiany sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta.

Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ probne przekopy cele ustalenia istniejgcego
uzbrojenia terenu

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzgdkowac
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Oswiadczenie

Oswiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej
PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU
STUDENTA ANS W PILE PILA, ul. ZEROMSKIEGO 14, dziatka nr 1311/1

opracowany dla Inwestora: Akademia Nauk Stosowanych im. Stanistawa Staszica
w Pile, ul. Podchorazych 10, 64-920 Pita

sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;j

PROJEKTOWAL : mgr inz. Mirostaw Lisowski

Pita luty 2023r



Prezpdium . Lydgoszez, dnia ... 8 maja... ... 197 2 r.
Wojewddzkiej Rady Naroadowcj
Wpydzial Budowniciwa
Urbanistyki i Architekiury
w Bydgoszczy

Ni ewid. uprawn. 162/72 Bg

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt 1 i art. 20 ust, 1 ustawy z dnia 31 styeznia
1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291 591_15!1 Rﬁﬂ:&gadz&
nia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrze-
énia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych os6éb wykonujacych funkcje techniczne
w budownictwie powszeélmym (Dz. U. Nr 33, poz. 266)
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-N7W-V31-24B *

Pan Mirostaw Lisowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2847/01

adres zamieszkania Szydtowo 77, 64-930 Szydtowo Krajenskie

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa.




11, Czes¢ opisowa projektu technicznego

dla ,,PRZEBUDOWY OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO PRZY BUDYNKU DOMU STUDENTA ANS
W PILE”

1. Cel opracowania
W ramach inwestycji zaplanowano budowe elementdw infrastruktury technicznej tj. sieci
uzbrojenia podziemnego — siec¢ elektroenergetyczng oswietlenia drogi wraz z montazem
stupdéw oswietleniowych
.Podstawa opracowania.
- zlecenie Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 wykonana przez Firm¢ Geodezyjna
SATTELGEO w Pile
- Prawo Budowlane Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa

2. Stan istniejgcy
-Teren objety projektem posiada o$wietlenie zewngtrzne chodnika. Z uwagi na przebudowe
zachodzi konieczno$¢ wykonania nowego oswietlenia. Zasilania pozostaje bez zmian z istniejacej
wewnetrznej instalacji elektrycznej Inwestora ktora w catosci znajduje si¢ terenu inwestora.
Przewiduje sie rozbiorke istniejgcego oswietlenia

3 Projektowane zagospodarowanie
Projektuje si¢ nowe oswietlenie zewnetrzne podtaczone do istniejgcego zasilania na odcinku

oznaczonym punktami 1 do 7.
Istniejacy kabel wraz z oprawami przewidzianymi do demontazu zlikwidowac.
Na odcinku 1-2 utozy¢ kabel z demontazu, a dalej do punktu 7 utozy¢ nowy kabel zasilajacy,
ktory w stupie 1/4 (p.7) potaczy¢ z istniejacym kablem.
Projektowane oprawy montowac na stupach h=5m stalowych ocynkowanych na
fundamentach betonowych z oprawami LED wg specyfikacji. Zasilanie wykona¢ kablem
YAKY4x16 po trasie jak na planie.

4. Uktadanie kali

Kable uktada¢ na gtebokosci 0,7m zgodnie z normg N SEP-E- 0004 na 10cm
podsypce z piasku i przykry¢ takg samg warstwg piasku. W odlegtosci 0,25m nad
powierzchnig kabla utozyc¢ folie PCV-E koloru niebieskiego. W odstepach 10m oraz przy
wprowadzeniach do przepustdéw nalezy naktadac¢ na kabel opaski z trwale naniesionymi
cechami : symbol i nr ewidencyjny linii, typ kabla, przekrdj i napiecie, rok utozenia kabla.
Warstwy zasypki rowu utwardzi¢ . Na zniszczone powierzchnie trawnika nalezy
nanies¢ warstwe humusu grubosci 5cm i obsypac¢ nasionami trawy. Pod nawierzchniami
utwardzonymi oraz na skrzyzowaniach z sieciami uzbrojenia terenu kabel prowadzi¢ w
rurach ostonowych DVK-75. na catej dtugosci skrzyzowania plus 0,5m po kazde;j
stronie.

Na dnie rowu utozy¢ bednarke Fe/Zn 25x4 dla uziemienia stupa. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekraczac¢ 30 Q.

5. Montaz stupow

We wskazanej lokalizacji zainstalowa¢ na ustoju betonowym dedykowanym nowe stupy
oSwietleniowe.

Stupy powinny sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w



kazdym kierunku od osi pionowej przechodzacej przez srodek ciezko$ci najnizszego
przekroju nadziemnego stupa wynosi: y<(h/200) gdzie h - nadziemna wysoko$¢ stupa.
Stupy uziemic¢ bednarka Fe/Zn 25x4, ktorg uktadac¢ na dnie rowu kablowego.

Czes¢ podziemnag stupa oraz do wys. 40cm nad ziemig zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
Wartosci zabezpieczen w stupach projektowanych zastosowac wktadki 2A.

5. Zestawienie podstawowych materiatow

Montaz
Kabel YAKY4x16 [=86m
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=5m szt. 4
Fundament betonowy szt. 4
Oprawa oswietleniowa LED 23,5W szt 4
Izolacyjne ztgcze bezpiecznikowe 1ZK-4- szt 16
Bednarka Fe/Zn 25x4 |=86m
Demontaz
Kabel YAKY 4x16 [=79m
Stup oswietleniowy stalowy ocynkowany h=5m szt. 3
Oprawy oswietleniowe szt 3

6. Zabezpieczenie istniejacych kabli
Po zdemontowaniu kabli istniejgce konce pozostajgcych kabli wprowadzi¢ do
projektowanych stupow i zakonczy¢ na izolacyjnych ztgczach 1ZK-4 we wnekach
stupow.

7 . Uwagi koncowe.

Catosc¢ prac niezaleznie od uwag niniejszego projektu wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami.

Wytyczenie tras i lokalizacje stupow oraz inwentaryzacje geodezyjng winien wykonac
uprawniony geodeta.

Zmiany sg mozliwe po uzyskaniu pisemnej zgody inwestora i projektanta.

Przed przystgpieniem do prac wykonac¢ probne przekopy cele ustalenia istniejgcego
uzbrojenia terenu

Po zakonczonych pracach teren nalezy uporzgdkowac
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