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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 BIEZNIA ( wraz z doj$ciami z poliuretanu )
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - ko- |ha
d.1.1/0121-02 ryta pod nawierzchnie placéw postojowych
2464,80/10000 ha 0,246
RAZEM 0,246
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1.25|m3
d.1.1/0239-01 m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km; grunt kat. I-II
(2464,8-399,63)-0*0,05 m3 2065,170
RAZEM 2065,170
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.1.1/0206-01 0214-|0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
03 mowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km - korytowanie czesci nie pokry-
wajgce sie z istniejgcg bieznig
399,63*0,37 m3 147,863
RAZEM 147,863
4|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.1.1|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2464,80 m?2 2464,800
RAZEM 2464,800
1.2 Podbudowa
5/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?2
d.1.2/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
399,63 m?2 399,630
RAZEM 399,630
6|KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji piaskowo-cem 5 MPa - warstwa gérnao |m2
d.1.2|0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 4 cm
08
analogia
2547,4-399,63 m?2 2147,770
RAZEM 2147,770
7/KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji piaskowo-cem 5 MPa - warstwa gérnao |m2
d.1.2|0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
399,63 m?2 399,630
RAZEM 399,630
8|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |[m2
d.1.2|0109-01 niu 12 cm [beton C 20/25 W8]
2464,8-67,25 m?2 2397,550
RAZEM 2397,550
9|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.2/0402-03
840,650,065 m3 54,642
RAZEM 54,642
10/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m
d.1.2/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
840,65 m 840,650
RAZEM 840,650
11/KSNR 4 2303-|Montaz muf sktadanych dwuczes$ciowych, rura ostonowa o $r. 110 |szt.
d.1.2/02 mm, (tgcznie 47,56mb)
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
1.3 Nawierzchnia i sprzet sportowy
12 Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 10 mm macie SBR - ko- |m2
d.1.3|kalk. wtasna |lor czerwony ceglasty - wg proj., wraz z malowaniem linii
2464,80 m?2 2464,800
RAZEM 2464,800
2 Skocznia do skoku w dal
2.1 Roboty ziemne
13|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.2.1/0206-01 0214-|0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegto$¢ 7 km
38*0,4 m3 9,600
RAZEM 9,600
14/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.2.1/0206-01 0214-|0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
35,32*1,47*0,37 m3 19,211
RAZEM 19,211
2.2 Podbudowa
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.2/0402-03
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70,620,065 m3 4,590
RAZEM 4,590
16/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.2.2/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
35,32*1,47 m?2 51,920
RAZEM 51,920
17|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.2|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
70,62 m 70,620
RAZEM 70,620
18/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?2
d.2.2/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.16 m2 51,920
RAZEM 51,920
19/KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji piaskowo-cem 5 MPa - warstwa gérnao |m2
d.2.2|0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
poz.16 m2 51,920
RAZEM 51,920
20|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |[m2
d.2.2|0109-01 niu 12 cm [beton C 20/25 W8]
poz.19 m2 51,920
RAZEM 51,920
2.3 Nawierzchnia
21 Nawierzchnia poliuretanowa typu natrysk 10 mm macie SBR - ko- |m2
d.2.3|kalk. wtasna |lor czerwony ceglasty - wg proj., wraz z malowaniem linii
50,50 m?2 50,500
RAZEM 50,500
24 Zeskok
22|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.4/0402-03
(27(3+8))*0,065 m3 1,430
RAZEM 1,430
23|KNR 2-31 Obrzeza systemowe z nasadkg gumowa. m
d.2.4/0407-05
analogia
3*2+8*2 m 22,000
RAZEM 22,000
24/ KNR 2-21 Piaskownice - warstwa odsgczajgca zwirowa m3
d.2.4/0606-06
24,0*0,1 m3 2,400
RAZEM 2,400
25|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.2.4/0101-03 tokniny o szer. 3,2 m
24 m?2 24,000
RAZEM 24,000
26|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal i tréjskoku szt.
d.2.4/0305-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem ms3
d.2.4/0606-07
24,0*0,3 m3 7,200
RAZEM 7,200
3 Pchniecie kulg
3.1 Roboty ziemne
28|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodni- |m?2
d.3.1/0101-01 0101-|kéw w gruncie kat. I-IV gtebokosci 37 cm
02
32,1 m?2 32,100
RAZEM 32,100
29/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3.1/0101-06 gruncie kat. I-Il - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
3,58 m?2 3,580
RAZEM 3,580
3.2 Podbudowa
30|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.3.2/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
poz.28 m?2 32,100
RAZEM 32,100
31/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wyko- |m?2
d.3.2/0104-01 nanie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm
poz.28 m2 32,100
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RAZEM 32,100
32|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.2/0402-03
15,660,065 m3 1,018
RAZEM 1,018
33|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m
d.3.2|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
15,66 m 15,660
RAZEM 15,660
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m
d.3.2/0407-06 do10m
analogia
3,38 m 3,380
RAZEM 3,380
35/KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji piaskowo-cem 5 MPa - warstwa gérnao |m2
d.3.2|0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
poz.28 m2 32,100
RAZEM 32,100
36|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |[m2
d.3.2/0109-01 niu 12 cm [beton C 20/25 W8]
32,16-3,58 m?2 28,580
RAZEM 28,580
3.3 Nawierzchnia i sprzet
37|KNR-W 2-02 |Ptyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu [beton m3
d.3.3/0205-01 z.sz. |C25/30 W8
r035.7.
9907-05
3,58%0,15 m3 0,537
RAZEM 0,537
38|KNR 2-23 Montaz obreczy do rzutni pchniecia kulg szt.
d.3.3/0307-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39 KNR 2-23 Montaz progéw do pchniecia kulg szt.
d.3.3/0305-04
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40 Osadzenie rur mosieznych w kole rzutow szt.
d.3.3|analiza indy-
widualna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
41 Nawierzchnia poliuretanowa typu 8+8 (mata SBR + mata EPDM) - |m2
d.3.3|kalk. wtasna |kolor zielony
poz.36 m2 28,580
RAZEM 28,580
34 Mata architektura
42|KNR 2-21 Dostawa i montaz - awki sportowe szt
d.3.4/0607-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4 Kort wraz z dojsciem (od biezni) i opaska z kostki
4.1 Roboty ziemne
43|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.4.1/0206-01 0214-|0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
706,86*0,37 m3 261,538
RAZEM 261,538
44|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.4.1/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
706,86 m?2 706,860
RAZEM 706,860
4.2 Podbudowa
45/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.4.2/0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
poz.44 m?2 706,860
RAZEM 706,860
46 |KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji piaskowo-cem 5 MPa - warstwa gérna o  |m2
d.4.2|/0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
673,86+4,61+22,00 m?2 700,470
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RAZEM 700,470
47/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m2
d.4.2/0109-01 0109-|niu 15 cm
02
673,67 m?2 673,670
RAZEM 673,670
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.2/0402-03
(2%(18+36))*0,065 m3 7,020
5,12*0,065 m3 0,333
110*0,06 m3 6,600
RAZEM 13,953
49|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.4.2|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
2%(18+36) m 108,000
5,12 m 5,120
RAZEM 113,120
50|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.4.2/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
51/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.4.2/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
analogia
22+4,61 m?2 26,610
RAZEM 26,610
4.3 Nawierzchnia i sprzet sportowy
52 Nawierzchnia poliuretanowa typu 8+8mm - kolor czerwony ceglasty, |[m2
d.4.3|kalk. wtasna |wraz z malowaniem linii
poz.44 m2 706,860
RAZEM 706,860
53|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3|m3
d.4.3/0308-02 m3 [R*wsp.0,1]
analogia
670,5*0,5*0,8 m3 1,200
270,8*1,2"1,0 m3 1,920
RAZEM 3,120
54|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow tenisa szt.
d.4.3/0309-02
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
55/KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do tenisa szt.
d.4.3/0310-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
56|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkoéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.4.3/0309-05
analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
57|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw do koszykowki szt.
d.4.3/0309-06
analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do pitki szt.
d.4.3/0310-06 recznej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
59/ KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszy- |szt.
d.4.3/0310-04 kowki [ wysieg 2,2 m]
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.4 Pitkochwyty
60|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3|m3
d.4.4/0308-02 m3 [R*wsp.0,1]
analogia
26*0,5%0,5*0,8 m3 5,200
RAZEM 5,200
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61|KNR 2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytéw szt.
d.4.4/0309-01
analogia
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
62 KNR 2-23 Ogrodzenie kortéw tenisowych - pitkochwyt wys. 4 m, siatka PP#4 |m
d.4.4/0401-01 mm, ozko 45x45 mm. stupy stalowe z uchwytami do mocowania
analogia blendy przeciwwiatrowe;j. [R ze wsp.0,1]
2736, m 72,000
218 m 36,000
RAZEM 108,000
4.5 Mata architektura
63|KNR 2-21 Dostawa i montaz - Lawki sportowe szt
d.4.5/0607-02
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Boiska do pitki plazowej
5.1 Roboty ziemne (wraz z opaska z 3 stron)
64|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.5.1/0206-01 0214-|0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
811,54*0,4 m3 324,616
RAZEM 324,616
65|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.5.1|0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
811,54 m?2 811,540
RAZEM 811,540
5.2 Podbudowa (wraz z opaska z 3 stron)
66 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.5.2|/0104-07 0104-|drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
08 po zageszczeniu 40 cm
poz.65 m2 811,540
RAZEM 811,540
67|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.5.2/0101-01 tokniny o szer. 5,0 m
777,38 m?2 777,380
RAZEM 777,380
68| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.2/0402-03
(135,60+90,72)*0,065 m3 14,711
RAZEM 14,711
69|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m
d.5.2|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
135,54 m 135,540
RAZEM 135,540
70/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z |m
d.5.2/0407-01 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
90,72 m 90,720
RAZEM 90,720
71/KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji piaskowo-cem 5 MPa - warstwa gérnao |m2
d.5.2|0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
5,44 m?2 5,440
RAZEM 5,440
5.3 Nawierzchnia i sprzet sportowy
72|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem [mechaniczne - R ze wsp. 0,1] |[m3
d.5.3/0606-07
analogia
777,380,3 m3 233,214
RAZEM 233,214
73|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3|m3
d.5.3|0308-02 m3 [R*wsp.0,1]
analogia
4*0,5*0,5*0.8 m3 0,800
RAZEM 0,800
74|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkow i stojakéw siatkowki szt.
d.5.3/0309-02
analogia -
obiekty ze-
wnetrzne
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
75|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki (2 boiska) |kpl.
d.5.3/0310-02
2 kpl. 2,000
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RAZEM 2,000
76| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.5.3/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
analogia
5,44 m?2 5,440
RAZEM 5,440
5.4 Pitkochwyty
77|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3|m3
d.5.4/0308-02 m3 [R*wsp.0,1]
analogia
31*0,5%0,5*0,8 m3 6,200
RAZEM 6,200
78/KNR 2-23 Osadzenie tulei do pitkochwytow szt.
d.5.4/0309-01
analogia
31 szt. 31,000
RAZEM 31,000
79|KNR 2-23 Ogrodzenie - pitkochwyt wys. 4 m, siatka PP#4 mm, ozko 100x100 |m
d.5.4|0401-01 mm. stupy stalowe ocynkowane [R ze wsp. 0,1]
analogia
3*14,9 m 44,700
2*52,9 m 105,800
RAZEM 150,500
5.5 Mata architektura
80|KNR 2-21 Dostawa i montaz - awki sportowe szt
d.5.5|0607-02
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
5.6 Utwardzenie terenu przy boiskach do pitki plazowej
81|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.5.6/0104-07 0104-|drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubos$¢ warstwy
08 po zageszczeniu 50 cm - kostka ECO
3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
82|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.5.6/0101-03 tokniny o szer. 3,2 m - kostka ECO
3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
83|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.6/0402-03
(61,22+2,3)0,065 m3 4,129
RAZEM 4,129
84|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- | m
d.5.6/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
61,22+2,3 m 63,520
RAZEM 63,520
85|KNR 2-31 Podbudowa ze stabilizacji piaskowo-cem 5 MPa - warstwa gérnao |m?2
d.5.6|0114-07 0114-|grubosci po zageszczeniu 15 cm
08
analogia
88,15 m?2 88,150
RAZEM 88,150
86|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po m?2
d.5.6/0114-05 0114-|zageszczeniu 16 cm - kostka ECO
06
3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
87|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.5.6/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
analogia
88,15 m?2 88,150
RAZEM 88,150
88|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu ECO o grubosci 8 |m2
d.5.6/23101-01 cm, prostokatnej 30szt/m2 na podbudowie filtracyjnej o grubosci 80
analogia cm
3,22 m?2 3,220
RAZEM 3,220
6 Tor przeszkod
6.1 Roboty ziemne
89|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.6.1/0206-01 0214-|0.40 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
594,91*0,4 m3 237,964
RAZEM 237,964
90(KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- [m3
d.6.1/0348-02 wapiennej (rozebranie pozostatosci trybun)

-7-
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(7,3+4,1+7,2)0,8"0,4 m3 5,952
RAZEM 5,952
91|KNR 2-21 Korekta koron sgsiadujgcych drzew szt.
d.6.1/0104-06
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
92|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.6.1/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
594,91 m?2 594,910
RAZEM 594,910
93|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.6.1/0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
poz.92 m2 594,910
RAZEM 594,910
94/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geow- |m2
d.6.1/0101-01 tokniny o szer. 5,0 m
poz.92 m2 594,910
RAZEM 594,910
95/KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.6.1/0606-07
578,82*0,3 m3 173,646
RAZEM 173,646
96|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.6.1/0402-03
201,180,065 m3 13,077
RAZEM 13,077
97|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.6.1/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg z naktadkag
poliuretanowag
201,18 m 201,180
RAZEM 201,180
98 Dostawa i montaz urzadzen toru przeszkod kpl.
d.6.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
7 Schody terenowe
99|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- [m3
d.7/0348-02 wapiennej
15,97*0,570,5 m3 3,993
RAZEM 3,993
100|KNR-W 4-01 |Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych |m3
d.7/0212-03 0 grubosci ponad 15 cm
15,97*0,570,5 m3 3,993
RAZEM 3,993
101|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pie- |m?2
d.7/0815-02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
65,21 m?2 65,210
RAZEM 65,210
102|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci [m2
d.7|0802-01 0802-|20 cm
02
65,21 m?2 65,210
RAZEM 65,210
103|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci m2
d.7/0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$é warstwy
po zageszczeniu 10 cm
35,55 m?2 35,550
RAZEM 35,550
104|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po  |m?2
d.7|0114-07 0114-|zageszczeniu Srednio 23 cm
08
analogia
poz.103 m2 35,550
RAZEM 35,550
105|KNR 2-01 Schody betonowe prefabrykowane o szer. 0,3 m na skarpach nasy- |m
d.7|0529-01 pow i przekopow
analogia
15*5 m 75,000
RAZEM 75,000
106|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm |m
d.7/0401-08 w gruncie kat.llI-IV
7,2+7,34 m 14,540
RAZEM 14,540
107|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.7|0402-04
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poz.106*0,3*0,4 m3 1,745
RAZEM 1,745
108|KNR 2-31 Palisada tupana 13/15/100 cm grtafit m
d.7|0403-02
analogia
poz.106 m 14,540
RAZEM 14,540
109|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno- |t
d.7{1106-01 asfaltowag
460,08 t 1,920
RAZEM 1,920
8 Instalacja wodociggowa
110|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw |km
d.8/0120-03 melioracyjnych w terenie réwninnym - pomiary do utozenia rurocig-
analogia gow drenarskich
262,43/1000 km 0,262
RAZEM 0,262
111|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0. |m3
d.8/0212-02 z.sz |15 m3 na odktad w gruncie kat. Ill - bez recznego wyréwnania po-
2.3.11 9905- |wierzchni odktadu
01
262,43*1,20*0,30 m3 94,475
RAZEM 94,475
112|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 10 cm m?2
d.8/0501-01
262,43*0,3 m?2 78,729
RAZEM 78,729
113|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociagi z polietylenu  |m
d.8/0208-02 niskocisnieniowego (PE) tagczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 75
analogia mm
13,39 m 13,390
RAZEM 13,390
114|KNR 2-18 Sieci wodociggowe poza granicami miast - rurociggi z polietylenu  |m
d.8|0208-01 niskocisnieniowego (PE) tgczone metodg zgrzewania o $r. zewn. 65
analogia mm
262,43 m 262,430
RAZEM 262,430
115|KNR 2-18 Kanaly rurowe - obsypka rurociggu z materiatéw sypkich o grubosci |m2
d.8|0501-01 10 cm
analogia
poz.112 m2 78,729
RAZEM 78,729
116|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalo-  |szt.
d.8/0130-08 wych o $r. nominalnej 80 mm - zawodr antyskazeniowy do zainstalo-
analogia wania w istniejgcej studni
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117|KNR 2-18 Skrzynki czerpania wody - wyposazone w zamknigcie na klucz, za- |kpl.
d.8|0315-01 wor czerpalny i przytacze do weza 3/4"
analogia
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
118|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |prob.
d.8|0802-01 (PCW) o $r. nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
9 Remont boiska do pitki noznej
119|KNR 2-23 Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem |m2
d.9|0209-01 nasion po wysiewie grabiami [M - nasiona traw 0,035 kg/m2]
analogia
1200 m?2 1200,000
RAZEM 1200,000
120|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3|m3
d.9/0308-02 m3 - R ze wsp. 0,2
analogia
0,5*0,5*0,8*4 m3 0,800
0,3*0,3*0,8*4 m3 0,288
RAZEM 1,088
121|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki szt.
d.9/0309-03 noznej
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
122|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej |szt.
d.9|0309-04
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
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123|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej - przeto- |szt.
d.9/0310-07 zenie istniejacych bramek (bez materiatu)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
124|KNR 2-09 Ustawianie wiaty dla zawodnikéw rezerwowych - wykonywane z za- |wiat.
d.9|0422-01 mknigtych profili stalowych, cynkowanych ogniowo oraz/lub dwu-
analogia krotnie malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Po-
kryte sg ptytami z poliweglanu komorowego (mleczny). Kazda tawka
na 15 zawodnikéw.
2 wiat. 2,000
RAZEM 2,000
10 Ciagi piesze
10.1 Przy schodach terenowych
125|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.10.1/0206-01 0214-/0.40 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegtos¢ 7 km
236,77*0,36 m3 85,237
RAZEM 85,237
126|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.10.1/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
236,77 m?2 236,770
RAZEM 236,770
127|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.10.1|0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
poz.126 m2 236,770
RAZEM 236,770
128|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10.1/0402-03
51,13*0,065 m3 3,323
RAZEM 3,323
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.10.1/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
51,13 m 51,130
RAZEM 51,130
130|KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu  |m
d.10.1|0407-06 do10m
41,98 m 41,980
RAZEM 41,980
131|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.10.1|0109-03 0109-|czeniu 16 cm /stabilizacja piaskowo-cementowa5 MPa/
04
232,68 m?2 232,680
RAZEM 232,680
132|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m2
d.10.1|0511-02 sypce cementowo-piaskowe;j
poz.131 m?2 232,680
RAZEM 232,680
133|KNR 2-21 Dostawa i montaz - Lawki parkowe z oparciem szt
d.10.1|0607-02
analogia
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
134|KNR 2-21 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.10.1/0607-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
10.2 Dojscie do trybun
10.2.1 Chodnik
135|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki |m3
d.10.2.1/0206-01 0214-|0.40 m3 w gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami sa-
04 mowytadowczymi na odlegto$¢ 7 km
216,31*0,36 m3 77,872
RAZEM 77,872
136 |KNR 2-21 Korekta koron sasiadujacych drzew szt.
d.10.2.1/0104-06
analogia
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
137|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz-  |m2
d.10.2.1/0803-01 0803-|nych o grubosci 6 cm
02
91,09 m?2 91,090
RAZEM 91,090
138|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kon-|m?2
d.10.2.1/0103-04 strukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
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216,31 m?2 216,310
RAZEM 216,310
139|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci m?2
d.10.2.1/0104-07 drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy
po zageszczeniu 10 cm
poz.138 m2 216,310
RAZEM 216,310
140|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.10.2.1/0402-03
214,81*0,065 m3 13,963
RAZEM 13,963
141 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- |m
d.10.2.1/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
214,81 m 214,810
RAZEM 214,810
142|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zagesz- |m2
d.10.2.1/0109-03 0109-|czeniu 16 cm /stabilizacja piaskowo-cementowa5 MPa/
04
216,31 m?2 216,310
RAZEM 216,310
143|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na pod- |m?2
d.10.2.1/0511-02 sypce cementowo-piaskowej
poz.142 m?2 216,310
RAZEM 216,310
144|KNR 2-21 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.10.2.1|/0607-01
analogia
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
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