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Instalacja wodociggowa

Projektowana jest rozbudowa istniejacej instalacji wodociggowej w celu ulatwienia podlewania boiska.
Rozbudowa polega na instalacji 4 dodatkowych studzienek z zaworami czerpalnymi. Nalezy ja wlaczy¢ do
istniejacej studni wraz z zaworem odcinajagcym umozliwiajagcym odtaczenie projektowanego przylacza. Jako
ochrone przed korozja potaczen kotnierzowych nalezy zastosowaé opaski termokurczliwe. Na przylaczu, w
celu zabezpieczenia zamontowaé zawér zwrotny antyskazeniowy typ BA, ktéry ma za zadanie zabezpieczy¢
wode wodociggowa przed wtérnym zanieczyszczeniem. Na trasie wodociggu przewidziano montaz 4
skrzynek z PE, min. 50x50 cm, wyposazonych w zawory czerpalne 3" wraz z koncéwka do podiaczenia
weza ogrodowego. Zawor czerpalny powinien by¢ zlokalizowany nie nizej niz 25 cm pod powierzchnig
terenu. Kazdg ze skrzynek wyposazy¢ rowniez w zawdr spustowy, umiejscowiony na dnie skrzynki (min 1,1
m pod powierzchnig terenu). Pokrywa skrzynek z zaworami czerpalnymi musi umozliwia¢ jej zamknigcie na
zamek.

Materiaty. Do budowy instalacji wodociggowej nalezy stosowaé przewody z polietylenu o wartosci ci$nienia
nominalnego PN 10 — niezaleznie od $rednicy przylacza, przewody PEHD klasy min. PE 100 SDR 11. Tras¢
przytaczy wodociggowych z rur PE HD nalezy oznakowac¢ tasmg lokalizacyjng, uktadang na wysokosci 20-
30 cm nad przewodem. Materialty uzyte do budowy przytaczy wodociggowych powinny posiadaé
odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i $§wiadectwa dopuszczenia do stosowania oraz atesty
Panstwowego Zaktadu Higieny.

W oparciu o PN-B-10725 zaglebienie nie mniejsze niz — 1,4 m. Przewody wodociagowe nalezy uktadaé na
gruncie posiadajacym odpowiednig nosno$¢ lub z uwzglednieniem wymiany gruntu. Podsypke i zasypke
nalezy wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami i instrukcjami producenta rur.

Odcinek pod bieznig z rury PP 90 przeprowadzi¢ w rurze ostonowej @ 110, pozostate odcinki (z rury
Pe 63mm) ulozone w ziemi na podsypce z piasku o grubo$ci warstwy 10 cm i glebokosci min. 1,4 m.

Roboty ziemne. Cate instalacja wodociggowa utozona zostanie w waskoprzestrzennym. Dno wykopu
powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud. Na czas wykonywania wykopéw oraz w trakcie prac
montazowych az do zasypania wykopdw teren powinien by¢ zabezpieczony i w sposéb widoczny
oznakowany. Rury uktada¢ w wykopie na podsypce zwirowej grubosci 10 cm na glebokosci, ze spadkiem
1%o. Przewdd po utozeniu powinien Scisle przylega¢ do podloza na catej swej dlugosci, w co najmniej %4
swego obwodu. Montaz przewodéw wykonywac przy temperaturze otoczenia od 0 do +30° C.° Do budowy
instalacji moga by¢ uzywane tylko rury, ksztaltki, aczniki niewykazujace uszkodzen(wgniecen, pgknigé¢ oraz
rys na ich powierzchni). Do wykonania zasypki wykopu nalezy przystapi¢ zaraz po odbiorze i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia rurociagu. Sktada si¢ ona z dwdch warstw:

- warstwy ochronnej rury — obsypki,

- warstwy wypetniajacej — zasypki.
Obsypke prowadzi¢ az do uzyskania zaggszczonej warstwy o grubosci co najmniej 30 cm ponadwierzch rury.
Nalezy zwréci¢ uwage na zabezpieczenie rur przed przemieszczaniem si¢ podczas obsypywania,
zageszczania
i przejezdzania cigzkiego sprzetu. Uzupetnienie osypki wzdluz rury wykonywaé podajac grunt z najmniejsze;j
mozliwie wysokosci. Niedopuszczalne jest spuszczanie mas ziemi z samochodéw, przyczep bezposrednio na
rurg. Dla zapewnienia catkowitej stabilno$ci konieczne jest zadbanie o to, aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrzef pod rurg. Do upychania warstw obsypki pod rurg mozna uzy¢ drewnianych ubijakéw,
np. deski. Do czasu przeprowadzenia préby na szczelno$¢ przewodu, zacza powinny pozosta¢ odstonigte. Po
obu stronach ztacza nalezy pozostawi¢ po minimum 15 cm wolnej przestrzeni. Po pozytywnej prébie
szczelnoSci ztgcza zasypywac stosujac powyzsze zalecenia. Po wykonaniu obsypki mozna dopiero przystapi¢
do wypetnienia (zasypki) pozostatego wykopu. Zasypka powinna by¢ wykonana z takiego materiatu i w taki
sposéb, by spelniala wymagania struktury nad rurociggiem (odpowiednio dla chodnika czy terendéw
zielonych). Do wypelnienia wykopu mozna uzy¢ materiatu rodzimego, jesli maksymalna wielko$¢ czastek
nie przekracza
30 mm. Po ulozeniu przewodu, a przed jego zasypaniem, nalezy wykonaé prébe szczelnosci. Przed
przystapieniem do niej nalezy, nalezy zachowa¢ nastepujace warunki:

- zastosowane do budowy materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami,

- wszystkie zlacza powinny by¢ odkryte i w petni widoczne i dostepne,

- odcinek sieci na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
- doktadnie wykonana osypka i umocowanie ztacza,

- wszelkie odgat¢zienia od przewodu powinny by¢ zamknigte,

- profil przewodu powinien umozliwi¢ jego odpowietrzenie i odwodnienie,
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Podczas préby szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:
- przewdd nie powinien by¢ nastoneczniony,
- po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na 12 godzin w celu
ustabilizowania si¢ ci$nienia,
- napelnienie przewodu powinno odbywac si¢ powoli,
- temperatura wody uzywanej przy probie nie powinna przekracza¢ 20°C,
- rurocigg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cis$nieniu tylko przez czas wymagany przez normy,
nie dtuzej niz 24 godziny,
- po zakoficzeniu préby, ci$nienie nalezy zmniejszy¢ powoli, badany odcinek catkowicie oprézni¢ z
wody w sposéb kontrolowany.
Cis$nienie proby szczelno$ci wynosi¢ powinno 1,0 MPa (10 bar). Po pozytywnej prébie nalezy wykonaé
inwentaryzacj¢ powykonawcza utozonego przewodu przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub
uprawnionego geodete.
Plukanie wodociagu.
Po pozytywnej prébie szczelno$ci przewdd nalezy poddaé ptukaniu uzywajac do tego czystej wody
wodociggowej oraz zdezynfekowany. Predkos$¢ przeptywu wody powinna umozliwi¢ usunig¢cie wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Wyniki badan bakteriologicznych powinny spelnia¢ wymagania Rozp. Min.
Zdrowia z dnia 4 wrze$nia 2000r. (Dz.U. Nr 82/00 poz. 937).

Lawki dla zawodnikow rezerwowych: (2 kpl.)
Dwie sztuki (przy budynku szatniowym) wykonywane z zamknig¢tych profili stalowych, ocynkowanych
ogniowo oraz/lub dwukrotnie malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Pokryte sa ptytami

z poliweglanu komorowego (kolor biaty-mleczny). Zaopatrzone w krzesetka stadionowe tzw. niski
(identyczne jak na fawkach sportowych —rys. nr 4.

Zdjecie pogladowe:

Ogrodzenie panelowe wewnetrzne:

Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z drutu gr. . min 4 mm prety pionowe i min. 4 mm prety
poziome, minimum dwa przettoczenia usztywniajace, wysoko$¢ panelu 1200 mm, wymiary oczek migdzy
pretami 50x200 mm, zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po
zgrzaniu pretdw ( nie dopuszcza si¢ zgrzewania preta ocynkowanego), dodatkowe zabezpieczenie w postaci
lakieru proszkowego w kolorze RAL 6005. Kolor — zielen . Stupki ogrodzeniowe — stalowe z profilu
zamknigtych 40x60 mm, zabezpieczone przed naptywem wody od goéry nakltadka z tworzywa,
zabezpieczenie antykorozyjne stupkow i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaz stupka do poziomu terenu
w monolitycznym fundamencie z betonu B-20 o wymiarach @ 30 x 80 cm.

Furtka— rama z profili zamknigtych, wypelnienie ramy z panela zgrzewanego, zabezpieczenie antykorozyjne
— ocynk galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane,
klamka, zamek na wktadke¢ patentowa, wysoko$¢ zlicowana z géra ogrodzenia panelowego.
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Trybuny sportowe dwurzedowe. (2 kpl. 50 i 30 os.)

Skladajg si¢ z dwéch rzedow krzeset ustawionych szeregowo jeden za drugim. Wykonywane sa z
metalowych profili zamknigtych. Zabezpieczane antykorozyjnie, poprzez ocynkowanie.

Trybuny musza by¢ przeznaczone sa do uzytkowania na otwartej przestrzeni. Konstrukcja nie wymagajaca
stalego kotwienia do gruntu ani fundamentéw, posadowiona na kostce brukowej. Zaopatrzone w krzesetka
stadionowe tzw. niski (identyczne jak na fawkach sportowych — rys. nr 4.

Zdjecie pogladowe:

Trybuna przy boisku do pitki noznej min. 50 miejsc, trybuna przy boisku do pitki siatkowej plazowej min. 30
miejsc.

Wyposazenie lekkoatletyczne obiektu:
Bieznia:

Bloki startowe stalowe, szkolno-treningowe 6 szt.

blok startowy szkolny, lekka azurowa konstrukcja stalowa cynkowana galwanicznie, oparcia o statym
nachyleniu, 11-stopniowy zakres ustawienia oparcia na szynie, standardowo wyposazany w kolce
na tartan i szpilki na zuzel, znakowany permanentnie

Zdjecie pogladowe:
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Plotki stalowo-aluminiowe, szkolno-treningowe 6 szt.

Przeznaczony do treningu junioréw i senioréw w szkotach sportowych i klubach. Dokrecane stopy, stopy
stalowe ze stalymi przeciwwagami, rury teleskopowe, aluminiowe, z zatrzaskowym systemem regulacji
wysokosci, listwa poprzeczna plastikowa, di. 1150 mm, zebrowana, wysokosci: 600, 686, 762, 838, 914 mm.

Zdjecie pogladowe:

Stoper 1 szt.
Stoper elektroniczny. Zawiera niezb¢dne funkcje do mierzenia czasu w konkurencjach biegowych. Pamig¢¢ na

min. 150 pomiaréw.
Zdjecie pogladowe:

Pateczki sztafetowe 1 kpl.

Pateczki szkolne, $r. 32mm, di. 295 mm, komplet 6 szt., wykonane z rury aluminiowej, malowane
proszkowo, rézne kolory

Zdjecie pogladowe:
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Skok w dal:

Pokrywa do belki treningowej 1szt.

Wykonana ze stali cynkowanej galwanicznie, uzebrowana,
Wymiary [mm] 1221 x 250 x 48 mm

Zdjecie pogladowe:

Listwa aluminiowa réwnajaca z trzonkiem — 1 szt.

Lekka i trwata konstrukcja z aluminium, szeroka krawedz réwnajaca (min. 0,74m), dtugi trzon (min. 2,03 m)
zapewniajacy duzy zasieg roboczy

Zdjecie pogladowe:

Szpachelka do naktadania plasteliny — 1 szt.
S-0294-000-00-02-00 ()
Szpachelka do nakladania plasteliny przeznaczona do treningowej belki odbicia S-0294

Zestaw znacznikow odbicia - 1 kpl. (2 szt.)

Zestaw znacznikéw odbicia do skoku w dal i trdjskoku 2 szt., wykonane z blachy aluminiowej wys. 17,4 cm,
malowane proszkowo, w bialym kolorze, z granatowym pasem.

Zdjecie pogladowe:
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Mata na zeskoczni¢ - 1 szt.
Wykonana z siatki PCW, krawedzie obcigzane tancuchem stalowym cynkowanym, doskonale zabezpiecza
piach przed zanieczyszczeniami statymi

Zdjecie pogladowe:
Pchniecie kula:
Kule treningowe razem 10 szt.
- 2kg 2 szt.
- 3kg 3 szt.
- 4kg 3 szt.
- S5kg 2 szt.

Kule wypetnione odpowiednig mieszanka $rutu olowiawego i stalowego, malowane lakierem proszkowym
Zdjecie pogladowe:

Pojemnik na talk, magnezj¢
Zamykany pojemnik z biatego widkna szklanego, lakierowany stalowy stupek z podstawa, transportowany

w cze$ciach, pojemnik z wtékna szklanego.
Zdjecie pogladowe:

Talk, magnezja:
Magnezja biata w kostkach, wyprodukowana w 100% z weglanu magnezu z dodatkiem absorbenta wilgoci,

waga | kg

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun ul. POW 36 e:mail: ziemowitk @wp.pl Strona 7



Pachotek do zamykania zeskoczni lub rzutni.
Pomaranczowy pachotek z czarng odkrecang podstawa do zamykania rozbiegu,

wymiary podstawy 21,5 cm x 21,5 cm, wysoko$¢ 45,72 cm
Zdjecie pogladowe:

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Antczak:
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