CHEM-TECH Paulina Kaczmarska 98-300 Wielun ul. P.O.W. 36

PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45212224-2 Roboty budowlane zwigzane ze stadionami

NAZWA INWESTYCJI : Remontibudowa elementéw Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkét Mundurowo-Technicznych
- roboty dodatkowe i dostawy

ADRES INWESTYCJI  :  98-100 Lask, Osrtréw ul. Dworska 2

INWESTOR . Powiat Laski

ADRES INWESTORA  :  98-100 task, ul. Potudniowa 1

SPORZADZIt. KALKULACJE :  Henryk Kaczmarski upr. nr. LOD/0082/OWOK/03
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PCS w ZSMT Ostréw Xl 2023 dodatkowe

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Tor przeszkod
2 Droga dojazdowa do toru przeszkéd
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2|0206-01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 7 km
186,1670,3 m3 55,848
RAZEM 55,848
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.2/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
186,16 m?2 186,160
RAZEM 186,160
3|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.2|0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
180,26 m?2 180,260
RAZEM 180,260
4|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w m
d.2|0401-08 gruncie kat.lll-IV /palisada/
22,82 m 22,820
RAZEM 22,820
5|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2|0401-04 gruncie kat.lll-IV
36,66 m 36,660
RAZEM 36,660
6|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem (palisada + obrzeza) m3
d.2|0402-04
(36,66+22,82)*0,065 m3 3,866
RAZEM 3,866
7|KNR 2-31 Palisada tupana 13/15/32-100 cm grtafit /palisada/ m
d.2|/0403-02
analogia
22,82 m 22,820
RAZEM 22,820
8|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
d.2|0114-05 geszczeniu 16 cm
0114-06
180,26 m?2 180,260
RAZEM 180,260
9/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2|0114-07 geszczeniu 4 cm
0114-08
180,26 m?2 180,260
RAZEM 180,260
3 Remont boiska do pitki noznej
10|KNR 2-23 Przygotowanie i rozscielenie warstwy wegetacyjnej z mieszanki wyko-  |ha
d.3|0206-01 nanej poza terenem rozscielenia recznie o grubosci warstwy po zagesz-
0206-02 czeniu 12 cm [M- torf 3% - 36 bal/ha, ziemia urodzajna z odzysku z ist-
analogia niejgcego boiska, piasek ptukany 0,2-2 mm - 300 m3/ha] - [R ze wsp
0,1 - rozscielenie mechaniczne]
1200/10000 ha 0,120
RAZEM 0,120
11|/KNR 2-23 Jednokrotne zageszczanie podtoza lub warstwy wegetacyjnej walcem |ha
d.3|0208-01 pierscieniowym
poz.10 ha 0,120
RAZEM 0,120
4 Ciagi piesze
4.1 Dojscie do trybun
4141 Ogrodzenie wewnetrzne
12/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ 40 m (kat. |m3
d.4.1.1|0307-02 307- [gruntu Il1)
06
1470,5*0,5"0,8 m3 2,800
RAZEM 2,800
13/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 |m3
d.4.1.1/0308-02 [R=6,953]
analogia
14*0,5*0,5*0,7 m3 2,450
RAZEM 2,450
14/KNR 2-23 Ogrodzenie panelowe wys 1,2 (R=0,555) m
d.4.1.1/0401-01
analogia
5,26+1,14+17,28+1,14 m 24,820
RAZEM 24,820
15/KNR 2-23 Furtka o wym. 136x120 cm szt.
d.4.1.1/0402-03
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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PCS w ZSMT Ostréw Xl 2023 dodatkowe OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
4.2 Dojscie do kortu (na zewnatrz biezni)
16/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.4.2/0206-01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 7 km
117,5*0,36 m3 42,300
RAZEM 42,300
17|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.4.2/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
117,5 m?2 117,500
RAZEM 117,500
18/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4.2/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
poz.17 m2 117,500
RAZEM 117,500
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.2/0402-03
143,59%0,065 m3 9,333
RAZEM 9,333
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4.2|/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
143,59 m 143,590
RAZEM 143,590
21|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.2/0109-03 16 cm /stabilizacja piaskowo-cementowa5 MPa/
0109-04
106,01 m?2 106,010
RAZEM 106,010
22|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.4.2/0511-02 ce cementowo-piaskowej
poz.21 m?2 106,010
RAZEM 106,010
4.3 Dojscie do toru przeszkod
23|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.4.3/0206-01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 7 km
157,0870,36 m3 56,549
RAZEM 56,549
24|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.4.3/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
157,08 m?2 157,080
RAZEM 157,080
25/KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4.3/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-
czeniu 10 cm
poz.24 m?2 157,080
RAZEM 157,080
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.4.3/0402-03
146,11*0,065 m3 9,497
RAZEM 9,497
27|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4.3/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
146,11 m 146,110
RAZEM 146,110
28|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.3/0109-03 16 cm /stabilizacja piaskowo-cementowa5 MPa/
0109-04
145,39 m?2 145,390
RAZEM 145,390
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.4.3/0511-02 ce cementowo-piaskowej
poz.28 m2 145,390
RAZEM 145,390
4.4 Utwardzenie terenu przy torze przeszkdd (z tawkami)
30|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.4.4/0206-01 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
0214-04 dowczymi na odlegtos¢ 7 km
41,05*0,36 m3 14,778
RAZEM 14,778
31/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m2
d.4.4/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
41,05 m?2 41,050
RAZEM 41,050
32|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, |m?2
d.4.4/0104-07 wykonanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zagesz-

czeniu 10 cm
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poz.31 m2 41,050
RAZEM 41,050
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.4/0402-03
18,620,065 m3 1,210
RAZEM 1,210
34|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo- m
d.4.4/0407-05 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18,62 m 18,620
RAZEM 18,620
35/KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu |m?2
d.4.4/0109-03 16 cm /stabilizacja piaskowo-cementowa5 MPa/
0109-04
39,56 m?2 39,560
RAZEM 39,560
36|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m2
d.4.4/0511-02 ce cementowo-piaskowej
poz.35 m?2 39,560
RAZEM 39,560
37|KNR 2-21 Dostawa i montaz - Lawki parkowe z oparciem szt
d.4.4/0607-02
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
38|KNR 2-21 Dostawa i montaz koszy na $mieci szt
d.4.4/0607-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
39|KNR 2-21 Dostawa i montaz stojakéw na rowery szt
d.4.4/0607-01
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
5 Wyposazenie ruchome
5.1 Trybuny
40 Dostawa i montaz trybuny modutowej na 50 os6b. kpl
d.5.1|kalk. wtasna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
41 Dostawa i montaz trybuny modutowej na 30 os6b. - opcjonalnie kpl.
d.5.1|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Wyposazenie sportowe
42 Bloki startowe szt.
d.5.2|dostawa
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
43 Stoper elektroniczny 0,01 s szt.
d.5.2|dostawa
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44 Ptotki treningowe sktadane stalowo-aluminiowe szt.
d.5.2|dostawa
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
45 Pateczki sztafetowe (kpl. = 6 szt.) kpl.
d.5.2|dostawa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
46 Pokrywa do belkii do skoku w dal kpl.
d.5.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47 Sprzet do wyréwnywania piasku zeskoczni kpl.
d.5.2|analiza indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
48 Znaczniki do ustawiania obok rozbiegu szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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49 Mata na zeskocznie szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
50 Kule treningowe [2 kg] szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
51 Kule treningowe [3 kg] szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
52 Kule treningowe [4 kg] szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
53 Kule treningowe [5 kg] szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
54 Pojemnik na talk do smarowania rak szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
55 Talk do smarowania rak [1 kg] szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
56 Pachotki 20 cm szt
d.5.2|analiza indy-
widualna
20-10 szt 10,000
RAZEM 10,000
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