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I. Dokumenty dolaczone do projektu

1. Kopia decyzji o nadaniu projektantom wszystkich specjalno$ci uprawnien budowlanych w odpowiedniej
specjalnosci

IZBA ARCHITEKTOW

LODZKA OKREGOWA RADA

L dz OKK/58/04w ' Looz, dnia 25.05.2004 1
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1] ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 108, poz. 1128; dalsze zmiany: Dz. U. 2 2000 r. Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 5, poz
42 Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 74, poz. 676), art. 11
24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz
U.z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz 2 2002 r. Nr 23, poz. 221 Nr 153, poz. 1271), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
- Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz.
509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt Andrzej Antczak ur. dnia 10.10.1972 . w Sieradzu

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne, praktyke zawodowa i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 1/R-194/LOIA/04

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzy niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za posrednictwem ¢ dzkiej Okregowej Komisi
Kwalifikacyjnej, kiora wydaa decyzjg. Odwolanie wnosi sie w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

1.Przewodniczacy OKK mgr inz. arch. Andrzej Piech ... X174 D.........

2 Sekretarz OKK mgr inz. arch. Malgorzata Jander b al

3. Czlonkowie OKK

\.

drinz. arch. Elzbieta Muszyﬁska.{f&a. ’,/"// i, mgrinz. arch. Pawet Czajka L

mgr Krystyna Bieracka-Puzder. ......."5 e

~

mar inz. arch. Grzegorz Krysztofinski / A;
[

. o A
y: 7_7 Ay
mgr inz. arch. Wieslaw Zagdan /(//‘/" (S0 ... mgrinz. Wactaw Sawicki...... . e s

Otrzymuja;

1.Pan mar inz. arch. Andrzej Antczak

zam. 98-200 Sieradz ul. Jana Pawia Il 43/4
2 Minister Infrastruktury
3 Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

ul. Foksal 2, 00-366 Warszawa

4 Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
5.a/a OKK LOIA Ladz, Al. Kosciuszki 33/35

Za zgodno$¢ z oryginatem:
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2. Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantéw wszystkich specjalnosci do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego

. o %

y )

(om=e)
I ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

tdédzka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

todzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadceza, Ze:

mgr inz. arch. Andrzej Antczak
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 1/R-194+0IA /04,

jest wpisany na liste cztonkéw todzkiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LO-0463.

Czlonek czynny od: 08-07-2004 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 20-06-2023 r. tédz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 29-02-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Renata Kula, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0463-98C2-57CC-YY2D-C11E

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa [zba Architektdw RP.
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3. Os$wiadczenie projektantao sporzadzeniu projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej

Wielun 16 XI 2023 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020
r. poz. 1333, z dn. 07.07.2020 r. 2127.) niniejszym o$swiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu pn:

REMONT I BUDOWA ELEMENTOW POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU
PRZY ZESPOLE SZKOL. MUNDUROWO-TECHNICZNYCH

dz. nr ewid. 256/9, obreb 16 (obiekt kat. V).

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Branza architektoniczna:
mgr inz. Andrzej Antczak
1/R-194L.01A/04
nr ewid. LO-0463
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II. Cze¢$¢ opisowa:
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych prac:

Przebudowe istniejacej 6 torowej biezni o nawierzchni ceglanej na 4 torowa biezni¢ okrezng z 6
torowa bieznig prosta, o nawierzchni poliuretanowej,

Budowa skoczni do skoku w dal i tréjskoku,

Budowa kota i rzutni do pchnigcia kula,

Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,

Budowa 2 boisko do pitki siatkowej plazowej,

Remont boiska z nawierzchnig trawiastg naturalna,

Budowa utwardzenia terenu — cigg pieszy z kostki brukowe;j,

Budowa pitkochwytéw wys. 4m, wokoét boisk do pitki plazowej i boiska wielofunkcyjnego.
Budowa toru przeszkéd o nawierzchni piaszczystej,

Montaz elementéw malej architektury,

VVVVVVVVY 'V

2. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Istniejacy teren dzialek dz. nr ew. 256/9 obreb 16, przeznaczony dla realizacji inwestycji, potozony jest
na terenach sportowych zlokalizowanych przy Zespole Szk6t Mundurowych w Ostrowie.

Obecnie teren jest zabudowany 6 torowa bieznia okr¢zng, wraz z 6 torowa bieznig prosta polozona
w potudniowej cze¢sci obiektu. Istniejaca bieznia ma nawierzchni¢ z maczki ceglanej. Wewnatrz biezni
znajduje si¢ boisko pitkarskie z nawierzchnig naturalng, oraz boisko do pitki siatkowej plazowej
zlokalizowane w zachodnim poétkolu. Teren bezposrednio wokél biezni porosnigty jest trawa,
a w odlegtosci paru metréw od obiektu rosng drzewa. Na potudniowej krawedzi terenéw sportowych
znajduja si¢ pozostatosci po tawkach, petnigcych role trybun.

W obszarze planowanej inwestycji wystgpuja  drzewa, a w sasiedztwie park objety ochrong
konserwatorska. Prace zaplanowano w taki sposéb, aby nie bylo konieczno$ci usuwania drzew, ktére
kolidowatyby z planowang inwestycja. Teren opracowania posiada jedynie doprowadzona sie¢
wodociagowa, zakoficzona na zewnatrz planowanych obiektow. Teren jest ogrodzony, posiada réwniez
istniejgce ciagi komunikacyjne. Na terenie dziatki, poza zakresem opracowania znajdujg si¢ réwniez
budynki dydaktyczne, jak i techniczne szkoty.

Obstuga komunikacyjna terenu przewidywana jest istniejacym ciggiem pieszo-jezdnym z ul. Dworskiej,
poprzez istniejacy wjazd, oraz ciggiem pieszo-jezdnym od strony szkoty.

3. Zamierzony spos6b uzytkowania, program uzytkowy obiektu budowlanego, jego uktad przestrzenny
oraz forma architektoniczna

Projektuje si¢ przebudowe istniejacej biezni na 4 torowa biezni¢ o dlugosci nominalnej 400 m, wraz
z 6 torowa bieznig prosta o dlugosci nominalnej 110 m. Projektowana bieznia o nawierzchni
poliuretanowej, typu natryskowego, w kolorze czerwonym, bedzie zlokalizowana w obrysie istniejacej
dotychczas biezni ceglanej. Bieznia prosta bedzie si¢ pokrywac¢ z péinocnym odcinkiem prostym biezni
okreznej. Dodatkowe dwa tory zostaly zaprojektowane na zewnatrz biezni okreznej. Przewiduje sig
wykorzystanie dolnych warstw istniejacej podbudowy. Wszystkie wejscia z ciaggéw pieszych na biezni¢ w
odlegtoéci 1 m od linii zewne¢trznej biezni pokryte zostang nawierzchnig poliuretanows, taka sama jak na
biezni, w celu zachowania wlasciwej nawierzchni w obrgbie wymaganej strefy bezpieczefstwa.
Wewnatrz biezni w zachodnim poéikolu zaprojektowany jest rozbieg i zeskocznia do skoku w dal
i tréjskoku. Rozbieg majacy poczatek na biezni okr¢znej, o di. 41 m z nawierzchnig identyczng jak na
biezni i zeskocznia wypelniona piaskiem o wym . 3,0x8,0 m.

W potudniowej czesci pétkola wschodniego zlokalizowano koto do pchnigcia kula. Rzutnia bedzie na
terenie boiska trawiastego. Koto z betonu otoczone nawierzchnig poliuretanowg typu 8+8 w kolorze
zielonym.

Centralng cz¢$¢ pétkola wschodniego zajmowac bedzie boisko wielofunkcyjne o wym. 36,16x18,63 m.
Na zewnatrz boiska zaplanowano pitkochwyty wys. 4 m z siatki PP na stupach stalowych, oraz 26 cm
opaske z kostki betonowej ulatwiajaca koszenie trawy. Na boisko przewidziano petno-wymiarowy kort
tenisowy, niepelnowymiarowe boisko do pitki recznej, oraz przedtuzone do 34 m boisko do koszykéwki.
Boisko wielofunkcyjne posiada swoje dojscie przez ciag pieszy i biezni¢ okrezng.

W centralnej czgéci zachodniego pétkola zaplanowano budowe dwdéch boisk do pitki siatkowej plazowe;.
Nawierzchnia boisk bgdzie wykonana z piasku plukanego 0,2-2,0 mm, na gi. min. 40 cm. Na zewnatrz,
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oraz pomi¢dzy boiskami zaplanowano pitkochwyty wys. 4 m z siatki PP na stupach stalowych. Wokét
obu boisk, poza ciggiem pieszym, przewidziano 26 cm opaske z kostki betonowej ulatwiajaca koszenie
trawy. Przy ciagu pieszym prowadzacym na teren boisk zaplanowano tréjkatny plac z kostki ,,ECO”
na przepuszczalnej nawierzchni, jako element, ktéry umozliwi ustawianie w okresie letnim przeno$nego
prysznica zewnetrznego, stuzacego zawodnikom.

Remont boiska do pitki noznej, polega na przestawieniu istniejagcych bramek w nowa lokalizacje,
i wykonaniu korekty rzgdnych nawierzchni w obrgbie 3,0 m od projektowanej biezni i boisk, oraz
obsianiu tego obszaru nowa trawg. Pitkochwyt boiska poliuretanowego, jak i boisk siatkarskich, bedzie
jednoczesnie pehit role pitkochwytu dla tego boiska. W celu ulatwienia podlewania murawy w okresie
letnim, z istniejgcego przylacza wodociggowego (obecnie stuzgcego do podlewania boiska) przewidziano
instalacj¢ 4 dodatkowych uje¢ wody w formie podziemnych studzienek, wyposazonych w zawory
czerpalne, zlokalizowanych przy naroznikach boiska.

W celu utatwienia komunikacji w obrgbie projektowanych obiektéw sportowych, zaplanowano budowe
utwardzonych ciaggdw pieszych, wykonanych z kostki betonowe;.

Wzdhuz potudniowego odcinka prostego biezni okreznej, przewidziano budowe toru przeszkéd o dlugosei
nominalnej 80 m. Ze wzgledu na maksymalng wysoko$¢ upadku z projektowanych urzadzen,
przewidziano nawierzchni¢ piaskowa i ograniczenie toru obrzezami z naktadka gumowa.

Przeznaczenie projektowanego terenu dla urzadzen sportowych jest zgodne z przeznaczeniem terenu
dzialki i bedzie stuzyto glownie uczniom Zespotu Szkét Mundurowych w Ostrowie.

3..1 Bieznia:

Podbudowa

W czgéci pokrywajacej si¢ z istniejaca bieznig:
W celu wykonania podbudowy wlasciwej, nalezy zdjaé cata warstwe maczki ceglanej o gr. ok. 5 cm.
W miejscach gdzie po zdjeciu warstwy maczki rzedna koryta nie bedzie odpowiadata planowanej rzedne;j
dna, koryto nalezy, zaleznie od sytuacji, poglebi¢ badz podnie$¢, przy uzyciu stabilizacji piaskowo-
cementowej (z dowozu) 5 MPa.

W czgéci nie pokrywajacej si¢ z istniejacg bieznig:
Po wykonaniu koryta do planowanej rzednej wykona¢ poszczegélne warstwy podbudowy. Warstwe
podbudowy z piasku gr. 10 cm, wykona¢ z materiatu o zawartosci frakcji ilastej pon. 5%. Minimalna
wymagana no$no$¢ tej warstwy to 80 MPa. Na tej warstwie, przy uzyciu stabilizacji piaskowo-
cementowej (z dowozu) 5 MPa, wykona¢ kolejng o gr. 15 cm.
Bieznia, na zewnatrz zakonczona obrzezem trawnikowym 8x30 cm, wtopionym na lawie betonowej
C12/15 o wym. 30cm x 25cm.
Podbudowa wtasciwa bedzie wykonana z betonu cementowego C20/25 W8 gr. 12 cm. Warstwa betonu
musi by¢ zawibrowana i zatarta na ostro. Dopuszcza si¢ beton nie zatarty, pod warunkiem zachowania
wlasciwej réwnosci nawierzchni. Maksymalne odchylenie mierzone tatag 4 m nie moze by¢ wigksze niz
Smm. Nie dopuszcza si¢ réwniez, odchytek wigkszych niz 2 mm na odcinku 0,5 m. Temperatura
stosowania od +5 do +25°C. Pelna wytrzymatos$¢ po 28 dniach od ulozenia i wtedy tez dopiero mozna
przystapi¢ do ukladania nawierzchni poliuretanowej. Ruch pieszy po ok. 12-24 godzinach. Powierzchnia
podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona, niedopuszczalne sa miejsca w ktérych zostanie tzw.
mleczko cementowe. W takiej sytuacji nalezy je usunaé przez szczotkowanie. Niedopuszczalne jest
rOwniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, cz¢§ciami organicznymi, olejami, smarami,
ew. chemikaliami. Po wykonaniu ptyty nacigé¢ dylatacje w poprzek biezni co 5 m. nie jest wymagane
wypelnianie naci¢¢. Warstwa podbudowy betonowej powinna by¢ tak ulozona, aby jej wierzch licowat
z gorng krawedzig nawierzchni obrzezy, a 10 mm warstwa z granulatu gumowego przykrywala gére
obrzezy.
Pod plyta, w miejscach wskazanych na rys nr 2, rozmie$ci¢ rury ostonowe AROT DK.
Szczegdbty konstrukceji podano na rys nr 7.

Nawierzchnia sportowa biezni i rozbiegu do skoku w dal:

Na biezni projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowg typu natryskowego, w kolorze czerwonym — ceglastym.
Jest to zestaw materialdw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania elastycznych,
wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych,
takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Wymagana jest odporno$¢ na kolce
lekkoatletyczne.

Nawierzchnia sportowa sklada si¢ z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczonej
lepiszczem poliuretanowym o gr. 11 mm, oraz 2-3 mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajacej si¢
z mieszaniny granulatu EPDM, polaczonej kolorowym lepiszczem poliuretanowym.
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Warstwy maty z granulatu SBR ukladane na budowie In situ za pomocg specjalnej rozktadarki. Warstwa
uzytkowa z granulatu EPDM instalowana w formie natrysku hydrodynamicznego, za pomocg
specjalistycznej natryskiwarki. Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni nalezy zwrécié
szczegblng uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji nawierzchni. Aby uniknaé charakterystycznego
»Zabkowania” nawierzchni, element rozkladajacy nie moze mie¢ luzéw. W przypadku natryskiwarki
nalezy zwréci¢ uwage na ci$nienie podawanego do dyszy powietrza w trakcie natrysku, nie moze by¢
mniejsze niz 5 atm.

Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podloza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia
sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nos$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji
pogarszajacych adhezjg, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podloze nie
spelnia w/w wymagan nalezy je poddaé: srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza
betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparatura CM).
Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujaca — Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego witasciwosci mechanicznych
oraz przyczepnosci z mata.
Na podtoze betonowe nanie$¢ impregnat za pomocag watka lub natrysku hydrodynamicznego i pozostawi¢
do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ 4-8 h przed ulozeniem maty gumowe;j.

3. Warstwa podkladowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokladnie granulat gumowy SBR
z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byla otoczona klejem. Tak przygotowanag
mieszaning utozy¢ na zagruntowanym podlozu za pomoca rozktadarki np. Plano-Matic firmy SMG. Mate
pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury oraz wilgotnosci
powietrza i podtoza.

4. Warstwa uzytkowa — wymiesza¢ system natryskowy w agregacie natryskowym, nastgpnie dodaé
granulat EPDM i pyl gumowy w celu uzyskania odpowiedniej konsystencji. Calo$¢ doktadnie
wymiesza¢. Nastgpnie mieszaning natrysnaé przy pomocy maszyny np. Struktur-Matic firmy SMG na
utwardzong mat¢ gumowa. Czynnos$¢ powtérzy¢ w celu uzyskania zadanej grubosci i struktury warstwy
uzytkowej. System pozostawi¢ do utwardzenia.

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednig farbg PU zgodnie z projektem.

Zabrania si¢ ukladania nawierzchni na zawilgoconym podlozu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze ponizej 7°C i powyzej 30°C.

Dopuszczalne sa wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego, posiadajace aktualny
certyfikat produktu (Product Certificate) ktére spetniaja wymagania World Athletics (IAAF) zgodnie
z zakresem warto$ci podstawowych parametrow (grubo$¢, odksztalcenie pionowe, amortyzacja,
wytrzymalo$¢ na rozcigganie, wydluzenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostalych parametréw,
okreslonych przez norm¢ PN-EN 14 877:2014.

Linie biezni wymalowa¢ farbg systemowg zgodnie z rys. nr 10.

3..2 Skocznia do skoku w dal:

Projektuje si¢ skoczni¢ do skoku w dal i tréjskoku, jednokierunkowg z rozbiegiem o di. 41 m. Rozbieg
szeroko$¢ 1,25m, otoczony na zewnatrz liniami, szer. 5 cm w kolorze biatym. Poczatek rozbiegu na
biezni okr¢znej wymalowac linig przerywana.

Podbudowa, jak i nawierzchnia rozbiegu identyczne jak w przypadku biezni okreznej, w czgsci nie
pokrywajacej si¢ z istniejacg bieznig.

Zeskocznia o wymiarach 3,0x8,0m usytuowana na osi rozbiegu, zabezpieczona jest na obwodzie
systemowymi, certyfikowanymi obrzezami z elastyczng naktadka gumowa. W piaskownicy, pod warstwa
piasku ptukanego (min 30 cm) w celu zabezpieczenia przemieszaniem si¢ warstw zastosowac
geowldkning o gramaturze min. 200 g/m”. Zeskocznia, dla skoku w dal, powinna by¢ wypetniona
wilgotnym piaskiem (plukanym) frakcji 0-2 mm, ktérego gérna powierzchnia powinna by¢ na tym
samym poziomie co belka do odbicia.
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Skrzynka do odbicia wyposazone w belke tworzywowa. Belke nalezy umiesci¢ w odlegtosci 1 m od
zeskoczni.

Rysunki pogladowe:

Obrzeza z naktadka elastyczng.

Belka do skoku w dal.

3..3 Budowa rzutni do pchnigcia kula,
Rzutnia bedzie umieszczone wewnatrz zachodniego pétkola po stronie potudniowej. Podbudowa,
jak 1 nawierzchnia w tej samej technologii co boisko wielofunkcyjne, ale koloru zielonego (warstwa
nawierzchni typu 8+8, koloru zielonego, na podbudowie betonowej), ograniczonego obrzezami
betonowymi. Dojscie bedzie wyposazone w tawke sportowa, identyczng jak w przypadku boiska
wielofunkcyjnego. Wszelkie elementy montowane zgodnie z instrukcja producenta.
Przy projektowaniu rzutni do pchnigcia kula oprécz kota o srednicy 2,135 m z zamontowanym
progiem (majacym ksztait tuku, ktérego krawedz wewnetrzna powinna pokrywac si¢ z wewnetrzng
krawedzig obreczy) nalezy zapewnic¢ sektor rzutéw o minimalnej dlugosei ok. 25 m;
Powierzchnia wewnatrz kota powinna by¢ wylana z betonu C 25/30 W8, pozioma, réwna i znajdowaé
si¢ 1,4 cm — 2,6 cm ponizej poziomu gérnej krawedzi obreczy. Gérna krawedz obregczy kota rzutéw
powinna znajdowaé si¢ na poziomie nawierzchni i nie moze by¢ nig pokryta. Podbudowa pod koto
wykonana ze stabilizacji piskowo-cementowej SMPa (gr. 15cm) na warstwie odsaczajacej (gr. 10cm).
Sektor rzutéw w pchnieciu kulg (zlokalizowany na terenie boiska do pitki noznej) jest ograniczony
liniami szerokosci 5 cm, tworzacymi kat 34,92°, wyprowadzonymi ze §rodka kola symetrycznie do
osi progu. Linie z tasmy PCV koloru biatego, wraz ze szpilkami mocujacymi, dostarczy¢ jako element
wyposazenia kota.
Sektor rzutéw w przedmiotowym obiekcie pokryty bedzie nawierzchnig z trawy naturalnej. Wymaga
si¢ przy wykonywaniu sektora rzutéw zapewnienie, by nachylenie w kierunku pchnigcia, nie
przekroczylto stosunku 1: 1000.
Koto rzutu wykonane bedzie jako nawierzchnia betonowa ograniczona stalowa obrecza (okregu
opisanego pokazanego ponizej), do ktérego przymocowany bedzie typowy prég znajdujacy si¢ przed
polem rzutu. Mocowanie i instalacja zgodna z instrukcja producenta.

Rysunek pogladowy:
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Obrgcz @ 2135 mm, stal cynkowana, z certyfikatem IAAF, cztery elementy stalowe cynkowane
galwanicznie, skrecane ze sobg przy pomocy 8 $rub, wewngtrzna powierzchnia kota pokrywana jest
biatg farbg przeznaczona do malowania bezposrednio na warstwie ocynku. Prég z wiékna szklanego,
treningowy, w kolorze biatym.

Odwodnienie kota poprzez umieszczong rurke Cu @20mm i podtaczenie jej do drenazu francuskiego
rozsaczajacego.

Szczegbty rozmieszczenia i wykonania kota pokazano na rys. 4, 10.
3..4. Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j:

Podbudowa:

Po wykonaniu koryta do planowanej rzednej wykona¢ poszczegélne warstwy podbudowy. Warstwe
podbudowy z piasku gr. 10 cm, wykona¢ z materiatlu o zawartosci frakcji ilastej pon. 5%. Minimalna
wymagana no$no$¢ tej warstwy to 80 MPa. Na tej warstwie wykona¢ 15 cm warstwe, przy uzyciu
stabilizacji piaskowo-cementowej (z dowozu) 5 MPa.

Plyta betonowa, na zewnatrz zakonczona obrzezem trawnikowym 8x30 cm, wtopionym na tawie
betonowej C12/15 o wym. 30cm x 25cm.

Podbudowa wlasciwa, bedzie wykonana z mieszanki betonowej z betonu cementowego C20/25 W8
gr. 12 cm. Warstwa betonu musi by¢ zawibrowana i zatarta na ostro. Dopuszcza si¢ beton nie zatarty, pod
warunkiem zachowania wtasciwej réwnosci nawierzchni. Maksymalne odchylenie mierzone tata 4 m nie
moze by¢ wigksze niz Smm. Nie dopuszcza si¢ rowniez, odchytek wigkszych niz 2 mm na odcinku 0,5 m.
Temperatura stosowania od +5 do +25°C. Pelna wytrzymalo$¢ po 28 dniach od ulozenia i wtedy tez
dopiero mozna przystapi¢ do uktadanie nawierzchni poliuretanowej. Ruch pieszy po ok. 12-24 godzinach.
Powierzchnia podbudowy musi by¢ jednolicie zaggszczona, niedopuszczalne sg miejsca w ktérych
zostanie tzw. mleczko cementowe. W takiej sytuacji nalezy je usunaé przez szczotkowanie.
Niedopuszczalne jest réwniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, cz¢$ciami organicznymi, olejami,
smarami, ew. chemikaliami. Po wykonaniu ptyty nacia¢ dylatacje w poprzek biezni co 5 m. nie jest
wymagane wypelnianie nacig¢. Warstwa podbudowy betonowej powinna by¢ tak utozona, aby jej wierzch
licowat z gérna krawedzig nawierzchni obrzezy, a 10 mm warstwa z granulatu gumowego przykrywala
gbre obrzezy.

Nawierzchnia sportowa boisk

Na boisku wewnatrz biezni projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa typu ,,848”, w kolorze czerwonym-
ceglastym. Jest to zestaw materiatdw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania
elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach
otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp.

Sklada si¢ z 2 warstw, maty o gr. 7-8 mm, z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczonej lepiszczem
poliuretanowym, oraz 7-8 mm kolorowej warstwy uzytkowej skltadajacej si¢ z mieszaniny granulatu
EPDM (dopuszcza si¢ EPDM wylacznie z produkcji pierwotnej), potaczonej lepiszczem poliuretanowym.
Warstwa podbudowy betonowej powinna by¢ tak ulozona, aby jej wierzch licowat z gérng krawedzia
nawierzchni obrzezy, a obie warstwy nawierzchni sportowej przykrywaty gére obrzezy.

Wszystkie warstwy nawierzchni sportowej: mata z granulatu SBR i warstwa uzytkowa z granulatu EPDM
uktadane na budowie ,,in situ” za pomoca specjalnej rozktadarki. Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci
nawierzchni nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji nawierzchni.
Aby unikna¢ charakterystycznego ,,zabkowania” nawierzchni, element rozktadajacy nie moze miec¢
luzéw. Wszystkie sktadniki nawierzchni musza by¢ precyzyjnie odmierzane wagowo, badz objgtosciowo,
zgodnie z instrukcjg instalacji producenta danego systemu.

Wykonanie nawierzchni:

1. Przygotowanie podloza — powierzchnia na ktérej ma zosta¢ zainstalowana elastyczna nawierzchnia
sportowa powinna by¢ stabilna, sucha, nos$na, wolna od luznych i kruchych czastek oraz substancji
pogarszajacych adhezje, takich jak oleje, smary, farby czy inne zanieczyszczenia. Jezeli podtoze nie
spelnia w/w wymagan nalezy je poddaé: srutowaniu, frezowaniu lub szlifowaniu. W przypadku podtoza
betonowego wilgotno$¢ nawierzchni nie powinna by¢ wyzsza niz 4% (sprawdzi¢ aparatura CM).
Temperatura podtoza musi wynosi¢ co najmniej 3°C powyzej biezacej temperatury punktu rosy.

2. Warstwa gruntujaca — Podloze nalezy zagruntowa¢ w celu poprawy jego wlasciwosci mechanicznych
oraz przyczepnosci z mata.

Na podtoze betonowe nanie$¢ impregnat za pomoca watka lub natrysku hydrodynamicznego i pozostawi¢
do odparowania rozpuszczalnika. Impregnat nalezy nanie$¢ 4-8 h przed ulozeniem maty gumowe;j.
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3. Warstwa podkladowa - w specjalnym mieszalniku wymiesza¢ dokladnie granulat gumowy SBR
z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda granulka gumowa byla otoczona klejem. Tak przygotowana
mieszaning ulozy¢ na zagruntowanym podlozu za pomocg rozkladarki np.: Plano-Matic firmy SMG.
Mate pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania tego procesu jest uzalezniony od temperatury oraz
wilgotnosci powietrza i podioza.

4. Warstwa uzytkowa — wykonac¢ identycznie jak warstwe podktadowa.

5. Malowanie linii - po utwardzeniu systemu namalowac¢ linie odpowiednia farba PU zgodnie z projektem.

Zabrania si¢ ukladania nawierzchni na zawilgoconym podlozu i przy opadach deszczu oraz
temperaturze ponizej 7°C i powyzej 30°C.

Dopuszczalne sa wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu 8+8, posiadajace aktualny certyfikat
produktu (Product Certificate) zgodnie z zakresem warto$ci podstawowych parametréw (grubosé,
odksztalcenie pionowe, amortyzacja, wytrzymatos$¢ na rozciaganie, wydtuzenie w chwili zerwana, tarcie)
i pozostatych parametréw, okreslonych przez norm¢ PN-EN 14 877:2014.

Boisko do pitki rgcznej :

Boisko do pitki recznej (niepelnowymiarowe), o wym. 16,0x34,0 m, wyposazone w:

e Bramki o wymiarach 3,0x2,0m, glebokosci 50/50cm (goéra/dét), profil aluminiowy 80x80mm,
montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy gléwnej za pomoca haczykéw
z tworzywa sztucznego (haczyki w zestawie), pataki podtrzymujace siatk¢ montowane na state, kolor :
bialo-czerwony. Wymagana zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczna, oraz norma PN-EN 749-
2006, oraz certyfikat bezpieczefistwa wydany przez Instytut Sportu.

» Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos$¢ splotu 4 mm;

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

Linie boiska w kolorze bialym, malowane natryskowo farbg poliuretanowa, dedykowang dla danego

systemu nawierzchni sportowe;j.

Boiska do koszykdéwki :

Boisko do koszykéwki (przedtuzone), o wymiarach 34,0x15,0 m, wyposazone w:

* 2 stojaki o wysiegu 220cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3-4 mm, cynkowany
ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z norma PN-EN 1270:2006, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Stupy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubos¢ 5
cm, wysokosci 200 cm, szeroko$ci 40cm, montowanymi za pomocg paskéw z rzepami ( 7 szt.) wokét
stojaka do koszykowki

* Tablice o wymiary: 105x180 cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych.

* Obrecze do kosza wzmocnione wykonane z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do
mocowania siatki fancuchowe;.

» Siatka z 12 zaczepami, wykonana z tancucha, petne ogniwa, cynkowana

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcja montazu producenta.

Linie boiska w kolorze niebieskim, malowane natryskowo farba poliuretanowa, dedykowang dla danego

systemu nawierzchni sportowe;j.

Kort do tenisa ziemnego:
Boisko do tenisa ziemnego, o wymiarach 23,77x10,97 m wyposazone w:

e Shupki aluminiowe 120x100mm, wysoko$¢ stupkéw - 3m, mocowane w tulejach przedtuzanych.
Stupki musza posiada¢ bezstopniowg regulacja zawieszenia siatki. Wymagana zgodnos¢ z
przepisami PZPS oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4, oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
Instytut Sportu.

»  Siatka o wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm, polietylen, grubos¢ splotu 4mm.

*  Tuleje sprzetu sportowego, przedluzone mocowac zgodnie z przekrojem na rys. 4.

Linie boiska w kolorze z6itym, malowane natryskowo farba poliuretanowa, dedykowang dla danego
systemu nawierzchni sportowej.

Lawki sportowe:
Przewidziano montaz 2 kpl. tawek sportowych. Lawki do wbetonowania, konstrukcja z profilu

60/60/3mm, ocynkowana, siedziska ze stabilizowanego polipropylenu o wymiarach 420/360 mm, oparcie
o wys. 110 mm.
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Zdjecie pogladowe:

Pitkochwyt:
Gotowy produkt systemowy o wys. 4 m. Umieszczony wokdét calego boiska. Przeznaczony jest do

instalacji na boiskach zewnetrznych. Sklada si¢ z stupéw stalowych, ocynkowanych, o wym. 80x80 mm,
mocowanych w tulejach, o gtebokoéci min. 70cm. Tuleje obsadzone w fundamencie z betonu C 15/20
o wymiarach 50x50x100 cm. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaly, siatka bezwezlowa,
polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$¢ oczka 45x45 mm. Elementy montazowe niezbedne do zawieszenia
siatki na stupach (w sklad zestawu wchodza: linki stalowe @4mm, kausze, zaciski, $ruby rzymskie
i karabinczyki).

W miejscach gdzie znajdujg si¢ wej$cia na boisko (kotara przesuwna) siatka mocowana w sposéb
umozliwiajacy odsunigcie jej na bok na lince mocujacej siatke u géry. W miejscu kotary na dole nie moze
by¢ linki mocujacej siatkg. Pozostalg czes¢ linki mocowaé do $ruby z oczkiem obsadzonej w obrzezu
boiska.

Nawierzchnie utwardzone:

Jako dojscie do obiektu przewidziano cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowanej,
fazowanej gr. 6 cm, w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni
z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposéb aby woda
opadowa odplywala w teren biologicznie czynny. W obrebie strefy bezpieczenistwa biezni (1m), dojécie
do boiska, pokryte ma by¢ nawierzchnia bezpieczng poliuretanowa.

Warstwy podbudowy:
*  Kostka brukowa szara gr. 6 cm
*  Podsypka piaskowo-cementowa — 4 cm
. Stabilizacja piaskowo-cementowa z dowozu 5 MPa - 16 cm
. Podsypka piaskowa —10 cm
e Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,97

Wokét boiska przewidziano wykonanie opaski z kostki betonowej o szer. 20 cm. Uklad warstw
analogiczny jak w przypadku utwardzonego doj$cia, ale ograniczenie nawierzchni na zewnatrz
przewidziano z obrzeza trawnikowego 6/20 cm.

Szczegbty rozmieszczenia i wykonania boiska pokazano na rys. 2, 5, 6.

3..5. Budowa boisk do pitki siatkowej plazowe;j:

Podbudowa:

Po wykonaniu koryta do planowanej rzednej wykonaé poszczegdlne warstwy podbudowy. Warstwe
podbudowy z piasku gr. 10 cm, wykona¢ z materiatu o zawarto$ci frakcji ilastej pon. 5%. Minimalna
wymagana nosnos¢ tej warstwy to 80 MPa. Na warstwie odsaczajacej utozy¢ geowtékning separujaca o
gramaturze min. 200 g/m>. Wymagane zaktady geowtékniny — min. 25 cm.

Nawierzchnia sportowa boisk
Zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng z piasku plukanego o gramaturze 0,2-2,0 mm. Migzszo$¢
warstwy 40 cm Nawierzchnia musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1177:2014.
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Stupki do siatkéwki:
Boisko do tenisa ziemnego, o wymiarach 23,77x10,97 m wyposazone w:

e Stupki aluminiowe 120x100mm, wysokos$¢ stupkéw - 3m, mocowane w tulejach przedtuzanych.
Stupki muszg posiada¢ bezstopniowg regulacja zawieszenia siatki. Wymagana zgodnos¢ z
przepisami PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez
Instytut Sportu.

»  Siatka o wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm, polietylen, grubo$¢ splotu 4mm.

*  Tuleje sprzetu sportowego, przedluzone, mocowaé zgodnie z przekrojem na rys. 4.

Linie boiska w kolorze niebieskim, wykonane z ptaskiej liny, w komplecie ze szpilkami do mocowania.

Lawki sportowe:
Przewidziano montaz 4 kpl. tawek sportowych. Lawki do wbetonowania, konstrukcja z profilu 60/60/3

mm, ocynkowana, siedziska ze stabilizowanego polipropylenu o wymiarach 420/360 mm, oparcie
o wys. 110 mm. Lawki mocowa¢ zgodnie z przekrojem na rys. 4

Uwaga: ze wzgledu na zastosowang nawierzchni¢ i wymagany sposéb montazu, konstrukcja tawki do
wbetonowania musi by¢ przedtuzona.

Zdjecie pogladowe:

Pitkochwyt:
Gotowy produkt systemowy o wys. 4 m. Umieszczony wokoét boisk, a takze pomigdzy nimi.

Przeznaczony jest do instalacji na boiskach zewngtrznych. Sklada si¢ z slupéw stalowych,
ocynkowanych, o wym. 80x80 mm, mocowanych w tulejach, o glebokosci min. 70cm. Tuleje obsadzone
w fundamencie z betonu C 15/20 o wymiarach 50x50x100 cm. Stupy skrajne wyposazone w zastrzaty,
siatka bezwezlowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$¢ oczka 45x45 mm. Elementy montazowe
niezbedne do zawieszenia siatki na stlupach (w sktad zestawu wchodzg: linki stalowe @4mm, kausze,
zaciski, $ruby rzymskie i karabinczyki).

Montazu nalezy dokonaé zgodnie z wytycznymi producenta pitkochwytu.

W miejscach gdzie znajduja si¢ wejScia na boisko (kotara przesuwna) siatka mocowana w sposéb
umozliwiajacy odsunigcie jej na bok na lince mocujacej siatk¢ u géry. W miejscu kotary na dole nie moze
by¢ linki mocujacej siatkg. Pozostalg czes¢ linki mocowaé do $ruby z oczkiem obsadzonej w obrzezu
boiska. Tuleje pitkochwytu mocowa¢ zgodnie z przekrojem na rys. 4
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Nawierzchnie utwardzone z kostki 10x20 cm:

Jako dojscie do obiektu przewidziano cigg pieszy o nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowane;j,
fazowanej gr. 6 cm, w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni
z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposéb aby woda
opadowa odplywala w teren biologicznie czynny. W obrebie strefy bezpieczenstwa biezni (1m), dojscie
do boiska, pokryte ma by¢ nawierzchnia bezpieczng poliuretanowa.

Warstwy podbudowy:
. Kostka brukowa szara gr. 6 cm
. Podsypka piaskowo-cementowa — 4 cm
. Stabilizacja piaskowo-cementowa z dowozu 5 MPa - 16 cm
. Podsypka piaskowa —10 cm
*  Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,97

Nawierzchnie utwardzone z kostki ECO:
Projektowana nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej, wibroprasowanej, fazowanej typu ECO
(50 % powierzchni biologicznie czynnej) gr. 6 cm w kolorze grafit. Zaprojektowano ograniczenie
nawierzchni z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie z oporem, wykonane jako zatopione.
Podbudowa bedzie wykonana z kruszywa famanego.
. Kostka brukowa ECO gr. 6 cm
. Podsypka z piasku ptukanego — 4 cm
. Kliniec 4-31,5 mm - 16 cm — wyprofilowany i zageszczony do Is > 0,98
. Podsypka piaskowa —50 cm — wyprofilowany i zaggszczony do Is > 0,97
*  Grunt rodzimy — wyprofilowany i zaggszczony do Is > 0,95
Powierzchnie wolne w kostce zasypa¢ zwirem plukanym 2-8 mm.
Przekréj pokazano na rys. 8

Wokét boiska przewidziano wykonanie opaski z kostki betonowej o szer. 20 cm. Uklad warstw
analogiczny jak w przypadku utwardzonego dojscia, ale ograniczenie nawierzchni na zewnatrz
przewidziano z obrzeza trawnikowego 6/20 cm.

Szczegbty rozmieszczenia i wykonania boiska pokazano na rys. 2, 4.

3..6. Remont boiska do pitki noznej:
Prace remontowe polega¢ beda na zmianie lokalizacji istniejacych bramek, oraz na wyréwnaniu
nawierzchni boiska, w obrgbie strefy bezpieczenstwa, do rzgdnej przebudowywanej biezni. Korekte
rzgdnej wykona¢ poprzez dosypanie warstwy wegetacyjnej, wraz z jej obsianiem.

Warstwa wegetacyjna trawnika musi by¢ tak zbudowana, aby mimo zaggszczenia spowodowanego jej
uzytkowaniem, zawierata wystarczajacg ilos¢ powierzchni porowatej, by umozliwia¢ oddychanie korzeni
i odprowadza¢ wod¢ z opadéw. Stanowi mieszanke gruntu rodzimego i plukanego piasku,
z ewentualng domieszka substancji pomocniczych. Zawarto$¢ piasku przy wielkodci ziaren 0,02 mm
nie powinna przekracza¢ 12%. Sktad mieszanki nalezy okresli¢ laboratoryjnie i zalezny jest od jakosci
gleby rodzimej oraz piasku. Warstwa no$na trawnika nie moze zawiera¢ zadnych substancji szkodliwych
dla roélin. Uzywajac kompostu, nalezy zwréci¢ uwage, aby przeszedl kontrole jako$ci i byl dobrze
sfermentowany, inaczej moga wystapi¢ problemy wzrostowe. Nie dopuszcza si¢, ze wzgledow
higienicznych stosowanie osadéw $ciekowych. Zawarto$¢ substancji organicznych powinna waha¢ si¢ w
przedziale od 1% do 3%. Jezeli udzial substancji organicznych bytby wigkszy, moze nastapi¢ znaczne
obnizenie przepuszczalno$ci tej warstwy dla woéd opadowych. Podczas mieszania poszczegdlnych
komponentéw nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby powstata niejednorodna mieszanka. Jezeli sktadniki
wierzchniej warstwy gleby zostang zbyt rozdrobnione albo nawet przemielone w drobny pyt, powstanie
wowczas zbyt jednolita mieszanka, przyjmujaca forme zaprawy. Wymiana gazowa i gospodarka wodna w
takim przypadku ulega zakt6ceniu. Sktadniki gleby w mieszankach warstwy no$nej trawnika nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm a przy powierzchni nie przekraczaly 3mm. Wilgotno$¢ warstwy no$nej nie
powinna by¢ wigksza niz 70%.

Do szybszego ukorzenienia zaleca si¢ nawozenie mieszanka nawozéw wielosktadnikowych w ilosci,
ok. 30 g/m2 i obsia¢ trawg typowa dla boisk, z przewaga wiechliny z rodzaju Poa annua, a nastgpnie
intensywnie podlaé w ilosci ok. 15 I/m* . Najlepszy okres na sianie to poczatek kwietnia do potowy
czerwca i potowa sierpnia do konca wrze$nia. Trawa powinna zosta¢ skoszona przy wysokosci 6 - 8 cm,
na wysokos$¢ nie mniejsza niz 4cm. Koszenie mozna wykonywac tylko podczas stonecznej pogody, gdy
trawa bedzie juz dostatecznie ukorzeniona.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun ul. POW 36 e:mail: ziemowitk @wp.pl Strona 17



3..7. Ciagi piesze:

Nawierzchnie utwardzone z kostki:
Po wykonaniu koryta do planowanej rzednej wykona¢ poszczegélne warstwy podbudowy. Warstwe
podbudowy z piasku gr. 10 cm, wykona¢ z materialu o zawartos$ci frakcji ilastej pon. 5%. Minimalna
wymagana nos$nos¢ tej warstwy to 80 MPa.
Jako dojscie do obiektéw przewidziano ciag pieszy o nawierzchni z kostki betonowej, wibroprasowane;j,
fazowanej gr. 6 cm, w kolorze szarym o wymiarach 10x20cm. Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni
z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie z oporem, wykonane jako zatopione, w taki sposéb aby woda
opadowa odplywala w teren biologicznie czynny.
Warstwy podbudowy:

. Kostka brukowa szara gr. 6 cm

¢ Podsypka piaskowo-cementowa — 4 cm

. Stabilizacja piaskowo-cementowa z dowozu 5 MPa - 16 cm

¢ Podsypka piaskowa —10 cm

e  Grunt rodzimy — wyprofilowany zageszczony do Is = 0,97
Szczegbty pokazano na rys. 2, 8.

Schody terenowe i wjazd na teren toru przeszkdd:
Wejscie na poziom obiektdw sportowych od strony budynku szkoty bedzie zapewniane poprzez nowe
schody terenowe, wykonane z elementéw prefabrykowanych tupanych.

Po wykonaniu rozbiérki istniejgcych schodéw z ptyt betonowych ( rys. 3) konieczne bgdzie wykonanie
nowego ograniczenia skarpy, w nowej lokalizacji, wykonane z palisady z kamienia tamanego. Palisada
bedzie réwniez wydzielony wjazd na teren toru przeszkdd. Zaleznie od potrzeb projektuje si¢ rézne
wysokosci palisady od 32 do 115 cm. Palisada obsadzona na tawie z betonu C12/15. Przy instalowaniu
palisady wazne jest, aby cze$¢ nadziemna byla tak samo wysoka jak cz¢$¢ podziemna. Teren powstaty po
zmniejszeniu rozebranych schodéw, obsypa¢ ziemia zyzng, uformowac¢ skarpe i obsia¢ trawa.

Zdjecia pogladowe.

Po wykonaniu koryta do planowanej rzednej wykona¢ poszczegélne warstwy podbudowy. Warstwe
podbudowy z piasku gr. 10 cm, wykona¢ z materialu o zawartos$ci frakcji ilastej pon. 5%. Minimalna
wymagana nos$nosc¢ tej warstwy to 80 MPa.

Stopnie prefabrykowane beda posadowione na warstwie stabilizacji piaskowo-cementowej 5 MPa
(z dowozu) o migzszosci od 16-30 cm. Réznice wynikajg z ksztattu schodow.

Przed wej$ciem na schody, w celu odprowadzenia wody opadowej, istniejacg nawierzchnie asfaltowag
nalezy wyczysci¢ i wykona¢ ,,nadlewke” do projektowanej rzednej.

Szczegbtowe przekroje przedstawiono na rys. 8
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Zdjecia pogladowe schodow prefabrykowanych:

.

Wjazd z istniejgcej drogi gruntowej na teren toru przeszkdd projektuje si¢ jako Sciezke z nawierzchnig z
miatu kamiennego. Dojazd sktada si¢ z dwéch odcinkéw. Skosu ze spadkiem pon. 5 % (ograniczonego
palisada), oraz odcinka wzgle¢dnie plaskiego, ograniczonego na zewnatrz obrzezem o wymiarach 8x30cm,
na tawie z oporem, wykonanym jako zatopione Po wykonaniu koryta do planowanej rz¢dnej wykonac
ograniczenie skarpy z palisady lupanej, analogicznie jak w przypadku schodéw terenowych. Palisada
powinna wystawa¢ nad powierzchni¢ wjazdu ok. 15 cm. Na czesci ograniczonej obrzezem betonowym
gbra obrzeza powinna licowa¢ z nawierzchnig. Nastepnie wykona¢ poszczegdlne warstwy podbudowy.
Warstwe podbudowy z piasku gr. 10 cm, wykona¢ z materialu o zawarto$ci frakcji ilastej pon. 5%.
Minimalna wymagana no$no$¢ tej warstwy to 80 MPa. Warstwe gltéwna podbudowy zaplanowano z
klinca granitowego 0-31,5 mm. Warstwe nawierzchniowg tworzy¢ bedzie miat famany granitowy frakcji
0-4mm. Wskaznik zageszczenia warstwy wierzchniej Is > 1. Wymagane wykonanie oby tych warstw z
kruszywa granitowego. Boki skarp, podobnie jak w przypadku schodéw terenowych obsypaé ziemia
zyzng, uformowac skarpe i obsiaé trawa

Szczegdty podano na rys. 9.

3..8. Tor przeszkdd:

Podbudowa:

Po wykonaniu koryta do planowanej rzednej wykona¢ poszczegélne warstwy podbudowy. Warstwe
podbudowy z piasku gr. 10 cm, wykona¢ z materialu o zawartosci frakcji ilastej pon. 5%. Minimalna
wymagana no$no$¢ tej warstwy to 80 MPa. Na warstwie odsaczajacej utozy¢ geowldkning separujaca o
gramaturze min. 200 g/m>. Wymagane zaktady geowtékniny — min. 25 cm.

Nawierzchnia bezpieczna toru

Zaprojektowano nawierzchni¢ bezpieczng z piasku plukanego o gramaturze 0,2-2,0 mm. Migzszo$¢
warstwy 30 cm Nawierzchnia musi by¢ zgodna z normg PN-EN 1177:2014.

Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, na lawie z
oporem, wykonane jako zatopione. Na wierzchu obrzezy nalezy naklei¢ naktadki elastyczne z poliuretanu
zabezpieczajgce betonowe krawezniki. Wykonana jest w 90% z barwionego w masie granulatu
gumowego SBR i w 10% z kleju poliuretanowego. Montaz naktadki nastgpuje poprzez umieszczenie na
betonowym obrzezu po uprzednim naniesieniu kleju.

Zdjecie pogladowe:
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Projektowane urzadzenia toru przeszkdd:

Projektowany tor ma dlugo$¢ nominalng 80 m (liczagc od przycisku totemu startowego do przycisku
totemu koncowego) Tor rozpoczyna totem startowy — urzadzenie w formie skrzynki z dwoma
przyciskami startowymi, kazdy z przyciskéw uruchamia osobny zegar. Zegary LED, norma
wodoszczelno$ci minimum I[P67, wysoko$¢ cyfr minimum 12cm. Totemy przyciskOw pomiaru czasu
wykonane ze ptyty HDPE min. 15 mm.

Ideg zatozenia jest stworzenie toru na ktérym moze si¢ mierzy¢ dwdéch zawodnikéw. Przyci$nigcie
przycisku na totemie startowym, rozpoczyna pomiar czasu, przycisnigcie na totemie koncowym
zatrzymuje pomiar. Pomiedzy totemami powinno by¢ 80 m.

Zdjecie pogladowe (w niniejszym zadaniu muszg by¢ 2 przyciski dla dwéch toréw):

1) Réwnowaznia podwdjna wagowa
Drewniane elementy wykonane z kantéwki 100x100 dtugo$ci ok. 3,4 m - malowane farba do
drewna - osadzone w lozu tozyskowanym. Podstawa wykonana ze stali spawalniczej,
ocynkowana i malowana proszkowo.
Zdjecie pogladowe:
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2) Zasieki: szerm ok. 5 m, di. ok. 10m, wys. ok. 0,9 m:
Konstrukcja wykonana ze stali spawalniczej - profile pionowe i stopy minimum 60x60x3 - linki
przeszkody stalowe, w oplocie gumowym. Laczenia zabezpieczone rurka termokurczliwg.

3) Scianka prosta - wys. 2,5 m, szer. 2,5 m
Deski §cianki - wykonana ze stali spawalniczej - profile pionowe i stopy minimum 70x70x3mm.
Deski $cianki min 45 mm grubosci.
Zdjecie pogladowe:
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4) Klatka szer. ok. 3,1 m, dt. ok. 10,5 m, wys. ok. 2,8 m:

Konstrukcja no$na wykonana ze stali spawalniczej, ocynkowana, podwdjnie malowana

proszkowo, przeznaczona do uzytku na §wiezym powietrzu. Filary konstrukcyjne wykonane z

profilu zamknigtego 70x70x3 mm, na tzw. poszerzeniach zaspawane uchwyty (haki) no$ne na

chwyty ruchome, liny i drazki: wykonane ze stali nierdzewnej o minimalnej Srednicy preta

7 mm. Srodkowe ramki, nosne (do mocowania toréw) - wykonane w formie ramki z dwoma

poziomymi profilami, minimum 60x40x3 6. Wszystkie $ruby mocujgce zabezpieczone

za$lepkami polimerowymi.

Wyposazona w dwa tory urzadzen:

* Drazki do podciagania z rury min. 30x2 mm zabezpieczony gumg, mocowany na ramie,

* Drabinki proste wykonane ze stali minimum 50x50x2, zawieszone na wys. ok. 2,4 m,

* Drabinki wykonane ze stali, gietej w tuk z profilu min. 50x50x2, dajacego wznios na min. 60
cm, zawieszone na wys. ok. 2,4 m,

* Drabinki proste wykonane ze stali minimum 50x50x2, zawieszone na wys. ok. 2,4 m,

* Szubienice wys. 4 m wyposazong w ling jutowa do podciagania @ 35 mm. dt. 3 m. na gérze
obok liny umiesci¢ dzwonek.

Zdjecia pogladowe:
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5) Roéwnowaznia, szer. ok. 2,9 m, dt. ok. 5,0 m, wys. ok. 0,4 m
Konstrukcja no$na wykonana ze stali spawalniczej (profil 60x40x3 mm), ocynkowana,
podwdjnie malowana proszkowo, przeznaczona do uzytku na $wiezym powietrzu. W $rodku
umiesci¢ dodatkowe odcinki proste (brak na zdjeciu).

Zdjecie pogladowe:

- . - Y

6) Porecze podwéjne
Konstrukcja nosna wykonana ze stali spawalniczej (profil 60x40x3 mm), ocynkowana,
podwdjnie malowana proszkowo, przeznaczona do uzytku na $wiezym powietrzu. Porgcze z rur
@ > 48 mm.
Zdjecie pogladowe:
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7) Scianka sko$na z linami
Konstrukcja nosna wykonana ze stali spawalniczej (profil 60x40x3 mm), ocynkowana,
podwdjnie malowana proszkowo, przeznaczona do uzytku na §wiezym powietrzu. Pokrycie ze
sklejki wodoodpornej. Liny do podciaggania @ 35 mm.
Zdjecie pogladowe:

3..7 Mata architektura:

Lawka parkowa z oparciem szt.17
Lawka z oparciem o konstrukcji stalowej, cynkowanej malowanej proszkowo, siedziska oraz oparcie
drewniane impregnowane w celu zabezpieczenia przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych. Lawka na
state zakotwiona w gruncie.
Charakterystyka tawki:

- Deski : drewno iglaste, malowane lakierobejca

- Nogi : wykonane z profilu metalowego 50x50 mm, cynkowane i malowane proszkowo
Wymiary:

- dilugos¢: 170 cm

- wysoko$¢ : 79 cm

- glebokos¢ siedziska : 40 cm

Zdjecie pogladowe:
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Kosz na $mieci szt.3

Metalowy kosz na $§mieci o poj. 35 1, wyposazony w obrotowy mechanizm oprézniania kosza. Konstrukcja
ocynkowana i dwukrotnie malowana proszkowo. Konstrukcja kosza na stale zakotwiona w gruncie. —
mocowany przy pergoli.

Zdjecie pogladowe:

Stojak na rowery szt. 5
Spiralny stojak na rowery. Urzadzenie z miejscem na 5 pojazdéw, metalowe, malowane proszkowo,

zabezpieczone przed wptywem czynnikéw atmosferycznych. Stojak montowany jest na state bezposrednio
W gruncie.
Zdjecie pogladowe:

3/6 STANOWISK

WYMIARY:
- Urzadzenie na 5 stanowisk
- Element: 0,40 x 0,65 m
- Wysokosé: 0,40 m
ZASTOSOWANE MATERIALY
- Rura konstrukcyjna o przekroju 30 mm ocynkowana i malowana proszkowo.
Stojak montowany na stale poprzez stupki zabetonowane w gruncie.

3..8 Uksztaltowanie terenu i zieleni:
Projekt zaklada pozostawienie naturalnych spadkéw terenu. Teren wokdt nalezy uksztattowaé ze spadkiem
od obiektéw sportowych i roztozy¢ warstwe wegetacyjna w celu zatozenia trawnikow.

4. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwa gleby o migzszosci warstwy 15 Pod warstwg gruntéw
organicznych zalegaja naturalne utwory genezy sedymentacyjnej wyksztalcone jako piaski gliniaste, piaski
pylaste, piaski drobne zaglinione, gliny piaszczyste, piaski S$rednie zaglinione. Wody gruntowa
w wykonanych wierceniach do gt. 1,8 m nie stwierdzono. Poziom wéd gruntowych nalezy uzna¢ za niski.

Wnhioski i zalecenia:

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463), warunki gruntowe nalezy
zakwalifikowaé do prostych.

2. Grunty humusowe (glebe) nalezy usunaé zaréwno z obryséw fundamentowych projektowanych obiektéw
jak i z przebiegéw ciagéw komunikacyjnych

5. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Planowane utwardzenie terenu z kostki brukowej, stanowigcej komunikacj¢ pomig¢dzy obiektami
sportowymi, umozliwi dostep dla os6b z niepetnosprawnos$cia ruchowa do projektowanych obiektéw.
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6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a) Wody opadowe poprzez infiltracj¢ na teren biologicznie czynny, beda zagospodarowane w obrebie
przedmiotowej dziaki.

b) Obiekt nie powoduje emisji zanieczyszczen gazowych, pylowych ani ptynnych.

c) Wytwarzane odpady o charakterze komunalnym beda gromadzone w koszach znajdujacych si¢ na
terenie i usuwane przez wyspecjalizowang firme.

d) Obiekt nie powoduje powstawania halasu, ani emis;ji drgaf, a takze promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektro- magnetycznego i innych zaklécen.

e) Projektowane zamierzenie nie koliduje z istniejacym drzewostanem. Obiekt nie ma wptywu na glebe,
wody powierzchniowe i podziemne

7. Projektowane zagospodarowanie dziatki:

a) Uklad komunikacyjny obiektu opiera si¢ na projektowanych ciagach pieszych polaczonych
z istniejacymi ciggami pieszo-jezdnymi na terenie przedmiotowej dzialki, oraz istniejacym wjazdem
z ulicy Dworskiej.

b) Obiekt bedzie korzystat z  istniejagcych, obecnie nie  wykorzystywanych  miejsc
parkingowych(lokalizacj¢ przedstawiono na rys.nrl). Z projektowanych obiektéw jednorazowo moze
korzysta¢ ok. 50 os6b. W zakresie miejsc postojowych przyjeto 1 miejsce parkingowe dla 3 oséb.

8. Zestawienie powierzchni.
Zestawienie powierzchni przedstawiono na PZT, rys nr 1.
9. Inne informacje i dane.
Dziatka nie lezy na terenie objgtym ochrong konserwatorska.
10. Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
Obiekt infrastruktury sportowej i rekreacyjnej — nie dotyczy.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.
[opracowana w oparciu o: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351,
z 2022r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206, 2687, z 2023 r. poz. 553), oraz Rozp. Min. Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tj. Dz.U. z 2022r., poz.1225.)

Na etapie realizacji, inwestycja moze by¢ Zrédlem niewielkich emisji pylu, zanieczyszczen powietrza
1 hatasu w zwiazku z pracg maszyn i prowadzeniem rob6t budowlano - montazowych. Dotyczy to zwlaszcza
prac zwiazanych z niwelacja terenu. Be¢da to jednak ucigzliwo$ci krétkotrwale i przemijajace wraz z
ustaniem prac.

Eksploatacja obiektu nie bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen powietrza w stopniu mogacym przekraczaé
dopuszczalne normy dla tych urzadzen.

Na obszarze gdzie planowana jest inwestycja nie wystepuja formy ochrony przyrody, ktére mogtyby zostaé
narazone na oddziatywanie przedsigwzigcia.

Ze wzgledu na lokalizacje, krétkotrwaly i odwracalny charakter zmian $rodowiska na etapie realizacji
zamierzenia oraz pézniejszej eksploatacji brak jest mozliwosci negatywnego oddzialywania na dziatki
sasiadujace — nie objete opracowaniem.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatki na ktdrej jest projektowana.

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Antczak:

upr. nr 1/R-194L.0I1A/04
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II1. Plan BIOZ

PLAN BIOZ

Powiat Laski

INWESTOR 98-100 Lask
ul. Potudniowa 1

REMONT I BUDOWA ELEMENTOW

gﬁg\g@fi&délé%ZENlA POWIATOVYEGO CENTRUM SPORTU
PRZY ZESPOLE SZKOL. MUNDUROWO-TECHNICZNYCH
ADRES I KATEGORIA if']g%)o};slff’zosuow’
OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: V
Nazwa jednostki ewidencyjnej: Lask: 100302_5
POZOSTALE DANE Nazwa i numer obr¢bu ewidencyjnego: Ostréw 100302_5.0016
ADRESOWE Numery dziatek ewidencyjnych: 256/9
100302_5.0016.256/9,
SPECJALNOSC I NUMER
R ZAKRES DATA
IMIE I NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
BUDOWLANYCH OPRACOWANIA OPRACOWANIA
Projektant do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej Architekturs 16.11.2023
mgr inz. arch. nr uprawnien: chitektura o r
Andrzej Antczak 1/R-194/L.0IA/04

e —
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I. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
- SPIS ZAWARTOSCI -

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

2) Podstawa opracowania,

3) Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego,

4) Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

5) Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzal zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

6) Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystgpujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

7) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdblnie niebezpiecznych.

8) Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

UWAGA:

Osoba opracowujaca szczegétowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowac list¢ rodzajow robét budowlanych w oparciu
o zakladany harmonogram prowadzenia robét i przewidywane zagrozenia oraz powinna potwierdzié
lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozef, a takze uzupetni¢ ich list¢ o niewymienione na niej
zagrozenia przewidywane przez nadzoér i kierownika budowy, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie
projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowana zostala z uwzglednieniem
specyfiki prac przewidywanych przez autoréw projektu budowlanego przedmiotowej inwestycji budowlane;j
pn.:
Remont i budowa elementow Powiatowego Centrum Sportu
przy Zespole Szk6t Mundurowo-Technicznych.

zaprojektowany na dziatkach o nr ewid. 256/9, obreb 16 w Ostrowie przy ul. Dworskiej 2, (obiekt kat. V).
Przedstawiona w niej zostata calo$¢ inwestycji oraz wskazania dotyczace elementéw zagospodarowania
terenu i przewidywanych rob6t budowlanych, ktére moga powodowaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.

Podano réwniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikéw oraz S$rodkéw technicznych
1 organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

2) Podstawa opracowania,
Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a. pl. kierownik

budowy zobowiazany jest przed rozpoczg¢ciem budowy, sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie ,,Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzglgdniajac zaréwno dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ,
jak i dane wynikajace ze szczegétowej analizy projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu
Bezpieczefistwa i Ochrony Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wziaé
pod uwage zaréwno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki prowadzenia
rob6t budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacj¢ BIOZ:
* Ogodlna charakterystyka obiektu
* Umowa z Zamawiajgcym
¢ Materiatéw udostepnionych przez Zamawiajacego,
* Wizjalokalna w terenie,
* Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
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3). Zakres robét budowlanych dla calego zamierzenia budowlanego,
» Przebudowe istniejacej 6 torowej biezni o nawierzchni ceglanej na 4 torowa biezni¢ okrezng z 6
torowa bieznig prosta, o nawierzchni poliuretanowej,
Budowa skoczni do skoku w dal i tréjskoku,
Budowa kota i rzutni do pchnigcia kula,
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej,
Budowa 2 boisko do pitki siatkowej plazowej,
Remont boiska z nawierzchnig trawiastg naturalna,
Budowa utwardzenia terenu — cigg pieszy z kostki brukowe;j,
Budowa pitkochwytéw wys. 4m, wokoét boisk do pitki plazowej i boiska wielofunkcyjnego.
Budowa toru przeszkdéd o nawierzchni piaszczystej,
Montaz elementéw malej architektury,

VVVVVYVYVYVY

4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Istniejacy teren dzialek dz. nr ew. 256/9 obreb 16, przeznaczony dla realizacji inwestycji, potozony jest
na terenach sportowych zlokalizowanych przy Zespole Szk6t Mundurowych w Ostrowie.

Obecnie teren jest zabudowany 6 torowa bieznia okr¢zng, wraz z 6 torowa bieznig prosta polozona
w potudniowej cze¢sci obiektu. Istniejaca bieznia ma nawierzchni¢ z maczki ceglanej. Wewnatrz biezni
znajduje si¢ boisko pitkarskie z nawierzchnig naturalng, oraz boisko do pitki siatkowej plazowej
zlokalizowane w zachodnim poétkolu. Teren bezposrednio wokét biezni porosnigty jest trawa,
a w odlegtosci paru metréw od obiektu rosng drzewa. Na potudniowej krawedzi terenéw sportowych
znajduja si¢ pozostatosci po tawkach, petnigcych role trybun.

W obszarze planowanej inwestycji brak drzew, ktére kolidowalyby z planowang inwestycja. Teren
opracowania posiada jedynie doprowadzong sie¢ wodociggowa, zakonczona na zewnatrz planowanych
obiektow. Teren jest ogrodzony, posiada réwniez istniejace ciagi komunikacyjne. Na terenie dziatki, poza
zakresem opracowania znajduja si¢ réwniez budynki dydaktyczne, jak i techniczne szkoty.

Obstuga komunikacyjna terenu przewidywana jest istniejacym ciggiem pieszo-jezdnym z ul. Dworskiej,
poprzez istniejacy wjazd, oraz ciggiem pieszo-jezdnym od strony szkoty.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ zaréwno prace ziemne — np. korytowanie przy

uzyciu sprze¢tu mechanicznego jak i istniejgcej infrastruktury technicznej oraz jego najblizszego

otoczenia, elementéw drogowych, prowadzenia prac rozbiérkowych zwigzanych z rozbiérka budynku,

a takze zaplecza budowy z miejscem sktadowania materialéw budowlanych zwigzanych z pracami

budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Podstawa sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 2003 r. w sprawie

ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207, poz. 2016).

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy

wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robd6t budowlanych wymienionych w ust. 2 lub

przewidywane roboty budowlane maja trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i jednocze$nie bgdzie przy nich
zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonno$¢ planowanych robét begdzie przekraczad

500 osobodni.

W planie, o ktorym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujacych rodzajow robot

budowlanych:

* ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemia, elementami
kamiennymi lub upadku z wysokosci;

* roboty zabezpieczajace roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

* wykonywanie wykop6w o §cianach pionowych bez rozparcia o gt¢bokosci wigkszej niz 1,5m;

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m, przy pracach
budowlanych zaréwno wyburzeniowych jak i podczas budowy nowego obiektu a takze elementéw
infrastruktury takich jak stupy o$wietleniowe terenu, montaz elementéw na dachu, wycinka drzew itp.

* roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie tam, gdzie moze

nastapi¢ upadek z wysokosci .
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7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu pracownikéw
kazdorazowo przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry
odbedzie si¢ w biurze budowy powinna poprowadzi¢ osoba posiadajagca do tego odpowiednie
kwalifikacje

1 uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robot ktére aktualnie beda wykonywane na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

* BHP,

e przewidywanych zagrozen,

» zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

» zasad postgpowania w czasie prowadzenia robét niebezpiecznych,

* konieczno$ci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami
wypadkow,

* bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu
osoby,

e planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktére umozliwiaja szybka ewakuacje w przypadku
awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw rozmieszczenia $rodkéw gas$niczych i pierwszej
pomocy.

* sposobach informowania o zaistnialych zagrozeniach oraz wezwania i udzielenia pomocy.

Przed przystapieniem do prowadzenia robét kierownik budowy powinien:

» przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez robocza i ochronng oraz sprzet
ochrony osobistej zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami i zapozna¢ pracownika z jego
zastosowaniem,

* chroni¢ zdrowie i zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkéw
pracy,

* zaznajomi¢ pracownikow z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na
wyznaczonych stanowiskach,

* zapewniC przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

» zapewni¢ prawidlowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,

* informowaé pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze si¢ z wykonywang pracg oraz
o zasadach ochrony przed zagrozeniami,

e zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowaé si¢ do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okreslonym stanowisku,

* zapewni¢ szkolenie pracownikéw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujacymi przepisami, wydawaé
szczegbtowe instrukcje i wskazdwki dotyczace bezpieczefistwa na stanowiskach pracy,

» zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzadzenia higieniczno - sanitarne oraz dostarczy¢ niezbgdne
srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,

» organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

» organizowaé, przygotowa¢ i prowadzi¢ pracg, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z warunkami S$rodowiska
pracy,

* egzekwowac przestrzeganie przez pracownikéw przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.

8) Wskazanie S$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sasiedztwie, w_tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystgpowania stref szczegdlnego zagrozenia. Warunkiem
bezpieczenstwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas prowadzenia bobét oraz zabezpieczenie
odpowiedniej odziezy ochronnej i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikéw.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

e Przy wykonywaniu wykopow nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia wykopéw i elementéw
podlegajacych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci szalunkéw, rozpér, barierek
zabezpieczajacych itp. Prace nalezy wykonywa¢ w sposéb uprzednio zaplanowany - gwarantujacy
bezpieczenstwo robét.

CHEM-TECH Paulina Kaczmarska
98-300 Wielun ul. POW 36 e:mail: ziemowitk @wp.pl Strona 30



e Robotami, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokos$ci sa prace na
rusztowaniach i przy wzmacnianiu $ciany zewnetrznej fortu, a takze prace na dachu blisko jego
krawedzi.

* Nalezy stosowa¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci w postaci szelek, paséw
i linek zabezpieczajacych zamocowanych do stalych elementdw czy tez barierek zabezpieczajacych
krawedz dachu.

* Na rusztowaniach nalezy stosowa¢é siatki zabezpieczajace rusztowania, a takze w bezpieczny sposéb
transportowa¢ materialty oraz nowe elementy a takze elementy demontowane (np. rozbierane

rusztowania).
* Nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla pracujacych urzadzen typu dzwig .
* Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla dzwigu,

zaktadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien wykonywa¢ odpowiednio
przygotowany pracownik.
W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy uwzglednié
zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robdét budowlanych oraz wszelkich innych robét
wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujaca budowe ,,Projektu organizacji placu budowy”
rob6t, ktérych nie mozna okre$li¢ na obecnym etapie projektu budowlanego, a ktére beda stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie prowadzenia prac.
Forme¢ i zawarto$¢ ,,Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez kierownictwo budowy
precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéow robot
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).
Przed przystapieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowa¢ i przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie grozacych im niebezpiecznych prac budowlanych
i elementéw budowys;
1. Przygotowa¢ plany inwestycji okreslajace dla budowy:
* Oznaczenie czynnik6w mogacych stwarza¢ zagrozenie,
* Rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
* Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
* Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewngtrznych stref ochronnych,
* Przedstawienie rozwigzah uktadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych i pozarowych,
* Lokalizacj¢ pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
2. Wyznaczy¢ i oznakowa¢ granice obszaréw stref ochronnych,
W trakcie prowadzenia robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
1. Prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylacznie pod nadzorem oséb w tym celu wyznaczonych
i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
2. Zagwarantowaé stosowanie wylgcznie materiatéw i urzadzen majacych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne i deklaracje zgodnosci,
3. Zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych z odpowiednich przepiséw
prawnych.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Antczak:
upr. nr 1/R-194L.01A/04

IV. Cze$¢ rysunkowa:
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