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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

REMONT I BUDOWA ELEMENTOW
Temat: POWIATOWEGO CENTRUM SPORTU
PRZY ZESPOLE SZKOL MUNDUROWO-TECHNICZNYCH

Adres budowy: 98-100 Lask, Ostrow, ul. Dworska 2
uaowy: Numery dziatek ewidencyjnych: 256/9, obrgb 16 Ostréw

Powiat Laski
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ul. Potudniowa 1

Ogélnobudowlana
Branza: KOD CPV 45110000-1
' KOD CPV 45212224-2
Opracowatl: inz. Henryk Kaczmarski

Wielun, listopad 2023 r.

UWAGA: Wszelkie nazwy handlowe uzyte w niniejszym opracowaniu sg tylko pogladowe i maja na celu wskazanie

wlasciwos$ci minimalnych. Dopuszcza si¢ inne materiaty, pod warunkiem ze ich parametry uzytkowe i techniczne, beda
niegorsze niz zaproponowane w dokumentacji.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét
drogowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogélne odnosi si¢ do wymagah wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach kontraktu: ,Remont
i budowa elementéw Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szk6t Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie .

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla robét objetych specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw rob6t wymienionych w punkcie 1.2.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

* Obiekt budowlany:

- budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,
- budowle stanowiaca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
- obiekt matej architektury

* Chodnik - wyznaczony pas terenu przyjezdni lub odsuni¢ty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

* Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuni¢cia po jego zakonczeniu.

* Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument przebiegu rob6t budowlanych, stuzacy
do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem/
Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem.

e Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktdrej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie
kontraktem.

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

* Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

* Koryto - element uformowany w budowli w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

e Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalacznikow. Wpisy w ksiazce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

e Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Nawierzchnia utwardzona - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen
od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu pieszego, badz kotowego.

* Nawierzchnia poliuretanowa (sportowa) - gérna warstwa nawierzchni, bgdaca mieszaning odpowiednich
rodzajéw granulatow gumowych z lepiszczem poliuretanowym, zapewniajaca wlasciwe parametry sportowe
(amortyzacja, tarcie, odporno$¢ na kolce, odksztalcenie pionowe, itp.), jak i wytrzymato$ciowe (wytrzymato$é
na rozcigganie, wydluzenie podczas zerwania, odporno$¢ na zuzycie, itp.) poddana bezposrednio
oddzialywaniu ruchu sportowego i czynnikéw atmosferycznych.

*  Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejace;j
nawierzchni.

* Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podloze. Podbudowa
moze sktadacé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

* Podbudowa zasadnicza - gérna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadac¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.
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* Podbudowa pomocnicza - dolna cz¢$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

*  Warstwa mrozoochronng - warstwa, ktérej gtéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

* Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

*  Warstwa odsaczajaca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

* Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

* Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do gltgbokosci przemarzania.

* Podloze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

e Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b¢daca autorem dokumentacji projektowe;.

e Przetargowa dokumentacja projektowa - czgs¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

 Slepy kosztorys - wykaz robSt z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

* Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg¢$¢ terenu budowy.

* Zadanie budowlane - cz¢$¢ przedsigwzigecia budowlanego, stanowigca odrgbng calos¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robét zwigzanych z budows, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem, oraz ochrong budowli
lub jej elementu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspétrzgdne punktéw
gléwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy, projekt budowlany, jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
wykonawczej i jeden komplet ST.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacj¢ projektowa:

a) Zamawiajacego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowa dokumentacj¢ projektowa oraz projektowa

dokumentacje wykonawcza (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

b) Dokumentacj¢ Projektowa Powykonawczg, do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje
geodezyjng dokumentacje powykonawczg obiektu w 2 egzemplarzach.

Jezeli w trakcie wykonywania rob6t okaze si¢ konieczne uzupelnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy
je Inzynierowi do zatwierdzenia.
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1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowia
cz¢$¢ umowy, a wymagania okre§lone w cho¢by jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w calej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pisSmie sa wazniejsze od wymiar6w okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.54. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o§wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie
inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody spolecznodci i innych. W miejscach przylegajacych do drég
otwartych dla ruchu. Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony
z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot.
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych,
ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene
kontraktowg.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robaét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony §rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczegllny wzglad na:

* lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.
Wykonawca jest wytworca odpadéw zgodnie z ustawa o odpadach i winien uzyskaé stosowne zezwolenia przez
rozpoczgciem robdt. Wszelkie materiaty nie nadajace si¢ do powtérnego wykorzystania i/lub okreSlone w ST do
wywiezienia na sktadowisko Wykonawcy, moga by¢ usunigte za zgoda Zamawiajgcego i w miejsce zaakceptowane
przez  Zamawiajacego po  uzyskaniu  przez  Wykonawce  stosownych  uzgodnien. Wykonawca
w cenie usuni¢cia wyzej wymienionych materialéw winien uwzgledni¢ koszty utylizacji materialéw odpadowych
i inne koszty zwigzane z tg dziatalno$cia (np. optaty za wysypisko).
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1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac, wymagany
na podstawie odpowiednich przepisOw sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne
bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robé6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie b¢dg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢
uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do rob6t bgda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$§¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatéw od
wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wilascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robdét,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w
spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wlascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy
nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegélnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni 1 bedzie utrzymywal  wszelkie urzadzenia  zabezpieczajace, socjalne oraz  sprzet
i odpowiedniag odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochron¢ robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Inzyniera. Wykonawca bedzie utrzymywac
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roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa
lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe
nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, a w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia i
zdrowia natychmiast po wystapieniu tego zagrozenia.

1.5.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie
w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia roboét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposéb ciagly bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Rownowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.13. Zaplecze Zamawiajacego (o ile warunki kontraktu przewiduja realizacj¢)

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu, pomieszczenia biurowe, sprzet, transport, oraz inne
urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w czesci: ,,Zaplecze Zamawiajacego".

1.6. MATERIALY

1.6.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych
do robét. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez odpowiednie §wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki materialdw. Zatwierdzenie partii materialdw z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposéb ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robét.

1.6.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtasdcicieli i odno$nych wladz na pozyskanie materiatow ze
zrédel miejscowych wlaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego. Jest zobowigzany dostarczyé
Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrddta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badafh terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje
o eksploatacji, organdw administracji panstwowej i samorzadowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakoSciowych materialéw
pochodzacych ze Zrédet miejscowych.
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Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okazg si¢ potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do roboét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, dokopéw i miejsc pozyskania materialdéw miejscowych beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiatly pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inzyniera.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegllnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera. Eksploatacja Zrddet
materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujagcymi na danym obszarze.

1.6.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i zlozone
w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych
robé6t, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem

1.6.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materialu
w wykonywanych robotach Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed uzyciem
tego materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

1.6.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli przez
Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatéw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inzyniera.

1.6.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnos$ci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
wiladciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe¢ do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

1.7. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacji robdét,
zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajno$¢ sprz¢tu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera .
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujga mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem
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sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez InZyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.8. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu,
nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny
za stosowane metody wykonywania rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inzyniera. Bledy popetnione przez Wykonawce
W wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunicte przez Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokoSci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robdt, rozrzuty normalnie wystgpujace
przy produkcji i przy badaniach materialdw, do§wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okre§lonym przez Inzyniera, pod grozba
zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.10.1. Program zapewnienia jakosci (nie dotyczy kontraktu)

Wykonawca jest zobowiazany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
W programie zapewnienia jako$ci Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujacy wykonanie robét zgodnie z dokumentacija
projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a. cze$¢ ogblng opisujaca:

* organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

* sposéb zapewnienia bhp.,

* wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
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* sposdéb oraz form¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b. cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:

* wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

* rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

* sposob i procedur¢ pomiar6éw i badaf (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegblnych elementéw robot,

* sposéb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

1.10.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zatozona jako$¢
rob6t. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robdt i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbe¢dne do pobierania prébek i badan materialéw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier
moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz robét z cze¢stotliwo$cia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j
i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sa okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki
badafi, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialdw ponosi
Wykonawca.

1.10.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Badania
wykonane na prébkach pobranych bez wiedzy Inzyniera, nie bgda brane pod uwage. Pojemniki do pobierania
prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce
do badan wykonywanych przez Inzyniera/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

1.104. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgdg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZzyniera
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
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1.10.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badah jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

1.10.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawcg, poprzez mi¢dzy innymi
swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wiasnych
badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i rob6t z dokumentacja projektowa i ST. Moze réwniez
zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.10.7.  Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. atest higieniczny,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

* Polska Normg lub

» aprobatg techniczng, w przypadku wyrob6éw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa

objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W_przypadku materiatéw, dla ktérych oprécz ww. dokumentéw, projekt badz ST wymaga dokumentéw
dodatkowych, to kazda dostarczona partia bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.10.8. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca realizacji kontraktu. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy
beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej
i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data
i podpisem Wykonawcy i Inzyniera. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* dat¢ uzgodnienia przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i harmonograméw robot,

* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

» przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

* uwagi i polecenia InzZyniera,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
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» zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw
robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
* stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
* zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
* dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzal,
* wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bg¢da przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania si¢. Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania
si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefn do wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw robét.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do
ksigzki obmiaréw.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inzyniera.

4. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastgpujace dokumenty:
a. pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencj¢ na budowie.

A

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje Jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

1.11.0BMIAR ROBOT

1.11.1.  Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robdt bedzie okredla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa
1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bgda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich roboét.
Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym
w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

1.11.2.  Zasady okreslania ilosci robét i materialow
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Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdituz linii
osiowej. Jesli ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako
dlugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢é obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami ST.

1.11.3.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te, lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.11.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom ST, bedzie
utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

1.11.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem.

1.11.6.  Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu
rob6t. Odbioru robét dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czes$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera. Jako$¢ i ilo$¢ robot
ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

1.11.7.  Odbiodr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czgsciowego robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

1.11.8. Odbior ostateczny robot

e Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci
1 warto$ci. Caltkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecno$ci Inzyniera
i Wykonawcy. Komisja odbierajagca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja
projektowa 1 ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
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odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupelniajacych w warstwach
ulegajacych zakryciu lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

*  Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nast¢pujace dokumenty:
1. Dokumentacj¢ projektowa powykonawcza podstawowa, z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST ,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST ,
Opini¢ technologiczng sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalaczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

Nk wn

1.11.9.  Odbiér pogwarancyjny (oznacza Swiadectwo Wykonania Warunkéw Ogélnych Umowy)

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 1.11.8. ,,Zasady odbioru ostatecznego robot".

1.12. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogdlne
Podstawa platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa ustalona dla

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos§¢
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda
obejmowac:
* Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
e Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
*  Wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
*  Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
*  Podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

1.13.PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz.471 z p. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U. nr 92 z 2004 poz. 880)

3. Ustaw z dnia 11 maja 2017 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dziennik Ustaw 2017, poz. 1074) z p6zniejszymi
zmianami i aktami wykonawczymi;

4. Ustawa z 14 grudnia 2014 r o odpadach - (Dziennik Ustaw 2014, poz. 695) z p6zniejszymi zmianami i aktami
wykonawczymi (Wykonawca jest w mys$l ustawy wytworca odpadéw powstajacych w wyniku realizacji
przedmiotu umowy. W zwiazku z powyzszym cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania
odpadéw tzn. zapewnienia odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz
transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi w tym zakresie decyzjami);

5. Rozporzadzenie MS z 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku
(Dziennik Ustaw 2007, poz. 826);

6. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw
dostawcéw $ciekéw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania Sciekéw do urzadzen kanalizacyjnych
(Dz. U. 2019, poz. 1757);;

7. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 25 wrze$nia 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1716).

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 8 pazdziernika 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 2052)

9. Dz. U. 2018 r. poz. 963 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2018 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

10.Dz. U 2015 r. poz. 1422; - Rozporzadzenie ministra Infrastruktury z 17.07.2015 r w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie z p6zn. zmianami

11.Dz. U. 2018, poz, 1139 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 11.05.2018 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych

12.Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pézniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych,
z p6zn. Zmianami tekst jednolity Dz. U nr 2004/2004 poz.2086

13.Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

14.Dz. U. 22004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, z pézniejszymi
zmianami (Dz. U. 2020 poz 215, 471).

15.Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —
uzytkowym

16.Dz. U 2013 poz.1129 - Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 24 wrze$nia 2013 r. w sprawie
okreslenia szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

17.Dz. U nr 62/2001 poz. 627 z pézn. zmianami — ustawa Prawo ochrony $rodowiska, z p6zniejszymi zmianami
(Dz. U. 22020 r. poz. 1219, 1378, 1565.)

18. Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Lesnictwa z dnia 27 kwietnia 2001 r.
w sprawie dopuszczalnych warto$ci stezefn substancji zanieczyszczajacych w powietrzu, z pdzniejszymi
zmianami (Dz.U. 2012 poz. 1031)

19.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z 2.04.2001 w sprawie geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu oraz ZUDP.

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowiazany do odpowiedzialnosci za

spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

N

*®

]
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2. ODTWORZENIE I WYZNACZENIE PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
pomiarowych w ramach kontraktu: ,Remont i budowa elementéw Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole
Szko6t Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

2.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

2.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt wymienionych w pkt. 1.3.
Szczegbtowy zakres robdt obejmuje :
* wytyczenie w oparciu o zaktualizowana przez Wykonawce osnowe¢ geodezyjng punktéw geodezyjnych
powierzchni projektowanej budowy boiska.

2.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z obowigzujagcymi normami, wytycznymi i okre§leniami podanymi
w pkt. 1.13.

2.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania rob6ét podano w pkt. 1.5.,,0g6lne wymagania
dotyczace robot”.

2.6. MATERIALY

Ogéblne wymagania dotyczgce materiatléw
Do stabilizacji punktéw osi trasy nalezy uzywac :

e palikéw drewnianych lub rurek stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w gruntowym pasie
rozdziatu,

e gwozdzi z folig lub pretéw stalowych - dla punktéw zlokalizowanych w nawierzchni asfaltowej.
Do stabilizowania punktéw wysokosciowych - reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzeba ich odtworzenia
lub zageszczenia ), nalezy uzy¢ stupkéw betonowych.
Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych budowlach wzdiluz trasy.
Do wyznaczenia przekrojéw poprzecznych mozna uzywaé palikéw drewnianych lub rurek albo pretéw stalowych.
Do wykonania opiséw i oznaczen punktéw mozna uzywaé farby chlorokauczukowej w dowolnym kolorze oprécz
biatego.

2.7. SPRZET

Roboty pomiarowe nalezy wykona¢ nastgpujacym sprzetem geodezyjnym gwarantujagcym doktadnosci podane
w pkt. 5 - teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, taSmy stalowe i szpilki

2.8. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,,Transport”.
2.9. WYKONANIE ROBOT
Prace pomiarowe nalezy wykona¢ zgodnie z pkt. 1.9. oraz instrukcjami wymienionymi w pkt. 1.10. niniejszej

ST. Zamawiajagcy ma obowiazek przekaza¢é Wykonawcy ,Materialty geodezyjne” (zawarte w dokumentacji
projektowej) potrzebne do wykonania rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
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Roboty obejmuja wykonanie :

e odtworzenia dla potrzeb dokumentacji projektowej,

e punktéw osi trasy,

* punktéw wyznaczajacych mierzone przekroje poprzeczne,

e reperéw roboczych,

* wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczeniem dodatkowych przekrojéw wedtlug potrzeb,

» zastabilizowania punktéw w sposéb chroniacy je przed zniszczeniem,

e oznakowania robdt i jego utrzymanie,

* wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiaréw, préb i badan.

Wykonawca wykona roboty ujete w ST z zachowaniem wymienionych nizej wymagan :

1. Punkty osi trasy powinny by¢ zastabilizowane materialami okre§lonymi w pkt. 2 i dodatkowo
oznaczone palikami pomocniczymi.

2. Repery robocze powinny by¢ osadzone (w gruncie) lub zlokalizowane (na elementach budowli) w sposéb
wykluczajacy osiadanie.

3. Punkty osnowy pomiarowej i repery powinny by¢ dowigzane dwukrotnym pomiarem do punktéw
poligonizacji panstwowej i reperéw panstwowych.

4. Tolerancja odtworzenia (wyznaczenie) punktow :

* 0Od0-30cm
* dla wysokosci - od 0 do +5 mm
5. Przekroje poprzeczne nalezy wyznaczy¢ w miejscach okreslonych w dokumentacji technicznej.

2.10.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robét geodezyjnych zgodnie z wymogami i doktadnoSciami
wymienionymi w pkt. 1.1012.9.

2.11.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysokosciowych jest kilometr (km) wyznaczonej
sytuacyjnie i wysoko$ciowo oraz zastabilizowania trasy.

2.12.0DBIOR ROBOT

Roboty objete niniejsza specyfikacja odbiera Inzynier na podstawie przedstawionych przez Wykonawce
szkicow, dziennikéw pomiarowych i protokétéw wg zasad okre§lonych w pkt. 1.11.

2.13.PODSTAWA PELATNOSCI

Platno$¢ za jednostk¢ zgodnie z pkt. 1.12. po dokonaniu odbioru robét wg pkt. 1.11.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci okre$lonych w niniejszej ST na
podstawie szkicow i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych oraz protokétéw kontroli  zgodnie z zasadami
okre$lonymi w ST

]
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3. _WYKONANIE WYKOPOW I NASYPOW, PROFILOWANIE I DOGESZCZANIE PODEOZA

3.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
wykopdéw, nasypéw, oraz profilowanie i dogeszczanie gruntu w ramach kontraktu: ,,Remont i budowa elementéw
Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szk6t Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

3.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

3.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.3.
Zakres robot wg projektu i przedmiaru rob6t. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt. Roboty
ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie rob6t ziemnych tj.

*  Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi,

e Zdeponowanie urobku do ponownego wykorzystania lub jego odw6z na miejsce sktadowania,

e Mechanicznie lub rgczne odspajanie skal w wykopach lub przekopach z docinaniem powierzchni skarp i dna

wykopéw,

* Profilowanie i doggszczanie dna wykopu

e Mechaniczne zgeszczenie podtoza pod nowe obiekty ,

*  Wymiana gruntu,

e Zasypy gruntem przestrzeni za budowlami z zagg¢szczeniem zasypu,

* Uporzadkowanie trenu rozbidrki

3.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

e Wykop - doét szeroko- lub waskoprzestrzenny dla posadowienia planowanych budowli, instalacji
podziemnych, oraz miejsca rozbiérki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych.

*  Wykop liniowy — wykop wykonywany na waskim lecz dlugim pasie terenu, ktérego zasadniczym wymiarem
jest dlugos¢, np. przy uktadaniu rurociagéw, obrzezy itp.

*  Wykop waskoprzestrzenny— wykop o szeroko$ci dna réwnej lub mniejszej od 1,50 m i o dtugosci powyzej
1,50 m.

*  Wykop szerokoprzestrzenny — wykop o szerokosci i dtugo$ci dna wigkszej od 1,50 m.

¢ Plantowanie terenu — wyréwnanie terenu w gruncie rodzimym do zadanych w projekcie rzednych przez
Scigcie wypuklodci i zasypanie zaglebien o Sredniej wysokosci $cie¢ i glebokoSci zasypan nie przekraczajacej
30 cm, przy odlegto$ci przemieszczenia mas ziemnych do 50 m w robotach zmechanizowanych i do 30 m w
pracy recznej.

* Rozplantowanie (odktadu lub ziemi wydobytej z wykopu) — jest to mechaniczne lub reczne rozmieszczenie
gruntu warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym wykopie.

¢ Glebokos¢ wykopu — odlegto$¢ pionowa migdzy dnem wykopu a powierzchnig terenu po zdjeciu warstwy
ziemi urodzajne;j.

*  Wykop plytki — wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

*  Wykop $redni — wykop, ktérego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

*  Wykop gleboki — wykop, ktérego gtebokosé przekracza 3 m.

* Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu
budowlanego.

* Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu lub wykonania nasypéw, potozone poza
placem budowy.

e Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdéw, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
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* Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zaggszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

I;=Py/Py,

gdzie:

Pa — gestos¢ objetosciowa szkieletu zaggszczonego gruntu (Mg/m?),

pas — maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w prébie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do oceny zaggszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie
z normg BN-77/8931-12.

* Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona
wg wzoru:

U =dg/dio

gdzie:

dgo — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu (mm),

d;o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu (mm).

e Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku proceséw geologicznych (wietrzenie,

sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.); grunty rodzime sg zawsze gruntami naturalnymi. Rozréznia si¢

nastepujace grunty rodzime:
skaliste,
nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne

¢ Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunig¢tych blokach (najmniejszy wymiar bloku
> 10 cm), ktérego probki nie wykazuja zmian objgtosci ani nie rozpadaja si¢ (rozmakaja) pod dzialaniem wody
destylowanej i maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Re> 0,2 MPa.

e Grunt nieskalisty— grunt rodzimy lub antropogeniczny nie spetniajacy warunkéw dla gruntu skalistego.

¢ Grunt nasypowy- grunt naturalny lub antropogeniczny powstaly w wyniku dziatalnosci czlowieka,
np. w wysypiskach, zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp.

e Grunt mineralny- grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ cz¢sci organicznych lom jest wigksza niz 2%.

e Grunt organiczny — grunt rodzimy, w ktérym zawarto$¢ czgéci organicznych Iom jest rowna lub mniejsza niz
2%.

*  Grunt spoisty— nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykazujacy warto$¢ wskaznika plastycznosci
I,> 1% lub wykazujacy w stanie wysuszonym stato$¢ ksztaltu brylek przy napreeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brylek nie moze by¢ przy tym mniejszy niz 10-krotna warto$¢ maksymalnej §rednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazuja cechg¢ plastycznosci.

Pozostate okreSlenia - podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w pkt. 1.4.

3.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania rob6t i ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania robdét podano w pkt. 1.5.,,0gélne wymagania
dotyczace rob6t”.

3.6. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w pkt. 1.6.

3.7. SPRZET

3.7.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w pkt. 1.7.

98-300 Wielun ul. POW 36 e-mail: ziemowitk @ wp.pl



STWIOR

3.7.2. Dobér sprzetu.

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac przewiduje si¢ uzycie:
* Koparki 0,15 m’ s
*  Koparko-spycharki 0,15 m®,
* Spycharki gasienicowej 55kW,
* Spycharki gasienicowej 74kW,
* Roéwniarki samojezdnej 74 kW,
* Walca wibracyjnego samojezdnego 7,5 t
* Samochodu dostawczego,
e Samochodu samowyladowczego 5 t,

3.8. TRANSPORT
3.8.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w pkt. 1.8. ,,Transport”.

Wybér $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtos$ci transportu. Wydajno§¢ s$rodkéw transportu powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprz¢tu uzywanego do wykonania robét.

3.8.2. Dobér srodkéw transportu

Dla zrealizowania niniejszego zakresu prac, uwzgledniajac nos$nos¢ drég wewnetrznych, przewiduje
si¢ uzycie:

* Samochodu dostawczego,

e Samochodu samowyladowczego 5 t,

* Ciagnika rolniczego,

3.9. WYKONANIE ROBOT
3.9.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w pkt. 1.9.
3.9.2. Roboty pomiarowe

Nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze specyfikacja ST nr 1.11.,lecz nie rzadziej niz co 10 m.

Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz o 10 cm,

Rzedne wykopu ziemnego nie moga rézni¢ si¢ od rzgdnych projektowych w wigcej niz 2 cm,

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10% wartoSci pochylenia
wyrazonego tangensem kata.

Nieréwnosci dna wykopu i skarp mierzone fatg 3-metrowa nie mogg przekroczy¢ 3 cm .

3.9.3. Wykonanie wykopow

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t ziemnych Wykonawca powinien zapoznaé si¢ z przebiegiem
urzadzen podziemnych, wystepujacych na odcinku prowadzonych robét. Przebieg tych urzadzen Wykonawca
oznaczy w terenie za pomoca znakow, zaakceptowanych przez Inzyniera. Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu
z urzadzeniami podziemnymi powinno by¢ wykonane w sposéb wskazany przez uzytkownikéw tych urzadzen
i powinno by¢ uwzglednione w stawce jednostkowej robét. Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta
oraz profilowania i zageszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczg¢ciem robdot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczeéniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podioza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. W odlegto$ci co najmniej
2 m. z kazdej strony urzadzenia podziemnego Wykonawcy nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych za pomoca sprzetu
mechanicznego, nawet jesli ustalona gleboko$¢ istniejacych przewodéw jest poza granicami rob6t w plaszczyznie
pionowej. Wykonawca nie moze bez zgody Inzyniera przekroczy¢ ustalonej granicy prowadzenia robot
w plaszczyznie poziomej. Wykonawca zabezpieczy dojazd stuzb specjalnych (np. strazy pozarnej)..
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Przed przystgpieniem do budowy obiektéw 1 wykonywaniem zasypoéw nalezy zgodnie z normg
PN-B-12095:1997 przygotowa¢ podloze gruntowe tj:

* oczysci¢ teren usuwajac darning, warstwe humusu i grunty stabono$ne

* zagesci¢ powierzchniowa warstwe podtoza

* nalezy spulchni¢ zaggszczong powierzchni¢ podtoza na glebokos¢ okoto Scm
Ksztalt podtoza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.
Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych, zalegajacych w strefie podtoza, do
glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz:

* dla gruntéw spoistych ISW>0.95

* dla gruntéw niespoistych IDW>0.65
Wykonawca powinien dogegsci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
Grunt wydobywany z wykopu powinien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu (min. 1 m od wykopu) lub
wywieziony na odkiad. Elementy obudowy wykopéw nalezy sktada¢ w taki sposéb, aby nie nastgpilo ich
samoczynne przesuni¢cie. Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidlowe odwodnienie
w calym okresie trwania robdt ziemnych i musi by¢ ona zaopiniowana przez Inspektora nadzoru. W czasie rob6t
ziemnych nalezy zachowaé¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw
wdbd z wykopu.

3.94. Wykonanie nasypu — wymiana gruntu

Nasypy — wymiang gruntu - nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa przy zachowaniu odpowiedniego
przekroju poprzecznego i profilu podiuznego. Przewiduje si¢ wykonanie wymianygruntu pod warstwy
konstrukcyjne podbudowy. Materiat uzyty do wymiany musi uzyskal akceptacje¢ Inzyniera. Akceptacji dokonuje
Inzynier na biezaco w czasie trwania rob6t ziemnych, na podstawie przedktadanych przez Wykonawce wynikéw
badaf laboratoryjnych. Nasyp o grubosci ok. 0,25 m. nalezy wykona¢ z gruntéw, dla ktérych wskaznik
réznoziarnisto$ci gruntéw U > 3. Zawarto$¢ czesci ilastych w materiale nie moze przekraczac 5 %..

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem jego powierzchnia po zakonczeniu robot
ziemnych powinna by¢ réwna i mie¢ spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia. Réznica w stosunku do
projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekraczaé + 2 cm .Szeroko$¢ nasypow nie moze réznic¢ si¢
od szerokosci projektowanej o wigcej niz 10 cm, a krawedzie korony nie powinny mie¢ wyraznych zataman.

W celu zapewnienia statecznosci i réwnomiernego osiadania nasypu nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :

* Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szerokosci.

* Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od rodzaju gruntéw i sprzetu
uzywanego do zagegszczenia, jednak nie wigcej niz 20 cm. Przystapienie do uktadania nastgpnej warstwy
rozpocza¢ dopiero po stwierdzeniu prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;j.

* Grunty o r6znych wilasciwosciach nalezy uktada¢ w oddzielnych warstwach o jednakowej grubosci na calej
szerokosci nasypu.

Niedopuszczalne jest :

*  Wykonywanie nasypéw w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggnigcie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntu.

* Whbudowanie w nasyp gruntéw spoistych zamarznigtych lub przemieszanych ze $niegiem lub lodem albo
zanieczyszczeniami organicznymi. Za zgoda Inzyniera moga by¢ wbudowane zamarznigte grunty spoiste,
jednak ilo§¢ zamarznigtego gruntu, wbudowanego w nasyp nie moze przekraczaé¢ 1/3 ukladanego jednocze$nie
gruntu nie zamarzni¢tego. Wbudowanie  gruntu zanieczyszczonego organicznie (pow. 2% czesci
organicznych ).

*  Whbudowanie materialéw peczniejacych, dla ktérych pgcznienie po 4 dobach przekracza 4%

*  Whbudowanie gruntéw spoistych o wskazniku plastycznosci powyzej 45%

e Whbudowanie gruntéw niezageszczalnych, dla ktérych maksymalna gesto$¢  objetosciowa szkieletu
gruntowego jest mniejsza od 1,5 Mg/m’.

e Whbudowanie gruzéw, rozpadowych zuzli wielkopiecowych i innych zuzli metalurgicznych

e Whbudowanie gruntéw przewilgoconych. Wykonanie nasypéw nalezy przerwaé, jezeli wilgotno$¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng tzn. Jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 20% wartosci.

* Pozostawienie w okresie deszczowym nie zageszczonej warstwy do dnia nastgpnego. Jezeli warstwa gruntu nie
zageszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszy¢ i zaggsci€ w czasie
zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze on nakaza¢ Wykonawcy usunig¢cie wadliwej warstwy.

*  Wykonywanie nasypéw w czasie duzych opadéw $niegu. Wykonywanie nasypow nalezy wéwczas przerwac,
a przed wznowieniem prac nalezy usuna¢ §nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Wymagania umieszczone w poz. 1,2 i 3 podano w niniejszej ST warunkowo. Wykonawca powinien dotozy¢
wszelkich staran, aby nie prowadzi¢ robét ziemnych w okresie zimowym
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Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty nieprzydatne lub nie uwzgledni zastrzezen i wymagan okre§lonych w
ST; przywolanych normach oraz zgodnych z poleceniami Inzyniera, to wszystkie takie czg¢sci nasypu zostang przez
Wykonawce na jego koszt usunigte i wykonane powtdrnie z materialéw o odpowiednich wtasciwosciach.

Przed przystapieniem do budowy kolejnych warstw nalezy warstwe odpowiednio wyprofilowa¢ i doggsci¢ do
Is > 0,97 Ksztalt podioza powinien uwzglednia¢ budowle przewidywane do umieszczenia w nasypie.

3.9.5. Profilowanie i dogeszczanie podioza

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozlozeniu powinna by¢ zaggszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiednio dla danego rodzaju materialu, oraz wystepujacych warunkéw. Grubo$¢ warstwy  poddanej
zaggszczeniu powinna by¢ zgodna z ustaleniami pkt. 3.9.4. niniejszej ST. Wilgotno§¢ gruntu zaggszczanego,
powinna by¢ zblizona do optymalnej. Jesli wilgotno$¢ jest mniejsza o 2% od wartosci wilgotnosci optymalne;j,
zaggszczang warstwe gruntu nalezy polewa¢ woda. Jezeli wilgotno$¢ gruntu jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej
o ponad 2 % jej wartoSci, grunt nalezy osuszyC. Sposob osuszenia przewilgoconego gruntu powinien byé
zaakceptowany przez Inzyniera.
Wykonawca zobowigzany jest do:

e Zageszczanie gruntu o réwnej grubosci, nie wigkszej niz podano w pkt. 3.9.4.

* Warstwe nasypanego materiatu zageszcza¢ na catej szerokosci,
W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materialdw, zageszczanie warstwy nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia
wskaznika zageszczenia. Nie powinien on by¢ mniejszy niz 097 w gbérnej warstwie o grubosci
20 - 25 cm i 0,5 m. glebokosci. Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotno$ci optymalnej i powtérnie zagescic.
Jezeli powtdérne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca
powinien usung¢ warstwe i wbudowaé nowy material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie préby prawidlowego
zaggszczenia warstwy.

3.10. KONTROLA JAKOSCI I OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady kontroli podano w ST pkt. 1.10.

Przed rozpoczgciem wykopéw nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania robdt pomiarowych i robot
przygotowawczych wg nastepujacych zasad :

Sprawdzenie robdt przygotowawczych - czy przesunigto przewody podziemne kolidujace z prowadzonymi robotami
oraz czy w sposéb trwaly oznakowano przewody podziemne krzyzujace si¢ z wykopami, czy teren pod korpus
budowli zostat oczyszczony z pni drzew, pozostato$ci po robotach rozbiérkowych itp. Czy zdjeto i zabezpieczono
ziemi¢ urodzajng, czy zapewniono odprowadzenie wdéd powierzchniowych i gruntowych, czy wykonano
i oznakowano drogi objazdowe czy istnieje mozliwo$¢ dojazdu stuzb specjalnych (np. straz pozarna). W czasie
wykonywania rob6t nalezy sprawdzac z czestotliwo$cia, gwarantujaca nalezyte wykonanie robét, czy odwodnienie
1 usytuowanie wykopéw odpowiada wymaganiom, okreslonym w pkt. 3.9.3. Po wykonaniu rob6t nalezy zbadac,
czy pod wzgledem ksztattu i wykonczenia oraz doktadnoSci wykonania, czy wykopy nie przekraczaja tolerancji
okres$lonych w pkt. 3.9.2., oraz zbada¢ stopien zageszczenia.

Sprawdzenie wykonania nasypéw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w niniejszej
specyfikacji. Przydatno$¢ materialu do wbudowania w nasypy potwierdza Inzynier na podstawie przedtozonych
przez Wykonawce badan. W razie watpliwosci Inzynier moze zleci¢ Wykonawcy wykonanie dodatkowych badan
sprawdzajacych. Badania te powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego Zrddta.

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania nasypéw polegaja na sprawdzeniu:

* odwodnienia nasypu (spadkéw - 6% - pobocza)

» grubosci warstwy i jej wilgotnoSci przy zaggszczaniu - nie rzadziej niz jeden raz na 1 odcinek warstwy.
Oznaczenie wskaznika zageszczenia powinno wykonaé si¢ zgodnie z norma BN-77/8931-02. Zaggszczenie nalezy
sprawdza¢ nie rzadziej niz jeden raz w trzech losowo wybranych punktach lecz nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m2.
Prawidtowos¢ zageszczenia powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera.

3.11. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w ST nr 1.11. Wykopy, jak
i nasypy uznaje si¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, wymogami niniejszej ST, jezeli wszystkie
wyniki badan, przeprowadzone wg ustalen ST beda pozytywne.

W przypadku, gdy cho¢ jeden element badahh wykonano niezgodnie z wymaganiami, Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru
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3.12.PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne zasady ptatnoéci podano w ST nr 1.12 Platno§¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 3.11 nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Cena wykonanych wykopéw obejmuje :

e prace pomiarowe, zabezpieczenie dojazdu stuzb specjalnychi dojs¢ do poses;ji,

* dowiezienie sprzetu,

* wyznaczenie granicy robét i oznaczenie tras urzadzen podziemnych,

* wykonanie wykopu i wywiezienie gruntu poza teren budowy badz przemieszczenie w nasyp,

* przeprowadzenie wymaganych badan,

* wykonanie niezbednego odwodnienia na czas robot,

* profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

* zageszczenie powierzchni wykopu,

* wbudowanie gruntu, formowanie nasypu i zagg¢szczenie zgodnie z wymogami Specyfikacji Techniczne;j,

wyréwnanie powierzchni nasypu, nadanie profilu i poziomu.
* odwiezienie sprzetu, uporzadkowanie terenu robot.

]
CHEM-TECH Paulina Kaczmarska 25
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4. WARSTWY KONSTRUKCYJNE PODBUDOWY

4.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem podbudowy pod nawierzchnie w ramach kontraktu: ,,Remont i budowa elementéw
Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szk6t Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

4.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

4.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t wymienionych w pkt. 1.3., zwigzanych
z wykonaniem warstw odsaczajacych i1 odcinajacych, stanowiacych cze$¢ podbudowy pomocniczej, oraz
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja wykonanie::

* wykonanie warstwy odsaczajacej

* wykonanie podioza pod warstwy konstrukcyjne spycharkami z dowiezionego gruntu przepuszczalnego wraz

Z zaggszczeniem,

* wykonanie ptyty betonowej biezni.
Zakres robot wg projektu i przedmiaru rob6t. W sytuacjach niejasnych nadrzedne znaczenie ma projekt. Roboty
ktérych dotyczy niniejsza ST obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie rob6t ziemnych tj.

4.4. MATERIALY
4.4.1. Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

4.4.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajacych sa:

e piaski,

e 7zwir i mieszanka,

e kruszywa lamane,

* beton jamisty,
Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo
tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw .
Kruszywo powinno by¢ jednorodne o frakcjach okre§lonych w dokumentacji projektowej bez zanieczyszczeh
obcych i bez domieszek gliny.
Nie dopuszcza si¢ wykonania warstw podbudowy z kruszyw pochodzenia wapiennego.
Beton do konstrukcji ptyty musi by¢ co najmniej klasy C20/25 i spelnia¢ nast¢pujace wymagania: nasigkliwo$¢ - do
5%, mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wickszy od 5%, spadek wytrzymatosci na §ciskanie nie wigkszy niz 20% po
150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150), wodoszczelno$¢ - wigksza od 0,8 MPa (W8), wskaznik wodno-
cementowy - w/c - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg CEM 132,5.
Receptura mieszanki betonowej wymaga akceptacji Inzyniera.

4.4.3. Wymagania dla materialow

Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinny posiada¢ wskaznik réznoziarnisto$ci
gruntéw U > 3. Zawarto$¢ cz¢éci ilastych w materiale nie moze przekracza¢ 5 %..
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania norm jako kruszywo do nawierzchni drogowych.
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Podloze musi by¢ jednorodne, czyste i suche. Wykonanie i pielegnacja podbudowy z betonu musi przebiegad
zgodnie z instrukcja producenta. Maksymalne odchylenie mierzone ata 4 m nie moze by¢ wigksze niz Smm. Nie
dopuszcza si¢ réwniez, odchylek wigkszych niz 2 mm na odcinku 0,5 m. Powierzchnia podbudowy musi by¢
jednolicie zageszczona, niedopuszczalne sa miejsca slabiej zageszczone, np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest
réwniez zanieczyszczenie podbudowy humusem, czgsciami organicznymi, olejami, smarami, ew. chemikaliami.
Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betonéw i wymaga on zatwierdzenia
przez Inzyniera

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatkéw mineralnych
wg CEM 132,5.

Receptura mieszanki betonowej wymaga akceptacji Inzyniera.

4.4.4. Skladowanie

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca rob6t
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami kamiennymi.
Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

4.5. SPRZET
4.5.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w pkt. 1.7.

4.5.2. Doboér sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podbudowy powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek,

e uktadarek do rozktadania mieszanki,

* walcéw stalowych wibracyjnych

e walcéw statycznych,

e plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Dla mieszanki betonowej:

Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych). Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy
przystosowane do podawania mieszanek twardo-plastycznych.

Do zageszczania mieszanki betonowej nie nalezy stosowaé tat wibracyjnych. Beton jamisty nalezy roztozy¢
réwnomiernie z odpowiednim naddatkiem, a nast¢gpnie uwalcowaé walcem gladkim, bez wibracji.

4.6. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materialéw powinien odbywac¢ si¢ zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

Dla mieszanki betonowe;j:

Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikow
samochodowych (tzw. "gruszki"). Ilo§¢ "gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$é
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dluzszy niz:

90 min. - przy temperaturze + 15°C,

70 min. - przy temperaturze + 20°C,

30 min. - przy temperaturze + 30°C.
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4.7. WYKONANIE ROBOT

4.7.1. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okre§lone w ST , Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
poditoza”. Warstwy odcinajgca i odsgczajaca powinny by¢ wytyczone w sposéb umozliwiajacy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami okre§lonymi w niniejszych specyfikacjach. Paliki lub szpilki
powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi , lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia
rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajagcym nieprzenikanie drobnych czastek gruntu do
podbudowy

4.7.2. Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiggnigto grubos¢ projektowana. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje
wykonanie warstwy odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy
wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez
Inzyniera warstwy poprzedniej. W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wtasciwo$ciach. Natychmiast po koncowym
wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podtuznymi czeéciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku
nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwa¢ pasami podluznymi cz¢Sciowo naktadajacymi sig, w kierunku
jej goérnej krawedzi. Nierdwnosci lub zaglebienia powstate w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuni¢cie materialu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostgpnych dla walcéw warstwa odcinajaca i odsaczajaca powinna by¢ zageszczana
ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedlug normalne;j
préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z
BN-77/8931-12. W przypadku, gdy gruboziarnisty material wbudowany w warstwe odsgczajaca lub odcinajaca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej préby Proctora, kontrole zaggszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre§li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy
wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo
nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okre§lonag ilo§cia wody i réwnomiernie wymieszac.

Dla mieszanki betonowe;j:
Sposéb przygotowania, wbudowania mieszanki betonowe;j i pielegnowania betonu musza by¢ zaakceptowane przez
Inzyniera.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Stosuje si¢ beton klasy C20/25 WS8.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robét, gdy temperatura powietrza jest nizsza niz 5°C, wilgotno$¢ wzgledna
powietrza jest wigksza niz 85%, oraz przy silnym wietrze
Powierzchnia pod ukladang nawierzchni¢ sportowa powinna by¢ oczyszczona ze wszystkich czgsci pylastych i
ztuszczef, mleczka cementowego i zanieczyszczen naniesionych podczas budowy. Oczyszczenie powierzchni
wykona¢ nalezy przez przedmuchanie spr¢zonym powietrzem lub przez piaskowanie.

- Waszystkie uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione.

- Wilgotnos¢ betonu (2 cm ponizej powierzchni) nie moze przekracza¢ 4%

- Wiek betonu podioza - min. 28 dni.

Wytrzymato$¢ podioza betonowego wyznaczona metoda ,,pull-off” przy $rednicy krazka prébnego @ 50 mm
powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,5 MPa.
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4.7.3. Utrzymanie warstwy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to jest
obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robét.

4.8. KONTROLA JAKOSCI I OBMIAR ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci
kruszywa okreslone w ST.

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rézni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz +5 cm .Nieréwnosci podtuzne
warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata - nie moga przekracza¢ 20 mm . Spadki
poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5%. Réznice pomigdzy rzegdnymi wysoko§ciowymi warstwy i rzgdnymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 2 cm .O$ w planie nie moze by¢ przesunig¢ta w stosunku do osi projektowanej o wigcej
niz £ 5 cm. Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancja +1 cm.
Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostala wykonana w dwdch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng
grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona napraw¢ warstwy przez
spulchnienie warstwy na glebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupelnienie nowym materiatlem o odpowiednich
wlasciwos$ciach, wyréwnanie i ponowne zaggszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.
Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

Wskaznik zageszczenia warstwy podbudowy nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w ST, powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie do giebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zaggszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Dla mieszanki betonowej:
Dla okreslenia wytrzymato$ci betonu wbudowanego w konstrukcj¢ ptyty nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szes$ciennych o boku 15 cm w ilosci wskazanej przez Inzyniera. Probki pobiera
si¢ losowo po jednej rownomiernie w okresie betonowania, a nast¢pnie przechowuje, przygotowuje i bada w wieku
28 dni zgodnie z obowiazujaca normg. Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos$¢ nizsza od
przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukcji. Jezeli wyniki
tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajacy wymaganej klasie betonu. Kontrola jakosci
wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jako$ci materialéw, zgodno$ci wymaganiami podanymi powyzej
wymaganiami i obowigzujacymi normami. Dopuszczalne odchylenia dla ptyty z mieszanki betonowej to:

- Max. 5 mm mierzone na tacie 4 metrowej,

- Max. 2 mm mierzone na tacie 0,5 metrowe;.

4.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 4.8 daly wyniki pozytywne.

4.10.PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne zasady platnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
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Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa obejmuje:

e prace pomiarowe,

» zakup, dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci
okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j,

* wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

* zageszczenie poszczegdlnych warstw mieszanki,

* utrzymanie wykonanej warstwy,

e $rodki zaradcze chronigce podbudowg przed pogorszeniem si¢ jako$ci i niekorzystnym wplywem wody i
sprzetu wykonawcezego,

» przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji techniczne;.

e utrzymanie warstwy.

* wykonanie ptyty z betonu jamistego, wraz z wlasciwg pielggnacja.
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5. OBRZEZA BETONOWE, OBRZEZA Z NAKEADKA GUMOWA,.

5.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
ustawieniem obrzezy betonowych, obrzezy z naktadka gumowa i tapaczy piasku w ramach projektu: ,Remont i
budowa elementéw Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szk6ét Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

5.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy ustawieniu obrzezy jako obramowania

5.3. MATERIALY
5.3.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

5.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegbty dotyczace materiatow opisano w projekcie budowlanym, sg to:
* Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z tawa betonowa C 12/15 na podsypce cementowo - piaskowe;j.
* Obrzeza betonowe 8x30 cm wraz z tawa betonowg C 12/15 na podsypce cementowo — piaskowej z naklejong
naktadka poliuretanows.
e Obrzeza z nakladka gumowsa - systemowe, certyfikowane z elastyczng naktadkg gumowa

5.4. SPRZET
5.4.1. Wymagania ogélne
Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w pkt. 1.7.

5.4.2. Doboér sprzetu

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
5.5. TRANSPORT

Transport zgodnie z zaleceniami producenta.

5.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050.Wymiary wykopu powinny odpowiadaé
wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ bedzie podsypka z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke wykonuje si¢ przez zasypanie koryta piaskiem i zaggszczenie z polewaniem wodg.

Obrzeza nalezy ustawia¢ na wykonanym podlozu w miejscu zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Goérna krawedz obrzeza musi licowa¢ z nawierzchnig poliuretanowa

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 2 mm..

5.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza si¢
uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnosciag do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
taSmy., Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika
do badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.
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5.8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego obrzeza.

5.9. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 1.11.. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w niniejszej ST.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* wykonane koryto,

* wykonana podsypka

* wykonana tawa.

5.10. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady platnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.
Platno$¢ za 1 metr ustawionego obrzeza na podstawie obmiaru i atestéw producenta materialéw oraz oceny jakosci
wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

* pozyskanie i dostarczenie materiatow,

* wykonanie koryta,

* rozicielenie i ubicie podsypki,

e ustawienie obrzeza,

* wykonanie tawy betonowej,

* obsypanie zewng¢trznej $ciany obrzeza,

* wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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6. NAWIERZCHNIE POLIURETANOWE

6.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym i rozbiegu do skoku w dal w ramach
projektu: ,Remont i budowa elementéw Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkét Mundurowo-
Technicznych” w Ostrowie.

6.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy instalacji nawierzchni sportowej
poliuretanowej dwuwarstwowej 8+8 mm na boisku wielofunkcyjnym, oraz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk
na biezni okr¢znej i proste;j.

6.3. MATERIALY
6.3.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

6.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegbty dotyczace materiatow opisano w projekcie budowlanym, sg to:

Nawierzchni¢ sportowa, poliuretanowa typu 848, w kolorze czerwonym — ceglastym (zielonym na doj$ciu do
kota do pchnigcia kulg). Jest to zestaw materialéw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania
elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach
otwartych, takich jak boiska sportowe, bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowe;j
sa: wysoka elastyczno$¢, dobre tlumienie energii udarowej, wysoki wspéiczynnik tarcia, estetyczny wyglad,
bezspoinowos¢.

Zewngtrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornoéci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV. Sktada si¢ z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczonej
lepiszczem poliuretanowym o gr. 8 mm, oraz 8 mm kolorowej warstwy uzytkowej skladajacej si¢ z mieszaniny
granulatu EPDM, potaczonej lepiszczem poliuretanowym.

Na biezni projektuje si¢ nawierzchni¢ sportowa typu natryskowego, w kolorze czerwonym — ceglastym. Jest to
zestaw materialdw na bazie zywic poliuretanowych, stuzacy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych
nawierzchni sportowych. Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe,
bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewngtrznej nawierzchni sportowej sa: wysoka elastyczno$¢, dobre
thumienie energii udarowej, wysoki wspélczynnik tarcia, estetyczny wyglad, bezspoinowo$¢, odpornos$¢ na kolce
lekkoatletyczne.

Zewngtrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornoéci na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie
temperatury i promieniowanie UV. Sktada si¢ z 2 warstw, maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potaczonej
lepiszczem poliuretanowym o gr. 11 mm, oraz 2 mm kolorowej warstwy uzytkowej sktadajacej si¢ z mieszaniny
granulatu EPDM, potaczonej kolorowym lepiszczem poliuretanowym.

Projektowane nawierzchnie sportowe, zaréwno na boisku, jak i na biezni, bedg instalowane na warstwie
tzw.: podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, bedacej mieszaning kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz
granulatu SBR o frakcji 1-4 mm potaczonych lepiszczem poliuretanowym.

6.4. SPRZET

Nawierzchnie uktada si¢ za pomoca specjalistycznych urzadzen :

Rozktadanie maty z granulatu SBR — rozktadarka typu Planomatic
Wykonanie warstwy EPDM - rozktadarka typu Planomatic

Wykonanie warstwy natryskowej — urzadzenie do natrysku typu Strukturmatic
Mieszanie sktadnikéw powinno odbywac si¢ w specjalnych mieszalnikach.
Konieczna waga do odwazania wlasciwych proporcji materiatéw.
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6.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony §rodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ tadunku. Zachowaé wytyczne producenta
nawierzchni. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do zamoknigcia, badZ zawilgocenia ktéregokolwiek ze sktadnikow.

6.6. WYKONANIE ROBOT
6.6.1. Przygotowanie podbudowy
Podbudowg nalezy wykona¢ zgodnie z ST

6.6.2. Wykonanie nawierzchni

Warunki uktadania nawierzchni poliuretanowych:

e Temp. pow. 10 °C

*  Wilgotno$¢ wzgledna 40 — 70%

*  Podtoze powinno mieé temperature minimum 3°C powyzej punktu rosy.
Wszystkie sktadniki nalezy precyzyjnie nawazy¢ wg proporcji podanej przez producenta nawierzchni..
Niedopuszczalne jest dozowanie sktadnikéw ,,na oko”.
Warstwy: maty SBR, uktadane na budowie In situ za pomoca specjalnej rozktadarki - Planomatic. W specjalnym
mieszalniku nalezy doktadnie wymiesza¢ granulat gumowy SBR frakcji 1-4 mm, oraz lepiszcze poliuretanowe.
Granulat musi by¢ doktadnie otoczone lepiszczem poliuretanowym. Po wymieszaniu sktadnikéw wysypuje si¢ je
pod rozkladarke nawierzchni. Kolejne paski musza ze sobg licowaé. Laczenia poszczegdlnych przejazdow
powinny by¢ jak najmniej widoczne.. Cala warstwa powinna mie¢ jednorodng strukture, kolor i grubos$¢ 10-11
mm. Niedopuszczalne sa miejsca w ktérych pomiedzy granulkami gumy pojawiajg si¢ puste przestrzenie.
Linie malowa¢ tylko farba poliuretanowa, wlasciwa dla danej nawierzchni.

6.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Spadki poprzeczne warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5 %. Rze¢dne
wysokosciowe warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja = 1 cm. Grubo$¢ warstwy
powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa. Wyglad warstwy powinien mie¢ jednolitg teksture, bez miejsc
przebarwionych, nieréwnych.

Dla zapewnienia odpowiedniej jako§ci nawierzchni zwréci¢ szczegdlng uwage na stan techniczny sprzg¢tu do
instalacji nawierzchni. Aby uniknaé¢ charakterystycznego ,,zabkowania” nawierzchni, element rozkladajacy nie
moze mie¢ luzéw.

Dla biezni, rozbiegu do skoku w dal i wej$ciach:

Dopuszczalne sa wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu natryskowego, posiadajace aktualny certyfikat
produktu (Product Certificate) ktére spelniaja wymagania World Athletics (IAAF) zgodnie z zakresem wartosci
podstawowych parametrow (grubo$¢, odksztalcenie pionowe, amortyzacja, wytrzymalo$¢ na rozciaganie,
wydluzenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostatych parametréw, okreslonych przez norm¢ PN-EN 14 877:2014.
Linie biezni wymalowa¢ farba systemowa

Dla boiska wielofunkcyjnego:

Dopuszczalne sa wszystkie nawierzchnie poliuretanowe typu 8+8, posiadajace aktualny certyfikat produktu
(Product Certificate) zgodnie z zakresem warto$ci podstawowych parametréw (grubos¢, odksztalcenie pionowe,
amortyzacja, wytrzymalo$¢ na rozcigganie, wydluzenie w chwili zerwana, tarcie) i pozostalych parametréw,
okreslonych przez norm¢ PN-EN 14 877:2014.

6.8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni.
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6.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

6.10.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady platnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badan.

Cena wykonania 1 m* nawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robot,
» zakup i dostarczenie materiatow,
* rozlozenie mieszanki warstwami zgodnie z instrukcja producenta,
* pielegnacja utozonej nawierzchni,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.
* przekazanie instrukcji uzytkowania.
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7. SPRZET SPORTOWY I PIEKOCHWYTY

7.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z dostawa 1 montazem wyposazenia sportowego i pitko chwytéw w ramach projektu ,,Remont i budowa elementéw
Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szk6t Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

7.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy dostawie i montazu wyposazenia
sportowego, oraz pitko chwytéw.

7.3. MATERIALY
7.3.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

7.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegbty dotyczace materiatéw opisano w projekcie budowlanym, sa to:

e Bramki do pitki recznej o wymiarach 3,0x2,0m, glebokosci 50cm (géra/dét), profil aluminiowy 80x80mm,
montowane w tulejach, mocowanie siatki do ramy gléwnej za pomoca haczykéw z tworzywa sztucznego
(haczyki w zestawie), pataki podtrzymujace siatke montowane na state, kolor : biato-czerwony. Wymagana
zgodno$¢ z przepisami do gry w pitke reczng, oraz normg PN-EN 749-2006, oraz certyfikat bezpieczenstwa
wydany przez Instytut Sportu. Siatka o wymiarze 210x310 cm, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy,
grubos$¢ splotu 3 mm;

» Stojaki stalowe do koszykéwki o wysiggu 220cm; profil stalowy o przekroju kwadratowym 100x100x3 mm,
cynkowany ogniowo, przeznaczone do montowania w tulei, zgodne z norma PN-EN 1270:2006, posiadajace
certyfikat bezpieczenstwa wystawiony przez Instytut Nadzoru Technicznego. Stupy nalezy zabezpieczy¢
ostonami wykonanymi z pianki poliuretanowej, obszytej materiatem PCV o grubo$¢ 5 cm, wysokosci 200 cm,
szerokosci 40cm, montowanymi za pomocg paskéw z rzepami ( 7 szt.) wokot stojaka do koszykéwki. Tablice
o wymiary: 105x180cm, biate, laminowane z zywic epoksydowych. Obrecze do kosza wzmocnione wykonane
z preta stalowego, cynkowana ogniowo, przystosowane do mocowania siatki tancuchowej. Obrecze na boisku
od strony szkoly ustawi¢ na wysokosci 3,05 m od nawierzchni sportowej, na drugim boisku 2,65 m od
nawierzchni. Siatka z 12 zaczepami, wykonana z tancucha, pelne ogniwa, cynkowana

e Obrecz o $r. 2135 mm, stal cynkowana, IAAF nr E-06-0450, cztery elementy stalowe cynkowane
galwanicznie, skrgcane ze soba przy pomocy 8 $rub, wewnetrzna powierzchnia kota pokrywana jest biala
farba przeznaczona do malowania bezpodrednio na warstwie ocynku. Prég z widkna szklanego,
treningowy, w kolorze biatym.

» Stupki do siatkéwki wysoko$ci 3m, wykonane z aluminiowego profilu owalnego 120 x 100mm, mocowane w
tulejach. Komplet sktada si¢ z dwéch stupkéw, jeden z napinaczem Srubowym siatki, drugi z elementami
zaczepowymi siatki, wyposazone w bezstopniowa regulacj¢ zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m, co
umozliwia wykorzystanie ich do gry w siatkdwke, tenisa oraz badmintona. Wymagana zgodnos¢ z przepisami
PZPS oraz normg PN-EN 1271:2006 p.4, dodatkowo certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu.
Siatka 9,5 x 1m, oczko 10x10cm, polipropylen bezweztowy, grubos¢ splotu 3 mm, antenki w komplecie.

®  Stupki do tenisa aluminiowe 120x100mm, wysoko$¢ stupkéw - 3m, mocowane w tulejach przedtuzanych.
Stupki musza posiada¢ bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki. Wymagana zgodnos$¢ z przepisami PZPS
oraz norma PN-EN 1271:2006 p.4, oraz certyfikat bezpieczenstwa wydany przez Instytut Sportu. Siatka o
wymiarze 12,80 x 1,05m, oczko 45mmx45mm, polietylen, grubo$¢ splotu 4mm.

e Skocznia w dal - Zeskocznia o wymiarach 3,0x8,0m usytuowana na osi rozbiegu, zabezpieczona jest na
obwodzie systemowymi, certyfikowanymi obrzezami z elastyczng nakladka gumowa. W piaskownicy, pod
warstwa piasku ptukanego (min 30 cm) w celu zabezpieczenia przemieszaniem si¢ warstw zastosowac
geowldkning o gramaturze min. 150 g/m”. Zeskocznia, dla skoku w dal, powinna byé wypelniona wilgotnym
piaskiem (plukanym) frakcji 0-2 mm, ktérego gérna powierzchnia powinna by¢ na tym samym poziomie co
belka do odbicia. Skrzynka do odbicia po 1 szt. na kazdym rozbiegu. Skrzynki wyposazone w belk¢ z listwg z
plasteling, oraz przykrywke na czas rozgrywania innych dyscyplin. Przykrywka pokryta nawierzchnia
identyczna jak reszta rozbiegu. Pozostale miejsca odbicia (7 i 9 m od zeskoczni) nalezy wymalowac¢ farba
poliuretanow3.
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» Pitkochwyt - stupy stalowe, ocynkowane, o wym. 80x80 mm, mocowae w tulejach, o glebokosci min. 70cm.
Stupy skrajne wyposazone w zastrzaly, siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$¢ oczka
100x100 mm, elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w sklad zestawu wchodza:
linki stalowe, kausze, zaciski, Sruby rzymski i karabinczyki).

Tuleje sprzetu sportowego mocowac zgodnie z instrukcjg montazu producenta.

e Lawki rezerwowych - Wykonywane z zamknigtych profili stalowych, ocynkowanych ogniowo oraz/lub
dwukrotnie malowanych proszkowo na dowolny kolor z palety RAL. Pokryte sa ptytami z poliweglanu
komorowego (mleczny).

7.4. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w pkt. 1.7.
7.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony $rodkami transportu dostosowanymi do kategorii fadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ tadunku. Zachowaé wytyczne producenta
sprzetu sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia sprzetu w trakcie transportu.

7.6. WYKONANIE ROBOT
Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
7.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca powinien przed zamontowaniem sprzgtu przedstawi¢ instrukcj¢ montazu opracowang przez producenta
sprzetu. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu sposobu montazu z instrukcja.

Wymagania dotyczace dokumentéw i o§wiadczen jakie musi przedlozy¢ Wykonawca przedstawiono w czesci
7.3.2.

7.8. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest komplet sprzetu sportowego, wraz z pitko chwytami okreslony w dokumentacji
projektowe;j.

7.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

7.10.PODSTAWA PLATNOSCI

Og6lne zasady platnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badaf.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
¢ fundamentowanie tulei,
» zakup i dostarczenie materiatéw,
* montaz kompletnego osprzetu sportowego,
* przekazanie instrukcji uzytkowania
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8. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWE].

8.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonywaniem nawierzchni utwardzonych z kostki brukowej w ramach projektu: projektu ,,Remont i budowa
elementéw Powiatowego Centrum Sportu przy Zespole Szkét Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

8.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem i odbiorem
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j.

8.3. MATERIALY
8.3.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

8.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegdty dotyczace materiatéw opisano w projekcie budowlanym, sa to:
Betonowa kostka brukowa przeznaczona do wbudowania ma mie¢ nastgpujace cechy

charakterystyczne:
1. odmiang: - kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
2. barwe:

- kostka kolorowa — szara — barwiona w calej objetosci
3. wzér (ksztalt) kostki: - prostokat,
4. wymiary, zgodne z wymiarami okre§lonymi przez producenta:
a) dtugos¢: od 200 mm
b) szeroko$¢: 100 mm
¢) grubos¢: 60 mm
Przy wykonaniu krawedzi nawierzchni nalezy stosowac kostki brzegowe i potéwkowe. Pozadane jest, aby
wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki spoin oraz umozliwialty wykonanie warstwy
o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez konieczno$ci przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w
nawierzchnie.

Materiaty na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie
* mieszanka cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego wymagania
PN-EN 13242:2004
* cementu powszechnego uzytku spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1]
* wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],
Materiaty do wypetniania spoin w nawierzchni
* piasek naturalny spetniajagcy wymagania PN-EN 13242:2004 [3],
* piasek lamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004 [3],
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na
budowg, powinno odbywac si¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym.

8.4. SPRZET
8.4.1. Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace materialéw podano w pkt. 1.7.
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8.4.2. Dobér sprzetu

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu narzedzi brukarskich.:
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen ukladajacych (uktadarek), sktadajacych si¢ z wdzka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ulozenia;
urzadzenie to, po skonczonym ukladaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowaé specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).
Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zaggszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem narozy.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

8.5. TRANSPORT
Transport zgodnie z zaleceniami producenta.
8.6. WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050. Koryto pod podbudowe lub nawierzchni¢
powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.

Spoiny nie powinny przekraczaé¢ szerokosci 2 mm.

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢
w granicach od 0oC do +50C, przy czym je§li w nocy spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczyé
materialami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej
zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wigkszym
fragmencie robét zaleca si¢ stosowa¢ kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sa
rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywacé rgcznie lub mechanicznie. Ukladanie
reczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiaréw i ksztaltéw kostek.
Uktadanie kostek powinni wykonywa¢ przyuczeni brukarze. Ukladanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywa¢ na
duzych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak aby ukladarka mogla przenosi¢ z palety warstwe ksztattek na
miejsce ich utozenia z wymagang dokladnos$cia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢ duzych
odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ulozona na palecie w
odpowiedni wzér, bez dolozenia poléwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktérzy uzupelniaja przerwy, wyrabiaja tuki, doktadaja kostki w okolicach studzienek
i kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okolo 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania podsypka
zageszcza si¢. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wlazéw
itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm
powyzej korytek $ciekowych ($ciekéw). Do uzupetnienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach
mozna uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewiagtek, majacych wszystkie
krawedzie réwne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng
przestrzen uzupelnia si¢ kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narze¢dziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatk¢ robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢
zakonczy¢ prowizorycznie okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia
oporu dla ubicia kostki ulozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robd6t, prowizorycznie utozong nawierzchni¢
na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z podsypka. tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie
wolno uzywa¢ walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane
przez ubijanie w kierunku wzdluznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. peknigte)
nalezy wymieni¢ na kostki cate.
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8.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ badania, atesty i certyfikaty materiatéw
przeznaczonych do wbudowania, wymagane w dokumentacji projektowej, Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu. Nie dopuszcza si¢
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementéw. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw
elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub
tasmy, Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscia do 1 mm. Maksymalna dopuszczalna odchytka
to 5 mm/4m.

Badania pozostatych materialéw powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci okre§lone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

8.8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) utozonej kostki.

8.9. ODBIOR ROBOT
Ogoélne zasady odbioru robét podano w ST 1.11.. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych
w niniejszej ST.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* wykonane koryto,

*  Wykonana podbudowa

* wykonana podsypka

8.10. PODSTAWA PEATNOSCI

Ogélne zasady platnosci podano w ST nr 1.12 Platno$¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badaf.
Platno$é za 1 m” ulozonej nawierzchni na podstawie obmiaru i atestéw producenta materialéw oraz oceny jakosci
wykonanych robét.
Cena wykonania rob6t obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* pozyskanie i dostarczenie materiatow,
* wykonanie koryta,
* wykonanie podbudowy,
* rozicielenie i ubicie podsypki,
¢ ulozenie nawierzchni z kostki,
* dogeszczenie i wyréwnanie, wraz z zamuleniem nawierzchni,
* wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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9. OGRODZENIE

9.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
dostawa i montazem ogrodzenia wewn¢trznego na inwestycji pn: ,,Remont i budowa elementéw Powiatowego Centrum
Sportu przy Zespole Szk6t Mundurowo-Technicznych” w Ostrowie.

9.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy dostawie i montazu ogrodzenia
wewnetrznego

9.3 MATERIALY

9.3.1. Wymagania ogélne
Og6lne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 1.6.

9.3.2. Rodzaje materiatow

Szczegbty dotyczace materiatéw opisano w projekcie budowlanym, sa to:

Panele ogrodzeniowe — zgrzewane, wykonane z drutu gr. . min 4 mm pre¢ty pionowe i min. 4 mm prety poziome,
minimum dwa przetloczenia usztywniajace, wysoko$¢ panelu 1200 mm, wymiary oczek migdzy pretami 50x200 mm,
zabezpieczenie antykorozyjne - panele ocynkowane galwanicznie lub ogniowo po zgrzaniu pretéw ( nie dopuszcza si¢
zgrzewania preta ocynkowanego), dodatkowe zabezpieczenie w postaci lakieru proszkowego w kolorze RAL 6005.
Kolor — zielen . Stupki ogrodzeniowe — stalowe z profilu zamknigtych 40x60 mm, zabezpieczone przed naplywem
wody od géry naktadka z tworzywa, zabezpieczenie antykorozyjne stupkéw i kolor jak panelu ogrodzeniowego, montaz
stupka do poziomu terenu w monolitycznym fundamencie z betonu B-20.

Furtka— rama z profili zamknigtych, wypetnienie ramy z panela zgrzewanego, zabezpieczenie antykorozyjne — ocynk
galwaniczny lub ogniowy + malowanie/lakierowanie proszkowe, zawiasy regulowane cynkowane, klamka, zamek na
wkladke patentowa, wysoko$¢ zlicowana z géra ogrodzenia panelowego

9.4. SPRZET
Sprzet niezbedny do prawidlowego montazu ogrodzenia.

9.5. TRANSPORT

Materiat moze by¢ przewozony Srodkami transportu dostosowanymi do kategorii tadunku, réwnomiernie utozony na
powierzchni tadunkowej i zabezpieczony przed przemieszczaniem si¢ fadunku. Zachowaé wytyczne producenta sprzgtu
sportowego. Niedopuszczalne jest dopuszczenie do uszkodzenia materiaty, badz powlok lakierniczych w trakcie
transportu.

9.6. WYKONANIE ROBOT

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Doty/wykopy pod stupki — wykonywane wiertnica, Srednica min. 500 mm lub kopane r¢cznie o wym. min 50 x50 cm ,
glebokos¢ min. 0,7 m od poziomu terenu. Najpierw wykona¢ doty pod stupki narozne, na zatamaniach ogrodzenia
i bramowe. Podzial odcinkéw prostych zgodnie z podzialem wymuszonym rozstawem stupkéw i wymiaréw paneli. W
przypadku bramek dostosowa¢ wymiary dotéw pod stupki bramowe do wymagan producenta bram. Montaz stupkéw —
pionowo w linii ogrodzenia uzgodnionej z inwestorem, gérna linia wyznaczona przez wierzchotki stupkéw w poziomie.
Stupki obetonowa¢ do poziomu terenu betonem B-20 i zatrze¢ w poziomie na ostro. Montaz paneli ogrodzeniowych —
wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego systemu ogrodzen Montaz furtek i bram —
wykona¢ zgodnie z wymaganiami systemowymi producenta wybranego producenta bram. Bramy i bramki otwierane na
teren na zewnatrz od obiektéw sportowych.
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9.7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed dopuszczeniem do montazu inwestor sprawdzi dokumenty dopuszczajace materiaty do stosowania
w budownictwie oraz zgodno$¢ parametréw proponowanych materiatéw z wymogami SST. W czasie wykonywania
rob6t sprawdzeniu podlegaja : - wymiary przygotowanych pod stupki dotéw - liniowo$¢ wyznaczonej trasy -
pionowo$¢, liniowo$¢, wysokos$¢ i rozstaw ustawienia stupkéw - prawidlowo$¢ montazu paneli.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami

Wszystkie materialy nie spelniajace warunkéw SST nie zostang dopuszczone do zastosowania. Wszystkie elementy
rob6t wykazujace odstepstwa od wymagan okreslonych w SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

9.8. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest komplet okreslony w dokumentacji projektowe;.
9.9. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg ST daty wyniki pozytywne.

9.10. PODSTAWA PEATNOSCI

Og6lne zasady platno$ci podano w ST nr 1.12 Platno$§¢ na podstawie jednostki obmiaru w pkt. 4.8 nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i wynikami badaf.

Cena wykonania dostawy i montazu obejmuje:

*  zakup i dostarczenie materiatow,
* montaz kompletnego ogrodzenia,
e przekazanie instrukcji uzytkowania

9.11. DOKUMENTY ZWIAZANE.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2013 r. , poz.1409 z p.zm.)

- Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 (Dz.U. z 2004 1., Nr 92 poz.881 z p.zm)

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
- PN-M-80026 Druty okragte ze stali niskowgglowej ogélnego przeznaczenia

- PN-M-82054 Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogélnego przeznaczenia, wymagania i badania

- PN M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i wkretow
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