Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 1

. 5¢ wk >
. x Cena jednostkowa Wart'osc s lanks Wartosé BRUTTO
l.p. Opis llos¢ szt. (cena jedn. netto x VAT o x
netto o (Warto$¢ netto + VAT)
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5, 6, 18, 19, 37, 38, 104, 105, 115, 117, 118 - Sale chorych

Stolik

- blat 80 cm x 60 cm wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci
E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze ptyty blatu,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- stelaz metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny,

- wysokos¢ : 75 cm (+- 1 cm),

10

20 - Gabinet Lekarski

Biurko — 1 stanowiskowe,

- blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze piyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 2 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
ptyty, zakoriczone gumowymi stopkami,

- blenda o wymiarach ca.140 x 30 cm z piyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 25 mm,

- blenda zamontowana w sposob umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktérym mowa w poz. 3 formularza,

- wysuwana poétka na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x szer. x gleb.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, potka wykonana z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- podstawka pod komputer na 4 kétkach, o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x szer. x gteb.)
wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty;

- 1 przepust na kable, wykonczony tworzywem,

- wymiary biurka:

a. wysokos¢: 75 cm,

b. szerokos¢: 140 cm,

c. gtebokos¢: 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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Kontenerek podbiurkowy,

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze pityty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm,skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

- bez "pidrnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm,

- wymiary :

a. wysokos$c¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm,

b. szerokos$¢ kontenerka : 43 cm,

c. gtebokos¢ : 55 cm

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1irys. 4

Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa,

- zamykana na zamek baskwilowy na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 6 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymato$ci na min. 200 tys. zamknig¢),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 4 poiki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
0 grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwos¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojacej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos$¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos$é¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 45 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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Szafa na dokumenty, czterodrzwiowa z przeszkleniem,

- zamykana na 2 zamki baskwilowe na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- korpus i potki wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

- drzwiczki dolne wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty, gérne przeszklone,

- drzwiczki gorne przeszklone wraz z ramg wykonang z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr.
2 mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty, gérne
przeszklone,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

5. |- min. 8 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypigcia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknig¢),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 4 potki, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojacej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafy,

- 4 uchwyty metalowe kolor czarny rozstaw 128 mm (ksztait uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 45 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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Szafa odziezowa jednodrzwiowa

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafy,

- w goérnej czesci szafy jedna potka, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany,

- min. 3 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 50 cm;

c. gtebokos¢ : 45 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.

Regat otwarty na dokumenty,

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 4 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
7. o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojacej,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 45 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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Szafa wolnostojgca, dwudrzwiowa,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymato$ci na min. 200 tys. zamknig¢),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 1 potka, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

8. 0 grubosci min. 25 mm,
- na kazdym poziomie szafy mozliwos¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojacej,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,
- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafy :
a. wysokos$¢ : 75 cm (wraz z nogami);
b. szerokos$é¢: 80 cm;
c. gtebokos¢ : 60 cm.
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
Szafa wiszaca, dwudrzwiowa,
- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymato$ci na min. 200 tys. zamknig¢),
9 W szafie 1 potka, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

o grubosci min. 25 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosc¢ : 50 cm;

b. szerokos$é¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 1.
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17, 116 — Punkt pielegniarski

Biurko narozne w ksztalcie litery L,

- blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze piyty,

- 4 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
ptyty, zakohczone gumowymi stépkami,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 2 blendy o wymiarach ca. 140/100 x 30 cm z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 18 mm,

- blendy zamontowane w sposdb umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktéorym mowa w poz. 11 formularza,

- 2 wysuwane potki na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x gte.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, pétka wykonana z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- 2 podstawki pod komputer na 4 kétkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x gte.) wykonana
z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty;

- 2 przepusty na kable, wykonczone tworzywem,

- wymiary biurka:

a. wysokos¢: 75 cm,

b. szerokos$¢: 200 / 160 cm,

c. gtebokosé: 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.

10.
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1.

Kontenerek podbiurkowy,

- wykonany z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o Srednicy min. 50 mm,skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

- bez "pidrnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm,

- wymiary :

a. wysokos$¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm,

b. szerokos¢ kontenerka : 43 cm,

c. gtebokos¢ : 55 cm

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2i 4

12.

Regat otwarty potkowy z 3 szufladami.

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4
mm).

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach,

- zamykana na zamek centralny na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- gbra — 5 pétek, wykonanych z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
0 grubosci min. 25 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 3 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : ca. 206,5 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 70 cm;

c. gtebokos¢ : 45 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.
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Regat / pétka wiszacy,

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- w regale 3 pofki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
13. |o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze piyty,

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 50 cm;

b. szerokos¢: 200 cm;

c. gtebokos¢ : 45 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.

Szafa 2 — drzwiowa z blatem

- blat roboczy postformingowy gr. 38 mm (pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL)), o klasie
higienicznosci E1, wykonczenie bokéw za pomocg 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),
kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwo$cig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknig¢),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
o grubosci min. 25 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci min. 3 poziomy na poétke,

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos$¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos$é¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.

14.
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Szafa wiszgaca, 2 - drzwiowa,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- w szafie 1 potka, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1

15. P
0 grubosci min. 25 mm,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,
- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),
Wymiary szafki :
a. wysokos¢ : 50 cm;
b. szerokos¢: 80 cm;
c. gtebokos¢ : 30 cm.
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 2.
Sofa dwuosobowa nierozktadana z poduszkami naktadanymi na oparcie plecow,
- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskiej,
- materiat obicia: tkanina, o parametrach: scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)
- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na srodku pokoju;
- oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypetnionych kulkg silikonowa i granulatem,
- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,
16. |- nézki z drewna,

- bez bokéw (bez podtokietnikdw),

- wymiary :

a. wysokos$¢ : 90 cm (+ - 5 cm),

b. szerokos$¢ : 150 cm,

c. gtebokos¢ : 82-86 cm

d. wysokos$¢ siedziska : 45 cm (+ - 1 cm)
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Fotel typu "finka "

- na drewnianych ptozach;

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: Scieralnos¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybdr z min. 12)

- udzwig minimum 120 kg;

- typ ptozy :

17.
i.
‘:‘l‘ ,_L.,"’/-"k‘ - B
e
Stolik potokragty
- blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm w kolorze piyty blatu,
- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
18. |- stelaz metalowy 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢ : 60 cm (+ -1 cm),
b. szerokos¢ : 90 cm ( + - 1 cm),
c. gtebokos¢ : 35 cm (+ - 1 cm),
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29 — Punkt pielegniarski

Szafka wiszaca otwarta,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 odcienie kolorow do
wyboru),

19. |- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki, 2
- w szafie 2 pdtki wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, z mozliwos$cig regulacji wysokosci min. 3 poziomy na potke,

- Wymiary:

a. wysokos¢ : 60 cm:

b. szerokos¢: 90 cm;

c. gtebokos¢ : 35 cm.

Kontenerek podbiurkowy,

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze ptyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o srednicy min. 50 mm,skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

- bez "pidrnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm,

- wymiary :

a. wysokos$¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm,

b. szerokos$¢ kontenerka : 43 cm,

c. gtebokos¢ : 55 cm

Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 4.

20.
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Regat otwarty na dokumenty,

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- nézki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

21. |- w szafie 6 pdtek rozmieszczonych co ca 25 cm, wykonanych z ptyty widérowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,
Wymiary szafy:
a. wysokos$¢ : ca. 200 cm (wraz z nogami);
b. szerokos$é¢: 80 cm;
c. gtebokos¢ : 45 cm.
Sofa dwuosobowa nierozktadana z poduszkami naktadanymi na opacie plecow,
- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskie;j,
- materiat obicia: tkanina, o parametrach: Scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)
- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na srodku pokoju;
- oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypetnionych kulkg silikonowa i granulatem,
- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,
20. |- nézki z drewna,

- bez bokéw (bez podtokietnikdw),

- wymiary :

a. wysokos$¢ : 90 cm (+ - 5 cm),

b. szerokos$¢ : 150 cm,

c. gtebokos¢ : 82-86 cm

d. wysokos¢ siedziska : 45 cm (+ - 1 cm)
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Szafa wolnostojgca, dwudrzwiowa,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate
krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymato$ci na min. 200 tys. zamknig¢),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 potka, wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1
0 grubosci min. 25 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : ca. 80 cm (wraz z nogami); - do wysokos$ci parapetu

b. szerokos¢: 100 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

22.

24 — Monitoring

Biurko narozne w ksztalcie litery L

- blat wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 4 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze
piyty, zakohczone gumowymi stépkami,

- 2 blendy o wymiarach ca. 70/151 x 30 cm z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 18 mm,

- blendy zamontowana w sposéb umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem kontenerka, o
ktérym mowa w poz. 24 formularza,

23 | 2 wysuwane potki na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 70 cm (wys. x sze. x gfe.), na
" |prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, pétka wykonana z
ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- 2 podstawki pod komputer na 4 kotkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x gte.) wykonana
z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,
krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze piyty;

- 2 przepusty na kable, wykonczone tworzywem,

- wymiary biurka:

a. wysokos$¢: 75 cm,

b. szerokos$é: 130 /211 cm,

c. gtebokos¢: 60 cm.
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Kontenerek podbiurkowy,

- wykonany z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm pcv w kolorze piyty, (Plecy wpuszczone w boki
wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18
mm — kontenerek laminowany z kazdej strony),

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- mobilny, 4 kétka o $rednicy min. 50 mm,skretne do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie dokumenty
formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

24. P
- bez "piérnika",
- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;
- szuflady na metalowych prowadnicach;
- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,
- metalowe uchwyty kolor aluminium, rozstaw 128 mm,
- wymiary :
a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm — 62 cm,
b. szerokos¢ kontenerka : 43 cm,
c. gtebokos¢ : 55 cm
Patrz rysunek pogladowy - pakiet nr 1 rys. 4.
Szafa kuchenna 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany z blatem (zlewozmywak
dostarczy zamawiajgcy, wykonawcy zlewozmywak zamontuje)
- Blat roboczy postformingowy gr. 38 mm (pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL)),0 klasie
higienicznosci E1, wykonczenie bokéw za pomocg 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),
kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),
- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- szafka wykonana z plyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci
min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm,
pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty,

25 | kolor ptyty i blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do

wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymato$ci na min. 200 tys. zamknig¢),

- n6zki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos$¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos$¢: 100 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.
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26.

Szafka wiszaca otwarta,

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety ,w kolorze ptyty,

- w szafie 2 pd&tki wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, z mozliwos$cig regulacji wysokosci min. 3 poziomy na potke,

- Wymiary:

a. wysokosc¢ : 60 cm:

b. szerokos¢: 70 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

27.

Sofa trzyosobowa nierozktadana z poduszkami nakladanymi na opacie plecéw,

- szkielet wykonany z drewna iglastego i ptyty stolarskie;j,

- materiat obicia: tkanina, o parametrach: scieralno$¢: min. 90 000 cykli, trudnopalna, gramatura
min. 300g/m2 (kolory tkaniny do uzgodnienia po zawarciu umowy, wybor z min. 12)

- mebel wolnostojacy (tyt obity tkaning), moze sta¢ na srodku pokoju;

- oparcie w formie 2 wyjmowanych poduch wypetnionych kulkg silikonowa i granulatem,

- pianka T30 i sprezyny faliste w siedzisku,

- nézki z drewna, 1
- bez bokéw (bez podtokietnikdw),

- wymiary :

a. wysokos¢ : 90 cm (+ - 5 cm),

b. szerokos$¢ : 200 cm,

c. gtebokos¢ : 82-86 cm

d. wysokos¢ siedziska : 45 cm (+ - 1 cm)

28.

Wieszak scienny z haczykami metalowymi:

- wykonany z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze ptyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- haczyk metalowy z trzema uchwytami (ksztatt odwrdconej litery ,T”) w kolorze czarnym,
rozmieszczenie haczykéw co ca. 10 cm, min. 5 haczykow,

- Wymiary:

a. wysokos¢ : 20 cm:

b. szerokos¢: 60 cm;

c. glebokos¢ : 2,5 cm.

30 — Komunikacja, korytarz — (parter)
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Wieszak $cienny z haczykami metalowymi:

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze piyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

29. | haczyk metalowy z trzema uchwytami (ksztatt odwréconej litery ,T”) w kolorze czarnym,
" |rozmieszczenie haczykéw co ca. 10 cm, min. 13 haczykéw,

- Wymiary:

a. wysokos¢ : 20 cm:

b. szerokos¢: 140 cm;

c. glebokos¢ : 2,5 cm.

Wieszak $cienny z haczykami metalowymi:

- wykonana z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
25 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pcv w kolorze piyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

30. | haczyk metalowy z trzema uchwytami (ksztatt odwréconej litery ,T”) w kolorze czarnym,
" |rozmieszczenie haczykéw co ca. 10 cm, min. 15 haczykéw,

- Wymiary:

a. wysokos¢ : 20 cm:

b. szerokos¢: 160 cm;

c. glebokos¢ : 2,5 cm.

Kufer na pitki jednodrzwiowy otwierany odgornie,

- korpus i dno wykonane z ptyty widérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty;

- kolor ptyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do wyboru),

- 2 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi (gwarancja
31 wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec¢),

" |- nozki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- Wymiary:

a. wysokos¢ : 75 cm:

b. szerokos$é: 70 cm;

c. gtebokos¢ : 40 cm

33, 129 — Sala terapii — (parter, pietro)
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Szafa wiszgca RTV z dwiema szufladami,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min.
18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie
zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze piyty;

- kolor ptyty: (1 szt. - szary, 1 szt. - czarny) do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy
(min. 3 odcienie koloréw do wyboru),

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- wyposazony w 2 szuflady z cichym domykiem, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF w kolorze
szafki, o gr. 3-4 mm.

32. |- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%; 2
- szuflady na metalowych prowadnicach;

- 2 centralne zamki, na 3 klucze proste w zestawie,

- uchwyt metalowy kolor czarny rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po podpisaniu
umowy),

- Wymiary:

a. wysokosc¢ : 30 cm:

b. szerokos$¢: 120 cm;

c. gtebokos¢ : 35 cm.

Patrz rysunek pogladowy pakiet nr 1 rys. 3

Razem taczna wartos¢ (suma) pakietu nr 1:
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Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 2

Cena jednostkowa Wartos¢ netto Slaie Wartos¢é BRUTTO

(cena jedn. netto x VAT s
netto il0&¢) %) (Warto$c netto + VAT)

L.p. Opis llos¢ szt.

27 — Gabinet zabiegowy

Blat roboczy postformingowy:

- pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL),

- blat o klasie higienicznos$ci E1,

- wykonczenie bokéw za pomocg 2 listw aluminiowych bocznych (prawa,lewa),

- kolor blatu do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do
1. |wyboru), 1
Wymiary :

a. grubos¢ blatu : 3,8 cm;

b. szerokosc blatu: 280 cm;

c. gtebokos¢ : 63,5 - 64 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Szafa 2 - drzwiowa pod zlewozmywak wpuszczany (Zlewozmywak dostarczy
Zamawiajacy, Wykonawca zamontuje zlewozmywak)

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze pilyty,

- kolor ptyty biaty, odcien do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3
odcienie koloru do wyboru),

- min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
2. |narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- nozki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Szafa 2 - drzwiowa,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze pilyty,

- kolor ptyty biaty, odcien do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3
odcienie koloru do wyboru),

- min. 4 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- nozki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

3. |- w szafie 2 potki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, z mozliwoscig regulacji wysokosci min. 3
poziomy na potke,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Szafa 4 - szufladowa,

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor plyty biaty ,do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie
koloru do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- ndzki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- wyposazony w 4 szuflady z cichym domykiem, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o
4. 9" 3-4 mm) kazda wzmocniona min 2 wspornikami dna szuflad,

" |- system wysuwu szuflad do co najmniej 90%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztait uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 85 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 40 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Szafa wiszgca dwudrzwiowa z p6tka odkryts ,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze pilyty,

- kolor ptyty biaty, odcien do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3
odcienie koloru do wyboru),

- min. 4 zawiasow z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

5. |- w szafie 1 poétka, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety, w kolorze szafki,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokosé : 60 (podziat 40/20 cm) cm;

b. szerokos¢: 60 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Szafa wiszaca dwudrzwiowa z pétka odkryta ,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty biaty, odcien do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3
odcienie koloru do wyboru),

- min. 4 zawiaséw z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

6. |- w szafie 1 potka, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm,

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze ptyty,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztait uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 60 (podziat 40/20 cm) cm;

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Szafa na leki 2 — drzwiowa z oswietleniem led,

- zamykana na zamek baskwilowy na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze piyty,

- kolor ptyty biaty, odcien do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3
odcienie koloru do wyboru),

- min. 6 zawiasow z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- nozki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

- szafa wyposazona w 5 potki wykonane ze szkta hartowanego o maksymalnym udzwigu
min. 25 kg, z mozliwoscig regulacji wysokosci pétek na catej wysokosci szafy co min.
50mm.

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min. 3 mm montowana na wkrety, w kolorze piyty,

- oswietlenie LED zamontowane bo obu bokach na catej wysokosci szafy, wyposazone
w czujnik otwarcia i zamkniecia sterujgcy wigczanie i wytgczanie oswietlenia szafy.
Zasilane na standardowg wtyczke elektryczng,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztait uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokosé : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokosé: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Szafa wiszaca dwudrzwiowa,

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze pilyty,

- kolor ptyty biaty do ustalenia z Zamawiajagcym po zawarciu umowy (min. 3 odcienie
koloru do wyboru),

- min. 4 zawiasow z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
8. |narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamkniec),

- tyt szafy: ptyta HDF montowana na wkrety w kolorze ptyty,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafki :

a. wysokos¢ : 40 cm;

b. szerokos¢: 70 cm;

c. gtebokos¢ : 30 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1

Stolik mobilny,

- blat roboczy postformingowy,pokryty wysokocisnieniowym laminatem (HPL), o klasie
higienicznosci E1, wykonczenie 4 bokéw za pomocg listw aluminiowych, kolor ptyty do
ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 kolorow do wyboru), grubos¢
blatu : 3,8 cm;

- stelaz metalowy, 4 nogi malowane proszkowo kolor czarny, zakonczony 4 kétkami
skretnymi do powierzchni twardej, min. 2 z hamulcem,

- wymiary zewnetrzne:

a. wysokos¢ : 100 cm (+ - 1 cm), (wraz z nogami);

b. szerokosc¢ : 70 cm ( + - 1 cm);

c. gtebokosé : 60 cm (+ - 1 cm);

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 1
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Biurko — 1 stanowiskowe,

- blat wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty,

- 2 nogi o szerokosci ca. 60 cm wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2
mm w Kkolorze ptyty, zakornczone gumowymi stopkami,

- kolor ptyty biaty, odcien do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3
odcienie koloru do wyboru),

- blenda o wymiarach ca.120 x 30 cm z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 w kolorze ptyty o grubosci min. 18 mm,

- blenda zamontowana w sposéb umozliwiajgcy w petni schowanie pod biurkiem
kontenerka, o ktérym mowa w poz. 20 formularza,

10. |- wysuwana pétka na klawiature, wymiary ca. 10 x 30 x 60 cm (wys. x sze. x gte.), na
prowadnicach metalowych kulowych lakierowanych proszkowo na kolor czarny, pétka
wykonana z piyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze biurka;

- podstawka pod komputer na 4 kétkach o wymiarach 14x20x50 cm (wys. x sze. x gle.)
wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, krawedzie oklejone obrzezem pcv gr. 2 mm w kolorze ptyty;

- 1 przepust na kable, wykonczony tworzywem,

- wymiary biurka:

a. wysokosé: 75 cm,

b. szerokosc¢: 120 cm,

c. gtebokos¢: 60 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 2

Strona 26 z 38




11.

Kontenerek podbiurkowy,

- wykonany z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 18 mm, krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm,
pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w kolorze
ptyty, (Plecy wpuszczone w boki wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o
klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm — kontenerek laminowany z kazdej
strony),

- kolor piyty: do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 12 koloréw do
wyboru),

- mobilny, 4 koétka o Srednicy min. 50 mm,skretne do powierzchni twardej, min. 2 z
hamulcem,

- wyposazony w 3 szuflady z cichym domykiem, w szufladach muszg zmiesci¢ sie
dokumenty formatu A4, dna szuflad - ptyta lakierowana HDF o gr. 3-4 mm).

- bez "pidrnika",

- system wysuwu szuflad do co najmniej 80%;

- szuflady na metalowych prowadnicach;

- centralny zamek, 3 klucze proste w zestawie,

- metalowe uchwyty kolor czarnym, rozstaw 128 mm,

- wymiary :

a. wysokos¢ kontenerka : 60 cm - 62 cm,

b. szerokosc¢ kontenerka : 43 cm,

c. gtebokos¢ : 55 cm

Strona 27 z 38




Szafa 2 — drzwiowa na posciel,

- zamykana na zamek baskwilowy na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiorowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie oklejone obrzezem PCV gr. 2
mm, pcv w kolorze pilyty,

- kolor ptyty biaty, odcien do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3
odcienie koloru do wyboru),

- min. 6 zawiasow z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia
narzedzi (gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- nozki kwadratowe regulowane wys. 10 cm w kolorze aluminium,

12. |- w szafie 4 podtki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie 1
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwo$¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgce;j,
- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm montowana na wkrety, w kolorze ptyty,

- 2 uchwyty metalowe kolor czarnym rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 200 cm (wraz z nogami);

b. szerokosc¢: 100 cm;

c. gtebokos¢ : 50 cm.

Rys. pogladowy Pakiet nr 2 rys. 3

Razem tgczna wartos¢é (suma) pakietu nr 2: -

Przedmiot zamdéwienia w pakiecie nr 2 obejmuje réwniez montaz mebli w gabinecie zabiegowym. Szafki gorne musza zostac¢ zawieszone na listwie montazowej.
Wymiary podane przez Zamawiajgcego to wymiary orientacyjne. Ostateczne wymiary zostang ustalone po zawarciu umowy i wykonaniu przez wykonawce obmiaru z
natury.
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Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 3

Cena jednostkowa Wartos¢ netto Slaie Wartos¢é BRUTTO

(cena jedn. netto x VAT s
netto il0&¢) %) (Warto$c netto + VAT)

L.p. Opis llos¢ szt.

Szafa odziezowa jednodrzwiowa

- zamykana na zamek cylidryczny okragty na klucz ptaski (w komplecie min. 3 klucze),
- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem
PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w
kolorze ptyty;

- kolor piyty zblizony do zdjecie nr 1 - zat. nr 6 do SWZ (kolor ptyty mebli, ktdére obecnie
znajduja sie w gabinecie), do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6
zblizonych koloréw do wyboru),

- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm w kolorze ptyty wiérowej laminowanej, o ktérej mowa
wyzej, montowana na wkrety,

- w gornej czesci szafy jedna potka, w szafie uchwyt na wieszaki ubraniowe wysuwany,
- 3 zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwos$cig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- ndzki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium,

- uchwyt metalowy kolor aluminium rozstaw 128 mm (ksztatt uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

- Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 185 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 55 cm;

c. gtebokos¢ : 40 cm.

Patrz rysunek pogladowy: pakiet nr 3 rys. 1
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Szafa na dokumenty, czterodrzwiowa z czesciowym przeszkleniem,

- zamykana na zamek baskwilowy na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- korpus i potki wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV
gr. 2 mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- drzwiczki dolne wykonane z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm krawedzie widoczne oklejone obrzezem PCV
gr. 2 mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- drzwiczki gorne przeszklone wraz z ramg wykonang z ptyty widrowej obustronnie
laminowanej o klasie higienicznosci E1 o grubosci min. 18 mm krawedzie widoczne
oklejone obrzezem PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci
min. 0,5 mm, pcv w kolorze ptyty,

- kolor ptyty zblizony do zdjecie nr 1 -zat. nr 6 do SWZ(kolor ptyty mebli, ktére obecnie
znajdujg sie w gabinecie), do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6
zblizonych koloréw do wyboru),

- zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- ndzki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 4 poiki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwos¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgce;j,
-tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm w kolorze plyty wiérowej laminowanej, o ktérej mowa
wyzej, montowana na wkrety,

- 4 uchwyty metalowe kolor aluminium rozstaw 128 mm (ksztait uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 185 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 40 cm.

Patrz rysunek pogladowy: pakiet nr 3 rys. 1
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Szafa na dokumenty, dwudrzwiowa,

- zamykana na zamek baskwilowy na klucz ptaski (w zestawie 3 klucze),

- wykonana z ptyty wiérowej obustronnie laminowanej o klasie higienicznosci E1 o
grubosci min. 25 mm (drzwiczki: min. 18mm), krawedzie widoczne oklejone obrzezem
PCV gr. 2 mm, pozostate krawedzie zabezpieczone PCV grubosci min. 0,5 mm, pcv w
kolorze ptyty,

- kolor ptyty zblizony do zdjecie nr 1- zat. nr 6 do SWZ(kolor ptyty mebli, ktére obecnie
znajdujg sie w gabinecie), do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6
zblizonych koloréw do wyboru),

- zawiasy z cichym domykiem oraz mozliwoscig wypiecia frontu bez uzycia narzedzi
(gwarancja wytrzymatosci na min. 200 tys. zamknie¢),

- ndzki kwadratowe regulowane wys. 5 cm w kolorze aluminium,

- w szafie 2 pdiki, wykonane z ptyty widrowej obustronnie laminowanej o klasie
higienicznosci E1 o grubosci min. 25 mm,

- na kazdym poziomie szafy mozliwos¢ umieszczenia segregatora A4 w pozycji stojgce;j,
- tyt szafy: ptyta HDF gr. min 3 mm w kolorze ptyty wiérowej laminowanej, o ktérej mowa
wyzej, montowana na wkrety,

- 2 uchwyty metalowe kolor aluminium rozstaw 128 mm (ksztait uchwytu do ustalenia po
podpisaniu umowy),

Wymiary szafy :

a. wysokos¢ : 114 cm (wraz z nogami);

b. szerokos¢: 80 cm;

c. gtebokos¢ : 40 cm.

Patrz rysunek pogladowy: pakiet nr 3 rys. 1

Razem lgczna wartos¢ (suma) pakietu nr 3:
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Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 4

llos¢ . Wartos¢ netto Stawka ‘2
] Cena jednostkowa ) Wartosé¢ BRUTTO
Lp. Opis (szt./ jnetto (cena jedn. netto x VAT (Warto$é netto + VAT)
kpl) ilo$¢) (%)

0.2, 0.5 - szatnie personelu (piwnica)

Szafa BHP podwadjna 2-drzwiowa, (rys. pogladowy - pakiet nr 4 rys. 1):

- konstrukcja monolityczna z statymi potkami o maksymalnym udzwigu min. 25 kg.,
zgrzewana lub spawana z wykonczeniem bezpiecznym krawedzi i rantéw blachy,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do
ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory
do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru),

- korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubosci min. 0,8 mm, pozostate
elementy (wyposazenia komor) z blachy o grubosci min. 0,5 mm,

1. |- cokédt szafy o wysokosci 4,7 cm — 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci 20
min 0,8 mm,

- drzwi otwierane na zewnatrz, zawieszone na zawiasach kotkowych, wyposazone w
perforacje wentylacyjng i zamek cylindryczny na klucz ptaski (3 klucze w zestawie),

- czes$c¢ ubraniowa (czysta/brudna) wyposazona w drgzek do wieszakow,

- wymiary zewnetrzne szafy:

a. wysokos¢ : 185¢cm (+-1cm),

b. szerokos¢ : 80 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 50 cm (+ - 1 cm),
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Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 5

llos¢ . Wartos¢ netto Stawka ‘2
] Cena jednostkowa ) Wartosé¢ BRUTTO
Lp. Opis (szt./ jnetto (cena jedn. netto x VAT (Warto$é netto + VAT)
kpl) ilo$¢) (%)

5, 6, 18, 19, 37, 38, 104, 105, 115, 117, 118 — Sala chorych (parter, | pietro)

Szafa pacjenta pojedyncza jednodrzwiowa, ( rys. pogladowy - pakiet nr 5 rys. 1):

- konstrukcja monolityczna z 4 statymi pétkami o maksymalnym udzwigu min. 25 kg.,
zgrzewana lub spawana z wykohczeniem bezpiecznym krawedzi i rantéw blachy,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze korpus kolory do
ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), drzwi kolory
do ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru),

- korpus oraz drzwi szafy wykonane z blachy o grubosci min. 0,8 mm, pozostate
elementy (wyposazenia komor) z blachy o grubosci min. 0,5 mm,

- cokot szafy o wysokosci 4,7 — 5 cm wykonany z blachy ocynkowanej o grubosci min.
0,8 mm,

- drzwi otwierane na zewnatrz, zawieszone na zawiasach kotkowych, wyposazone w
perforacje wentylacyjng i zamek cylindryczny na klucz ptaski (3 klucze w zestawie),

- wymiary zewnetrzne szafy:

a. wysokos¢ : 185¢cm (+-1cm),

b. szerokos¢ : 50 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 45 cm (+ - 1 cm),

32
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Zalacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr 6

llos¢ . Wartos¢ netto Stawka s
Lp. Opis (szt. Cena jednostkowa Wartos¢ BRUTTO

(cena jedn. netto x VAT "
kpl) netto Hos6) (%) (Warto$é netto + VAT)

0.2, 0.5 - szatnie personelu (piwnica)

tawka do szatniowa.

- stelaz tawki, wykonany z profili zamknietych stalowych o grubosci 30 mm x 30 mm,
malowana farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do ustalenia z
Zamawiajacym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru),

- siedzisko wykonane ze sklejki lisciastej 15 mm — 20 mm,

- nézki zakonczone plastikowymi uszczelkami,

- wymiary zewnetrzne tawki:

a. wysokos¢:40cm (+-1cm),

b. szerokos¢ : 150 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 40-43 cm (+ - 1 cm),

0.10, 0.11, 0.12 — pomieszczenie techniczne (piwnica)

Regat metalowy stojgcy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 3 metalowe poétki wzmacniane wspornikiem wykonany z blachy o grubo$ci min. 0,8mm
0 min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢: 120 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. stebokosc¢ : 40 cm (+ - 1 cm),
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21, 32 — Magazyn bielizny brudnej i czystej

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
pétek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 120 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 40 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
pétek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 50 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
pétek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokos¢ : 70 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 50 cm (+ - 1 cm),
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Regat metalowy stojacy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pdtek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej pétki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+- 1 cm),

b. szerokosc : 60 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokosé : 75 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojgcy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany,

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200 cm (+ - 1 cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 75 cm (+ - 1 cm),

Regat metalowy stojgcy,

- stelaz wykonany z blachy o grubosci min. 1,5 mm, pozwalajgcy na regulacje wysokosci
potek co 25 mm — 30 mm,

- 5 metalowych pétek wzmacnianych wspornikiem wykonany z blachy o grubosci min.
0,8mm o min. udzwigu pojedynczej potki 100 kg,

- wykonczenie stelaza i poétek: malowanie farbami proszkowymi (epoksydowo-
poliestrowymi) w kolorze RAL7035 lub podobny,

- montaz: skrecany

- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢ : 200cm  (+ -1 cm),

b. szerokos¢ : 70 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 50 cm (+ - 1 cm),
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30 — Komunikacja, korytarz (parter)

Regat monolityczny na obuwie 4 potkowy spawany lub zgrzewany (rys. poglgdowy -
pakiet nr 6 rys. 1):

- stelaz i potki regatu wykonany z zamknietych profili stalowych o grubosci min. 25mm x
25mm, malowane farbami proszkowymi (epoksydowo-poliestrowymi) w kolorze do
ustalenia z Zamawiajgcym po zawarciu umowy (min. 3 kolory do wyboru), 3
- nézki zakonczone plastikowymi uszczelkami,
- wymiary zewnetrzne regatu:

a. wysokos¢: 140 cm (+-1cm),

b. szerokos¢ : 100 cm ( + - 1 cm),

c. gtebokos¢ : 37 cm (+ - 1 cm),

Razem lgczna wartos¢ (suma) pakietu nr 6:
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Zatacznik nr 2 do SWZ - Formularz cenowy

Pakiet nr7

Opis

llos¢
(szt./
kpl)

Cena jednostkowa
netto

Wartos¢ netto
(cena jedn. netto x
ilosc)

Stawka
VAT
(%)

Wartosé BRUTTO
(Warto$c netto +
VAT)

Producent i model

Fotel obrotowy biurowy
- podiokietniki podtokietniki regulowane na wysoko$é wykonane z czarnego tworzywa

sztucznego z czarng miekkg naktadkg poliuretanowg (PU);

- tapicerowane siedzisko i oparcie pokryte tkanina tatwg w utrzymaniu i pielegnaciji
(tkanina na podkiadzie z bawetny 35% i poliestru 65%, warstwa wierzchnia : 100%

poliuretan, tatwozmywalna i przepuszczajgca powietrze, odporno$¢ na $cieranie: min.

100 000 cykli, gramatura min. 420 g/m2 atest trudnozapalnos$ci, odporno$é barwy na
Swiatto, odporno$¢ barwy na tarcie, kolor/y obicia do ustalenia z Zamawiajgcym po

zawarciu umowy (min. 6 koloréw do wyboru);

- regulowana wysoko$¢ siedziska i kat nachylenia oparcia.

- Piecioramienna podstawa wykonana z tworzywa z kétkami @ 50 mm do powierzchni
twardych;

Wymiary:

Szeroko$¢ siedziska : 46 (+- 1 cm)

Regulowana wysokos$é od 40 cm -41 cm do 53 cm-55 cm

Srednica podstawy: 60 cm - 65 cm

10

Producent :

Model :
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