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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest OPIS TECHNICZNY bedacy czgscig
materiatéw przetargowych wchodzgcych w sktad dokumentacji budowlanej dla wykonania
robét remontowych istniejgcego mostu drogowego w ciggu drogi gminnej nr 270792K w jej
km 0+716 w miejscowosci Szalowa, Gmina f.uzna, woj. matopolskie na potoku Szalowka.
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w zwigzku z Postanowieniem Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorlicach znak: PINB.5162.7.2021 nakladajacego na
Administratora obiektu mostowego (Wadjta Gminy Iuzna) obowigzku przedstawienia
przedmiotowej Ekspertyzy w zwigzku z prowadzonym postgpowaniem przed PINB w
Gorlicach w sprawie mozliwosci uzytkowania obiektu oraz ustalenia zakresu ewentualnych
robot do wykonania majgcych na celu poprawe bezpieczenstwa uzytkowania mostu oraz w
dalszej kolejnosci wykonania robot remontowych zgodnie z ekspertyza.

2. PODSTAWOWE DANE EWIDENCYJNE

Obiekt budowlany: Most drogowy w ciggu drogi gminne;j

na potoku Szalowka

Lokalizacja: Obreb Szalowa, gm. Luzna
Droga gminna K270792 km 0+716
Potok Szalowka

Administrator: WOIT GMINY LUZNA

38-322 Luzna 634

3. PODSTAWA OPRACOWANIA
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Zlecenie Inwestora

Postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
Gorlicach nr znak: PINB.5162.7.2021

Ekspertyza stanu istniejgcego

Przeglad szczegdtowy obiektu mostowego

PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obciagzenia

PN-91/S-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i
sprezone. Projektowanie

Rozporzagdzenie MTiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie

Inwentaryzacja uszkodzen

PN-81/B03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie®

Jarominiak A. Przeglady obiektow mostowych. WKL, W — wa 1991.
Madaj A. Wotowicki W. Budowa i utrzymanie mostow. WK1, W — wa
2001
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4. OPIS OGOLNY ISTNIEJACEGO MOSTU

Przedmiotowy most wybudowany zostal w latach 80-tych XX-go wieku. Brak
dokumentacji archiwalnej obiektu.

Most jest obiektem jednoprzg¢stowym o schemacie statycznym w uktadzie podtuznym
przesta swobodnie podpartego o diugosci w osiach podpar¢ okoto 6.3m. Podpory stanowig
dwa betonowe przyczotki masywne bez skrzydet. Odlegtosé pomigdzy podporami w $wietle
wynosi okoto 6 m. Catkowita dtugo$¢ ustroju nosnego mostu wynosi okoto 9 m. Szerokos¢
mostu wynosi 5.5 m, w tym jezdnia o nawierzchni bitumicznej okoto 3.2 m plus obustronne
pobocza. Od zewnetrznej strony poboézy istniejg porecze z rurek stalowych wysokosci 0.95m,
natomiast brak jest barier energochtonnych.

Zasadnicza cze$¢é ustroju niosgcego to ruszt stalowy wykonany ze stalowych
ksztaltownikoéw walcowanych na goraco (w przekroju poprzecznym 3 sztuki) jako gldwne
clementy nosne w kierunku podtuznym. Konstrukcja stalowa belkowa stanowi podarcie pod
zelbetowy, ptytowy pomost grubosei okolo 20cm.

Podpory skrajne (przyczotki) posiadaja konstrukcj¢ zelbetowa (betonows),
monolityczng masywna. Zasadniczg czg$¢ podpory stanowig korpusy (trzony) przyczotkow o
szerokodci rownej szerokosci pomostu. Na gornej powierzchni korpuséw wyksztaltowane
zostaly powierzchnie poziome, na ktérych spoczywajg oparte dzwigary glowne, nie
stwierdzono lozysk pod dzwigarami. Przyczolki nie posiadaja zadnych skrzydet.
Zabezpieczenie skarp wykonane zostalo w sposéb ktory nalezy okresli¢ jako prowizoryczny z
ksztaltownikéw stalowych uktadanych poziomu w sposob dostosowany do przebiegu jezdni w
rejonie mostu.

Dylatacje na obiekcie nie wystepuja.

System odwodnienia nie istnieje

Potok Szaléwka w rejonie inwestycji posiada koryto ziemne, stosunkowo jednorodne i
nieumocnione o szerokosci w dnie okoto3m, rozszerzajgce si¢ nieco w rejonie mostu. W dnie
wystepuje narzut Zwirowy pomieszany z itotupkiem.
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5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ISTNIEJACEGO MOSTU

Widok ogdlny elewacji mostu od strony dolnej wody.
Widoczny sposob oparcia belek stalowych na przyczétku.
Widoczne zabezpieczenie prowizoryczne skarpy na przeciwlegtym brzegu ksztattownikiem
stalowym.
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Widok ogdlny elewacji mostu od strony dolnej wody.
Widoczna roslinnosé bedgca wynikiem zaniedban utrzymaniowych na moscie i w rejonie mostu.

Widok konstrukcji noénej od dotu.
Widok stanu koryta (dna) z cz¢sciowo odstonigtymi gérnymi partiami taw fundamentowych.
Widoczny przyczétek ze strefg oparcia belek stalowych.
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Widok konstrukcji noénej od dotu.
Widoczna strefa oparcia belek stalowych
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Widok zabezpieczenie skarp w sposdb ktory nalezy okresli¢ jako prowizoryczny z ksztattownikéw
stalowych uktadanych poziomu w sposéb dostosowany do przebiegu jezdni w rejonie mostu

Oparcie belek ustroju no$nego na podporze.
Widoczna zaawansowana korozja belki stalowe;j.

6. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW MOSTU, STWIERDZONYCH
USZKODZEN | SPOSOB NAPRAWY

6.1. KONSTRUKCJA STALOWA USTROJU NOSNEGO

Stan techniczny dzwigaréw stalowych okresla si¢ jako zty. Belki nie posiadajg zadne;
powloki antykorozyjnej, a stopien korozji jest silnie zaawansowany, co udokumentowano w
czgsci fotograficznej.
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W ramach remontu przewiduje sie oczyszczenie konstrukeji stalowej i zabezpieczenie
antykorozyjne zestawem powlok malarskich posiadajacych aprobate IBDiM. Zaleca sig
trojwarstwowy zestaw do wykonania $cisle wg zalecen producenta zestawu i wytycznych
zawartych w Aprobacie Technicznej.

6.2. KONSTRUKCJA POMOSTU ZELBETOWEGO

» W pierwszej kolejnodci nalezy usungé warstwy ziemi organicznej wraz z
porastajgcg ja rodlinnodcig (szczegolnie dotyczy to poboczy na moscie),

> Nalezy oczyéci¢ technikg strumieniowo — cierng gzymsy i boczne czgsci plyty
pomostowej

> Naprawa powierzchni jak wyzej zaprawami z dodatkiem zywic epoksydowych
(PCC):

6.3. SKARPY NASYPOW | KORYTA POTOKU

Stwierdza si¢ awaryjny stan rejonu dojazdéw do mostu wraz z nasypami i stozkami
nasypow, a w sposob szczegdlny skarp koryta. W zwigzku z brakiem skrzydet w przyczotkach
w zakresie oporowania nasypu doszto do destrukcji nasypéw pomiedzy skarp nasypoéw na
odcinkach dojazdowych do mostu uraz gornych czesci skarp koryta potoku. W chwili obecnej
nie sg zachowane niezbgdne parametry techniczne zwigzane z bezpieczefstwem uczestnikow
ruchu drogowego ze szczegdlnym uwzglednieniem uczestnikoéw niechronionych (piesi,
rowerzy$ci itp.), glownie w zwigzku z brakiem poboczy (pobocza zostaly zniszczone w
zwigzku z obsunieciem si¢ skarp nasypow).

Brak odpowiedniego oporowania nasypoéw za przyczotkami (dotyczy skarp nasypow
drogowych oraz skarp koryta potoku Szaléwka) jest gléwnym powodem destrukcji skarp
nasypéw, w zwiazku z czym konieczne jest zaprojektowanie i wykonanie dodatkowych
rozwiazan pozwalajacych na zapewnienie statecznosci skarp dojazdow i zabezpieczenie ich
przed ewentualnym wymywaniem.

Zakres prac:

» Usuniecie krzewdw w korycie potoku w rejonie mostu
Usuniecie uszkodzonych elementéw zniszezonych umocnien skarp
Usuniecie obsunietych partii gruntu uszkodzonych skarp
Umocnienie skarp konstrukcjami gabionowymi — koszami siatkowo -
kamiennymi o wymiarach 50cm (wysokos¢) x 100cm (dlugo$¢ w przekroju
poprzecznym skarp). Przewiduje si¢ nastepujacy zakres:
- dlugoéé 10m, 6 warstw z przesuni¢ciem odsadzki co 15¢cm na brzegu lewym
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za mostem
- dlugos$¢ 8m, 6 warstw z przesunigeiem odsadzki co 15¢cm na brzegu prawym
za mostem
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- dlugos$é 5m, 6 warstw z przesunieciem odsadzki co 15cm na brzegu lewym
przed mostem
- dlugos$¢ 5m, 6 warstw z przesunigciem odsadzki co 15¢cm na brzegu prawym

przed mostem

» Jako oddzielenie konstrukcji od gruntu nalezy stosowaé geowloknine

separacyjna.
» Umocnienie dna koryta na diugosci gabionéw 1 pod mostem narzutem
kamiennym (kamien tamany 16 — 20 cm) grubo$¢ narzutu 35cm po

wezesniejszym wyprofilowaniu dna do poziomu zapewniajgcego w koncowym
efekcie pierwotnej niwelety.

6.4. PODPORY (PRZYCZOLKI)

Stan techniczny w odniesieniu do materialu nalezy okresli¢ jako dostateczny.
Stwierdzono nieliczne ogniska odspajania si¢ wierzchnich partii betonu konstrukcyjnego z
tendencjg do propagacji korozji. Ze wzgledu na masywny charakter (ksztalt) podpoér i
stosunkowo male wartoéci reakcji (obcigzen) pochodzacych z  konstrukcji mostu
przypowierzchniowy charakter korozji betonu nie ma wplywu na no$nos$¢ podpdr, jednak
wplywaé to moze w przysztosci niekorzystnie na zbrojenie. Stwierdzono takze zaniedbania w
utrzymaniu obiektu — na gornej powierzchni podpory istnieja ogniska roslinnosci trawiastej
wraz z warstwg biologiczng ziemi.

> Nalezy oczyscié technikg strumieniowo — cierng powierzchnie przeznaczone do
zabezpieczenia powlokami akrylowymi (powierzchnie wyeksponowane) oraz pod
zabezpieczenie izolacjami przeciwwilgociowymi (stykajace si¢ z gruntem).

> Zabezpieczenie izolacjami przeciwwilgociowymi powierzchni stykajacych si¢ z
gruntem (odstoniete przy remoncie skarp).
> Naprawa powierzchni wyeksponowanych zaprawami z dodatkiem Zywic
epoksydowych (PCC).
Opracowal:
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