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Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci rohét | nosé |Krot.| Jedn.

1 M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1.4.1

Koszty nadzoru branzowego nad robotami prowadzonymi w korycie potoku (koszty uzgodnien i dozoru) 1.060 kpl
1.1.2

Wpiwadzenie, utrzymywanie i likwidacja tymczasowsj organizacji ruchu i objazdéw - UWAGA - DOTYCZY

UTRZYMANIA OBJAZDU (OBJAZDOW) NA CALY CZAS TRWANIA ROBOT £ACZNIE Z ETAPOWANIEM

UTRZYMANIA OBJAZDOW 1.000 kpl

KOSZTORYS OFERTOWY
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Padstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | flosé |Krot.! Jedn.
2 M1.20.02.03 ROZBIORKA ELEMENTOW MOSTU ISTNIEJACEGO ORAZ UMOCNIENIA KORYTA W REJONIE MOSTU
WRAZ UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI

2.1 Rohoty rozbiérkowe
211

Rozbi6rka rozbiérka poreczy z ksztaltownikéw stalowych na obiekcie oraz na dojazdach wraz z utylizacjg materiatow z

rozbidrki 1.000 kpl.
212

Rozbiorka istnisjacych elementéw zabezpieczajgcych skarpy z ksztattownikéw stalowych wraz z utylizacjg materiatow z

Tozbidrki 1.000 kpl.
2.1.3

Qczyszezenie z ziemi i roglinnosci poboczy na moscie z wywozem 1.000 kpl.
21.4

Usunigcie z karyta rzeki pozostalosci pa uszkaedzonym umacnieniu skarp oraz elementéw 2elbetowych stanowiacych

elementy obce wraz z utylizaci 14 t

M.20.02.03 ROZBIORKA ELEMENTOW

. MOSTU ISTNIEJACEGQO ORAZ UMOCNIENIA
KORYTAW REJONIE MOSTU WRAZ
UTYLIZACJA MATERIALOW Z ROZBIORKI
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Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robét

[ los¢ |Krot.| Jedn.

3 M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

3.1 WYTYCZENIE KONSTRUKCJI GABIONOWYCH

311

Wytycznie elementéw umocnienia brzegéw i skarp 1.000 kpl
3.2 USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW
3.2.1 KNNR 1/102/2

Mechaniczne karczowanie, zagajniki $rednie (od 31-60 % powierzchni) 0.1 ha

M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
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Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie iloéci robét | lloéé [Krot.| Jedn.

4 M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
4.1 M.11.01.00 ROBOTY ZIEMNE
4.1.1 M.11.01.01 WYKOPY
4.1.1.1 Wykopy przy umocnieniu koryta oraz podporach

4.1,1.14.1 KNNR 1/301/2
Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos$é 1 km, kategoria gruntu ll 5 m3

4.1.1.1.2 KNNR 1/202/8
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi, z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na

odleglosé do 1 km, koparka 0,60 m3, kategoria gruntu -1V 90 m3

4.1.1.1.3 KNR 201/605/1
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszczajace, otwor Fi 150-500 mm- ANALOGIA- POMPOWANIE WODY Z

WYKOPOW 32 m-g
4.1.2 M.11.01.04 ZASYPANIE WYKOPOW | ROZKOPOW Z ZAGESZCZENIEM
4.1.2.1 ZASYPANIE PRZESTRZENI ZA UMOCNIENIAMI

4.1.2.1.1 KNNR 1/214/5
Zasypanie wykopow fundamentowych padiuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych, ubijaki, grubedé w
stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu ll1-1v:-ANALOGIA: ZASYPANIE WYKOPOW FUNDAMNETOWYCH Z
ZAGESZCZENIEM GRUNTU NIEPRZEPUSZCZALNEGO ‘ 75 m3

M.11.00.00 FUNDAMENTOWANIE
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Podstawa nakladuy, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét j llosé ]Krot.l Jedn.

5 M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
5.1 M.14.01.00 KONSTRUKCJE STALOWE USTROJU NOSNEGO
51.1 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWEJ
5.1.1.1 KNR 233/718/4
Czyszezenie blachownic mostéw; strumieniowo-Scierne (piaskowanie) do [l stopnia czystosc 2.2 t

5.1.1.2 KNR 233/718/10 (1)
Malowanie blachownic; natryskiem pneumatycznym, 1 warstwa, farba ftalowa do gruntowania przeciwrdzewna,

czerwona ilenkowa 2.2 t

5.1.1.3 KNR 233/718/10 (3)
Malowanie blachownic; natryskiem pneumatycznym, 1 warstwa, farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania -

zestaw mostowy 2.2 2|t

M.14.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE
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Podstawa nakfadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét | los¢ [Krot.| Jedn.

6 M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIECHCHNIE
6.1 M.15.01.00 IZOLACJE CIENKIE
6.1.1 M.15.01.01 IZOLACJE WYKONYWANE NA ZIMNO
6.1.1.1 PODPORY

6.1.1.1.1 KNRW 712/302/4
Czyszczenie szlifierkari i strumieniowo - cierne strumieniowo - $cierne powierzchnia pozioma 32 m2

6.1.1.1.2 KNR 233/713/28
{zolacje przeciwwilgociowe powiokowe bitumiczne - wykonane na zimna, powloki pionowe z emulsji asfaltowej, 1
warstwa 32| 3.00[m2
6.2 M.15.03.00 NAWIERZCHNIE
6.2.1 M.15.03.13 NAWIERZCHNIE NA BAZIE ZYWIC EPOKSYDOWO POLIURETANOWYCH

6.2.1.1 NAWIERZCHNIE NA POBOCZACH MOSTU

6.2.1.1.1 KNRW 712/302/4

Czyszczenie szliflerkami | sirumieniowo - $cierne strumieniowo - cierne 48 m2
6.2.1.1.2 KNR 711/103/5

Wykonanie powlok z Zywic sztucznych, na otwartej przestrzeni, 3 warstwy, Epidian 5 + 71 48 m2

M.15.00.00 IZOLACJE | NAWIECHCHNIE




¢ SZALOWA MOST REMONT Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic. 15801}
strona nr: 9

“ Podstawa nakfadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robot | Hosé |Krot.{ Jedn.
* 17 M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
7.1 M.19.01.00 BEZPIECZENSTWO RUCHU

7.1.1 M.19.01.03 BARIERY OCHRONNE STALOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH
7.1.1.1

Dostawa + montaz poreczy mostowych typowych P1 z plaskownikéw wysoko$ci 1.10m, rozstaw slupkow ce 1m,
strzeblinki co max 15¢m mocowane do marek z blach stalowych poprzez spawanie 24 m

71.1.2
Dostawa + montaz barier ochronnych drogowych (odpowiadnik SP-08}) - stupki wbifane do podioza w rostawie co
max.2m, tasmy profilowe wyginane do geometrii poziomej, 4 odcinki na dojazdach do mostu po 12mb kazdy, odcinek
koficowy na diugodci 4m ukoénie zakoriczony "zatopiony w ziemi". : 48 m

M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robét ‘ [ Hosé |Krot.l Jedn,

8 M.20,00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE

8.1 M.20.01.00 ROBOTY ROZNE

8.1.1 M.20.01.16 KOTWY [ LACZNIKI STALOWE

8.1.1.1

Mocowanie baiustrad do plyty poomostowej - blachy stalowe 150x150mm gr. Bmm mocowane do podioza betonowego
4 kotwami rozporowymi lub wklejanymi M10 z zabezpieczeniem antykorozyjnym

26

szt

8.2 M.20.03.00 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZY.JNE POWIERZCHNI BETONOWYCH

8.2.1 M.20.03.01 ZABEZFIECZENIE ANTYKOROQOZYJNE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWLOKA AKRYLOWA

8.2.2 PODPCRY

8.2.2.1

KNRW 712/302/4
Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - §cierne strumieniowo - §cierne

85

m2

8.2.2.2 KNRW 712/401/5

Malowanie pow. pionowej, skosnej, cylindr.

85

2.00

ma

8.2.3 SPOD PLYTY POMOSTOWEJ

8.2.3.1

KNRW 712/302/4
Czyszczenie szlifierkami i strumieniowo - écierne strumieniowo - Scierne

85

m2

8.2.3.2 KNRW 712/401/5

Malowanie pow. pionowej, skosnej, cylindr,

36

2.00

m2

8.3 M.20.04.00 UMOCNIENIE KORYTA RZEKI

8.3.1 M.20.04.01 WYKONANIE KOSZY SIATKOWGO - KAMIENNYCH

8.3.11

KNR 211/413M1
Wykonanie koszy z siatki stalowej - kosze o wysokoéci 0.5m i szerokosci 1m

84

m3

8.3.1.2 KALK. NDY D.

Ulczenie geowldkniny separacyjnej

180

m2

8.3.2 M.20.04.05 UMOCNIENIE DNA NARZUTEM KAMIENNYM

8.3.21

KNR 211/401/9
Wykananie narzutu kamiennego padwodnego z kamienia cigzkiego lub $redniego Juzem z brzegu z wy{adunklem
recznym przy wysokosci burt do 0.61-1.50m

110

m3

M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE




