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AR.1003 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA A
AR.1004 RZUT PARTERU POZIOM +/- 0.000, SEKCJA B
AR.1005 RZUT PIETRA POZIOM +3.750, SEKCJA A
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AR.5001a D1 DETALATTYKI | NADPROZA PLYT HC

AR.5001b D1 DETALATTYKI | NADPROZA PLYT HC

AR.5002a D2 DETALATTYKI | NADPROZA STROPODACHU
AR.5002b D2 DETAL ATTYKI | NADPROZA STROPODACHU
AR.5003 D3 DETAL ATTYKI NADBUDOWKI TECHNICZNEJ
AR.5004 D4 DETAL POSADOWIENIA NADBUDOWKI TECHNICZNEJ
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AR.5007 D7 DETAL NADPROZA ZEW. STROP NAD PARTEREM
AR.5008 D8 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIETRA

AR.5009 D9 DETAL tAWY PODOKIENNEJ PARAPETU

AR.5010 D10 DETAL PRZYZIEMIA

AR.5011 D11 DETAL PRZYZIEMIA — DRZWI WEJSCIOWE |
AR.5012 D12 DETAL PRZYZIEMIA — DRZWI WEJSCIOWE I
AR.5013 D13 DETAL UCHWYTU SZKLANEJ BARIERKI

AR.5014 D14 DETAL MOCOWANIA POCHWYTU

AR.5015 D15 DETAL MONTAZU OKNA — PRZEKROJ POZIOMY
AR.5016 D16 DETAL DETAL POtACZENIA SCIANY ZEWNETRZNEJ Z WEWNETRZNA
AR.5017 D17 DETAL DYLATACJI SCIANY ZEWNETRZNEJ
AR.5018 D18 DETAL ELEWACJI DREWNIANEJ

AR.5019 D19 DETAL MOCOWANIA PARAPETU PIETRA
AR.5020 D20 DETAL SCIANKI KORYTARZA Z ROZDZIELACZEM
AR.5021 D21 DETAL SCIANKI KORYTARZA

AR.5022 D22 DETAL SCIANKI KORYTARZA

AR.5023 D23 DETAL SCIANKI KORYTARZA

AR.5024 D24 WIDOK BLOCZKOW — FILAR DWUMODULOWY
AR.5025 D25 WIDOK BLOCZKOW — FILAR JEDNOMDULOWY
AR.5026 D26 KONSTRUKCJA ZADASZENIA OBEJSCIA
AR.5027 D27 DETAL MONTAZU DRZWI EI30/60 W PODZIEMIU
AR.5028 D28 DETAL PRZYZIEMIA

AR.5029 D29 DETAL WYKONANIA PROWADNICY BRAMY ROLOWANEJ P.POZ.
wykonczenie wnetrz

AR.6001 RZUT SUFITOW W PODZIEMIU

AR.6002 RZUT SUFITOW NA PARTERZE

AR.6003 RZUT SUFITOW NA PIETRZE

AR.6004 WYKONCZENIE SCIAN | PODLOG

AR.6005 TOALETA U 0.04

AR.6006 TOALETA U 0.05

AR.6007 TOALETY U 0.011U 0.02

AR.6008 TOALETY U 0.07 (1.06)

AR.6009 TOALETY U 0.08 (1.07)

AR.6010 TOALETAAO0.07

AR.6011 TOALETAU 1.12

AR.6012 TOALETA U 1.02

AR.6013 TOALETA U 1.03

AR.6014 TOALETAU 0.12

AR.6015 TOALETA U -1.02

AR.6016 TOALETA S 1.04

meble

AR.7001 REJESTRACJA OGOLNA, RZUT OGOLNY MEBLI
AR.7002 REJESTRACJA OGOLNA, LADA OBStUGOWA
AR.7003 REJESTRACJA OGOLNA, MODUL BIURKOWY LADY
AR.7004 REJESTRACJA OGOLNA, KARTOTEKI

AR.7005 REJESTRACJA REHABILITACJI, RZUT OGOLNY MEBLI
AR.7006 REJESTRACJA REHABILITACJI, LADA OBSLUGOWA | KARTOTEKI
AR.7007 LAWKA Z DONICA POJEDYNCZA

AR.7008 LAWKA Z DONICA PODWOJNA

tabele
TABELE ZESTAWIENIA STOLARKI
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lll. OPIS TECHNICZNY

1

. Podstawa opracowania

Zamowienie i uzgodnienia z Inwestorem

Wielobranzowa koncepcja pokonkursowa Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku
pasywnego, autorzy: jojko+nawrocki architekci, data wykonania 28.04.2017, uzgodniona i odebrana
przez Inwestora

Projekt budowlany Gminnego O$rodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10,
666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, kategoria obiektu — XI, wykonany przez jednostke
projektowania jojko+nawrocki architekci w grudniu 2017 roku

Decyzja Starosty Powiatu Wroctawskiego pozwolenie na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018
Projekty wykonawcze Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10,
666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, kategoria obiektu — XI, wykonane pod kierunkiem jednostki
projektowania jojko+nawrocki architekci w maju 2018 roku, uzgodnione i odebrane przez Inwestora
Projekt budowlany zamienny Gminnego Osrodka Zdrowia w Siechnicach jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczna, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48,
547/50, 548/11 oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10,
666 Siechnice ul. Sportowa, Obreb 0001, kategoria obiektu — XI, wykonany przez jednostke
projektowania jojko+nawrocki architekci w lutym 2019 roku (w zakresie branz: architektura, konstrukcja,
instalacja niskopragdowa — instalacja sygnalizacji pozaru).

Mapa do celéw projektowych

Wypis i wyrys z Uchwaty nr XXVIII/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016r w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla
obszaru pofozonego w centrum, ogtoszonej w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z
dnia 9 wrzesnia 2016r. poz. 4150, pismo nr WPR. 6727.111.2017.IK z dnia 24.02.2017

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badanh podtoza gruntowego wykonana przez Geobud Sp. z 0.0. z
Katowic 40-282, ul. Sikorskiego 34, z marca 2017 roku

Dokumentacja geologiczno-inzynierska dotyczaca okreslenia warunkéw geologiczno-inzynierskich
terenu przeznaczonego pod budowe osrodka zdrowia w rejonie ul. Koscielnej i Sportowej w
miejscowosci Siechnice, pow. wroctawski, woj. dolnoslaskie wykonana przez Geobud Sp. z 0.0. z
Katowic 40-282, ul. Sikorskiego 34, z sierpnia 2017 roku

Warunki techniczne wykonania przytagcza wodociggowego nr 80/W/2017, pismo nr ZGK/2892/2017 z
dnia 24.04.2017, wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w Siechnicach

Warunki technicznego wykonania przykanalikéw kanalizacji sanitarnej nr 39/K/2017, pismo nr
ZGK/2892/2017 z dnia 24.04.2017, wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej sp. z 0.0. w
Siechnicach

Pismo nr WK.7001.63.2017.JR z dnia 6.06.2017 dot. Warunkéw technicznych odprowadzenia wod
deszczowych dla projektowanej przychodni zdrowa przy ul. Koscielnej/Zacisz w Siechnicach, dz.
547/37, 54718, 547/44, 547/47, wydane przez Wydziat Komunalny Urzedu Miasta w Siechnicach
Warunki przytgczenia nr W/2017/12/10/ESV3 do sieci rozdzielczej ESV3, pismo nr
KW/DZI/35/ESV3/G/01/2018 z dnia 18.12.2017

Projekt robét geologicznych na wykonanie otwordw wiertniczych w celu wykorzystania ciepta Ziemi na
dziatkach o numerach ewidencyjnych 547/6, 547/8, 547/37, 547/44 i 548/11, obreb 0001 Siechnice,
potozonych w miejscowosci Siechnice, gm. Siechnice, pow. wroctawski, woj. dolnoslgskie, Bielany
Wroctawskie, 2017

Decyzja Nr 112/2018 Starosty Powiatu Wroctawskiego dot. zezwolenia na usuniecie 4 sztuk drzew,
pismo nr SP-0$.613.16.2018.RW z dnia 15.03.2018

Decyzja Nr 3/2018 Burmistrza Siechnic dot. zezwolenia na usuniecie 5 szt. drzew, pismo nr
WPR.6131.169.2.2018.EJ z dnia 24.01.2018

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska we Wroctawiu dot. odmowy wszczecia
postepowania w sprawie wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia pn.:
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Budowa zbiornika na azot skroplony o poj. 6m3, pismo nr WO0S420.38.2018.MSK.1 z dnia 21 marca
2018

Pismo nr WK.7211.21.2018.JR z dnia 20.03.2018 Burmistrza Siechnic dot. zatwierdzenia projektu
budowlanego zjazdu publicznego z drogi — ul. Ks. Stanistawa Danickiego (dz. nr 547/42 i 593)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690 z p6zn zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 wrzesnia 2015r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2015 poz. 1554)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z pozn.
zm.)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012r w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ lecznicza (Dz.
U.12.739)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 marca 2004 r. w sprawie wymagan, jakim powinno
odpowiada¢ medyczne laboratorium diagnostyczne (Dz. U Nr 43 Poz. 408)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi (Dz. U 2017 Poz. 1975)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 wrze$nia 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczen
wchodzacych w sktad powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki (Dz. U Nr 161 Poz. 1338)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegétowych warunkow
bezpiecznej pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U Nr 180 Poz. 1325)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 wrzes$nia w sprawie $wiadczen gwarantowanych z zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2013 Poz. 1248)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegdtowych wymagan, jakim
powinny odpowiadaé pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnosé leczniczag (Dz. U
2012 Poz. 793)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U Nr 169 Poz 1650) z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 30.06.2015 r. w sprawie dokumentéw wymaganych przy
skfadaniu wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie dziatalno$ci zwigzanej z narazeniem na
dziatanie promieniowania jonizujgcego albo przy zgtoszeniu wykonywania tej dziatalnosc¢i (Dz. U. 2015,
poz. 1355)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 18.01.2005 r. w sprawie dawek granicznych promieniowania
jonizujacego (Dz. U. Nr 20, poz. 168)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.11.2015 r. zamieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujgcego dla wszystkich rodzajéw ekspozyciji
medycznej (Dz. U. z dn. 04.12.2015, poz. 2040)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 21.08.2006 r. w sprawie szczegétowych warunkéw bezpiecznej
pracy z urzadzeniami radiologicznymi (Dz. U. Nr. 180, poz. 1325)

Zarzadzenie Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w
sprawie okreslenia warunkéw zawierania i realizacji umoéw w rodzaju ambulatoryjna opieka
specjalistyczna

Obowigzujgce PN
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2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Gminnego Osrodka Zdrowia jako budynku pasywnego z
zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg techniczng oraz uktadem drogowym w Siechnicach, przy ul.
Sportowej. Zagospodarowanie terenu opracowania obejmuje dziatki 547/8, 547/11 (fragment), 547/37,
547/44 (fragment), 547/48, 547/50 oraz uktad drogowy na dziatkach nr 547/38 (docelowo), 547/42, 547/43,
547/45, 548/9, 548/10, 666 (fragment — wigczenie do ulicy Koscielnej).

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy Architektura oraz zbiorczy rysunek
zagospodarowania terenu. Projekty wykonawcze branzowe dot. konstrukgji, instalacji sanitarnych, instalacji
elektrycznych oraz uktadu drogowego, pieszego i zagospodarowania terenu wokét budynku zawarto w
pozostatych tomach opracowania.

3. Zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu i wyburzenia

Na podstawie uchwatly nr XXVI111/206/16 Rady Miejskiej w Siechnicach z dnia 25 sierpnia 2016r w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Siechnice dla obszaru
potozonego w centrum, teren, na ktérym zlokalizowano projektowany budynek stuzby zdrowia, znajduje sie
w obszarze oznaczonym w planie jako 12.2.UZ z przeznaczeniem na ustugi ochrony zdrowia.

Na podstawie otrzymanych materiatdw oraz tresci Uchwaty jw., jak rowniez na podstawie uzgodnien
terenowo-prawnych i aktualizacji mapy do celéw projektowych, stwierdza sie, iz w obrebie bezposredniego
sgsiedztwa obszaru bedacego przedmiotem opracowania wystepujg sieci uzbrojenia terenu, ktére stanowiag
podstawe do podigczenia projektowanego budynku.

Zgodnie z mapg do celdw projektowych teren opracowania jest w sporadycznie zadrzewiony. Wiekszosé
drzew ze wzgledu na kolizje z projektowanym budynkiem przewidziano do wycinki. Dla drzew wymagajacych
zgody na wycinke uzyskano stosowne decyzje na etapie projektu budowlanego

Na terenie opracowania wystepujg zniszczone elementy starych ogrodzen, muréw oraz fragmenty zabudowy
gospodarczej, przewidziane do likwidacji ze wzgledu na kolizje z przewidywanym zakresem inwestyciji.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu.

3.2.1. Uktad komunikacyjny, dojscia, chodniki, zielenh niska i wysoka

Szczegotowe rozwigzania w zakresie uktadu drogowego, dojsé, chodnikéw, nasadzeh zieleni wysokiej oraz
niskiej wg dokumentacji Tomu V Drogi

3.3.3. Mala architektura — tawki, kosze oraz stojaki na rowery

Lawki i kosze na Smiecie wg rys. dokumentacji. Zaprojektowane na podstawie z prefabrykowanych donic
betonowych o wykonczeniu naturalnym betonu, posadowione na tawach betonowych wzdtuz dojs¢ do
budynku, zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. Wykonczenie tawek i koszy z desek
modrzewiowych gr. 3cm, mocowanych do donic na legarach z tworzywa.

Stojak rowerowy powtarzalny, 12 szt., z rury stalowej 40x40mm ocynkowanej, w formie odwréconej litery U,
o wymiarach 120x80cm, montowany w osiach ptytek chodnikowych szer. 60cm

3.3.4. Ogrodzenie zbiornika na azot

Ogrodzenie zbiornika wg rys. dokumentaciji, z paneli 3x2m z pretéw stalowych, gtadkich fi 16mm, spawanych
do ptaskownikéw poziomych 40x10mm, mocowanych poprzez blachy montazowe do fundamentu zbiornika.
Panele taczone miedzy sobg na naroznikach na zaktad gr. 5mm i skrecane. Furtka wejsciowa na teren
zbiornika — rama i oscieznica z katownika stalowego 40x40mm, spawana do konstrukcji panelu, zamykana
na ktédke. Wszystkie elementy ocynkowane ogniowo w odcieniu szarym.

3.3.5. Zbiornik na azot, skrzynka z zaworem czerpanym azotu, czerpnia wentylacyjna
Urzadzenia wg dokumentacji branzowych, malowane w kolorze biatym. Dostawa i montaz zbiornika na azot
poza zakresem opracowania, w ramach wyposazenia osrodka zdrowia.

3.3.6. Przylacza do budynku oraz sieci zewnetrzne

Szczegotowe rozwigzania przytgcza wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przytgcza
elektroenergetycznego i telekomunikacyjnego a takze projekt gruntowego wymiennika ciepta wg
dokumentacji toméw branzowych.
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3.3.7. Oswietlenie zewnetrze
Szczegotowe rozwigzania o$wietlenia zewnetrznego wg proj. oswietlenia w Tomie V. Instalacje elektryczne

4.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

4.1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek ustug ochrony zdrowia, budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby opieki

zdrowotnej. W budynku zlokalizowano nastepujgce funkcje:

e podstawowa opieka zdrowotna - poradnia dla dorostych: rejestracja, poczekalnia, gabinety
diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-zabiegowe, magazyn lekéw, magazyn dokumentow,
administracja, pomieszczenia pielegniarek, pomieszczenia sanitarne;

e podstawowa opieka zdrowotna - poradnia pediatryczna, podzielona na cze$¢ dzieci zdrowych i dzieci
chorych, z niezaleznymi wejSciami: poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-
zabiegowe, osobne pom. higieniczno-sanitarne;

e przychodnia specjalistyczna: rejestracja, poczekalnie, gabinety diagnostyczne, gabinety diagnostyczno-

zabiegowe, pracownia rtg, laboratorium analityczne, sala zabiegowa z pomieszczeniami obstugujgcymi,

sterylizatornia, pomieszczenia higieniczno-sanitarne;

apteka, jako niezalezna strefa z przeznaczeniem na wynajem

rehabilitacja: rejestracja, sale rehabilitacji, szatnie pacjentéw oraz szatnie personelu, sanitariaty

biurowa: pomieszczenia administracji, sala konferencyjna

zaplecze sanitarno-techniczne: szatnie i sanitariaty dla personelu, pomieszczenia socjalne i

wypoczynku, pomieszczenia techniczne i gospodarcze

e garaz podziemny

Obiekt zaprojektowany na rzucie w ksztatcie wydtuzonego prostokata na osi wschéd — zachéd,

dwukondygnacyjny z jedng kondygnacjg podziemna przeznaczong na garaz oraz nadbudéwkg na dachu

przebaczona na urzgdzenia infrastruktury technicznej. Wymiary budynku w czesci nadziemnej to 98.5m x

11.8m (wraz z zadaszonym obejsciem 103.8m x 17.0m). Wysokos$¢ budynku od poziomu 0,00 (wejscia)

wynosi 8.2m (wysokos¢ budynku wraz z nadbuddwka na urzadzenia techniczne na dachu 9.8m) — zgodnie
ze zmianami wprowadzonymi w projekcie budowlanym zamiennym — luty 2019. Pomieszczenia w budynku,
ze wzgledu na funkcje przyporzadkowane sg odpowiednim strefom. Wejscia gtéwne zlokalizowano od strony
potnocnej, natomiast wejscia dodatkowe od strony potudniowej obiektu, wszystkie z przestrzeni
zadaszonego obejscia. Pomieszczenia zaprojektowano 0.3m powyzej poziomu zagospodarowania terenu
urzadzonego przy budynku. Na kondygnacjach nadziemnych zaprojektowano obustronny, szeregowy ukfad
pomieszczen o giebokosci ok. 4.10m, obstugiwany przez zlokalizowany osiowo korytarz. kondygnacje
budynku powigzano dwiema otwartymi klatkami schodowymi wraz z dzwigami osobowymi. W centralnej
strefie obiektu przewidziano pomieszczenia higieniczno-sanitarne osobno dla pacjentéw i personelu. Na
kondygnaciji podziemnej zaprojektowano garaz o pojemnosci 58 miejsc parkingowych oraz strefe techniczno-
gospodarcza. Na poziomie dachu znajduje sie wydzielona strefa dla urzadzen technicznych. Pomieszczenia
budynku sg doswietlone oknami zaprojektowanymi wzdtuz catej dlugosci elewacji, w kompozycji modularne;.

Wszystkie pomieszczenia doswietlone sg swiattem dziennym o wymaganej powierzchni szklenia, zgodnie z

wymogami. Budynek zostat wyposazony we wszystkie niezbedne instalacje — szczegétowe rozwigzania w

tym zakresie znajdujg sie w tomach lll i IV opracowania (kolejno: instalacje sanitarne i instalacje

elektryczne).

Uktad funkcjonalny i technologia

PERSONEL

Maksymalng liczbe personelu medycznego korzystajgcego z szatni pracowniczej w projektowanym osrodku
ustalono na 68 osdb. W zwigzku z tym w budynku zaprojektowano 4 szatnie dla personelu medycznego i
pracownikow rehabilitacji, po dwie na kazdej kondygnacji, zaopatrzone w 17 szafek dwudzielnych szer. 40cm
kazda. Szatnie powigzano przedsionkami z toaletami dla pracownikéw wyposazonymi w umywalki oraz
kabiny natryskowe. Ze wzgledu na zmiennos$c¢ i czestg dysproporcje w liczbie personelu meskiego oraz
zenskiego, w projekcie nie definiuje sie szatni meskich oraz damskich, zaktadajac mozliwos¢
przyporzadkowania 4 szatni w proporcjach 2/2 lub 1/3. Dla personelu sprzatajacego przewidziano szatnie w
pomieszczeniu socjalnym (pom. U -1.01) na poziomie -1.

PACJENCI

W wytycznych inwestora Inwestora liczbe pacjentéw odwiedzajacych projektowany o$rodek zdrowia
ustalono na ok. 550 os6b w ciggu dnia, przyjmujac obcigzenie na poziomie 60% w godzinach 8-13 oraz 40%
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w godzinach 13-19. Zaktadajac $redni czas pobytu pacjenta na ok. 1 godzine, oszacowano obecnosc¢
pacjentéw na ok. 66 osdb w danej chwili w okresie przedpotudniowym (bardziej obcigzonym). Dodatkowo,
dla zapewnienia mozliwosci odbycia wizyty pacjenta wraz z osobg towarzyszaca, przyjeto zapas 50%.

Ze wzgledu na funkcje projektowanego obiektu (stuzba zdrowia) oraz sezonowos$¢ zwigzang z okresami
zachorowac i nieprzewidywalnoscig potrzeby wizyt, doktadne okreslenie liczby pacjentéw nie jest mozliwe.
Dlatego tez, w uzgodnieniu z Inwestorem, ostatecznie liczbe pacjentow w danej chwili oszacowano na ok.
80-120 osdbb, przede wszystkim na potrzeby okreslenia wielkosci i wyposazenia pomieszczen higieniczno-
sanitarnych w budynku. Maksymalne obcigzenie obiektu uzytkownikami tj. zaréwno personelem jak i
pacjentami z osobami towarzyszacymi (bez uwzgledniania czasowego przebywania) dobrano na potrzeby
p.poz. oraz bilanséw branzowych wg aranzacji pomieszczen zawartych na czesci rysunkowej.

SREDNIA LICZBA UZYTKOWNIKOW W BUDYNKU

Zgodnie z aranzacjg uktadu budynku, na potrzeby projektu przyjeto nastepujace zatozenia niezbedne do
oszacowania $redniej liczby uzytkownikéw w budynku:

- w gabinetach lekarskich zatozono obecnos¢ pacjenta i lekarza — 2 osoby na pomieszczenie

- w pokojach zabiegowych - ze wzgledu na czasowy charakter wykorzystania pomieszczen przez personel i
pacjentéw przebywajacych na badaniu lekarskich osoby wliczono w przylegtych gabinetach lekarskich - brak
0s6b w pokojach zabiegowych wliczanych do bilansu

- korytarzach (nie poczekalnie), ze wzgledu na brak mozliwosci oszacowania i sezonowos¢ zachorowan -
przyjeto 50% wykorzystanie wnek z siedziskami.

W zwigzku z powyzszym Srednig liczbe oséb w budynku oszacowano na 293 os.

REJESTRACJE

Rejestracje gtéwna zlokalizowano w bezposrednim powigzaniu z wejsciem gtébwnym po stronie zachodniej
budynki, w bliskim sasiedztwie poradni pediatrycznej oraz poradni dla dorostych. Przewidziano miejsce dla 5
0s6b personelu wraz z niezbednym zapleczem biurowym (sprzet biurowy, drukarki, kasa, sejf podreczny,
szafki z kartotekami itp.). Czes$¢ biurowg powigzano zgodnie z wymaganiami Inwestora bezposrednio z
pomieszczeniem socjalnym pracownikéw, posiadajacym réwniez niezalezne wejscie. Lady obstugujace w
czesciach skrajnych przystosowano do korzystania dla pacjentéw niepetnosprawnych, na wézkach
inwalidzkich.

Zlokalizowana na pietrze strefa rehabilitacji posiada wtasna, niezaleznie funkcjonujaca rejestracje pacjentéw.
Zgodnie z wytycznymi Inwestora przewidziano tu jedno miejsce do pracy biurowe;j.

POZ - PORADNIA PEDIATRYCZNA

Strefe pediatrii tworza niezaleznie funkcjonujace poradnie dzieci zdrowych oraz chorych. Kazda z czesci
posiada osobna poczekalnie z weztem higieniczno-sanitarnym (w poradni dzieci zdrowych dostosowang do
potrzeb oséb niepetnosprawnych), gabinety diagnostyczne (lekarskie) oraz gabinety diagnostyczno-
zabiegowe. Poradnia dzieci zdrowych posiada niezalezne wejscie z zewnatrz z wiatrotapem, natomiast
czesc¢ dla dzieci chorych dostepna jest ze strefy rejestracji gtdwnej, gdzie zapewniono mozliwosé
skorzystania z toalet dla os6b niepetnosprawnych w czesci POZ dla dorostych. Uzgodniono z Inwestorem,
ze w razie potrzeb pacjenci przebywajg w poczekalniach wraz z woézkami dzieciecymi.

Ksztalt i powierzchnie pomieszczen umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie
urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie (poza zakresem
opracowania).

POZ — PORADNIA DLA DOROStYCH

Podstawowa opieke zdrowotng dla dorostych tworzg 3 gabinety diagnostyczne internistyczne oraz 2
gabinety diagnostyczno-zabiegowe (potgczone z przylegtymi gabinetami diagnostycznymi lub mogace
funkcjonowac niezaleznie), zlokalizowane w obrebie centralnie umieszczonej poczekalni. Z poczekalni w
okresie letnim zapewniono niezalezne wyjscie na zewnatrz, gdzie planowane sg treny zieleni parkowe;j.
Poradnie dla dorostych skupiono w niedalekiej odlegtosci od rejestracji gtdwnej oraz wydzielono drzwiami
zaréwno od przychodni specjalistycznej jak réwniez poradni pediatrycznej, tak aby minimalizowa¢ droge
chorych pacjentéw jak i mozliwo$é ewentualnego rozprzestrzeniania sie chordb.

W strefie tej zlokalizowano zgodnie z wytycznymi Inwestora pomieszczenia dodatkowe, takie jak
pomieszczenia dla pielegniarek srodowiskowych i pielegniarki przetozonej, pomieszczenie biurowe
administracji, a takze magazyn lekéw dla catego obiektu.

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA
Wschodnig czes¢ budynku, obstugiwang niezaleznym wejsciem i klatkg schodowa, stanowig gabinety
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specjalistyczne. Docelowo Inwestor przewiduje funkcjonowanie rejestracji zdalnej (przez internet lub
telefonicznie), co wylaczytoby koniecznos¢ korzystania przez pacjentéw tej przychodni z rejestraciji gtéwnej.
Przychodnie specjalistyczng zlokalizowano na dwéch poziomach obiektu i przyporzadkowano jej
odpowiednio 4 poczekalnie (po 2 na kazdej kondygnac;ji). Na parterze zaprojektowano gabinety
diagnostyczne (lekarskie) oraz diagnostyczno-zabiegowe dla nastepujacych specjalizaciji: okulistyczna,
laryngologiczna, neurologiczna, ortopedyczna, stomatologiczna, chirurgiczna i ginekologiczna, oraz
onkologiczna, pulmonologiczna, kardiologiczna, alergologiczna (w ramach jednego gabinetu wykorzystujac
zmiennos¢ czasowa). Uzupetnieniem przychodni specjalistycznej sg gabinet diagnostyczny lekarza
medycyny pracy wraz z sgsiadujgcym pokojem badan psychotechnicznych. W czesci przychodni
specjalistycznej zaprojektowano rowniez pracownie RTG z pomieszczeniami obstugujacymi (na parterze)
oraz laboratorium diagnostyczne (na pietrze) - opisane ponizej, a takze gabinet potoznej i USG.

Ksztalt i powierzchnie pomieszczen umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie i uzytkowanie
urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowiacych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie (poza zakresem
opracowania). Dodatkowymi pomieszczeniami zaprojektowanymi w tej strefie sg pomieszczenia higieniczno-
sanitarne oraz sterylizatornia i pomieszczenia obstugujgce strefe sali zabiegowej chirurgii, na pietrze
budynku.

Gabinet diagnostyczny ortopedii powigzano bezposrednio z gabinetem diagonostyczno-zabiegowym te;j
specjalizacji oraz gipsownig, tworzac wspadlnie jeden szereg funkcjonalny.

Pracownie RTG zaopatrzono w pomieszczenia przylegte, tj. sterownie oraz kabine do przebierania dla
pacjentéw. W $cianie sterowni przewidziano okno ochronne do pracowni RTG, ktérego ostateczne parametry
nalezy dobra¢ wg obowigzujacych przepisdw na podstawie charakterystyki docelowego aparatu
rentgenowskiego. Sciany pracowni RTG zabezpieczono odpowiednio ostonami przed promieniowaniem
jonizujgcym w postaci ptyt otowianych o wymaganej grubosci, montowanych w systemie $cian dziatowych,
natomiast projektowana grubos¢ stropéw wydzielajgcych pomieszczenie stanowi wystarczajaca ostone.
Drzwi do pomieszczenia rowniez zaprojektowano z zastosowaniem wymaganych oston przed
promieniowaniem jonizujagcym. W posadzce pomieszczenia przewidziano kanat instalacyjny umozliwiajacy
zasilanie i sterowanie aparaturg z pomieszczenia sterowni. Jako pomieszczenie przylegte zaprojektowano
réwniez pokdj opiséw.

W wyposazeniu gabinetow stomatologicznych przewidziano mobilny aparat RTG wewnatrzustny (jeden na
oba gabinety). Zabezpieczenie ostonami przed promieniowaniem jonizujacym przewidziano w scianach,
wydzielajacych gabinety, natomiast drzwi wejsciowe przewiduje sie zabezpieczaé przez zastosowanie
mobilnych kurtyn ochronnych, stanowigcych integralne wyposazenie gabinetéw. Ewentualne zabezpieczenie
dot. stolarki okiennej zaluzjami ochronnymi przed promieniowaniem rozproszonym nalezy wykonaé na
podstawie pomiaréw dozymetrycznych dla docelowego aparatu RTG zastosowanego w pomieszczeniach. W
celu umozliwienia diagnostyki RTG zaprojektowano instalacje wideofonowa i wyzwalanie urzagdzen RTG z
pomieszczenia rejestracii, znajdujgcego sie przed gabinetami. Jako pomieszczenie przylegte do obu
gabinetow przewidziano pomieszczenie techniczne z pompg i kompresorem do obstugi unitéw
stomatologicznych (do doboru w ramach docelowego modelu unitu dentystycznego).

Gabinet diagnostyczny oraz diagnistyczno-zabiegowy dla specjalizacji ginekologicznej posiadajg wtasny
wezet sanitarny dostosowany do potrzeb pacjentéw niepetnosprawnych i zaopatrzony w miske ustepowg z
funkcjg bidetu. W uzupetnieniu do gabinetéw, w powigzaniu z przynalezng im poczekalnig, zaprojektowano
gabinet diagnostyczny potoznej.

Dla specjalizacji chirurgicznej zaprojektowano na pietrze sale zabiegowg wraz z pomieszczeniami
obstugujgcymi. Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, sala przeznaczona bedzie do wykonywania
nieskomplikowanych zabiegdw chirurgicznych, przy zastosowaniu wytgcznie znieczulenia miejscowego.
Dostep do pomieszczen tej strefy realizowany jest przez pomieszczenie sluzy (pom. 1.06), ktére obstuguije
bezposrednio pomieszczenie przygotowania pacjenta do zabiegu, pomieszczenie przygotowania lekarzy, a
takze pokdj do odpoczynku pacjenta po zabiegu. Dodatkowymi pomieszczeniami uzupetniajacymi te strefe
sg pomieszczenie socjalne dla personelu lekarskiego korzystajacego z sali zabiegowej oraz pomieszczenie
porzadkowe przeznaczone wytgcznie to obstugi tej strefy obiektu. Sale zabiegowg zaopatrzono w dwa
przylegte magazyny. W bezposrednim sgsiedztwie sali zabiegowej zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych.
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STERYLIZACJA

Do obstugi gabinetéw diagnostyczno-zabiegowych zlokalizowanych w budynku zaprojektowano na pietrze
pomieszczenie sterylizatorni (pom. U.1.11), w ktébrym zapewniono jednokierunkowy ruch materiatow od
miejsca przyjecia do wydania materiatu sterylnego w odpowiedniej kolejnosci — odcinek (blat) materiatow
skazonych, stuzgcy do wytadunku i przygotowania do mycia i dezynfekcji, odcinek recznego i maszynowego
mysia i dezynfekcji obejmujacy zlew 2-komorowy i 1-2 urzadzenia myjgco-dezynfekcyjne, odcinek
materiatow czystych do przegladania i pakietowania materiatow czystych przed sterylizacja, 1-2 sterylizatory
oraz odcinek materiatow sterylnych. Cigg zakoriczono stanowiskiem higieny rgk zorganizowanym poza
blatem roboczym. Rozwigzanie przestrzenne pomieszczenia sterylizacji zapewnia na kazdym etapie
technologicznym jednokierunkowy ruch materiatéw od punktu przyjecia materiatu skazonego do punktu
wydania materiatu sterylnego. Materiat do pomieszczenia sterylizacji transportowany jest w zamknietych
pojemnikach.

LABORATORIUM

Na poziomie pietra, w sgsiedztwie wschodniej klatki schodowej (K 0.2), zaprojektowano laboratorium
diagnostyczne wraz z niezbednym zapleczem oraz przyporzadkowang poczekalnig dla pacjentéw. Zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem, w ramach projektowanego laboratorium umozliwia sie przeprowadzanie
medycznej diagnostyki laboratoryjnej w zakresie: morfologia, biochemia, analityka ogélna i immunochemia.
W sktad zaprojektowanego laboratorium wchodza: pomieszczenia gtéwne - punkt przyje¢ materiatu do
badan oraz punkt rozdziatu materiatu do badan, pomieszczenie do wykonywania czynno$ci diagnostyki
laboratoryjnej (sala analiz), pomieszczenie administracyjne (pokoj kierownika), pomieszczenie stuzace do
obstugi pacjentéw do pobierania na terenie laboratorium materiatu do badanh (pokdj pobran) oraz
pomieszczenie magazynowo — pomocnicze (z wydzielong szafg na srodki czystosci oraz dostepem do
zlewu). Projektowane laboratorium posiada niezalezng, wydzielong od komunikacji ogélnej strefe
komunikacji wewnetrznej. Pracownicy laboratorium korzysta¢ bedg z zaplecza szatniowego oraz
pomieszczen socjalnych wspoélnych dla catego personelu medycznego osrodka zdrowia. Toalete dla
pacjentéw korzystajgcych z laboratorium zaprojektowano w bezposrednim sasiedztwie poczekalni
laboratorium, w pomieszczeniu U 1.12, dostosowanym do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

Ksztalt i powierzchnie pomieszczen laboratorium umozliwiajg wyposazenie wtasciwe dla zakresu
prowadzonej dziatalnosci i wykonywanych badanh (poza zakresem opracowania).

REHABILITACJA

Strefe rehabilitacji zorganizowano na kondygnaciji pietra, w czesci zachodniej budynku. Obstuge
komunikacyjng przewidziano w ramach klatki schodowej K 01, na przedtuzeniu ktérej zlokalizowano
rejestracje. Strefa rehabilitacji posiada wtasne zaplecze szatniowe dla 76 pacjentdw w postaci niezaleznych
pomieszczen szatni damskiej i meskiej, zaopatrzonych kazda w zamykane na kluczyk szafki do przebierania
szer. 30cm, zorganizowane na 2 poziomach. Szatnie powigzano poprzez przedsionki z toaletami
wyposazonymi w natryski, przystosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne. Zaprojektowane
pomieszczenia higieniczo-sanitarne petnig rowniez funkcje toalet ogélnodostepnych dla pacjentéow
przebywajacych w strefie rehabilitacji.

Od strony zachodniej zlokalizowano sale gimnastyczng oraz sale ¢wiczen UGUL, zapewniajac mozliwosé
potaczenia pomieszczen w jedng przestrzen poprzez zastosowanie recznie obstugiwanej, mobilnej Scianki
dziatowej. Kolejne pomieszczenia rehabilitacji zlokalizowane wzdtuz wewnetrznego korytarza to: krioteriapia
ogolnoustrojowa, krioterapia miejscowa, kardioterapia, laseroterapia (3 stanowiska), pole magnetyczne (3
stanowiska), hydroterapia (2 stanowiska do zabiegdéw miejscowych), elektroterapia (6 stanowisk) oraz 3
gabinety do terapii indywidualnej. W pomieszczeniu krioterapii ogdlnoustrojowej przewidziano montaz
kriokomory o wymiarach zewn. 3.5m x 2m i przestrzenig techniczng min. szer. 0.9m. Kriokomora posiada
konstrukcje prefabrykowang i sktada sie z przedsionka i komory zabiegowej o Scianach izolowanych
termicznie. Przewidywana jednorazowa liczba pacjentéw w czasie zabiegu — od 2 do 4 0s6b, w zalezno$ci
od stopnia niepetnosprawnosci. Przed kriokomorg zapewniono miejsce przygotowania pacjentow do
zabiegu, zmiany obuwia oraz stanowisko do mierzenia cisnienia. Dostawa i montaz komory poza zakresem
opracowania.

ADMINISTRACJA

Gtéwna strefe administracji zlokalizowano na poziomie pietra, w srodkowej czesci obiektu. Tworzg jg gabinet
dyrektora wraz z sekretariatem oraz pom. biurowe dla ksiegowosci. Uzupetnienie tej strefy stanowi salka
konferencyjno-szkoleniowa oraz pomieszczenie biurowe administracji zlokalizowane na parterze, w strefie
poradni dla dorostych POZ.
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POMIESZCZENIA POMOCNICZE, GOSPODARCZE | TECZNICZNE

W projektowanym budynku osrodka zdrowia pomieszczenia pomocnicze zlokalizowano na poziomie — 1.
W pomieszczeniu gospodarczym dostepnym z zachodniej klatki schodowej przewidziano regat na srodki
czystosci i dezynfekujgce oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem miejsce na 4 wozki serwisowe do
sprzatania o wym. 100x60cm kazdy.

W strefie klatki schodowej wschodniej zaprojektowano pomieszczenie dla konserwatora pracujgcego na
terenie catego obiektu i przylegtego otoczenia (pom. na pobyt czasowy) oraz pomieszczenia obstugujace
osrodek zdrowia, takie jak: magazyn bielizny czystej, magazyn bielizny brudnej, pomieszczenie na odpady
medyczne, pomieszczenie na odpady komunalne (z niezaleznym wyjsciem do odbioru) oraz pomieszczenie
gospodarcze, w ktérym wydzielono miejsce do mycia i przechowywania zamykanego wézka na odpady
medyczne. Pomieszczenie na odpady medyczne podzielono na wymagane przepisami strefy do segregacji
oraz zgodnie z wymogiem inwestora zapewniono miejsce na 2 zamrazarki. Kurek z wodg i ztgczke do
podtaczenia weza do mycia pomieszczen na odpadki zapewniono w przylegtym, ogrzewanym pom. $luzy
(pom. K -1.04).

Dla strefy sali zabiegowej chirurgii na poziomie pietra zaprojektowano niezalezne pomieszczenie
porzadkowe wraz z miejscem na wymagane wyposazenie.

Wyposazenie pomieszczen technicznych umozliwiajgcych funkcjonowanie obiektu przewidziano scisle wg
projektow branzowych, stanowigcych integralng czes¢ projektu budowlanego.

POCZEKALNIE

W osrodku zdrowia przewiduje sie szereg poczekalni zlokalizowanych odpowiednio w sasiedztwie
obstugiwanych stref i pomieszczen. Poczekalnie otwarte sg do centralnie zlokalizowanego korytarza oraz
doswietlone swiattem naturalnym. W poczekalniach przewiduje sie lokalizacje projektowanych mebli w
wykonczeniu drewnianym, lakierowanych i odpornych na stosowane srodki myjace i dezynfekujace, w formie
taw z oparciami oraz miejscem na zielen. W poczekalniach przychodni pediatrycznej zapewniono miejsce na
stolik dla dzieci oraz przewijak. Dodatkowg przestrzenig umozliwiajaca oczekiwanie na wizyte sg obustronnie
zaprojektowane wneki w korytarzach wyposazone w elementy state w formie prostych tawek, optycznie
powiekszajacych przestrzen korytarzy. W ramach projektowanych wnek na kazdej kondygnacji nadziemne;j
przewidziano dodatkowe miejsca (gtebsze wneki) na automaty do sprzedazy np. napojow

POMIESZCZENIA SOCJALNE | DLA PRACOWNIKOW

W projektowanym obiekcie przewidziano pomieszczenia socjalne po jednym na kazdej kondygnaciji budynku,
z ktérych pracownicy beda korzystaé w ramach potrzeb, w systemie pracy zmianowej.

Dla personalu sprzgtajgcego przewidziano niezalezne pomieszczenie socjalne (na pobyt czasowy) z weztem
sanitarnym, na poziomie -1. Na pietrze, w sagsiedztwie strefy administracji zaprojektowano pomieszczenie dla
matki karmigcej i kobiety w cigzy.

TOALETY OGOLNODOSTEPNE

Toalety ogoélnodostepne zaprojektowano analogicznie na poziomie parteru i pietra, w czesci centralne;j
obiektu. Projektowane toalety umozliwiajg korzystanie z nich rowniez przez osoby niepetnosprawne. W
pomieszczeniach przedsionkow przewidziano dodatkowe umywalki. Uzupetnieniem opisanych toalet
ogolnodostepnych sg dwie toalety dla w strefie poradni pediatrii, dodatkowa toaleta w sgsiedztwie gabinetow
stomatologicznych oraz toaleta przy sali zabiegowej chirurgii na pietrze i laboratorium.

APTEKA

Na poziomie parteru, we wschodniej czesci budynku, zaprojektowano zgodnie z wytycznymi Inwestora
niezalezna, wydzielong strefe apteki, przeznaczong do wynajmu. Projektowana apteka bedzie obstugiwana
niezaleznie z zewnatrz budynku. Powierzchnie podstawowa apteki (wynoszacg 80.3 m2) tworzg w
projektowanym obiekcie: izba ekspedycyjna, izba recepturowa ze Sluzg, zmywalnia, magazyny produktéw
leczniczych, pomieszczenie administracyjno-szkoleniowe, komora przyje¢ oraz archiwum. Jako
pomieszczenia pomochnicze zaprojektowano pomieszczenie socjalne, toalete, komunikacje i pom.
gospodarcze. Szatnie dla pracownikéw przewidziano w komorze przyjec.

W aptece przewidziano sporzgdzanie lekéw w warunkach aseptycznych — miejsce na loze laminarng
nablatowg w izbie recepturowej oraz miejsce na sterylizator w pom. zmywalini.

Ksztatt i powierzchnie pomieszczen umozliwiajg wyposazenie apteki ogélnodostepnej (wyposazenie poza
zakresem opracowania).

UWAGI DODATKOWE
Zaprojektowany ksztatt i powierzchnie pomieszczen umozliwiajg prawidtowe rozmieszczenie, zainstalowanie
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i uzytkowanie urzadzen, aparatury i sprzetu, stanowigcych jego niezbedne funkcjonalne wyposazenie.
Projekt i doboér wyposazenia pomieszczen w meble, sprzet, aparature i urzadzenia jest poza zleceniem
Inwestora stanowigcym podstawe opracowania oraz poza zakresem niniejszego projektu budowlanego.
W pomieszczeniach przewidziano miejsce na montaz mebli umozliwiajacych ich mycie i dezynfekcje.
Projektowane meble (w ramach projektu wykonawczego) w strefie poczekalni, korytarzach i rejestracji
réwniez umozliwia¢ bedg ich mycie i dezynfekcje. Podtogi oraz potaczenie Scian z podtogami
zaprojektowano z materiatu i w sposob umozliwiajgcy ich mycie i dezynfekcje.

We wszystkich pomieszczeniach, w ktérych zaprojektowano umywalki (zgodnie z cze$cig rysunkowa) nalezy
przy nich umiesci¢ dozowniki z mydtem, zasobniki z recznikami jednorazowymi oraz pojemniki na zuzyte
reczniki, a w pomieszczeniach, w ktérych wykonywane sg badania lub zabiegi — dodatkowo dozowniki ze
srodkiem dezynfekujacym. W kazdym pomieszczeniu przewidziano miejsce na zamykane pojemniki na
odpady zaopatrzone w worki foliowe, a w gabinetach diagnostyczno-zabiegowych zamykane pojemniki na
odpady medyczne zaopatrzone w worki foliowe umozliwiajace segregacje. Wszystkie czyste i sterylne
artykuty bedg dostarczane do przychodni przez firmy zewnetrzne w szczelnie zamknietych opakowaniach.

Stosowac materiaty wykonczeniowe i elementy statego wyposazenia dopuszczone do stosowania, montazu i
uzytkowania w budynkach opieki zdrowotne;.

4.1.2. Zestawienia powierzchniowe i kubaturowe

Powierzchnia catkowita budynku:

podziemie: 1883.66m2

parter: 1162.29m2

pietro: 1162.29m2

razem: 4208.24m2

Powierzchnia netto budynku:

podziemie: 1717,09m2

parter: 962,01m2

pietro: 926,77m2

razem: 3605.87m2
w tym:
powierzchnia uzytkowa: 1605,92m2
powierzchnia ruchu: 212,07m2
powierzchnia ustugowa: 1787,98m2

Kubatura brutto budynku:

podziemie: 6285m3
parter: 7410m3
pietro: 5579m3
razem: 19274m3

Zestawienie pomieszczen budynku wg kondygnacji:
wg PN-1SO 9836:1997

poziom -1 powierzchnia
uzytkowa

nr pom. nazwa pomieszczenia podst. pomoc. ustug. ruchu SUMA

U-1.01 Pomieszczenie socjalne sprzataczek 11,30 11,30 m2
U-1.02 Toaleta sprzataczek 2,26 2,26 m2
U -1.03 Pomieszczenie gospodarcze sprzataczek 17,45 17,45 m2
U-1.04 Pomieszczenie konserwatora 11,32 11,32 m2
U-1.05 Magazyn czystej bielizny 5,68 5,68 m2
U-1.06 Magazyn brudnej bielizny 6,07 6,07 m2
U -1.07 Pomieszczenie gospodarcze 4,81 4,81 m2
U-1.08 Pomieszczenie na odpady medyczne 8,83 8,83 m2
U-1.09 Pomieszczenie na odpady 13,37 13,37 m2
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T-1.01 Wodomierz 5,14 5,14 m2
T-1.02 Przepompownia 7,31 7,31 m2
T-1.03 Magazyn 5,77 5,77 m2
T-1.04 Serwer 12,56 12,56 m2
T-1.05 Serwer 11,76 11,76 m2
T-1.06 Rezerwa techniczna 36,71 36,71 m2
T-1.07 Rezerwa techniczna 32,97 32,97 m2
T-1.08 Rezerwa techniczna 73,83 73,83 m2
K-1.01 Sluza 3,34  3,34m2
K-1.02 Sluza 6,11 6,11 m2
K-1.03 Sluza 3,34  3,34m2
K-1.04 Sluza 9,70 9,70 m2
K01 Klatka schodowa 14,00 14,00 m2
K 02 Klatka schodowa 14,00 14,00 m2
G-1.01 Parking 1399,46 1399,46 m2
poziom 0 powierzchnia

nr pom. nazwa pomieszczenia podst. pomoc ustug. ruchu SUMA

P 0.01 Pediatra — gab. zabiegowy (dzieci zdrowe) 17,67 17,67 m2
P 0.02 Pediatra — gab. lekarski (dzieci zdrowe) 14,17 14,17 m2
P 0.03  Pediatra — gab. lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.04 Pediatra — gab. zabiegowy 14,05 14,05 m2
P 0.05 Pediatra — gab. lekarski 14,17 14,17 m2
P 0.06 Pielegniarka przetozona 9,27 9,27 m2
P 0.07  Pielegniarka srodowiskowa 14,16 14,16 m2
P 0.08 Internista — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.09 Internista — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
P 0.10 Internista — gabinet lekarski 13,75 13,75 m2
P 0.11 Internista — gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
P 0.12 Internista — gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
S 0.01 Neurolog — gabinet lekarski 11,38 11,38 m2
S0.02 Gipsownia 9,27 9,27 m2
S 0.03 Ortopeda — gabinet zabiegowy 14,16 14,16 m2
S0.04 Ortopeda — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S 0.05 Medycyna pracy — bad. psychotechniczne 14,16 14,16 m2
S0.06 Medycyna pracy — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S 0.07 Laryngolog — gabinet zabiegowy 13,92 13,92 m2
S0.08 Laryngolog — gabinet lekarski 14,16 14,16 m2
S 0.09 Okulista — gabinet lekarski 14,01 14,01 m2
S 0.10  Okulista — gabinet zabiegowy 13,80 13,80 m2
S 0.1 Onk., Pulmonolog, Kardiolog, Alerg. — gab lek 14,05 14,05 m2
S0.12  Stomatolog - gabinet 16,30 16,30 m2
S0.13  Stomatolog - gabinet 16,49 16,49 m2
B 0.01 Rejestracja gtéwna 34,96 34,96 m2
B 0.02 Administracja 14,02 14,02 m2
D 0.01 RTG - kabina 4,49 4,49 m2
D 0.02 RTG - kabina 4,49 4,49 m2
D 0.03 RTG - sala badan 21,50 21,50 m2
D 0.04 RTG - pokdj opisow 4,42 4,42 m2
D 0.05 RTG - sterownia 4,46 4,46 m2
D 0.06 RTG - przedsionek 2,15 2,15 m2
U 0.01 Toaleta - Pediatria 3,07 3,07 m2
U 0.02 Toaleta - Pediatria (dzieci zdrowe) 4.64 4,64 m2
U 0.03 Pomieszczenie socjalne 13,44 13,44 m2
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U 0.04 Toaleta ogélnodostepna pacjentéw 8,59 8,59 m2
U 0.05 Toaleta ogdélnodostepna pacjentow 8,51 8,51 m2
U 0.06 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U 0.07 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U 0.08 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U0.09 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U0.10 Magazyn dokumentéow 8,91 8,91 m2
U 0.11 Magazyn lekéw 6,49 6,49 m2
U0.12 Toaleta ogdélnodostepna pacjentéw 3,41 3,41 m2
T0.01 Pomieszczenie techniczne 3,82 3,82 m2
A0.01 Apteka - pom. administracyjne 9,36 9,36 m2
A0.02 Apteka - komora przyjeé/szatnia 6,84 6,84 m2
A0.03  Apteka - izba recepturowa 10,30 10,30 m2
A0.04 Apteka - Sluza 2,45 2,45 m2
A0.05 Apteka - zmywalnia 5,27 5,27 m2
A0.06 Apteka - pomieszczenie socjalne 4,10 4,10 m2
A0.07 Apteka - toaleta 2,80 2,80 m2
A0.08 Apteka - archiwum 3,84 3,84 m2
A0.09 Apteka - pomieszczenie gospodarcze 0,81 0,81 m2
A0.10  Apteka - mag. produktéw leczniczych 8,59 8,59 m2
A0.11 Apteka - mag. wyrobéw medycznych 1,72 1,72 m2
A0.12  Apteka - komunikacja 8,58 8,58 m2
A0.13  Apteka - ekspedycja 31,85 31,85 m2
K 0.01 Wiatrotap 6,24 6,24 m2
K0.02 Wiatrotap 9,29 9,29 m2
K0.03  Wiatrotap 9,29 9,29 m2
K0.04 Poczekalnia 21,50 21,50 m2
K0.05 Poczekalnia 30,76 30,76 m2
K0.06 Komunikacja 20,28 20,28 m2
K 0.07 Komunikacja 52,61 52,61 m2
K0.08 Poczekalnia 24,82 24,82 m2
K 0.09 Komunikacja 26,05 26,05 m2
K0.10  Poczekalnia 14,68 14,68 m2
KO0.1 Komunikacja 25,70 25,70 m2
K0.12 Poczekalnia 31,80 31,80 m2
K0.13 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K01 Klatka schodowa 17,49 17,49 m2
K02 Klatka schodowa 17,49 17,49 m2
W01 Winda 2,31 2,31 m2
W 02 Winda 2,31 2,31 m2
poziom 1 powierzchnia

nr pom. nazwa pomieszczenia podst.  pomoc ustug. ruchu SUMA

S1.01 Gabinet Potoznej 14,09 14,09 m2
S1.02 Ginekolog - gabinet lekarski 11,21 11,21 m2
S1.03 Ginekolog - gabinet zabiegowy 16,60 16,60 m2
S1.04 Ginekolog - toaleta 4,98 4,98 m2
S1.05 Chirurg - gabinet lekarski 11,72 11,72 m2
S$1.06  Chirurgia - Sluza 15,74 15,74 m2
S$1.07  Chirurgia - przygotowanie pacjenta 14,47 14,47 m2
S1.08  Chirurgia - magazyn podreczny 5,06 5,06 m2
S1.09 Chirurgia - sala zabiegowa 34,80 34,80 m2
S1.10 Chirurgia - segregacja mat. do sterylizacji 3,52 3,52 m2
S1.11 Chirurgia - pom. przygotowania lekarzy 3,36 3,36 m2
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S1.12  Chirurgia - magazyn 7,64 7,64 m2
S1.13  Chirurgia - pokoj pacjenta (odpoczynek) 8,07 8,07 m2
S 1.14  Chirurgia - pomieszczenie socjalne 7,96 7,96 m2
S 1.15  Chirurgia - pomieszczenie gospodarcze 4,03 4,03 m2
R 1.01  Hydroterapia 14,16 14,16 m2
R 1.02 Pole magnetyczne 18,55 18,55 m2
R 1.03  Laseroterapia 19,06 19,06 m2
R 1.04  Krioterapia miejscowa 8,66 8,66 m2
R 1.05 Sala gimnastyczna 70,94 70,94 m2
R1.06 Sala UGUL 51,14 51,14 m2
R 1.07  Krioterapia ogdlnoustrojowa 28,83 28,83 m2
R 1.08 Kardioterapia 23,94 23,94 m2
R 1.09 Elektroterapia 33,72 33,72 m2
R 1.10  Terapia indywidualna 11,72 11,72 m2
R1.11 Terapia indywidualna 11,72 11,72 m2
R 1.12  Terapia indywidualna 11,38 11,38 m2
R 1.13  Pokdj rehabilitantow 9,26 9,26 m2
B 1.01 Rejestracja rehabilitaciji 14,69 14,69 m2
B 1.02 Pokdj Dyrektora 11,72 11,72 m2
B 1.03  Sekretariat 11,72 11,72 m2
B 1.04 Ksiegowosé 14,16 14,16 m2
B 1.05 Sala szkoleh 23,94 23,94 m2
D1.01  Gabinet USG 14,16 14,16 m2
D 1.02 Laboratorium - sala analiz 26,39 26,39 m2
D 1.03  Laboratorium - pokéj kierownika lab. 5,02 5,02 m2
D 1.04 Laboratorium - pkt. przyje¢ / pkt. rozdziatu 5,02 5,02 m2
D 1.05 Laboratorium - pokéj pobran 12,75 12,75 m2
D 1.06 Laboratorium - magazyn / komunikacja 9,30 9,30 m2
U 1.01  Szatnia pacjentow 10,14 10,14 m2
U1.02 Toaleta ogdinodostepna pacjentow 7,72 7,72 m2
U 1.03 Toaleta ogdélnodostepna pacjentéw 7,72 7,72 m2
U 1.04 Szatnia pacjentow 10,26 10,26 m2
U 1.05 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U 1.06 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U 1.07 Toaleta personelu 7,97 7,97 m2
U 1.08 Szatnia personelu 11,44 11,44 m2
U 1.09 Pom. dla kob. ciezarnej i matki karmigcej 11,38 11,38 m2
U 1.10 Pomieszczenie socjalne 8,96 8,96 m2
U1.11 Sterylizacja 11,72 11,72 m2
U1.12  Toaleta ogdélnodostepna NP 6,15 6,15 m2
K 1.01 Komunikacja 38,52 38,52 m2
K 1.03 Komunikacja 51,25 51,25 m2
K 1.04 Komunikacja 48,20 48,20 m2
K1.05 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K 1.06 Komunikacja 14,68 14,68 m2
K 1.07 Komunikacja 21,37 21,37 m2

4.1.3. Zmiany architektoniczne w stosunku do projektu budowlanego

Wszystkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego, na podstawie ktérego uzyskano
Decyzje Starosty Powiatu Wroctawskiego pozwolenie na budowe nr 2317/2018 z dnia 25.07.2018.,
uwzgledniono i opisano w projekcie budowlanym zamiennym CZESC | — Architektura, wykonanym w lutym
2019 roku.
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4.1.4. Rozwigzania odpowiadajace budynkowi pasywnemu

Zaprojektowany obiekt spetnia parametry techniczne odpowiadajgce budynkowi pasywnemu. Parametry i
wspotczynniki dla energetyczne projektowane budynku, takie jak m.in. charakterystyka energetyczne,
zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania, zapotrzebowanie na chiéd, temperatury obliczeniowe itp. zawarto
w tomie Il — Instalacje sanitarne, stanowigcym integralng cze$¢ niniejszego projektu budowlanego.
Projektowana szczelnos¢ powietrzna obiekt nie przekracza wartosci 0.2/h-1 (przy réznicy cisnien na
podcisnieniu oraz nadcisnieniu rownej 50Pa) przeprowadzonej zgodnie z norma PN-EN 13829. Staraniem
Wykonawcy w budynku musi by¢ przeprowadzona préba szczelnosci celem wykazania spetnienia
powyzszego wymogu Wspétczynnik przenikania ciepta U (W/m2*K) dla przegréd zewnetrznych budynku nie
przekracza wartosci 0.15 (W/m2*K)

W celu uzyskania szczelnosci na tym poziomie niezbedne jest zadbanie o szczelne potaczenia pomiedzy
poszczegolnymi przegrodami budowlanymi poprzez zastosowanie tasm i mas uszczelniajgcych. Przy
stosowaniu folii paroizolacyjnych w miejscach styku i taczen nalezy stosowac tasmy uszczelniajace.
Wszystkie przejscia instalacji wewnetrznych przez przegrody zewnetrzne powinny zosta¢ uszczelnione
kotnierzami foliowymi klejonymi do przewoddw instalacyjnych oraz przegrod zewnetrznych. W przypadku
mniejszych przewoddw nalezy stosowac specjalistyczne masy uszczelniajgce lub przeciwpozarowa pianke
montazowg. Uszczelnienie okien i otworéw drzwiowych nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig —
sposoOb uszczelnienia bedzie podlegat szczegétowemu odbiorowi przeprowadzonemu przez projektantow
badz dostawcdw systemdw uszczelniajgcych.

Tynki wewnetrzne na scianach zewnetrznych musza by¢ wykonane w sposob ciggty od poziomu ptyt
konstrukcyjnych do goérnych wiencow, tacznie ze wszelkimi bruzdami pod instalacje i w miejscach, ktére
zostang obudowane ptytami GK.

Wszelkie mocowanie urzgdzeh na Scianach zewnetrznych musi by¢ wykonane poprzez podktadki z papy o
grubosci min. 3mm lub innych materiatéw zapewniajgcych szczelnos¢ przewierconej powtoki tynku
wewnetrznego.

UWAGA:

- uszczelnienie powtoki zewnetrznej budynku musi by¢é wykonywane we wspotpracy z wykonawcami
poszczegolnych instalacji

- wszyscy wykonawcy muszg zostaé zaznajomieni z problematyka szczelnosci budynku

- tasmy dookota okien od strony wewnetrznej nalezy doszczelni¢ masg butylowag zwlaszcza w naroznikach
- wszystkie punkty przejs¢ instalacji (np. kabli elektrycznych) przez Sciany zewnetrzne nalezy uszczelni¢
masg butylowa lub piankg pozarowg

- wykucia pod instalacje w $cianach zewnetrznych (np. pod gniazdka elektryczne) nalezy wykonhczyé
szpachlg gipsowg w celu zamkniecia komér bloczkéw silikatowych

- tynk nalezy wykonywac¢ w sposdb ciggty — bez przerw technologicznych na Scianach zewnetrznych

- wykonawca musi uzyskac szczelnos¢ budynku na potwierdzong probg szczelnosci po wykonaniu robot

4.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Obiekt budowlany, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania, zaprojektowano w sposob okreslony
w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac
spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych: bezpieczehstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony
srodowiska, ochrony przed hatasem i drganiami, odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz
racjonalizacji uzytkowania energii. Budynek zaprojektowano w standardzie pasywnym.

Warunki uzytkowe sg zgodne z przeznaczeniem budynku, w szczegolnosci w zakresie: zaopatrzenia w
wode, energie elektryczna, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikéw jak rowniez usuwania
Sciekow, wody opadowej i odpadow.

Uktad komunikacyjny, urzadzenia dzwigowe zainstalowane w obiekcie zapewniajg niezbedne warunki do
korzystania z obiektéw uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajagce
sie na wozkach inwalidzkich.

Budynek zaprojektowano zgodnie z wymogami obowigzujgcego planu zagospodarowania przestrzennego,
maksymalni wykorzystujac dostepny obszar zdefiniowany przez linie regulacyjne. Budynek jest wolnostojacy,
podpiwniczony (garaz podziemny), dwukondygnacyjny, z wydzielong strefg dla urzadzen technicznych na
dachu budynku. Dachy budynku zaprojektowano jakie ptaskie, jedynie ze spadkiem technologicznym dla
odprowadzenia wody.

Ze wzgledu na lokalizacje obiektu wewnatrz zréznicowanego przestrzennie i formalnie kwartatu zabudowy,
przewidziano prosty pod wzgledem formalnym obiekt, o mozliwie najnizszej wysokosci, zachowujac skale
otaczajgcego kontekstu urbanistycznego. Zastosowane obwodowe obejscie petnigce funkcje zadaszenia
wejs¢, powoduje pozorne wycofanie lica elewaciji pietra, co dodatkowo pozwala na zmniejszenie wizualnego
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wplywu projektowanej zabudowy na otoczenie. Wykornczenie obiektu przewidziano w materiale drewnianym
(zaréwno okfadziny jak i stolarka zewnetrzna) w celu wytworzenia charakteru obiektu przyjaznemu
pacjentowi. Elewacja obudowy strefy urzadzen na poziomie dachu zostata cofnieta wzgledem elewacji, tak
aby z poziomu wzroku cziowieka stojacego bezposrednio przed budynkiem nie byta widoczna. Dla ostony
strefy urzadzenh technicznych na dachu zastosowano $cianki ostonowe w systemie lamelowym.
Usytuowanie obiektu na dziatce budowlanej zapewnia poszanowanie, wystepujacych w obszarze
oddziatywania obiektu, uzasadnionych intereséw oséb trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej, jak réwniez warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

4.3. Uktad konstrukcyjny i rozwigzania materialowe

Szczegodtowe rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z tomem Konstrukcja, stanowigcy integralng czes¢
niniejszego opracowania.

Szczegotowe rozwigzania materiatowe — wg czesci graficznej (zestawienie warstw na rysunkach rzutéw

i przekrojow)

Szczegotowe rozwigzania geotechniczme — wg proj. budowlanego — proj. geotechniczny oraz dokumentacja
geologiczno-inzynierska

Projektowang inwestycje zaklasyfikowano jako drugg kategorie geotechniczna.

4.3.1 Ptyta fundamentowa

e plyta fundamentowa pod budynkiem oraz ptyta pochylni zjazdowej na poziom parkingu - ptyta
zelbetowa, monolityczna, wedtug projektu konstrukcji. Plyta izolowana od spodu w systemie membrany
hydroizolacyjnej, uktadanej na warstwie betonu podktadowego. Izolacja ptyty fundamentowej
umozliwiajgca szczelne i trwate (systemowe) potaczenie z hydroizolacjg scian fundamentowych.
Rozwigzanie potaczeh hydroizolacji w miejscach dylatacji konstrukcyjnych budynku, izolacja przebi¢
instalacyjnych a takze szczegoty potaczen Scisle wg wytycznych i wymogdow gwarancyjnych
zastosowanego systemu hydroizolaciji.
UWAGA:
ptyta fundamentowa spadkowana 0.5% w kierunku wpustow podtogowych, wg rys. dokumentaciji

4.3.1 Sciany

e Sciany zewnetrzne ponizej poziomu terenu czesci nieogrzewanej — monolityczne, zelbetowe, wg
projektu konstrukciji. Sciany zewnetrzne izolowane w systemie membrany hydroizolacyjnej,
samoprzylepnej, klejonej od zewnatrz do scian zelbetowych. 1zolacja $cian umozliwiajaca szczelne i
trwate (systemowe) potaczenie z hydroizolacjg ptyty fundamentowej. Zabezpieczenie ochronne izolacji
pionowej z folii kubetkowej uktadanej wypuktymi kubetkami po stronie gruntu.

e Sciany zewnetrzne nadziemne - murowane z bloczkéw ceramiczny szer. 44cm z wypetnieniem
polistyrenowym na zaprawie systemowej, A=0,061 W/m*K, izolowane hydroizolacjg ptyty stropowej nad
parkingiem wyciagnietej na sciany zewnetrzne do poz. +0.3m. Uktad pustakow i przewigzanie wg rys.
szczegotowych. Ze wzgledu na typ pustaka z wypetnieniem nalezy unika¢ przycinania poszczegdinych
pustakéw — szerokosci filaréw/$cian pomiedzy otworami okiennymi dobrano wg dostepnych szerokosci
pustakéw. Murowanie bloczkéw na cieptej zaprawie systemowej wg wymogow dostawcy pustakow.
Pokrycie scian zewnetrznych warstwa tynku cementowo-wapiennego gr. min. 1cm.

e Sciany zewnetrzne nadbudowki technicznej — w lekkiej konstrukcji drewnianej, ramowej, mocowanej do
plyty stropowej nad pietrem, stupki 30x6¢cm z drewna klejonego zabezp. jako NRO, usztywnione od
strony wewnetrznej ptytqg OSB niezapalng gr. 15mm., wypetnienie ptytami z wetny mineralnej gr. 30cm,
A=0,0300W/(m*K)

e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - monolityczne, Zzelbetowe, wg projektu konstrukcji oraz murowane z
pustakéw wapienno-piaskowych; izolacja scian pomieszczen ogrzewanych wg rysunkéw dokumentac;ji
w systemie ETICS, tynk elewacyjny cienkowarstwowy, NRO, kolor biaty, na podkfadzie tynkarskim
ktadzionym na zaprawie zbrojgcej z siatki z widkna szklanego mocowanej do ptyt z wetny skalnej
A=0,0360W/(m*K) montowanych do $cian konstrukcyjnych przy uzyciu systemowej zaprawy klejacej;

e Sciany wewnetrzne murowane — z pustakow wapienno — piaskowych o szer. odp. 12, 15 i 18cm, zgodnie
z czescig rysunkowg dokumentacji

e Sciany wewnetrzne w systemie suchej zabudowy — na stelazach systemowych szer. wg czesci
rysunkowej, oktadzina z ptyt GK
UWAGA:
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Wykonczenie scian pomieszczenia aparatu RTG nalezy docelowo zaopatrzy¢ w ostony otowiane
zabezpieczajace przed promieniowaniem jonizujagcym. Wykonanie zabezpieczen pomieszczenia nalezy
powierzy¢ specjalistycznej w firmie w ramach dostawy i montazu aparatu RTG (poza zakresem
niniejszego opracowania). Grubos¢ oston nalezy dobra¢ wg parametréw docelowo montowanego
aparatu RTG. Powloki otowiane przewidziano do montazu pomiedzy warstwami ptyt GK od strony
pomieszczenia.

$ciana mobilna — w pom. sali gimnastycznej strefy rehabilitacji, wg zestawienia stolarki, wykonczona
oktadzing trudnozap., wzor swierk,

4.3.2 Elewacje

elewacje kondygnacji nadziemnych — konstrukcja: stupki 10x28.5cm z drewna klejonego
modrzewiowego, do stos. na elewacjach, zabezp. impregnatem do stopnia niezapalnosci, montowane
punktowo do $cian zewnetrznych budynku oraz oparte na stupkach stalowych, ocynkowanych, na ptycie
stropowej nad podziemiem, w module co 120cm, wg rys. dokumentacji; wypetnienie: z ptyty elewacyjnej,
warstwowej, z modrzewia syberyjskiego gr. 27mm, mocowanej wg rys. dokumentacji do stupkow
konstrukcyjnych wkretami ze stali nierdzewnej,

obejscie wokot budynki

obejscie wokot budynku — konstrukcja: stupki 10x30cm i belki (wym. wg rys.) z drewna klejonego
modrzewiowego, do stos. na elewacjach, zabezp. impregnatem do stopnia niezapalnosci, oraz oparte
na stupkach stalowych, ocynkowanych, na ptycie stropowej nad podziemiem, w module co 240cm;
UWAGI:

Potaczenia elementéw konstrukcyjnych wykonac jako skrecane, niewidoczne, belki zacina¢ na koncach
jako elementy podparcia dla elementéw prostopadtych.

Przed przystapieniem do wykonywania elewacji Wykonawca zobligowany jest do przygotowania
dokumentacji warsztatowej obejscia i elewacji a nastepnie uzyskania akceptacji przez Projektanta dla
przyjetych rozwigzan, w ramach petnienia czynnos$ci nadzoru autorskiego

elewacja nadbudowki technicznej — lamele elewacyjne szer. 120cm, aluminiowe, malowane proszkowo
w kolorze RAL 9007, mocowane pod katem tgcznikami systemowymi dla uzyskania stopnia
przeziernosci na poziomie 50%, faczniki montowane wkretami do kontrtat drewnianych gr. 3cm zabezp.
jako NRO, stuzgcych réwniez jako mocowanie foli paroprzepuszczalnej odpornej na dziatanie promieni
UV, w kolorze czarnym, na konstrukcji drewnianej $ciany nadbuddwki;

w czesci otwartej (jako obudowa agregatu chtodniczego) lamele elewacyjne mocowane na tgcznikach
montowac poprzez kontrtaty drewniane do ram stalowych 120x145cm z rur stalowych 40x40mm ze stali
ocynkowanej tworzac panele demontowalne; konstrukcja obudowy (stupki i belki wienczace) z profili
stalowych rurowych 100x100mm mocowanych do konstrukcji stropu na pietrem i zaizolowanych wg
systemu izolacji dachu na wys. min. 15¢m nad poz. izolaciji.

UWAGA:

Przed przystapieniem do wykonywania elewacji nadbudoéwki Wykonawca zobligowany jest do
przygotowania dokumentacji warsztatowej elewacji nadbudéwki wraz z obudowg i konstrukcjg czesci
otwartej, a nastepnie uzyskania akceptacji przez Projektanta dla przyjetych rozwigzan, w ramach
petnienia czynnosci nadzoru autorskiego

obrébki blacharskie i parapety na poziomie pietra — wg rys. detali, z blachy aluminiowej powlekanej w
kolorze srebrnym RAL9007, wyprofilowanej na gietarce, taczenie i montaz na rgbek stojacy

mur wokot zjazdu na parking podziemny — zelbetowy, monolityczny, wg proj. konstrukcji, czyszczony
poprzez wypiaskowanie i zabezpieczony bezbarwng powtoka hydrofobowg (impregnat) do stosowania
na zewnatrz

rury spustowe widoczne w obejsciu wokot budynku — ze stali ocynkowanej w odcieniu szarym z rewizjg
w dolnej czeci

4.3.3. Stropy

strop nad podziemiem - Zzelbetowe, monolityczne, wg proj. konstrukcji, zagruntowane od strony
pomieszczen podziemia a nastepnie zaizolowane termicznie wstepnie zagruntowanymi, lamelowymi
ptytami sufitowymi z wetny mineralnej A=0,037W/(m*K), pokrytymi natryskowo polikrzemianowa farbg
elewacyjng w kolorze biatym (bazowym), spoiny szczelnie wypetniane zgodnie z instrukcjg montazu
producenta,

strop nad parterem oraz pietrem — zelbetowe, filigranowe (w czesci zachodniej nad pietrem z piyt
strunowo-betonowych HC 265), wg proj. konstrukcji, w module ptyty 120cm wg rys. sufitdw, od strony
pomieszczen nietynkowane, czyszczone poprzez wypiaskowanie oraz zabezpieczone bezbarwng,
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powiokg hydrofobowa,

UWAGA: stropy nad parterem oraz pietrem, zgodnie z proj. inst. ogrzewania i chtodzenia
zaprojektowano jako termoaktywne — grzewczo - chlodzace; wszelkie przejscia instalacyjne (inst. sanit,
wod-kan, elektr itd.) wykona¢ przed zalaniem stropow $cisle wg rysunkéw dokumentacji wszystkich
branz.

4.3.4 Stropodachy

stropodach nad pietrem — zelbetowy, filigranowy (w czesci zachodniej z ptyt strunowo-betonowych HC
265), wg proj. konstrukcji, w module ptyty 120cm wg rys. sufitow, od strony pomieszczen nietynkowany,
czyszczony poprzez wypiaskowanie oraz zabezpieczony bezbarwng powtokg hydrofobowa, izolowany
polistyrenem EPS100 A=0,031W/(m*K) uktadanym na warstwie folii budowlanej klejonej na zaktadke,
spadkowanym w warstwie wierzchniej (od grubosci 70 do 75cm), na izolacji termicznej montowana
membrana hydroizolacyjna gr. 1.14mm z EPDM mocowana $cisle wg wytycznych producenta, izolacja
zabezpieczona geowtokning filtracyjno-ochronng o gramaturze 250 g/m2, nastepnie uktadane warstwy
maty filtracyjnej petelkowej, jednostronnie laminowanej geowtdkning 290/370g /m2 oraz higroskopijna
weina skalna gr. 3cm, dach pokryty zielenig ekstensywng w postaci maty wegetacyjnej z mchami,
rozchodnikami i ziotami.

UWAGA:

Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje EPDM wykona¢ i uszczelnié Scisle wg
wytycznych producenta systemu

Przy zastosowaniu ptyty izolacji termicznej niefrezowanych spoiny szczelnie wypetnic piang
poliuretanowg

stropodach nad nadbuddwka techniczng - w lekkiej konstrukcji drewnianej z belek 6x30cm z drewna
klejonego, zabezp. jako NRO, w rozstawie co ok. 60cm, spadkowanych fabrycznie wg rys.
dokumentac;ji, usztywnionych poprzecznie ptyta OSB niezapalng gr. 18mm., uktadang z przesunigeciem
w uktadzie prostopadtym do belek, wypetnienie pomiedzy belkami ptytami z wetny mineralnej gr. 30cm,
A=0,0300W/(m*K) uktadanych 2 warstwowo na zaktad (z przesunieciem), membrana hydroizolacyjna gr.
1.14mm z EPDM mocowana $cisle wg wytycznych producenta; kolejne warstwy dachu zielonego
identycznie jak dla stropodachu nad pietrem

UWAGA:

wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje EPDM wykona¢ i uszczelni¢ scisle wg
wytycznych producenta systemu

stropodach nad obejsciem - w konstrukcji drewnianej zabezp. do poz. niezapal., opartej na stupkach
konstrukcyjnych elewacji oraz belkach elewacyjnych obejscia, zdwojone belki modrzewiowe 5x16(20) dt.
232cm, spadkowane, usztywnienie poprzeczne ptytg warstwowg swierkowg gr. 27mm, na ptytach
montowana membrana hydroizolacyjna gr. 1.14mm z EPDM mocowana $cisle wg wytycznych
producenta, izolacja zabezpieczona geowtokning filtracyjno-ochronng o gramaturze 250 g/m2, nastepnie
uktadane warstwy maty filtracyjnej petelkowej, jednostronnie laminowanej geowtdkning 290/370g /m2
oraz higroskopijna wetna skalna gr. 3cm, dach pokryty zielenig ekstensywng w postaci maty
wegetacyjnej z mchami, rozchodnikami i ziotami.

UWAGA:

Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje EPDM wykonac i uszczelnic¢ scisle wg
wytycznych producenta systemu

stropodach nad podziemiem — Zzelbetowy, monolityczny, wg proj. konstrukcji, zabezpieczony izolacjg
dwuskfadnikowg z syntetycznej gumy i bitumu nakfadang na zimno w postaci ptynu, ocieplenie w
systemie dachu odwréconego — ukladane na warstwie hydroizolacji ptyty z polistyrenu ekstrudowanego
gr. 20cm, w zakresie obejscia prefabrykaty zelbetowe gr 10cm w ksztatcie odwrécone;j litry L w module
co 120cm, oparte na ptycie za pomocg przektadki EPDM oraz na stalowych podstawach stupkéw
elewacyjnych (przy $cianach zewn. budynku); w pozostatej czesci zabezpieczenie hydroizolacji warstwa,
z maty kubetkowej (wypukiosé kubetkéw na zewnatrz) i pokrycie warstwa roslinng (trawnik)

UWAGA:

system izolacji stropodachu nad podziemiem zgodny z systemem izolacji pionowej scian
fundamentowych. Szczelne i trwate potaczenie systemdw a takze potaczenie izolacji w miejscach
dylatacji konstrukcyjnych wykonac scisle wg wytycznych producenta systemu izolacji przeciwwodne;.
Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje EPDM wykonac i uszczelni¢ scisle wg
wytycznych producenta systemu

wpusty dachowe wg proj. inst. kanalizacji deszczowej, lokalizacja wg rys. dokumentacji, wpusty
montowane w warstwie ocieplenia ogrzewane wg rozwigzan producenta wpustow
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4.3.5. Schody i pochylnie

schody wewnetrzne — monolityczne, zelbetowe, wg proj. konstrukcji, czota stopnic wyktadane ptytg OSB
gr. 18mm dla wyréwnania powierzchni pod wykonczenie; wykonczenie schodéw wyktadzing PCV jak
opisano w pkt. 4.3.7. Posadzki. Krawedzie stopni wykonczy¢ profilami katowymi systemu wyktadziny, w
kolorze odrézniajgcym sie - NCS (S2500N)

pochylnia zjazdowa — konstrukcja zelbetowa, monolityczna, wg proj. konstrukcji, warstwa ekranu z
polistyrenu EPS 200 gr. 5cm, wylewka betonowa zbrojona z zatopionymi kablami grzewczymi pod
torami jezdnymi - wg proj. elektr., odporna na warunki zewnetrzne i agresywne srodowisko,
powierzchnia szczotkowana; dylatacje pozorne nacinane do gt. 1/3 warstwy, wg dokumentacji
rysunkowe;j

UWAGA:

Przed zaméwieniem i dostawag systemu ogrzewania pochylni uwzgledni¢ w dtugosciach kabli dylatacje
pozorne i konstrukcyjne pochylni. Przejscia kabli przez dylatacje wykona¢ Scisle wg wytycznych
producenta ogrzewania.

schody techniczne w nadbudéwce na dachu — w konstrukcji stalowej, ocynkowanej, stopnice
prefabrykowane z kraty wema montowane na policzkach nosnych z profili stalowych wg rys.
dokumentacji, schody krecone do konstrukcji ptyty podtogowej oraz Sciany drewnianej

4.3.6. Izolacje

izolacja ptyty fundamentowej i ptyty pochylni - membrana hydroizolacyjna z wysokiej gestosci polietylenu
(HDPE) tworzacego mocne podtoze, warstwy taczacej sie z betonem i pokrycia odpornego na warunki
atmosferyczne, system z wiasciwoscia adhezji przy potgczeniu z nowo uktadanym betonem, ktéra
zwieksza sie pod jego wplywem i nie pozwala na migracje wody miedzy izolacja, a konstrukcjg tworzac
Z nig monolit, membrana zabezpieczajgca beton przed oddziatywaniem substancji chemicznych,
weglowodorow oraz agresywnych soli gruntowych, brak konieczno$é stosowania podktadu betonowego
oraz warstwy zabezpieczajacej.

UWAGA: nalezy bezwzglednie zastosowaé kompletny system izolacji z petnym zakresem tasm
wodoodpornych dla zabezpieczenia dylatacji i przerw roboczych, $cisle wg dostawcy systemu, stosowac
wytgcznie izolacje kompatybilng z izolacjg $cian fundamentowych oraz stropodachu nad poziomem
podziemia, umozliwiajgcq trwate i szczelne wykonanie potaczen.

Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje wykonac i uszczelnié $cisle wg
wytycznych producenta systemu

izolacja scian fundamentowych budynku i $cian pochylni — samoprzylepna, elastyczna membrana
przeciwwodna z krzyzowo laminowanej folii HDPE i lepkiej masy gumowo-bitumicznej, zabezpieczona z
zewnatrz warstwa folii kubetkowej (wypuktosé kubetkéw uktadaé na zewnatrz) dociskanej gruntem
UWAGA: nalezy bezwzglednie zastosowaé kompletny system izolacji z peinym zakresem tasm
wodoodpornych dla zabezpieczenia dylatacji i przerw roboczych, $cisle wg dostawcy systemu, stosowac
wytgcznie izolacje kompatybilng z izolacjg $cian fundamentowych oraz stropodachu nad poziomem
podziemia, umozliwiajgcqg trwate i szczelne wykonanie potaczen.

Wszelkie przejscia instalacyjne i konstrukcyjne przez izolacje wykonac i uszczelnié scisle wg
wytycznych producenta systemu.

UWAGA: warunki gruntowo-wodne dla przedmiotowej inwestycji okreslono w projekcie budowlanym -

w projekcie geotechnicznym oraz dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

4.3.7. Posadzki

posadzka parkingu i pomieszczeh nieogrzewanych — dwusktadnikowa zywica epoksydowa do
gruntowania, warstw wyréwnujgcych, posrednich i jastrychow, zasypana piaskiem kwarcowym frakc;ji
0.4/0.8 i wykonczona dwusktadnikowg posadzkg epoksydowg do wykonywania posadzek
samozagtadzajgcych i barwnych powtok wierzchnich w kolorze jasnoszarym (dobraé kolor podstawowy
producenta, zblizony do odcienia wyktadziny podtogowej NCS(S2502-B))

UWAGA:

w pomieszczeniach na odpadki wykornczenie podtogi ptytkami wg rys. wykonczen

posadzki w pomieszczeniach ogrzewanych — izolacja termiczna z polistyrenu EPS100 A=0.031 W/m*k
(lub EPS100 A=0.036 W/m*k dla pomieszczen podziemia), wylewka cementowa zbrojona z
ogrzewaniem podtogowym uktadanym na folii systemowej metalizowanej z rastrem wg rys.
dokumentacji, wyktadzina PCV na klejona na podkfadzie systemowym wg wytycznych producenta; kolor
i typ wyktadziny wg rys. wykonczen
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UWAGA:

Niezbedne warstwy podktadowe, wyréwnawcze i uzupetniajace wykona¢ wg wytycznych producenta
wyktadziny PCV

Przy zastosowaniu ptyty izolacji termicznej niefrezowanych spoiny szczelnie wypetni¢ piang
poliuretanowg

4.3.8. Slusarka i stolarka

e Slusarka zewnetrzna okienno-drzwiowa (i do pomieszczen nieogrzewanych) — okna powtarzalne
jednego typu z wariacjg segmentu uchylnego pomiedzy parterem i pietrem, konstrukcja aluminiowa,
RAL 9007, profil pasywny, Uf ramy z lewej i prawej strony i potgczenie ze Sciang - 1,05 W/m2K, Uf ramy
u dotu 1,05 W/m2K, Uf ramy rygiel u géry 1,05 W/m2K, mostek ciepty krawedzi szkta i ramki
dystansowej Psi = 0,030 W/mK, szklenie: 4 TF /18A Multitech czarna/ 4 /18A Multitech czarna/ 4 TF ;4
Combi Neutral 61/32 /18A Multitech czarna/ 4 /18A Multitech czarna/ 4 TF , wspotczynnik g=53% i
g=31% odpowiednio wg zestawienia Slusarki, montaz ciepty wg rys. detali z zastosowaniem tasm i mas
uszczelniajgcych (ze wzgl. na pasywny charakter obiektu); montaz drzwi do pomieszczen
nieogrzewanych przy zastosowaniu systemu cieptych belek, stupkéw oraz progéw montazowych

e drzwi wewnetrzne - drewniane z oscieznicami drewnianymi: wykonczenie w zaleznosci od lokalizacji wg
rys. wykonczenia wnetrz i zestawienia stolarki, lakierowane lub fornirowane
UWAGA:
Elementy drzwi, samozamykacze, zamki elektryczne, sterowane elektronicznie — bedace elementami
jednego systemu, pochodzace od jednego producenta. Zestawienia parametrow wielkosciowych z
okresleniem materiatu, doborem wyposazenia, okué, klamek, pochwytéw, klasy pozarowej, kolorystyki
oraz zastosowanie poszczegolnych drzwi zgodnie z zestawieniem projektowym (rysunek i tabela)

e brama wjazdowa — systemowa, segmentowa, malowana w kolorze RAL 9007, wg rys. zestawienia
stolarki

4.3.9. Wykonczenie $cian wewnetrznych

e Sciany zelbetowe nietynkowane — w razie zabrudzen oczyszczone poprzez wypiaskowanie,
zabezpieczone bezbarwnym impregnatem hydrofobizujgcym na bazie silikonéw

e Sciany tynkowane — lekki tynk cementowo wapienny kat. I, gruntowany i malowany lateksowg farbg
nawierzchniowg w kolorze biatym
UWAGA:

Wykonczenie naroznikéw, potaczenia tynku innymi materiatami (np. okna, drzwi) wykonac¢ przy
zastosowaniu systemowych profili tynkarskich z uszczelkami itp.

e Sciany w systemie suchej zabudowy — ptyty GK zabezpieczone podktadem gruntujacym wypetnionym
(pod dyspersyjne farby do wnetrz) i malowane lateksowg farbg nawierzchniowg w kolorze biatym

e Sciany wykonczone wyktadzing PCV — w pomieszczeniach wilgotnych, w strefach nad umywalkami i
blatami roboczymi — wyktadzina PCV scienna w kolorze biatoszarym NCS(S1000-N)

e Sciany w okladzinie drewnianej — ptyta warstwowa Swierkowa, lakierowana, trudnozap. gr. 14mm,
klejona do sciany GK, stupki i tawki drewniane oraz zabudowa pionéw instalacyjnych - w module co
120cm wykonane z ptyty Swierkowej lakierowanej, trudnozap. gr. 14-19mm montowanej na
podkonstrukcji drewnianej, wg rys. detali. Zabudowa piondéw, rozdzielaczy, hydrantéw, rozdzielnic itp. z
ptyty drewnianej jw., licowanej do powierzchni $cian sasiadujacych
UWAGA:
wykonhczenie Scian pomieszczenia RTG ptytami GK od wewnatrz i wyposazenie w powtoki ofowiane
zabezpieczajace przez promieniowaniem jonizujgcym do wykonania przez specjalistyczng firme w
ramach dostawy i montazu wyposazenia obiektu (poza zakresem opracowania). Grubos¢ oston dobrac
Scisle wg wymagan docelowo wybranego aparatu RTG

e wykonczenia otworoéw okiennych i drzwiowych w scianach zewnetrznych — wg rys. detali i wykohczenia
Scian, w formie skrzynek/ram z ptyty warstwowej, Swierkowej, lakierowanej, trudnozap. gr. 27mm,
klejonej do podtoza
UWAGA:

Stosowac farby o wysokiej odpornosci na Scieranie, zmywalne, dopuszczone do stosowana do
placéwek opieki zdrowotne;.

4.3.10 Sufity
e sufity z ptyty GK — montowane na rusztach systemowych, dwukierunkowych w systemie suchej
zabudowy, zabezpieczone podktadem gruntujgcym wypetnionym (pod dyspersyjne farby do wnetrz) i
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malowane lateksowa farbg nawierzchniowg w kolorze biatym, gtebokomatowym

sufity nietynkowane, zelbetowe, filigranowe, szer. ptyty 120cm - oczyszczone poprzez wypiaskowanie,
zabezpieczone bezbarwnym impregnatem hydrofobizujgcym na bazie silikonéw

sufity podwieszane, akustyczne — w module 60cm wg rys. sufitow, kolor biaty matowy, ptyty z rdzeniem z
welny szklanej o wysokiej gestosci, powierzchnia licowa jest pokryta powtokg wykonczeniowa,
powierzchnia tylna zabezpieczono welonem szklanym, krawedzie sg pomalowane; profile giéwne
mocowane do $cian korytarza, konstrukcja ze stali ocynkowanej stali, wg systemu ptyt.

sufit w nadbudéwce technicznej - ptyta OSB niezapalna 18mm krecona do konstrukcji drewniane;j

4.3.11 Balustrady o pochwyty:

pochwyty na klatkach schodowych — z podwdjnej, klejonej ptyty warstwowej Swierkowej, lakierowanej,
trudnozap. gr. 14mm, na podkonstrukcji malowanej proszkowo w kolorze RAL9007, z ptaskownika
stalowego, mocowanego pretami wklejanymi na zaprawie iniekcyjnej do Scian klatki, wg, rys.
dokumentacji.

UWAGA:

jednostronnie uchylne barierki zabezpieczajgce przed ewakuacjg na poziom podziemia wykonaé
analogicznie do wykonczenia pochwytéw

balustrada szklana na pietrze — mocowana do konstrukcji ptyty stropowej wg rys. detalu, za pomocg
profilu stalowego do mocowania tafli szkta, szkto klejone, bezpieczne, 2x10mm z warstwa folii.
Mocowanie obudowane warstwami wykonczeniowymi podtogi i sufitu.

balustrady techniczne w pomieszczeniu przepompowni oraz nadbudéwce technicznej — z profili
stalowych 40x40mm, ocynkowanych, montowanych do elem. konstrukcyjnych

4.3.12 Wyposazenie state

4.4,

wyposazenie sanitariatow: wg rysunkéw szczegotowych dokumentacji

wyposazenie meblowe rejestraciji ogolnej, rejestracji rehabilitacji oraz rejestracji poradni spec. wg rys.
szczego6towych wykonczenia wnetrz (mebli)

wyposazenie dzwigéw osobowych: wg specyfikaciji

wyposazenie w rolety okien na poziomie pietra: rolety zewnetrzne, montowane wraz z silnikami we
wnekach za oktadzing elewacyjng, prowadnice linkowe mocowane do plyt elewacyjnych wykonczenia
otworéw okiennych, kolor zaluzji srebrny (RAL 9007), sterowanie ze stacji pogodowej wg proj. elekir.

Dostepnosé¢ dla os6b niepetnosprawnych

Dla 0sdb niepetnosprawnych przystosowano pomieszczenia toalet oraz szatni ogéinodostepnych, poprzez:

4.5.

brak réznicy wysokosci przy wejsciu do budynku

brak progdéw i zmian wysokosci nawierzchni wewnatrz budynku;

odpowiednie szerokosci wejsé, przejs¢ i drog ewakuacyjnych oraz zapewnienie przestrzeni
manewrowych przed drzwiami i w pomieszczeniach

odpowiednig lokalizacje wyposazenia statego pomieszczeh higieniczno-sanitarnych, wg rys.
szczegbtowych

Wyposazenie instalacyjne

Szczegotowe informacje dot. instalacji wg tomow branzowych proj. wykonawczego.
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