WYTYCZNE DO SPORZADZANIA KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO | PRZEDMIARU
ROBOT

Kosztorys nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tzn. RMI z dnia 18 maja
2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczenia planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym.

I. Kosztorys inwestorski powinien zawierac :

1. strone tytutowg

2. 0goblng charakterystyke obiektu lub roboét — kroétki opis techniczny wraz z istotnymi
parametrami, ktore okreslg wielkos¢ obiektu lub roboét

3. dane wyjsciowe do kosztorysowania — wszystkie dane techniczne, technologiczne i
organizacyjne nie okreslone w dokumentacji projektowej i STWIOR, a majgce wptyw

na wielko$¢ wartosci kosztorysowej (np. odlegtosé na jaka jest wywozony gruz, jaka
cze$¢ wykopu wykonano recznie, a jakg mechanicznie, jakie szalunki czy

rusztowania zastosowano). W danych wyjsciowych nalezy rowniez podaé w jaki

sposob liczono zysk.

4. spis dziatdow kosztorysu

5. przedmiar rob6t z nr SST

6. kalkulacje

7. tabele wartosci elementow scalonych

Strona tytutowa Kl powinna zawierac :

. hazwe obiektu lub robot budowlanych z uwzglednieniem nazw i kodéw CPV

. adres inwestycji

. hazwe i adres zamawiajacego

. hazwe i adres jednostki opracowujgcej kosztorys

. imie i nazwisko oraz funkcje osoby opracowujgcej kosztorys oraz ich podpisy

. warto$¢ kosztorysowa roboét netto bez podatku VAT

. date opracowania kosztorysu —nalezy przez to rozumiec¢ : dzien — miesigc — rok
Uwagi powyzsze odnosza sie zarowno do wersji drukowanej i elektronicznej Ki.
Kosztorys nalezy opracowac¢ w Normie lub programie kosztorysowym kompatybilnym z
Norma.

Pliki nalezy zapisywac z rozszerzeniem ,*. kst ”

Plik w wersji elektronicznej powinien zawiera¢ wypetniong strone tytutowa, charakterystyke
obiektu, dane wyjsciowe do kosztorysowania, prawidtowo sporzadzony przedmiar robot
kosztorys. Nazwa pliku powinna by¢ krotka i wskazywaé na rodzaj robét. Nazwa pliku bez
nazwy obiektu, czy prywatnej numeracji autora kosztorysu.

Uwaga : ceny materiatéw tylko w ztotych polskich — euro nalezy przeliczyé na zt
przyjmujac aktualny kurs

Il. Przedmiar nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, tzn. RMI z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentac;ji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Przedmiar robét powinien zawieraé¢ zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis oraz wskazaniem
wiasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

Przedmiar robét sktada sie z :

1. strony tytutowej

2. spisu dziatéw przedmiaru

3. tabeli przedmiaru robét

Strona tytutowa przedmiaru robét zawiera nastepujace informacije :

1. nazwa inwestycji

2. adres inwestycji
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3. w zaleznosci od zakresu robdt nazwy i kody : grup robét, klas robét, kategorii robot

4. nazwe i adres zamawiajgcego

5. date opracowania przedmiaru rob6t

Uwagi powyzsze odnosza sie zaréwno do wersji drukowanej i elektronicznej
przedmiaru robét.

Przedmiar robét nie moze zawiera¢ zadnych informacji na temat cen ani materiatow, sprzetu,
czy narzutow.

Przedmiarem nie jest jedna liczba - nalezy poda¢ wyliczenie i zestawienie ilosci jednostek
przedmiarowych.

Do kazdej pozycji nalezy podac¢ nr SST.

Przedmiar nalezy w wersji elektronicznej zapisa¢ z rozszerzeniem ,, . kst ”.



