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1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (STWIOR) sg
wymagania dotyczgce dostarczenia i montazu okien, drzwi, bram i Swietlikow w ramach zadania o
nazwie ,Gminny Osrodek Zdrowia w Siechnicach jako budynek pasywny z zagospodarowaniem
terenu i infrastrukturg techniczng, dziatki 547/8, 547/11, 547/37, 547/44, 547/48, 547/50, 548/11
oraz uktadem drogowym na dziatkach nr 547/38, 547/42, 547/43, 547/45, 548/9, 548/10, 666
Siechnice ul. Sportowa”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3

3.1 Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiIOR) dotyczg prowadzenia robdt
obejmujgcych dostarczenie i montaz:

- okien/drzwi zewnetrznych i wewnetrznych, w tym przeciwpozarowych

- bramy garazowej,

- brama rolowana,

wraz ze wszystkimi pracami przygotowawczymi i porzgdkowymi po zakonczeniu prac.

1.3.0g6Ilne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru
inwestycyjnego.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w specyfikaciji ‘Wymagania ogdine”.

Uwaga!

Wykonawca w ramach robét przygotuje dokumentacje warsztatowag /DTR/ dla elementéw
stolarki /okna, drzwi, / oraz przedstawi propozycje dla zestawow szkla.

2. MATERIALY

2.1.Stolarka zewnetrzna: okienna i drzwiowa

Okna i drzwi aluminiowe /w tym przeciwpozarowe/

System aluminiowy z przegrodg termiczng o wysokiej izolacyjnosci do stosowania w budownictwie
pasywnym, okucia na rowku PCV.

Okna z otwieranymi naswietlaczami wg zestawienia stolarki

Dane techniczne:

- Gtebokos¢ ramy 95 mm

- Glebokos¢ skrzydta 104 mm

Parametry techniczne:

- Przepuszczalnos$¢ powietrza klasa 4, PN-EN 12207:2001

- Wodoszczelnosé do klasy AE 1800, PN-EN 12208:2001

- Izolacyjnosé¢ termiczna dla okna otwieranego Uy, od 0,53 W/(mzK)
- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem klasa C5/B5, PN-EN 12210:2001

jojko+nawrocki architekci  ul. Dgbréwki 15/13 40-081 Katowice +48322041424 info@jna.com.pl www.jna.com.pl 6



jojko+nawrocki architekci
Uwaga:
Okna - wspétczynnik U £ 1,1 Wim’K
Drzwi - wspétczynnik U < 1,3 W/m?K

Drzwi stalowe / przeciwpozarowe i bezklasowe/

Wyposazenie:

Zamki - drzwi zewnetrzne: szyld prostokatny klamka +zamek plus dodatkowy zamek z osobng
rozetg

Samozamykacz — samozamykacz szynowy, chowany w skrzydle drzwiowym

Mozliwos¢ doposazenia drzwi w urzgdzenia kontroli dostepu, elektrozaczepy; doposazenie w ww.
elementy wymaga przygotowania fabrycznego drzwi i oScieznicy - patrz oznaczenia wg
zestawienia drzwi.

Szklenie:

Sz - szyba przezroczysta, pakiet 4/18A/4/18A/ATF
Parametry:

Lt=62%,

Lr=17%,

9=31% lub g= 53%, Ug=0.5 W/m2xK,

Grubos¢ pakietu ok. 51 mm

Uwaga:
Wspétczynnik U < 1,3 Wim?K

Uwaga:

Oznaczenia literowe wg zestawienia stolarki.

Kolor szkta naturalny — Neutral.

Kolorystyka wg zestawienia: RAL 9007 —dotyczy aluminium i stali, RAL 9010

Do montazu stolarki i slusarki w otworach zewnetrznych zastosowaé system dedykowany
dla budownictw energooszczednego i pasywnego patrz. pkt. 5.1

2.2 Drzwi wewnetrzne/ typy, wyposazenie

Typy drzwi /wewnetrznych i zewnetrznych/ wg rodzaju materiatu:

— drewniane /drewno iglaste/ fornir - Swierk /,
- drewniane /ramiak drewniany/ + ptyta HPL,
- aluminiowe patrz pkt.2.1

— stalowe patrz pkt.2.1

Odpornosci pozarowe:

- drzwi o odpornosci pozarowej EI30/El 60, wg zestawienia drzwi

Zawiasy:

Zawiasy ukryte, regulacja w 3 ptaszczyznach, oparte na technice fozysk slizgowych bez
konserwacji.

Kat otwarcia 90° i 180°

Rodzaje samozamykaczy:

- szynowy, mechanizm chowany w skrzydle drzwi

- gdzie wymagany (drzwi dwuskrzydtowe) konieczna funkcja RKZ /regulator kolejnosci zamykania/
Rodzaje klamek:

Klamka - ze stali nierdzewnej, z szyldem prostokgtnym klamka + zamek

Gatka stata lub ruchoma

- klamka toaleta — systemowe
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Uwaga:
Zestawienia parametrow wielkosciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okué, klasy pozarowej El 30/El 60 , kolorystyki oraz zastosowanie poszczegélnych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.

2.3.Drzwi drewniane

Drzwi drewniane z oscieznica drewniana, jedno i dwuskrzydiowe

D — Skrzydto drewniane wewnetrzne, bezprzylgowe (ukryta przylga),

Wymagania:

- odpornos¢ akustyczna Ry 235dB Ry 240dB, R 240dB /zaleznie od lokalizacji wg zestawienia
drzwi/ lub bez wymagan akustycznych

Grubos¢ skrzydta 48-60mm.

Wykonczenie — fornir iglasty - swierk

Konstrukcje skrzydta stanowi rama wykonana ze sklejki oraz ptyty MDF. Do wypetnienia skrzydta
zastosowano: wetne mineralng, ptyte HDF, ptyte gipsowo-kartonowg, ocynkowang blache stalowg
oraz plyte pilsniows.

Wzdtuz krawedzi progowej skrzydta umieszczona uszczelka opadajgca.

Wzdtuz krawedzi zamkowej, nadprozowej i zawiasowej nalezy zastosowac uszczelke dociskowa.
Drzwi wyposazone w 3 zawiasy ukryte 3D, samozamykacz [typ wg zestawienia drzwi],

zamek przygotowany.

Powierzchnia skrzydta: fornir Swierkowy naturalny

Zawiasy w zaleznosci od typu drzwi dopasowane wymiarowo do ciezaru i wymiaréw ptyty
drzwiowej oraz czestotliwosci otwierania i funkcji dodatkowych drzwi: 3 czesciowe zawiasy
konstrukcyjne regulowane w trzech ptaszczyznach wykonane ze stali nierdzewnej; ukryte zawiasy
w plycie drzwiowej i oscieznicy.

Zamki przeznaczone do pomieszczenh uzytecznosci publicznej zgodne z wymaganiami PN EN
12209; w zaleznosci od typu drzwi zamki zasuwkowo zapadkowe lub zamki przeciwpaniczne
zgodne z PN EN 179 ora zPN EN 1125; wszystkie zamki przygotowane pod montaz wktadki
patentowej; orzech trzpienia 8mm; czoto zamka ze stali nierdzewnej; zamki przystosowane do
wspotpracy z okuciami standardowymi i przeciwpanicznymi.

Drzwi i oscieznice przystosowane do montazu samozamykaczy nawierzchniowych lub montazu
fabrycznego samozamykaczy ukrytych w ptycie drzwiowej wg zestawienia.

Oscieznica bezprzylgowa:

Kompletna oscieznica sktada sie z belki gérnej oraz bazy.

Mozliwos¢ doposazenia drzwi w urzgdzenia kontroli dostepu, elektrozaczepy; doposazenie w ww.
elementy wymaga przygotowania fabrycznego drzwi i oScieznicy - patrz oznaczenia wg
zestawienia drzwi.

Uwaga:

Zestawienia parametrow wielkosciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okué, klasy pozarowej El 30/El 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczegélnych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.

2.4.Drzwi drewniane z oktadzing HPL

Konstrukcje skrzydta stanowi rama wykonana z drewna. Do wypetnienia skrzydta zastosowano
warstwe stabilizujgcg o strukturze ,plastra miodu”.
Lico skrzydta stanowi ptyta HPL — kolor biaty.

Uwaga:

Zestawienia parametrow wielkosciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okué, klasy pozarowej El 30/El 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczegélnych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.
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2.5.Drzwi drewniane przeciwpozarowe

Drzwi przeciwpozarowe drewniane z przekfadkg termiczng. Szklenie wg aprobaty techniczne;j
Producenta wg wymagan dokumentac;ji projektowe;.

Oscieznica do drzwi 0 wymaganiach ppoz.

- oscieznica drewniana stata PPOZ 100mm wykonana jest z drewna

- oscieznica— 4 zawiasy, uszczelke

- wersja W1 - uszczelka ognioodporna w listwie oscieznicy

- wersja W2 - uszczelka dymoszczelna w przyldze oscieznicy drewnianej i ognioodporna w listwie
oscieznicy

Uwaga:

Zestawienia parametrow wielkosciowych z okresleniem materiatu, doborem wyposazenia,
okué, klasy pozarowej El 30/El 60, kolorystyki oraz zastosowanie poszczegélnych drzwi
zgodnie z zestawieniem projektowym.

2.6. Brama przeciwpozarowa rolowana

Brama rolowana, dwuptaszczowa w technologii ultralekkiej (ciezar blatu < 2 kg/mz)

Wymiary i lokalizacja bram wg dokumentacji projektowe;j

Klasa odpornosci ogniowej EI60

Dwa blaty elastyczne na dwdch przeciwbieznych watkach, wierzchnia warstwa z tkaniny z widkien
kompozytowo-szklanych wzmocnionych siatkg z drutu ze stali szlachetnej tkanina powlekana
silikonem w kolorze szarym, pancerze izolowane termicznie.

Wyposazenie:

- system zabezpieczenia przeciw przypadkowemu wyrwaniu pancerzy z prowadnic,

- naped elektryczny,

- predkos¢ otwierania ok. 8-12 cm/s

- predko$¢ zamykania alarmowego ok. 12 cm/s

- wigcznik alarmowy za szybka ( przycisk zwalniajgcy ROP)

- zespot akumulatorowy

- syrena alarmowa (ok. 100dB) aktywna w trakcie zamykania bramy w trybie alarmowym,

- zestaw czujek dymowych (samo diagnozujgcych sie) dostosowanych do gabarytéw bramy

Uwaga: Bramy mocowane do stropu na podkonstrukcji stalowej, zabudowane ptytami g-k ( z
zachowaniem odpornosci ogniowej jak w dokumentacji projektowej), rozstaw
podkonstrukcji zgodnie z wytycznymi Producenta (max 50cm).

Bramy w razie pozaru zamykaja sie i wydzielaja pom B0.01 i K0.13 od komunikacji ogélne;j.

2.7.Brama garazowa

Brama segmentowa, stalowa, panele izolowana termicznie

Podstawowe dane techniczne:

- wymiar przejazdu 602 x 208 cm

- wysokosé segmentu 375/500 mm

- ptaszcz segmentu: blacha stalowa ocynkowana,

- materiat izolujgcy: pianka PU

- wymog posiadania zabezpieczenia przed przytrzasnieciem palcow,

- uszczelki boczne, nadprozowa, miedzysegmentowe i progowa z EPDM,

- przeszklenie: na wysokos¢ 1 segmentu 500mm,

- rama przeszklenia; aluminium,

- rodzaj wypetnienia: kratka, stal nierdzewna @ 5 mm,

- kolor RAL 7016 (dotyczy segmentow bramy i ramy przeszklenia) - zewnatrz, 9002 szarobiaty-
wewnatrz

- oscieznica stalowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej wyposazona w boczne
zabezpieczenie przed przytrzasnieciem
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- naped: osiowy z samohamujgcg przektadnig tancuchowa, elektronicznym

sterownikiem potozenia bramy, zabezpieczeniem termicznym .
- sterowanie mikroprocesorowe obstugujace impulsowy tryb pracy: OTWORZ-STOP-ZAMKNIJ
- zabezpieczenie krawedziowe — optyczne

Uwaga: powierzchnia otworéw w bramie o powierzchni 0,4 m?
3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwa to jest spetniajagca wymagania Specyfikacji Technicznej
jakos¢ robdt.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac, zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez wykonawce winien uzyskac¢ akceptacje Nadzoru
Inwestycyjnego.

Do wykonania robo6t bedgcych przedmiotem niniejszych ST stosowac¢ nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:

- samochod dostawczy,

- podnosnik przyscienny,

- rusztowania systemowe,

- sprzet montazowy,

- ciggnik siodtowy z naczepa
- zuraw samojezdny kotowy,
- zuraw samochodowy,

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
na jakos¢ wykonywanych robét.

Materiaty przewozone na $rodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed wykonaniem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ wymagang jako$¢ materiatdw, ktora
powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli
jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatdw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Materiaty nie moga by¢ uszkodzone.

Wszelkie prace w zakresie objetym niniejszg specyfikacja muszg by¢é poprzedzone wykonaniem
stosownej dokumentacji warsztatowej, ktéra podlega uzgodnieniu z projektantami i nadzorem
inwestorskim. Dokumentacja ta poza rozwigzaniami systemowymi musi uwzglednia¢ wszelkie
elementy moggce mie¢ wplyw na inne czesci obiektu jak réowniez podlegajgce bezposredniej
ocenie estetycznej i techniczne;j.

Dostarczone przez wykonawce w postaci rysunkéw technicznych i instrukcji opisy graficzne i
techniczne konstrukcji przedstawiajgce konstrukcje, jej wymiary, sposéb montazu oraz
zamocowania jej elementow wymagajg zatwierdzenia przez nadzoér inwestycyjny.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzow i dylataciji,
przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania, z zabezpieczeniem
przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.

Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czg$ci otwieranych, powinny byc¢ tatwo dostepne i
rozmontowywalne w celu dalszej konserwacji lub wymiany.

Zakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztgcz. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczyé szyny kotwowe dla wyszczegodlnionych potgczen z budowlg i zamocowaé
je do konstrukcji.

Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetniaé wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
koniecznos¢ uwzgledniania zagadnieh ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej i przed wilgocig oraz
ruchu spoin.
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Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy, do
ktérego ma przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu osciezy lub
zabrudzenia powierzchni oSciezy, oscieze nalezy naprawic i oczyscié.
Jakos$¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelniajgcych musi odpowiada¢ przewidywanemu
celowi ich zastosowania.
Elastycznos¢ w zakresie wystepujgcej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami.
Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy oknami oraz elementami fasad i brytg budowli za pomoca
folii uszczelniajgcych nalezy postepowac Scisle wedtug wytycznych producentéw.
Jezeli uszczelnienie takie wykonuje sie przez przyklejanie folii, to nalezy przedtem usungc
ewentualne zanieczyszczenia i materiaty obce z powierzchni klejonych. Nalezy przy tym
przestrzega¢ wytycznych producentéw folii.

Wykonawca zobowigzany jest w razie konieczno$ci do wykonania czasowych zabezpieczen (np.
elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie nie moze by¢ wykonane
w koncowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub
obrébke wykonczeniowg), jak réwniez przywrocenia do pierwotnego stanu elementow
budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen.

Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad
jego prac, jak réwniez dokona usuniecia gruzu powstatlego w czasie realizacji prac i usunie
wszelkie zabezpieczenia czasowe.

5.1. Montaz stolarki otworowej

System montazu dedykowany dla stolarki otworowej w budownictwie energooszczednym i
pasywnym opartym o segmentowe elementy Cieptej Belki Montazowej (CBM)

Elementy systemu wykonane z twardego polistyrenu EPS do obwodowego montazu elementu
stolarki. Inne elementy np. belki podprogowe, podstawy parapetéw /wewnetrznego i
zewnetrznego/, narozniki wraz z wtopionymi w twardy polistyren stalowymi kotwami, wspornikami.
Pozostate elementy taczace to kleje i pianki PU, tgczniki montazowe i tasmy uszczelniajace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdét podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodine”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za catg kontrole robét i jakosé uzytych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu budowy i poza
nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
Kontroli podlega ocena zgodnosci wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowg jak rowniez
z dokumentacja warsztatowa, w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej
prawidtowosci wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jakos¢ powlok malarskich, ich
jednorodnos¢ oraz staranno$¢ wykonania detali i obrébek.

Dodatkowo kontrola obejmuje:

- sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci ruchomych,

- sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i oscieznic,

- sprawdzenie czesci poszczegodlnych uktadéw otwierania i zamykania,-

- stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi

- stan wszystkich uszczelek widocznych jak réwniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu,
- poprawnos$é montazu centrali sterujgcych.

7. OBMIAR ROBOT

Roboty dotyczace stolarki i Slusarki otworowej, realizowane w ramach niniejszego Kontraktu w oparciu o
niniejszg STWIORB nie sg rozliczane na podstawie obmiaru. Zadna z czesci rob6t dotyczacych stolarki i
sSlusarki otworowej nie bedzie ptatna stosownie do ilosci wykonanej pracy, lecz na zasadach ryczattu.

W tym Swietle cena wykonania rob6t dotyczacych stolarki i $lusarki otworowej bedzie zawarta w scalonych
cenach ryczattowych wg Wykazu Kwot Ryczattowych i bedzie podlegata korektom zgodnie z Kontraktem.
Dla robo6t dotyczgcych stolarki i Slusarki otworowej, realizowanych w oparciu o niniejszg STWiIORB nie
wprowadzono w kontrakcie odrebnej jednostki obmiarowe;.

8. PRZEJECIE ROBOT
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Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie dostarczonych elementéow
wyposazenia pod wzgledem ich ilosci, jakosci i wartosci.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajace wykonanie robét Zamawiajgcemu do akceptac;i.
Odbidr jest potwierdzeniem, wykonania robo6t zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Odbiér robét obejmuje :

- odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- odbior ostateczny ( catego zakresu prac ),

- odbiér pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego ).

Odbiér ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robét na podstawie wynikow
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzor Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Ogolne zasady odbioru robét podano w specyfikacji , Wymagania ogoline”.

Przy odbiorze stolarki i $lusarki otworowej nalezy sprawdzi¢:

- zgodnos¢ wymiardw z dokumentacjg projektowa,

- jakosci materiatéw z ktérych zostaty wykonane,

- prawidtowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegétéw konstrukcyjnych,

- dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie

- prawidtowos$¢é zamontowania uszczelek i rownolegtos¢ skrzydet wzgledem osciezy,
- dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowanie,

- zgodnos$¢ piondw i poziomow,

- poprawnos¢ dziatania systeméw zamykania i otwierania,

- poprawnos¢ dziatania centrali sterujgcej,

Nalezy sprawdzi¢ powierzchnie elementéw aluminiowych i szklanych:
- powierzchnia powtok i szkta nie powinna mie¢ uszkodzen,
- barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Nie bedag realizowane odrebnie jakiekolwiek ptatnosci za roboty dotyczgce S$lusarki i stolarki
otworowej, realizowane w oparciu o niniejszg STWIORB. Cena wykonania tych rob6t ma by¢ na
zasadach ogdlnych wliczona w scalong pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych, ktérej
rozliczenie wymaga wykonania i ukonczenia robdét dotyczgcych stolarki i Slusarki otworowej oraz
innych robot zwigzanych z tymi robotami.

Ptatnosé za pozycje rozliczeniowg Wykazu Kwot Ryczattowych realizowang w oparciu o niniejszg
STWIORB nalezy przyjmowaé zgodnie =z postanowieniami Kontraktu, Zatwierdzonymi
Dokumentami Wykonawcy, oceng jakosci uzytych materiatow i jakosci wykonania robdt, na
podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonania stolarki i Slusarki otworowej obejmuje:

- prace przygotowawcze,

- badania laboratoryjne materiatow, wraz z opracowaniem dokumentac;ji,

- zakup i dostarczenie materiatéw, oraz ich ubezpieczenie,

- dostarczenie sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

- ubezpieczenie na czas transportu/dostawy i sktadowania,

- przygotowanie podtoza,

- dostarczenie i montaz rusztowan, pomostéw, podnosnikéw,

- koszt czasu pracy rusztowan, pomostéw, podnosnikow,

- roboty tymczasowe i towarzyszgce niezbedne do wykonania prac zasadniczych, w tym koszty
tymczasowych potgczen, zabezpieczen itp.

- prace zasadnicze — wykonanie stolarki i Slusarki wraz z podkonstrukcjami, elementami
mocujgcymi, ukfadami otwierania i zamykania, elementami szklanymi, elementami
sterowniczymi, fgcznie ze wszystkimi niezbednymi srodkami pomocniczym i uszczelnieniami,
( elementy kontroli systemu dostepu znajduja sie w wycenie w czesci instalacji staboprgdowych —

system kontroli dostepu)
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- szkolenie w zakresie eksploataciji i obstugi,

- préby prawidtowego dziatania,

- rozebranie, wywdz rusztowan, pomostow podnosnikow,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach umowy badan, pomiaréw, i sprawdzen robét,
- uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN -90/B-92210 Elementy i systemy Scienne aluminiowe
PN -82/B -92010 Elementy i systemy $Scienne metalowe
PN — EN 129:1998 Metody badan drzwi

PN — EN 78/ Ak:1993 Metody badan okien

Odpowiednie dokumenty potwierdzajgce wymagania stawiane elementom stosowanym w
budownictwie pasywnym np. Instytut Domoéw Pasywnych PHI Darmstad lub ITB.
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