POLSKI
tAD
o CZESC 1 ZAMOWIENIA

W ramach czesci sieciowej zadania pn. ,,Zapewnienie infrastruktury dla Watbrzyskiej Specjalne;j
Strefy Ekonomicznej Podstrefa Dobromierz” przewidziano do realizacji 6 zadan: 4 na podstawie
gotowej dokumentacji budowlanej wraz z ostateczna decyzja Starosty Swidnickiego:

1) ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $cieckow w Serwinowie” — wg Decyzji Starosty
Swidnickiego nr 269/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

2) ,,.Budowa kolektora deszczowego dla WSSE Podstrefa Dobromierz”

3) ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Serwindéw — Jugowa dla WSSE Podstrefa
Dobromierz”

4) ,,Budowa sieci wodociggowej tgczacej ul. Sportows z drogg Serwindéw-Jugowa dla WSSE
Podstrefa Dobromierz”

oraz 2 zadania polegajace na wykonaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z
wykonaniem robot budowlanych dla zadan:
5) ,,Przebudowa i rozbudowa istniejgcej SUW w m. Dobromierz”
6) ,,Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow w Serwinowie wraz z
przebudowa pompowni sieciowej sciekow”.

1) ..Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $cickow w Serwinowie” — wg Decyzji Starosty
Swidnickiego nr 269/2024 z dnia 4 kwietnia 2024 r.

Teren planowanej inwestycji stanowi istniejaca oczyszczalnia §ciekow zlokalizowana na dz. nr
239/1, obr. 0004 Dobromierz (jedn. ewid. 021902 2 Dobromierz), powiat $widnicki, woj.
dolnoslaskie.

Przedmiotem opracowania jest budowa na podstawie projektu technicznego branzy
konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej zadania pn. ,,Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
sciekow w Serwinowie”. Zakres opracowania obejmuje projekt techniczny przebudowy i
rozbudowy istniejacej oczyszczalni $ciekéw zlokalizowanej na dz. nr 239/1 obr. 0004
Dobromierz.

Zakres dokumentacji obejmuje:

1. Budowe wezla mechanicznego oczyszczania Sciekow zlozonego z sitopiaskownika w wersji
ogrzewanej, kraty recznej, pluczki piasku oraz komory rozdziatu.

Wezel mechanicznego oczyszczania Sciekow bedzie sktadat sie z sitopiaskownika, kraty recznej,
armatury, rurociaggdéw do zbiornika retencyjnego, wiaty oraz komory rozdzialu. Cato$¢ urzadzen
posadowionych bedzie na wilasnej konstrukcji wsporczej stalowej posadowionej na stopach
fundamentowych.

2. Budowe stacji zlewnej osadéw dowozonych z taca ociekowa.

Wewnatrz projektowanej stacji zlewczej $ciekow dowozonych zamontowane bedzie sito
usuwajace skratki z Sciekdéw dowozonych, przeptywomierz stuzacy do pomiaru ilosci $ciekow
dowozonych, zasuwa nozowa oraz rewizja umozliwiajagca pobdr probek do badania jakoSci
sciekéw dowozonych.

Stacja zlewna montowana na zewnatrz w kontenerze sklada si¢ z nastepujacych urzadzen i
podzespotow:
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— przylacze strazackie,

— przeptywomierz elektromagnetyczny DN125

— zasuwa z napedem elektrycznym

— kolektor pomiarowy

— zawoOr spustowy

— uklad odpowietrzajacy

— uktad ptuczacy

— uklad pneumatyczny

— uklad sterowania i zasilania

— panele pomiarowe

— panel identyfikacyjny + 10 kart magnetycznych

— sito o szczelinie e=6 mm i $rednicy kosza min. 500 mm
— wykonanie materialowe ciag spustowy: stal nierdzewna 304

Stacja zlewna jest urzadzeniem automatycznym.

Zakres prac budowlanych: fundament stacji, najazd do stacji, taca ociekowa.
Roboty technologiczne: dostawa i montaz stacji wraz z wyposazeniem.

3. Budowe pompowni osadéw dowozonych.

Pompownia osadéow dowozonych bedzie miata prosta form¢ DN1200 w cato$ci umieszczonego
pod poziomem terenu. Na plycie pokrywowej zainstalowany zostanie zurawik reczny stuzacy do
wyciggania pomp.

Projektowana pompownia osadu dowozonego wyposazona bgdzie w: pompy zatapialne do osadu z
wolnym przelotem — 2 kpl., zurawik reczny do wyciggania pomp — 1 kpl.

W projektowanej pompowni osadéw dowozonych nalezy zainstalowaé 2 szt. pomp do osadu
sciekowego ttoczacych $cieki do istniejacej komory tlenowej stabilizacji osadu - pompy z wolnym
przelotem.

Kazda z nowych pomp w zalozonym uktadzie hydraulicznym bedzie posiada¢ wydajnos¢ ok. 30,0
m*/h, czyli tacznie bedg pracowaly z maksymalng wydajnoscia pracy stacji zlewczej.

4. Budowa sieci miedzyobiektowych.
— Rurociag $ciekdéw z ptyty ociekowej PVC SN8 DN160 L=10,5 m,
— Rurociag ttoczny osadu PE100 SDR11 DN110 L=15,5 m,
— Rurociag $ciekodw surowych ttoczny PE100 SDR11 DN110 L=15,0 m,
— Przylacze wody do sitopiaskownika DN50 PE100 SDR17 L=6,5 m gt.,
— Rurociagg $ciekdw oczyszczonych mechanicznie DN200 stal OHI8NO9 z kablem oporowym
o dlugosci L=6,0 m napowietrznie prowadzenie.

5. Przebudowa ogrodzenia — polegajaca na zwiekszeniu bramy wjazdowej na brame o
szerokosci 5,0 m.

W ramach planowanej inwestycji zaplanowano wymiang istniejgcej bramy na nowg o szerokosci
5,0m.

6. Rozbudowe istniejacej komunikacji wewnetrznej poprzez powigkszenie placu
manewrowego asfaltowego.
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W ramach przedmiotowego zadania zaprojektowano rozbudowe¢ placu manewrowego
asfaltowego. W ramach planowanych prac zaprojektowano wykonanie placu manewrowego o
powierzchni A=250,0 m. W ramach zadnia nalezy nawiazaé¢ projektowany plac z istniejaca droga
wewnetrzng poprzez likwidacje kraweznikdéw i1 nawigzanie projektowanej nawierzchni asfaltowe;j
do istniejgcej konstrukeji drogi.

Nalezy zbudowa¢ i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie w organie Nadzoru Budowlanego. Nalezy sporzadzi¢ i zgromadzi¢ kompletne
dokumenty i o$wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.), niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
Robot lub Odcinkéw robot 1 uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na
uzytkowanie.

2) ..Budowa kolektora deszczowego dla WSSE Podstrefa Dobromierz”

Przedmiotem zamowienia jest budowa sieci kanalizacji deszczowej dla WSSE Podstrefa
Dobromierz na podstawie projektu zagospodarowania terenu kanalizacji deszczowej
przebiegajacej przez dziatki o nr ewid. 326/9, 326/49, 213/3, 328/2, 266/4, 225, obr. 0004
Dobromierz, gm. Dobromierz, powiat §widnicki, wojewddztwo dolnoslaskie.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje budowe:

— Budowa sieci kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy DN800 mm o 13cznej
dhlugo$ci L=337,0 m w tym:

e Przewiert sterowany z rur PEHD o $rednicy DN800 mm o tgcznej dtugosci L=79,0
m w rurze ochronnej stalowej/PE DN1000 mm o acznej dtugosci 79,0 m, w tym:
— Przewiert sterowany z rur PEHD o $rednicy DN800 mm o dtugosci L=62,5m w
rurze stalowej ochronnej DN1000 o dlugosci L=62,5m;
— Przewiert sterowany z rur PEHD o $rednicy DN800 mm o dtugo$ci L=16,5m w
rurze stalowej/PE ochronnej DN1000 o dlugosci L=16,5m

e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy DN800 mm o dlugosci L=
258,0m;

e Sie¢ kanalizacji deszczowej z rur PEHD o $rednicy DN800 mm o dlugosci L=16,5
m

e Studzienki betonowe DN1500 — 7szt;

e Studzienka betonowa DN1500 z regulatorem przeptywu — 1 szt. — wg. odrebnego
opracowania;

e Studzienka betonowa DN1500 z przeptywomierzem elektromagnetycznym — 1 szt.
— wg odrebnego opracowania;

e Wylot do rzeki Strzegomka DN8OO - 1 szt.

Uwaga: W zwigzku ze zmiang ustalen sie¢ kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 280 m na dziatce
nr 326/52, 326/53 zostanie przesuni¢ta pod projektowang w ramach ronda wschodniego $ciezke
rowerowa. Zamawiajacy wykona zmiang projektowa we wlasnym zakresie oraz przekaze ja

Wykonawcy.

3) ..Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Serwinow — Jugowa dla WSSE Podstrefa
Dobromierz”

Przedmiotem zamdwienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku Serwinéw — Jugowa
dla WSSE Podstrefa Dobromierz na podstawie projektu zagospodarowania terenu kanalizacji
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sanitarnej przebiegajacej przez dziatki o nr ewid. 326/9, 326/31, 326/35, 313/2, 213/4, 266/5, obr.
0004 Dobromierz, gm. Dobromierz, powiat $widnicki, wojewddztwo dolnos$laskie.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje budowe:

— sieci kanalizacji sanitarnej z rur PE100 SDR 11 o $rednicy DN250 mm o t3acznej dtugosci
L=67,0 (przewiert sterowany) w rurze ochronnej DN350 mm o tgcznej dlugosci 67,0 m,

— sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SN-12 o $rednicy DN250 o tacznej dlugosci L =
181,5m,

— Studzienki betonowe DN1200 — 7szt,

Uwaga: W zwiazku ze zmiang ustalen sie¢ kanalizacji sanitarnej na dziatce nr 326/53 zostanie
wydtuzona o ok. 25 m do dziatki nr 313/3, obr¢b Dobromierz. Zamawiajacy wykona zmiang
projektowa we wlasnym zakresie oraz przekaze ja Wykonawcy.

4) ..Budowa sieci wodociagowej laczacej ul. Sportowa z droga Serwinow-Jugowa dla WSSE
Podstrefa Dobromierz”

Przedmiotem zamoéwienia jest budowa sieci wodociggowej taczacej ul. Sportowa z droga
Serwinéw — Jugowa dla WSSE Podstrefa Dobromierz na podstawie projektu zagospodarowania
terenu sieci wodociagowej przebiegajacej przez dziatki o nr ewid. 326/40, 326/19, 326/31, 313/3,
326/53, 327/6, obr. 0004 Dobromierz, gm. Dobromierz, powiat $widnicki, wojewddztwo
dolnoslaskie.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje budowe:

— sieci wodociagowej rozdzielczej z rur PE100 SDR 11 o $rednicy DN160 mm o t3acznej
dhugosci L=1261,0,

— zasuwy odcinajacej DN150 na projektowanej sieci wodociggowej rozdzielczej — 2 Szt.,

— sieci kanalizacji deszczowej z rur PVC SN-8 o srednicy DN300 mm o t3gcznej dtugosci
L=279,5m,

— studni betonowych DN1200 — 7szt.,

— studni betonowej DN1500 z regulatorem przeptywu — 1 szt.,

— studni betonowej DN1500 z przeplywomierzem elektromagnetycznym — 1 szt.

Uwaga: W zwigzku ze zmiang ustalen sie¢ wodociggowa o dlugosci ok. 775 m na dzialce nr
326/52, 326/53, 313/3 zostanie przesuni¢ta pod projektowang w ramach ronda wschodniego
sciezke rowerowa. Zamawiajacy wykona zmiang projektowg we wtasnym zakresie oraz przekaze
ja Wykonawcy.

5) ..Przebudowa i rozbudowa istniejacej SUW w m. Dobromierz”

Teren planowanej inwestycji stanowi istniejaca Stacja Uzdatniania Wody zlokalizowana na dz. nr
184/6 1 334/21, obr. 0004 Dobromierz (jedn. ewid. 021902 2 Dobromierz), powiat §widnicki, woj.
dolnoslaskie. Dojazd na teren SUW od drogi dz. nr 308, ul. Spacerowa w Dobromierzu.

Studnie ujeciowe zlokalizowane sg na dziatkach o nr ewidencyjnych 331/11 (2 studnie) i290/1 (2
studni), obr. 0004 Dobromierz (jedn. ewid. 021903_2 Dobromierz).
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Przedmiot zamdwienia stanowi zaprojektowanie 1 wykonanie przebudowy i rozbudowy istniejace;j
stacji uzdatniania wody w miejscowosci Dobromierz wraz z budowg oraz remontem niezbe¢dnej
infrastruktury wodociggowej. Przy realizacji robot nalezy przewidzie¢ ciagla prace istniejacej
SUW, tzn.: woda powinna by¢ uzdatniania bez przerw technologicznych w czasie realizacji
inwestycji.

Do zadan Wykonawcy nalezy:

— opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbgdnych opinii,
uzgodnien w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg przez Zamawiajacego oraz
uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego
oraz

— wykonaniu rob6t budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowang przez Wykonawce robdt, STWiORB oraz odpowiednie przepisy
prawa.

Nalezy wykona¢ nowy, kompletny obiekt Stacji Uzdatniania Wody (dalej zwang SUW), ktorego

przepustowos¢ powinna wynosi¢: Qg¢ = 1200,00 m/d, Qmaxa = 1920,00 me/d i Qmaxh = 80,00
3

m*/h.

Laczna wydajnos$¢ stacji istniejacej 1 projektowanej powinna wynosi¢ tacznie: Qg = 1850,00
3

m*/d,

Qmax¢=2 784,00 m*/d i Qmaxn = 116,00 m*/h.

1. SUW w Dobromierzu — dz. nr 334/21, 184/6 obreb 0004 Dobromierz

— dostawa, montaz budynku SUW wykonanego w technologii lekkiej stalowej obudowane
plytami warstwowymi o powierzchni min. 170 m? — 1 kpl.,

— dostawa i montaz aeratora powietrznego wraz z mieszaczem statycznym rurowym,

— dostawa 1 montaz min. dwoch filtrow pospiesznych, kazdy wyposazony w zloze filtracyjne
piaskowo — katalityczne min. 2 kpl.,

— dostawa 1 montaz 2 chloratoréw (w tym 1 rezerwowy na wypadek awarii),

— dostawa i montaz neutralizatora w pomieszczeniu chlorowni,

— dostawa 1 montaz urzadzen do prowadzenia stalego monitoringu 1 sterowania urzadzeniami
do dawkowania podchlorynu sodu,

— dostawa 1 montaz instalacji spr¢zonego powietrza,

— dostawa i montaz 2 kpl. dmuchaw,

— dostawa 1 montaz pompy pluczacej ( 1P+ 1 RM),

— dostawa 1 montaz spre¢zarki powietrza ( 1P+ 1RM),

— wykonanie rurociaggdéw technologicznych w budynku SUW ze stali kwasoodpornej klasy
1.4401,

— dostawa i montaz osuszacza powietrza w budynku SUW,

— dostawa 1 montaz przeptywomierza z naktadka radiowg umozliwiajaca przesyt danych,

— wykonanie instalacji AKPIiA dla SUW, wizualizacja pracy stacji na komputerze wraz z
przekazywaniem danych droga radiowa do centralnej sterowni (w siedzibie Inwestora),

— wykonanie odcinka sieci kanalizacyjnych DN 200 mm PVC SN 8 wraz z zbiornikiem na
popluczyny o poj. min. 30 m® sktadajagcym si¢ z min. 3 komor,

— budowa dwoch zbiornikéw wody uzdatnionej kazdy o pojemnosci 500 m® w wykonaniu
zelbetowym wraz z komorg rozdzielcza,
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budowa nowego ogrodzenia SUW, panelowego z podmuréwka o wysokosci 2,0 m i drutu
grubo$ci min. 6 mm wraz z montazem nowej furtki i bramy wjazdowej o szeroko$ci min.
4,0 m sterowang automatycznie, tgczna dlugos¢ ogrodzenia — min. 350 m,

wykonanie nawierzchni drogi wewngtrznej i placu manewrowego dostosowanej do
no$nosci pojazddw z kostki betonowej (powierzchnia min. 870 m?),

monitoring zewnetrzny obiektu w rozdzielczosci 4K sktadajacy sie z min. 6 kamer,
dostawa i montaz agregatu pradotworczego o mocy 100 kW.

2. Remont w budynku istniejacej SUW w zakresie istniejacego zestawu pompowanego wraz
z armaturg i kolektorami ssawnym i tlocznym.

demontaz i montaz nowego kolektora ssawnego zestawu pompowego DN250 ze stali AISI
304 wraz z trzema podejsciami DN80 do pomp CR 45 (zabudowa trzech pomp) oraz
jednego podejscia do pompy ptuczacej (pompa istniejaca),

demontaz 1 montaz kolektora tlocznego zestawu pompowego DN250 ze stali AISI304 i
wyjsciem kolektora tlocznego w kierunku wodomierza, ktéry nalezy wymieni¢ i w jego
miejsce zamontowac przeplywomierz elektromagnetyczny i wiaczy¢ w uklad sterowania,
montaz czujnika suchobiegowego FTL,

montaz istniejacej pompy CR 45 wraz z wiaczeniem jej w uktad sterowania,

dostawa nowej pompy GRUNDFOS CR 45-4A-F-A-E o mocy 15 kW wraz z zabudowa
falownika do pompy 15 kW IP20 (w przygotowanym miejscu w istniejacej szafie
sterowniczej),

wymiana pompy przeciwpozarowej na nowa o analogicznych parametrach pracy i
wiaczenie jej pracy w uklad sterowania,

montaz trzech kompletoéw zaworow zwrotnych DN80 dla pomp CR45,

montaz sze$ciu przepustnic mi¢dzykotnierzowych DN8O,

podtaczenie pompy phuczace;,

podiaczenie hydrauliczne zbiornika przeponowego,

podtaczenie rurociagu ttocznego stacji,

wymiana istniejacego wodomierza na przeplywomierz elektromagnetyczny na wejsciu
uje¢ do SUW 1 wiaczeniu go w uktad sterowania,

montaz wodomierza do opomiarowania wody technologicznej (ptukanie filtrow),

montaz kabla zasilajacego pompg (EKRANOWY) oraz kabla czujnika PTC,

przebudowa uktadu sterowania.

3. Teren ujecia wody w Dobromierzu dz. nr 331/11 i dz. nr 290/1:

dostawa 1 montaz kompletnego wyposazenia studni ujeciowych (glebinowych) - pompy
wraz z ,,falownikami”, rurociggi pompowe, obudowy typu ,,.Lange” w wersji ogrzewanej —
4 kpl.,

wykonanie systemu sterowania i monitoringu pomiedzy ujeciem wody na dz. nr 331/11,
obregb Dobromierz a SUW, wizualizacja pracy pompowni strefowej 1 zbiornika wody na
komputerze w SUW i centralnej sterowni (siedziba Inwestora),

wykonanie systemu sterowania i monitoringu pomig¢dzy ujeciem wody na dz. nr 290/1,
obreb Dobromierz a SUW, wizualizacja pracy pompowni strefowej i zbiornika wody na
komputerze w SUW i centralnej sterowni (siedziba Inwestora),

dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20 kW (z falownikiem
,hybrydowym”),

monitoring zewnetrzny obiektow w rozdzielczosci 4K sktadajacy sie z min. 4 kamer,
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— przebudowa ogrodzenia, bramy wjazdowej i1 furtki na nowe z podmuréwka o wysokosci
2,0 m i drutu grubo$ci min. 6 mm, wraz z montazem nowej furtki i bramy wjazdowej o
szerokosci min. 4,0 m, tgczna dlugos¢ ogrodzenia — min. 146 m — dz. nr 290/1; min. 125 m
—dz. nr 331/11.

4. Dostawe i montaz automatycznego sterowania procesem technologicznym SUW z
wizualizacja pracy SUW na stanowisku komputerowym oddalonym — transmisja danych
do dyspozytorni w siedzibie Inwestora.

Lacznos¢ w systemie radiowym lub GPRS — kompatybilny z istniejagcym systemem sterowania
bedacym w dyspozycji Inwestora. W ramach dostawy i montazu ww. elementow Inwestor bedzie
miat dostgp do wizualizacji i oraz mozliwo$¢ przekazywania danych droga radiowg pracy
nastepujacych obiektow:

— SUW w Dobromierzu , ul. Spacerowa (istniejacy i1 projektowany),
— pompownia strefowa wody w Jaskulinie dz. nr 96/7, obreb 0007 ,
— pompownia strefowa wody w Jaskulinie dz. nr 81, obreb 0007 ,

— pompownia strefowa wody w Dobromierz dz. nr 94/3, obrgb 0004 ,
— ujecie wody w Dobromierzu , dz. nr 331/11, obrgb 0004,

— ujecie wody w Dobromierzu , dz. nr 290/1, obreb 0004.

W ramach zadania nalezy wybudowaé sie¢ telemetryczng w oparciu o urzadzenia
radiomodemowe, zgodnie z posiadanym pozwoleniem radiowym i zatwierdzonym projektem, w
celu uzyskania zdalnego sterowania oraz zdalnej kontroli parametréw w/w obiektow z Centrum
Telemetrii zlokalizowanego w obickcie Stacji Uzdatniania Wody w Dobromierzu. Sie¢ ma
pracowac na jednym simpleksowym kanale czestotliwosci podzakresu 448,3375+449,4745 MHz z
odstgpem sasiedniokanatowym réwnym 12,5 kHz. Automatyczne sterowanie pracg pomp z ujec¢
wody z centrum Telemetrii na SUW Dobromierz.

Zadanie obejmuje:

— budoweg stacji bazowej na terenie obiektu SUW w Dobromierzu,

— montaz radiodemu ,,RipEX-400" w pomieszczeniu Centrum Telemetrii w sterowni SUW w
Dobromierzu (w nowej stacji, ale z potaczenie z istniejaca),

— montaz anteny kierunkowej ,, AUC-5D” (az.241°) na konstrukcji wsporcze] na
wysokosci~10 m n.p.t.,

— budowa dwoch stacji abonenckich na terenie istniejacych uje¢ wody (dz. nr 331/11 i dz. nr
290/1 w Dobromierzu),

— zabudowy szaf sterowniczych na terenie istniejacych uje¢ wody (dz. nr 331/11 i dz. nr
290/1 w Dobromierzu),

— montaz radiodemoéw wewnatrz szaf sterowniczych na terenie istniejacych uje¢ wody (dz.
nr 331/11 i dz. nr 290/1 w Dobromierzu),

— montaz anten kierunkowych ,,AUC-5D ” (az.241°) na konstrukcji stupowej posadowionej

w poblizu szaf sterowniczych, na wysokosci :6 m n.p.t. na terenie istniejacych uje¢ wody
(dz. nr 331/11 i dz. nr 290/1 w Dobromierzu).

5. Montaz instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW o mocy 49,5 kW (z falownikiem
»hybrydowym?).
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6. Zaprojektowanie i budowa odcinka sieci wodociagowej rozdzielczej DN 160 PE 100 PN 16
PC o dlugosci ok. 1200 m laczacej projektowany SUW w Dobromierzu przy ul.
Spacerowej z siecig wodociggowa DN 160 PE SDR 11 PN 16 RC na terenie WSSE (dz. nr
326/59, obreb 0004 Dobromierz).

7. Remont odcinka sieci wodociagowej pomi¢dzy ujeciem wody zlokalizowanym na dzialce
nr 331/11 w Dobromierzu, a istniejacym SUW przy ul. Spacerowej o dlugosci ok. 550 m z
rur DN 160 SDR 11 PN 16 RC.

8. Budowa odcinka sieci wodociagowej o tacznej dlugosci 800 m DN 160 PE 100 SDR 17 PN
10 wraz z armaturg zlokalizowang na dz. nr 266/1, 266/5, 266/4, 266/2, 0004 Dobromierz.

Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Wymagane jest
odtworzenie na catej szerokosci droég gminnych.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe wraz z koniecznymi warunkami
technicznymi i opiniami, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa, wytycznych Zamawiajacego i warunkami zadania oraz zbudowac
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaé
zgloszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego. Nalezy sporzadzi¢ i
zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o§wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6ézn. zm.), niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Robot lub Odcinkdéw robodt albo zgloszenia zakonczenia Robot i
uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia Robot.

6) ..Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni $ciekow w Serwinowie wraz z
przebudowa pompowni sieciowej Sciekow”.

Teren planowanej inwestycji stanowi istniejgca oczyszczalnia $ciekow zlokalizowana na dz. nr
239/1, obr. 0004 Dobromierz (jedn. ewid. 021902 2 Dobromierz), powiat $widnicki, woj.
dolnoslaskie. Dojazd na teren oczyszczalni istniejaca droga gminng dz. nr 234/3. Istniejaca
oczyszczalnia jest eksploatowana od 2012 roku i ma za zadanie oczyszczanie SciekOw
komunalnych doprowadzanych z cz¢$ci gminy Dobromierz.

Zakres robot objetych Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU) obejmuje
zaprojektowanie 1 wykonanie rozbudowy i przebudowy istniejacej, mechaniczno-biologicznej
oczyszczalni $§ciekow zlokalizowanej w Serwinowie w ramach zadania ,,Rozbudowa i przebudowa
oczyszczalni §ciekow w Serwinowie wraz z przebudowg istniejacej przepompowni sciekow”.

Do zadan Wykonawcy nalezy:

— opracowaniu dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych opinii,
uzgodnien w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg przez Zamawiajacego oraz
uzyskaniem innych decyzji administracyjnych niezbednych do zrealizowania zadania
inwestycyjnego
oraz

— wykonaniu robdt budowlanych na przedmiotowym zadaniu w oparciu o dokumentacje
projektowa opracowang przez Wykonawce robot, STWiORB oraz odpowiednie przepisy
prawa.



POLSKI
tAD

Gmina Dobromierz jest w trakcie oczekiwania na wydanie opinii przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska we Wroctawiu w zwigzku z konieczno$cia wydania decyzji srodowiskowe;.
Przewidywany termin zalatwienia sprawy nastapi do dnia 28 czerwca 2024 r.

Przepustowos¢ oczyszezalni po rozbudowie i przebudowie powinna wynosi¢ : Qga = 580 m*/d,
Qmaxd = 600 M*/d i Qmaxn = 47 m*/h, RLM =2030 MR.

Przy realizacji robdt nalezy przewidzie¢ ciggla prace istniejacej oczyszczalni, tzn.: Scieki powinny
by¢ oczyszczane bez przerw technologicznych w czasie realizacji inwestycji.

1. Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekow:
Przewiduje si¢ realizacje nastepujacych robot:
— w cze$ci mechanicznej oczyszczalni:
e budowg pompowni $ciekéw surowych o $rednicy 2,5 m i trzy pompy z wolnym
przelotem, wyposazong w krate rzadka czyszczong mechanicznie,
— cze$¢ biologiczna oczyszczalni:
e blok technologiczny oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci Qg4 = 250 m?/d,
— cze$¢ chemiczna:
e zbiornik o poj. 3,0 m® wraz z urzadzeniem do dawkowania PIX-u,
— cze$¢ osadowa:
¢ higienizator dtugotrwaty,
e zbiornik produktu gotowego o poj. min. 50 m?,
e stacja dmuchaw,
e wiréwka o przepustowosci do 10,0 m*h wraz z higienizacja osadu,
e budynek do sktadowania osadu odwodnionego 0 wymiarach w rzucie: 18,5 x 10,0
m,
e komora pomiarowa $ciekOw oczyszczonych,
e instalacja fotowoltaiczna o mocy 2 x 49,5 kW,
e drogi, zielen, mata architektura, agregat pradotworczy wolno stojacy.

2. Przebudowa istniejacej pompowni $ciekow na dz. nr 289/2, obreb 0004 Dobromierz.

Teren inwestycji stanowi dziatka nr 289/2, na ktorej zlokalizowano istniejgca przepompownie
scieckow w Serwinowie, powiat swidnicki, woj. dolnoslaskie. Pompownia zlokalizowana jest w
pasie drogowym.

Nalezy przebudowac istniejacg przepompowni¢ Sciekow zlokalizowang na dzialce nr 289/2, obreb
Dobromierz w zakresie wymiany kompletnego wyposazenia technologicznego ze zmiang pomp na
nowe o wydajnosci min. 80 m¥h i wyposazeniu w system monitoringu, sterowania i
przekazywania danych do centrali.

Pompownie Sciekow I-go stopnia nalezy wykona¢ jako studni¢ wykonang z polimerobetonu o
$rednicy min. 2,5 m i glebokosci min. 4,0 m, a takze:
— zbiornik polimerobetonowy o §rednicy min. 2,5 m,
— wykonaniu przej$¢ szczelnych dla instalacji technologicznych,
— montaz wyciggarki recznej przy krawedzi studni,
— pokrywa gorna pompowni wykonana z plyty polimerobetonowej wyposazonej we wlazy
montazowe.



Pompownig¢ nalezy wyposazy¢ w pomiar poziomu wypelnienia pompowni z przekazaniem danych
do dyspozytorni.

Nalezy wykona¢ wszystkie niezb¢dne opracowania projektowe wraz z koniecznymi warunkami
technicznymi i opiniami, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania zadania zgodnie z
wymaganiami przepisow prawa, wytycznych Zamawiajacego i warunkami zadania oraz zbudowac
i uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonaé
zgloszenia zakonczenia budowy w organie Nadzoru Budowlanego. Nalezy sporzadzi¢ i
zgromadzi¢ kompletne dokumenty i o§wiadczenia wymagane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn. zm.), niezbedne do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie Robdt lub Odcinkéw robot albo zgloszenia zakonczenia Robot i
uzyska¢ w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie lub skutecznego
zgloszenia zakonczenia Robot.



