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Projekt Budowlany

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2018, poz.
1202 z pdzn. zmianami) oSwiadczamy, Ze projekt budowlany dla zadania pn.
.Przebudowa dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna” zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Autorzy Dokumentacji Projektowej

TYTUL, IMIE NR UPRAWNIEN
FUNKCJA NAZWISKO SPEC.. PODPIS DATA
PROJEKTANT mgr inz. 2_07/3? . 02.2019
branza mostowa Krzysztof Mac konsxuzlfgr’;';;;:zg oina '
SPRAWDZAJACY mgr inz. PDK/0199/PWOM/09
. o 02.2019
branza mostowa Marek Sowa specjalnos¢ mostowa
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Pan/Pani

PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Krzysztof Mac

Rzeszoéw, 2018-11-26

(miejscowos¢, data)

M~
©

miejsce zamieszkania

35-056 Rzeszow

ul. Dtugosza 6721

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

19-01-01
SOOI o (o e [

20
od dnia ...

2019-12-31
B s

PDK/BM/2085/01

35-060 Rzeszow, ul.
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszow, ul. . Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna e
PDK OIIB/KK/0054/0083/09 Rzeszow, 2009-12- 3O

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z pdzn. zm.) i art.
12 ust.] pkt 12, art. 12 ust 3, art.13 ust.1 pkt 112, art.14 ust.1 pkt 2b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz.2016 z péZn.zm.) oraz § 11 ust. Ipktl,
§15i § 19 ust. 112 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z poin.
zm.) , w zwiazku z art.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z p6zn. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan MAREK SOWA
magister inzynier
/kierunek studiow -budownictwo /
ur. 10 lutego 1976 r., miejsce urodzenia - Rzeszow
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0199/PWONM/09

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.) odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB
drinz. Zbigniew Plewako .. {200 0

trzymui; mgr inz. Andrzej Hliniak ... N2,

(lSsz Marek Sowa
zam. Nowa Wie$ 187
36-001 Trzebownisko
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo
3.aa

inz. Stanistaw Dolggowski..
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N

Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

Pan Marek Sowa

1. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1i 2 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia niniejsze uprawnienia stanowia podstawa do:

1. projektowania, sprawdzania projektéow architektoniczno-budowlanych w
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru
autorskiego;

2. kierowania budowa lub innymi robotami budewlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

4. wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5. sprawowania kentroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

II. Namocy § 15 oraz § 19 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 r. Nr 83 poz. 578), niniejsze uprawnienia uprawniajg do projektowania lub do
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz

nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepisow o warunkach

technicznych , jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe.

Uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniajg réwniez do obliczania $wiatla mostéw i przepustéw, oraz do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu , w zakresie danej specjalnosci.

Przawodniczacy Komisji Kwalifikacyjne}
PODKARPACKIT ) OKREGOWEJ
1ZBY INIXYNIEROW BUDOWNICTWA

dr ing? Zbigniew Plewako

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna




Projekt Budowlany

POLSKA
1 2 B A

INZYNIEROW

/};‘ [ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyimym:

PDK-RHZ-AG3-ALD *

Pan Marek Stanistaw Sowa o numerze ewidencyjnym PDK/BM/0264/11

adres zamieszkania ul.

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-17 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elaktronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

eryfnkac) CRTaWnNosCl danych W niniejszym zaswiadczeniu mozna spra 2IC za ML nuUMerd Werynkacy|ne, Zaswiadczenlia na
* Weryfikacjg popi sci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié za pomocg ryfikacyjnego zaswiadczeni

stronie Polskiej izby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Przebudowa dziewieciu przepustéw
w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Projekt Zagospodarowania Terenu

Faza:
Czes¢ opisowa
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1. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI

1.1 Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dziewieciu sztuk przepustdéw, na
drogach lesnych, zarzadzanych przez PGL Lasy Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna
o lokalizacji jak nizej:

— P1 - na potoku ,bez nazwy” w km 0+151 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka
— P2 - na potoku ,bez nazwy” w km 0+035 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka
— P3 - na potoku ,bez nazwy” w km 0+061 dz. nr ew. 97 w m. Lug
— P4 — na potoku ,bez nazwy” w km 2+925 dz. nr ew. 212, 213/1 w m. Przystup
— P5 —na potoku ,Dotyna” w km 2+009 dz. nr ew. 154 w m. Krzywe
— P6 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+676 dz. nr ew. 156 w m. Krzywe
— P7 —na potoku ,bez nazwy” w km 1+569 dz. nr ew. 159 w m. Krzywe
— P8 — na potoku ,bez nazwy” w km 1+975 dz. nr ew. 161, 165 w m. Krzywe
— P9 — na potoku ,Zwir” w km 1+505 dz. nr ew. 166, 162 w m. Krzywe, dz. nr ew.
386, 388 w m. Cisna
Celem niniejszego projektu budowlanego jest realizacja przebudowy

istniejgcych nie normatywnych i w ztym stanie technicznym przepustéw polegajgcej
na ich demontazu budowie w miejscu ich lokalizacji nowych przepustow,
spetniajgcych zardwno wymogi bezpieczenstwa pod wzgledem powodziowym jak
i bezpieczenstwa dla uzytkownikéw drogi (ruch technologiczny oraz ruch
turystyczny). zamierzenie realizowane jest w ramach tzw. ,Matej retencji oraz
przeciwdziatania erozji wodnej na terenach gorskich”, co stanowi o technologii,
zuzyciem nie inwazyjnych w S$rodowisko materiatbw, przy jednoczesnym
zapewnieniu bezpieczenstwa dla uzytkownikbw drog lesnych i witasciwego
zabezpieczenia ekologicznego $rodowiska, a takze uzyskanie maksymalnego
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego dla minimalizacji zniszczen erozyjnych
terenéw, powodowanych m. in. przez nie normatywne pod wzgledem wiasciwosci
hydrologiczno-hydraulicznych istniejgcych obiektéw.

Realizacja zamierzenia spowoduje likwidacje wystepujgcego obecnie
zagrozenia wystgpienia awarii istniejgcych obiektow, wynikajgacego ze ztego ich
stanu technicznego jak réwniez zagrozenia wystgpienia awarii tych obiektow
spowodowanej przez sptyw wod powodziowych, ze wzgledu na nie normatywne, zbyt
mate Swiatta przepustdw — obecnie obserwuje sie uszkodzenie lub nawet zniszczenie
wlotdéw i wylotow przepustow, spowodowane przez sptyw wéd powodziowych.

Po wykonaniu przebudowy nowe przepustu posiadaty bedg normatywne
nosnosci klasy ,B” wg PN-85/S-10030, tj. 40 t, oraz normatywne skrajnie poziome
drég, zdolne do przeniesienia ruchu technologicznego prowadzonej gospodarki
leSnej oraz bezpieczne dla wystepujgcego ruchu turystycznego (pieszego
i rowerowego). Nowe przepusty posiadaty bedg takze normatywne Swiatta,
o otworach zdolnych do przepuszczenia zarbwno woéd miarodajnych jak i materiatu
niesionego przez nurt wody potokdéw, zapewniajgce bezpieczenstwo powodziowe dla
okolicznych terenéw i zabezpieczajgce obiekty przed zniszczeniem przez nurt wody
lub przemieszczany przez nich materiat drzewny lub akumulacji rzecznej.
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Przebudowa przepustow realizowana bedzie na terenie stanowigcym
witasnoS¢ Inwestora, w miejscu lokalizacji istniejgcych obiektow, w ciggach drég
leSnych, stanowigcych podstawowa sie¢ drogowg Nadlesnictwa Cisna.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje tu rozbiérke istniejgcych
przepustéw oraz budowe w ich miejscu nowych obiektéw inzynierskich wraz
z dojazdami oraz umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie przedmiotowych
obiektow. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o nr ew. 225/1 obreb
Solinka, dz. nr ew. 97 obreb tug, dz. nr ew. 212, 213/1 obreb Przystup, dz. nr ew.
386, 388 obreb Cisna oraz na terenie dziatek o nr ew.: 154, 158, 159, 160, 165, 161,
162, 166 obreb Krzywe, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.

Przebudowa przepustow realizowana bedzie na obszarze objetym
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
realizacji w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC 180001
(dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego znaczenie dla
Wspolnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Przebudowa
wykonywana bedzie na terenie nalezgcym do Cisniansko — Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego, przy czym bezposredni teren przebudowy potozony jest poza
pasem 100 m od ciekéw i zbiornikdw wodnych objetych Uchwatg Nr XLVIII/991/14
sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r w sprawie Cisniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie obowigzujg tu nakazy
i ograniczenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru objetego w/w
Uchwata.

Przedmiotowe przepusty znajdujg sie w nastepujgcych ciggach drog lesnych:

Przepust P-1, dr. leSna w LeSnictwie Solina nr 424/184

Przepust P-2, dr. leSna w Le$nictwie Solina nr 424/184

Przepust P-3, dr. leSna w LeSnictwie Zawdj nr 220/1729
Przepust P-4, dr. leSna w Les$nictwie Krzywe nr 242/141
Przepust P-5, dr. le$na w Le$nictwie Krzywe nr 242/141
Przepust P-6, dr. leSna w Les$nictwie Krzywe nr 242/141
Przepust P-7, dr. leSna w Les$nictwie Krzywe nr 242/141
Przepust P-8, dr. leSna w Les$nictwie Krzywe nr 242/141
Przepust P-9, dr. leSna w Les$nictwie Krzywe nr 242/141

NN N N N N SR NN

Drogi te za wyjatkiem przepustéw P1 i P2 poprowadzono w wysokich lub
bardzo wysokich nasypach — w obrebie w/w przepustéw droga poprowadzona jest
w niewysokim nasypie. Jezdnia na przepuscie i dojazdach do obiektu posiadaé
bedzie nawierzchnie zwirowg, o konstrukcji analogicznej jak obecna nawierzchnia
obiektéw istniejgcych. Przepusty zaprojektowano w celu zapewnienia wlasciwego
bezpieczenstwa dla uzytkownikbw oraz dla uzyskania normatywnosci
przedmiotowych obiektow inzynierskich, w tym normatywnosci pod wzgledem
nosnosci i skrajni poziomej drogi oraz normatywnosci dla sptywu wod miarodajnych,
dla zapewnienia bezpieczenstwa powodziowego.

Inwestorem przedsiewziecia jest: Panstwowe Gospodarstwo Le$ne Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna - Cisna 87 A, 38 — 607 Cisna.
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1.2 Zakres inwestycji

Projektowana przebudowa przepustéw przewiduje wykonanie normatywnych
i bezpiecznych dla uzytkownikéw obiektdéw inzynierskich o stalowej konstrukciji
owalnej, posadowionej bezposrednio na podtozu skalnym lub jego wietrzelinie.
W zakres zamierzenia wchodzi wykonanie w miejscu istniejgcych nowych obiektow —
po uprzednim demontazu przepustéw istniejgcych.

Zakres adaptacji drog lesnych wraz z ich odcinkami nad przepustami
zaprojektowano w dostosowaniu do projektowanych wysokosci nasypéw nad
obiektami inzynierskimi.

Nad przepustem zaprojektowano przekrdj normalny drogi szerokosci 4,50 m,
w tym jezdnia, zabezpieczona barierami drewnianymi szerokosci 3,50 m oraz
obustronne pobocza po 50 cm kazde. Poza przepustem przewidziano tu adaptacje
przekroju normalnego, dostosowujgcg szerokos¢ nad obiektem do szerokos$ci drogi
na dojazdach do przepustu. Nie przewidziano tu zadnej zmiany przebiegu osi drogi
lub zmiany ukosu przepustu, w stosunku do stanu istniejacego, natomiast
przewidziano lokalne profilowanie niwelety, polegajace na wyréwnaniu istniejgcych
nierobwnosci drogi w obrebie projektowanego zakresu jej adaptacji. Nawierzchnia
zaprojektowana zostata jako zwirowa, Analogiczna jak istniejgca nawierzchnia
zwirowa drogi istniejgcej. W zakresie adaptacji drogi przewidziano takze odmulenie
rowow przydroznych oraz renowacje uszkodzen istniejgcych okfadzin umocnien tych
rowow.

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie odcinkowych
remontow koryt potokdw wraz z ich umocnieniem, na krotkich odcinkach wlotéw
i wylotbw z przepustéw, niezbednych dla wiasciwego wprowadzenia wody do
przepustu i bezpiecznego jej odprowadzenia z obiektu, a takze dostosowania
spadkéw podtuznych ciekbw do projektowanych (zachowanych zgodnie
z istniejgcymi) spadkéw przepustéw. Przewidziano tu krétkie odcinki adaptacji koryt
ciekdéw, likwidujgce ich uszkodzenia w obrebie wlotbw do przepustéw oraz lokalne
oberwania skarp na wylotach z obiektow — przewiduje sie tu profilowanie wlotow
i wylotow dla uzyskania prawidtowego przeptywu wody w obrebie przepustow. Poza
wyprofilowanymi i umocnionymi wylotami i wlotami koryta cieku pozostajg w obecnej,
nie zmienionej formie i parametrach geometrycznych przekrojow poprzecznych
ciekdw wodnych.

Umocnienia wlotéw realizujg projektowane kaszyce wypetnione kamieniem
ciezkim, za wyjgtkiem wlotu do przepustu P3, gdzie odtworzono istniejgcg komore
o Scianach pionowych, umocniong koszami siatkowo-kamiennymi, z kaskadg na
krawedzi przedniej komory.

Wyloty poza przepustami P1 i P2 wykonane zostang przy zastosowaniu
bystrzy z kamienia ciezkiego, przedtuzonych na styku z korytem istniejgcym
oktadzing z kamienia ciezkiego — powyzsze wynika z usytuowania wylotow
przepustdw w nasypach drogi, powyzej ich podnézy. W przepustach P1 i P2
zastosowano wyloty analogicznie jak wyzej opisane wloty do przepustéw.
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1.3 Podziat na etapy i kolejnos¢ realizacji

Realizacja obejmowata bedzie wykonanie przepustu przy catkowitym
zamknieciu drogi i przewiduje nastepujgce etapy realizacji jego przebudowy:

o Opracowanie projektu oraz oznakowanie i demontaz (po zakonczeniu robot)
tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawce robot, wraz z ogrodzeniem
placu budowy
Wytyczenie osi drogi na odcinku przepustu oraz dojazdéw do obiektu;

o Wykonanie demontazu konstrukciji istniejgcego przepustu, w tym:

v’ demontaz nawierzchni zwirowo-ttuczniowej drogi nad przepustem i na
dojazdach do obiektu,

v roboty ziemne przy wykonaniu rozkopéw nad i w obrebie przepustu nasypu

drogi lesnej,

zabezpieczenie rozkopow przed osunieciem sie ziemi,

wykonanie tymczasowego odwodnienia wykopu,

demontaz czesci przelotowej przepustu,

demontaz murkéw czotowych wlotu i wylotu przepustu,

o wykonanie oraz demontaz konstrukcji tymczasowej dla przeptywu wody na czas
realizacji robot,

o wykonanie fundamentu przepustu, w tym:

v' wyréwnanie dna pod fundament przepustu,

v" wykonanie podsypki kruszywem 0/63 pod konstrukcje fundamentu,

v' wykonanie materacy kruszywowych fundamentu przepustu - kruszywo
stabilizowane mechanicznie, otoczone geowtdkning separacyjno —
wzmacniajgca,

o wykonanie czesci przelotowej przepustu
v' wykonanie i montaz prefabrykatow stalowej konstrukcji czesci przelotowej

przepustu, z profilowaniem ukosu dostosowanego do projektowanego
pochylenia nasypu drogi le$nej

v" wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego czesci przelotowe;,

v" wykonanie ,$cian czotowych” z kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie
Z przepustu,

v" wykonanie izolacji nad przepustem,

o Wykonanie remontu wlotu do przepustu z kamienia tamanego obramowanego
z bali drewnianych, wraz z profilowaniem spadku podtuznego i przekroju
normalnego koryta potoku

o Odtworzenie zniszczonego wylotu z przepustu, z profilowaniem z kamienia
tamanego obramowanego z bali drewnianych

o Wykonanie nasypow i nawierzchni oraz wyposazenia drogi lesnej, w tym:

v zasypanie wykopoéw (odtworzenie nasypu drogi lesnej), warstwami zasypka
z kruszywa kwalifikowanego za Scianami bocznymi oraz nad przepustem,
z zageszczeniem, zgodnie z zasadami wykonania zasypek za przepustami
stalowymi, wspétpracujgcymi z osrodkiem,

v" wykonanie profilowania niwelety i skarp drogi le$nej,

ANEA NI NI
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v" wykonanie obsiewu skarp wierzbg rodzimg oraz wysiew traw na podiozu
z ziemi urodzajnej, zabezpieczonej przed osuwaniem geosiatkami
v" wykonanie nawierzchni zwirowej, na podbudowie z kruszywa, na dtugosci
projektowanego zakresu przebudowy przepustu,
v" wykonanie poboczy utwardzonych drogi le$nej,
v' wykonanie barier drewnianych zabezpieczenia krawedzi drogi le$ne;j.
o uporzgdkowanie i rekultywacja terenu placu budowy
o odbidr koncowy i dopuszczenie do eksploatacji obiektu po przebudowie

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 Zagospodarowanie istniejagcego pasa drogoweqo

Projektowane przepusty realizowane bedg w miejscu istniejgcego obiektéw,
znajdujgcych sie w ciggach drég lesnych, administrowanych przez PGL Lasy
Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna. Realizacja bedzie obejmowata jednoetapowe
wykonanie przepustéw przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi na dlugosci
zakresu robot.

Zadanie realizowane bedzie na dziatkach leSnych, nalezgcych do
nadlesnictwa Cisna. Zadanie realizowane bedzie na terenie Gminy Cisna,
w powiecie leskim. Przepusty zlokalizowane sg w ciggach drég lesnych - na
dziatkach lesnych, bez wydzielonego pasa drogowego.

Przedmiotowe obiekty, wymagajgcy wymiany na nowe przepusty sg waznymi
elementami drég leSnych, z uwagi, ze ich stan techniczny oraz brak wlasciwego
Swiatta, jak réwniez zniszczone wyloty i uszkodzone wloty stanowig znaczne
zagrozenie dla bezpieczenstwa ich uzytkownikow, w tym takze ruchu turystycznego
0 znacznym nasileniu — wystepuje tu zagrozenie wystgpienia nie sygnalizowane;j
awarii obiektow.

Projektowana przebudowa przepustdw obejmuje obszary Cisnianskiego
Parku Krajobrazowego, stanowigcego NATURE 2000, znajdujgcego sie na terenie
powiatu leskiego, w jego potudniowej czesci, a obejmujgcego potudniowo-wschodnie
obrzeza wojewodztwa podkarpackiego. Jest to teren obszaru Bieszczad,
zlokalizowany w przygranicznym pasie ze Stowacjg, obejmujgcy stoki pasma
granicznego potfonin na odcinku Duze Jasto — Rabia Skata, w miejscowosciach
Krzywe i Przystup (przepusty P4 — P9), pasma granicznego ze Stowacjg w obrebie
odcinka gér Maksymowa - Bukowinka w miejscowosci Solinka (przepusty P1 i P2)
oraz w obrebie stokow pasma Falowej w miejscowosci tug (przepust P3). Jest to
obszar o charakterze gorskim, w dorzeczach rzek Solinka i Wetlinka silnie
pofatdowany i zalesiony, z przewazajgcg iloScig gruntéw tgk i nieuzytkow lesnych,
obejmujgcy tereny nie zamieszkate, bez jakiejkolwiek zabudowy zagrodowej. jedyng
infrastrukturg sa tu drogi lesne rozlokowane wzdtuz dolin rzecznych (przepusty P1 —
P3) lub na stokach pasma gorskiego (przepusty P4 - P9).W obrebie przedmiotowego
przepustu teren objety jest programem NATURA 2000. Przedmiotowe
przedsiewziecie planowane jest do realizacji w granicach obszaru specjalnej ochrony
ptakéw Bieszczady PLC 180001 (dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru
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majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW
Bieszczady). Przebudowa wykonywana bedzie na terenie nalezacym do CiSniansko
— Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, przy czym bezposredni teren przebudowy
potozony jest poza pasem 100 m od ciekdéw i zbiornikbw wodnych objetych Uchwatg
Nr XLVII/991/14 sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r
w sprawie Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie
obowigzujg tu nakazy i ograniczenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru
objetego w/w Uchwata.

Planowana realizacja przebudowy przepustow przewidziana zostata
w obrebie odcinkow istniejgcych drég lesnych, w miejscu obiektdéw istniejgcych,
o nawierzchni gruntowo-zwirowej. Obiekty zlokalizowane sg na terenie pozbawionym
zabudowy, w ciggach drog lesnych o typowym przekroju drogowym tego typu traktéw
komunikacyjnych, z jezdnig o nawierzchni gruntowo-zwirowej i obustronnymi
poboczami ziemnymi. Nie wystepujg tu zadne skrzyzowania z innymi drogami
leSnymi i nie wystepuje tu zadna sie¢ uzbrojenia terenu. jedynie w poblizu
przepustéw P1 i P2 w odlegtosci ok. 100 — 200 m od drogi przebiega kolejka
waskotorowa, stuzgca gtownie dla ruchu turystycznego — w poblizu tych przepustéw
nie zlokalizowana zadnego przystanku kolejowego.

2.2 Charakterystyka istniejacej zieleni

Przedmiotowe przepusty zlokalizowano pod drogami leSnymi, stanowigcymi
drogi technologiczne dla Nadle$nictwa Cisna, ktéry jest ich Administratorem. Drogi
te, a wiec i przepusty znajdujg sie na terenach lesnych, stanowigcych bgdz to doliny
rzek lub potokdéw, bgdz tez usytuowanych w obrebie zboczy pasm gérskich. Teren
porosniety gestym drzewostanem, z krzakami oraz roslinnoécig trawiastg tgk. Szate
roslinng bezposredniego otoczenia (dojazdy, koryta ciekow wodnych) przylegtego do
pasa projektowanej przebudowy przepustow stanowi gtéwnie drzewostan oraz
zbiorowiska antropogeniczne, z typowg roslinnoscig trawiastg oraz Sg to typowe
nieuzytki leSne z roslinnoscig ruderalng, porastajgcg koryta potokow. W przypadku
przepustéw P1 i P2, przewaza tu trawiasta roslinno$¢ tgkowa, lokalnie poroénieta
krzewami. W obrebie pozostatych przepustow zbocza, stanowigce jednocze$nie
skarpy nasypéw drogi nad przepustami porastajg gtdéwnie drzewa lisciaste lub iglaste
oraz krzewy, pomiedzy ktérymi wegetuje roslinnos¢ trawiasta.

Przebudowa przepustow realizowana bedzie na obszarze objetym
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
realizacji w granicach otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego utworzonego
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19 listopada 1996 r (Dz. U. z 1996 r Nr 144,
p0z.664 z pozn. zmianami) i obejmuje obszar specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady
PLC 180001 (dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego
znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady).
Przebudowa wykonywana bedzie na terenie nalezagcym do Cisniansko -
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, przy czym bezposredni teren przebudowy
potozony jest poza pasem 100 m od ciekow i zbiornikow wodnych objetych Uchwata
Nr XLVIII/991/14 sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r
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w sprawie Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie
obowigzujg tu nakazy i ograniczenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru
objetego w/w Uchwata.

2.3 Zagospodarowanie terenu przylegiego

Przedmiotowa przebudowa przepustdédw zlokalizowana jest w ciggach drog
leSnych, administrowanych przez Nadlesnictwo Cisna, wykorzystywanych jako drogi
technologiczne do transportu wewnetrznego oraz sprzetu do robét zrywkowych. Sg
to drogi stanowigce wazny element funkcjonowania Nadle$nictwa, bez kt6rych
niemozliwa bytaby wtasciwa eksploatacja podlegtych leSnikom terendéw lesSnych.

Tereny w obrebie projektowanych przebudow przepustow to obszary Parku
Krajobrazowego, stanowigcego otuline Bieszczadzkiego Parku Narodowego
i obejmuje doline potoku Solinka (przepusty P1 i P2), rzeki Wetlinka (przepust P3)
oraz zbocza gor granicznego pasma Rabiej Skaty.

Sg to obszary o charakterze gorskim, znacznie zréznicowane wysokosciowo
i silnie pofatdowane o duzych pochyleniach niwelety oraz stromych zboczach,
stanowigcych jednocze$nie skarpy nasypdw drog lesnych, silnie zalesione
0 zroznicowanym drzewostanie, z rosngcymi krzakami oraz lokalnymi terenami
takowymi o trawiastej roslinnosci ruderalnej, stanowigcej najczesciej nieuzytki
nadbrzezne. Obiekty zlokalizowano w ciggach potokéw o wyraznie zaznaczonych,
zwartych korytach, ze skarpami o zré6znicowanym pochyleniu.

3. ISTNIEJACE UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE

3.1 Uwarunkowania wynikajace z decyzji o ustaleniu warunkow
zabudowy

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie w catosci nalezgcym
do Inwestora, a z uwagi na okresowosS¢ ciekdw wodnych, nie wymagajgca
uregulowan prawnych w pasie samych ciekow wodnych.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rozbiorke istniejgcych
przepustédw oraz budowe w ich miejscu nowych obiektow drogowych wraz
z dojazdami oraz umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie przedmiotowych
obiektow. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o nr ew. 225/1 obreb
Solinka, dz. nr ew. 97 obreb tug, dz. nr ew. 212, 213/1 obreb Przystup, dz. nr ew.
386, 388 obreb Cisna oraz na terenie dziatek o nr ew. 154, 158, 159, 160, 165, 161,
162, 166 obreb Krzywe, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.

Miejscowa infrastruktura techniczna zawiera:
— uktad komunikacyjny, obejmujgcy droge leSng wraz z nasypami
0 zréznicowanej wysokosci
— koryta potokdéw — poza pasem drogi
— okoliczne nieuzytki i tereny lesne i tgkowe - poza pasem drogowym
— sieci uzbrojenia terenu — nie wystepujg
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Przebudowa przepustow realizowana bedzie na obszarze objetym
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
realizacji w granicach otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego na terenie
nalezagcym do Cisniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego i obejmuje obszar
specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC 180001 (dalej OSPO Bieszczady) oraz
w granicach obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC 180001
(dalej OZW Bieszczady).

Zgodnie z art. 50 ust. 2 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2018 poz. 1945) uzyskano decyzje
o ustaleniu warunkéw zabudowy, ktéra naktada nastepujgce uwarunkowania:

1) uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego — Inwestor dysponuje prawomocna
decyzja pozwolenia wodnoprawnego

2) obiekt usytuowano i posadowiono w sposéb zapewniajgcy jego petne
zabezpieczenie przed podmyciem lub sptywem wdd miarodajnych Q1.

3) transport materiatdw i montaz konstrukcji realizowane bedg przy wykorzystaniu
istniejgcej infrastruktury drogowej Nadlesnictwa Cisna.

4) zapewnienia interesu oso6b trzecich — projektowana przebudowa przepustow
nie narusza intereséw oséb trzecich, w tym:

v' nie powoduje ograniczenia dostepu do drég leSnych przez pieszy i rowerowy
ruch turystyczny — drogi te sg wylgczone z uzytkowania przez pojazdy nie
nalezgce do nadlesnictwa Cisna

v' nie spowoduje zadnych zmian w istniejgcym $rodowisku, w tym nie spowoduje
przekroczenia zadnych dopuszczalnych norm hatasu oraz substancji szkodliwych
dla powietrza, wod podziemnych i powierzchniowych

5) przedsiewziecie nie zalicza sie do grupy mogacych potencjalnie oddziatywa¢ na
Srodowisko, wobec czego nie jest wymagane uzyskanie decyzji Srodowiskowej,
jednakze z uwagi na lokalizacje w obszarze NATURA 2000 uzyskano pozytywng
opinie w odniesieniu do art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) — zgoda milczaca oraz Postanowienie
dotyczace oddziatywania inwestycji na obszary NATURA 2000, zgodnie z art. 97
ustep 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r (Dz.U. 2018 nr 201 poz. 1237 z
pdzn. zmianami)

6) prace budowlane prowadzone bedg w okresie letnim, poza okresem sptywu wod
miarodajnych

7) wycinka drzew i krzewow przeprowadzona zostanie przez Inwestora przed
rozpoczeciem rob6t budowlanych — w ramach gospodarki lesnej NadleSnictwa
Cisna, z zachowaniem wymogu dotyczgcego okresu wycinki, ktdéry z uwagi na
okres legowy ptakow nie bedzie mogt by¢ wykonany pomiedzy 1 marca i 15
pazdziernika.

8) po zakonhczeniu rob6t teren zostanie uporzadkowany przez Wykonawce robét
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3.2 Uwarunkowania wynikajagce z zagospodarowania IPD iterenu
przylegtego

Przebudowa przepustéw wynika z ich ztego stanu technicznego oraz zbyt
matych, nie normatywnych Swiatet obiektow, co dodatkowo powoduje staty proces
degradacji i stale wzrastajgce zagrozenie ich zniszczenia.

Projektowane przepusty posiadaty bedg normatywng nosnos¢, a ich otwory
dostosowano do przeptywéw miarodajnych Qq9,. Z uwagi na lokalizacje w miejscu
istniejgcych obiektéw nie wystgpi potrzeba naruszenia innych terenéw Srodowiska
objetego ochrona prawng, co minimalizuje wptyw przebudowy na otaczajgce
Srodowisko. Konstrukcje dostosowano tu do wymogéw Srodowiskowych, a uzyte
materiaty nie spowodujg wystgpienia zadnych zagrozen ekologicznych, a takze
zminimalizujg ingerencje technologii w srodowisko podczas realizacji zamierzenia —
przepusty realizowane sg w ramach programu ,Matej rentencji i przeciwdziatania
erozji wodnej na terenach gorskich”, co generuje koniecznos¢ zastosowania
technologii i rodzaju materiatbw dla minimalizacji ingerencji przebudowy obiektéw
w stosunku do istniejgcego Srodowiska, przy jednoczesnej maksymalizacji celu
ochrony terendw przed niszczgcym dziataniem erozyjnym wody, wynikajgcym takze
z braku normatywnosci pod katem hydrologiczno-hydraulicznym istniejgcych
przepustow.

Przebudowa przepustéw, wykonywana jest na dziatkach lesSnych, bez
szczegOtowego wydzielenia pasa drogowego oraz pasa wodnego — z uwagi na
okresowos¢ potokow nie wystepuje potrzeba szczegdtowego wydzielenia pasa
wodnego — calos¢ zakresu realizacji przebudowy przepustéw wykonywana
bedzie na dziatkach nalezacych do Inwestora — Nadlesnictwa Cisna.

Przebudowa zapewni likwidacje zagrozenia ich awarig, co spowoduje
uzyskania wymaganego bezpieczenstwa zaréwno dla uzytkownikdéw drogi jak
i wystepujacego tu ruchu turystycznego. Przebudowa zapewni takze petng stabilnos¢
skarp drogi w obrebie obiektéw oraz stabilno§¢ zboczy goérskich w ich obrebie
poprzez prawidtowe ukierunkowanie i ustabilizowanie nurtu wody w istniejgcych
korytach ciekow wodnych, bez naruszania ich obecnego przebiegu.

Projektowane przepusty spetniajg wymogi wtasciwych rozporzadzen
i przepisow dotyczgcych drog i obiektdw mostowych oraz decyzji o ustaleniu
warunkéw zabudowy, a takze realizujgcy wymagane zatozenia nosnosci obiektéw
i skrajni poziomej leSnych drog technologicznych, przy jednoczesnym spetnieniu
wytycznych, zawartych w popracowaniu ,,PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU
- Wytyczne do realizacji zadan i obiektow matej retencji i przeciwdziatania erozji
wodnej”.

Realizacja przebudowy przepustdw pozwoli na likwidacje obecnie
wystepujgcego zagrozenia mozliwoscig wystgpienia awarii istniejgcych obiektéw oraz
zlikwiduje zagrozenia powodziowe niestabilnego nurtu wody, nadmiernie pietrzonego
przez nie normatywne Swiatta obiektow, a bedacego jedng z przyczyn wystepujgcego
procesu degradacji przepustéw. Zastosowane materiaty i technologia robd6t
zminimalizujg ingerencje przebudowy w otaczajgce Srodowisko obecnej nieciggtosci
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drog lesnych i umozliwienie ich normalnej eksploatacji przez i sprzet mechaniczny
Nadlesnictwa Cisna, oraz przewidywany, turystyczny ruch pieszy lub rowerowy, ktory
odbywat sie bedzie w obrebie korony drogi przebudowanych obiektow,
zabezpieczonych barierami drewnianymi.

Realizacja obiektu spowoduje takze wiasciwy sptywu wdd miarodajnych,
minimalizujgc zagrozenie powodziowe.

3.3 Uwarunkowania wynikajace z wptywu zadania na srodowisko

Analizujgc wptyw zadania inwestycyjnego na $rodowisko rozpatrywano
wptyw nastepujgcych czynnikow:

- stan zanieczyszczenia powietrza w rejonie lokalizacji inwestycji - tto zanieczyszczen
- klimat akustyczny, dopuszczalny poziom dzwieku;

- Srodowisko glebowe, szata ros$linna.

- ewentualne sgsiedztwo gniazdowania ptakéw oraz wystepowania innych zwierzat
lesnych.

Analiza w/w czynnikdw wskazuje jednoznacznie, ze planowane zamierzenie
nie spowoduje negatywnego wptywu na sSrodowisko — faune i flore, awrecz
przeciwnie, po wykonaniu przebudowy obiektow nastgpi nawet poprawa niektérych
warunkéw pod wzgledem ochrony Srodowiska naturalnego, opisana w dalszej czesSci
Projektu Zagospodarowania Terenu - pkt 6. Inwestor uposiada nastepujgce opinie,
uzgodnienia i decyjze:

» prawomocng decyzje o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

» uzgodnienie przebudowy przepustéw z PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni
w Przemyslu

» uzgodnienie dokumentacji z Nadlesnictwem Cisna

» prawomocng decyzje pozowlenia wodno-prawnego

Wobec powyzszego projektowana przebudowa moze by¢ dopuszczona do realizacji.

3.4 Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskiej terenu

Projektowana przebudowa przepustow nie zawiera elementéw wpisanych do
rejestru zabytkow, podlegajgcych ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Inwestycja nie sgsiaduje tez z obiektami
objetymi ochrong konserwatorska.

3.5 Uwarunkowania wynikajace z geologqii

Geologiczng specyfikg obszaru planowanej przebudowy przepustéw jest
rownolegly (tzw. rusztowy) ukiad pasm goérskich, poprzedzielanych gtebokimi
dolinami potokéw. W uksztattowaniu rzezby terenu charakterystyczne sg wychodnie
piaskowcowe i rumowiska skalne (gorgany) na potoninach oraz odstoniecia fliszu
w dolinach potokédw. Na powierzchni utworow fliszowych wystepujg osady
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czwartorzedowe, tworzgc réznowiekowe, zréznicowane genetycznie i litologicznie
nieciggte pokrywy o zmiennych przestrzennie migzszosciach. W wiekszosci sg to
réznowiekowe tarasy rzeczne zbudowane z otoczakow, Zwiréw, piaskow i glin. Lezg
one w dnach dolin oraz niekiedy w dolnych partiach zboczy. Towarzyszg im gliny
deluwialne. Miejscami istotne znaczenie majg koluwia osuwiskowe, skfadajgce sie ze
znacznej migzszosci pakietéw fliszu i glin zwietrzelinowych z rumoszem skalnym,
obejmujgce znaczne potacie stokoéw. Pojawiajg sie tez pokrywy zwietrzelinowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
zdnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, wystepujgce warunki gruntowe i wodne
w obrebie przepustéw, sg proste. Projektowana przebudowa dotyczy typowych,
prefabrykowanych obiektow inzynierskich o typowym posadowieniu bezposrednim
w formie materacy kamiennych, ukfadanych w podtozu skalnym, lub wietrzelinie
skaty. Powyzsze kwalifikuje przedmiotowy obiekt — decyzja projektanta do | kategorii
geotechniczne.

3.6 Uwarunkowania wynikajace z bezpieczenstwa budowli, ruchu
i p.poz.

Nie dotyczy

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1 Opis ogdiny projektowanego zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa kotowych przepustéw na stalowe przepusty
owalne, w miejscu lokalizacji obiektéw istniejgcych - z wylotami i wlotami oraz
bystrzami w formie kaszyc drewnianych, wypetnionych kamieniem ciezkim, nie
spowoduje  zadnych, negatywnych lub istotnych zmian w istniejgcym
zagospodarowaniu terenu.

Po realizacji zamierzenia wykonane przepusty bedg normatywnymi obiektami
inzynierskimi zarbwno pod wzgledem nos$nosci jak i przeptywow hydrologiczno-
hydraulicznych, dostosowanych do sptywu woéd miarodajnych. Przekréj normalny
i projektowana nawierzchnia zwirowa drdg technologicznych zostaty dostosowane do
wymogoéw Inwestora i sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami — przepusty
zlokalizowano w ciggach technologicznych drég lesnych, dostosowanych skrajnig do
skrajni uzywanego sprzetu przez Inwestora, przy jednoczesnym umozliwieniu
korzystania z nich dla pieszego i rowerowego ruchu turystycznego. Przepusty po
wykonaniu ich przebudowy bedg posiadaty stalowe konstrukcje czesci przelotowych,
posadowione na fundamentach kruszywowych, z wlotami i wylotami oraz bystrzami
wykonanymi z kaszyc drewnianych, wypetnionych kamieniami, przy umocnieniu
skarp nasypow za posrednictwem nasadzen wierzby rodzimej. Bedg one posiadaty
nosnos¢ klasy ,B” wg PN-85/S-10040, tj. 40T, przy otworach projektowanych dla
przeptywéw miarodajnych Qi oraz bezpieczne zaréwno pod wzgledem ich
uzytkownikow jak i pod wzgledem ekologicznym (uzyte materiaty gwarantujg bark

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna

-20-



Projekt Budowlany

ingerencji w otaczajgce srodowisko), w tym spetniaty bedg wymogi dla obiektow
matej retencji przy przeciwdziataniu erozji wodnej na terenach goérskich.

Zadanie nie wymaga statego zajecia innych dziatek poza dziatkami lesnymi,
nalezgcymi do Inwestora.

Zakres robét obejmie nastepujgce dziatki, wyszczegolnione ponizej:

Lp. Nr dziafki Wiasciciel / Wtadajacy Obreb przepust
Wiasciciel:
1 295/1 Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy 0013 Przepust
Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; Solinka P1iP2
Cisna 87A; 38 — 600 Cisna
Wiasciciel:
Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Przepust
2 97 Panstwowe, Nadles$nictwo Cisna; 0010 tug P3
Cisna 87A; 38 — 600 Cisna
Wiasciciel:
3 212 213/1 Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy 0011 Przepust
’ Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; Przystup P4
Cisna 87A; 38 — 600 Cisna
154. 158 Wiasciciel:
’ i Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy 0007 Przepust
4. 159, 160,161, R . .
165 Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; Krzywe P5-P8
’ Cisna 87A; 38 — 600 Cisna
162 166 Wiasciciel: 0007
5 ’ Panstwowe Gospodarstwo Lesne, Lasy Krzywe Przepust
' Panstwowe, Nadlesnictwo Cisna; 0002 P9
386, 388 Cisna 87A; 38 — 600 Cisna Cisna

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na sSrodowisko -
zagrozenie przeciwpowodziowe jest zminimalizowane, a ilo§¢ zanieczyszczen nie
bedzie przekracza¢ norm dopuszczalnych.

4.2 Uksztaltowanie trasy drogowej

Przebudowa przepustbw nie wymaga jakiejkolwiek zmian przebiegu
istniejgcych drog lesSnych jak i przebiegu koryt ciekédw wodnych. Zaréwno lokalizacja
przepustéw i ich ukos wzgledem drég lesnych jak i trasa oraz przekroje normalne
tych drog na dojazdach do obiektéw pozostajg bez zmian.

Przewidziano tu jedynie profilowanie istniejgcej nawierzchni drogi celem
likwidacji jej nierbwnosci w obrebie przepustow (likwidacja zagtebien, deformacii
poprzecznych itp.).

Zakres dtugosci adaptacji dojazddéw do przepustdw wynika jedynie z zakresu
projektowanych rozkopéw za $cianami bocznymi przepustow, wykonywanych dla
wymiany czesci przelotowych obiektow istniejgcych na nowe oraz krotkich odcinkow
dowigzania odtworzonych nasypéw dojazdéw do istniejgcych korpuséw drogowych
i wynosi ok. 15 — 20 m.

Zaprojektowane parametry geometryczne i nawierzchnia Zzwirowa
przepustéw i dojazddéw do obiektéw oraz projektowane profilowania nawierzchni
istniejgcych drég lesnych w obrebie adaptacji ich zakresédw spetniajg wymogi
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obowigzujgcych wytycznych i normatywéw projektowania drog i obiektéw mostowych
i s zgodne z wymaganiami ustawowymi oraz stawianymi przez Inwestora.

5. OPIS ROZWIAZAN UKLADU KOMUNIKACYJNEGO

Projektowana przebudowa przepustow wraz z dojazdami i odcinkowymi
remontami koryt ciekbw wodnych na wlocie i wylocie do obiektoéw, nie spowodujg
zadnych zmian w istniejgcej sieci drogowej drég lesnych Nadlesnictwa Cisna, ktéra
pozostanie w ksztatcie istniejgcym obecnie. Nie wystepuje tu potrzeba wykonywania
dodatkowych drég, a przebiegi oraz niweleta i przekroje normalne drég pozostajg
bez zmian.

Przebudowa przepustéw spowoduje umozliwienie normalnej, bezpiecznej dla
uzytkownikéw i srodowiska eksploatacji obiektow, w tym przez pojazdy komunikaciji
technologicznej Nadle$nictwa Cisna oraz turystycznego ruchu pieszego
i rowerowego, korzystajgcego z przedmiotowych drég leSnych. Obiekty po ich
przebudowie pozostang w tej samej lokalizacji, w terenach nie zabudowanych,
a z uwagi na brak uzbrojenia terenu, nie wystepuje tu zadna kolizja z jakimikolwiek
jego sieciami. Z uwagi na uzyskanie w petni normatywnego, bezpiecznego dla
uzytkowania i eksploatacji obiektu wykonanie przepustow w zasadniczy sposéb
poprawi funkcjonowanie obecnej infrastruktury drogowej i zlikwiduje wystepujgce
obecnie zagrozenie wystgpieniem awarii obiektdw istniejgcych. Wiasciwe Swiatta
przepustédw spowodujg likwidacje zagrozenia ich zniszczenia przez wystepujgcy
obecnie nadmiernie spietrzony nurt wody, a tym samym zniknie niebezpieczenstwo
zniszczen erozyjnych dla obiektéw i dojazdow w ich obrebie. Przewiduje sie wiec
znaczne zwiekszenie poprawy bezpieczenstwa ruchu na odcinku obiektu i dojazdow
do przepustow

Przepusty wraz z dojazdami po ich wykonaniu wraz z odcinkowym remontem
koryt potokdéw, spetniaty bedg warunki hydrologiczno-hydrauliczne oraz parametry
uzytkowe wymagane dla obiektbw w ciggu technologicznych drég lesnych.
Inwestycja nie spowoduje ona zadnych zniszczen w istniejgcej sieci drogowej i nie
wymaga zajecia terendw nie nalezgcych do Inwestora.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Z uwagi na lokalizacje przepustéw w obszarze otuliny NATURA 2000, na
terenie Cisniansko- Wetlinskiego Parku Krajobrazowego oraz ze wzgledu realizacje
przebudowy obiektdw w ramach tzw. ‘Matej retenciji i przeciwdziatania erozji wodnej
na terenach gorskich przy realizacji dokumentacji uwzgledniono szczegblne warunki
wykonania przebudowy przepustéw pod wzgledem ekologicznym. W projekcie
zastosowano nastepujgce zabezpieczenia i rozwigzania chronigce srodowisko:

— projektowana przebudowa przepustow realizowana bedzie przy przyjeciu
technologii  zapewniajgcej minimalizacje =~ zagrozen  ekologicznych,
z zastosowaniem materiatobw nie stanowigcych zagrozenia dla Srodowiska.
Przyjeto tu wymiane zelbetowych czesci przelotowych istniejgcych przepustow
na mniej inwazyjne konstrukcje stalowe oraz wykonanie wlotéw i wylotéw oraz
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bystrzy tagodzacych site nurtu wody w formie drewnianych konstrukcji
kaszycowych, z wypetnieniem ich naturalnym kamieniem ciezkim, a skarpy
nasypow zabezpieczone zostang poprzez nasadzenia z wierzby rodzime;.
Posadowienie przepustéw takze bedzie z materiatdbw ekologicznych -
materace kruszywowe, uktadane w warstwie wietrzeliny gliniastej. Podczas
wymiany czesci przelotowych tymczasowe konstrukcje dla przepuszczenia
wod potokéw wykonane zostang w formie koryt drewnianych, z wlotami
Z nieprzepuszczalnych glin ciezkich.

— projektowany, grawitacyjny system  odwodnienia, polegajgcy na
uksztattowaniu spadkéw podtuznych i poprzecznych, umozliwiajgcych odptyw
wod opadowych i roztopowych na teren poza obiektem, z uwagi na
wystepujacy jedynie transport technologiczny Nadlesnictwa Cisna oraz
turystyczny ruch pieszy i rowerowy (drogi sg niedostepne dla uzytkownikow
ruchu publicznego) nie spowoduje wprowadzania do wdd powierzchniowych
i podziemnych lub gruntu Zadnych szkodliwych substancji o stezeniu
zagrazajgcym srodowisku.

— w fazie rob6t budowlanych zwigzanych z robotami wymogi technologiczne dla
Wykonawcy robo6t zabezpieczg wody powierzchniowe przed zamulaniem
wskutek zwiekszonej erozji powierzchni terenu budowy

— Wykonawca zabezpieczy roboty przed zanieczyszczeniami wyptukiwanymi
z ewentualnych materiatdw stosowanych do budowy i wprowadzaniem duzych
ilosci zawiesin (stosuje sie gtéwnie konstrukcje stalowe oraz materiat drzewny
i kamienny), substancji organicznych oraz zanieczyszczen ropopochodnych
zwigzanych z pracg sprzetu budowlanego i $rodkdéw transportu (rowniez
awaryjne wycieki paliwa) do wdd powierzchniowych.

— obiekt po wykonaniu posiadat bedzie wiasciwe Swiatto, co wraz
z projektowanym remontem koryta cieku, w tym jego umocnieniem spowoduje
maksymalng minimalizacje zagrozenia powodziowego terendw przylegtych
i umozliwi funkcjonowanie przepustu minimalizujgce zagrozenia ekologiczne,
w tym degradacje konstrukcji i erozje wodng, spowodowang przez spietrzony
nurt wod potokdw, wynikajgcy z niedostatecznego Swiatta istniejgcych
przepustow.

— zakres robo6t w korycie potoku nie powodowat bedzie ingerencji w istniejgce
Srodowisko naturalne — przewidziano tu jedynie remonty istniejacych koryt
ciekdbw na krotkich odcinkach wlotu i wylotu z przepustow przy uzyciu
materiatu drzewnego i kamiennego i realizowanych gtéwnie ze stanowisk
brzegowych, co nie spowoduje minimalizacje zanieczyszczenia wdd potokdw.

— w trakcie robdt prowadzone bedg biezgce kontrole pod katem obecnosci
zwierzgt. W przypadku stwierdzenia ich obecnosci zostang one uwolnione
poza teren budowy na wiasciwe siedliska przed rozpoczeciem robdt nastgpi
zdjecie wierzchniej warstwy urodzajnej, ktéra sktadowana bedzie w sposéb
uporzadkowany (pryzmy) i wykorzystana przy robotach wykonczeniowych
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w czasie robét przestrzegane bedg typowe zabezpieczenia ekologiczne,
zgodne z ogblnymi przepisami dotyczgcymi ochrony srodowiska naturalnego
przyjeta technologia robét umozliwi minimalizacje hatasu i emisji spalin do
niezbednego minimum i w okresach nie zaktdcajgcych spokoju fauny
wystepujgcej w okolicy robot

zaprojektowana nawierzchnia zwirowa spowoduje brak konieczno$ci uzycia
materiatéw bitumicznych lub innych ropopochodnych.

planowane zamierzenie nie spowoduje zadnych zmian w istniejgcym
Srodowisku przyrodniczym oraz nie zmieni istniejgcych stosunkéw wodnych,
w tym stanu wod powierzchniowych i podziemnych oraz stanu powietrza.
zakres dokumentacji nie przewiduje wycinki istniejgcego drzewostanu,
a wymagana wycinka drzew i krzewow przy wykonywaniu rozkopdéw dla
wymiany czesci przelotowych przepustow realizowana bedzie wilasnym
staraniem, w ramach gospodarki lesnej przez Nadlesnictwo Cisna, stanowigce
gwarant zachowania wszystkich zasad i wiasciwej technologii, nie
powodujgcych zadnych szkéd lub zniszczen w istniejgcym Srodowisku — prace
te wykonywane bedg z zachowaniem wszystkich przepisbw ochrony
Srodowiska oraz okresu ochronnego od 1 marca do 15 pazdziernika.

obiekt po wykonaniu harmonizowat bedzie z otoczeniem nie rzucajac sie
w oczy obserwatorowi zewnetrznemu

Przebudowa przepustéw w ciggach drég Nadle$nictwa Cisna, nie wptynie

niekorzystnie na okoliczne tereny. Nie wywota ona Zzadnych dodatkowych
niekorzystnych zjawisk, a jedynie umozliwi prawidtowe, zgodne z przepisami ochrony
Srodowiska funkcjonowanie lesnej drogi technologicznej, jak nizej:

1.

przebudowa przepustéw zlokalizowana bedzie w miejscu lokalizacji obiektéw
istniejgcych, na terenie, bedgcym nieuzytkami lesSnymi, ktére po wykonaniu
projektowanych obiektéw zostang zrekultywowane, w tym przewiduje sie
nasadzenia na skarpach drogi wierzby rodzimej.

dojazdy do przepustéw stanowi¢ bedg odcinki technologicznych drég le$nych,
ktére po wykonaniu rozkopdéw zostang przywrocone do pierwotnej postaci,
w tym uzupetnienia przewiduje sie materiatem piaszczystym i rodzimym, nie
zagrazajgcym Srodowisku naturalnemu — nawierzchnia na dojazdach bedzie
zwirowa, analogicznie jak obecna nawierzchnia istniejgca.

Wymiana przepustu spowoduje uzyskanie normatywnego obiektu pod
wzgledem nosnosci, przy zachowaniu istniejgcej skrajni poziomej
i istniejgcego przekroju normalnego drogi, co wraz z wykonaniem stabilnej
konstrukcji przepustow, przywréceniem do pierwotnego stanu wlotéw
i odtworzeniem we wtasciwy sposob zniszczonych wylotow unormuje sptyw
wod miarodajnych, z odpowiednim wyhamowaniem nadmiernego obecnie
nurtu wody doprowadzi do likwidacji zagrozenia powodziowego i zwigzanej
z nim erozji wodnej terendbw w obrebie obiektow, znaczgco poprawiajgc stan
ekologii na terenach realizacji przedmiotowego zamierzenia.
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4. Realizacja przebudowy przepustow nie zmieni w zaden sposob wielkosci
obecnego natezenia ruchu technologicznego pojazdéw Nadle$nictwa, co
powoduje brak jakichkolwiek zmian w obecnym natezeniu ruchu, hatasu
i spalin, natomiast wystepujgcy ruch turystyczny pieszy i rowerowy nie
przyczyni sie w jakikolwiek sposdb do zagrozenia obecnego stanu $rodowiska
oraz wod powierzchniowych i podziemnych

5. Technologia i czasokres robot zapewni minimalizacje zagrozenia dla
Srodowiska naturalnego, a przewidywane nasadzenia odtworzg istniejgcy
obecnie drzewostan.

6. Podczas realizacji zamierzenia srodki szkodliwe dla srodowiska przewozone
bedg odpowiednio zabezpieczone przed wysypaniem lub rozlaniem sie na
teren, sprzet bedzie sprawny, bez mozliwosci wystgpienia niedopuszczalnych
wyciekow substancji szkodliwych, a roboty palowe prowadzone w okresie
najmniejszej ucigzliwosci obcigzenia hatasem.

7. Wymogi podane powyzej, a dotyczgce technologii rob6t stosowane bedg
bezwzglednie przez Wykonawce rob6t, pod rygorem konsekwencji karnych.

Tak wiec realizacja inwestycji nie spowoduje negatywnych zjawisk
w Srodowisku, natomiast rozwigze wystepujgcy obecnie problem nieciggtosci drogi
na odcinku nie normatywnych przepustow istniejgcych. Inwestycja wywrze wiec
jedynie dodatni wptyw na istniejgce $rodowisko. Przebudowa nie zawiera zadnych
urzgdzen pietrzgcych, wymagajgcych uzyskania decyzji Srodowiskowej — obiekt nie
bedzie negatywnie oddziatywat na Srodowisko i inwestycja ta moze by¢ dopuszczona
do realizacji.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 i ust. 2 Prawa ochrony Srodowiska ,w trakcie prac
budowlanych inwestor realizujacy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢
ochrone Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkédw wodnych,” a takze
.przy  prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie
i przeksztatcenie elementdw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacjg konkretnej inwestycji.

7. BILANS TERENU | POWIERZCHNI OBIEKTU

Inwestycja nie spowoduje zajecia terenéw przylegtych bezposrednio do
projektowanych robét:

. . . i Powierzchnia
Powierzchnia Powierzchnia , .
Lp. | Nazwa przepustu . robét w korycie
obiektu przepustu .
cieku
[-] [-] [m?] [m?] [m?]
1. P1 55,8 12,8 33,3
2. P2 68,3 27,8 36,9
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3. P3 61,5 24,2 20,7
4. P4 152,9 84,9 43,0
5. P5 154.,4 87,6 33,3
6. P6 254.,8 158,8 37,2
7. P7 215,8 112,9 38,7
8. P8 174,5 102,6 35,5
9. P9 119,3 62,6 36,8

8. OPIS OKRESLAJACY PRZEZNACZENIE, KONSTRUKCJE
| WYPOSAZENIE OBIEKTOW

8.1 Projektowane obiekty i urzadzenia budowlane

8.1.1. Obiekty drogowe

Dojazdy do przepustow posiadajg przebieg zgodny 2z przebiegiem
istniejgcych drog lesnych i posiadajg przekroj normalny analogiczny jak w stanie
obecnym. Projektuje sie tu krotkie odcinki dla odtworzenia drogi w obrebie rozkopow
na szerokosci wynikajgcej z nadsypki nad istniejgcymi obiektami przedtuzonymi na
odcinkach po ok. 2 x 5,0 m na dowigzaniach do istniejgcych drdg lesnych.

Zakres adaptacji drég lesnych wraz z ich odcinkami nad przepustami
Wynosza:

P1-10,68 +2x5,0=20,68 m
P2-10,79+2x5,0=20,79 m
P3-11,56 +2x5,0=21,56 m
P4-17,74 +2x5,0=27,74 m
P5-18,03 +2x5,0=28,03m
P6 -2553 +2x5,0=3553m
P7 -25,56 + 2 x5,0=35,56 m
P8 - 20,06 +2 x 5,0 =30,06 m
P9-14,98 +2x 5,0 =24,98 m

AR N N N N SN

Nad przepustami zaprojektowano przekroj normalny drogi szerokosci 4,50 m,
w tym jezdnia, zabezpieczona barierami drewnianymi szerokosci 3,50 m oraz
obustronne pobocza po 50 cm kazde. Poza przepustem przewidziano tu adaptacje
przekroju normalnego, dostosowujgcg szerokos¢ nad obiektem do szerokoéci drogi
na dojazdach do przepustu. Nie przewidziano tu zadnej zmiany przebiegu osi drogi
lub zmiany ukosu przepustu, w stosunku do stanu istniejgcego, natomiast
przewidziano lokalne profilowanie niwelety, polegajgce na wyréwnaniu istniejgcych
nierobwnosci drogi w obrebie projektowanego zakresu jej adaptacji. Nawierzchnia
zaprojektowana zostata jako zwirowa, Analogiczna jak istniejgca nawierzchnia
zwirowa drogi istniejgcej. W zakresie adaptacji drogi przewidziano takze odmulenie
rowow przydroznych oraz renowacje uszkodzen istniejgcych oktadzin umocnien tych
rowow.
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Nawierzchnie dojazdow projektuje sie na nastepujgce parametry:

e Klasa drogi — droga le$na

e dopuszczalny nacisk 100 kN/o$

e nawierzchnia zwirowa;

e odwodnienie — grawitacyjne poprzez spadki poprzeczne i spadek podtuzny,
z odprowadzeniem wod z nawierzchni do rowdw przydroznych lub na teren
u podstawy nasypow drogi

e szerokosci pasow ruchu — jezdnia 3,50 m do szerokosci istniejgcej drogi

e szerokos¢ poboczy— 2 x 0,50 m do szerokosci istniejgcych poboczy drogi

e skarpy nasypu — obsiane trawg, z nasadzeniem wierzby rodzime;.

Rozkopy w obrebie przepustow odtworzone zostang gruntem piaszczystym
uktadanym warstwami i zageszczanymi do stopnia zageszczenia Is = 0,95 (warstwy
dolne) io ls = 1,0 (warstwy gérne), o parametrach gruntu nie gorszych niz:

-y =18,5 kN/m®
- ¢ = 340

Na pozostatym odcinku dojazdow przewiduje sie powierzchniowe
profilowanie dojazdow dla wyréwnania ich powierzchni i wyksztatcenia wtasciwych
spadkéw poprzecznych. Droga w wysokich nasypach zabezpieczona zostanie
poprzez wykonanie nad przepustem i w obrebie dojazdéw drewnianych barier
ochronnych, mocowanych w podtozu gruntowym nasypow.

Zakres adaptacji przewiduje takze odmulenie istniejacych rowow
przydroznych oraz oczyszczenie z ros$lin umocnien rowow, a w miejscach
uszkodzenia ich umocnien wykonanie remontow lub renowacji, z ewentualng
wymiang zniszczonych elementéw betonowych.

8.1.2. Obiekty inzynierskie

Przewiduje sie przebudowe dziewieciu sztuk przepustéw, z wymiana nie
normatywnych, uszkodzonych czesci  przelotowych oraz  odtworzeniem
i umocnieniem wlotéw i wylotow, w tym na czeSci wylotbw wykonanie bystrzy
regulujgcych nurt wéd potokdw.

Projektowane parametry przekroju poprzecznego sa nastepujace:
e szeroko$C jezdni B;=1x3,75m
e szeroko$¢ poboczy B, =2 x 0,50 m

W zakres zamierzenia wchodzi wykonanie w miejscu istniejgcych nowych
obiektéw — po uprzednim demontazu przepustéw istniejgcych. Przebudowa obejmuje
wykonanie przepustow o0 nastepujgcej charakterystyce geometryczno —
konstrukcyjnej:

- Przepust P1:
o dtugosc¢ catkowita L =9,50m
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0O 0O O 0O 0O 0O O O 0O 0O O 0 0O O ©O

0O O O 0O O 0O O O

o O O

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szerokosc jezdni

szeroko$¢ korony drogi
skos przepustu
posadowienie

Scianki czotowe

nawierzchnia
wlot i wylot

- Przepust P2:

dtugos¢ catkowita

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szerokosc jezdni

szerokosc¢ korony drogi
skos przepustu
posadowienie

Scianki czotowe

nawierzchnia
wlot i wylot

- Przepust P3:

dtugosc¢ catkowita

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szeroko$¢ jezdni

szerokosSc¢ korony drogi
skos przepustu
posadowienie

Scianki czotowe

nawierzchnia
wlot
wylot

Bp = 1,05 x 1,345 m (przekroj owalny)

i=8,70 %

3,50 m

4,50 m

80°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning
z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20cm wypetnionych gruntem rodzimym

z kamieniami)

kruszywowa

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunkach

L =12,08 m

Bp = 1,68 x 2,23 m (przekroj owalny)

i=5,10 %

3,50 m

4,50 m

90°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning
z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

kruszywowa

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunkach

L:=10,88 m

Bp = 1,68 x 2,23 m (przekroj owalny)

i=5,80 %

3,00 m

4,00 m

74°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning
z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

kruszywowa

studnia wpadowa w zakresie jak na rysunku
umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi

w zakresie jak na rysunku
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- Przepust P4:

dtugosc¢ catkowita

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szeroko$¢ jezdni

skos przepustu
posadowienie

Scianki czotowe

nawierzchnia
wiot

wylot

- Przepust P5:

dtugosc¢ catkowita

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szeroko$¢ jezdni

szeroko$¢ korony drogi
skos przepustu
posadowienie

Scianki czotowe

nawierzchnia
wlot

wylot

- Przepust P6:

dtugosc¢ catkowita

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szeroko$¢ jezdni

szeroko$¢ korony drogi
skos przepustu
posadowienie

L: =25,28 m

Bp = 2,25 x 3,38 m (przekroj owalny)

i=6,80 %

3,00 m

90°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning
z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym

z kamieniami)

kruszywowa

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku
umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi

w zakresie jak na rysunku

L; =25,28 m

Bp = 2,25 x 3,38 m (przekroj owalny)

i=7,90 %

3,50 m

4,50 m

81°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning
z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

kruszywowa

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku
umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych z bystrzem w zakresie jak na
rysunku

L. = 36,08 m

Bp = 2,72 x 4,34 m (przekroj owalny)

i=10,50 %

3,50 m

4,50 m

83°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning
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Scianki czotowe

nawierzchnia
wlot

wylot

- Przepust P7:

dtugosc¢ catkowita

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szeroko$¢ jezdni

skos przepustu
posadowienie

Scianki czotowe

nawierzchnia
wlot

wylot

- Przepust P8:

dtugosc¢ catkowita

Swiatto przepustu

spadek podtuzny przepustu
szeroko$¢ jezdni

skos przepustu
posadowienie

Scianki czotowe

nawierzchnia
wlot

wylot

z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

kruszywowa

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku
umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych z bystrzem w zakresie jak na
rysunku

L. =28,88 m

Bp = 2,52 x 4,05 m (przekroj owalny)

i=9,00 %

3,50 m

90°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

kruszywowa

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych z bystrzem w zakresie jak na
rysunku

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

zbali drewnianych z progami zwalniajgcymi
w zakresie jak na rysunku

L:=24,08 m

Bp = 2,52 x 4,05 m (przekroj owalny)

i=5,80 %

3,50 m

90°

bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

kruszywowa

umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku
umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
zbali drewnianych z progami zwalniajgcymi
w zakresie jak na rysunku
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- Przepust P9:

-31-

o dtugosc¢ catkowita L;=18,08 m

o Swiatto przepustu Bp = 2,25 x 3,38 m (przekroj owalny)

o spadek podtuzny przepustu i=10,90 %

o szerokos¢ jezdni 3,50 m

o skos przepustu 81°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o Scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku

o wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

zbali drewnianych z progami zwalniajgcymi

w zakresie jak na rysunku

Zaprojektowano tu przepusty o stalowej konstrukcji owalnej, w formie
prefabrykowanych odcinkébw zamknietych, o odpowiednich, szczelnych potgczeniach,
uktadanych na fundamentach z materacy kamiennych, owinietych geotkaning,
szerokoScig dostosowanych do $wiatta poziomego danego przepustu. Segmenty
wlotowy i wylotowy bedg stosowanie profilowane, zgodnie z projektowanym
pochyleniem skarp nasypéw drég lesnych.

Wiloty i wyloty oraz $cianki czotowe przepustéw przewidziano w formie
kaszyc drewnianych, przy czym na nasypach zastosowano dodatkowo nasadzenia
wierzbg rodzimg. Przewidziano tu umocnienie przestrzennymi kaszycami
drewnianymi @ 35 z wypetnieniem przestrzeni w dnie kamieniem ciezkim Srednicy
ok. 30 - 50cm - ponizej kaszyc na wylocie dodatkowo dno umocnione na dtugosci
2,0 m kamieniem ciezkim srednicy 70 cm. Kaszyce Scianek czotowych zostang
obsypane ziemig, z nasadzeniem wierzbg rodzimg. Wiot i wylot z przepustu zostang
wyprofilowane z szerokosci przepustu do szerokosci istniejgcej koryta cieku.

Nad przepustami przewidziano wykonanie nawierzchni  Zzwirowej,
analogicznie jak w stanie istniejgcym i na szerokoéci jezdni drég leSnych. Pobocza
projektuje sie tu ziemne.

8.1.3. Obiekty inne

8.3.1.1. Koryta potokéw

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie odcinkowych
remontéw koryt potokédw wraz z ich umocnieniem, na krétkich odcinkach wlotow
i wylotbw z przepustéw, niezbednych dla wiasciwego wprowadzenia wody do
przepustu i bezpiecznego jej odprowadzenia z obiektu, a takze dostosowania
spadkéw podtuznych ciekbw do projektowanych (zachowanych zgodnie
z istniejgcymi) spadkéw przepustdéw. Przewidziano tu krétkie odcinki adaptacji koryt
ciekdéw, likwidujgce ich uszkodzenia w obrebie wlotbw do przepustéw oraz lokalne
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oberwania skarp na wylotach z obiektow — przewiduje sie tu profilowanie wlotow
i wylotow dla uzyskania prawidtowego przeptywu wody w obrebie przepustow. Poza
wyprofilowanymi i umocnionymi wylotami i wlotami koryta cieku pozostajg w obecnej,
nie zmienionej formie i parametrach geometrycznych przekrojow poprzecznych
ciekdw wodnych.

Umocnienia wlotéw realizujg projektowane kaszyce wypetnione kamieniem
ciezkim, za wyjgtkiem wlotu do przepustu P3, gdzie odtworzono istniejagcg komore
o Scianach pionowych, umocniong koszami siatkowo-kamiennymi, z kaskadg na
krawedzi przedniej komory.

Wyloty poza przepustami P1 i P2 wykonane zostang przy zastosowaniu
bystrzy z kaszyc wypetnionych kamieniem ciezkim, przedtuzonych na styku
z korytem istniejgcym oktadzing z kamienia ciezkiego na dtugosci 2,0 m — powyzsze
wynika z usytuowania wylotow przepustéw w nasypach drogi, powyzej ich podnézy.
W przepustach P1 i P2 zastosowano wyloty analogicznie jak wyzej opisane wloty do
przepustow.

8.3.2. Urzadzenia ochrony srodowiska
Nie wystepujg

8.2 Infrastruktura techniczna w PD nie zwigzana z droga

Nie wystepuje.
9. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w zakresie granicy terenu objetego
wnioskiem oraz decyzjg o ustaleniu warunkéw zabudowy. Wptyw planowanej
inwestycji jest nieznaczny i obejmuje jedynie teren drogi leSnej wraz z odcinkami
potokéw na wlocie i wylocie z przepustéw.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rozbiorke istniejgcych
przepustédw oraz budowe w ich miejscu nowych obiektbw drogowych wraz
z dojazdami oraz umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie przedmiotowych
obiektow. Inwestycja zlokalizowana bedzie na terenie dziatek o nr ew.: 225/1 obreb
Solinka, dz. nr ew.: 97 obreb tug, dz. nr ew.: 212, 213/1 obreb Przystup, dz. nr ew.:
386, 388 obreb Cisna oraz na terenie dziatek o nr ew.: 154, 158, 159, 160, 165, 161,
162, 166 obreb Krzywe, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.

Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz.
1235 z pbzn. zmianami), rozwazono wptyw planowanego przedsiewziecia na obszar
obejmujgcy jego zakres.

Przebudowa przepustow realizowana bedzie na obszarze objetym
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
realizacji w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC 180001
(dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego znaczenie dla
Wspolnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Przebudowa
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wykonywana bedzie na terenie nalezgcym do Cisniansko — Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego, przy czym bezposredni teren przebudowy potozony jest poza
pasem 100 m od ciekéw i zbiornikdw wodnych objetych Uchwatg Nr XLVIII/991/14
sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r w sprawie Cisniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie obowigzujg tu nakazy
i ograniczenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru objetego w/w
Uchwata.

Wobec powyzszego wystgpiono do RDOS Rzeszéw z wnioskami o stosowne
opinie dotyczace lokalizacji obiektéw na obszarze objetym programem NATURA
2000 oraz opinie z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92 poz. 880 z 2004r ze zm.). Po rozpatrzeniu wnioskow uzyskano pozytywne
opinie dotyczace realizacji przebudowy przepustow — opinia z art. 118 (zgoda
milczgca), a opinia lokalizacji przepustow na obszarze NATURA 2000 w formie
postanowienia z dnia 27.11.2018 r. Uzyskano takze decyzje o ustaleniu warunkéw
zabudowy, ujmujacg lokalizacje i zakres rob6t przy przebudowie przepustéw.

W obszarze oddziatywania obiektu nie stwierdzono Zadnej roslinnosci czy
drzewostanu lub zwierzat objetych specjalng ochrong przyrodniczg. zakres
niezbednej wycinki drzew w obrebie skarp drogi leSnej wykonany zostanie w ramach
gospodarki leSnej przez Nadle$nictwo Cisna poza okresem 1 marca 15 pazdziernik,
stanowa cym okres legowy ptakéw, a po wykonaniu przebudowy przewiduje sie
rekultywacje i nasadzenia skarp drogi wierzbg rodzimg

Przebudowa obiektu nie wptynie takze na ilosciowg lub jakosSciowg zmiane,
ktéra powodowataby zwiekszenie stezenia szkodliwych Sciekéw, ktore pozostang
jakosciowo i ilosciowo bez zmian i nie przekroczg wartosci dopuszczalnych,
okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.
nr 137, poz. 984). Nastgpi takze unormowanie sptywu wod powierzchniowych, w tym
miarodajnych, co zlikwiduje wystepujgce obecnie popietrzenia nurtu przed
przepustami oraz jest gtbwng przyczyng erozji wodnej terendw wokot obiektow.
Zuwagi na okresowosSc¢ ciekdw podczas sptywu wod niskich lub minimalnych
z przepustéw o duzych otworach $wiatta korzystaé bedg mate i $rednie zwierzeta,
zamieszkujgce ich okolice

Tak wiec przebudowa przedmiotowych przepustow zlokalizowanych
w ciggach drog lesnych NadleSnictwa Cisna nie bedzie negatywnie wptywaé na
otaczajgce srodowisko w obrebie przedmiotowego obszaru oddziatywania.

mgr inz. Marek Sowa

PDK/0199/PWOM/09
do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1

1.1.1.

Wstep

Tytut opracowania

Projekt  budowlany pn. ,Przebudowa dziewieciu przepustow

w Nadles$nictwie Cisna”

Inwestor:

Inwestorem przedsiewziecia jest Panstwowe Gospodarstwo Lesne — Lasy

Panstwowe Nadlesnictwo Cisna; Cisna 87A, 38 — 607 Cisna

1.1.2.

¢

Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy PGL lasy
Panstwowe Nadlesnictwo Cisna i Firmg MK — MOSTY Krzysztof Mac.
Aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowe

Prawomocna decyzja o Ustaleniu Warunkdéw Zabudowy

Uzgodnienie przebudowy przepustow z PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Przemyslu

Pozytywna opinia RDOS Rzeszéw z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) — ,zgoda milczaca”.
Postanowienie RDOS z 27.12.2018 r dotyczace oddziatywania na obszary
NATURA 2000, zgodnie z art. 97 ustep 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r
(Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1237 z pézn. zmianami).

Prawomocna decyzja pozwolenia wodnoprawnego

+ Obowigzkowe normy i przepisy:

Rozporzadzenie MTIiGM w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 63/99
poz. 735;

Rozporzadzenie MTIGM w sprawie warunkéw techn., jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie — Dz. U. Nr 43/99 poz. 430;
PN-85/S-10030 — ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”

PN-81/S-03150 — ,Konstrukcje z drewna i materiatobw drewnopochodnych.
Obliczenia i projektowanie”

PN-80/B-03200 ,Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
PN-83/B-02482 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03020 ,,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”

Literatura techniczna:

,PODRECZNIK WDRAZANIA PROJEKTU Wytyczne do realizacji zadan
i obiektow matej retencji” - zatgcznik do Decyzji nr 552 Dyrektora Generalnego
Laséw Panstwowych z dnia 25.11.2016r
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— Madaj A. Wotowicki W. ,Mosty betonowe — wymiarowanie i konstruowanie”
WKL Warszawa 1998
¢+ Oprogramowanie techniczne

1.1.3. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa dziewieciu przepustow
w miejscowosciach Solinka, tug, Przystup i Krzywe, zlokalizowanych na okresowych
potokach goérskich w ciggu drég lesnych, administrowanych przez nadlesnictwo
Cisna. Sg to nastepujgce przepusty:

— P1 - na potoku ,bez nazwy” w km 0+151 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka
— P2-na potoku ,bez nazwy” w km 0+035 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka
— P3 —na potoku ,bez nazwy” w km 0+061 dz. nr ew. 97 w m. tug
— P4- na potoku ,bez nazwy” w km 2+925 dz. nr ew. 212, 213/1 w m. Przystup
— P5-na potoku ,Dotyna” w km 2+009 dz. nr ew. 154 w m. Krzywe
— P6 —na potoku ,bez nazwy” w km 0+676 dz. nr ew. 156 w m. Krzywe
— P7-na potoku ,bez nazwy” w km 1+569 dz. nr ew. 159 w m. Krzywe
— P8 —na potoku ,bez nazwy” w km 1+975 dz. nr ew. 161, 165 w m. Krzywe
— P9 — na potoku ,Zwir” w km 1+505 dz. nr ew. 166, 162 w m. Krzywe, dz. nr ew.
386, 388 w m. Cisna
Celem niniejszego projektu budowlanego jest realizacja przebudowy

przepustédw, w miejscu obiektdw istniejgcych, o ukosie wzgledem droég lesnych
i projektowanych spadkach podtuznych, analogicznych jak przepusty istniejgce dla
uzyskania bezpiecznych dla uzytkownikow obiektdéw inzynierskich, przy jednoczesnej
likwidacji nie normatywnosci Swiatet obiektow istniejgcych, powodujgcych nadmierne
pietrzenie nurtu wody i zarbwno niszczenie konstrukcji przepustéw (czesci
przelotowe oraz wloty i wyloty z przepustow) jak i erozje wodng terendbw w obrebie
obiektdw.

Przebudowa przepustow spowoduje uzyskanie obiektéw o nosnosci klasy ,B”
wg PN-85/S-10030, tj. 40t o normatywnych skrajniach poziomych 3,50 m,
wystarczajgcych dla ruchu i transportu technologicznego obstugujgcego gospodarke
leSng Nadlesnictwa Cisna oraz obstugujgcego pieszy i rowerowy ruch turystyczny.
Normatywne Swiatta przepustow przyjete zgodnie z przepisami dla woéd Qq¢, oraz
projektowane odtworzenie wlotow i wylotow z obiektéw, przy jednoczesnym
ztagodzeniu nadmiernych predkosci nurtu wody spowoduje dodatkowo likwidacje
niszczenia ich przez niekontrolowany i zaburzony nurt potokéw, zwilaszcza przy
sptywie wod miarodajnych lub po wezbraniach wystepujgcych po deszczach
nawalnych. Z uwagi na okresowo$¢ potokéw, przy przeptywach niskich lub
minimalnych oraz ze wzgledu na przyjete otwory obiektow inzynierskich
z przepustdédw bedzie mogta korzystac takze mata i Srednia zwierzyna le$na.
Zamierzenie realizowane jest w ramach tzw. ,Matej retencji oraz przeciwdziatania
erozji wodnej na terenach gorskich”, co stanowi o przyjetej technologii, z uzyciem nie
inwazyjnych w Srodowisko materiatow, przy jednoczesnym zapewnieniu wtasciwego
zabezpieczenia ekologicznego $rodowiska, a takze uzyskanie maksymalnej
minimalizacji zniszczen erozyjnych terenéw, powodowanych m. in. przez nie
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normatywne pod wzgledem wtasciwosci hydrologiczno-hydraulicznych istniejgcych
obiektow.
Projekt Architektoniczno — Budowlany wraz z Projektem Zagospodarowania
Terenu oraz informacjg BIOZ stanowig zatgcznik do wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe i w tym celu zostaty opracowane.
Zakres i forma projektu architektoniczno — budowlanego sg zgodne
z wymaganiami zawartymi w Rozporzgdzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2018 poz. 1935) oraz Ustawg Prawo Budowlane (Dz.U. 2018, poz. 1202
z pézn. zmianami)
Zakres catosci dokumentacji technicznej na w/w zamierzenie obejmuje:
1. Projekt budowlany zawierajacy:
a) Projekt Zagospodarowania Terenu
b) Projekt Architektoniczno — Budowlany
c) Informacja BIOZ

2. Projekt techniczny - wykonawczy przebudowy przepustoéw zawierajacy:
a) Czesc | - opisowa obejmujgca:
- opis techniczny
- przedmiar robot
- kosztorys inwestorski
b) cze$¢ rysunkowg
c) szczego6towe specyfikacje techniczne

1.2 Materiaty wyjsciowe (zatozenia do opracowania):

Projekt budowlany zostat opracowany na podstawie:

— aktualnych map do celéw projektowych

— prawomocnej decyzji o Ustaleniu Warunkéw Zabudowy

— Uzgodnieniu przepustow z PGW Wody Polskie, Zarzad Zlewni w Przemyslu

— Uzgodnieniu dokumentacji z PGL Lasy panstwowe, Nadlesnictwo Cisna

- pozytywnej opinii RDOS Rzeszéw z art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.
o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614) — zgoda milczgca

— Postanowienie z dnia 27.11.2018 r dotyczacym oddziatywania na obszary
NATURA 2000, zgodnie z art. 97 ustep 5 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r
(Dz.U. 2018 nr 201 poz. 1237 z pdézn. zmianami)

— prawomocnej decyzji pozwolenia wodno-prawnego

Dokumentacje techniczng opracowano na podstawie:

— Aktualnej mapy do celéw projektowych

—  Woypisdw i wyrysdw z mapy ewidencji gruntow

— Wymaganych, podstawowych parametrow przepustow i dojazdéw, tj.:
a. klasa obcigzenia ,B” wg PN — 85/S-10030, tj. 40T
b. szerokosc¢ jezdni 1 x 3,50 m
c. szerokos¢ poboczy 2 x 0,50 m
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d. klasa techniczna drogi — droga lesna
e. Swiatta przepustow dla przeptywdw miarodajnych Qe

Realizacja obejmowata bedzie realizacje przebudowy dziewieciu przepustow
w ciggach drég leSnych Nadlesnictwa Cisna, polegajgcej na wymianie nie
normatywnych, w ztym stanie technicznym przepustéw na obiekty normatywne,
bezpieczne dla ich uzytkownikéw. Przebudowa przepustdédw realizowana bedzie przy
catkowitym zamknieciu odcinka drogi dla ruchu technologicznego i turystycznego,
z opracowaniem i wykonaniem przez Wykonawce robot tymczasowej organizacji
ruchu na czas przebudowy obiektu. Prace przy niezbednej wycince drzew i krzewow
wykona wiasnym staraniem Nadlesnictwo Cisna — w ramach planowanej gospodarki
lesnej, uwzgledniajgcej lokalizacje przepustéw na terenie obszarow NATURA 2000.

Realizacja zamierzenia przewiduje:

o Opracowanie projektu oraz oznakowanie i demontaz (po zakonczeniu robét)
tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawce robo6t, wraz z ogrodzeniem
placu budowy

o Wytyczenie osi drogi na odcinku przepustu oraz dojazdow do obiektu;

o Wykonanie demontazu konstrukgji istniejgcego przepustu, w tym:

v' demontaz nawierzchni zwirowo-ttuczniowej drogi nad przepustem i na
dojazdach do obiektu,

v roboty ziemne przy wykonaniu rozkopéw nad i w obrebie przepustu nasypu

drogi lesnej,

zabezpieczenie rozkopow przed osunieciem sie ziemi,

wykonanie tymczasowego odwodnienia wykopu,

demontaz czesci przelotowej przepustu,

demontaz murkéw czotowych wlotu i wylotu przepustu,

o wykonanie oraz demontaz konstrukcji tymczasowej dla przeptywu wody na czas
realizacji robot,

o wykonanie fundamentu przepustu, w tym:

v' wyréwnanie dna pod fundament przepustu,

v wykonanie podsypki kruszywem 0/63 pod konstrukcje fundamentu,

v' wykonanie materacy kruszywowych fundamentu przepustu — kruszywo
stabilizowane mechanicznie, otoczone geowtdkning separacyjno —
wzmacniajgca,

o wykonanie czesci przelotowej przepustu
v" wykonanie i montaz prefabrykatow stalowej konstrukcji czesci przelotowej

przepustu, z profilowaniem ukosu dostosowanego do projektowanego
pochylenia nasypu drogi le$nej

v' wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego czesci przelotowe;,

v' wykonanie ,$cian czotowych” z kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie
Z przepustu,

v" wykonanie izolacji nad przepustem,

o Wykonanie remontu wlotu do przepustu z kamienia tamanego obramowanego

AN NERN
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z bali drewnianych, wraz z profilowaniem spadku podtuznego i przekroju
normalnego koryta potoku
o Odtworzenie zniszczonego wylotu z przepustu, z profilowaniem z kamienia
tamanego obramowanego z bali drewnianych
o Woykonanie nasypow i nhawierzchni oraz wyposazenia drogi lesnej, w tym:
v’ zasypanie wykopoéw (odtworzenie nasypu drogi lesnej), warstwami zasypka
z kruszywa kwalifikowanego za $cianami bocznymi oraz nad przepustem,
z zageszczeniem, zgodnie z zasadami wykonania zasypek za przepustami
stalowymi, wspotpracujgcymi z osrodkiem,
v wykonanie profilowania niwelety i skarp drogi lesnej,
v" wykonanie obsiewu skarp wierzbg rodzimg oraz wysiew traw na podiozu
z ziemi urodzajnej, zabezpieczonej przed osuwaniem geosiatkami
v' wykonanie nawierzchni zwirowej, na podbudowie z kruszywa, na dtugosci
projektowanego zakresu przebudowy przepustu,
v" wykonanie poboczy utwardzonych drogi le$nej,
v' wykonanie barier drewnianych zabezpieczenia krawedzi drogi le$ne;j.
o uporzgdkowanie i rekultywacja terenu placu budowy
o odbidr koncowy i dopuszczenie do eksploatacji obiektu po przebudowie

1.3 Opis techniczny zamierzenia

1.3.1. Stan istniejacy

- Przepust P1

Istniejgcy przepust o przekroju kotowym, zlokalizowany w ciggi drogi le$nej
o nr 424/184 w LesSnictwie Solina. Jego dtugos¢ catkowita wynosi 8,05 m, a spadek
podtuzny i = 11,64 %. Cze$¢ przelotowg przepustu stanowig rury z tworzywa
sztucznego o Srednicy wewnetrznej 60 cm potozone bezposSrednio na podtozu
gruntowym. Przepust nie posiada scianek czotowych.

Istniejgcy obiekt drogowy posiada nie normatywne Swiatto, niezdolne do
przeniesienia wéd miarodajnych. Jego stan techniczny jest niezadowalajgcy z uwagi
na oberwane krawedzie skarp drogi oraz zdeformowany wlot i wylot z przepustu.
Droga nad przepustem oraz w obrebie dojazdéw do obiektu o nawierzchni zwirowo-
kamienistej wykazuje drobne nieréwnosci i ubytki kamienia. Rowy przydrozne sg
zamulone.

Koryto potoku jest znacznie zamulone i zarastajgce roSlinami. jest ono
nieregularne o zmiennej szerokosci przekroju normalnego. Jest to ciek wodny,
nieuregulowany i meandrujgcy na catej dlugosci od wylotu do ujscia do potoku
Solinka. Wlot do przepustu jest prostoliniowy lecz z lokalnie uszkodzonymi skarpami
i nieregularnym dnie.

- Przepust P2

Przepust P2 zlokalizowany w ciggu drogi leSnej o nr 424/184 w LesSnictwie
Solina. Dtugo$¢ catkowita wynosi 8,05 m, a spadek podtuzny i = 2,00 %. Jest to
przepust o przekroju kotowym, Srednicy wewnetrznej 75 cm. CzeS¢ przelotowg
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przepustu stanowig rury z tworzywa sztucznego utozone bezposrednio na podtozu
gruntowym.

Przepust nie posiada scianek czotowych, ma nie normatywne $wiatto,
niezdolne do przeniesienia wdd miarodajnych. Jego stan techniczny jest
niezadowalajgcy z uwagi na oberwane krawedzie skarp drogi oraz zdeformowany
wlot i wylot z przepustu. Droga o nawierzchni zwirowo-kamienistej nad przepustem
i w obrebie dojazdéw do obiektu wykazuje drobne nieréwnosci i ubytki kamienia.
Rowy przydrozne sg zamulone.

Koryto potoku jest znacznie zamulone i zarastajgce roSlinami. jest ono
nieregularne o zmiennej szerokosci przekroju normalnego. Jest to ciek wodny,
nieuregulowany i meandrujgcy na catej dlugosci od wylotu do ujscia do potoku
Solinka. WIlot do przepustu posiada lokalnie uszkodzone skarpy i nieregularne dno.

- Przepust P3

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr 220/1729
w LesSnictwie Zawoj. Jego dtugosc¢ catkowita wynosi 10,50 m, a spadek podtuzny
i=5,80 %. Czes¢ przelotowg przepustu stanowig prefabrykowane kregi betonowe
o $rednicy wewnetrznej 80 cm, utozone bezposrednio na podfozu gruntowym. Na
wlocie i wylocie wykonane sg zelbetowe $cianki czotowe.

Istniejgcy obiekt posiada nie normatywne $wiatto, przez co nie zapewnia
przeptywu wod miarodajnych. Jego stan techniczny jest niedostateczny, obiekt nie
nadaje sie do wykonania remontu. Kregi na wlocie i wylocie sg popekane, a po
dlugosci, poprzez nierbwnomierne osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane.
Scianki czotowe przepustu popekane, wychylone z ptaszczyzny pionowe;.

Czes¢ przelotowa przepustu wykazuje obszary objete biatymi wykwitami
procesu korozji betonu. Widoczne sg takze lokalne $lady wegetacji mchu, rozwijajgce
sie na kwasnym podtozu betonowym, powodujgc dodatkowy czynnik degradacji
kregbw betonowych przepustu.

Dojazdy do przepustu posiadajg lokalne ubytki nawierzchni zwirowej. Skarpy
sg nie wyprofilowane, a na wylocie nastgpito oberwanie jej gornej czesci (tgcznie
z podstawg wylotu przepustu). Rowy przydrozne sg zamulone, a betonowe bariery
ochronne uszkodzone i czeSciowo catkowicie zniszczone.

Na wlocie wykonano komore prostokatng wlotowg, wykonang z gtazéw
kamiennych, stanowigca dno pionowego upadu potoku. Widoczne jest tu zamulenie
dna cieku oraz nieregularnosc i nierobwnosci koryta. Na wylocie z przepustu koryto
potoku o znacznym spadku podtuznym, z wylotem bezposrednio do rzeki Wetlinka.
Nastgpita tu erozja denna, gtebokosci ok. 2,5 m, moggca doprowadzi¢ do awarii
czesci wylotowej przepustu i byC przyczyng zniszczenia scianki czotowej wylotu.
Wylot z przepustu jest oberwany ze znacznymi ubytkami skarpy o podnoézu
w obrebie rzeki Wetlinka. Koryto jest znacznie zniszczone, z nieregularnym
przekrojem poprzecznym, ubytkami skarp i nieregularnym dnie, z licznymi zatomami
i ubytkami. Widoczne jest zamulenie i zarastanie koryta potoku.

- Przepust P4
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Przepust P4 zlokalizowany w ciggu drogi leSnej nr 242/141 w Le$nictwie
Krzywe. Jego diugos¢ catkowita wynosi 26,00 m, a spadek podtuzny i = 6,80 %.
CzeS¢ przelotowg przepustu stanowig prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy
wewnetrznej 1,25 m utozone bezposrednio na podtozu gruntowym.

Jego stan techniczny jest niedostateczny, nie kwalifikuje sie do wykonania
remontu. Przepust istniejgcy ma normatywne $wiatto, niezdolne do przeniesienia
wod miarodajnych. Na wlocie i wylocie wykonane sg zZelbetowe $cianki czotowe,
obecnie popekane, odchylone od ptaszczyzny pionowej. Kregi na wlocie i wylocie
rowniez popekane, a po dtugosci, poprzez nierbwnomierne osiadanie i wymycie
kruszywa sklawiszowane. Cze$¢ przelotowa przepustu wykazuje obszary objete
biatymi wykwitami procesu korozji betonu. Widoczne sg takze lokalne $lady wegetac;ji
mchu, rozwijajgce sie na kwasnym podtozu betonowym, powodujgc dodatkowy
czynnik degradacji, z uwagi na szkodliwe dziatanie kwaséw wydzielanych przez
wegetujgcy mech.

Droga nad przepustem i w obrebie dojazdow jest lokalnie nieréwna,
z ubytkami nawierzchni oraz nierbwnymi skarpami drogi. Rowy przydrozne sg
zamulone, a na krawedziach drogi brak barier ochronnych.

Na wlocie do przepustu nastgpito wypietrzenie sie dna potoku, spowodowane
procesem akumulacji rzecznej, co powoduje wystepowanie niekorzystnej kaskady na
wlocie. Dodatkowo wilot i koryto cieku sg nie wyprofilowane, z lokalnymi gtazami
i duzymi kamieniami znaczgco zaburzajgcymi nurt wody. Na wylocie widoczne jest
oberwanie sie stoku koryta cieku, co stwarza zagrozenie osuniecia sie skrajnych
kregbw przepustu oraz zniszczeniem $cianki czotowej podtrzymujgcej nasyp. Koryto
wykazuje liczne ubytki gruntu skarp potoku oraz zatomy i ubytki dna cieku.

- Przepust P5

Przepust P5 zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr 242/141 w LeSnictwie
Krzywe. Jego dtugo$¢ catkowita Lc = 22,00 m, a spadek podtuzny i = 7,90 %. Cze$é
przelotowg przepustu stanowig prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy
wewnetrznej 150 cm. Kregi potozone sg bezposrednio na podtozu gruntowym. Na
wlocie i wylocie wykonano zelbetowe Scianki czotowe.

Przepust istniejgcy posiada nie normatywne Swiatto, niezdolne do
przeniesienia wdéd miarodajnych. Stan techniczny przepustu jest niedostateczny, nie
nadajgcy sie do wykonania remontu. Kregi na wlocie i wylocie sg popekane, a na
dtugosci, poprzez nierbwnomierne osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane.
Scianki czotowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu oraz zwietrzate warstwy
przypowierzchniowe. Cze$¢ przelotowa przepustu wykazuje obszary objete biatymi
wykwitami procesu korozji betonu. Widoczne sg takze lokalne $lady wegetacji mchu,
rozwijajgce sie na kwasnym poditozu betonowym, powodujgc dodatkowy czynnik
degradacji betonu kregow, z uwagi na szkodliwe dziatanie kwasow wydzielanych
przez wegetujgcy mech.

Droga nad przepustem i w obrebie dojazdow jest lokalnie nierowna,
z ubytkami nawierzchni i skarp drogi. Rowy przydrozne sg zamulone. Krawedzie
drogi nie zabezpieczone barierami ochronnymi.

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna

-60-



Projekt Budowlany

Koryto cieku na wlocie i wylocie jest nie wyprofilowane, z lokalnymi gtazami
i duzymi kamieniami znaczgco zaburzajgcymi nurt wody. Widoczne sg tu ubytki
skarp i dna przekroju poprzecznego oraz zarastanie koryta roslinami.

- Przepust P6

Istniejacy przepust P6 zlokalizowany jest w ciggu drogi leSnej o nr 242/141
w Les$nictwie Krzywe. Jego dtugosS¢ catkowita wynosi Lc = 35,50 m, a spadek
podtuzny i = 10,50 %. CzesS¢ przelotowg przepustu stanowig prefabrykowane kregi
betonowe o Srednicy wewnetrznej 150 cm, utozone bezposrednio na podiozu
gruntowym. Na wlocie i wylocie wykonano zelbetowe $cianki czotowe. Przepust
istniejacy posiada nie normatywne $wiatto, niezdolne do przeniesienia wdd
miarodajnych. Stan techniczny przepustu jest niedostateczny, nie nadajgcy sie do
wykonania remontu. Kregi na wlocie i wylocie sg popekane, a poprzez
nierdwnomierne osiadanie iwymycie kruszywa sklawiszowane. Scianki czotowe
przepustu  wykazujg lokalne ubytki betonu oraz zwietrzate warstwy
przypowierzchniowe. Cze$¢ przelotowa przepustu wykazuje obszary objete biatymi
wykwitami procesu korozji betonu. Widoczne sg takze lokalne $lady wegetacji mchu,
rozwijajgce sie na kwasnym podifozu betonowym, powodujgc dodatkowy czynnik
degradacji betonowych kregéw, z uwagi na szkodliwe dziatanie kwaséw
wydzielanych przez wegetujgcy mech.

Droga nad przepustem i w obrebie dojazdow jest lokalnie nieréwna,
z ubytkami skarp i nawierzchni drogi. Rowy przydrozne zamulone, a krawedzie drogi
nie sg zabezpieczone barierami ochronnymi.

Koryto cieku na wlocie i wylocie jest nie wyprofilowane, z lokalnymi gtazami
i duzymi kamieniami w formie bystrzy, znaczgco zaburzajgcymi nurt wody. Na wlocie
dodatkowo =zalegajg klody drewna, znacznie zawezajgce $Swiatto przepustu.
Widoczna jest tu znaczna nieregularnos¢, z licznymi zatomami dna cieku oraz
lokalne ubytki i zsuwy gruntu skarp w obrebie potoku.

- Przepust P7

Przepust P7 zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr 242/141 w LeSnictwie
Krzywe, jego dtugo$¢ wynosi 30,00 m, a spadek podtuzny wynosi 6,87 %. Cze$é
przelotowg przepustu stanowig prefabrykowane kregi betonowe o Srednicy
wewnetrznej 120 cm. Kregi utozone sg bezposrednio na podtozu gruntowym.

Przepust istniejgcy posiada nie normatywne Swiatto, niezdolne do
przeniesienia wdéd miarodajnych. Stan techniczny przepustu jest niedostateczny, nie
nadajgcy sie do wykonania remontu. Kregi na wlocie i wylocie sg popekane, a po
dtugosci, poprzez nierownomierne osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane.

Na wlocie i wylocie wykonano zelbetowe Scianki czotowe przepustu
popekane, wychylone z ptaszczyzny pionowej. CzeSC przelotowa przepustu
wykazuje obszary objete biatymi wykwitami procesu korozji betonu. Widoczne sg
takze lokalne Slady wegetacji mchu, rozwijajgce sie na kwasnym podtozu
betonowym, powodujgc dodatkowy czynnik degradacji betonu kregbw, z uwagi na
szkodliwe dziatanie kwasow wydzielanych przez wegetujacy mech.

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna

-61-



Projekt Budowlany

Droga nad przepustem i w obrebie dojazdow jest lokalnie nierowna,
z ubytkami nawierzchni oraz nierbwnymi, z ubytkami skarpami drogi. Rowy
przydrozne sg zamulone, a na krawedziach drogi brak barier ochronnych.
Stwierdzono takze ubytki umocnien betonowych rowu.

Na wlocie do przepustu nastgpito wypietrzenie sie dna potoku, spowodowane
procesem akumulacji rzecznej, co powoduje wystepowanie niekorzystnej kaskady na
wlocie. Dodatkowo wilot i koryto cieku sg nie wyprofilowane, z lokalnymi gtazami
i duzymi kamieniami znaczgco zaburzajgcymi nurt wody. Na wylocie widoczne jest
niewielkie oberwanie sie stoku koryta cieku, co zagraza awaria skrajnych kregow
przepustu i zniszczeniem $cianki czotowej podtrzymujgcej nasyp. Koryto jest tu
nieregularne, z zatomami spadku podtuznego oraz lokalnymi ubytkami skarp koryta
potoku.

- Przepust P8

Przedmiotowy przepust zlokalizowany jest w ciggu drogi le$nej nr 242/141
w LeSnictwie Krzywe. Jego dtugos¢ catkowita Lc = 28,00 m, spadek podtuzny
i=6,10 %. Czes¢ przelotowg przepustu stanowig prefabrykowane kregi betonowe
o $rednicy wewnetrznej 120 cm. Kregi potozone sg bezposrednio na podtozu
gruntowym. Na wlocie i wylocie wykonano zelbetowe Scianki czotowe.

Przepust istniejgcy posiada nie normatywne $wiatto, niezdolne do
przeniesienia wéd miarodajnych. Stan techniczny przepustu jest niedostateczny, nie
nadajgcy sie do wykonania remontu. Kregi na wlocie i wylocie sg popekane, a po
dlugosci, poprzez nierbwnomierne osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane.
Scianki czolowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu lub czesci przekroju.
CzeS¢ przelotowa przepustu wykazuje obszary objete biatymi wykwitami procesu
korozji betonu. Widoczne sg takze lokalne Slady wegetacji mchu, rozwijajgce sie na
kwasnym podtozu betonowym, powodujgc dodatkowy czynnik degradacji betonu
kregbw, z uwagi na szkodliwe dziatanie kwaséw wydzielanych przez wegetujgcy
mech.

Droga nad przepustem i w obrebie dojazdow jest lokalnie nierowna,
z ubytkami nawierzchni oraz ubytkami skarp drogi. Rowy przydrozne sg zamulone,
a na krawedziach drogi brak barier ochronnych.

Na wlocie do przepustu nastgpito wypietrzenie sie dna potoku,
spowodowane procesem akumulacji rzecznej, co powoduje wystepowanie
niekorzystnej, 2-stopniowej kaskady na wlocie. Na wylocie ponizej krawedzi
przepustu nastgpito oberwanie czesci koryta potoku, co wytworzyto forme
niekontrolowanej kaskady. Dodatkowo wlot i koryto cieku sg nie wyprofilowane,
z lokalnymi gtazami i duzymi kamieniami znaczgco zaburzajgcymi nurt wody. Koryto
jest tu nieregularne z zatomami spadkéw dna ubytkami podtoza, skarpy wykazujg
lokalne deformacje od ubytkow i zsuwu erozyjnego gruntu.

- Przepust P9
Przepust zlokalizowany jest w ciggu drogi lesnej nr 242/141 w Le$nictwie
Krzywe. Jego dtugos¢ catkowita wynosi 23,40 m, spadek podtuzny i = 10,90 %.
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CzeS¢ przelotowg przepustu stanowig prefabrykowane kregi betonowe
o Srednicy wewnetrznej 100 cm utozone bezposrednio na podtozu gruntowym. Na
wlocie i wylocie wykonano zelbetowe Scianki czotowe.

Przepust istniejgcy posiada nie normatywne $wiatto, niezdolne do
przeniesienia wdd miarodajnych.

Stan techniczny przepustu jest niedostateczny, nie kwalifikuje sie do
wykonania remontu. Kregi na wlocie i wylocie sg popekane, a po dtugosci, poprzez
nieréwnomierne osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane. Scianki czotowe
przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu lub czesci przekroju. Czesc¢ przelotowa
przepustu wykazuje obszary objete biatymi wykwitami procesu korozji betonu.
Widoczne sg takze lokalne $lady wegetacji mchu, rozwijajgce sie na kwasnym
podtozu betonowym, powodujgc dodatkowy czynnik degradacji betonu kregow,
z uwagi na szkodliwe dziatanie kwasdéw wydzielanych przez wegetujgcy mech.

Droga nad przepustem i w obrebie dojazdow jest lokalnie nieréwna,
z ubytkami nawierzchni oraz ubytkami skarp drogi. Rowy przydrozne sg zamulone.

Na wlocie do przepustu koryto cieku jest proste, z lokalnymi zatomami
w formie niewielkich bystrzy, z duzymi kamieniami. Na wylocie tuz za krawedzig
przepustu nastgpito znaczne oberwanie czeSci koryta potoku, co wytworzyto forme
niekontrolowanej 2-stopniowe kaskady. Dodatkowo wlot i koryto cieku sg nie
wyprofilowane, nieregularne, z zatomami oraz ubytkami podtoza i deformacjami
skarp przekroju poprzecznego. Widoczne sg takze lokalne zsuwy erozyjne mas
ziemnych

1.3.2. Uzbrojenie terenu
W obrebie inwestycji nie wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu.
1.3.3. Infrastruktura drogowa w obrebie przepustow:

Planowane zamierzenie miesSci sie catkowicie na terenie nalezgcym do
Nadlesnictwa Cisna i nie wymaga uzyskania zgody na tymczasowe uzytkowanie lub
trwate zajecie terenu nie bedgcego w posiadaniu Inwestora. Przebudowy przepustow
zlokalizowane bedg na terenie dziatek o nr ew.: 225/1 obreb Solinka, dz. nr ew. 97
obreb tug, dz. nr ew. 212, 213/1 obreb Przystup, dz. nr ew. 386, 388 obreb Cisna
oraz na terenie dziatek o nr ew. 154, 158, 159, 160, 165, 161, 162, 166 obreb
Krzywe, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie.

Planowang przebudowe przepustéw przewidziano w miejscu obiektow
istniejgcych, stanowigcych z uwagi na brak normatywnosci Swiatet i zly stan
techniczny zagrazajgcy uzytkownikom drég leSnych element ich nieciggtosci.

Po realizacji zamierzenia, przepusty stanowi¢ bedg normatywne elementy
lesnej infrastruktury drogowej. Posiadaty one normatywne nosnosci klasy ,B”, tj. 40 T
i normatywne skrajnie szerokoéci 3,50 m. Projektowane przepusty otrzymajg takze
normatywne $Swiatta, dostosowane do wymaganych zdolnosci przepustowych dla
wod miarodajnych Qq¢, z unormowanymi wlotami i wylotami, co zlikwiduje
wystepujgce zagrozenie powodziowe oraz uszkodzenia erozji wodnej skarp nasypéw
drog lesnych.
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Z uwagi na wystepujgce nieréwnosci i lokalne zatomy nawierzchni drogi
wystepuje koniecznosS¢ profilowania jej niwelety i przekroju normalnego, w wyniku
czego nastgpi likwidacja uszkodzen nawierzchni na dojazdach do przepustu.
Ponadto niezbedne jest dokonanie rozkopdw, celem wykonania czesci przelotowej
przepustu.

Projektowanie zamierzenie nie spowoduje jakichkolwiek zmian w obecnym
przebiegu drég lesnych. Nie przewiduje sie takze zadnych korekt usytuowania
przepustéw, ich ukoséw wzgledem drogi lub spadkdédw podtuznych istniejgcych
przepustow. Przewiduje sie tu jedynie korekte wlotow i wylotow, z zastosowaniem
bystrzy i umocnien tagodzgcych nurt woéd potokéw i likwidujgcych erozje wodna
terenow i koryt potokow. istniejgce rowy przydrozne pozostang bez zmian zaréwno
pod katem przebiegu jak i ich pochyleh podtuznych oraz usytuowania i konstrukciji
wylotow — przewidziano tu jedynie ich odmulenie, oczyszczenie z ro$lin i renowacje
lub wymiane uszkodzonych elementéw prefabrykowanych.

W obrebie zakresu projektowanego zamierzenia oraz w jego otoczeniu nie
wystepuje zadna zabudowa mieszkalna - przepusty zlokalizowane sg na terenach
leSnych, przez ktére przebiegajg przedmiotowe drogi Nadlesnictwa Cisna. Drogi
przebiegajg tu w wysokich nasypach — za wyjgtkiem przepustow P1 i P2, gdzie
nasypy sg Sredniej i matej wysokosci. Nie wystepujg tu takze zadne skrzyzowania
zinnymi drogami. W obrebie inwestycji nie przebiegajg zadne sieci uzbrojenia
terenu.

Wzdtuz potokébw w pasie koryta i terenu przylegtych do ciekow wodnych
wystepujg typowe, zalesione obszary o typowym charakterze nieuzytkdéw lesnych,
z roslinnoécig trawiastg i zboczami porosnietymi drzewami i krzewami. Wycinke
drzew i krzewdw, w minimalnym zakresie, niezbednym do realizacji zamierzenia
wykona we wtasnym staraniem Nadlesnictwo Cisna — w ramach planowej gospodarki
lesnej.

Przebudowa przepustow realizowana bedzie na obszarze objetym
programem NATURA 2000. Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do
realizacji w granicach obszaru specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC 180001
(dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach obszaru majgcego znaczenie dla
Wspélnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW Bieszczady). Przebudowa
wykonywana bedzie na terenie nalezgcym do Cisniansko — Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego, przy czym bezposredni teren przebudowy potozony jest poza
pasem 100 m od ciekéw i zbiornikow wodnych objetych Uchwatg Nr XLVIII/991/14
sejmiku Wojewddztwa Podkarpackiego z dnia 23.06.2014 r w sprawie Cisniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w zwigzku z czym nie obowigzujg tu nakazy
i ograniczenia zwigzane z zagospodarowaniem terenu obszaru objetego w/w
Uchwatg. Realizacje przebudowy obiektow przewidziano tu w ramach tzw. ,Matej
retencji i przeciwdziatania erozji wodnej na terenach gorskich”, co uwzgledniono w
technologii i szczegb6lnych warunki wykonania przebudowy przepustéw pod
wzgledem ekologicznym.
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1.3.4. Charakterystyka hydrograficzna ciekéw wodnych

a) Potok ,bez nazwy” - Przepust P1 w km 0+151 (dz. ew. 225/1)
w miejscowosci Solinka, Lesnictwo Solinka, w ciagu drogi lesnej Nr
424/184

Przedmiotowy potok ,bez nazwy” jest prawostronnym doptywem rzeki
Solinka. Jest to potok gorski, przebiegajgcy na catej dtugosci przez obszary leSne.
Zlewnia potoku nie posiada rozwinietej sieci wodnej, ktéra ogranicza sie do
przedmiotowego potoku i jego prawostronnego doptywu. Jest to ciek rzedu 1V, a jego
catkowita dtugos¢ wynosi 445 m (wraz z tzw. suchg doling dlugosc¢ ta wynosi 714 m —
dtugo$¢ suchej doliny - 269 m). Zrodta potoku zlokalizowane sg ponizej wzgorza
o nazwie Szczytyszcza Wyzne, stanowigcego maksymalng wysokos¢ zlewni,
wynoszacg 802,70 m.n.p.m.

Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich,
zalegajgcych nad warstwami skalnymi. WysokosS¢ opadow Srednich rocznych,
przyjeta dla miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm.

Przepust P1 usytuowano na wysokosci ok. 685,00 m.n.p.m. w km 0 + 151
potoku ,bez nazwy”. Odlegtos¢ ta, ale przede wszystkim réznica wysokosci miedzy
ujsciem i przepustem (ok. 6,0 m) powoduje, ze cofka rzeki Solinki nie ma wptywu na
poziom zwierciadta wielkiej wody w przekroju przedmiotowego obiektu. Powierzchnia
zlewnido zatozonego przekroju obliczeniowego wynosi F = 0,112 km?. Sredni spadek
podtuzny cieku i = 0,165, tj. 165,0%0. Lokalny, pomierzony spadek zwierciadta matej
wody potoku na wlocie wynosi 8,8%, na wylocie 11,0%, a spadek przepustu 8,7%.
Potok zlokalizowany jest na terenie zachodniej czesci Cisniansko — Wetlinskiego
Parku Krajobrazowego, w obrebie wschodniej czeSci masywu gorskiego Hyrlatej,
stanowigcego w catoéci zlewnie rzeki Solinka. Maksymalng wysokos¢ pasma stanowi
tu goéra Hyrlata o wysokosci 1102,7 m.n.p.m. Przedmiotowy potok wyptywa
z zalesionego obszaru pétnocno-wschodniego obnizenia w/w pasma, z kulminacjg
wysokosci zlewni w obrebie lokalnego wzgérza o nazwie Szczytyszcza Wyzne
o wysokosci 802,7 m.n.p.m. Potok przeptywa przez obszar catkowicie zalesiony,
stanowigcy wtasnos¢ Nadlesnictwa Cisna.

b) Potok ,bez nazwy” - Przepust P2 na w km 0 + 035 (dz. ew. 225/1)
w miejscowosci Solinka, Lesnictwo Solinka w ciggu drogi lesnej Nr
424/184

Przedmiotowy potok ciek wodny ,bez nazwy”, rzedu V bedgcy lewostronnym
doptywem potoku bez nazwy, ktéry to z kolei jest prawostronnym doptywem rzeki
Solinka.Jest to potok gorski, jego dtugos¢ catkowita wynosi 317 m (wraz z tzw. suchg
doling dtugo$¢ ta wynosi 727 m — dtugos¢ suchej doliny - 445 m). PrzepustP2
usytuowano na wysokosci ok. 687,00 m.n.p.m. Przepust P2 przewidziany do
przebudowy znajduje sie w km 0 + 035 potoku. Cofka rzeki Solinki nie ma wptywu na
poziom zw.w.w. w przekroju przedmiotowego obiektu.

Zlewnia przepustu posiada charakter goérski, na catkowicie zalesionym
terenie. Powierzchnia zlewni przepustu wynosi F = 0,150 km?. Sredni spadek

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna

-65-



Projekt Budowlany

podtuzny cieku i = 0,159, tj. 159,0%.. Lokalny, pomierzony spadek zwierciadta matej
wody potoku na wlocie wynosi i = 4,3%, na wylocie i = 5,3%, a spadek przepustu
i=5,1%. Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich,
zalegajgcych nad warstwami skalnymi. Wysoko$¢ opadow Srednich rocznych,
przyjeta dla miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm.

c) Potok ,bez nazwy” - Przepust P3 na w km 0+061 (dz. ew. 99,97)
w miejscowosci tug, Lesnictwo Zawdj, w ciagu drogi lesnej Nr 220/1729

Przedmiotowy potok to ciek wodny ,bez nazwy” bedacy lewostronnym
doptywem potoku Wetlinka. Zlokalizowany jest na terenie CiSniansko — Wetlinskiego
Parku Krajobrazowego, w obrebie wschodniej cze$ci Pasma goérskiego
Falowa/Kiczera, stanowigcego pasmo rozdzielajgce zlewnie rzek Wetlinka i Solinka.
Maksymalna wysoko$¢ pasma stanowi tu géra Falowa o wysokosci 965, 00 m.n.p.m.

Przedmiotowy potok wyptywa z zalesionego obszaru potudniowego
obnizenia w/w pasma, z kulminacjg wysokosci zlewni w obrebie lokalnego wzgorza
o nazwie Preszliba. Potok przeptywa przez obszar catkowicie zalesiony, stanowigcy
witasnos¢ Nadle$nictwa Cisna. Jest to potok gorski, przebiegajacy na catej dtugosci
przez obszary leSne, wptywajacy bezposrednio do rzeki Wetlinki w poblizu przetomu
rzeki Wetlinka - tzw. ,.Sinych Wirdw”, stanowigcych rezerwat przyrody.

Zlewnia potoku nie posiada rozbudowane;j sieci wodnej, ogranicza tylko sie
do przedmiotowego potoku. Diugosc¢ catkowita potoku wynosi 495 m (wraz z tzw.
suchg doling dlugo$é¢ ta wynosi 829 m — dtugo$é suchej doliny - 334m). Zrédta
zlokalizowane sg tu ponizej lokalnego wzniesienia o nazwie Pereszliba,
stanowigcego maksymalng wysoko$¢ zlewni, wynoszgcg 737,10 m.n.p.m, a przepust
usytuowano na wysokosci ok. 545,00 m.n.p.m. Dtugos$¢ cieku od Zrodet do przepustu
(wraz z suchg doling) wynosi 768 m. Przepust planowany do przebudowy przekracza
potok bez nazwy w km 0 + 061. OdlegtosC ta, ale przede wszystkim rdznica
wysokosci miedzy ujsciem i przepustem (ok. 10,0 m) powoduje, ze cofka z potoku
Wetlinka nie ma wptywu na poziom zw.w.w. w przekroju przedmiotowego obiektu.
Powierzchnia zlewni przepustu wynosi tu F = 0,205 km?. Sredni spadek podtuzny
cieku i = 0,242, tj. 242,0%. Lokalny spadek potoku w obrebie projektowane;j
przebudowy przepustu przyjeto i = 5,8 %o — spadek przepustu. Zlewnie tworzg grunty
nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich, zalegajgcych nad warstwami
skalnymi. Wysoko$¢ opadow Srednich rocznych, przyjeta dla miejscowosci Cisna
wynosi 1150 mm.

d) Potok ,,bez nazwy”- Przepust P4 na w km potoku 2 + 925 (dz. ew. 212,
213/1) w miejscowosci Przystup, Lesnictwo Krzywe, w ciggu drogi lesnej
Nr 242/141

Przedmiotowy potok to ciek wodny ,bez nazwy” bedgcy lewostronnym
doptywem potoku Kalnica. Zlewnia potoku zlokalizowana jest na terenie Cisniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w obrebie po6tnocnego obnizenia potonin
granicznego pasma goérskiego stanowigcego granice pomiedzy Polskg i Stowacja,
w rejonie gory Duze Jasto o wysokosci 1151,10 m.n.p.m. Przedmiotowy potok
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wyptywa z zalesionego obszaru pétnocnego obnizenia przedmiotowej géry (Duze
jasto), z kulminacjg wysokosci zlewni powyzej lokalnego wzgérza o nazwie tazy
i wysokosci 1029 m.m.p.m. Potok przeptywa przez obszar catkowicie zalesiony,
stanowigcy wtasnos¢ Nadlesnictwa Cisna. Jest to potok goérski, przebiegajacy na
catej dlugosci przez obszary le$ne, doptywajgcy bezposrednio do potoku Kalnica,
w poblizu miejscowosci Strzebowiska. Zlewnia potoku do przekroju obliczeniowego
nie posiada rozbudowanej sieci wodnej, ogranicza sie do przedmiotowego potoku —
ponizej przekroju zlewnie tworzg takze inne potoki bez nazwy, stanowigce doptywy
przedmiotowego cieku wodnego.

Dtugos¢ catkowita otoku wynosi 3,822 km (wraz z tzw. suchg doling dtugos¢
ta wynosi 4,098 km — dtugosc¢ suchej doliny wynosi 0,276 km), wyptywajgcy ze stoku
pdétnocnego obnizenia gory Duze Jasto. Zrédta zlokalizowane s3 tu ponizej lokalnego
wzniesienia o nazwie tazy. Maksymalna wysoko$¢ zlewni, wynosi tu 1060,00
m.n.p.m, a przepust usytuowano na wysokosci ok. 770,00 m.n.p.m. Dtugo$¢ cieku od
zrédet do przepustu (wraz z suchg doling) wynosi 1+173 km, a przedmiotowy
przepust przewidziany do przebudowy znajduje sie w km 2 + 925 — odlegtosé
przekroju obiektu od ujscia potoku do potoku Kalnica. Odlegtos¢ ta, ale przede
wszystkim réznica wysokosci miedzy ujsciem i przepustem (ok. 130,0 m) powoduje,
ze cofka potoku Kalnica nie ma wplywu na poziom = zw.w.w.
w przekroju obliczeniowym dla przedmiotowego obiektu. Zlewnia potoku posiada
charakter gérski, na catkowicie zalesionym terenie. Powierzchnia zlewni przepustu
wynosi F = 0,527 km?. Sredni spadek podtuzny cieku i = 0,247, tj. 247,0%.. Lokalny
spadek potoku w obrebie projektowanej przebudowy przepustu wynosi i = 7,0%(na
wlocie) oraz i = 6,8 %o (spadek przepustu).

Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich,
zalegajgcych nad warstwami skalnymi. WysokoS¢ opadow Srednich rocznych,
przyjeta dla miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm.

e) Potok ,Dotyna”- Przepust P5 w km potoku 2 + 009 (dz. ew. 154)
w miejscowosci Przystup, Lesnictwo Krzywe, w ciggu drogi lesnej Nr
242/141

Potok, na ktorym zlokalizowany jest przepust P5 przewidziany do
przebudowy to potok ,Dotyna”, prawy doptyw potoku Dotzyczka. Przedmiotowy potok
znajduje sie jest na terenie CiSniansko — Wetlinskiego Parku Krajobrazowego,
w obrebie potnocnego obnizenia potonin  granicznego pasma  gorskiego
stanowigcego granice pomiedzy Polskg i Stowacjg, w rejonie gor Duze Jasto
o wysokosci 1151,10 m.n.p.m i Okraglik o wysokosci 1107,2 m.n.p.m. Potok wyptywa
z zalesionego obszaru pétnocnego obnizenia przedmiotowego pasma na odcinku
w/w gor, z kulminacjg wysokosci zlewni w obrebie géry Mate Jasto/Ry$ o wysokoSci
1102,10 m.m.p.m. Zlewnia do przekroju obliczeniowego jest obszarem catkowicie
zalesionym, w granicach dziatek stanowigcych wtasnos¢ Nadles$nictwa Cisna. Jest to
potok gorski, przebiegajgcy na catej dtugosci przez obszary lesne, doptywajgcy
bezposrednio do potoku Dotzyczka, w poblizu miejscowosci Krzywe. Zlewnia potoku
do przekroju obliczeniowego nie posiada rozbudowanej sieci wodnej, ogranicza sie
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do przedmiotowego potoku — ponizej przekroju zlewnie tworzg takze inne potoki bez
nazwy, stanowigce doptywy przedmiotowego cieku wodnego. Potok ,Dotyna’to ciek
wodny o dtugosci catkowitej 2,456 km (wraz z tzw. suchg doling dtugos¢ ta wynosi
3,488 km — dtugos¢ suchej doliny wynosi 1,032 km), wyptywajacy ze stoku goéry Mate
Jasto/Rys. Zrédta zlokalizowane sg tu na terenie pétnocno-wschodniej czesci zbocza
w/w gory o wysokoéci ok. 1102,10 m.n.p.m., stanowigce wysokos¢ zlewni, a przepust
usytuowano na wysokosci ok. 740,00 m.n.p.m. Przepust przewidziany do
przebudowy znajduje sie w km 2 + 009 — odlegtoS¢ przekroju obiektu od ujscia
potoku do potoku Dotzyczka. OdlegtoS¢ ta, ale przede wszystkim r6znica wysokosci
miedzy ujSciem i przepustem (ok. 110,0 m) powoduje, ze cofka potoku Dotzyczka nie
ma wptywu na poziom zw.w.w. w przekroju przedmiotowego obiektu. Zlewnia potoku
posiada charakter gorski, na catkowicie zalesionym terenie. Powierzchnia zlewni do
zatozonego przekroju obliczeniowego wynosi F = 0,51 km?. Sredni spadek podtuzny
cieku i = 0,258, tj. 258,0%.. Lokalny spadek potoku w obrebie projektowane;j
przebudowy przepustu wynosi i = 7,9 %o — projektowany odcinek potoku na wlocie do
przepustu i spadek przepustu. Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane
z gleb ciezkich, zalegajgcych nad warstwami skalnymi. Wysokos¢ opadow Srednich
rocznych, przyjeta dla miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm.

f) Potok ,bez nazwy” - Przepust P6 na w km 0+676 (dz. ew. 158, 159)
w miejscowosci Krzywe, Lesnictwo Krzywe, w ciggu drogi lesnej Nr
242/141

Przedmiotowy ciek wodny, na ktérym zlokalizowany jest przepust P6 to potok
.bez nazwy” bedacy prawostronnym doptywem réwniez potoku ,bez nazwy”, na
ktorym znajduje sie przepust P7.

Zlokalizowany jest na terenie CiSniansko - Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego, w obrebie pdinocnego obnizenia pofonin granicznego pasma
gorskiego stanowigcego granice pomiedzy Polskg i Stowacjg, w rejonie pomiedzy
gorg Okraglik o wysokosci 1107,2 m.n.p.m i przeteczg nad Roztokami Goérnymi —
lokalne przejscie graniczne.

Przedmiotowy potok wyptywa z zalesionego obszaru pdtnocnego obnizenia
pasma granicznego na odcinku j.w., z kulminacjg wysokosci zlewni w obrebie géry
Ry$ (Mate Jasto) o wysokosci 1102,10 m.m.p.m.

W obrebie przekroju obliczeniowego przedmiotowy potok przeptywa przez
obszar catkowicie zalesiony, stanowigcy wtasnos¢ Nadlesnictwa Cisna. Jest to potok
gorski, przebiegajgcy na catej dtugosci zlewni do przepustu przez obszary lesne.
Zlewnia potoku posiada lokalng sie¢ wodng, ztozong z doptywdéw bedacych réwniez
lokalnymi potokami goérskimi. Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane
z gleb ciezkich, zalegajgcych nad warstwami skalnymi. Wysoko$¢é opaddéw Srednich
rocznych, przyjeta dla miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm. Potok na ktérym
obecnie znajduje sie przepust rurowy, przebiegajgcy pod drogg lesng, wymagajgcy
przebudowy to wodny ciek dtugosci catkowitej 2,149 km (wraz z tzw. suchg doling
dtugosc¢ ta wynosi 2,387 km — dtugos¢ suchej doliny wynosi 0,238 km), wyptywajgcy
ze stoku gory Rys (Mate Jasto).
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Zrédta zlokalizowane sg tu na terenie pétnocno-wschodniej czeséci zbocza
w/w gory o wysokoséci ok. 1102,10 m.n.p.m, a przepust usytuowano na wysoko$ci ok.
690,00 m.n.p.m. Dtugos¢ cieku od zrédet do przepustu (wraz z suchg doling) wynosi
1+670 km, a przedmiotowy przepust przewidziany do przebudowy znajduje sie w km
0 + 676,00 — odlegto$¢ przekroju obiektu od ujscia potoku do potoku bez nazwy.
Odlegtosc ta, ale przede wszystkim réznica wysokosci miedzy ujSciem i przepustem
(ok. 40,0 m) powoduje, ze cofka potoku gtbwnego nie ma wptywu na poziom zw.w.w.
w przekroju obliczeniowego przedmiotowego obiektu. Zlewnia potoku posiada
charakter gorski, na catkowicie zalesionym terenie. Powierzchnia zlewni przepustu
wynosi tu F = 0,957 km?. Sredni spadek podtuzny cieku i = 0,247, tj. 247,0%o.
Lokalny, pomierzony spadek zwierciadta matej wody potoku na wlocie do przepustu
wynosi i = 103 %o, a spadek przepustu i = 105 %o.

g) Potok ,bez nazwy” - Przepust P7 na wkm potoku 1 + 569 (dz. ew. 159,
160) w miejscowosci Krzywe, Lesnictwo Krzywe w ciaggu drogi leSnej Nr
242/141

Przedmiotowy ciek to potok ,bez nazwy”, prawostronny doptyw potoku
Krywe. Potok zlokalizowany na terenie CiSniansko — Wetlinskiego Parku
Krajobrazowego, w obrebie pdinocnego obnizenia pofonin granicznego pasma
gorskiego stanowigcego granice pomiedzy Polskg i Stowacjg, w rejonie pomiedzy
gorg Okraglik o wysokosci 1107,2 m.n.p.m i przeteczg nad Roztokami Gérnymi —
lokalne przejscie graniczne.

Potok wyptywa z zalesionego obszaru pétnocnego obnizenia pasma
granicznego na odcinku j.w., z kulminacjg wysokosci zlewni w obrebie géry Mate
Jasto o wysokosci 1068,90 m.m.p.m. W obrebie przepustu przedmiotowy potok
przeptywa przez obszar catkowicie zalesiony, stanowigcy wilasno$¢ Nadlesnictwa
Cisna. Jest to potok gorski, przebiegajacy na catej dtugosci zlewni przez obszary
leSne, doptywajgcy bezposrednio do potoku Krywe, powyzej miejscowosci Krzywe —
potok stanowi czeS¢ zlewni Potoku Dotzyczka. Zlewnia potoku posiada niewielkg sie¢
wodng, ztozong z potoku podstawowego i jego lewostronnego doptywu. Potok na
ktorym obecnie znajduje sie przepust rurowy, przebiegajacy pod drogg lesna,
wymagajgcy przebudowy to wodny ciek dtugosci catkowitej 2,514 km (wraz z tzw.
suchg doling dtugos¢ ta wynosi 3,075 km — dlugos¢ suchej doliny wynosi 0,561 km),
wyptywajacy ze stoku géry Mate Jasto. Zrodta zlokalizowane sg tu na terenie
poétnocnego obnizenia zbocza w/w gory.

Maksymalng wysokos¢ zlewni, stanowi tu Mate Jasto o wysokosci 1069,90
m.n.p.m, a przepust usytuowano na wysokosci ok. 695,00 m.n.p.m. Dtugos¢ cieku od
zrédet  do  przepustu (wraz z suchg doling) wynosi 1,506 km,
a przedmiotowy przepust przewidziany do przebudowy znajduje sie w km 1 + 569,00
— odlegtos¢ przekroju obiektu od ujscia potoku do potoku Krywe.

Odlegtos¢ ta, ale przede wszystkim rdznica wysokosci miedzy ujsciem
i przepustem (ok. 90,0 m) powoduje, ze cofka potoku gtdbwnego nie ma wptywu na
poziom zw.w.w. w przekroju przedmiotowego obiektu. Zlewnia potoku posiada
charakter gorski, na catkowicie zalesionym terenie. Powierzchnia zlewni przepustu
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wynosi tu F = 0,688 km? Sredni spadek podtuzny cieku i = 0,249, tj. 249,0%o.
Lokalny, pomierzony spadek potoku na wlocie do projektowanego przepustu wynosi i
= 120 %o . Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich,
zalegajgcych nad warstwami skalnymi. Wysoko$¢ opadow Srednich rocznych,
przyjeta dla miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm.

h) potok , Krywe”- Przepust P8 na w km potoku 1+975 (dz. ew. 161,165)
w miejscowosci Krzywe, Lesnictwo Krzywe, w ciggu drogi lesnej Nr
242/141

Przedmiotowy potok to ciek wodny bedacy doptywem potoku Dotzyczka. Jest
to potok o nazwie Krywe, zlokalizowany jest na terenie CisSniansko — Wetlinskiego
Parku Krajobrazowego, w obrebie p6tnocnego obnizenia potonin granicznego pasma
gorskiego stanowigcego granice pomiedzy Polskg i Stowacjg, w rejonie przeteczy
nad Roztokami — lokalne przejscie graniczne. Przedmiotowy potok wyptywa
z zalesionego obszaru pétnocnego obnizenia przedmiotowego pasma z kulminacjg
wysokosci zlewni w obrebie p6tnocno-zachodniego zbocza ponizej gory Mate Jasto
o wysokosci ok. 983 m.n.p.m. — powyzej lokalnego wzniesienia o nazwie Goéra
Worwosoka, zlokalizowanego ponizej w kierunku pétnocno-wschodnim.

W obrebie przepustu potok Krywe przeptywa przez obszar catkowicie
zalesiony, stanowigcy wiasno$¢ Nadlesnictwa Cisna. Jest to potok gorski,
przebiegajgcy na catej dtugosci przez obszary lesSne, doptywajgcy bezposrednio do
potoku Dotzyczka, w poblizu miejscowosci Krzywe. Zlewnia potoku nie posiada
rozbudowanej sieci wodnej, ogranicza sie do przedmiotowego potoku — ponizej
przekroju zlewnie tworzg takze inne potoki bez nazwy, stanowigce doptywy
przedmiotowego cieku wodnego. Potok Krywe, na ktérym obecnie znajduje sie
przepust rurowy, przebiegajgcy pod drogg lesng, wymagajacy przebudowy to wodny
ciek dtugosci catkowitej 2,968 km (wraz z tzw. suchg doling dtugosc¢ ta wynosi 3,263
km — dlugos¢ suchej doliny wynosi 0,295 km), wyptywajgcy ze stoku ponizej gory
Mate Jasto — powyzej lokalnego wzgorza — Gora Worwosoka. Zrodta zlokalizowane
sg tu na terenie pdétnocno-zachodniej czesci zbocza w/w goéry. Maksymalng
wysokosS¢ zlewni, stanowi tu lokalne wzniesieni na zboczu goéry Mate Jasto o
wysokosci ok. 973,00 m.n.p.m, a przepust usytuowano na wysokoéci ok. 680,00
m.n.p.m. Dtugos¢ cieku od zrédet do przepustu (wraz z suchg doling) wynosi 1,288
km, a przedmiotowy przepust przewidziany do przebudowy znajduje sie w km
1 + 975,00 — odlegtosc¢ przekroju obiektu od ujscia potoku do potoku Dotzyczka.

Odlegtos¢ ta, ale przede wszystkim rdznica wysokosci miedzy ujsciem
i przepustem (ok. 110,0 m) powoduje, ze cofka potoku Dotzyczka nie ma wptywu na
poziom zw.w.w. w przekroju przedmiotowego obiektu. Zlewnia potoku posiada
charakter gérski, na catkowicie zalesionym terenie. Powierzchnia zlewni przepustu
wynosi tu F = 0,834 km?.

Sredni spadek podtuzny cieku i = 0,227, tj. 227,0%0. Lokalny spadek
zwierciadta matej wody potoku w obrebie projektowanej przebudowy przepustu
wynosi i = 5,8 %o, analogicznie jak spadek projektowany przepustu.
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Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich, zalegajgcych
nad warstwami skalnymi. WysokoS¢ opadow Srednich rocznych, przyjeta dla
miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm.

i) potok ,Zwir” - Przepust P9 na w km potoku 1 + 505 (dz. ew.
162,166,386,388) w miejscowosci Krzywe, Lesnictwo Krzywe, w ciggu
drogi lesnej Nr 242/141

Przedmiotowy potok to ciek wodny bedacy prawostronnym doptywem rzeki
Solonka. Jest to potok o nazwie Zwir, zlokalizowany jest na terenie Cisniansko —
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, w obrebie pdtnocnego obnizenia granicznego
pasma gorskiego stanowigcego granice pomiedzy Polskg i Stowacja, w rejonie
przeteczy nad Roztokami — lokalne przejScie graniczne. Przedmiotowy potok
wyptywa z zalesionego obszaru po6tnocnego obnizenia przedmiotowego pasma
z kulminacjg wysokosci zlewni w obrebie géry Rozki o wysokosci ok. 941,8 m.n.p.m.
W obrebie przepustu potok Krywe przeptywa przez obszar catkowicie zalesiony,
stanowigcy wlasno$¢ Nadlesnictwa Cisna.

Jest to potok gorski, przebiegajgcy na catej dtugosci przez obszary leSne,
doptywajgcy bezposrednio do rzeki Solinka, w poblizu miejscowosci Cisna. Zlewnia
potoku nie posiada sieci wodnej, ogranicza sie do przedmiotowego potoku — ponizej
przekroju obliczeniowego zlewnie tworzg takze inne potoki bez nazwy, stanowigce
doptywy przedmiotowego cieku wodnego. Potok Zwir, na ktérym obecnie znajduje sie
przepust rurowy, przebiegajgcy pod drogg leSng, wymagajacy przebudowy to wodny
ciek dtugosci catkowitej 2,663 km (wraz z tzw. suchg doling dtugo$¢ ta wynosi 2,966
km — dtugos¢ suchej doliny wynosi 0,303 km), wyptywajacy bezposrednio z gory
Rozki. Zrédta zlokalizowane sg tu na terenie pdinocnego obnizenia w/w gory.
Maksymalng wysokoS¢ zlewni, stanowi tu géra Rozki o wysokosci ok. 941,80
m.n.p.m, a przepust usytuowano na wysokosci ok. 638,00 m.n.p.m. Dtugos¢ cieku od
zrodet do przepustu (wraz z suchg doling) wynosi 1,461 km, a przedmiotowy
przepust przewidziany do przebudowy znajduje sie w km 1 + 505,00 — odlegtos¢
przekroju obiektu od ujscia potoku do potoku Dotzyczka. Odlegtos¢ ta, ale przede
wszystkim réznica wysokosci miedzy ujsciem i przepustem (ok. 108,0 m) powoduje,
ze cofka rzeki Solinka nie ma wptywu na poziom zw.w.w. w przekroju
przedmiotowego obiektu.

Zlewnia potoku posiada charakter gorski, na catkowicie zalesionym terenie.
Powierzchnia zlewni przepustu wynosi tu F = 0,648 km? Sredni spadek podiuzny
cieku i = 0,208, tj. 208,0%.. Lokalny spadek potoku w obrebie projektowane;j
przebudowy przepustu wynosi i = 10,9 %0 — projektowany odcinek potoku na wlocie
do przepustu

Zlewnie tworzg grunty nieprzepuszczalne, zbudowane z gleb ciezkich,
zalegajgcych nad warstwami skalnymi. Wysoko$¢ opadow Srednich rocznych,
przyjeta dla miejscowosci Cisna wynosi 1150 mm.
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1.3.4. Warunki geotechniczne

Geologiczng specyfikg obszaru planowanej przebudowy przepustéw jest
rownolegly (tzw. rusztowy) uktad pasm gorskich, poprzedzielanych gtebokimi
dolinami potokow.

W uksztattowaniu rzezby terenu charakterystyczne sg wychodnie
piaskowcowe i rumowiska skalne (gorgany) na potoninach oraz odstoniecia fliszu
w dolinach potokédw. Na powierzchni utworow fliszowych wystepujg osady
czwartorzedowe, tworzgc roznowiekowe, zréznicowane genetycznie i litologicznie
nieciggte pokrywy o zmiennych przestrzennie migzszosciach. W wiekszosci sg to
réznowiekowe tarasy rzeczne zbudowane z otoczakow, Zwiréw, piaskow i glin. Lezg
one w dnach dolin oraz niekiedy w dolnych partiach zboczy. Towarzyszg im gliny
deluwialne. Miejscami istotne znaczenie majg koluwia osuwiskowe, sktadajgce sie ze
znacznej migzszosci pakietéw fliszu i glin zwietrzelinowych z rumoszem skalnym,
obejmujgce znaczne potacie stokéw. Pojawiajg sie tez pokrywy zwietrzelinowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji
zdnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych, wystepujgce warunki gruntowe i wodne
w obrebie przepustéw, sg proste. Projektowana przebudowa dotyczy typowych,
prefabrykowanych obiektow inzynierskich o typowym posadowieniu bezposrednim
w formie materacy kamiennych, ukfadanych w podtozu skalnym, lub wietrzelinie
skaty. Powyzsze kwalifikuje przedmiotowy obiekt — decyzja projektanta do | kategorii
geotechniczne.

1.4 Stan projektowany

1.4.1. Przebudowa przepustow

Przewiduje sie przebudowe dziewieciu sztuk przepustow, z wymiana nie
normatywnych, uszkodzonych czesci przelotowych oraz  odtworzeniem
i umocnieniem wlotéw i wylotow, w tym na czeSci wylotbw wykonanie bystrzy
regulujgcych nurt wéd potokdw.

Projektowane parametry przekroju poprzecznego sa nastepujace:
e szerokosCjezdni B;=1x3,75m

e szerokos¢ poboczy B, =2 x 0,50 m

e pochylenie skarp 1 :1,50 (po prostopadtej)

W zakres zamierzenia wchodzi wykonanie w miejscu istniejgcych nowych
obiektéw — po uprzednim demontazu przepustéw istniejgcych. Przebudowa obejmuje
wykonanie przepustow o0 nastepujgcej charakterystyce geometryczno —
konstrukcyjnej:

- Przepust P1:

o dtugosc¢ catkowita L =9,50 m

o Swiatto przepustu Bp = 1,05 x 1,345 m (przekréj owalny)
o spadek podtuzny przepustu i=8,70 %
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o szerokos¢ jezdni 3,50 m

o szerokos¢ korony drogi 4,50 m

o skos przepustu 80°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilotiwylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych w zakresie jak na rysunkach

Projektuje sie przepust owalny z blach stalowych o wymiarach S$wiatta
otworu: H x B = 1,05 x 1,345 m (typ Helcor HCPA — 01, lub rbwnowazny). Wiot
o spadku istniejgcym 8,8%, przechodzacy w spadek przepustu 8,7%. Na wylocie
zachowuje sie spadek 11,0%. Przekroje wlotu i wylotu projektuje sie w dostosowaniu
do istniejgcych przekrojow, dla zachowania istniejgcego charakteru terenu, korygujac
jedynie nieznacznie pochylenia skarp koryta potoku. Scianki czolowe wykonane
zostang z kaszyc, obsypanych ziemig, z obsiewem wierzbg rodzimg, a wlot i wypad
z przepustu bedg unormowanymi przekrojami normalnymi, dostosowujgcymi zmiane
z szerokosci przepustu do szerokosci koryta potoku. Przepust wykonany zostanie
z segmentdw tgczonych ze sobg w jedna catosé.

CzeS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 1,79 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospotki o zageszczeniu Is = 0,98, otoczonej geotkaning
separacyjno-wzmacniajgcg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr.
min. 10 mm). Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie
w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospoétki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min.
0,98 (warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka uktadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 77 - 147 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjnej.

Dno oraz podstawy skarpy w obrebie przepustow umocnione zostanie
kamieniem ciezkim o $rednicy okoto 30 — 50 cm z obramowaniem z bali
drewnianych. Scianki czolowe umocnione zostang kaszycami drewnianymi,
Z obsadzeniem wierzbg rodzima.

- Przepust P2:

o dtugosc¢ catkowita L =12,08 m

o $wiatto przepustu Bp = 1,68 x 2,23 m (przekroj owalny)
o spadek podtuzny przepustu i=5,10 %

o szerokos¢ jezdni 3,50m
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o szerokos¢ korony drogi 4,50 m

o skos przepustu 90°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

o nhawierzchnia kruszywowa

o wilotiwylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych w zakresie jak na rysunkach

Projektuje sie tu przepust owalny z blach stalowych o wymiarach przekroju
otworu: H x B = 1,68 x 2,23 m (typ Multiplate VM3 lub rownowazny) o projektowanym
spadku podtuznym i = 5,1% - przy zachowaniu tego spadku na wlocie i wylocie
z obiektu. Spadek wlotu i wylotu oraz spadek przepustu, projektuje sie
w dostosowaniu do istniejgcych, pomierzonych spadkdéw podtuznych dla zachowania
zgodnie z wymogami ekologii bez zmian stanu istniejgcego terenu.

Przekroje wlotu i wylotu projektuje sie w dostosowaniu do istniejgcych
przekrojéow przepustu, dla zachowania istniejgcego charakteru terenu. Scianki
czotlowe wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemig, z obsiewem wierzbg
rodzimg, a wlot i wypad z przepustu bedg unormowanymi przekrojami normalnymi,
dostosowujgcymi zmiane z szerokosci przepustu do szerokosci koryta potoku.
Przepust wykonany zostanie z segmentéw tgczonych ze sobg w jedna catosc.

CzeS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 2,65 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospoétki o zageszczeniu Is = 0,98, otoczonej geotkaning
separacyjno-wzmacniajgcg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr.
min. 10 mm). Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie
w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospotki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min. 0,98
(warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka ukfadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 89 - 130 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjnej.

Dno oraz podstawy skarpy w obrebie przepustow umocnione zostanie
kamieniem ciezkim o $rednicy okoto 30 — 50 cm z obramowaniem z bali
drewnianych. Scianki czolowe umocnione zostang kaszycami drewnianymi,
Z obsadzeniem wierzbg rodzima.

- Przepust P3:

o dtugosc¢ catkowita L =10,88 m

o Swiatto przepustu Bp = 1,68 x 2,23 m (przekroj owalny)
o spadek podtuzny przepustu i=5,80 %
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o szerokos¢ jezdni 3,00 m

o szerokos¢ korony drogi 4,00 m

o skos przepustu 74°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot studnia wpadowa w zakresie jak na rysunku

o wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi
w zakresie jak na rysunku

Projektuje sie tu przepust owalny z blach stalowych o wymiarach $wiatta
przekroju otworu H x B = 1,675 x 2,23 m (typ Multiplate VM3 lub réwnowazny),
z zachowaniem istniejgcego spadku podtuznego i = 5,8%, przy zachowaniu tego
spadku na wlocie i wylocie z obiektu. Z uwagi na uksztattowanie potoku na wlocie
i wylocie oraz blisko$¢ ujscia potoku do potoku Wetlinka, jak réwniez koniecznos$¢
maksymalnego zachowania warunkéw naturalnych cieku geometria potoku i spadek
przepustu pozostajg bez zmian. Przekroje wlotu i wylotu projektuje sie
w dostosowaniu do istniejgcych przekrojow przepustu, dla zachowania istniejgcego
charakteru terenu.

Scianki czolowe wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemia,
z obsiewem wierzbg rodzimg, a wlot i wypad z przepustu bedg unormowanymi
przekrojami normalnymi, dostosowujgcymi zmiane z szerokoSci przepustu do
szerokosci koryta potoku. Przepust wykonany zostanie z segmentéw tgczonych ze
sobg w jedna catosc.

CzesS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 2,65 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospétki o zageszczeniu | = 0,98, otoczonej geotkaning
separacyjno-wzmacniajacg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr.
min. 10 mm). Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie
w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospoftki, ukladanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min.
0,98 (warstwy dolne) i 1,0 (warstwy gérne). Obsypka uktadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos$¢ od 91 - 135 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjne;j.

Dno oraz podstawy skarpy w obrebie przepustow umocnione zostanie
kamieniem ciezkim z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi na
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wylocie. Scianki czolowe umocnione zostang kaszycami  drewnianymi,
z obsadzeniem wierzbg rodzimag.

- Przepust P4:

o dtugosc¢ catkowita Lc =25,28 m

o $wiatto przepustu Bp = 2,25 x 3,38 m (przekroj owalny)

o spadek podtuzny przepustu i=6,80 %

o szerokos¢ jezdni 3,00 m

o skos przepustu 90°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku

o wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi
w zakresie jak na rysunku

Projektuje sie tu przepust owalny z blach stalowych o wymiarach przekroju
otworu H x B = 2,25 x 3,38 m (typ Multiplate VM7 lub réwnowazny), z zachowaniem
istniejgcego spadku podtuznego i = 6,8%, przy zachowaniu tego spadku na wlocie
i wylocie z obiektu. Przepust wykonany zostanie z segmentow tgczonych ze sobg
w jedna catosc¢.

CzesS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 4,00 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm).

Konstrukcja materaca polega na wykonaniu stabilizowanej warstwy
z pospotki o zageszczeniu |s = 0,98, otoczonej geotkaning separacyjno-
wzmacniajgcg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr. min. 10 mm).
Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie w wietrzelinie
lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospoétki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min.
0,98 (warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka uktadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 327 - 395 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjnej.

Z uwagi na uksztattowanie potoku na wlocie i wylocie oraz koniecznos¢
maksymalnego zachowania warunkéw naturalnych cieku geometria potoku i spadek
przepustu pozostajg bez zmian.

Projektuje sie jedynie odtworzenie wlotu i wylotu, wraz 2z jego
zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Wilot przepustu znajduje sie ok. 0,6 m
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ponizej terenu, ze skalnym upadem do obiektu bezposrednio przy jego krawedzi
(znaczaco utrudniajgcy wptyw nurtu wody do przepustu), natomiast na wylocie
wystepuje upad o charakterze kaskady wysokosci 0,88m. Wobec powyzszego
projektuje sie podniesienie przepustu do poziomu terenu na wlocie, z zachowaniem
istniejgcego spadku podtuznego i = 6,8%, przy projektowanym zwiekszeniu kaskady
wylotowej z 0,88m do 1,50m. Scianki czotowe wykonane zostang z kaszyc,
obsypanych ziemig, z obsiewem wierzbg rodzimg. Dno oraz podstawy skarpy na
wlocie i wypadzie z przepustu umocnione zostanie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych.

- Przepust P5:

o dtugosc¢ catkowita L;=25,28 m

o Swiatto przepustu Bp = 2,25 x 3,38 m (przekroj owalny)

o spadek podtuzny przepustu i=7,90 %

o szerokos¢ jezdni 3,50 m

o szerokos¢ korony drogi 4,50 m

o skos przepustu 81°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku

o wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych z bystrzem w zakresie jak na
rysunku

Projektuje sie tu przepust owalny z blach stalowych o wymiarach przekroju
otworu H x B = 2,25 x 3,38 m (typ Multiplate VM7 lub réwnowazny), z zachowaniem
istniejgcego spadku podtuznego i = 7,9%, przy zachowaniu tego spadku na
projektowanym wlocie i wylocie z obiektu.

Z uwagi na uksztattowanie potoku na wlocie i wylocie oraz koniecznos¢
maksymalnego zachowania warunkéw naturalnych cieku geometria potoku i spadek
przepustu pozostajg bez zmian.

Projektuje sie jedynie odtworzenie wlotu i wylotu, wraz 2z jego
zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Przepust wykonany zostanie
z segmentdw tgczonych ze sobg w jedna catosé.

Czes¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posSrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 4,00 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospétki o zageszczeniu | = 0,98, otoczonej geotkaning
separacyjno-wzmacniajacg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr.
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min. 10 mm). Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie
w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospotki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min. 0,98
(warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka ukfadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 346 - 449 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjnej.

Dno i skarpy brzegowe potoku na wlocie i wylocie kamieniem ciezkim
z obramowaniem zbali drewnianych, z bystrzem na wylocie. Scianki czotowe
wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemig z obsiewem wierzbg rodzima.

- Przepust P6:

o dtugosc¢ catkowita L; =36,08 m

o Swiatto przepustu Bp = 2,72 x 4,34 m (przekroj owalny)

o spadek podtuzny przepustu i= 10,50 %

o szerokos¢ jezdni 3,50 m

o szerokos¢ korony drogi 4,50 m

o skos przepustu 83"

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym z
kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku

O
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wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych z bystrzem w zakresie jak na

rysunku

Projektuje sie przepust owalny z blach stalowych o wymiarach przekroju
otworu: H x B = 2,72 x 4,34 m (typ Multiplate VM12 lub réwnowazny),
z zachowaniem istniejgcego spadku podtuznego i = 10,5%, przy zachowaniu tego
spadku bezposrednio na wlocie i wylocie z obiektu. Na pozostatej dtugosci koryto
potoku i spadek przepustu pozostajg bez zmian. Z uwagi na uksztattowanie potoku
na wlocie i wylocie oraz koniecznoS¢ maksymalnego zachowania warunkow
naturalnych cieku geometria potoku i spadek przepustu pozostajg bez zmian.
Projektuje sie jedynie odtworzenie wlotu i wylotu, wraz z jego zabezpieczeniem przed
nadmierng erozjg. Przepust wykonany zostanie z segmentéw tgczonych ze sobg
w jedna catosé.

CzeS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 5,00 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospotki o zageszczeniu Is = 0,98, otoczonej geotkaning
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separacyjno-wzmacniajgcg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr.
min. 10 mm). Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie
w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang z réznoziarnistej
mieszanki pospotki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min. 0,98
(warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka ukfadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 537 - 851 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjnej.

Dno i skarpy brzegowe potoku na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych i wylocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych z bystrzem. Scianki czotowe wykonane zostang
z kaszyc, obsypanych ziemig z obsiewem wierzbg rodzimag.

- Przepust P7:
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o dtugosc¢ catkowita L; =28,88 m

o Swiatto przepustu Bp = 2,52 x 4,05 m (przekroj owalny)

o spadek podtuzny przepustu i=9,00 %

o szerokos¢ jezdni 3,50m

o skos przepustu 90°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o Scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o Srednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
z bali drewnianych z bystrzem w zakresie jak na
rysunku

o wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

zbali drewnianych z progami zwalniajgcymi w

zakresie jak na rysunku

Projektuje sie tu przepust owalny z blach stalowych o wymiarach przekroju
otworu: H x B = 2,52 x 4,05 m (typ Multiplate VM 10 Ilub réwnowazny),
z zachowaniem istniejgcego spadku podtuznego i = 9,0%, przy zachowaniu spadku
na wlocie do projektowanego obiektu wynoszgcego 12%.

Z uwagi uksztattowanie potoku na wlocie i wylocie oraz konieczno$é
maksymalnego zachowania warunkdédw naturalnych cieku geometria potoku i spadek
przepustu pozostajg bez zmian. Z uwagi na uksztattowanie potoku na wlocie
i wylocie oraz konieczno$¢ maksymalnego zachowania warunkéw naturalnych cieku
geometria potoku i spadek przepustu pozostajg bez zmian. Projektuje sie jedynie
odtworzenie wlotu i wylotu, wraz z jego zabezpieczeniem przed nadmierng erozja.
Przepust wykonany zostanie z segmentéw tgczonych ze sobg w jedna catosc.
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CzesS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych.

Przewidziano tu fundament szerokosci 5,00 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospétki o zageszczeniu | = 0,98, otoczonej geotkaning
separacyjno-wzmacniajagcg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr.
min. 10 mm). Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie
w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospotki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min. 0,98
(warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka ukfadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 575 - 801 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjne;j.

Dno i skarpy brzegowe potoku na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim z
obramowaniem z bali drewnianych z bystrzem i wylocie umocnienie kamieniem
ciezkim z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi. Scianki
czotowe wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemig z obsiewem wierzbg
rodzima.

- Przepust P8:
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o dtugosc¢ catkowita L: =24,08 m

o Swiatto przepustu Bp = 2,52 x 4,05 m (przekroj owalny)

o spadek podtuzny przepustu i=5,80 %

o szerokos¢ jezdni 3,50m

o skos przepustu 90°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku

O

wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

zbali drewnianych z progami zwalniajgcymi w

zakresie jak na rysunku

Projektuje sie tu przepust owalny z blach stalowych o wymiarach przekroju
otworu H x B = 2,52 x 4,05 m (typ Multiplate VM10 lub rbwnowazny), z zachowaniem
istniejgcego spadku podituznego i = 5,8%. Na pozostatej dlugosci poza wlotem
i wypadem potoki pozostajg bez zmian. Z uwagi uksztattowanie potoku na wlocie
i wylocie oraz konieczno$¢ maksymalnego zachowania warunkéw naturalnych cieku
geometria potoku i spadek przepustu pozostajg bez zmian.
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Przepust wykonany zostanie z segmentéw tgczonych ze sobg w jedng
catosc.

CzeS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 5,00 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospoétki o zageszczeniu Is = 0,98, otoczonej geotkaning
separacyjno-wzmacniajacg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE
gr. min. 10 mm). Warstwy fundamentu ukfadane bedg w wykonanym liniowym
wykopie w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospotki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min. 0,98
(warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka ukfadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 388 - 465 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjne;j.

Projektuje  sie  jedynie  odtworzenie  wlotu i wylotu, wraz
Z jego zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Wlot przepustu znajduje sie 72 cm
ponizej terenu, ze skalnym upadem do obiektu bezposrednio przy krawedzi obiektu
(znaczaco utrudniajgcy wptyw nurtu wody do przepustu), natomiast na wylocie
nastgpito oberwanie terenu. Wobec powyzszego projektuje sie podniesienie
przepustu do poziomu terenu na wlocie, z zachowaniem istniejgcego spadku
podtuznego i = 5,8%.

Dno i skarpy brzegowe potoku na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych i wylocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi. Scianki czotowe
wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemig z obsiewem wierzbg rodzima.

- Przepust P9:

-81-

o dtugosc¢ catkowita L;=18,08 m

o Swiatto przepustu Bp = 2,25 x 3,38 m (przekroj owalny)

o spadek podtuzny przepustu i=10,90 %

o szerokos¢ jezdni 3,50 m

o skos przepustu 81°

o posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning

o $&cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o $rednicy
min. 20 cm wypetnionych gruntem rodzimym
z kamieniami)

o nawierzchnia kruszywowa

o wilot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem

z bali drewnianych w zakresie jak na rysunku
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o wylot umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem
zbali drewnianych z progami zwalniajgcymi w
zakresie jak na rysunku

Projektuje sie przepust owalny z blach stalowych o wymiarach przekroju
otworu H x B = 2,25 x 3,38 m (typ Multiplate VM7 lub rownowazny).

Z uwagi na uksztattowanie potoku na wlocie i wylocie oraz koniecznoS¢
maksymalnego zachowania warunkéw naturalnych cieku geometria potoku oraz
spadek przepustu pozostajg bez zmian. Projektuje sie odtworzenie wlotu i wylotu,
wraz z jego zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Przepust wykonany zostanie
z segmentdw tgczonych ze sobg w jedna catosé.

CzeS¢ przelotowg posadowiono w warstwie wietrzelin gliniastych,
przechodzgcych w podtoze skaliste (skata miekka) za posrednictwem materacy
kamiennych. Przewidziano tu fundament szerokosci 4,00 m i grubosci 60 cm (cztery
warstwy materacy grubosci po 15 cm). Konstrukcja materaca polega na wykonaniu
stabilizowanej warstwy z pospétki o zageszczeniu | = 0,98, otoczonej geotkaning
separacyjno-wzmacniajgcg o masie min. 500g/m? (geomembrana PP lub HDPE gr.
min. 10 mm).

Warstwy fundamentu uktadane bedg w wykonanym liniowym wykopie
w wietrzelinie lub w podtozu skalnym o profilowanych skarpach pionowych.

Nadsypka i obsypka przepustu wykonane zostang 2z réznoziarnistej
mieszanki pospotki, uktadanej warstwami i zageszczanymi do stopnia min. 0,98
(warstwy dolne) i 1,0 (warstwy goérne). Obsypka ukfadana bedzie symetrycznie
z boku Scian przepustu i zageszczana warstwami j.w. Nadsypka posiadata bedzie
zmienng grubos¢ od 342 - 526 cm, a w jej obrebie nad przepustem przewidziano
wykonanie warstwy izolacyjnej.

Projektuje = sie  jedynie  odtworzenie  wlotu i wylotu, wraz
Z jego zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Wlot przepustu znajduje sie 72 cm
ponizej terenu, ze skalnym upadem do obiektu bezposrednio przy krawedzi obiektu
(znaczaco utrudniajgcy wptyw nurtu wody do przepustu), natomiast na wylocie
nastgpito oberwanie terenu. Wobec powyzszego projektuje sie podniesienie
przepustu do poziomu terenu na wlocie, z zachowaniem istniejgcego spadku
podtuznego i = 5,8%.

Dno i skarpy brzegowe potoku na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych i wylocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi. Scianki czotowe
wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemig z obsiewem wierzbg rodzima.
1.4.2. Dojazdy do przepustow:

Dojazdy do przepustu posiadajg przebieg zgodny z przebiegiem istniejgcych
drég lesnych i posiadajg przekréj normalny analogiczny jak w stanie obecnym.
Projektuje sie tu krétkie odcinki dla odtworzenia drogi w obrebie rozkopéw na
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szerokoSci wynikajgcej z nadsypki nad istniejgcymi obiektami przedtuzonymi na
odcinkach po ok. 2 x 5,0 m na dowigzaniach do istniejgcych drog lesnych.

Zakres adaptacji drog leSnych wraz z ich odcinkami nad przepustami
WYynoszga:

P1-10,68 +2x5,0=20,68 m
P2-10,79+2x5,0=20,79 m
P3-11,56 +2x5,0=21,56 m
P4-17,74 +2x5,0=27,74 m
P5-18,03 +2x5,0=28,03m
P6 - 25,53 +2x 5,0 =35,63 m
P7 -25,56 + 2 x 5,0 = 35,56 m
P8 - 20,06 +2 x 5,0 =30,06 m
P9-14,98 +2x5,0=24,98 m

N N N N AN NN

Nad przepustem zaprojektowano przekréj normalny drogi szerokosci 4,50 m,
w tym jezdnia, zabezpieczona barierami drewnianymi szerokosci 3,50 m oraz
obustronne pobocza po 50 cm kazde. Poza przepustem przewidziano tu adaptacje
przekroju normalnego, dostosowujgcg szerokos¢ nad obiektem do szerokoéci drogi
na dojazdach do przepustu. Nie przewidziano tu zadnej zmiany przebiegu osi drogi
lub zmiany ukosu przepustu, w stosunku do stanu istniejgcego, natomiast
przewidziano lokalne profilowanie niwelety, polegajace na wyréwnaniu istniejgcych
nierobwnosci drogi w obrebie projektowanego zakresu jej adaptacji. Nawierzchnia
zaprojektowana zostata jako Zzwirowa, analogiczna jak istniejgca nawierzchnia
zwirowa drogi istniejgce;j.
W zakresie adaptacji drogi przewidziano takze odmulenie rowow
przydroznych oraz renowacje uszkodzen istniejgcych oktadzin umocnien tych rowow.
Nawierzchnie dojazdéw projektuje sie na nastepujgce parametry:
e Klasa drogi — droga le$na
e dopuszczalny nacisk 100 kN/o$
e nawierzchnia zwirowa;
e odwodnienie — grawitacyjne poprzez spadki poprzeczne i spadek podtuzny,
z odprowadzeniem wdd z nawierzchni do rowdw przydroznych lub na teren
u podstawy nasypow drogi
e szerokosci pasow ruchu — jezdnia 3,50 m do szerokosci istniejgcej drogi
e szerokos¢ poboczy— 2 x 0,50 m do szerokosci istniejgcych poboczy drogi
e skarpy nasypu — obsiane trawg, z nasadzeniem wierzby rodzime;.

Rozkopy w obrebie przepustow odtworzone zostang gruntem piaszczystym
uktadanym warstwami i zageszczanymi do stopnia zageszczenia Is = 0,95 (warstwy
dolne)iols = 1,0 (warstwy gorne).

W obrebie odtworzenia nasypdw przewidziano wymiane nawierzchni na
konstrukcje nawierzchni zwirowej, o nastepujgcych warstwach:

e goOrna warstwa nawierzchni: kliniec famany 0/31,5 gr. 10 cm
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e dolna warstwa nawierzchni: kliniec famany 0/63 gr. 15cm
e podbudowa: ttuczen kamienny gr. 25 cm
e warstwa mrozoochronna: piasek gr. 15 cm
e RAZEM: gr. 66 cm

Na pozostatym odcinku dojazdow przewiduje sie powierzchniowe
profilowanie dojazdow dla wyréwnania ich powierzchni i wyksztatcenia wtasciwych
spadkéw poprzecznych. Droga w wysokich nasypach zabezpieczona zostanie
poprzez wykonanie nad przepustem i w obrebie dojazddéw drewnianych barier
ochronnych, mocowanych w podtozu gruntowym nasypow.

Zakres adaptacji przewiduje takze odmulenie istniejgcych rowoéw przydroznych
oraz oczyszczenie z ro$lin umocnien rowéw, a w miejscach uszkodzenia ich
umocnien wykonanie remontow lub renowacji, z ewentualng wymiang zniszczonych
elementow betonowych.

1.4.3. Uzbrojenie terenu:
W obrebie inwestycji nie wystepujg zadne sieci uzbrojenia terenu.

1.4.4. Remont koryta potokéw:

Realizacja zadania obejmuje swym zakresem wykonanie odcinkowych
remontéw koryt potokéw wraz z ich umocnieniem, na krétkich odcinkach wlotow
i wylotbw z przepustéw, niezbednych dla wiasciwego wprowadzenia wody do
przepustu i bezpiecznego jej odprowadzenia z obiektu, a takze dostosowania
spadkéw podtuznych ciekbw do projektowanych (zachowanych zgodnie
z istniejgcymi) spadkdw przepustdéw. Przewidziano tu krétkie odcinki adaptacji koryt
ciekdéw, likwidujgce ich uszkodzenia w obrebie wlotbw do przepustéw oraz lokalne
oberwania skarp na wylotach z obiektéw — przewiduje sie tu profilowanie wlotéw
i wylotow dla uzyskania prawidtowego przeptywu wody w obrebie przepustdw.

Poza wyprofilowanymi i umocnionymi wylotami i wlotami koryta cieku
pozostajg w obecnej, nie zmienionej formie i parametrach geometrycznych
przekrojow poprzecznych ciekow wodnych. Umocnienia wlotdw realizujg
projektowane kaszyce wypetnione kamieniem ciezkim, za wyjgtkiem wlotu do
przepustu P3, gdzie odtworzono istniejgcg komore o Scianach pionowych,
umocniong koszami siatkowo-kamiennymi, z kaskadg na krawedzi przedniej komory.

Wyloty przepustéw P4 - P9 wykonane zostang przy zastosowaniu bystrzy
z kaszyc wypetnionych kamieniem ciezkim, przedtuzonych na styku z korytem
istniejagcym oktadzing z kamienia ciezkiego na dtugosci 2,0 m — powyzsze wynika
z usytuowania wylotdw przepustdbw w nasypach drogi, powyzej ich podnédzy.
W przepustach P1 i P2 zastosowano wyloty analogicznie jak wyzej opisane wloty do
przepustow.

- przepust P1i P2:

Dno oraz podstawy skarpy w obrebie wlotu i wylotu przepustu umocnione
zostanie kamieniem ciezkim $rednicy okoto 30 — 50 cm z obramowaniem z bali
drewnianych.
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- przepust P3:

Na wlocie przewiduje sie remont ,studni” wlotu poprzez wykonanie dookota
wlotu przepustu pionowego umochienia skarp i remont istniejgcego upadu przed
przepustem w formie kaskady z koszy siatkowo-kamiennych, catkowicie zasypanych
ziemig — dla zachowania stabilnos$ci i trwatosci konstrukcji.

Na wylocie z przepustu dno oraz podstawy skarpy umocnione kamieniem
ciezkim srednicy ok. 30 - 50cm z obramowaniem z bali drewnianych z progami
zwalniajgcymi. Scianki czotowe wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemia,
z obsiewem wierzbg rodzima.

- przepust P4:

Projektuje sie jedynie odtworzenie wlotu i wylotu, wraz 2z jego
zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Wilot przepustu znajduje sie ok. 0,6 m
ponizej terenu, ze skalnym upadem do obiektu bezposrednio przy jego krawedzi
(znaczaco utrudniajgcy wptyw nurtu wody do przepustu), natomiast na wylocie
wystepuje upad o charakterze kaskady wysokosci 0,88m. Wobec powyzszego
projektuje sie podniesienie przepustu do poziomu terenu na wlocie, z zachowaniem
istniejgcego spadku podtuznego i = 6,8%, przy projektowanym zwiekszeniu kaskady
wylotowej z 0,88m do 1,50m. Scianki czotowe wykonane zostang z kaszyc,
obsypanych ziemig, z obsiewem wierzbg rodzimag.

Dno oraz podstawy skarpy na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych i wypadzie z przepustu umocnienie kamieniem
ciezkim z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi.

- przepust P5:

Potok na wlocie i wylocie na dtugosciach ok. 9,0/6,0 m profiluje sie do spadku
przepustu, tj. 7,9%, na pozostatej dtugosci potok pozostaje bez zmian.

Dno i skarpy brzegowe potoku na wlocie i wylocie przewiduje sie umocni¢
oktadzing z kamienia ciezkiego, klinowanego kamieniem drobnym. Na wlocie
umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem zbali drewnianych iwylocie
umocnienie kamieniem ciezkim z obramowaniem z bali drewnianych z bystrzem.

- przepust P6

Projektuje sie odtworzenie wlotu i wylotu, wraz z jego zabezpieczeniem przed
nadmierng erozjg z zachowaniem istniejgcych spadkdéw podtuznych potoku na wlocie
do przepustu i = 10,3%.

Ze wzgledu na znaczny spadek koryta cieku przed przepustem wlot do
przepustu zostanie umocniony. Na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych i wylocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych z bystrzem.
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Scianki czotowe wykonane zostang z kaszyc, obsypanych ziemia, z obsiewem
wierzbg rodzimg. Wilot i wylot z przepustu zostang wyprofilowane z szerokoSci
przepustu do szeroko$ci istniejgcej koryta cieku.

- przepust P7

Projektuje sie jedynie odtworzenie wlotu i wylotu, wraz 2z jego
zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Wlot przepustu znajduje sie ok. 112 cm
ponizej terenu, ze skalnym upadem do obiektu oraz przemieszczeniem skrajnego
kregu wlotu bezposrednio przy krawedzi obiektu (znaczgco utrudniajgcy wptyw nurtu
wody do przepustu), a na wylocie nastgpito oberwanie terenu dna potoku. Wobec
powyzszego projektuje sie na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych z bystrzem i wylocie umocnienie kamieniem
ciezkim z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi.

- przepust P8

Projektuje sie  jedynie odtworzenie wlotu [ wylotu, wraz
Z jego zabezpieczeniem przed nadmierng erozjg. Wlot przepustu znajduje sie 72 cm
ponizej terenu, ze skalnym upadem do obiektu bezposrednio przy krawedzi obiektu
(znaczaco utrudniajgcy wptyw nurtu wody do przepustu), natomiast na wylocie
nastgpito oberwanie terenu. Wobec powyzszego projektuje sie podniesienie
przepustu do poziomu terenu na wlocie, z zachowaniem istniejgcego spadku
podtuznego i = 5,8%.

Projektuje sie umocnienie na wlocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych i wylocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi.

- przepust P9

Projektuje sie odtworzenie wlotu i wylotu, wraz z jego zabezpieczeniem przed
nadmierng erozjg. Wilot przepustu zlokalizowany jest na poziomie istniejgcego dna
potoku, wobec powyzszego projektuje sie przepust z zachowaniem istniejgcego
spadku podtuznego i = 10,9%, z wydluzeniem tego spadku w gére potoku na
dtugosci ok. 5,0 m, z profilowaniem przekroju potoku dla dostosowania cieku do
nowego przepustu. Projektuje sie na wlocie umochienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych i wylocie umocnienie kamieniem ciezkim
z obramowaniem z bali drewnianych z progami zwalniajgcymi.

1.4.5. Roboty rozbiérkowe:
Przebudowa przepustow wymagaj dokonania robét rozbiorkowych. Nalezg do
nich:
e Demontaz nawierzchni jezdni drog lesnych
¢ Wykonanie rozkopow szerokoprzestrzennych w obrebie przepustéw
e Demontaz czeéci przelotowych istniejgcych przepustéow
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e Demontaz fundamentéw istniejgcych przepustow

1.5 Uzasadnienie przyjetych rozwigzan projektowych

Wykonanie przebudowy przepustéw w ciggach drég lesnych spowoduje
likwidacje wystepujgcego obecnie zagrozenia wystgpienia niesygnalizowanej awarii
obiektow istniejgcych oraz uzyskanie witasciwej nosnosci przepustéw i skrajni
poziomej drég, dostosowanych do wymogéw uzytkownikow drogi pod katem
transportu i maszyn prowadzgcych gospodarke leSna oraz wystepujgcego pieszego
i rowerowego ruchu turystycznego. projektowane przepusty posiadaty beda
wiasciwe, dostosowane do przeptywow miarodajnych Q1% Swiatta, a przekroje
otworow bedg zgodne z obowigzujgcymi przepisami — nastgpi likwidacja nie
normatywnych i niezgodnych z przepisami przepustow o otworach kotowych.
Ponadto z uwagi na okresowos¢ ciekow wodnych przy niskich stanach wadd
z przepustow bedg mogty korzysta¢ zarébwno zwierzeta mate jak i Srednie.

Realizacja budowy obiektéw wraz z dojazdami zlikwiduje wiec wystepujgce
obecnie w obrebie przepustoéw nieciggtosci drég lesnych, pozwalajgc na uzyskanie
wymaganego bezpieczenstwa korzystania z przedmiotowych obiektéw inzynierskich.

Przebudowa przepustéw realizowana bedzie w ramach tzw. ,Matej retenc;ji
oraz przeciwdziatania erozji wodnej na terenach gorskich”. technologia i konstrukcja
oraz $wiatta przepustow po ich przebudowie w catosci odpowiadaty bedg
wymaganiom w/w programu. Realizacja przebudowy przyczyni sie¢ do unormowania
nurtu potokow i likwidacji zaréwno niebezpieczenstwa powodzi i podtopien
okolicznych terendw, jak réwniez zlikwiduje wystepujgcg obecnie erozje wodng,
niszczacg zardwno konstrukcje obiektéw istniejgcych jak takze powodujacg erozje
podtapianych i niszczonych przez wody powierzchniowe potokéw skarp drogi
i przylegtych do niej stokéw goérskich, co w znacznym stopniu zahamuje
nieprzewidywalny obecnie zsuw mas ziemnych, bedgcy niebezpieczny zaréwno dla
pracownikow Nadlesnictwa jak i ruchu turystycznego.

Przebudowa przepustéw zaprojektowana zostata w technologii i z uzyciem
materiatdw nieszkodliwych dla Srodowiska, przy jednoczesnej poprawie stanu
przyrodniczego srodowiska, zaréwno pod wzgledem fauny jak i flory, co ma duze
znaczenie ze wzgledu na lokalizacje przepustdw w granicach obszaru specjalnegj
ochrony ptakéw Bieszczady PLC 180001 (dalej OSPO Bieszczady) oraz w granicach
obszaru majgcego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC 180001 (dalej OZW
Bieszczady). Przebudowa wykonywana bedzie na terenie nalezacym do CiSniansko
— Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, znajdujgcego sie w otulinie Bieszczadzkiego
Parku Narodowego.

Projektowane  konstrukcje @ zapewnia zarbwno  wiasciwg  trwatosc
i bezpieczenstwo uzytkowania obiektow i drég leSnych przy jednoczesnym
zachowaniu warunkoéw technologii i materiatbw dostosowanych do wymogéw
Srodowiska i programu, wg ktérego przebudowa zostanie wykonana.

Dla uzyskania wiasciwych cech estetycznych przewidziano zastosowanie
odpowiedniej estetyki i kolorystyki oraz estetyczng forme konstrukcji i umocnien
koryta cieku.
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1.6 Dowigzanie sytuacyjno — wysokosciowe

1.6.1. Dowigzanie sytuacyjne

Przewiduje sie budowe przepustu o lokalizacji analogicznej jak obiekty
istniejgce. O$ przepustu i dojazdéw wyznaczy istniejgca os drogi, a 0§ profilowanego
cieku, na odcinku jego remontu — istniejgca 0$ podtuzna potoku.

Punkty gtbwne wyznaczone zostang za pomocg wspotrzednych geodezyjnych
podanych ponize;j:

Lp. Nazwa przepustu Wspoétrzedna X Wspoétrzedna Y
1. P1 5450808,55 7590401,78
2. P2 5450762,06 7590364,32
3. P3 5457438,04 7604405,77
4. P4 5449427,65 7600778,20
5. P5 5450203,52 7599690,52
6. P6 5451040,38 7598682,38
7. P7 5451240,31 7598442,88
8. P8 5451712,72 7598009,57
9. P9 5452368,19 7597289,68

1.6.2. Dowigzanie wysokosciowe

Wysokosciowo nalezy sie dowigzaC do reperu panstwowego wg wykazu
prowadzonego w Starostwie Powiatowym w Lesku.

2. SPRAWOZDANIE Z OBLICZEN STATYCZNO -
WYTRZYMALOSCIOWYCH

2.1. Zatozenia

Podstawowymi materiatami uzytymi do przebudowy przepustoéw sa:
e kamien ré6znego asortymentu
e geotkanina
e przepusty stalowe, wspotpracujgce z gruntem

2.2. Charakterystyka materiatéw
- kamien ciezki:

e ciezar objetosciowy: y = 20,0 kN/m?

e rozmiar: ¢ =30 —50 cm
- nawierzchnia zwirowa:

e kliniec tamany 0/31,5
e Kkliniec tamany 0/63
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e ttuczen kamienny
- zasypka i osypka:

e ciezar objetosciowy: y = 18,5 kN/m®

e kat tarcia: ¢ = 34°

e stopien zageszczenia: Is = 1,0

e wskaznik réznoziarnistosci; min. 4

e wskaznik wodoprzepuszczalnosci 6m/dobe
- konstrukcje stalowe powtokowe przepustow:

e stal: S260GD wg PN-EN 10346

e grubosc¢ blach 1,25 mm — 4,25 mm

e ocynk ogniowy min. 36 um

e powtoki malarskie min. 200 um

2.3. Obcigzenia

- obcigzenie klasy ,B” wg PN — 85/S — 10030, . 30 T

- obcigzenie ttumem wg PN — 85/S-10030

- obcigzenia wywotane zmianami temperatury wg PN — 85/S-10030
- obcigzenie parciem gruntu wg PN —85/S-10030 i PN — 83/B-03010

2.4. Metody obliczen

Obliczenia konstrukcji wykonano w oparciu o normy:
e PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie.”

Nosnos¢ tawy fundamentowej sprawdzono w oparciu o normy
e PN-83/B-02482 — Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”
e PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

2.5. Czesc¢ przelotowa

» konstrukcje stalowe powtokowe na obcigzenie min. 40T, tj klasa ,B” wg normy
PN-85/S-10030
» wymiary podstawowe otwordw przepustéw:
e P1:BxH=1,345x1,05m
e P22BxH=228x1,73m
e P3:BxH=228x1,73m
e P4:HxB=343x2,36m
e P5:HxB=343x2,36m
e P6:BxH=4,45x2,77m
e P7:BxH=4,10x2,57 m
e P8:BxH=4,10x257m
e P9:BxH=3,43x230m
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2.6. Ltawa fundamentowa

» Przepust P1:

- no$snos¢ podtoza:

M = 103,98 kNm

H=211,66 kN

N =1302,96 kN

0,9Qme = 2485,80 kN > N = 1302,96 kN
o = 103 kN/m?

- nosnos¢ fundamentu:

M = 103,98 kNm

H=211,66 kN

N = 1084,93 kN

0,9Qme = 3057,26 KN > N = 1084,93 kN
> Przepust P2:

- nosnos¢ podtoza:

M = 347,06 kNm

H=412,93 kN

N =2393,77 kN

0,9Qme = 5122,09 KN > N = 2393,77 kN
o = 98 kN/m?

- no$nos¢ fundamentu:

M = 347,06 kNm

H=412,93 kN

N =1961,65 kN

0,9Qmne = 6446,55 kN > N = 1961,65 kN
» Przepust P3:

- no$snos¢ podtoza:

M = 367,58 kNm

H =433,84 kN

N =2171,25 kN

0,9Qms = 2485,80 KN > N = 2171,2531791, kN
o = 104 kN/m?

- nosnos¢ fundamentu:

M = 367,58 kNm

H = 433,84 kN

N =1781,96 kN

0,9Qme = 3780,81 KN > N = 1781,96 kN
» Przepust P4:

- no$nos¢ podtoza:

M = 2438,74 kNm

H =433,84 kN

N = 12650,48 kN

0,9Qme = 15346,47 kN > N = 12650,48 kN
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o = 163 kN/m?

- no$nos¢ fundamentu:

M = 2438,74 KNm

H =2238,30 kN

N =10830,32 kN

0,9Qmp = 31791,35 kN > N = 10830,32 kN
» Przepust P5:

- nosnos¢ podtoza:

M = 2712,74 kNm

H =2427,93 kN

N = 13029,48 kN

0,9Qmp = 14869,51 kN > N = 1309,28 kN
o = 169 kN/m?

- nosnos¢ fundamentu:

M = 2712,74 kNm

H =2427,93 kN

N = 11209,33 kN

0,9Qmp = 31614,32 kN > N = 11209,33 kN
» Przepust P6:

- nosnos¢ podtoza:

M = 9254,35 kNm

H = 6828,60 kN

N =31104,47 kN

0 = 277 kN/m? < R; = 1500 kN/m?

- nos$nos¢ fundamentu:

M = 9254,35 kNm

H = 6828,60 kN

N = 28506,71 kN

0,9Qmp = 55738,23 kN > N = 28506,71 kN
» Przepust P7

- no$snos¢ podtoza:

M =6214,59 kNm

H=4762,83 kN

N = 13029,48 kN

0,9Qmp = 35182,58 kN > N = 30817,21 kN
o =213 kN/m?

- nos$nos¢ fundamentu:

M =6214,59 kNm

H=4762,83 kN

N =27698,17 kN

0,9Qmp = 85845,06 kN > N = 27698,17 kN
» Przepust P8:

- nosnos¢ podtoza:

M =3177,12 kNm
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H=2572,18 kN
N =15080,88 kN

0,9Qme = 21467,18 KN > N = 15080,88 kN

0 = 157 kN/m?

- nosnos¢ fundamentu:
M =3177,12 kNm
H=2572,18 kN

N =12913,68 kN

0,9Qme = 46950,00 KN > N = 12913,68 kN

» Przepust P-9:

- nosnos¢ podtoza:

M = 1380,90 kNm

H=1481,16 kN

N = 15080,88 kN

0,9Qmp = 9975,35 kN > N = 7379,64 kN
o = 131 kN/m?

- nos$nos¢ fundamentu:

M = 1380,90 kNm

H=1481,16 kN

N =5752,44 kN

0,9Qmp = 19204,64 kN > N = 5752,44 kN

mgr inz. Marek Sowa

PDK/0199/PWOM/09
do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej
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MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Przebudowa dziewieciu przepustéw
w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Projekt Architektoniczno — Budowlany

Faza:
Czes¢ rysunkowa
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ul. Dlugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszow

Temat opracowania:

Przebudowa dziewieciu przepustéw
w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Informacja BIOZ

Faza:
Czes¢ opisowa
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz. U. Nr 120
poz.1126.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektow

v

AN NN

(\

W ramach projektowanej inwestycji, realizowanej w ramach tzw. ,Matej
retencji oraz przeciwdziatania erozji wodnej na terenach gérskich” przewidziano
przebudowe dziewieciu przepustow, zlokalizowanych w ciggach drég leSnych. Sg to
nastepujgce przepusty:

Przepust P-1, dr.
Przepust P-2, dr.
Przepust P-3, dr.
Przepust P-4, dr.
Przepust P-5, dr.
Przepust P-6, dr.
Przepust P-7, dr.
Przepust P-8, dr.
Przepust P-9, dr.

leSna w Les$nictwie Solina nr 424/184

leSna w Les$nictwie Solina nr 424/184

leSna w Les$nictwie Zawoj nr 220/1729
leSna w Lesénictwie Krzywe nr 242/141
le$na w Le$nictwie Krzywe nr 242/141
le$na w Le$nictwie Krzywe nr 242/141
le$na w Le$nictwie Krzywe nr 242/141
le$na w Le$nictwie Krzywe nr 242/141
leSna w Lesénictwie Krzywe nr 242/141

przebiegajgce pod drogami leSnymi w nastepujacych lokalizacjach:
P1 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+151 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka
P2 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+035 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka
P3 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+061 dz. nr ew. 97 w m. tug
P4 — na potoku ,bez nazwy” w km 2+925 dz. nr ew. 212, 213/1 w m. Przystup
P5 — na potoku ,Dotyna” w km 2+009 dz. nr ew. 154 w m. Krzywe
P6 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+676 dz. nr ew. 156 w m. Krzywe
P7—- na potoku ,bez nazwy” w km 1+569 dz. nr ew. 159 w m. Krzywe
P8 — na potoku ,bez nazwy” w km 1+975 dz. nr ew. 161, 165 w m. Krzywe
P9 — na potoku ,Zwir” w km 1+505 dz. nr ew. 166, 162 w m. Krzywe, dz. nr ew.
386, 388 w m. Cisna
Realizacja zamierzenia wykonywana bedzie jednoetapowo przy zamknieciu
odcinka drogi i przewiduje:
o Opracowanie projektu oraz oznakowanie i demontaz (po zakonczeniu robot)
tymczasowej organizacji ruchu przez Wykonawce robo6t, wraz z ogrodzeniem

placu budowy

Wytyczenie osi drogi na odcinku przepustu oraz dojazdéw do obiektu;

Wykonanie demontazu konstrukciji istniejgcego przepustu, w tym:

v' demontaz nawierzchni zwirowo-ttuczniowej drogi nad przepustem i na
dojazdach do obiektu,

v’ roboty ziemne przy wykonaniu rozkopéw nad i w obrebie przepustu nasypu

drogi lesnej,
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v zabezpieczenie rozkopow przed osunieciem sie ziemi,

v" wykonanie tymczasowego odwodnienia wykopu,

v' demontaz czesci przelotowej przepustu,

v' demontaz murkéw czotowych wlotu i wylotu przepustu,

o wykonanie oraz demontaz konstrukcji tymczasowej dla przeptywu wody na czas
realizacji robot,

o wykonanie fundamentu przepustu, w tym:

v" wyréwnanie dna pod fundament przepustu,

v" wykonanie podsypki kruszywem 0/63 pod konstrukcje fundamentu,

v' wykonanie materacy kruszywowych fundamentu przepustu - kruszywo
stabilizowane mechanicznie, otoczone geowtdkning separacyjno —
wzmacniajgca,

o wykonanie czesci przelotowej przepustu
v' wykonanie i montaz prefabrykatow stalowej konstrukcji czesci przelotowej

przepustu, z profilowaniem ukosu dostosowanego do projektowanego
pochylenia nasypu drogi le$nej

v" wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego czesci przelotowe;,

v" wykonanie ,$cian czotowych” z kaszyc drewnianych na wlocie i wylocie
Z przepustu,

v" wykonanie izolacji nad przepustem,

o Wykonanie remontu wlotu do przepustu z kaszyc drewnianych wypetnionych
kamieniem ciezkim, wraz z profilowaniem spadku podtuznego i przekroju
normalnego koryta potoku

o Odtworzenie zniszczonego wylotu z przepustu, z profilowaniem projektowanego
bystrza z kaszyc drewnianych wypetnionych kamieniem ciezkim

o Wykonanie nasypow i nawierzchni oraz wyposazenia drogi lesnej, w tym:

v’ zasypanie wykopow (odtworzenie nasypu drogi lesnej), warstwami zasypka
z kruszywa kwalifikowanego za Scianami bocznymi oraz nad przepustem,
z zageszczeniem, zgodnie z zasadami wykonania zasypek za przepustami
stalowymi, wspétpracujgcymi z osrodkiem,

v" wykonanie profilowania niwelety i skarp drogi le$nej,

v' wykonanie obsiewu skarp wierzbg rodzimg oraz wysiew traw na podiozu
z ziemi urodzajnej, zabezpieczonej przed osuwaniem geosiatkami

v" wykonanie nawierzchni zwirowej, na podbudowie z kruszywa, na dtugosci
projektowanego zakresu przebudowy przepustu,

v" wykonanie poboczy utwardzonych drogi le$nej,

v wykonanie barier drewnianych zabezpieczenia krawedzi drogi le$nej.
uporzgdkowanie i rekultywacja terenu placu budowy

o odbidr koncowy i dopuszczenie do eksploatacji obiektu po przebudowie

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

W zakresie inwestycji znajdujg sie nastepujgce obiekty budowlane:
— istniejgcy przepusty rurowe
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— nowe przepusty po wykonaniu przebudowy

— cieki wodne
v' P1 - potok ,bez nazwy” w m. Solinka
v' P2 - potok ,bez nazwy” w m. Solinka
v' P3 — potok ,bez nazwy” w m. tug
v' P4 - potok ,bez nazwy” w m. Przystup
v' P5 — potok ,Dotyna” w m. Krzywe
v' P6 — potok ,bez nazwy” w m. Krzywe
v' P7 - potok ,bez nazwy” w m. Krzywe
v' P8 — potok ,bez nazwy” w m. Krzywe
v' P9 — potoku ,Zwir” w m. Krzywe

drogi le$ne

Przepust P-1, dr.
Przepust P-2, dr.
Przepust P-3, dr.
Przepust P-4, dr.
Przepust P-5, dr.
Przepust P-6, dr.
Przepust P-7, dr.
Przepust P-8, dr.
Przepust P-9, dr.

lesna nr 424/184
leSna nr 424/184
lesna nr 220/1729
lesna nr 242/141
lesna nr 242/141
lesna nr 242/141
lesna nr 242/141
lesna nr 242/141
lesna nr 242/141

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu,
ktéore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi

Elementami zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sa:

— Drogi leSne — wg wykazu powyzej

— Potoki gorskie — wg wykazu powyzej

4,

Wskazanie

dotyczace

wystepujacych podczas
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia

realizacji

przewidywanych zagrozen
rob6t budowlanych,

Podczas przebudowy obiektéw przewiduje sie wykonywanie robdt, ktoérych
charakter, organizacja i miejsce prowadzenia stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— prowadzenie rob6t w obrebie drogi leSnej;
— wykonanie robét rozbiérkowych sprzetem mechanicznym — praca na wysokosci
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— demontaz istniejgcej konstrukcji przepustéw, w tym przy uzyciu sprzetu
specjalistycznego — praca na wysokosci

— wykonanie posadowienia przepustu bezposrednio w gruncie - praca w korycie
cieku

— montaz stalowej konstrukcji prefabrykowanej - przy pomocy dzwigu (praca na
wysokosci), w tym do prace roztadunkowo-zatadunkowe;

— roboty reczne i mechaniczne oraz rozbiérkowe w obrebie wylotéw i wlotéw do
przepustow

— wykonanie rob6t ziemnych przy realizacji obsypek przepustu (prace na
wysokosci i w obrebie kory potokéw)

— wykonywanie robdét drogowych jak nasypy (nadsypki nad przepustami)
i nawierzchnia zwirowa z podbudowg nad przepustem i na dojazdach do
obiektu, w tym wszelkie prace wykonywane przy uzyciu maszyn i ciezkiego
sprzetu.

— Roboty w obrebie projektowanych poboczy drogi — roboty reczne i przy uzyciu
sprzetu,

— wykonywanie robét w obrebie koryt potokéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Instruktaz pracownikédw prowadzony przez kierownika budowy nalezy
przeprowadzi¢ ustnie przed rozpoczeciem kazdej nowej, szczegolnie niebezpiecznej
roboty z przedstawieniem zagrozen na ktére narazony bedzie pracownik wraz
z omoOwieniem sposobu ich unikniecia, a takze postepowania w przypadku
wydarzenia sie wypadku.

Dla wszystkich stanowisk pracy na budowie nalezy opracowac ocene ryzyka
zawodowego i o0 ryzyku tym poinformowaé pracownikéw. Nalezy tez konsultowac
z nimi dziatania na rzecz zapewnienia bezpieczenstwa pracy na budowie. Przed
przystgpieniem do realizacji pracownicy wini zasta¢ zapoznani z terenem
przebudowy, miejscami niebezpiecznymi oraz z wszystkimi ewentualnymi
zagrozeniami, ktére mogg wystgpiC w trakcie prowadzenia robot. Kazdy
z pracownikdbw wtasnorecznie potwierdzi fakt zapoznania sie z informacjg o ryzyku
zawodowym zwigzanym z wykonywang praca.

Codziennie przed przystgpieniem do wykonywania rob6t w ramach tzw.
odprawy wszyscy pracownicy winni zosta¢ informowani o zagrozeniach
wystepujgcych na aktualnie prowadzonych odcinkach robét.

W przypadku wystgpienia zagrozenia kazdy pracownik ma obowigzek
niezwtocznego powiadamiania o zaistniatym zagrozeniu bezposredniego swojego
przetozonego tj. brygadziste lub kierownika przebudowy. Kierownik przebudowy,
w przypadku stwierdzenia bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia pracownika
nakazuje wstrzymanie rob6t oraz informuje o zdarzeniu koordynatora sprawujgcego
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nadzér nad bezpieczenstwem pracy wszystkich pracownikdédw pracujgcych na tym
kontrakcie oraz Wiasciciela firmy. Po usunieciu przyczyny zagrozenia Kierownik
Przebudowy winien wydac¢ decyzje o przystgpieniu do dalszych prac.

Kazdy z pracownikbw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetméw ochronnych, rekawic
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Do bezpiecznego i nalezytego wykonania
prac firma wykonujgca roboty winna zapewnié przeszkolenie ogbélne w zakresie BHP
oraz instruktaz na stanowisku pracy. Prace szczegoélnie niebezpieczne winny byc¢
wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika Przebudowy.

6. Wskazanie sSrodkéw technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajgcym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia Ilub w ich s3gsiedztwie, w tym
zapewhniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

oznakowanie terenu budowy;

— oznakowanie i ogrodzenie taSmami terenu robot;

— przy wszystkich pracach budowlanych nalezy przestrzegaé przepiséw bhp
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

(Dz. U. Nr 47, poz. 401);

— zabezpieczenie przed upadkiem z wysokosci przez wykonanie tymczasowych
pomostdéw i balustrad oraz siatek ochronnych, zabezpieczajgcych robotnikdéw
przed upadkiem z wysokosci;

— zachowanie szczegblnego bezpieczenstwa i wymagan przy robotach
montazowych wykonywanych dzwigiem i ciezkim sprzetem do robot
rozbiérkowych;

— stosowanie butéw, odziezy ochronnej, kaskéw ochronnych i sprzetu przy
robotach antykorozyjnych, spawalniczych, ciesielskich i innych niebezpiecznych
robotach;

— stosowanie indywidualnego sprzetu zabezpieczajgcego robotnikéw podczas
prac na wysokosci.

— przestrzeganie i stosowanie sie do zasad organizacji ruchu drogowego
(wewnetrznego) na czas trwania robot.

— zabezpieczenie robotnikdw podczas prac w korycie potoku poprzez instruktaz
na miejscu budowy, stosowanie sprzetu ochronnego, zabezpieczajgcego przed
utonieciem

— zatrudnienie ratownikdbw wodnych i sprzetu do ratowania ludzi pracujgcych

w korycie cieku wodnego.
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Wszystkie maszyny i pojazdy winny by¢ sprawne technicznie i posiadac
niezbedne certyfikaty dopuszczajgce do prac budowlanych i poruszania sie po
drogach publicznych, a zatrudnieni pracownicy posiadajg niezbedne kwalifikacje
i uprawnienia do ich obstugi.

Roboty prowadzone bedg na podstawie projektu, okreslajgcego potozenie
instalacji i urzagdzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych
robot.

Prowadzenie robo6t ziemnych jak gtebienie ewentualnych (w przypadku
zaistnienia takiej potrzeby) wykopow poszukiwawczych odbywac sie bedzie recznie.
Podczas wykonywania robot w razie przypadkowego odkrycia znalezisk o typie
archeologicznym przerywa sie prace i ustala sie z wlasciwg jednostkg
konserwatorska dalszy sposOb i czas wykonywania robdt. Jezeli podczas
wykonywania rob6t ziemnych zostang odkryte przedmioty trudne do identyfikacji,
przerywa sie dalszg prace i zawiadamia sie osobe nadzorujgcg roboty ziemne.

Miejsca niebezpieczne bedg ogrodzone i oznakowane tablicami
ostrzegawczymi. W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach teren rob6t oznaczony winien byé zgodnie z przepisami BHP oraz
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

Teren, na ktérym sg wykonywane bedg roboty, a ktéry nie moze byc¢
ogrodzony, zapewniony bedzie miat staty dozér. Ruch $srodkéw transportowych obok
wykopow odbywac sie bedzie poza granica klina naturalnego odtamu gruntu.

Prace zwigzane z montazem ciezkich elementow (zelbetowych lub
stalowych) za pomocg zurawia samochodowego wykonywane bedg ze szczegding
ostroznoécig i asekuracjg. Wszystkie zawiesia uzywane przy przemieszczaniu
tadunkdéw posiadajg aktualne atesty.

Do pracy dopuszczani bedg pracownicy posiadajgcy aktualne badania
lekarskie stwierdzajgce brak przeciwwskazan do pracy na danym stanowisku oraz
szkolenia z zakresu BHP.

Kazdy z pracownikbw ma obowigzek uzywania przydzielonego mu ubrania
roboczego oraz sprzetu ochrony osobistej (m.in. hetmdéw ochronnych, rekawic
ochronnych, kamizelek ostrzegawczych). Ubrania robocze oraz sprzet ochrony
osobistej posiadajg wymagane atesty.

Na terenie placu przebudowy winno by¢ urzgdzone zaplecze wraz
z pomieszczeniami  higieniczno-sanitarnymi. Budynek socjalny winien byc¢
wyposazony m.in. w:

- apteczke | pomocy z niezbednym wyposazeniem,

- gasnice sniegowg GS 5 X,

- instrukcje udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,

- instrukcje poste

- powania na wypadek pozaru wraz z wykazem telefonéw alarmowych.

W przypadku braku statej instalacji telekomunikacyjnej, przebudowa
wyposazona winna by¢ w aparaty telefonii komorkowe;j.
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7. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujagcych podczas realizacji robét budowlanych
okreslajagce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas
ich wystepowania

— Zagrozenia zwigzane recznym wykonywaniem wykopow.

— Zagrozenia zwigzane z mechanicznym wykonywaniem wykopow

— Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem robdt rozbidrkowych istniejgcych
przepustéw i dojazdow do obiektu oraz na potokach, na wlotach i wylotach
Z przepustow

— Zagrozenia zwigzane z montazem przepustow

— Zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi w gtebokich wykopach i w obrebie
koryt ciekdw wodnych

— Zagrozenia zwigzane z wykonywaniem sposobem recznym i mechanicznym
przy wlotach i wylotach z przepustow

— Zagrozenia zwigzane ze sktadowaniem materiatow oraz wykonywaniem prac
transportowych.

— Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem pojazdow samochodowych

mgr inz. Marek Sowa

PDK/0199/PWOM/09
do projektowania i do kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna
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KARTA INFORMACYJNA

Tytut dokumentaciji: Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe

dziewieciu przepustéw w Nadles$nictwie Cisna.

Data rozpoczecia badan: 09 lipiec 2018r.

Data zakoriczenia badan: 11 lipiec 2018r.

Miejsce badan: Gmina Cisna, powiat Leski, wojewédztwo podkarpackie.

Liczba wykonanych wiercen: 18, fgczny metraz 29,9 mb.

Gtlebokos¢ wiercen: od: 0,0 m ppt do 4,0m ppt

Rodzaj wierceri: wiercenie obrofowe $limakiem ciggtym,

otwory nierurowane, mato $rednicowe, @ 70 mm

Miejsce przechowywania prébek gruntu, rdzeni wiertniczych: ... -
Liczba wykonanych sondowar: brak
Badania geofizyczne: brak

Badania laboratoryjne: wilgotno$¢ naturalna, liczba badar — 20 badan,
granica plastycznosci i ptynnosci liczba badan — 20,

Sporzadzajacy opinie geotechniczng:

Autorzy:
Mgr inz. Bogdan Adamski, Upr. VII-1440

Wspéd

Inz. Grzegorz Tuleja

Mgr inz. Krzysztof Barzyk
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I. DANE OGOLNE.

1. TYTUL TEMATU.

Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe dziewigciu przepustow w
Nadlesnictwie Cisna.

2. ZLECENIODAWCA.

MK - MOSTY Krzysztof Mac, ul. Dlugosza 6/21, 35 - 056 Rzeszow.

3. CEL OPRACOWANIA.

Prace wiertnicze oraz wszelkie obserwacje i badania geologiczne przeprowadzono w
celu okreslenia warunkow gruntowo - wodnych oraz nos$nosci gruntu w podiozu terenu
przeznaczonego pod przebudowe przepustow drogowych. Niniejsza opini¢ geotechniczng
wraz z dokumentacja podloza gruntowego wykonano w celu okreslenia warunkow
geotechnicznych  (geologicznych +  hydrogeologicznych) panujacych w  podlozu
projektowanej inwestycji.

Na warunki geotechniczne okre§lone w niniejszym opracowaniu skladajg si¢ przede
wszystkim: budowa geologiczna i sytuacja hydrogeologiczna; uktad warstw geotechnicznych;
rodzaje i wlasciwosci geotechniczne gruntow oraz ich stan.

W ramach niniejszej opinii na profilach litologicznych [— Zalgcznik nr 3 do ,,Opinii
(...)] oraz przekrojach geotechnicznych [— Zatacznik nr 4 do ,,Opinii (...)] pokazano
przypuszczalny uktad i nastepstwo litologiczne warstw gruntowych oraz wydzielono warstwy
geotechniczne, ktorym przypisano uogolnione wartosci parametrow fizyko-mechanicznych
(geotechnicznych).

W wyzej wymienionym opracowaniu pt. ,,Wykonanie dokumentacji ...”, a na
podstawie m.in. niniejszej ,,Opinii Geotechnicznej...” 1 okreslonych w niej danych
geologicznych, hydrogeologicznych i geotechnicznych uprawniony projektant dokonuje m.in.
okreslenia:
< wplywu warunkéw gruntowo wodnych (tj. geologicznych i hydrogeologicznych) na

projektowany obiekt i jego fundamenty oraz okreslenia wszelkich potrzebnych do
posadowienia informacji, a m.in.:

3% zestawienia informacji i danych liczbowych wilasciwosci gruntéw oraz wartosci
charakterystycznych i obliczeniowych parametréw geotechnicznych gruntow w
podtozu i bezposrednim otoczeniu projektowanych obiektow,

3 zalecen konstrukcyjnych dotyczacych wykonawstwa robot ziemnych i
fundamentowych; prognozy wspoldziatania konstrukcji z podlozem; dane
dotyczace koniecznej ochrony gruntow i wod gruntowych  przed
zanieczyszczeniem; zachowania si¢ podloza w czasie budowy i eksploatacji — w

WYKONANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWEI NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA
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odniesieniu do konkretnych juz obiektow, ktérych parametry konstrukcyjne,
wymiary, ksztalt, wielkosci wywieranych obcigzen itp. sa juz na etapie
projektowym dobrze znane projektantowi wykonujgcym , Geotechniczna ocene
...” (informacji takich w zadnym przypadku nie posiada jeszcze geolog
wykonujgcy prace wiertnicze oraz sporzadzajagcy niniejsza  .,Opinie
Geotechniczng...™)

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJIL.

W ramach inwestycji wedhug informacji zleceniodawcy planowane jest:

< zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepustéw pod drogami,

= zdjgcie 1 magazynowanie wierzchniej warstwy, w tym ustalenie ilosci humusu do
zdjecia;

= wykonanie robot ziemnych;

< utwardzenie drogi w czgéci montazowej przepustow zgodnie z projektem;

| 5. LOKALIZACJA

Omawiany teren polozony jest na terenie Gminy Cisna, w powiecie leskim [—

Zatacznik nr 1 do ,,Opinii (...)]

6. PODSTAWA PRAWNA I MATERIALY WYKORZYSTANE W
OPRACOWANIU

Podstawe formalno — prawng do sporzadzenia niniejszej opinii stanowig:
< uzgodniony z wykonawca zakres opracowania.
Opinia niniejsza zostata wykonana w oparciu o nastepujgce akty prawne:

< Ustawa z dnia 11 czerwca 2011r - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2016. N,
poz. 1131 ze zm.). Art. 3 ust. 7 ustawy.

< Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332). Art. 34
ust. 3 pkt 4 ustawy.

2 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku, w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z
2016r., poz. 2033),

< Rozporzadzenie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 1., Poz. 463).

e e e R e A S s
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2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

2 PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady
ogdlne.

S PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- 'Czg§¢ 2:
Rozpoznanie 1 badanie podioza gruntowego :

= Polska Norma PN -B-04452;2002 Geotechnika. Badania polowe,

< Polska Norma PN-B-02480:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole,
literowe 1 jednostki miar”,

= Polska norma PN-B- 02479:1998 ,, Geotechnika” Dokumentowanie geotechniczne.
Zasady ogolne, ‘

S Polska Norma PN — B -03020 Geotechnika. Posadowienie bezposrednie budowli.

= Polska Norma PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

< Polska Norma PN-B-03007:2013 Konstrukcje budowlane. Dokumentacja techniczna.

2 Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych: Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

2 Instrukcja ITB nr 296. Posadowienie budowli na gruntach ekspansywnych. Warszawa
1990. '

< Instrukcja ITB nr 303. Ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb budownictwa.
Warszawa 1990. ,

< Instrukcja ITB nr 304/91.Posadowienie obiektow budowlanych w sasiedztwie skarp 1
zboczy.

= Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, Generalna
Dyrekcja Drég Publicznych, Warszawa 2002 rok.

II. ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC

1. PRACE GEODEZYJNE

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych w oparciu o
liniowe bazy pomiarowe istniejace w. terenie na podstawie - mapy sytuacyjno -
wysoko$ciowej w skali 1:500, z zaznaczong lokalizacja otworéw badawczych. W trackie
wizji terenowej i podczas wytyczenia otworow stwierdzono, ze mapa sytuacyjna wykonana w
skali 1:500 jest aktualna. Lokalizacj¢ wykonanych w terenie otworéw badawczych naniesiono

na mapy dokumentacyjne w skali 1:500 [— Zalgcznik nr 2 do ,,Opinii (...)].

e - ]
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA

Strona 7

-118-




OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

2. WIERCENIA I SONDOWANIA

W ramach prac terenowych, poprzedzonych wizja terenu, w uzgodnieniu ze
Zleceniodawcg 1 zgodnie z PN-02/B-04452PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B-
04481 wykonano:

< 18 otworéw wiertniczych - otwdér metodg mechaniczno — obrotows (wiercenie

obrotowe $limakiem ciggtym).

Lacznie przewiercono 29,9 mb gruntdw. Wiercenie wykonano przy pomocy wiertnicy

mechaniczne;.

‘3. BADANIA MAKROSKOPOWE I OPROBOWANIE WYROBISK

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow.
Bezpbs’rednio po kazdym wydobyciu ,szneka” z otworu okre$lano rodzaj nawierconego
gruntu oraz jego stan i wilgotnos¢. Po kazdej zmianie warstwy geotechnicznej wykonywano
peine badania makroskopowe wg PN-02/B-04452 PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-
88/B- 04481. Pomiary gl¢bokosci wystgpowania warstw oraz pozioméw wody gruntowej
dowigzywano do powierzchni terenu. Pomiary i obserwacje pozioméw wody gruntowej
przeprowadzono réwniez zgodnie z w/w normami.

W trakcie wiercenia pobierano:

= probki gruntu do woreczkéw (probki o naturalnej wilgotnosci i uziarnieniu: NW) z
kazdej warstwy gruntu roznigcej sie pod wzgledem litologii, konsystencji i domieszek.

Prébki gruntow miaty objetosé ok.10dm’.

Wyniki badan makroskopowych i obserwacji hydrogeologicznych przedstawiono w kartach
dokumentacyjnych otworu badawczego oraz na przekrojach geotechnicznych [— Zatacznik
nr 3 do ,,Opinii (...)]..

Po zakonczeniu wiercen, otwory badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem z
zachowaniem profilu geologicznego. Lokalizacje otworéw badawczych przedstawiono w

formie graficznej, na mapie dokumentacyjnej [— Zalacznik nr 2 do ,,Opinii (...)].

e e
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4. BADANIA LABORATORYJNE

Wszystkie probki gruntu byly na biezaco badane makroskopowo w terenie. Na
podstawie badan makroskopowych wytypowano probki i okreslono dla nich zakres badan
laboratoryjnych, ktory obejmowatl oznaczenia:

- wilgotnosci naturalnej Wn [%],
- granic konsystencji Wy, i Wp [%] oraz okreslenia na ich podstawie wskaznika plastycznosci
Ip 1 stopnia plastycznosci I,

- analiz¢ granulometryczng.

S. PRACE KAMERALNE

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
< wykonanie mapy lokalizacji ogélnej (orientacyjnej) w skali 1 : 10 000,
= wykonanie mapy dokumentacyjnej w skali 1 : 500,
< analiz¢ danych uzyskanych z wykonanych wyrobisk badawczych, tacznie z
badaniami makroskopowymi,
kart¢ dokumentacyjng otworu geotechnicznego,
analize 1 opracowanie otrzymanych wynikéw badan laboratoryjnych,

interpretacje materiatdw archiwalnych,

O 0 00V

ustalenie miarodajnych wartoséci parametrow geotechnicznych na podstawie

wykonanych badan, obliczen, norm, literatury i danych archiwalnych,

U

opracowanie wnioskow geotechnicznych.

III. SRODOWISKO GEOGRAFICZNE

1. MORFOLOGIA TERENU

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan polozony jest w mezoregionie
Bieszczady Zachodnie (522.12 wg J. Kondrackiego), ktéry jest czg$cig makroregionu Beskidy
Lesiste, ktore z kolei sg czg$cig podprowincji Zewnetrze Karpaty Wschodnie. Rzgdne
wykonanych otworéw badawczych wahaja si¢ w granicach od 615,4m (w obrgbie otworu
badawczego nr P5.2) do 741,0m (w obrgbie otworu badawczego nr P8.2).

WYKONANIE DOKUMENTACI PROJEKTOWE] NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA
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2. HYDROGRAFIA

Bezposrednio teren odwadniany jest przez cieki wodne. Potoki te jak i pozostale w tym
obszarze cieki zasilane sa glownie wodami opadowymi jak i roztopowymi, stad szybko
reagujg na zmiang zasilania. Spotykane sa nagle i krotkotrwate wezbrania wod. Obszar ten

posiada charakter infiltracyjno-sptywowy i odznacza si¢ do$é znaczna retencja podtoza.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Zewnetrznych Karpatach
Zachodnich (fliszowych), ktore zbudowane sa z naprzemianleglych skat piaskowcowo-
tupkowych wieku kreda-neogen. Osady fliszowe ze wzgledu na zréznicowane warunki
sedymentacji tworza kilka jednostek tektoniczno-facjalnych, tzw. plaszczowin, ktére w
wyniku fatdowan mezozoicznych zostaly nasuni¢te na siebie. Na powierzchni osadow
fliszowych zalegaja czwartorzgdowe osady akumulacji rzeczne;.

Szczegétowo budowe geologiczng czesci stropowej badanego terenu przedstawiono na
zalgczonych profilach litologicznych wykonanych otworéw badawczych [~ Zatacznik nr 3
do ,,Opinii (...)].

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Badany obszar zgodnie z przyjetym podziatem hydroregionalnym Polski (Paczynski,
1995 r.) nalezy do regionu karpackiego (XIV) oraz znajduje si¢ poza terenem zaliczanym do
obszarow Glownych Zbiornikow Woéd Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagajacych
szczegolnej ochrony (Kleczkowski, 1990 r.). podziemnych odbywa si¢ tu poprzez
bezposrednig infiltracj¢ opadow atmosferycznych, a takze infiltracje wéd powierzchniowych.
Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono, ze jedynymi

przejawami wodonosnosci byty nieliczne saczenia wod gruntowych w osadach spoistych.

R e e R T T S PSS e s
WYKONANIE DOKUMENTACII PROJEKTOWE] NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA

Strona 10

-121-



VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA GRUNTOW

Grunty podzielono na warstwy geotechniczne réznigce si¢ geneza, litologia, rodzajem
i stanem oraz przestrzenng zmienno$cia zalegania. Warto$¢ parametru wiodgcego dla
gruntow spoistych I, - stopien plastycznosci jak i inne niezbgdne parametry (Wn, q, j, C, Mo)
ustalono metodg B 2z tabel i wykresow zaleznoéci. Charakterystyk¢ warunkow
geotechnicznych przeprowadzono w oparciu o rezultaty wiercefi, badan makroskopowych
probek gruntoéw, analize materiatéw archiwalnych oraz zgodnie z normami gruntowymi: PN-
02/B-04452,PN-81/B-03020, PN-86/B-02480, PN-88/B- 04481 oraz literaturze Z. Wilun —
“Zarys geotechniki ”

A" dokmnentoﬁanym podlozu ze wzgledu na geneze i1 litologig, zréznicowanie
granulometryczne i stan grunty rodzime wydzielono trzy serie w obrgbie ktérej wydzielono

nastepujace warstwy geotechniczne:

OPIS WARSTW GEOTECHNICZNYCH

SERIA I - NASYPY

Serie tg buduja wystepujagce w podlozu - czwartorzgdowe, nasypy budowlane. Utwory tej
serii zostaly nawiercone w otworze nr P5.1, P5.2, P6.1, P6.2, P7.1, P7.2, wykonywanych w
koronie drogi.
Migzszo$¢ przewiercanych nasypéw to max 2,8 m. Z uwagi na fakt, iz nie ma dokumentacji
pozwalajacej okresli¢ sposob formowania nasypow, parametry techniczne serii I w niniejszej
dokumentacji nie zostaly okreslone. Podloze serii I, zgodnie z ,Katalogiem typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych” 1LB.D.iM. Warszawa 1997 r., buduja
grunty nie wysadzinowe lub watpliwe, zaliczone ze wzgledu na przecigtne warunki wodne do
grupy nosnosci podtoza G1 lub G2. W obrebie tej serii wydzielono warstwe geotechniczne,
ktora wyksztalcona jest przede wszystkim w postaci:

< nasypow budowlanych (thuczen, zwiry), barwy szaro-brgzowej, szarej ... itd.

- warstwa ,,I”.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA
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SERIA II - UTWORY AKUMULACJI RZECZNE

Seri¢ ta buduja wystepujace w podlozu - czwartorzgdowe utwory akumulacji rzecznej. Zwir
gliniasty, piasek gliniasty o barwie brazowej, szarej w stanie plastycznym — grunty o

obnizonej no$nosci. W obrebie tej serii wydzielono jedna warstwe geotechniczna.

Warstwa geotechniczna nr , 11”:

Warstwa ta obejmuje wystgpujace w stanie plastycznym (1;~0,36) zwiry gliniaste, piaski
gliniaste wzajemnie si¢ przewarstwiajace . Barwy: szaro - brazowej, szaro - brunatnej do
szarych, jasno-szarych... ... itp. Nawiercono je w otworach P2.1, P2.2, P4.2w przedziale
gtebokosci ok. 0.0-0.2m ppt. '

Usrednione parametry charakterystyczne warstwy geotechnicznej ,,11”

SYMBOL WARTOSC
PARAMETR GEOTECHNICZNY EDN KA
TRRE PARAMETRU | I -ONOSTKA | b | R AMETRU

Wilgotnos¢ naturalna Wn [%] 15
Gestos¢ objetosciowa p [t/m3] 2.10
Spéjnos¢ (kohezja) Cu [kPa] 119
Kat tarcia wewnetrznego Dy [°] 12.4
Epometrytgzny modut $cisliwosci Mqtn) [MPa] 21055
pierwotnej
Enometryczny modut Scisliwosci wtérnej Min] [MPa] 34 450
Modut odksztatcenia pierwotnego

: RS Eqln [MPa] 14900
(ogdlnego)
Stopien plastycznosci IL - 0.36

SERIA III - UTWORY ZWIETRZELINOWE

Seri¢ t3 budujg wystepujace w podtozu - trzeciorzedowe zwietrzeliny tupka. Zwietrzelina
tupka o barwie brgzowej, szarej w stanie twardoplastycznym — grunt no$n. W obrebie tej serii

wydzielono jedna warstwe geotechniczna.

R T e e T P e e e e NP Sy
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Warstwa geotechniczna nr l11”:

Warstwa ta obejmuje wystepujgce w stanie twardoplastycznym (I;~0,10) zwietrzeliny tupka.
Barwy: szaro - bragzowej, szaro - brunatnej do szarych, jasno-szarych... ... itp. Nawiercono je
w otworach P1.1, P1.2, P2.1, P22, P3.1, P3.2, P42, P42, P8.1, P8.2, P9.1, P92. w przedziale
glebokosci ok. 0.0-1.0m ppt.

Usrednione parametry charakterystyczne warstwy geotechnicznej ,1ll”

SYMBOL WARTOSC
PARAMETR GEOTECHNICZNY EDNOSTKA
PARAMETRU ] PARAMETRU
Wilgotnos$¢ naturalna Wn [%] 4
Gestos¢ objetosciowa P [t/m3] 2.10
Spojnosé (kohezja) Cu [kPa] 22.1
Kat tarcia wewnetrznego D, [°] 16.4
Enometryczny modut $cisliwosci Ml [MPa] 37200
pierwotnej g
Enometryczny modut $cisliwosci wtérnej Ml [MPa] 41 450
Moc?u% odksztatcenia pierwotnego Eqgin [MPa] 26 040
(ogodlnego)
Stopien plastycznosci I - 0.10

SERIA 1V — UTWORY TRZECIORZEDOWE

Warstwa geotechniczna nr ,IV”:

Warstwa ta to utwory fliszowe reprezentowane przez tupka o barwie szarej — utwory nosne.

Szacunkowa wytrzymaltos$¢ na $ciskanie utworéw warstwy III wynosi Rc =30-40 MPa

Podloze budowlane w obrebie przepustow wyksztalcone jest gléwnie w postaci
czwartorzedowych utworéw akumulacji rzecznej - s3 to warstwy zwirow 1 piaskow
gliniastych oraz trzeciorzedowych utworow zwietrzelinowych wyksztalconych w postaci

zwietrzeliny gliniastej tupka oraz utworéw fliszowych - tupek.

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEK TOWEJ NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA
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Prawdopodobne rozprzestrzenienie wydzielonych warstw geotechnicznych z dostateczna
wiarygodnosciq ilustrujq wykonane karty otworéw (zal. nr 3.1 - 3.9).

Zalecane do obliczeri noSnosci wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych
nalezy pamigtac, ze dla osiggniecia wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych

nalezy je pomniejszyé o wspélczynnik materialowy y™.

VII. OCENA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH REALIZACJI
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI.

W obrebie projektowanej inwestycji zgodnie z zyczeniem Zleceniodawcy w miejscach
przez niego wskazanych wykonano 18 otworéw geotechnicznych o glebokosci rozpoznania
do 3,8 m ppt.

Na podstawie zebranych informacji sporzadzona zostata niniejsza opinia geotechniczna
dokumentacja badan podioza gruntowego z analizy, ktorej wynika, iz zwlaszcza w $wietle
przekazanych przez inwestora zamierzen inwestycyjnych dotyczacych przebudowy
przepustow oraz w Swietle uzyskanych wynikow badan geologicznych — proponuje sie uznaé
warunki gruntowo - wodne omawianego terenu za proste (§4.1 art2 pkt. 1 —
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA 1 GOSPODARKI
MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéow

posadowienia obiektow budowlanych).

Generalnie mozna méwié, iz w $wietle dokonanego rozpoznania geologicznego oraz w
kontekscie przekazanych przez zleceniodawcg zamierzer inwestycyjnych, dokumentowany
teren, pod wzgledem uwarunkowan geologiczno — inzynierskich jest raczej korzystny dla
realizacji projektowanej inwestycyi.

Ostateczna decyzja o sposobie i rodzaju posadowienia uzalezniona bedzie od wynikow
obliczen statycznych.

Pod wzgledem wuwarunkowar: hydrogeologicznych (wodnych) przydatno$é terenu do
zabudowy w zaleznosci od ostatecznego poziomu posadowienia obiektu, sposobu i rodzaju
posadowienia oraz glebokosci wykopéw fundamentowych jest korzystna z uwagi na brak
poziom wid gruntowych w przedziale glebokosciowym odwierconych otworéw.

Strona 14
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VIII.WNIOSKI 1 ZALECENIA

1. Celem wykonanych badan geotechnicznych byto rozpoznanie warunkéw gruntowo -
wodnych dla potrzeb przebudowy przepustow. Zakres wykonanych prac zostal ustalony
ze Zleceniodawca.

2. Wykonane prace pozwolily na okreslenie warunkow gruntowo — wodnych wystepujacych
na badanym terenie, a ich zakres jest wystarczajacy dla prawidlowego zaprojektowania
posadowienia inwestycji.

3. Podloze gruntowe rozpoznano w dwoch punktach badawczych do giebokosci 0,0 — 3,8 m
p.p.t., o facznym metrazu 29,9 mb.

4. W obregbie analizowanego obszaru badan do glebokosci rozpoznania podioze gruntowe
budujg czwartorzgdowe osady akumulacji rzecznej oraz utwory trzeciorzgdowe. Utwory
czwartorzedowe litologicznie odpowiadaja zwirom gliniastym. Utwory trzeciorzedu
wyksztalcone sa postaci zwietrzeliny gliniastej tupka oraz skaty (fupek).

5. Podczas prowadzenia prac terenowych, do glebokosci rozpoznania stwierdzono, ze
jedynymi przejawami wodonosnosci byly saczenia wod gruntowych w osadach
spoistych.

6. Normowa gleboko$¢ przemarzania dla rejonu bedacego przedmiotem badan wynosi
hz=1,2 m.

7. Nie stwierdzono niekorzystnych zjawisk i procesow destabilizujacych podloze gruntowe.

8. Na podstawie danych z wykonanych badan geotechnicznych warunki gruntowo-wodne
dla projektowanej inwestycji w poziomie posadowienia kwalifikuje sie jako proste.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012, poz. 463) ze wzglgdu na stwierdzone proste
warunki gruntowo — wodne oraz charakterystyke obiektu proponuje si¢ przyjecie II
kategorii geotechnicznej. W trakcie budowy, przy stwierdzeniu innych od zalozonych
warunkow gruntowych, kategoria geotechniczna dla inwestycji lub jej czesci moze ulec
zmianie. Ostatecznie kategori¢ geotechniczng okresli Projektant po zapoznaniu si¢ z

niniejsza opinig.

e e e e
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA

Strona 15




OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

- CZESC GRAFICZNA -
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I. ZALACZNIKI

1. MAPA TOPGRAFICZNA Z LOKALIZACJA TERENU
BADAN.

e _____________________
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Zat.Nr:

FBIUMW "Wodnik' KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO R
Baczal Gorny 2, 38-242 Skolyszyn P1.1 X: 0.00 .
Y:0.00

Miejscowosc: Krzywe

Obiekt: Przepusty

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Gmina: Cisna Zleceniodawca: MK-MOSTY Krzysztof Mac )
Powiat: Leski Wiercenie: FBIUMW "WODNIK" Randna 9800 i,
Wojewodztwo: Podkarpackie Skala 1: 50 l Data wiercenia: 2018-07-09
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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4. TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH.

L -
WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWE] NA PRZEBUDOWE DZIEWIECIU PRZEPUSTOW W NADLESNICTWIE CISNA
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Projekt Budowlany -178-

MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Przebudowa dziewieciu przepustéw
w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Czes¢ geodezyjna

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna




Wojewddztwo : podkarpackie
Powiat : leski
(nazwa organu wydajacego dokument) Jednostka ewidencyjna : CISNA

Nr kancelaryjny : GN.6621.1. 25.2, 20( &

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dzien: 2018-04-18

-179-

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dzialki Ark. z:i':“fi":::f d”ﬁ:‘:; Nr jednostKi rej.
1 11 PRZYSLUP 212 242 35.3480 GA1
2 11 PRZYStUP 213/2 242 11.9453 G.1
3 10 tuG 97 195 €1.3828 G.8
4 10 tUG 99 195 34.7828 G.8
5 12 SMEREK 4/2 0.2999 G.A1
6 12 SMEREK 51 0.0107 .13
7 12 SMEREK 6/11 0.0039 G.1
8 6 KALNICA 440 4.0046 G4
9 6 KALNICA 468/1 84 9717 G.1
10 6 KALNICA 470/10 15.4523 G
11 13 SOLINKA 225/1 241 g2.1799 5.2
12 7 KRZYWE 154 242 447948 G.1
13 7 KRZYWE 156 242  47.5622 GA1
14 7 KRZYWE 157 242 34.0876 G.A1
15 7 KRZYWE 158 242 34.8562 G.A1
16 7 KRZYWE 159 242 d0.3881 G.1
17 7 KRZYWE 161 242 56.0823 G.1
18 7 KRZYWE 165 242 346747 GA1
19 i KRZYWE 162 242 46.9539 GA1
20 T KRZYWE 166 242 H4.5092 G.1
21 2 CISNA 386 37.7929 G
22 2 CISNA 388 32.6423 G.A1
23 5 JAWORZEC 115 196 38.8017 GA1
24 5 JAWORZEC 116 196 §2.7426 G.A1
25 6 KALNICA 428 0.86803 G.1
26 6 KALNICA 439 5.3177 G.4
27 6 KALNICA 477 0.1624 GA

Strona:1




28 10 tUG 103 195 43.1010 G.8 -18
29 10 rUG 3011 6 7.8152 G8
30 5 JAWORZEC 103 196 42.8279 G.1
31 10 LUG 5 8 11.4170 G6
32 17 ZUBRACZE 14711 223  34.7088 GA
33 17 ZUBRACZE 186 223 1.27 G.26
34 8 LISZNA 206/ 241 (11717 G.1
35 8 LISZNA 70 2 0.7339 G.76
36 8 LISZNA 187 241  37.8456 G.1
37 8 LISZNA 188 242 246.4557 G.1
38 8 LISZNA 192 241 497933 G.1
39 13 SOLINKA 2321 241  d9.1664 G.2
a0 13 SOLINKA 232/2 241 [0.0244 G.6
41 13 SOLINKA 265 243 13.4208 G.2
42 13 SOLINKA 2671 243 921129 G.2

Sporzadzit : Helena Szal

Strona:2




POWIATOWY OSR(

Wojewddztwo : podkarpackie
................................................................ Powiat : leski
(nazwa organu wydajgcego dokument) Jednostka ewidencyjna : CISNA

Nr kancelaryjny : GN.6621.1. 352 . Z0 [ §

WYPIS Z WYKAZU DZIALEK
wg stanu na dzier: 2018-04-18

-181-

Ip. | Nrobrebu | Obreb Nr dziatki Ark. z‘z’i‘:"ffxf:ﬂ‘:‘a Nr jednostki rej.
1 8 LISZNA 70 - 0.7339 G.76

2 8 LISZNA 187 241  37.8456 G.1

3 8 LISZNA 188 242 46.4557 GA

4 8 LISZNA 192 241 19.7933 G.1

Sporzadzit : Helena Szal

Strona:1




i T L I Wojewodztwo : podkarpackie -182-
U VY OSRODEK DOKUMENTACH e :
(nazwarorganu wydajacego dokument) Powigk. & fogit
T ! ot o N A Jednostka ewidencyjna : 182102_2 CISNA
w Lesku

Nr kancelaryjny : GN.6621.1. 752. 2018

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2018-04-18

Jednostka rejestrowa : G4

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA

CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA,;

- Jednostka r_ejeStrowa : G.8 :

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA

CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA,

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA

CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA,

Jednostka rejestrowa : G.13

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA
2 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU

JANA PAWLA |l 6; 37-700 PRZEMYSL,;

Jednostka rejestrowa : G.4

Lp Podmiot ewidencyjny

1 SKARB PANSTWA
2 REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU

JANA PAWLA Il 6; 37-700 PRZEMYSL,;

Jednostka rejestrowa : G.1

Strona: 1




Lp

Podmiot ewidencyjny

-183-

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.2

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.A

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.6

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE: INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU
JANA PAWLA Il 6; 37-700 PRZEMYSL,;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

Strona: 2



PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

-184-

Jednostka rejestrowa : G.26

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU
JANA PAWLA Il 6; 37-700 PRZEMYSL;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE
NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A; 38-607 CISNA CISNA - GMINA;

Jednostka rejestrowa : G.76

Lp

Podmiot ewidencyjny

TOMASZ STEFANIAK Rodzice:LESZEK,JOLANTA
HENRYKA SUCHARSKIEGO 5/10; 96-100 SKIERNIEWICE;

Lp

Jednostka rejestrowa : G.6

Podmiot ewidencyjny

SKARB PANSTWA

REGIONALNY ZARZAD GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE INSPEKTORAT
W PRZEMYSLU
JANA PAWLA |l 6; 37-700 PRZEMYSL,;

Sporzadzit :

Helena Szal

Strona: 3




STAROSTA LESKI

QDL DOFUMERTACH- Wojewddztwo : podkarpackie -185-
(razwa orgénu wydajacego dokimént) Fowiat ¢ Jeskl
w Les ku Jednostka ewidencyjna : 182102_2 CISNA

Nr kancelaryjny : GN.6621.1. #.5,7, 20/ &

WYPIS Z WYKAZU PODMIOTOW

z dnia: 2018-04-18

Jednostka rejestrowa © G.76

Lp Podmiot ewidencyjny

1 TOMASZ STEFANIAK Rodzice:LESZEK,JOLANTA
HENRYKA SUCHARSKIEGO 5/10; 96-100 SKIERNIEWICE;

Jednostka rejestrowa : G.1

Lp Podmiot ewidencyjny
1 SKARB PANSTWA
2 PANSTWOWE GOSPODARSTWO LESNE LASY PANSTWOWE

NADLESNICTWO CISNA
CISNA 87A: 38-607 CISNA CISNA - GMINA,;

szal
,\

ale Geodezji,

Inspektor w
Katasirl

dilierucl Jormoéel

Sporzadzit : Helena Szal

Strona: 1
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MK — MOSTY Krzysztof Mac

ul. Dtugosza 6/21; 35 — 056 Rzeszdéw

Temat opracowania:

Przebudowa dziewieciu przepustéw
w Nadlesnictwie Cisna

Stadium:

Opinie, decyzje, uzgodnienia

MK — MOSTY Krzysztof Mac Przebudowa dziewieciu przepustéw w nadle$nictwie Cisna




WOJT GMINY CISNA
Cisna, dnia 21.01.2019r.

Znak: GGiB.6730.44.2018

DECYZJA NR 1/2019
o0 ustaleniu warunkéw zabudowy

Na podstawie art. 1 ust. 2, art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, ust. 2 ust. 2a, art. 60 ust. 1, art. 61i63 ust. 1, 2, 4
ustawy z dnia 27 marca 2003r,, 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945),
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096)
- po rozpatrzeniu wniosku z dnia 01.08.2018r. (data wplywu do Urzedu) oraz uzupelnieniu
o Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z 27.11.2018r, Paiistwowego Gospodarstwa
Leénego Laséw Panstwowych Nadleénictwa Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna, dzialajgcego przez pelnomocnika
Pana Krzysztofa Mac, zam. ul Diugosza 6/21, 35-959 Rzeszéw,

USTALAM

warunki zabudowy dla przedsiewziecia inwestycyjnego

przewidzianego do realizacji w miejscowosciach:

e Solinka, gmina Cisna, na cze$ci dzialki nr ew. 225/1, obreb - 0013 Solinka, w obszarze oznaczonym
w czesci graficznej decyzji,

e Lug gmina Cisna, na czeéci dziatek nr ew. 97; 99, obreb - 0010 Lug, w obszarze oznaczonym w czgsci
graficznej decyzji,

e Przystup, gmina Cisna, na czeéci dziatek nr ew. 212; 213/1, obreb - 0011 Przystup, w obszarze
oznaczonym w czesci graficznej decyzji,

e Krzywe, gmina Cisna, na czesci dziatek nr ew. 154; 158; 159; 160; 161; 165; 162; 166, obreb - 0007
Krzywe, w obszarze oznaczonym w czesci graficznej decyzji,

e (Cisna, gmina Cisna, na czeSci dziatek nr ew. 386; 388, obreb - 0002 Cisna, w obszarze oznaczonym
w czesci graficznej decyzji.

dla: Pafistwowego Gospodarstwa Lesnego Lasow Panstwowych Nadlesnictwa Cisna, Cisna 874, 38-607
Cisna.

1. Ustalenia do ju inw ji:
Przebudowa dziewieciu szt. przepustow w Nadlesnictwie Cisna.

2. Ustalenia dotyczace funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu.

Infrastruktura drogowa, na potrzeby racjonalnej gospodarki lesnej Panstwowego Gospodarstwa
Lesnego Lasow Panstwowych Nadle$nictwa Cisna.

3. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztalto i Iz nnego.
Ustalenia dotyczace zagospodarowania terenu.
3.1.Inwestycja nie moze wykraczaé poza linie rozgraniczajace teren lokalizacji inwestycji.
3.2. Inwestycja swoim zakresem obejmuje przebudowe przepustdw:
¢ Przepustunr 1:
— o dlugosci catkowitej okoto 9,50m,
— o0 $wietle przepustu okoto 1,05 x 1,345m (przekroj owalny),
— o spadku podtuznym przepustu okolo 8,70%,
— o szerokosci jezdni okoto 3,50m,
— o szerokosci korony drogi okoto 4,50m,
— o skosie przepustu okoto 80°,
Posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypelionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot i
wylot umocniony kamieniem ciezkim na dtugoéci okoto 5,0m.
e  Przepustunr 2:
— o dlugosci catkowitej okoto 12,08m,
— 0 $wietle przepustu okoto 1,68 x 2,23m (p Tuoj owalny)
— o spadku podiuznym przepustu okoto 5/f 09 -
— o szerokosci jezdni okoto 3,50m,

Niniejsza decyzja
jest ostateczna
o DLSTY. IO
[0 T [ 1 - T s
bl
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— o szerokosci korony drogi okoto 4,50m,

- o skosie przepustu okoto 90°,
Posadowienie bezpoérednie, z kruszywa otoczonego geotkaning. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypelnionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot i
wylot umocniony kamieniem ciezkim na dtugosci okoto 5,0m.
Przepustu nr 3:

— o dlugosci catkowitej okoto 10,88m,

— o S$wietle przepustu okoto 1,675 x 2,25m (przekrdj owalny),

— o spadku podtuznym przepustu okoto 5,80%,

— o szerokosci jezdni okoto 3,00m,

— o szerokosci korony drogi okoto 4,00m,

— o skosie przepustu okoto 74°,
Posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkanina. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypetnionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot
- studnia wpadowa o wymiarach 2,23 x 0,8m. Wylot - upad umocniony kamieniem ciezkim z
progami zwalniajacymi w ilo$ci 3 sztuk - dtugos¢ upadu 9,29m.
Przepustu nr 4:

— o dlugosci catkowitej okoto 25,28m,

— o S$wietle przepustu okoto 2,25 x 3,38m (przekréj owalny),

— o spadku podtuznym przepustu okoto 6,80%,

— o szerokosci jezdni okoto 3,00m,

— o skosie przepustu okoto 90°,
Posadowienie bezpoérednie, z kruszywa otoczonego geotkaning. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypetnionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot
- umocnienie kamieniem cigzkim na diugos$ci 7,0m. Wylot - upad umocniony kamieniem cigzkim
z progami zwalniajgcymi w ilo$ci 3 sztuk - dtugo$¢ upadu 11,03m.
Przepustu nr 5:

— o dlugosci catkowitej okoto 25,28m,

— o $wietle przepustu okoto 2,25 x 3,38m (przekréj owalny),

— o spadku podtuznym przepustu okoto 7,90%,

— o szerokosci jezdni okoto 3,50m,

— o szerokosci korony drogi okoto 4,50m,

— o skosie przepustu okoto 81°,
Posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypekionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot
- umocnienie kamieniem ciezkim na dtugosci 8,74m. Wylot - umocnienie kamieniem ciezkim na
diugosci 5,0m, przedtuzone 2-stopniowym bystrzem diugosci 9,79m.
Przepustu nr 6:

— o dhlugosci catkowitej okoto 36,08m,

— o $wietle przepustu okoto 2,25 x 3,38m (przekréj owalny),

— o spadku podtuznym przepustu okoto 10,50%,

— o szeroko$ci jezdni okoto 3,50m,

— o szerokosci korony drogi okoto 4,50m,

— o skosie przepustu okoto 83°,
Posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkanina. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypelnionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wiot
- umocnienie kamieniem cigzkim na dtugosci 8,23m. Wylot - 2-stopniowe bystrze z progami
zwalniajgcymi dtugoéci 9,36m.
Przepustu nr 7:

— o dlugosci catkowitej okoto 28,88m,

— 0 éwietle przepustu okolo 2,52 x 4,05m (przekrdj owalny),

— o spadku podtuznym przepustu okoto 9,00%,

— o szerokosci jezdni okoto 3,50m,

— o skosie przepustu okoto 90°,
Posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkaning. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypeinionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot
- 2-stopniowe bystrze z progami zwalniajacymi dlugosci 8,40m. Wylot - upad umocniony
kamieniem ci¢zkim z progami zwalniajgcymi w ilosci 3 sztuk - dtugos¢ upadu 14,81m.
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e Przepustunr 8:
— o dlugosci caltkowitej okoto 24,08m,
o $wietle przepustu okoto 2,52 x 4,05m (przekroj owalny),
— o spadku podtuznym przepustu okoto 5,80%,
— o szeroko$ci jezdni okoto 3,50m,
— o skosie przepustu okoto 90°,
Posadowienie bezpoérednie, z kruszywa otoczonego geotkaning. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypetnionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot
- umocnienie kamieniem cigzkim na dtugosci 5,0m. Wylot - upad umocniony kamieniem ciezkim
na dtugosci 3,19m z progami zwalniajacymi w iloéci 5 sztuk - dtugo$¢ upadu 16,23m.
e Przepustunr9:
—~ o diugosci catkowitej okoto 18,08m,
— o $wietle przepustu okoto 2,25 x 3,38m (przekroéj owalny),
— o spadku podhuznym przepustu okoto 10,90%,
— o szerokosci jezdni okoto 3,50m,
— o skosie przepustu okoto 81°,
Posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego geotkanina. Scianki czotowe z kaszyc
drewnianych wypelnionych gruntem rodzinnym z kamieniami. Nawierzchnia kruszywowa. Wlot
- umocnienie kamieniem ciezkim na dtugosci 5,0m. Wylot - upad umocniony kamieniem ciezkim
z progami zwalniajacymi w ilo$ci 4 sztuk - dtugo$¢ upadu 14,45m.

3.3. Wykonanie dokumentacji budowlanej oraz budowe urzadzen wodnych (przepustéw) nalezy dostosowac
do charakteru cieku, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. 2000r., Nr 63, poz. 735).

3.4. Dojscia i dojazdy wykonac jako teren utwardzony.

3.5. Umocnienie skarpy cieku wodnego, zgodnie z przepisami odrebnymi.

3.6. Odstepuje sie od ustalenia linii zabudowy, ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji.

3.7. Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ przepiséw odrebnych, w tym rozporzadzenia nr 4/2014
Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie z dnia 16 stycznia 2014r, w sprawie
warunkow korzystania z wod regionu wodnego Gérnej Wisty.

3.8. Nalezy uzyskac stosowna zgode wodnoprawna, jezeli zadanie inwestycyjne podlega pod przepisy art. 388
Prawa wodnego.

4. Ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu.
4.1. Dzialki objete decyzja w miejscowosciach:

e Solinka, gmina Cisna, dziatka nr ew. 225/1, obreb - 0013 Solinka,

e Lug, gmina Cisna, dziatki nr ew. 97; 99, obreb - 0010 Lug,

e  Przystup, gmina Cisna, dziatki nr ew. 212; 213/1, obreb - 0011 Przystup,

e  Krzywe, gmina Cisna, dziatki nr ew. 154; 158; 159; 160; 161; 165; 162; 166, obreb - 0007 Krzywe,

e Cisna, gmina Cisna, dziatki nr ew. 386; 388, obreb - 0002 Cisna,
potozone sg w granicach Cis$niansko-Wetlinskiego Parku Krajobrazowego na mocy Uchwaty
Nr XLVIII/991/14 Sejmiku Wojewdédztwa Podkarpackiego z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie Ciéniarisko -
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz., z 2014r. poz. 1945 z p6in. zm.) - w zwiazku z tym
wprowadza sie zakazy, nakazy i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu, dotyczace warunkéw ochrony
$rodowiska, przyrody i krajobrazu, wynikajace z ustanowienia w/w obszaru jak réwniez z ustawy z dnia
16.04.2004r., 0 ochronie przyrody (j.t. Dz. U z 2018r., poz. 1614 z pdézn. zm.) oraz ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2018r,, poz. 2081) -
bowiem teren objety wnioskiem podlega w/w przepisom szczegblnym.
Teren ob' decyzj okreélon w liniach roz rarucza cych polozony jest poza pasem 100m od ciekéw
i zbiorni W S raw1e Cisniansko-Wetliriskiego

100m od cieku i zblormka wodnego, nie dotyczy terenu objetego decyzja.
4.3 Dziatki objete decyzja w miejscowoSciach:

e  Solinka, gmina Cisna, dziatka nr ew. 225/1, obreb - 0013 Solinka,

Lug, gmina Cisna, dziatki nr ew. 97; 99, obreb - 0010 Lug,

Przystup, gmina Cisna, dziatki nr ew. 212; 213/1, obreb - 0011 Przystup,

Krzywe, gmina Cisna, dziatki nr ew. 154; 158; 159; 160; 161; 165; 162; 166, obreb - 0007 Krzywe,
Cisna, gmina Cisna, dziatki nr ew. 386; 388, obreb - 0002 Cisna,

e o o o
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potozone sa w granicach otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego, utworzonego Rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 19 listopada 1996r., w sprawie Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1996r.
Nr 144 poz. 664, z pozn. zm.). W zwigzku z powyziszym obowigzuja zakazy nakazy i ograniczenia
wynikajace z ustanowienia obszaru ochrony, zgodnie z przepisami odrebnymi

4.4 Dzialki objete decyzja w miejscowosciach:

e Solinka, gmina Cisna, dziatka nr ew. 225/1, obreb - 0013 Solinka,

e Lug gmina Cisna, dziatki nr ew. 97; 99, obreb - 0010 kug,

e Przystup, gmina Cisna, dziatki nr ew. 212; 213/1, obreb - 0011 Przystup,

e  Krzywe, gmina Cisna, dziatki nr ew. 154; 158; 159; 160; 161; 165; 162; 166, obreb - 0007 Krzywe,

e (Cisna, gmina Cisna, dziatki nr ew. 386; 388, obreb - 0002 Cisna,
polozone s3 w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 pod nazwa ,Bieszczady”
(PLC 180001) oraz w graniach Obszaru majacego znaczenie dla Wspoélnoty pod nazwa ,Bieszczady”
(PLC180001).

4.5 Dzialki objete decyzja nie s3 objete innymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art. 6 ust.
1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r., 0o ochronie przyrody (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 z p6Zn. zm.), za
wyjatkiem wyzej wymienionych. W zwigzku z powyzszym nie wprowadza sie dodatkowych zakazow,
nakazéw i ograniczen, wynikajacych z przepisow odrebnych, za wyjgtkiem wyzej wymienionych.

5. Ustaleniad zace ochrony dziedzi owego i zabytkéw oraz débr kultury wspélczesne;j.
Na dziatkach objetych decyzjg nie wprowadza si¢ zakazdéw, nakazéw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajacych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspéiczesnej,
okreslonych w ustawie z dnia 23.07.2003r., o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (j.t. Dz. U. z 2018r.,,
poz. 2067 z p6zin. zm), bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie
podlega w/w przepisom szczegdlnym.

6. leni i kresie komunikacji i infrastruktury technicznej.
a) dostep do drogi publicznej - na warunkach dotychczasowych,
b) wyposazenie w infrastrukture techniczna nalezy zapewnic¢ poprzez:
e zaopatrzenie w energie elektryczna - nie dotyczy,
zaopatrzenie w wode - nie dotyczy,
zaopatrzenie w gaz - nie dotyczy,
odprowadzenie $ciekéw bytowych - nie dotyczy,
odprowadzenie wod opadowych - nie dotyczy,
wyposazenie w energie cieplng - nie dotyczy,
e wyposazenie w $rodki tacznosci - nie dotyczy,
c) gospodarka odpadami - na warunkach obowigzujacych w gminie,
d) miejsca postojowe dla samochodéw osobowych - nie dotyczy.

e & @& o @

7. Ustalenia dotyczace wymagan ochrony interesow osdb trzecich.
Ochrona intereséw o0sob trzecich winna by¢ zapewniona poprzez ochrone przed:

a) pozbawieniem:
e dostepu do drogi publicznej,
e mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw tacznodci,
e dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

b) ucigzliwo$ciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,

¢) zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

8. Ustalenia dotyczace granic i sposobdéw zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych
ochronie na podstawie przepisow odrebnych.

8.1. Na dziatkach objetych decyzja, nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajacych z przepiséw odrebnych, w tym potozenia dziatek w:
e terenach i obszarach gérniczych,
e terenach szczeg6lnego zagrozenia na zalewanie wodami powodziowymi,
e terenach narazonych na osuwanie sie mas ziemnych czy powstanie obrywéw skalnych,
bowiem przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami.
8.2. Dziatki objete decyzja obejmujg grunty o uzytkach:
e Solinka, gmina Cisna, obreb - 0013 Solinka:
o Dziatka nr ew. 225/1: PsV - o pow. 1,5603ha, Lzr-PsV - o pow. 0,9623ha, Lz - 0 pow.
13,0391ha, Ls - o pow. 46,6182ha. Laczna powierzchnia uzytkéw dziatki wynosi
62,1799%ha.
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8.3.

e Lug, gmina Cisna, obreb - 0010 Lug,
o Dziatka nrew. 97: Ls - o pow. 60,5362ha.
o Dziatka nrew. 99: Ls - 0 pow. 34,7828ha.
e Przystup, gmina Cisna, obreb - 0011 Przystup,
o Dziatka nrew. 212: Ls - 0 pow. 35,3480ha.
o Dziatkanrew.213/1: Ls - o pow. 34,134 1ha.
e Krzywe, gmina Cisna, obreb - 0007 Krzywe,
o Dziatka nrew. 154: Ls - o pow. 44,7948ha.
Dziatka nr ew. 158: Ls - o0 pow. 34,8564ha.
Dziatka nrew. 159: Ls - o pow. 60,3881ha.
Dziatka nr ew. 160: Ls - o pow. 30,9454ha.
Dziatka nr ew. 165: Ls — 0 pow. 34,6747ha.
Dziatka nr ew. 161: Ls - 0 pow. 56,0823ha.
Dziatka nrew. 162: Ls - o pow. 46,8346ha.
o Dziatka nrew. 166: Ls - 0 pow. 54,6281ha.
e (isna, gmina Cisna, obreb - 0002 Cisna,
o Dziatka nrew. 386: Ls - 0 pow. 37,7929ha.
o Dziatka nrew. 388: Ls - 0 pow. 32,6423ha.
W liniach rozgraniczajgcych teren realizacji inwestycji objeta zostata cze$¢ terenu obejmujgca niezbedny
teren do zlokalizowania inwestycji.
Powierzchnia terenu objetego decyzja:
e Przepustnr1oraz2:0,2637ha,
Przepust nr 3: 0,0940ha,
Przepust nr 4: 0,2363ha,
Przepust nr 5: 0,2195ha,
Przepust nr 6: 0,3024ha,
Przepust nr 7: 0,2937ha,
Przepust nr 8: 0,1904ha,
Przepust nr 9: 0,1224ha,
W liniach rozgraniczajacych teren lokalizacji inwestycji objeto cze$¢ powierzchni dziatek,
o tacznej powierzchni okoto 1,7224ha.
Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztalceniu:
e  Przepustnr 1: 0,0323ha,
Przepust nr 2: 0,0333ha,
Przepust nr 3: 0,0140ha,
Przepust nr 4: 0,0420ha,
Przepust nr 5: 0,0363ha,
Przepust nr 6: 0,0450ha,
Przepust nr 7: 0,0459ha,
Przepust nr 8: 0,0486ha,
Przepust nr 9: 0,0321ha,
Laczna powierzchnia terenu podlegajgcemu przeksztalceniu wynosi okoto 0,3295ha (powierzchnia
obejmujaca tgcznie teren zabudowy poszczegolnych obiektow).
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane na uzytku leSnym, na potrzeby prowadzonej
gospodarki lesnej Nadleénictwa Cisna. Zatem nie zachodzi konieczno$¢ dokonania zmiany przeznaczenia
gruntéw leénych na cele niele$ne, o ktérej mowa w przepisach art. 7 ustawy z dnia 03.02.1995r. o
ochronie gruntéw rolnych ile$nych (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1161).
Dziatki objete decyzja potozone sa w terenach, dla ktérych nie nastapila zmiana przeznaczenia gruntéw
lesénych na cele nieleéne, w trybie Miejscowego Planu Ogélnego Zagospodarowania Przestrzennego
waznego do 31.12.2003r.
Potozenie dziatek w terenie objetym ochrong prawna: Ciéniansko-Wetlinski Park Krajobrazowy, Obszar
Specjalnej Ochrony Ptakdw Natura 2000 pod nazwa ,Bieszczady”, Obszar majgcy znaczenie dla Wspdlnoty
pod nazwg ,Bieszczady” oraz otulina Bieszczadzkiego Parku Narodowego, wymaga przeprowadzenia
postepowania administracyjnego wynikajacego z ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r., o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2081), w zakresie rozwazenia czy przedsiewzigcie
inwestycyjne moze potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na obszar Natura 2000 i wymaga oceny
oddzialywania na $rodowisko, czy tez nie.
Inwestycja na dziatkach objetych decyzja nie podlega przepisom ustawy o udostepnianiu informacji
o $érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania
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8.4.

8.5.

8.6.

na Srodowisko, w zakresie oceny oddzialywania na $rodowisko, bowiem zamierzenie inwestycyjne nie
nalezy do wymagajgcych przeprowadzenia postepowania administracyjnego w zakresie oceny
oddzialywania na Srodowisko oraz nie nalezy do wymagajacych obligatoryjnie sporzadzenia Raportu
o oddziatywaniu na Srodowisko lub dla ktérego moze by¢ wymagany Raport, w rozumieniu przepiséw
odrebnych.

Dla przedmiotowej inwestycji nie istnieje potrzeba wprowadzenia obszaru ograniczonego uzytkowania,
o ktérym mowa w Prawie ochrony $rodowiska.

Tutejszy organ dokonat analizy wniosku Inwestora wynikajacej z przepiséw art. 96 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $srodowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081) i uznal,
iz ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji, zamierzenie inwestycyjne nie bedzie negatywnie
oddzialywato na obszary Natura 2000 tj.: obszary specjalnej ochrony ptakdéw, obszary majace znaczenie
dla Wspdlnoty i proponowane obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty. Zatem nie wprowadza sie
dodatkowych zakazéw, nakazéw i ograniczen, wynikajacych z przepiséw odrebnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska wydat Postanowienie znak: WPN.43.1.82.2018.AK.4 z dnia
27.11.2018r. (data wptywu do Urzedu), w ktérym stwierdzit brak obowigzku przeprowadzenia oceny
oddzialywania na obszar Natura 2000 planowanego przedsiewziecia inwestycyjnego.

Na potrzeby inwestycji moze zachodzi¢ koniecznoé¢ wycinki drzew i krzewow, dla ktorej wymagana jest
zgoda whasciwego organu w formie decyzji administracyjne;j.

Na dziatkach objetych decyzja, nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy ograniczen w zagospodarowaniu
terenu, wynikajacych z potrzeby ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych, okreélonych
w ustawie z dnia 09.06.2011r., Prawo geologiczne i gérnicze (j.t. Dz. U. z 2017r,, poz. 2126 z p6Zn. zm.) -
bowiem zaréwno teren objety wnioskiem, jak tez samo zamierzenie inwestycyjne nie podlega w/w
przepisom szczegbélnym.

1.5: cvframiod 1 do 4,
1.6: cvframi 1

1.7: rami 1
1.8: cvframi od 1 do 4.

10. Czesci graficzne decyzji o warunkach zabudowy

zostaty sporzadzone na kopii mapy do celéw projektowych przyjetej od Powiatowego 0Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej w Lesku, w skali 1:500.
Nazewnictwo i oznaczenia zawarte w czesci graficznej decyzji obowigzuja w zakresie ustalonym.

11. Wyniki analizy warunkéw zabudowy zawierajace:

czes¢ tekstowa, stanowig zatgcznik Nr 1 do przedmiotowej decyziji,
czes€ graficzng, stanowia zatacznik Nr od 2.1 do 2.30 do przedmiotowej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 01.08.2018r. (data wptywu do Urzedu) oraz uzupelnieniu o Postanowienie Regionalnego

Dyrektora Ochrony Srodowiska z 27.11.2018r., Panstwowe Gospodarstwo Leéne Laséw Panstwowych
Nadlesnictwa Cisna, Cisna 87A, 38-607 Cisna, dzialajac przez pelnomocnika Pana Krzysztofa Mac, zam. ul Dtugosza

6/21,

35-959 Rzeszow, wystgpito zwnioskiem oustalenie warunkéw zabudowy dla przedsiewziecia

inwestycyjnego pod nazwa: Przebudowa dziewieciu szt. przepustow w Nadlesnictwie Cisna, na czesci dziatek w
miejscowosciach:

Solinka, gmina Cisna, na cze$ci dziatki nr ew. 225/1, obreb - 0013 Solinka, w obszarze oznaczonym
w czesci graficznej decyzji,

Lkug gmina Cisna, na cze$ci dziatek nr ew. 97; 99, obreb - 0010 Lug, w obszarze oznaczonym w czesci
graficznej decyzji,

Przystup, gmina Cisna, na czeéci dziatek nr ew. 212; 213/1, obreb - 0011 Przystup, w obszarze
oznaczonym w czes$ci graficznej decyzji,

Krzywe, gmina Cisna, na cze$ci dziatek nr ew. 154; 158; 159; 160; 161; 165; 162; 166, obreb - 0007
Krzywe, w obszarze oznaczonym w czesci graficznej decyzji,
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e C(Cisna, gmina Cisna, na czesci dziatek nr ew. 386; 388, obreb - 0002 Cisna, w obszarze oznaczonym

w czedci graficznej decyzji.

Wéjt Gminy Cisna przeprowadzil postepowanie administracyjne w trybie przepisow ustawy z dnia
27.03.2003r., 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz ustawy z dnia
14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (j.t. Dz. U. 2018r., poz. 2096).

Organ | instancji zapewnit czynny udzial wszystkim stronom postepowania, a przed wydaniem niniejszej
decyzji, umozliwit wypowiedzenia sie co o zebranych dowodéw, materiatéw oraz zgltoszonych zadari.

Na tym etapie zadna ze stron nie wniosta pisemnych negatywnych uwag dotyczacych planowanego
zamierzenie inwestycyjnego, o czym $wiadczg akta sprawy.

W wyniku przeprowadzonego postepowania administracyjnego, Wéjt Gminy Cisna ustalit warunki
zabudowy, zgodnie z wnioskiem, po dokonaniu analizy:

1. warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych,

2. stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sie realizacj¢ inwestycji — zgodnie z zapisem

art. 53 ust. 3 pkt 1i 2 ustawy.

Stosownie do art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego, polegajagca na budowie obiektu
budowlanego lub wykonaniu innych robot budowlanych, a takze zmiana sposobu uzytkowania obiektu
budowlanego lub jego czesci, z zastrzezeniem art. 50 ust 1 i art. 86, wymaga ustalenia, w drodze decyzji,
warunkow zabudowy. Przepis art. 50 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

Art. 59 ust. 2 w/w ustawy stanowi, iZ przepis ust. 1 stosuje sie roéwniez do zmiany zagospodarowania terenu, ktéra
nie wymaga pozwolenia na budowe, za wyjatkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu,
trwajacej do roku.

Zgodnie ze zmiang ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ktéra weszta w zycie 28.06.2015r.,,
(Dz. U. z 2015r., poz. 443) do art. 59 zostat dodany ust. 2a, o tresci: ,W przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, budowa obiektéw budowlanych, o ktérych mowa w art. 29 ust. 1 pkt lai2b
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu.”- czyli obiektow budowlanych wskazanych w w/w przepisie, pomimo, Ze nie wymagaja
one pozwolenia na budowe.

Stosownie do zapisu art. 60 ust. 4 ustawy, projekt niniejszej decyzji zostal opracowany przez osobe
posiadajacg kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na
podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000r., o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1725 z p6Zn. zm.) - inz. Matgorzate Puchyr posiadajaca uprawnienia
urbanistyczne.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z wlagciwymi organami, stosownie do przepiséw art. 53 ustawy z:

1. Regionalnym Dyrektorem Qchrony Srodowiska - uzgodniono na podstawie art. 53, ust 5¢ ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (w zakresie obszaréw objetych ochrong
prawna wynikajaca z ustawy o ochronie).

2. Starosta Powiatowym w Lesku (w odniesieniu do gruntéw rolnych wykorzystywanych na cele rolne w
rozumieniu przepiséw o gospodarce nieruchomogciami) - uzgodniono na podstawie art. 53, ust 5 ustawy z
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego - uzgodniono na podstawie art. 53, ust 5 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

4. Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasoéw Panstwowych - Postanowieniem znak: Z5.224.260.2018

z dnia 31.12.2018r. (w zakresie ochrony gruntow lesnych).
Zarowno zakres inwestycji jak tez jej lokalizacja, nie i i ieni i decyzji

Z pozostatymi organami, o ktérych mowa w art. 53 ustawy, niz wyzej wymienione.

Po dokonaniu analizy wniosku pod katem jego zgodnosci z przepisami odrebnymi, majac na wzgledzie zapis art.
56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Wéjt Gminy Cisna nie znajduje podstaw do wydania
decyzji odmownej dla wnioskowanego zamierzenia inwestycyjnego.

Oznacza to, ze Wéjt Gminy Cisna, dziatajac w trybie przepiséw ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz kodeksu postepowania administracyjnego, ustalil warunki zabudowy.

Spelniajac wymogi art. 54 cyt. na wstepie ustawy, niniejsza decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy
okresla:
1) rodzaj inwestycji,
2) warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepiséw

odrebnych, a szczegblnosci:
e ochrony srodowiska i zdrowia ludzi,
e warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej,
¢ wymagania dotyczace intereséw o0séb trzecich,

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy | Strona7z 8

-202-



3) linie rozgraniczajgce teren inwestycji wyznaczone na mapie w stosownej skali.

Na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - dla obszaru
objetego niniejsza decyzja moze by¢ wydana decyzja o warunkach zabudowy innym wnioskodawcom, o ile zostang
ztozone wnioski.

Zgodnie z art. 63 ust. 2 cytowanej ustawy - niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza
uprawnien os6b trzecich.

Stosownie do art. 63 ust. 4 w/w ustawy - wnioskodawcy, ktéry nie uzyskal prawa do terenu nie
przystuguje roszczenie o zwrot nakladdw poniesionych w zwigzku z otrzymang decyzja o warunkach zabudowy.

Zakres i lokalizacja inwestycji zostata przeanalizowana pod katem wymagan wynikajgcych z ustawy
Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Tutejszy organ uznal, iz przedmiotowa inwestycja nie nalezy do wymagajacych przeprowadzenia
postepowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na $rodowisko oraz nie nalezy do
wymagajacych obligatoryjnie sporzadzenia Raportu o oddzialywaniu na $rodowisko lub dla ktérej moze by¢
wymagany Raport, w rozumieniu przepiséw odrebnych.

Dziatki objete decyzjg potoZone sg w terenach, na ktérych plany przestrzenne uchwalone przed 1 stycznia
1995r., utracity wazno$¢ na mocy art. 67 ustawy z dnia 7 lipca 1994r., o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. z 1999r. Nr 15 poz. 139 z péin. zm.). Oznacza to, ze dla obszaréw dla ktérych plany przestrzenne utracity
wazno$¢, zgodnie z zapisem art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy, warunki zabudowy okresla organ samorzadowy w oparciu
0 przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Dla terenu objetego
decyzja nie istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wynikajacy
z przepiséw odrebnych. Zakres inwestycji objety decyzja stanowi budowe infrastruktury drogowej, na potrzeby
prowadzonej gospodarki le$nej przez Nadleénictwo Cisna.

Stosownie do art. 55, w zwiazku z art. 64 ust. 1 cyt. na wstepie ustawy z 27 marca 2003r.,, decyzja
o ustaleniu warunkéw zabudowy wiaze organ wydajacy decyzje o pozwoleniu na budowe.

Uwzgledniajgc przedstawiony stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

0d niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Kro$nie
ul. Bieszczadzka 1, za moim posrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania decyzja nie ulega wykonaniu.

2. Wniesienie odwotania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

3. Ostateczna i prawomocna decyzja o warunkach zabudowy nie stanowi podstawy do podjecia robét
budowlanych przez Inwestora. Wiasciwy miejscowo starosta powiatowy wydajac pozwolenie na budowe
lub przyjmujac zgtoszenie wykonania robdt budowlanych, ostatecznie rozstrzyga o prawie Inwestora do
rozpoczecia  realizacji inwestycji. Inwestor obowigzany jest do wypelnienia przepiséw Prawa
budowlanego,

w zakresie wynikajacym z charakteru inwestycji oraz przepiséw odrebnych.
4. Wygasniecie decyzji nastepuje:
¢ jezeli inny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,
e z dniem wejicia w zZycie nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,
gdy decyzja ta jest sprzeczna z ustaleniami tego planu.
Wygasniecie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, ktory ja wydat.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

6. Zdniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postepowania decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

7. W przypadku zloZenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwolania, od decyzji nie
przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skarga do sadu administracyjnego.

Otrzymuja:
1. Strony postepowania wg wykazu,
2.A/a.

Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy | Strona8z 8
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WYNIKI ANALIZY
Czes¢ opisowa

ZAEACINIK NR 1

do Decyzji znak: GGiB.6730.44.2018
z dnia 21.01.2019r.

Wyniki analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu, w zakresie warunkéw, o ktérych mowa
w art. 61 ust. 1 (pkt 1 do pkt 5), do ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 1945) dla przedsiewziecia inwestycyjnego okreslonego wnioskiem pod
nazwa: Przebudowa dziewieciu szt. przepustéw w Nadlesnictwie Cisna - przedstawiajg si¢ nastgpujgco:

1.0 Wyniki analizy sposobu zagospodarowania terenu dzialek objetych wnioskiem oraz dziatek
sasiednich, dostepnych z tej samej drogi publicznej, w granicach obszaru analizowanego,
obejmujgcego obszar mniejszy niz trzykrotna szerokos¢ frontu dzialki objgtej wnioskiem (odstepuje
sie od wezwania wnioskodawcy do przedlozenia mapy obejmujacej wiekszy zakres, bowiem wigkszy
zakres mapy niczego nowego nie wniesie do analizy terenu), przedstawiaja si¢ nastgpujgco:
1.1.Dziatki objete wnioskiem:

¢ Solinka, gmina Cisna, obreb — 0013 Solinka:
o Dziatka nr ew. 225/1 - stanowi teren uzytkéw rolnych leénych oraz grunty zadrzewione
i zakrzewione.
e kug, gmina Cisna, obreb - 0010 Lug,
o Dziatka nr ew. 97 - stanowi teren uzytkéw lesnych.
o Dziatka nr ew. 99 - stanowi teren uzytkéw lesnych.
e Przystup, gmina Cisna, obreb - 0011 Przystup,
o Dziatka nr ew. 212 - stanowi teren uzytkéw lesnych.
o Dziatlkanr ew. 213/1 - stanowi teren uzytkéw lesnych.
s Krzywe, gmina Cisna, obreb - 0007 Krzywe,
o Dziatka nr ew. 154 - stanowi teren uzytkéw lesnych.

Dziatka nr ew. 158 - stanowi teren uzytkéw le§nych.

Dziatka nr ew. 159 - stanowi teren uzytkow leénych.

Dziatka nr ew. 160 - stanowi teren uzytkéw lesnych.

Dziatka nr ew. 165 - stanowi teren uzytkow lesnych.

Dziatka nr ew. 161 - stanowi teren uzytkow lesnych.

Dziatka nr ew. 162 - stanowi teren uzytkéw lesnych.

o Dziatka nr ew. 166 - stanowi teren uzytkow leénych.
e (isna, gmina Cisna, obreb - 0002 Cisna,
o Dziatka nr ew. 386 - stanowi teren uzytkéw lesnych.
o Dziatka nr ew. 388 - stanowi teren uzytkow le$nych.
1.2. Dziatki bezposrednio sasiadujace:
Dziatki bezposrednio sgsiadujace stanowig tereny uzytkow le$nych oraz tereny uzytkéw rolnych, zgodnie
z wypisami z ewidencji gruntéw oraz teren kolejowy.
1.3. Dziatki potozone w obszarze analizowanym:
Dziatki w obszarze analizowanym stanowig tereny uzytkéw leénych oraz tereny uzytkéw rolnych, zgodnie
z wypisami z ewidencji gruntéw oraz teren kolejowy.
1.4.0dstepuje sie od ustalenia linii zabudowy ze wzgledu na zakres i lokalizacje inwestycji.
1.5.Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy do powierzchni dziatek.
Odstepuje sie od obliczenia wskaznikéw powierzchni z raz_wskaznikéw intens
zabudowy ze wzgledu na zakres i rodzaj inwestycji.

WYNIKI: Zostal spelniony warunek, o ktorym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy, w zakresie

kontynuacji funkeji i formy zabudowy i zagospodarowania terenu.

000000

2.0 Wyniki analizy dotyczace dostepu do drogi publicznej.

Dostep do drogi publicznej - na warunkach dotychczasowych.
WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy, w zakresie zapewnienia dostepu do
drogi publicznej, nalezy uznac za spetniony.

WYNIKI ANALIZY cze$¢ opisowa | Strona 1z 4
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3.0 Wyniki analizy dotyczace wymagan w zakresie uzbrojenia terenu.
Dla zapewnienia funkcjonowania inwestycji objetej wnioskiem, na terenach nieuzbrojonych przyjeto
kontynuacj¢ dotychczasowego sposobu uporzadkowania gospodarki wodno-$ciekowej oraz wyposazenia
w energie elektryczng na terenie gminy. Zakres inwestycji objety wnioskiem nie wymaga budowy
dodatkowych elementéw uzbrojenia.

WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy, w zakresie zapewnienia wyposazenia

w elementy infrastruktury technicznej, nalezy uzna¢ za spelnionym.

4.0 Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem, pod katem zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych na cele
nierolnicze.
Zgodnie z pelnym wypisem z rejestru gruntéw wydanym przez Staroste Powiatowego w Lesku, dziatki
obejmuja grunty o uzytkach:
e Solinka, gmina Cisna, obreb - 0013 Solinka:

o Dziatka nr ew. 225/1: PsV - o pow. 1,5603ha, Lzr-PsV - o pow. 0,9623ha, Lz - 0 pow.
13,0391ha, Ls - o pow. 46,6182ha. kaczna powierzchnia uzytkow dziatki wynosi
62,179%ha.

Lug, gmina Cisna, obreb - 0010 Lug,

o Dziatka nrew. 97: Ls - 0 pow. 60,5362ha.

o Dziatka nrew. 99: Ls - 0 pow. 34,7828ha.
Przystup, gmina Cisna, obreb - 0011 Przystup,

o Dziatkanrew. 212: Ls - o pow. 35,3480ha.

o Dziatkanrew. 213/1: Ls - 0 pow. 34,1341ha.
Krzywe, gmina Cisna, obreb - 0007 Krzywe,

o Dziatka nr ew. 154: Ls - 0 pow. 44,7948ha.
Dziatka nr ew. 158: Ls - 0 pow. 34,8564ha.
Dziatka nrew. 159: Ls - o0 pow. 60,3881ha.
Dziatka nr ew. 160: Ls - o pow. 30,9454ha.
Dziatka nr ew. 165: Ls - 0 pow. 34,674 7ha.
Dziatka nrew. 161: Ls - o pow. 56,0823ha.
Dziatka nr ew. 162: Ls - 0 pow. 46,8346ha.

o Dziatka nr ew. 166: Ls - 0 pow. 54,6281ha.
Cisna, gmina Cisna, obreb - 0002 Cisna,

o Dziatka nr ew. 386: Ls - o pow. 37,7929ha.

o Dziatka nrew. 388: Ls - 0 pow. 32,6423ha.

Q9 Q0 o

W liniach rozgraniczajgcych teren realizacji inwestycji objeta zostata czes¢ terenu obejmujaca niezbedny
teren do zlokalizowania inwestycji.
Powierzchnia terenu objetego decyzja:

L]

Przepust nr 1 oraz 2: 0,2637ha,

Przepust nr 3: 0,0940ha,

Przepust nr 4: 0,2363ha,

Przepust nr 5: 0,2195ha,

Przepust nr 6: 0,3024ha,

Przepust nr 7: 0,2937ha,

Przepust nr 8: 0,1904ha,

Przepust nr 9: 0,1224ha,

W liniach rozgraniczajgcych teren lokalizacji inwestycji objeto cze§é powierzchni dziatek,
o0 tacznej powierzchni okoto 1,7224ha.

Powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu:

Przepust nr 1: 0,0323ha,

Przepust nr 2: 0,0333ha,

Przepust nr 3: 0,0140ha,

Przepust nr 4: 0,0420ha,

Przepust nr 5: 0,0363ha,

Przepust nr 6: 0,0450ha,

Przepust nr 7: 0,045%ha,

Przepust nr 8: 0,0486ha,

Przepust nr 9: 0,0321ha,

Laczna powierzchnia terenu podlegajagcemu przeksztatceniu wynosi okoto 0,3295ha
(powierzchnia obejmujaca tacznie teren zabudowy poszczegdlnych obiektow).
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Zamierzenie inwestycyjne obejmuje roboty budowlane na uzytku le$nym, na potrzeby prowadzonej
gospodarki lesnej Nadle$nictwa Baligrod. Zatem nie zachodzi konieczno$¢ dokonania zmiany
przeznaczenia gruntéw lesnych na cele nielesne, o ktorej mowa w przepisach art. 7 ustawy z dnia
03.02.1995r. 0 ochronie gruntéw rolnych i le$nych (j.t. Dz. U. z 2017r poz. 1161).

Dzialki objete decyzjg potozone sg w terenach, dla ktérych nie nastgpita zmiana przeznaczenia gruntow
lesnych na cele niele$ne, w trybie Miejscowego Planu Ogélnego Zagospodarowania Przestrzennego
waznego do 31.12.2003r.

Teren objety inwestycja obejmuje grunty le$ne o uzytku Ls, na ktérych inwestor zamierza dokonaé
budowy brodéw oraz przepustéw, na terenie uzytku le$nego.

WYNIKI: Warunek, o ktérym mowa w przepisach art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy, w zakresie zgody na zmiang
przeznaczenia gruntdéw rolnych na cele nierolnicze, nalezy uzna¢ za speiniony.

5.0 Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem, pod katem zgodno$ci z przepisami odrgbnymi.
5.1.Na dziatkach objetych wnioskiem nie istnieje potrzeba wprowadzania zakazéw, nakazoéw czy ograniczen

5.2.

w zagospodarowaniu terenu wynikajacych z przepiséw szczegolnych tj.:

Ustawy Prawo geologiczne i gornicze, bowiem przedmiotowy teren lezy poza obszarami i terenami
gorniczymi, dla ktérych istnieje obowigzek sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, o ktérym mowa w przepisach prawa.

Ustawy o ochronie gruntow rolnych i lesnych, bowiem przedmiotowy teren obejmuje grunty
pochodzenia mineralnego, a ich zwarty obszar oraz klasa bonitacyjna nie daje podstaw do zmiany
przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne, o ktorym mowa w przepisach art.
7 ustawy.

Ustawy o ochronie débr kultury, bowiem na dziatkach objetych wnioskiem nie istniejg obiekty wpisane
do rejestru czy tez ewidencji zabytkéow. Przedmiotowy teren nie jest objety zadng forma ochrony
konserwatora zabytkdow.

Ustawy Prawo wodne, poniewaz teren przeznaczony pod lokalizacje inwestycji nie jest zagrozony
zalewaniem wodami powodziowymi.

Ustawy Prawo ochrony srodowiska, bowiem zamierzenie inwestycyjne nie nalezy do wymagajacych
ustanowienia obszaru ograniczonego uzytkowania, w rozumieniu przepisow odrebnych.

Ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie srodowiska oraz ocenach oddzialywania na srodowisko. Zaréwno zakres inwestycji jak
tez jej lokalizacja nie wymaga postepowania administracyjnego w zakresie oceny oddzialywania na
$rodowisko. :

Na dziatkach objetych wnioskiem istnieje potrzeba wprowadzenia zakazéw, nakazéw i ograniczen
w zagospodarowaniu terenu wynikajgacych z przepiséw szczegélnych tj.:

Ustawy o ochronie przyrody, bowiem teren objety wnioskiem potozony jest granicach Ci$niansko-
Wetlinskiego Parku Krajobrazowego, otuliny Bieszczadzkiego Parku Narodowego oraz obszaru Natura
2000 pod nazwa ,Bieszczady”.

WYNIKI: Decyzja o ustaleniu warunkéw zabudowy, zgodnie z wnioskiem inwestora, nie narusza przepisow
odrebnych, o ktérych mowa w art. 61 ust. 1 pkt 5 ustawy.

6.0. Wyniki analizy wniosku pod katem zakresu uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy
z wlasciwymi organami.
Projekt decyzji nalez nic z:

ks

2.

2

4.

Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska (w zakresie obszaréw objetych ochrong prawng
wynikajgca z ustawy o ochronie przyrody).

Starostg Powiatowym w Lesku (w odniesieniu do gruntéw rolnych wykorzystywanych na cele rolne
w rozumieniu przepiséw ustawy o gospodarce nieruchomosciami).

Dyrektorem Bieszczadzkiego Parku Narodowego (w odniesieniu do terendéw potozonych w otulinie
parku).

Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych (w zakresie ochrony gruntéw le$nych).

Projekt decyzji nie po a uzgodnieniu z:

i

2,

Ministrem wiasciwym ds. zdrowia - w odniesieniu do inwestycji zlokalizowanych w miejscowosciach
uzdrowiskowych, zgodnie z przepisami odrebnymi.

Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow - w odniesieniu do obszaréw i obiektéw objetych formami
ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece
nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2067 z p6Zn. zm.) oraz ujetych w gminnej ewidencji zabytkow.
Dyrektorem wtasciwego Urzedu Morskiego - w odniesieniu do obszaréw pasa technicznego, pasa
ochronnego oraz morskich portdw i przystani.
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4. Wlasciwym organem nadzoru goérniczego - w odniesieniu do terendéw goérniczych: dziatka objeta
wnioskiem potoZzona jest poza terenami i obszarami gorniczymi w rozumieniu przepiséw odrebnych.

5. Wiasciwym organem administracji geologicznej - w odniesieniu do udokumentowanych ziéz kopalin
i wéd podziemnych: teren objety wnioskiem potozony jest poza granicami udokumentowanych ztéz
kopalin i wdd podziemnych.

6. Starosta, jako wlasciwym organem ochrony $rodowiska - w odniesieniu do terenéw zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych: teren objety wnioskiem potozony jest poza udokumentowanymi terenami
zagrozonymi osuwaniem sie mas ziemnych.

7. Organami wlasciwymi w sprawach ochrony gruntéw rolnych oraz melioracji wodnych - w odniesieniu do
gruntéw wykorzystywanych na cele rolne: teren objety wnioskiem nie obejmuje gruntéw rolnych, na
dziatce nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych.

8. Wojewoda Podkarpackim, Marszatkiem Wojewodztwa Podkarpackiego oraz Starosta Powiatu Leskiego,
w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzgcych realizacji inwestycji celu publicznego,
o ktérych mowa w art. 48 - w odniesieniu do terendow, przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych,
ktore utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

9. Wiasciwym zarzadca drogi — w odniesieniu do obszaréw przylegtych do pasa drogowego. Dziatka objeta
inwestycjg nie przylega do drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych.

10. Wojewoda Podkarpackim, Marszatkiem Wojewo6dztwa Podkarpackiego oraz Starosta Powiatu Leskiego,
w zakresie zadan rzadowych albo samorzadowych, stuzacych realizacji inwestycji celu publicznego,
o ktérych mowa w art. 39 ust. 3 pkt 3 - w odniesieniu do terenéw, przeznaczonych na ten cel w planach
miejscowych, ktére utracity moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1.

11. Dyrektorem Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, w odniesieniu do:

a) przedsiewzie¢ wymagajacych uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, do wydania ktérego organem
wilasciwym jest minister wilasciwy do spraw gospodarki wodnej albo Panstwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie,

b) obszaréw, o ktérych mowa w art. 169 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,
w zakresie warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu.

12. Whasciwym organem Panstwowej Strazy Pozarnej i Wojewédzkim Inspektorem Ochrony Srodowiska,
w odniesieniu do:

a) lokalizacji nowych zakltadéw w rozumieniu art. 243a pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo
ochrony srodowiska,

b) zmian, o ktérych mowa w art. 250 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony
$rodowiska, w istniejacych zaktadach o zwickszonym ryzyku lub zakladach o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej,

c) nowych inwestycji w sasiedztwie zaktadéw o zwiekszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym ryzyku
wystapienia powaznej awarii przemystowej w przypadku, gdy te inwestycje zwiekszaja ryzyko lub
skutki powaznej awarii.

7.0 Wyniki analizy terenu objetego wnioskiem oraz obszaru analizowanego pod katem zapisow prawa
miejscowego w miejscowym planie og6lnym zagospodarowania przestrzennego.

Miejscowy Plan Ogélny Zagospodarowania Przestrzennego, o ktérym mowa wyzej, a obejmujacy dziatki
wnioskowane uchwalony przed 1 stycznia 1995 roku, utracil waznoé¢ na mocy art. 67 ustawy z dnia 7 lipca
1994r., 0 zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999r., Nr 15 poz. 139 z pdZn. zm.).

Dla wnioskowanego terenu nie byt sporzadzony i uchwalony Miejscowy Plan Zagospodarowania
Przestrzennego, po dniu 1 stycznia 1995 roku, a to oznacza, ze dla obszarow, dla ktérych plany przestrzenne
utracily wazno$¢, warunki zabudowy okreéla organ samorzadowy w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca
2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U.z 2017r., poz. 1945).

Oznacza to, Ze dla terenu objetego wnioskiem ustalenie warunkow zabudowy, dla przedmiotowe;j
inwestycji mozliwe jest w decyzji Wéjta Gminy Cisna o warunkach zabudowy, poniewaz zostaty spetnione tacznie
przepisy art. 61 ust. 1 pkt 1 do pkt 5 w/w ustawy z 27 marca 2003r. Zakres inwestycji objety wnioskiem stanowi
budowe infrastruktury drogowej na potrzeby gospodarki lesne;j.

Wyniki analizy wykazaly, iz nie ma przeszkéd prawnych w ustaleniu warunkéw zabudowy dla
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, w formie decyzji administracyjnej, poniewaz spelnione
zostaty wlasciwe przepisy prawa.
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REGIONALNY DYREKTOR Rzeszow, dnia o?/ylistopada 2018 r.
OCHRONY SRODOWISKA

W RZESZOWIE
al. Jézefa Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszdéw

WPN.43.1.82.2018.AK .4

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w zwigzku z art. 97 ust. 5 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081) (dalej: ustawa 00$), po analizie dokumentéw przedtozonych przez Pana
Krzysztofa Mac, petnomocnika PGL Lasy Parstwowe Nadlesnictwo Cisna, celem
stwierdzenia, czy dla przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa dziewieciu przepustow
w Nadlesnictwie Cisna” na dziatkach nr ewid.: 225/1 obreb 0013 Solinka, 97 i 99 obreb 0010
tug, 386 i 388 obreb 0002 Cisna, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 165 i 166 obreb 0007
Krzywe, 212 i 213/1 obreb 0011 Przystup, gm. Cisna, zachodzi obowigzek przeprowadzenia
oceny oddziatywania na obszary Natura 2000

postanawiam

stwierdzi¢ brak obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszar Natura 2000
planowanego przedsiewziecia pn.: ,Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie
Cisna” na dziatkach nr ewid.: 225/1 obreb 0013 Solinka, 97 i 99 obreb 0010 fug, 386 i 388
obreb 0002 Cisna, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 165 i 166 obreb 0007 Krzywe, 212 i 213/1
obreb 0011 Przystup, gm. Cisna.

Uzasadnienie

PGL Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Cisna, reprezentowane przez Pana Krzysztofa Mac,
zobowigzane postanowieniem Woéjta Gminy Cisna z dnia 8 sierpnia 2018 r, znak:
GGiB.6730.44.2018, w zwigzku z trescig art. 96 ust. 3 ustawy o0os, przediozyto dokumenty,
o ktérych mowa w art. 96 ust. 3 ww. ustawy, celem stwierdzenia przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, czy dla przedsiewzigcia pn.: ,Przebudowa
dziewieciu przepustow w Nadlesnictwie Cisna” na dziatkach nr ewid.: 225/1 obreb 0013
Solinka, 97 i 99 obreb 0010 tug, 386 i 388 obreb 0002 Cisna, 154, 158, 159, 160, 161, 162,
165 i 166 obreb 0007 Krzywe, 212 i 213/1 obrgb 0011 Przystup, gm. Cisna zachodzi
obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na obszary Natura 2000.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie, dziatajgc na podstawie
art. 97 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy 00§, uwzgledniajac facznie uwarunkowania, o ktérych mowa
w art. 97 ust. 1 ustawy oo$, w odniesieniu do oddziatywania przedsiewzigcia na obszary
Natura 2000, w szczegdlnosci w odniesieniu do integralnosci tych obszaréw i spojnosci sieci
Natura 2000 oraz biorgc pod uwage mozliwe skumulowane oddziatywanie przedsigwziecia,
stwierdzit, iz nie zachodzi obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsigwzigcia
na obszary Natura 2000.

Przedmiotowe przedsiewziecie planowane jest do realizacji w granicach obszaru
specjalnej ochrony ptakéw Bieszczady PLC180001 (dalej; OSOP Bieszczady) -

-224-




funkcjonujgcego na mocy Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r.
w sprawie obszaréw specjalnej ochrony ptakéw (Dz. U. Nr 25, poz. 133, ze zm.) oraz
w granicach obszaru majacego znaczenie dla Wspdlnoty Bieszczady PLC180001 (dalej:
OZW Bieszczady).

Dziatki inwestycyjne nie sg objete obowigzujgcym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z danymi przedtozonymi w karcie informacyjnej przedsiewziecia, planowana jest
przebudowa przepustéw poprzez m.in. rozbiorke istniejacych przepustow (wraz
z niezbednym zakresem dojazdow), wykonanie nowych fundamentéw z kruszywa, budowe
nowych przepustow z wykorzystaniem konstrukcji stalowej wraz ze $ciankg czotowg z kaszyc
drewnianych, wykonanie dojazdow do przepustdw, wykonanie barier drewnianych
zabezpieczenia krawedzi drogi lesnej, odtworzenie koryta ciekéw tj. odtworzenie przy wlocie
I wylocie z przepustu ubytkow opasek z kamienia ciezkiego, klinowanych kamieniem $rednim
i drobnym oraz zasypanie gruntem i obsadzeniem wierzbg rodzima, profilowanie skarp
nasypu z uzupetnieniem ubytkéw, likwidacje uskokéw terenu przed lub za przepustami
poprzez podniesienie niwelety wlotu oraz wykonanie kaskad na wylotach z obiektow.
Elementem inwestycji jest réwniez wycinka drzew i krzewow oraz likwidacja roslin w obrebie
nasypow drog lesnych na odcinkach projektowanego zakresu przebudowy przepustow.
Roboty budowlane bedg trwa¢ okoto 2—4 miesigce.

Rozpatrywane przedsiewziecie bedzie realizowane w ciggu drég lesnych o nawierzchni
szutrowej. Poza rolg zwigzang z obstuga gospodarki lesnej, drogi te petnig role turystyczng —
stanowig trasy rowerowe i szlaki piesze. Cieki, w obrebie ktérych planuje sie przebudowe
przepustow, sg okresowe i naleza do zlewni potokdw: Kalnica (przepust P4) i Dotzyckiego
(przepusty P5 — P8) oraz rzek: Solinka (przepusty P1, P2 i P9) i Wetlinka (przepust P3).

Rozpatrywane przedsiewziecie bedzie realizowane, z wyjgtkiem przepustow P1 i P2,
w sasiedztwie siedlisk przyrodniczych: zyznej buczyny (Dentario glandulosae-Fagenion,
Galio odorati-Fagenion, kod: 9130), gradu $rodkowoeuropejskiego i subkontynentalnego
(Galio-Carpinetum i Tilio-Carpinetum, kod: 9170) oraz fegu wierzbowego, topolowego,
olszowego i jesionowego (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae,
olsy Zrodliskowe, kod: *91EO0), ktére sg przedmiotem ochrony OZW Bieszczady. W $wietle
przedstawionej dokumentacji, wycinka drzew i krzewéw zostanie przeprowadzona poza
okresem legowym ptakéw tj. poza 1 marca — 15 pazdziernika.

W ocenie tutejszego Organu, realizacja przedmiotowego przedsiewziecia nie bedzie
wigzata sie z negatywnym wptywem na siedliska przyrodnicze chronione w ramach
OZW Bieszczady. Nie bedzie sie rowniez wigza¢ z negatywnym wptywem na gatunki
chronione w OZW Bieszczady i OSOP Bieszczady.

Po dokonaniu analizy dokumentéw przedtozonych przez wnioskodawce oraz danych
bedgcych w posiadaniu tutejszego Organu uznano, iz realizacja przedmiotowego
przedsigwzigcia we wskazanej lokalizacji, nie wplynie w sposoéb znaczgco negatywny
na OSOP i OZW Bieszczady, integralno$¢ tych obszaréw oraz spojnosc¢ sieci Natura 2000.

Biorgc powyzsze pod uwage nalezato orzec jak w sentencji postanowienia.

Pouczenie

W przypadku, kiedy realizacja planowanego przedsiewziecia bedzie sie wigzata
z koniecznoscig naruszenia przepiséw o<GChrenie gatunkowej roslin, grzybow i zwierzat,
niezbedne bedzie uzyskanie stosown zezwolen oktorych mowa w art. 56 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyro_y (Dz 22018 [ poz. 1614).

Na niniejsze postanowienie nie przyst gdjse_igzalenle
'Y REGIONA LJ DYREKTORA

|2 \
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br Przyrody w Rzeszowie

Otrzymmg Regionalny ."Z.wn‘,-:r_:-;"‘.”
1)  Pan Krzysztof Mac; &
2) Aa.
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W zwigzku z obowigzywaniem od dnia 25 maja 2018 r. rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.
Urz. UE L 119, str. 1), zwanego dalej ,rozporzadzenie RODO?, informuijg, ze:

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

Administratorem Pana danych osobowych jest Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Rzeszowie,
al. Pitsudskiego 38, 35-001 Rzeszow, tel.. 17785 00 44, fax: 17 85-21-109, e-mail:
sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl. Szczegotowe dane kontaktowe podane sg na stronie internetowej
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie: http://rzeszow.rdos.gov.pl/kontakt;

kontakt z inspektorem ochrony danych w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Rzeszowie
nastepuje za pomocg adresu e-mail iod.rzeszow@rdos.gov.pl lub telefonicznie tel.: 17 785 00 44;

Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu stwierdzenia obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedsiewziecia na obszar Natura 2000 — art. 97 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Podanie Pana danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbedne do rozpatrzenia sprawy zgodnie z przepisami prawa;

dane Pana mogg byé udostepniane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Rzeszowie podmiotom upowaznionym do uzyskania informacji na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa lub zawartych uméw powierzenia przetwarzania danych,

podane przez Pana dane osobowe beds przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa,
posiada Pan prawo dostepu do tresci swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunigcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do
przenoszenia danych;

ma Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), gdy uzna
Pan, iz przetwarzanie danych osobowych Pana dotyczacych narusza przepisy rozporzadzenia RODO;
dane udostepnione przez Pana nie bedg podlegaty profilowaniu.

WPN.43.1.82.2018.AK 4 Str.3z3
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Nazwa obiektu Brod kaszycowy (drewniano-kamienny)
Cel

Brad a konstrukej drewmaney wypehmony kamiamem (np.: du2ym thucznlem).

P AR TR I ) AT il anal N AT 3
R SRR pfowtdbr i SN sl R T
Takl sposob przecaema rzelu | drogi zapewnia peing dmznosé karytarza akologicznege cieku 1 wzdlu cleku - 2 lago punktu
widzania brod jest znacznie lepszym razwigzaniem ni2 przepusl. Konslrukeja brodu moze umo2imad niewlelkia spigtrzenie
wiacdy,

Ad. 2. W ramach dziatai na sieci drég lesnych, ich zarzgdca bedzie zobowigzany

do biezgcego utrzymania i konserwacii projektowanych brodéw. W projekcie
przewidziano narzut z kamienia przed i za brodem. Niwelete broddw
zaprojektowano na poziomie zblizonym do istniejacego dna ciekow, wskutek
czego nie nastapi istotne zwigkszenie predkosci przeptywu wody w korycie
powodujgce powstanie przegiebienia w dnie cieku. Zastosowanie narzutu
z kamienia nie bedzie powodowac erozji terenu przy brodzie i zapobiegnie
powstaniu niecki eworsyjnej. Projekt obejmowaé bedzie swoim zakresem

plynne potgczenie istniejgcego dna z projektowanymi brodami.

ysztof Mac
REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY SRODOWISKA W RZESZOWIE iekid zynierskich
al. Jozefa Pitsuds L.egu 38, 35-001 Rzeszow
Otrzymujg; Na pmlsru vie zgloszenia ... K NO‘H
1 x adresat zdn 1712.[5 U(.» :2-{)[1 znak; . . >
1 xafa data wplywu zgloszenia 23% ,a.,)ﬂ , W sprawie planowan\;..h i

driatar zgodnie 2 art. 118 ust. 1,2,6 ustawy 2 dnia 16 kwietniaz 2004 . Reglonalny : lirr ‘M érodowkka
0 ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U, 2 2015 1. poz. 1651, ze zm.) nie 2 5; iwle

wnosze sprzeciwu do dzialad objetych zgloszeniem.
1 /%’5 [ WefCiech Wdowik str. 2




~ Panstwowe Przemysl, 10 sierpnia 2015228~

Mg Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie
RZ.ZUZ.3.434.188.1.2018.A)

MK - MOSTY
Krzysztof Mac

ul. Dlugosza 6/21
35-056 Rzeszow

W odpowiedzi na pismo z dnia 27.07.2018r. w sprawie uzgodnienia przebudowy 9 sztuk
przepustdw zlokalizowanych w ciggach drég lesnych w Nadlesnictwie Cisna - Pafistwowe Gospodarstwo
Wodne Wody Polskie - Zarzad Zlewni w Przemyslu pozytywnie uzgadnia przedmiotowa inwestycje.

Z-ca Dyrektora

Zarzadu Zlewni
g
Bogustawa Osiadacz

Otrzymuja:
[L. Adresat,
2. Afa.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Przemyslu

37-700 Przemysl ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawia Il 6

tel.: +48 (16) 67 03 808 | faks: +48 (16) 67 03 808 | e-mail: zz-przemysl@waody.gov.pl www.wody.gov.pl
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Przemysl, 14.02.2019 r.

Paristwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Przemyslu

RZ.ZUZ.3.421.25.2019.MP

DECYZIJA

Dziatajagc na podstawie art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z péin. zm.), w zwigzku z art.
389 pkt 6, art. 17, ust. 1 pkt 3 i 4, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt. 2, ustawy z dnia 20 lipca
2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 2268 z p6#n.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana
Krzysztofa Mac bedacego wiascicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21 35-056
Rzeszow dziatajacego w imieniu Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Paristwowe ~ Nadleénictwo
Cisna, 38-607 Cisna 87A z dnia 22.01.2019 r. (data wptywu do Zarzadu Zlewni w Przemyélu PGW WP
22.01.2019 r.) bez znaku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych -
rozbiorke istniejacych przepustéw drogowych oraz budowe w ich miejscu nowych przepustéw wraz
z umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie w/w obiektéw, w ramach zadania pod nazwa:
»Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlegnictwie Cisna”

orzekam

l.  Udzielam Parfistwowemu Gospodarstwu Leénemu Lasy Paristwowe — Nadleénictwo Cisna 38-607
Cisna 87A, pozwolenia wodnoprawnego w ramach zadania pn.: ,Przebudowa dziewieciu
przepustow w Nadlesnictwie Cisna” w przedmiocie:

1. Wykonania urzadzer wodnych w zakresie:

1.1. Przebudowy istniejacych przepustéw drogowych poprzez ich rozebranie i budowe w ich
miejscu nowych przepustow owalnych z blach stalowych wraz z umocnieniem skarp
brzegowych i dna w ich obrebie:

a) Przepust P1 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+151 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka

STAN ISTNIEJACY
zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 424/184 w Lesnictwie Solina

e rury z tworzywa sztucznego o srednicy wewnetrznej 60 cm
e przekrdj kotowy

e dtugosc catkowita wynosi 8,05 m,

e spadek podtuznyi=11,64 %



-230-

nie posiada scianek czotowych
oberwane krawedzie skarp drogi oraz zdeformowany wlot i wylot z przepustu

STAN PROJEKTOWANY
e diugosc catkowita
e Swiatto przepustu

lc=9,50 m
Bp = 1,05 x 1,345 m (przekréj owalny)

e spadek podtuzny przepustu i=8,70%

e szerokosc¢ jezdni 3,50m

e szerokosc korony drogi 4,50 m

e skos przepustu 80°

e posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning

e S$cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych o

Srednicy min. 20cm wypetnionych gruntem
rodzimym z obsadzeniem wierzba)
kruszywowa
umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
cigzkim @ 30 - 50 na dtugosci po 5,0 m
w gore i w dét

X: 5450426 Y: 7590230

X:5450422 Y:7590249

X: 5450427 Y:7590212

nawierzchnia
wlot i wylot

wspotrzedne przepustu
wspotrzedne poczatku umocnienia
wspotrzedne korca umocnienia

b) Przepust P2 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+035 dz. nr ew. 225/1 w m. Solinka

STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciagi drogi le$nej o nr 424/184 w Leénictwie Solina

rury z tworzywa sztucznego o $rednicy wewnetrznej 75 cm

przekrdj kotowy

dtugosc catkowita wynosi 8,05 m,

spadek podtuzny i = 2,00 %

nie posiada scianek czotowych

oberwane krawedzie skarp drogi oraz zdeformowany wlot i wylot z przepustu

STAN PROJEKTOWANY
dtugos¢ catkowita Lc=12,08 m
Swiatto przepustu Bp = 1,68 x 2,23 m (przekrdj owalny)
spadek podtuiny przepustu i=510%
szerokosc jezdni 3,50m
szerokos¢ korony drogi 4,50 m
skos przepustu 90°
posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning
scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych

0 $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta 11 6, 37-700 Przemysl

tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 2
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rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)
kruszywowa
umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 na dtugoéci po 5,0 m
w gore i w dot

X: 5450358 Y:7590210

X: 5450348 Y:7590228

X: 5450361 Y: 7590228

e nawierzchnia
e wiotiwylot

e wspdirzedne przepustu
e wspotrzedne poczatku umocnienia
e wspdirzedne korica umocnienia

¢} Przepust P3 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+061 dz. nr ew. 99 w m. tug,

STAN ISTNIEJACY

e zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 220/1729 w Leénictwie Zawoj

e prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 80 cm

e przekroj kotowy

e dtugosé catkowita wynosi 10,50 m,

e spadek podtuznyi=5,80 %

¢ na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czofowe

e kregi na wlocie i wylocie popekane, a po diugosici, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

scianki czotowe przepustu popekane, wychylone z ptaszczyzny pionowej

STAN PROJEKTOWANY

dtugos¢ catkowita
Swiatfo przepustu
spadek podtuiny przepustu

Lc=10,88 m
Bp =1,68 x 2,23 m (przekréj owalny)
i=5,80%

e szerokosc¢ jezdni 3,00 m

e szerokosc korony drogi 4,00 m

e skos przepustu 74°

e posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning

e $cianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych

nawierzchnia
wlot
wylot

wspotrzedne przepustu

wspotrzedne poczatku umocnienia

o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem
rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)
kruszywowa
kaskadg z koszy siatkowo - kamiennych
umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 na dtugosci 7,3 m oraz
ponizej kaszyc dno umocnione kamieniem
ciezkim @70 cm na dtugosci 2,0m.
X:5457132 Y: 7604356
X:5457133  Y:7604353

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysél
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 3
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e wspétrzedne korica umocnienia X: 5457130 Y: 7604367

d) Przepust P4 — na potoku ,bez nazwy” w km 2+925 dz. nr ew. 212, 213/2 w m. Przystup

STAN ISTNIEJACY

¢ zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 242/141 w Lesnictwie Krzywe

e prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 125 cm

e przekroj kofowy

e dfugosc catkowita wynosi 26,0 m,

e spadek podtuinyi=6,80%

¢ na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

e kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugoéci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

 Scianki czotowe przepustu popgkane, wychylone z ptaszczyzny pionowej

STAN PROJEKTOWANY

dtugosé catkowita

Swiatfo przepustu

spadek podtuzny przepustu
szerokosc¢ jezdni

skos przepustu
posadowienie

scianki czotowe z

nawierzchnia
wlot i wylot

wspotrzedne przepustu

wspotrzedne poczgtku umocnienia
wspotrzedne korica umocnienia

kaszyc drewnianych (z bali

Lc=25,28 m

Bp = 2,25 x 3,38 m (przekréj owalny)
i=6,80%

3,00 m

90"

bezposrednie, z
geotkaning

kruszywa  otoczonego
drewnianych
o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem
rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)

kruszywowa

umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 6,4 m na
wlocie i 5,65 m na wylocie

X:5449431 Y: 7600775
X: 5449416 Y: 7600770
X: 5449450 Y: 7600780

e) Przepust P5 — na potoku ,Dofyna” w km 2+009 dz. nr ew. 154 w m. Krzywe,

_STAN ISTNIEJACY
e zlokalizowany w ciggi drogi lesnej o nr 242/141 w Lesnictwie Krzywe

prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 150 cm

przekroj kotowy

dtugosc catkowita wynosi 22,0 m,

spadek podtuzny i= 7,90 %

na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawta Il 6, 37-700 Przemysél

tel,, fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95
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* kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugosci, poprzez nierdwnomierne

osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

® Scianki czotowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu oraz zwietrzate

warstwy przypowierzchniowe

STAN PROJEKTOWANY

f) Przepust P6 — na potoku ,bez nazwy” w km 0+676 dz. nr ew. 156 w m. Krzywe,

dtugosc catkowita L. =2528m

Swiatfo przepustu

spadek podtuiny przepustu i=7,90%
szerokos¢ jezdni 3,50m
szerokos¢ korony drogi 4,50 m
skos przepustu 81
posadowienie bezposrednie, z
otoczonego
geotkaning
scianki czotowe z kaszyc drewnianych

drewnianych

By = 2,25 x 3,38 m (przekréj owalny)

kruszywa

bali

o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i
wierzbg)

nawierzchnia kruszywowa

obsadzeniem

wlot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 5,65 m

wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

2 przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
cigzkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 4,00 m oraz
ponizej kaszyc dno umocnione kamieniem

cigzkim @70 cm na dtugosci 2,0m

wspotrzedne przepustu X: 5450198 Y: 7599688
wspdtrzedne poczatku umocnienia X: 5450195 Y: 7599673
wspdtrzedne korica umocnienia X: 5450213 Y: 7599706

STAN ISTNIEJACY

zlokalizowany w ciagi drogi le$nej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe
prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 150 cm
przekrdj kotowy

dtugos¢ catkowita wynosi 35,50 m,

spadek podtuzny i = 10,50 %

na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugosci, poprzez nieréwnomierne

osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

Scianki czotowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu oraz zwietrzate

warstwy przypowierzchniowe

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawila Il 6, 37-700 Przemysl

tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95
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STAN PROJEKTOWANY
® dtugosc¢ catkowita L.=36,08 m
D) Swiatto przepustu B, = 2,72 x 4,34 m (przekrdj owalny)
° spadek podituiny przepustu  i=10,50%
) szerokos¢ jezdni 3,50m
° szerokosc korony drogi 4,50 m
° skos przepustu 83
o posadowienie bezposrednie, z kruszywa
otoczonego
geotkaning
° Scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali

drewnianych
o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)

° nawierzchnia kruszywowa

* wiot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 4,35 m

e wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci 4,70 m oraz
ponizej kaszyc dno umocnione kamieniem
ciezkim @70 cm na dtugosci 2,0m

e wspotrzedne przepustu X: 5450657  Y: 7599256
e wspofrzedne poczgtku umocnienia X: 5450642 Y: 7599233
e wspotrzedne korica umocnienia X: 5450685 Y: 7599275

g) Przepust P7 — na potoku ,bez nazwy” w km 1+569 dz. nr ew. 159 w m. Krzywe,

STAN ISTNIEJACY

e zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe

¢ prefabrykowane kregi betonowe o srednicy wewnetrznej 120 cm

e przekrdj kotowy

e dtugos¢ catkowita wynosi 30,0 m,

e spadek podtuinyi=6,87%

¢ na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

e kregi na wlocie i wylocie popekane, a po diugoéci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane
$cianki czotowe przepustu popekane, wychylone z ptaszczyzny pionowe;

STAN PROJEKTOWANY

® dtugosc¢ catkowita L. =28,88m
@ Swiatto przepustu B, = 2,52 x 4,05 m (przekroj owalny)
e spadekpodiuiny przepustu  i=900%

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawla Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 6
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° szerokos¢ jezdni 3,50 m
] skos przepustu 90
° posadowienie bezposrednie, z kruszywa
otoczonego
geotkaning
° scianki czotowe z  kaszyc drewnianych (z bali

drewnianych
o $rednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i obsadzenie
wierzbg)

° nawierzchnia kruszywowa

o wlot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci ok. 6,4 m

e wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
Z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 cm na diugosci ok. 3,70 m
oraz ponizej kaszyc dno umocnione
kamieniem ciezkim @70 cm na dtugosci 2,4 m

e wspobirzedne przepustu X: 5451245  Y: 7598439
e wspotrzedne poczgtku umocnienia X: 5451225 Y: 7598435
e wspotrzedne korica umocnienia X: 5451264 Y: 7598450

h) Przepust P8 — na potoku ,bez nazwy” w km 1+975 dz. nr ew. 161, 165 w m. Krzywe,

STAN ISTNIEJACY

¢ zlokalizowany w ciggi drogi lesnej o nr 242/141 w Leénictwie Krzywe

¢ prefabrykowane kregi betonowe o érednicy wewnetrznej 120 cm

e przekrdj kotowy

e dfugosc catkowita wynosi 28,0 m,

e spadek podtuinyi=6,10%

¢ na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

* kregi na wlocie i wylocie popekane, a po dtugosci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

* Scianki czotowe przepustu wykazuijg lokalne ubytki betonu lub czesci przekroju

STAN PROJEKTOWANY

e dtugosc catkowita Lc=24,08 m

e Swiatlo przepustu Bp = 2,52 x 4,05 m (przekrdj owalny)

e spadek podtuiny przepustu i=5,80%

e szerokosc jezdni 3,50m

e skos przepustu 90°

e posadowienie bezposrednie, z kruszywa otoczonego
geotkaning

e Scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali drewnianych

o Srednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawfa Il 6, 37-700 Przemysl
tel., fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 7
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rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzba)

® nawierzchnia kruszywowa

* wlot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 cm na dtugosci ok. 5,0 m

e wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 - 50 cm na dtugosci ok. 4,0 m
oraz ponizej kaszyc dno umocnione
kamieniem ciezkim @70 cm na dfugoéci 2,0 m

e wspotrzedne przepustu X: 5451722 Y: 7598005
¢ wspdtrzedne poczatku umocnienia X:5451712  Y:7597998
e wspotrzedne korica umochienia X: 5451730  Y: 7598027

i) Przepust P9 — na potoku , Zwir” w km 1+505 dz. nr ew. 166, 162, 386, 388 w m. Krzywe

STAN ISTNIEJACY

* zlokalizowany w ciagi drogi lesnej o nr 242/141 w Lesnictwie Krzywe

¢ prefabrykowane kregi betonowe o $rednicy wewnetrznej 100 cm

e przekrdj kotowy

e dtugosc catkowita wynosi 23,40 m,

e spadek podfuzny i = 10,90%

¢ na wlocie i wylocie zelbetowe $cianki czotowe

* kregi na wlocie i wylocie popekane, a po diugosci, poprzez nieréwnomierne
osiadanie i wymycie kruszywa sklawiszowane

e Scianki czotowe przepustu wykazujg lokalne ubytki betonu lub czesci przekroju

STAN PROJEKTOWANY
° dtugosé catkowita L.=18,08 m
° $wiatto przepustu B, = 2,25 x 3,38 m (przekréj owalny)
° spadek podtuzny przepustu i=10,90 %
° szerokos$c jezdni 3,50m
o skos przepustu 81
° posadowienie bezposrednie, z kruszywa
otoczonego
geotkaning
° scianki czotowe z kaszyc drewnianych (z bali

drewnianych
o srednicy min. 20cm wypetnionych gruntem

rodzimym z kamieniami i obsadzeniem
wierzbg)

° nawierzchnia kruszywowa

e wiot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35

z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugosci ok. 5,35 m

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Przemyslu, ul. Wyb. Ojca Sw. Jana Pawfa Il 6, 37-700 Przemysl
tel, fax: +48 (16) 670-38-08, (16) 670-26-95 8
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* wylot umocnienie kaszycami drewnianymi @ 35
z przestrzeniami wypetnionymi kamieniem
ciezkim @ 30 — 50 cm na dtugoséci ok. 4,0 m
oraz ponizej kaszyc dno umocnione
kamieniem ciezkim @70 cm na dtugosci 2,0 m

e wspotrzedne przepustu X: 5452372 Y: 7597294
e wspotrzedne poczgtku umocnienia X: 5452373  Y: 7597284
e wspotrzedne korica umocnienia X: 5452395 Y: 7597308

Il. Pozwolenia wodnoprawnego udziela sig pod nastepujacymi warunkami:

1. Inwestor zapewni wykonanie opisanych powyiej urzadzeri wodnych w sposéb zgodny
z warunkami niniejszej decyzji oraz ,,operatem wodnoprawnym...” przedfozonym do dochodzen
wodnoprawnych.

2. Podczas robot budowlanych nalezy zadbaé o czysto$¢ i stan techniczny pojazdéw
i sprzgtu zmechanizowanego wykorzystywanego przy budowie, aby nie dopusci¢ do
zanieczyszczenia ciekw oraz terenéw przylegtych olejami, smarami, paliwem itp.

3. Inwestor jest zobowigzany do prawidfowej eksploatacji i biezacej konserwacji przepustéw oraz
umocnien w jego obrebie objetych niniejszg decyzja.

4. Wtasciciel wod nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci za szkody, ktére mogg powstac po splywie
wad lub kry.

5. O przystapieniu do wykonywania robét nalezy powiadomi¢ administratora potokéw z co najmniej
14 dniowym wyprzedzeniem.

6. Po zakoriczeniu robét teren nalezy uporzadkowaé, a o fakcie zakoriczenia robét pisemnie
poinformowac administratora potokdw.

ll. Odmawia sig nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci dla niniejszej decyzji.

IV. Zgodnie z zapisami art. 393 ust. 4 i 5 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomosci i urzadzeri wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa
wiasnosci i uprawnieri oséb trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci i urzadzen.
Whioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych
w zwigzku z otrzymaniem pozwolenia.

V. Zastrzega si¢ prawo natoienia dodatkowych warunkéw i obowigzkéw w terminie pdéiniejszym
jezeli wzgledy ochrony intereséw ludnosci, gospodarki narodowej lub érodowiska uzasadniajg
takg potrzebe.

VI. Obowiazek ustalenia okresu, na jaki wydaje si¢ pozwolenie wodnoprawne, nie dotyczy pozwolen
wodnoprawnych na wykonanie urzadzer wodnych.

Vil. Zgodnie z art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne wygasa jezeli
zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzern wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym
pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzer stalo sie ostateczne.
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Vill. Pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia z obowigzkéw wynikajacych z innych przepiséw oraz
uzyskania niezbednych prawem decyzji przed przystapieniem do realizacji przedmiotowych prac.

UZASADNIENIE

Pan Krzysztof Mac bedacy wtascicielem firmy MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Dtugosza 6/21,
35-056 Rzeszow dziatajacy jako petnomocnik Paristwowego Gospodarstwa Lesnego Lasy Panstwowe -
Nadleénictwo Cisna, 38-607 Cisna 87A zloiyt w dniu 22 stycznia 2019 r. wniosek
0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego (pismo z dnia 22.01.2019 r. bez znaku) na wykonanie urzadzen
wodnych - rozbiérke istniejacych przepustéw drogowych oraz budowe w ich miejscu nowych
przepustéw wraz z umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie w/w obiektéw. Inwestycja objeta
wnioskiem realizowana jest w ramach zadania pod nazwa: ,Przebudowa dziewieciu przepustéw
w Nadlesnictwie Cisna”. Do wniosku zostata dotgczona dokumentacja ,Operat wodnoprawny ...” wraz
z zatgcznikami.

Pismem 2z dnia 31.01.2019 r. znak RZ.ZUZ.3.421.25.2019.MP zawiadomiono o wszczeciu
postepowania administracyjnego oraz o zakoniczeniu zbierania materiatu dowodowego w sprawie
rozpatrzenia przedmiotowego wniosku. Zgodnie z art. 400 ust. 7 oraz art. 401 pkt 4 ustawy Prawo
Wodne, informacja o wszczgciu postepowania zostata podana do publicznej wiadomosci poprzez
ogtoszenie i umieszczona na ogélnodostepnej tablicy ogfoszen Zarzadu Zlewni w Przemyslu PGW WP
oraz na stronie internetowej RZGW w Rzeszowie PGW WP. W ustalonym terminie, przewidzianym do
sktadania uwag i wnioskdéw, nie zgtoszono zastrzezer co do planowanej inwestycji.

W rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, ze zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje rozbiorke
istniejgcych przepustéw oraz budowe w ich miejscu nowych obiektéw drogowych wraz z dojazdami oraz
umocnieniem skarp brzegowych i dna w obrebie przedmiotowych obiektéw. Inwestycja zlokalizowana
bedzie na terenie dziatek o nr ew.: 225/1 obreb Solinka, nr ew.: 97, 99, obreb tug, nr ew.: 212, 213/1
obreb Przystup, nr ew.: 386, 388 obreb Cisna oraz na terenie dziatek o nr ew.: 154, 158, 159, 160, 165,
161, 162, 166 obreb Krzywe, gmina Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie. Celem planowanej inwestycji
jest budowa 9 przepustéw drogowych, w miejscu istniejacych przeznaczonych do rozbidrki,
zlokalizowanych na powierzchniowych wodach ptynacych przecinajacych istniejace drogi leéne,
administrowane przez Nadlesnictwo Cisna. Przepusty te s3 nie normatywne zaréwno pod katem ich
zdolnosci hydrologicznej dla przeptywéw miarodajnych, jak réwniez pod katem ich stanu technicznego
oraz wymaganej no$nosci.

Projektowane $wiatta przepustéw przewidziano jako jednootworowe, umozliwiajace odbiér wod
miarodajnych nawet przy sptywie wdd nawalnych, zwtaszcza, ze potoki te sg ciekami z okresowym
brakiem wéd w okresach letnich. Duze przekroje otworéw przepustow zapewnig przepuszczenie nawet
wigkszych pni gatezi drzew sptawianych przez nurt wody. Z uwagi na okresowos¢ potokdw, w okresach
braku wéd powierzchniowych wykorzystywane one beda dla migracji matych zwierzat, co przyczyni sie
do zwiekszenia miejscowego zwierzostanu. W ramach przebudowy przepustéw przewidziano takie
unormowanie niwelety i skarp nasypéw drogi, a takie wykonanie udroinienia rowdw przydroznych,
ktorych utrzymany dobry stan techniczny znaczaco wptywa na odpowiedni stan techniczny drég lesnych.
Przebudowa przepustéw realizowana bedzie jednoetapowo, przy catkowitym zamknieciu odcinka drogi
i wyznaczeniu przez Wykonawce, w porozumieniu z Inwestorem objazdéw tymczasowych innymi
drogami lesnymi i publicznymi. Ponadto w ramach inwestycji, celem zabezpieczenia przedmiotowych
obiektow planuje sig wykonanie umocnien skarp brzegowych i dna w ich obrebie. Rodzaj i dtugos¢

. dobranych umocnier wynika z wykonanych obliczen hydrologiczno — hydraulicznych: oraz panujacej
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sytuacji terenowej.

Na wilocie i wylocie z przepustow przewidziano wykonanie umocnied odcinkéw ciekéw
naturalnych, stanowigcych przejécie z szerokosci przepustu, na istniejagca szerokoéé przekrojéw
normalnych koryt potokéw, przy jednoczesnej likwidacji wystepujacej erozji w korytach ciekéw. Zostanie
réwniez usuniety materiat zalegajacy na wlotach przepustéw, ktéry to zaweza ich i tak nie normatywne
Swiatfa oraz znaczaco zaburza swobodny przeptyw wody. Dno oraz podstawy skarpy w obrebie
przepustéw umocnione zostang kaszycami drewnianymi @ 35 z przestrzeniami wypetnionymi w dnie
kamieniem cigzkim $rednicy ok. 30 - 50cm. Scianki czotowe przepustéw wykonane bedg z kaszyc z bali
drewnianych $rednicy 20cm wypetnionych gruntem rodzimym wraz z obsiewem wierzba rodzimg dla
dodatkowego umocnienia stoku w obrebie projektowanych kaszyc.

Wszystkie dziatki, na ktoérych planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji stanowia
wtasno$¢ Skarbu Paristwa w Zarzadzie Paristwowego Gospodarstwa Leénego Lasy Parstwowe —
Nadlesnictwo Cisna. Dziatki, na ktérych bedzie realizowana inwestycja zajete beda jedynie na czas
wykonywania prac. Po realizacji inwestycji teren zostanie uporzadkowany. Projektowane obiekty nie
bedg miaty negatywnego wptywu na otaczajace $rodowisko, ani nie bedg stwarza¢ zagrozenia
zwigzanego z ochrong zdrowia i higieng uzytkownikéw. Przebudowa przepustéw poprawi stan drog
lesnych i zapewni petng ich normatywno$¢ i bezpieczenstwo uzytkowania.

Przedmiotowe cieki naturalne, na ktdérych planowana jest realizacja inwestycji nie zostaty
wydzielone jako odrgbna jednolita cze$¢ wod powierzchniowych, jednakze potozone s w zlewni JCWP
PLRW2000122212699, w zwiazku z tym wszystkie dane dotyczace powyiszej JCWP majg swoje
odniesienie réwniez do potokéw objetych niniejszym opracowaniem.

Whnioskodawca zgodnie z art. 108 w/w ustawy Kodeks postepowania administracyjnego w tym
samym dniu, w ktérym ztozyt wniosek tj. 22.0.2019 r. przedtozyt réwniez pismo w sprawie rozszerzenia
wniosku o wydanie decyzji — pozwolenie wodnoprawne w trybie natychmiastowej wykonalnosci. Swoja
proshe umotywowat koniecznoscia pilnego uzyskania pozwolenia na budowe z powodu wystepujacych
szczegolnych uwarunkowan spotecznych. Wnioskodawca wyjasnit, ze przedmiotowe przepusty
przewidziane do przebudowy wykazujg zty stan techniczny, mogacy spowodowaé niesygnalizowang
awarig drég lesnych, po ktérych odbywa sie ruch turystyczny, a takie wewnetrzny ruch pojazdéw
i pracownikéw Nadlesnictwa Cisna. Ponadto przepusty znajduja sie w ciagu oznakowanych tras
turystycznych, z ktorych korzysta zaréwno ruch pieszy jak i rowerowy, ktére w trakcie robét
budowlanych beda musiaty by¢ okresowo zamknigte. Ze wzgledu na powyisze uwarunkowania
wystepuje konieczno$¢ jak najszybszego wykonania przebudowy przedmiotowych przepustéw dla
likwidacji wystepujacej obecnie grozby awarii przedmiotowych obiektéw inzynierskich, stanowigcych
potencjalne zagrozenie dla oséb korzystajacych z drogi.

Jak wynika z zafgczonego operatu wodnoprawnego stan techniczny przepustéw przewidzianych
do przebudowy jest zréznicowany, czes¢ posiada uszkodzone rurociagi i $cianki wylotowe. Gtéwna ich
wada to nieprzystosowanie do wéd wezbraniowych. Biorgc pod uwage powyisze w chwili obecnej stan
istniejacych drog i przepustdéw jest na tyle dobry, ze moze sig po nich odbywac ruch kotowy oraz pieszy
i nie mozna jednoznacznie uzna¢, ze konieczna jest natychmiastowa przebudowa przepustéw w celu
zabezpieczenia przed osunigciem sie odcinka drogi gdzie sa one zlokalizowane.

Instytucja nadania rygoru natychmiastowej wykonalnosci ma charakter szczegélny i stanowi
wyjatek od zasady niewykonywania decyzji nieostatecznych. Zgodnie z treécig art. 108 § 1 decyzji, od
ktérej stuzy odwotanie, moze by¢ nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci, gdy jest to niezbedne ze
wzgledu na ochrone zdrowia lub zycia ludzkiego albo dla zabezpieczenia gospodarstwa narodowego
przed cigzkimi stratami badz tez ze wzgledu na inny interes spoteczny lub wyjatkowo waziny interes
strony. Nalezy wskaza¢, ze zagrozenie musi mie¢ realny charakter i nie moze by¢ prawdopodobne, co
wigcej, ze wzgledu na wyjatkowy charakter przestanek, organ nie moze ich interpretowac rozszerzajaco.
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Whika z tego, ze organ w ramach tzw. uznania administracyjnego, w zaleinoéci od okolicznoéci sprawy,
rozstrzyga w kwestii natychmiastowego wdrozenia decyzji w zycie. Po przeanalizowaniu dostarczonych
dokumentéw w tej sprawie tutejszy organ uznat, ze przedstawione przez Petnomocnika przestanki nie
$q wystarczajace aby niniejszej decyzji zostat nadany rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Po przeanalizowaniu dostarczonej przez wnioskodawce dokumentacji oraz catoici materiatu
zebranego w postepowaniu administracyjnym uznano, 7e nie ma przeszkéd do wydania pozwolenia
wodnoprawnego w zakresie i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji. Podstawe techniczng
niniejszej decyzji stanowi przedtozony operat wodnoprawny. Dla powyisze; inwestycji Inwestor posiada
decyzje o warunkach zabudowy z dnia 21.01.2019 r. znak GGiB.6730.44.2018 wydang przez Wdjta
Gminy Cisna.

Zgodnie z art. 389 pkt. 6, ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r. poz. 2268 z péin.zm.) na rozbidrke i wykonanie urzadzeri wodnych w ramach zadania pod
nazwg ,Przebudowa dziewieciu przepustéw w Nadlesnictwie Cisna” wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

Biorac pod uwage stan faktyczny i prawny postanowiono orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, 35-103 Rzeszéw, ul. Hanasiewicza 17 B, za posrednictwem
tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odwotanie nalezy sktadaé¢ w dwéch
egzemplarzach.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi
administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

<godnie z art. 398 ust. 3i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z pozn. zm.)
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Otrzymuia: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
@ Pan Krzysztof Mac

MK-MOSTY Krzysztof Mac, ul. Diugosza 6/21, 35-056 Rzeszow
+ 1 egz. operatu wodno prawnego i decyzja 0 warunkach zabudowy

2. PGW WP Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Hanasiewicza 178, 35 — 103 Rzeszéw

3. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Krosnie
ul. Jasna 26a, 38-404 Krosno

4. afa MP/PW - NW Ustrzyki Dolne

Do wiadomosci: /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisma/
1. Nadzér Wodny w Sanoku
ul. Pifsudskiego 10 38-500 Sanok
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