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m BIURO PROJEKTOW

L J- ZUI1 "REWALORYZACJA"
M JOANNA PEDRAK

57-300 Ktodzko - ul.Czeska 28 - projekty@rewaloryzacja.pl - tel/fax. 74 8672002 - NIP 8831123376 - REGON 891056364

Ktodzko, dnia 20.02.2021r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20, ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM,
ZE PROJEKT BUDOWLANY
REMONTU KAPLICY LORETANSKIEJ I PROWADZACYCH DO NIEJ
SCHODOW WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
dz. nr 183, 185, 182/1 AM-16, Obreb 0003 — Nowa Ruda,
jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda - miasto)
Inwestor:
Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTANT:

mgr inz. arch. Joanna Pedrak

mgr inz. arch?Joanna Pedralk
upr, bud. do projekiéwania bez ograniczen

w specjalnofcr architektonicznej
nr 241/01/DUy

]
i DOIARP nr DS-0570



“dYd MOPIRIYD1Y BqzZ] emobBIIN0 emiosem z olupaJisodzag 3is sk(npejuoy gn|
1d"MOPfR3IYDIRRqZI MMM I MOPIRYIYDLY AQz] WAMOJBUIRIU| BISIMIBS WAuzignd m ejuazopeimsez
AulAdexyAuam Ju oelepod izpmeuds euzow niuszope|msez WAzslsjuju m apemez aueq

334S-689€9-T£4V-A3AZ-0450-SA

‘eluszopeimsez AufAdedyAiom 1y

‘dd MORRIYdLY Aqz] Apey famob3.10 e3kzdIupomaziy NRsoy euuy
1z3z1d 4y MOPBYdLY Aqz] WAUZoAjeWIojul 31Wa3ISAS m Sluzdiuoii3|e ouesidpoy

4 TZOZ-TT-T€E :elup op auzem 3saf sluszdpeimsez

"MBI0IM "1 TZOTZ-T0-L0 :RIUSZOPRIMSEZ BIUBMOISUSBAM s2sfaiw | eyeq
"42002-20-10 :po AuuAzd yauofzy

‘04S0-SQ :waJdawnu pod
dd MOPIRULDLY Aqz] (emoB3.x0 [apistisoujoq mOXUOLZD 3si| eu eUeSIdM 3sa(

‘MNA/10/Tpz 4U uslumeldn yoAuepeisod aisaixez m | (suzoiuoyyeyyole 1Dsoujefads m
SIMIPIUMOPNg M YoAuzaiuyaay 1bxuny YoAujaizpowes ejuajuiad op amopomez sloexlyljemy esklepelsod

Yjeip3dd eieqieg Buueor “yode zui J6w

19Z 'BZOPRIMSRZ dy MOPIBIYILY Aqz] epey emobdiyQ e)skjsoujog

(mopjaziyade Aysij z sidAm)
AIVNIDANO - mHZNNUQ<H>>M<N

dd MOPIRAUYDIY AqZ] epey emoBdLQ exskisoujoq

fsuue gy .
s . ee ¢
mnix omelg ad omvcm_iouzm ruozpen
RIVI4RPLY oimup g Jopfadsuy, Aumoig Z

MOUBZIOS | 2G5
L8 BIIWOT esgyg
Aeipdd elequeg BuUeor juey -y

apau Wwajuazpezie, oBeniskisoujoq apomafosn zezuid Bueomod eulloeuiwezba n?,on
m“zm_znd.w(ND

?c~uEme:cEm 1dgoujefrads m
uazajuesBo zeq eluemopgelosd op

MNarLo/iyz AufAsuspims sswny
INVIMOang VINIINMYHGN

NX2ZPopy M "1 ggg| eomiszo €1 elup fauozpo.n
Piajyase 121uhzy) JsysiBew
¥eipdy szequeq sjuueor luey

2lepey

Seii 20d'%01 N 4 ooz zop '2q 4 3 s .
‘Allloupa[ sys)) sueimopng omesy -
EIUD Z Amelsn | yd | 4sn Pl UE L | 9sn gl we g qsn ci pei(lo1 .Moa ‘8 o

N 2Q :Amoupaf 1s33)) ommcﬁum.aﬂc_eg BlUemod3)sod nsyspoy z1y § v0L "He amejspod eN

VrizZAo3g

LOZEL-LeLy LN'AI'dOgv

1 100Z BoMuaZo 8L BIUP 'ME|D0Ipp

DIsYISoNToa vaom3rom




DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU

Delegatura w Watbrzychu
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 dwkz-wb@dwkz.pl
((074) 842 64 18, 842 66 60 Bikm http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/

Walbrzych, dnia 17.03.2021 r.
W/N.5142.94.2021.KP

DECYZJA Nr317/2021
Pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust 4 pkt 4, art. 92. ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt. 1 ustawy z
dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z. 2020 r. poz. 1378), §
13 rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 stycznia 2021 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badari konserwatorskich przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na Liste Skarb6w Dziedzictwa oraz robdt
budowlanych, badan architektonicznych i innych dzialai przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkow, a takze badari archeologicznych i poszukiwari zabytkéw (Dz. U. z 202 1, poz. 81 ) oraz
art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021
I., poz. 187),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2021 r. (data wplywu: 03.03.2021 r.), zgloszonego przez
Paniq Joanng Pedrak — Biuro Projektéw ZUI ,Rewaloryzacja”, ul. Czeska 28, 57-300 Klodzko,
dziatajacq w imieniu Pana Tomasza Kiliiskiego Wéjta Gminy Miejskiej Nowa Ruda, ul. Rynek 1,
57-400 Nowa Ruda, o udzielenie pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na
remoncie Kaplicy Loretanskiej, ujetej w wykazie zabytkéw, o ktérym mowa w art. 7 ustawy o
zmianie ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010, poz. 474), wraz z prowadzacymi
do niej schodami, tj. obiektéw polozonych przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie na terenie centrum
historycznego oérodka miejskiego Nowa Ruda, w tym oérodka staromiejskiego zgrupowanego
wokot rynku, wpisanego do rejestru zabytkéw decyzja nr A/934/499 z dnia 24.08.1959 r.

oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: ,,Projekt budowlany:
Remont Kaplicy Loretariskiej i prowadzacych do niej schodéw wraz z zagospodarowaniem terenu;
Kaplica Loretariska, ul. Cmentarna 30 w Nowej Rudzie”, sporzadzony przez mgr inz. Arch. Joanne
Pedrak w lutym 2021 r; ,Program prac konserwatorskich: Nowa Ruda, Kaplica Loretariska:
wnetrze i elewacje wraz ze schodami — badania konserwatorskie”, opracowany przez mgr Dorote
Wandrychowska w 2021; Pelnomocnictwo Burmistrza Wéjta Gminy Miejskiej Nowa Ruda dla Pani
Joanny Pedrak z dnia 28.01.2021 r.; wyciag z Ksiegi Wieczystej SW2K/00006546/7;

udzielam pozwolenia

Gminie Miejskiej Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda



na prace remontowe elewacji kaplicy w zakresie:
- oczyszczenia blaszanego pokrycia dachowego;
- skucia istniejgcych tynkéw elewacji;
- kotwienia muréw kaplicy (w razie koniecznosci);
- umycia elewacji i oczyszczenia z kurzu, pytow;
- wykonania nowej wyprawy tynkarskiej;
- przywrécenia zaznaczenia naroznikéw na elewacjach tynkowanym pasem;
- oczyszczenia i przeszlifowania drewnianych podbitek okapu dachu;
- renowacji istniejacych drewnianych drzwi i okna;
- renowacji istniejgcej kraty;
- wykonania nowej powloki malarskiej;
na prace remontowe przy schodach prowadzacych do kaplicy w zakresie:
- wstepnym umyciu schodéw;
- usuniecia cementowych wypelnien i fugowan;
- wykonania oczyszczenia powierzchni kamienia
- wykonania nowego fugowania,
- usuniecia zbyt szerokich nakryw i montazu nowych czap muru z czerwonego piaskowca;
- wykonania pochwytéw z profilu kwadratowego na zewnetrznych murach balustrad;

oraz w zakresie:
- wymiany istniejacej kostki betonowej wokoé} kaplicy i na podjezdzie na kostke granitowa ukladana
w huk rzymski;
- pokrycia betonowych stopni schodéw w bezposrednim sasiedztwie kaplicy ptytami z czerwonego
piaskowca;
- wykonania balustrady na szczycie muru oporowego;

zgodnie z zakresem i w spos6b wskazany w Projekt budowlany pn.: ,Projekt budowlany: Remont
Kaplicy Loretariskiej i prowadzacych do niej schodéw wraz z zagospodarowaniem terenu; Kaplica
Loretariska, ul. Cmentarna 30 w Nowej Rudzie”, sporzadzony przez mgr inz. arch. Joanne Pedrak w

lutym 2021 r.; stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej decyzji.
Jeden egzemplarz projektu zostat pozostawiony w aktach sprawy.

Termin wazno$ci pozwolenia: 31.12.2022 r.

Zobowiazuje sie wnioskodawce do — pozwolenia udziela sie pod warunkiem:

1. Obowiazku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego
przez osoby spelniajace wymagania, o ktérych mowa w art. 37c _ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami;

2. Obowiazku przekazania Dolno$laskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie
péZniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia robét budowlanych, a w toku robot
budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1,

3. imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1

4. dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagaf, o ktorych mowa
odpowiednio w art. 37c ustawy,

5. o$wiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobg obowiazku
kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzory inwestorskiego;

6. Zawiadomienia Dolnoélaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych;

7. Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
w pozwoleniu robdt budowlanych.



8. Wybor kolorystyki elewacji powinien zostaé wykonany na podstawie
przeprowadzonych badan stratygraficznych. Nastapié to powinno w porozumieniu z
organem konserwatorskim.

9. Ostateczna kolorystyka stolarki okiennej i drzwiowej powinna podlega¢ uzgodnieniu z
organem konserwatorskim.

10. Prace konserwatorskie przy kamiennych schodach powinny odbywaé sie pod
nadzorem konserwatora technologa konserwaciji kamienia.

11. Naktada sie obowiazek dokonywania odbioru koricowego wykonanych robét budowlanych
z udziatem przedstawiciela Dolno$laskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.
Termin odbioru powinien zosta¢ ustalony z organem konserwatorskim nie pozniej niz 14 dni
przez planowanym odbiorem.

UZASADNIENIE

Odstapiono w oparciu o art. 107, § 4 ustawy — Kodeks post¢powania administracyjnego.

Pouczenie:

1.

Kto podejmuje dziatania, o ktérych mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1,niezgodnie z zakresem lub
warunkami okre§lonymi w pozwoleniu wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw, podlega karze
pienieznej w wysokosci od 500 do 500 000 z}. (art.107d ust.2 ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami).

Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku
wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne
podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami).
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé wznowione, a nastepnie
pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie
zabytk6éw i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury, Dziedzictwa i Sportu Narodowe-
go w Warszawie za moim po$rednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia. trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
Dolnoslaskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu, ktéry wydat decyzje. Z
dniem doreczenia Dolno$lgskiemu Wojewéddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wy-
konaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwota-

nia.
Oplata skarbowa: zwolniono. Z up Deligsfaskiego
Wojewodz¥i g K dasvetor Zabytedw
ve Vurnof gy iu
TZymujg: mgr Anna Nowdhpivska-Cinchera

2

Pani Joanna Pedrak, ul. Czeska 28, 57-300 Klodzko (90DC8+8-R) + 1 PB. Kierowrk Delegatfiry \w Wa'brzychy
a/a Nowa Ruda, Kaplica Loretariska B., historyczny uktad urbanistyczny A. -




Zalacznik nr 14A
do Polityki Bezpieczenstwa Informacji
w Wojew6dzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. (dalej RODO) informujemy, zZe:

1.

10.

Administratorem danych osobowych jest Dolnodlaski Wojewé6dzki Konserwator Zabytkéw z siedzibg we
Wroctawiu (50-243) przy ul. Lokietka 11, w imieniu ktérego dziata kierownik delegatury w Walbrzychu z
siedzibg ul. Zamkowa 3, 58-300 Watbrzych, z ktérym mozna nawigzac¢ kontakt:

A. osobiscie, poprzez uméwienie wizyty;

B. telefonicznie pod nr 74 66 44 880

C. mailowo: dwkz-wb@dwkz.pl

D. korespondencyjnie : Kierownik Delegatury w Walbrzychu Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw we
Wroctawiu, ul. Zamkowa 3, 50-243 Wroclaw.

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi mozna kontaktowa¢ sie z inspektorem ochrony danych w
Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw we Wroclawiu:

Inspektor: Mateusz Adamczyk

Adres e-mail: jod@dwkz.pl

lub w siedzibie urzedu: Wojewddzki Urzgd Ochrony Zabytkéw we Wroctawiu, ul. Eokietka 11, 50-243
Wroctaw.

Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadan wynikajgcych z obowigzujacego prawa, w
szczegblnosei ustawy z dnia 23 lipca 2003 1. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6
ust. 1 lit e RODO w celu przeprowadzenia postepowania administracyjnego. W zwiazku z powyzszym dane
gromadzone dane osobowe moga by¢ przekazywane:

A. podmiotom upowaznionym na podstawie obowigzujacych przepiséw prawa (np. Sady, prokuratura,
jednostki policji etc.);

B. podmioty, ktdre przetwarzaja dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie
danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujace Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw, firmy informatyczne sprawujace nadzor nas siecig informatyczng, w ktérej zapisane sy gromadzone
dane etc.)

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze niepodanie danych niezbednych do przeprowadzenia
postepowania administracyjnego, m.in. takich jak imie, nazwisko, adres do korespondencji, w szczegdlnych
sytuacjach nr PESEL moze spowodowa¢ odmowe wszczecia postepowania, wskutek braku mozliwosci
ustalenia i identyfikacji strony postepowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postepowania
administracyjnego. Powyzsze nie dotyczy jezeli przepis obowiazujacego prawa naklada na strone obowiazek
wskazania okreslonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujacych tq osobe.

Zebrane dane nie beda przekazywane do Panstw trzecich.

Dane osobowe bedq przetwarzane przez okres niezbedny do realizacji wskazanego w pkt 3  celu
przetwarzania, w tym réwniez obowigzku archiwizacyjnego wynikajacego z odrebnych ustaw i innych
przepisow prawa.

Kazdy, kogo dane osobowe s3 przetwarzane przez Dolno$laskiego Wojew édzkiego Konserwatora Zabytkéw,
ma prawo do:

A. dostepu do treéci zgromadzonych danych;

B. sprostowania danych;

D. ograniczenia przetwarzania danych;

E. przenoszenia danych;

F. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Zgromadzone dane osobowe dane nie bedq poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
réwniez profilowaniu.

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposéb nieprawidtowy ma prawo zlozenia skargi do organu
nadzorczego wzgledem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw tj. Wojewody Dolnoslaskiego:

pl. Powstaricéw Warszawy 1, 50-153 Wroctaw

Tel. 71 340 60 00

mail: info@duw.pl

ePUAP: /req49xn18v/skrytka

Kazdy, kto uwaza, ze jego dane sg przetwarzane w sposéb nieprawidtowy ma prawo zlozenia skargi do Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa Tel. 606-950-000
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DECYZJA nr 240/2021
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2020 r. Poz. 1378), § 12 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badarn
archeologicznych i poszukiwai zabytkéw (Dz. U. z 2021, poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 256),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2021 r. (data wplywu: 22.02.2021 r.), zgloszonego
przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda, dzialajacego w imieniu Gminy Miejskiej Nowa Ruda z/s ul.
Rynek 1, 57 - 400 Nowa Ruda
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytku: grupa rzezbiarska ,,Ukrzyzowanie” z 1773 r., zlokalizowana przy Kaplicy
Loretanskiej, przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie; dz nr 183
wpisany do rejestru zabytkéw: decyzja z dnia 17.02.1984 r. pod numerem 870/590, poz. 1
po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: program prac
konserwatorskich

udzielam pozwolenia
Gminie Miejskiej Nowa Ruda
z/s ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

na prowadzenie nast%)ujqcych prac konserwatorskich:

— wykonanie prac z zakresu konserwacji technicznej i estetycznej  kamiennej,
piaskowcowej grupy rzezbiarskiej ,Ukrzyzowanie”, (II pol. XVIII w.) wraz z
rekonstrukcjq elementéw niezachowanych (figura MB Bolesnej)

prowadzonych zgodnie z zakresem i w sposéb wskazany w programie prac konserwatorskich
opracowanym przez konserwatora dziat sztuki mgr Dobromira Dombka, z datg sporzadzenia: 2020
i stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

RN



Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

Pozwolenie wydaje si¢ pod nastepujacymi warunkami:

1.

Obowiazku kierowania w/w pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe
spelniajgcq wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o
ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami;

Obowiazku przekazania Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie
pOzniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac albo badan, a w toku prac albo
badarn na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37a ust. 11i 2,

- oSwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania;

Zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o terminie
rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

Niezwlocznego zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
W pozwoleniu prac;

Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje i dokladng lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynnosci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolno$laskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakoriczenia
prac;

Podjecia nastepujacych dzialan , ktére zapobiegna uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku
polegajacych na:

- powolaniu komisji konserwatorskiej z udzialem przedstawiciela Dolnos'lqskiego""'",
Wojewéddzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroclawiu Delegatura w Walbrzychu w7

celu okazania postepu prac w tym:

- okazania préb czyszczenia obiektu (préby wykonac na niewielkiej powierzchni ol’;az- .
A%

w miejscach jak najmniej widocznych),

- okazania obiektu po wykonaniu wszystkich zabiegéw z zakresu konserwaql
technicznej,

- uzgodnienia przebiegu prac w ramach konserwacji estetycznej w tym okazania do
akceptacji modeli, rysunkow elementow rekonstruowanych.

Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w
pozwoleniu prac i przekazania tego opracowania DolnoSlaskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakoriczenia prac;

Naklada si¢ obowigzek dokonywania odbioru czesciowego i koricowego wykonanych prac z
udziatem przedstawiciela Dolno$lgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

UZASADNIENIE

Odstapiono na podstawie art. 107 par. 4 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego

Pouczenie:

1. Kierujgcym pracami konserwatorskimi moze by¢ osoba posiadajaca kwalifikacje, o
ktérych mowa w art. 37a ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.




|
|
|
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W wypadku zmiany osoby kierujacej pracami konserwatorskimi Wnioskodawca winien
przekaza¢ Dolno$lgskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroctawiu
imig, nazwisko i adres osoby, ktéra kierowa¢ bedzie pracami konserwatorskimi wraz z
dokumentami potwierdzajgcymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w
art. 37 a ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, nie p6Zniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem prac;

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania
archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami).

3. Informuje si¢, Ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé
wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofniete lub zmienione na podstawie art.
47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 . 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4. Od niniejszej decyzji shizy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Dolnoélaskiego Wojewd6dzkiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewédzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotlania.

| o NE ( tata skarbowa: zwolniono na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 r. 0 oplacie skarbowej (tekst jednolity:
TN y y
3 D7) U. z 2019 1. poz. 1000).

Z up. Dolnogligskiego

Otrzymuja:
1. Gmina Miejska Nowa Ruda (8FEF5+8-R)

2.

a/a teczka obiektu
Aepertorium A nr /58.2{&,0?/

KARCELERIA 1IQTAR VUOMES RUDZIE
NMOTARINZEZ ¢ LGTR WLODEY

Poswiadczam zgodnodd kserohanii, odpisu (wyciagu)

z okazanym dokuraenta

{~ksy notarialnej, zf...,!.g«’.,..
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DECYZJA nr 241/2021
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 92 ust. 6, art. 36, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (Dz. U z 2020 r. Poz. 1378), § 12 rozporzadzenia
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dzialai przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2021, poz. 81) oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2020 r. poz. 256),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.02.2021 r. (data wplywu: 22.02.2021 r.), zgloszonego
przez Burmistrza Miasta Nowa Ruda, dzialajacego w imieniu Gminy Miejskiej Nowa Ruda z/s ul.
Rynek 1, 57 - 400 Nowa Ruda .
o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich
przy zabytku: grupa rzezbiarska ,Modlitwa w Ogrdjcu” zlokalizowana przy Kaplicy
Loretanskiej, przy ul. Cmentarnej w Nowej Rudzie; dz nr 183 oraz rzeiba aniola z kartuszem
pochodzgca z zespolu rzezbiarskiego przy Kaplicy Loretanskiej a obecnie zlokalizowana przy
kosciele pw. Podwyzszenia Krzyz Swietego.
wpisany do rejestru zabytkéw: decyzjg z dnia 17.02.1984 r. pod numerem 870/590, poz. 2-3
po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zalacznikach do niego: program prac
konserwatorskich

udzielam pozwolenia
Gminie Miejskiej Nowa Ruda
z/s ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

na prowadzenie nastepujgcych prac konserwatorskich:

— wykonanie prac z zakresu konserwacji technicznej i estetycznej  kamiennej,
piaskowcowej grupy rzezbiarskiej ,Modlitwa w Ogréjcu”, (Il pol. XVIII w.) wraz z
czeSciowq rekonstrukcja rzezby modlgcego sie Jezusa oraz wykonanie prac z zakresu
konserwacji technicznej i estetycznej rzezby aniota/putta z kartuszem ( II pol. XVIII w.)
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Termin wazno$ci pozwolenia: 31 grudnia 2024 r.

Pozwolenie wydaje sie pod nastepujacymi warunkami:

1.

Obowiazku kierowania w/w pracami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobe
spelniajgca wymagania, o ktérych mowa odpowiednio w art. w art. 37a ust. 1 i 2 ustawy o
ochronie zabytk6w i opiece nad zabytkami;

Obowigzku przekazania Dolnoélaskiemu Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw nie
po6zniej niz w terminie 14 dni przed dniem rozpoczecia prac albo badan, a w toku prac albo
badan na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o ktérej mowa w pkt 1

- imienia, nazwiska i adresu osoby, o ktérej mowa w pkt 1,

- dokumentéw potwierdzajacych spelnienie przez te osobe wymagan, o ktérych mowa
odpowiednio w art. 37aust. 11i 2,

- oSwiadczenia osoby, o ktérej mowa w pkt 1, o przyjeciu przez te osobe obowigzku
kierowania tymi pracami albo samodzielnego ich wykonywania,

Zawiadomienia Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o terminie
rozpoczecia i zakonczenia wskazanych w pozwoleniu prac;

Niezwlocznego zawiadomienia Dolnoslaskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw o
zagrozeniach lub nowych okoliczno$ciach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych
W pozwoleniu prac;

Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu  prac w sposéb
umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje i doktadng lokalizacje przestrzenng wszystkich
czynno$ci, uzytych materialéw oraz dokonanych odkry¢ i przekazania jej Dolno$lgskiemu
Wojewodzkiemu Konserwatorowi Zabytkow w terminie 3 miesiecy od dnia zakonczenia
prac;

Podjecia nastepujacych dziatan , ktére zapobiegng uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku
polegajacych na:

- powolaniu komisji konserwatorskiej z udzialem przedstawiciela Dolnoélqskiego"'
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroclawiu Delegatura w Walbrzychu w .~

celu okazania postepu prac w tym: /=

- okazania préb czyszczenia obiektu (préby wykona¢ na niewielkiej powierzchni on’;az- L

w miejscach jak najmniej widocznych),

- okazania obiektu po wykonaniu wszystkich zabiegéw z zakresu konserwaql‘

technicznej,

- uzgodnienia przebiegu prac w ramach konserwacji estetycznej w tym okazania do
akceptacji modeli, rysunkow elementéw rekonstruowanych.

Opracowanie sposobu postepowania z zabytkiem po zakonczeniu wskazanych w
pozwoleniu prac i przekazania tego opracowania Dolnoslgskiemu Wojewddzkiemu
Konserwatorowi Zabytkéw w terminie 3 miesiecy od dnia zakoriczenia prac;

Nak}ada sie obowigzek dokonywania odbioru czesciowego i koficowego wykonanych prac z
udzialem przedstawiciela Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

UZASADNIENIE

Odstgpiono na podstawie art. 107 par. 4 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego

Pouczenie:

1. Kierujagcym pracami konserwatorskimi moze by¢ osoba posiadajaca kwalifikacje, o
ktérych mowa w art. 37a ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.




W wypadku zmiany osoby kierujgcej pracami konserwatorskimi Wnioskodawca winien
przekaza¢ Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu
imig, nazwisko i adres osoby, ktéra kierowa¢ bedzie pracami konserwatorskimi wraz z
dokumentami potwierdzajacymi posiadanie przez te osoby kwalifikacji, o ktérych mowa w
art. 37 a ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, nie pézniej niz 7 dni przed
rozpoczeciem prac;
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie,
restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy
zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania
archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 ww. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami).
3. Informuje si¢, Ze postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaé
wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zosta¢ cofnigte lub zmienione na podstawie art.
47 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.
4. Od niniejszej decyzji sluzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za moim posérednictwem w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.
5. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec sie prawa do
wniesienia odwotania wobec Dolno$laskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw we
, Wroctawiu, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia Dolnoslaskiemu Wojewddzkiemu
. Konserwatorowi Zabytkéw we Wroclawiu o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
' whiesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest
mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewédzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwolania.

A
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N O fata skarbowa: zwolniono na podstawie art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16.11.2006 1. o oplacie skarbowej (tekst jednolity:
.\ D2\ U. 22019 1. poz. 1000).

Ne o Z up. Dolnodflgskiego

Otrzymujg:
1. Gmina Miejska Nowa Ruda (8FEF5+8-R)
2. a/ateczka obiektu
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CZESC II - OPIS TECHNICZNY



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU REMONTU KAPLICY LORETANSKIEJ
1 PROWADZACYCH DO NIEJ SCHODOW
WRAZ 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

1. DANE OGOLNE.

1.1 OBIiEKT

Kaplica Loretanska

ul. Cmentarna 30, 57-400 Nowa Ruda

dz. nr 183, 185, 182/1 AM-16, Obreb 0003 — Nowa Ruda,
jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda — miasto)
Kategoria obiektu budowlanego: X

1.2 INWESTOR

Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.

1. Umowa o prace projektowe z dn. 19.10.2020 r.

2. Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w grudniu 2020 r.

3. Dokumentacja fotograficzna autora

4. Ikonogratfia archiwalna

(https://polskaorg.pl/528403,Nowa Ruda,Kaplica Loretanska.html)

5. Migjscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Centrum Miasta w obrebie
obszaru objetego ochrong konserwatorska w Nowej Rudzie”

Uchwata nr 63/VIII/07 Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia 30 maja 2007 roku.
6. Mapa zasadnicza w skali 1:500 z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Starostwa Powiatowego w Klodzku — z dnia 07.12.2020 r.

7. Opracowanie konserwatora dziet sztuki mgr Doroty Wandrychowskie;j:

,»Nowa Ruda Kaplica Loretanska. Wngtrze i elewacje wraz ze schodami kamiennymi.
Badania konserwatorskie. Program prac konserwatorskich.” - 2021.

8. mgr sztuki dyplomowany konserwator zabytkow Dobromir Dombek

,Program prac konserwatorskich grupy rzezb przedstawiajgcych Modlitwe

w Ogrojcu znajdujacej si¢ przy Kaplicy Loretanskiej zlokalizowanej w Nowej Rudzie
przy ulicy Cmentarnej; Torun — Nowa Ruda 2020 — archiwum Inwestora

9. mgr sztuki dyplomowany konserwator zabytkow Dobromir Dombek

,Program prac konserwatorskich Grupy Ukrzyzowanie znajdujacej sie

przy Kaplicy Loretanskiej zlokalizowanej w Nowej Rudzie przy ulicy Cmentarne;j;
Torun — Nowa Ruda 2020 — archiwum Inwestora

1.4 WIELKOSCI CHARAKTERYSTYCZNE.

1. Powierzchnia obszaru objetego opracowaniem - 625,00m?
2. Powierzchnia zabudowy kaplicy - b/z - 68,70m’
3. Powierzchnia schodéw kamiennych - b/z - 235,00m?



4. Powierzchnia nawierzchni utwardzonych z kostki - b/z - 195,00m?
5. Powierzchnia terenow zielonych - b/z -126,30m’
co stanowi 20,20% powierzchni opracowania

1.5 ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont Kaplicy loretanskiej w Nowej Rudzie
oraz prowadzacych do niej schodéw wraz z zagospodarowaniem terenu wokot budynku
kaplicy. Zagospodarowanie potraktowano jako kontynuacj¢ zaprojektowanej i zrealizowane;j
wezesniej strefy miejskiej usytuowanej wzdtuz ul. Cmentarne;.

1.6 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z wymaganiami art.20 ust.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) ustalono obszar oddziatywania
obiektu. Okreslenia obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami).

Po przeanalizowaniu wszystkich ograniczen ustalono, ze obszar oddziatywania obiektu
ograniczony do dziatek: nr 183 (kaplica), nr 185 (ul. Loretaiska) i 182/1 (parking
przy ul. Cmentarnej) AM-16, Obregb 0003 — Nowa Ruda, jednostka ewidencyjna:
020804 _1 (Nowa Ruda - miasto), czyli do dziatek objetych inwestycja.

Do wszystkich dzialek Inwestor tj. Gmina Miejska Nowa Ruda posiada tytul prawny.

2. STAN ISTNIEJACY.

2.1 UKLAD PRZESTRZENNY.

Calo$¢ inwestycji projektowana na dziatce nr 183 AM-16, Obreb 0003 — Nowa Ruda,
jednostka ewidencyjna: 020804 _1 (Nowa Ruda — miasto). Teren objety opracowaniem
znajduje si¢ po zachodniej stronie ul. Cmentarnej, na stromym zboczu.

Na jego szczycie znajduje si¢ Kaplica Loretanska sasiadujaca z terenem cmentarza.
Prowadza do niej reprezentacyjne schody kamienne, poczatkowo o szerokoéci ok. 14,00m,
a wyzej w dwoch biegach o szerokosci ok. 2,00m rozdzielonych plateau z grupg rzezb:
,»Modlitwa w Ogréjcu”. W zamknigtym ozdobnym plotem aneksie podestu, usytuowane
sq trzy odrebne rzezby: Chrystusa i apostotow.

U szczytu schodow, przy niezabezpieczonej $cianie muru oporowego, zlokalizowana jest
kolejna grupa rzezbiarska: ,,Ukrzyzowanie”.

Teren wokol kaplicy z trzech stron utwardzony jest kostka betonowa,.

Pozostaly teren (od strony potudniowej kaplicy), wyniesiony ok. 60cm, jest obecnie terenem
trawiastym.

Dojazd do kaplicy od strony poinocnej z ul. Loretaniskie;j.

Wejscie do kaplicy zlokalizowane w elewacji zachodnie;j.



2.2 KAPLICA LORETANSKA. STAN ZACHOWANIA.

Kaplica jest barokowa budowla murowang typu blokowego, wzniesiona na planie
prostokata i nakryta czterospadowym dachem z sygnaturkg. Pierwotnie z dwoma wej$ciami
w dluzszych elewacjach i oknem w $cianie zachodniej. Obecnie wejscie i jedyne okno
znajdujq si¢ od strony zachodnie;j.

W 1842 roku we wngtrzu budynku podzielonym krata na dwie czeSci znajdowat sie oltarz
i stacje drogi krzyzowej. W chwili obecnej kaplica wewnatrz jest calkiem pusta, pokryta
tynkami. Pomigdzy sklepieniem, a $ciang przebiega gzyms.

Ogledziny wykazuja, ze kaplica przeszta rozlegte remonty, zaréwno elewacji, jak i wnetrz.
Stan zachowania zabytku zostal przedstawiony w opracowaniu mgr Doroty Wandrychowskiej
dyplomowanego konserwatora dziet sztuki pn. ,,Nowa Ruda Kaplica Loretaniska. Wnetrze

1 elewacje wraz ze schodami kamiennymi. Badania konserwatorskie. Program prac
konserwatorskich.” - 2021.

2.2.1 Elewacje.

W latach 90-tych XX wieku przeprowadzono odnowienie elewacji i wnetrza kaplicy
loretanskiej. Obecnie na elewacji znajduje si¢ nowy tynk. Jest on naloZony na zbrojenie

z siatki. Calo$¢ jest monolityczna i bardzo wytrzymata mechanicznie.

Sposob przeprowadzonego remontu elewacji kaplicy catkowicie ja przeksztalcit, przez co

w zasadzie swym wygladem utracita walory obiektu zabytkowego. Zastosowano wspolczesny
tynk wykorzystywany przy ocieplaniu budynkow. Szczelny plaszez wspolezesnej wyprawy
przykrywa catkowicie oryginalne podtoze. W chwili obecnej nie jest znany jego stan,

ani tez nie jest mozliwe ustalenie, czy pod ta wspolczesng wyprawa znajdujq sie starsze
warstwy stratygraficzne. Dodatkowo posiada on fakturg calkowicie niezgodng z wygladem
historycznym.

W potowie diuzszych elewacji oraz ponad wejsciem — stwierdzono pionowe peknigcia
w warstwie wyprawy.

2.2.2 Wnetrze.

Ogledzin dokonano jedynie powierzchniowo z uwagi na to, ze nie jest planowany rozlegly
remont wngtrza, a jedynie odSwiezenie powierzchni. W skromnym wnetrzu, pomalowanym
obecnie na biato, stwierdzono na odkrywkach naturalnych obecno$¢ kilku warstw tynku
oraz kilka warstw malatur. Gzyms czg§ciowo pomalowany jest na czarno — pozostatosé

po funkcji kaplicy cmentarne;.

Nie zachowal si¢ wystrdj z elementami ruchomymi, jak np. oltarz.

Na $cianach od strony wnetrza stwierdzono regularne pionowe peknigcia tynku — by¢ moze
w miejscach pozostawionych fat tynkarskich, o czym $wiadezy ,,naturalna odkrywka”.
Drobne peknigcia takze ponad wngkami historycznych wej$¢ oraz na sklepieniu.

Do wysokoSci ok. 1,00m ponad posadzka $lady zawilgocenia, a na cienkich $ciankach wnek
- takze przemarzania.

Whngtrze jest bardzo zabrudzone, a na sklepieniu widoczne stare plamy po zaciekach
z nieszczelnego dachu.



2.3 ScHODY GLOWNE. STAN ZACHOWANIA.

Schody gltéwne do kaplicy - w catosci kamienne z czerwonego piaskowca. Wykonane
z monolitycznych stopnic zestawionych na skarpie. Poszczegdlne bloki imponuja rozmiarami.
Stopnie gornych biegéw — proste, pierwotnie kazdy stopien z jednego bloku. Obecnie niektore
peknigte na 2 lub 3 czgsci. Stopnie dolnego biegu z profilowanym noskiem. Dtugo$é blokow
dochodzi do 3,20m (!)
Schody znajduja sig ogolnie w dobrym stanie zachowania, zastosowany budulec jest
generalnie do$¢ wytrzymatym kamieniem w warunkach atmosferycznych. Nie stwierdzono
naruszenia konstrukcji schodéw.
Poszezegolne stopnice sq miejscowo uszkodzone. W XX wieku, po wojnie wyreperowane je
stosujac mocng zaprawe cementowa, nakladang w niezbyt przemyslany i estetyczny sposéb.
Charakterystycznymi dla calosci schodow przejawami destrukcji sa zabrudzenia warstw
powierzchniowych oraz skazenie biologiczne — w cieniu schody te sg poro$nigte przez glony,
w partiach nastonecznionych obserwuje si¢ wzrost porostow.

W gorszym stanie zachowania sa kamienne murki-balustrady. Stwierdzono wystepowanie
miejscowego rozwarstwiania si¢ piaskowca prowadzace do zluszczania, odspajania sig
fragmentow kamienia wzdtuz warstw sedymentacyjnych. W niektérych miejscach tych
wierzchnia warstwa, pierwotnie wygtadzonego kamienia jest wyptukana i szorstka.
Brakujace historyczne nakrywy sa zastapione cienka wspolczesng plyta z czerwonego
piaskowca, cigta z metra, ktorych tez w wielu miejscach juz brakuje.

Spoina w wielu miejscach odpadta lub jest popgkana. Wigkszo$¢ spoin oryginalnych zostala
zastapiona spoing cementowa, ktora skurczyla sig i nie spelnia swojej roli wypehiajace;.
Spoina cementowa ponadto jest niekorzystna dla kamienia, bowiem zaprawa wykazuje si¢
niska przepuszczalnoscig pary wodne;.

Aneks podestu zamknigty jest ozdobnym ogrodzeniem z metaloplastyki. Misterna koronka
plotu z cienkich pretow jest mocno skorodowana, a w wielu miejscach jej elementy sa

powyginane. Mimo to wyglada bardzo dekoracyjnie i nadaje charakter miejscu.

2.4 RzE7BY. STAN ZACHOWANIA.

Szczegdlowo stan zachowania i przyczyny zniszczen rzezb przedstawione zostaty
w dokumentacji konserwatorskiej pozostajacej w archiwum Inwestora, a opracowanej
przez mgr sztuki dyplomowanego konserwatora zabytkdw Dobromira Dombka:
- ,,Program prac konserwatorskich grupy rzezb przedstawiajacych Modlitwe w Ogrojcu
znajdujace;j si¢ przy Kaplicy Loretanskiej zlokalizowanej w Nowej Rudzie
przy ulicy Cmentarnej”
- ,,Program prac konserwatorskich Grupy Ukrzyzowanie znajdujacej sie przy Kaplicy
Loretanskiej zlokalizowanej w Nowej Rudzie przy ulicy Cmentarne;j”

Stan zachowania wszystkich skladowych elementow kompozycji obu obiektow jest zty.
Wyobrazenie modlacego si¢ Jezusa Chrystusa jest silnie uszkodzone. Rzezba zostata

w polowie ztamana, gérna czes¢ nie zachowata si¢. Podobnie, po prawej stronie podstawy
krzyza usytuowany jest cokol, na ktorym niegdy$ znajdowalta si¢ rzezba Maryi, obecnie
niezachowana. Pozostale elementy obu grupy jest zachowana w bardzo zlym stanie.
Rzezby posiadaja liczne ubytki, wynikajace z powierzchniowe;j erozji kamienia, co
spowodowalo zatracie form rzezbiarskich oraz $lady uszkodzen mechanicznych. Pozostata



czgs¢ powierzchniowo silnie zerodowana, w wielu miejscach zluszczona, a w catosci silnie
zabrudzona, pokryta czarng patyna oraz obfitymi nawarstwieniami organicznymi.

Wyjatkowo zly stan zachowania prezentuja cokoty, wykonane z czerwonego piaskowca
noworudzkiego, potaczone cementowa zaprawa. Zaprawa w wielu miejscach spekana,
pokruszona, a kamienie stanowigce czgsci sktadowe cokotu poprzemieszczane wzgledem
siebie, przestaly petni¢ swoja funkcje stabilnej podstawy. Elementy takze silnie zabrudzone
oraz pokryte patyna i obfitymi nawarstwieniami organicznymi. Pomiedzy elementami
kamiennymi cokotu roslinno$¢.

2.5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKOL KAPLICY.

2.5.1 Nawierzchnie

Teren wokot kaplicy z trzech stron utwardzony jest kostka betonowa w kolorze naturalnym:
,»osmiokat - kwadrat”, a dalej w kierunku ul. Loretanskiej - juz na dzialce nr 185 -
,zabkowana cegietka”.

Od strony poludniowej kaplicy teren jest wyniesiony ok. 60cm i zagospodarowany jako
trawnik.

Pomigdzy poziomami, zaréwno od strony wschodniej kaplicy, jak i zachodniej — betonowe
schody terenowe.

2.5.2 Mata architektura
Teren nie zagospodarowany, brak matej architektury.
2.5.3 Zielen

Na obszarze opracowania brak wysokich drzew. Trzy stare lipy zostaly wyciete
z pozostawieniem pni, z ktorych widoczne sg nieliczne nowe odrosty.

Skarpa od strony ul. Loretanskiej — w calo$ci zagospodarowana jako trawnik.

Teren od strony potudniowej kaplicy jest takze obecnie terenem trawiastym.

Na calym plateau wokot rzezb Modlitwy w Ogrojcu - liczne nowe nasadzenia réznorodnych
krzewdw iglastych i lidciastych z przewaga plozacych. Teren pomiedzy nimi wysypany
biatym grysem marmurowym.

W ten sam sposob obsadzony fragment pomigdzy murami po poludniowej stronie schodéw
glownych.

W szezycie muru oporowego schodéw — waski pas ziemi / koryto/ obsadzony jednorodnymi
krzewami. Ziemia takze przysypana grysem ,biatej Marianny”.

2.5.4 Oswietlenie.

Na terenie objetym opracowaniem nie ma o$wietlenia ulicznego. Jedna lampa drogowa
zlokalizowana jest na skrzyzowaniu ul. Cmentarnej i ul. Loretanskiej.

Na budynku kaplicy widoczne wyprowadzone przewody o$wietleniowe — nad wejsciem
i w polnocno-wschodnim narozniku. Obecnie nie sg tam podlaczone zadne lampy.

I



3. USTALENIA WYNIKAJACE Z MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Caly teren objety opracowaniem znajduje si¢ w granicach strefy "A" - §cistej ochrony
konserwatorskiej. Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania
/ Ustalenia ogdlne/ § 5 ust. 6 nalezy:
1). podda¢ konserwacji lub rewaloryzacji zachowane elementy historycznego uktadu
przestrzennego o walorach zabytkowych, takie jak nawierzchnie ulic i placéw, ogrodzenia,
balustrady, mostki obiekty matej architektury;
2). stosowac nawierzchnie kamienne w jezdniach i chodnikach oraz utwardzonych
powierzchniach placow;
(...)
0). stosowac na zewnatrz budynkow materiaty i ich kolory nawiazujace do historycznych
rozwiazan; dotyczy takze ogrodzen i elementow matej architektury;
7). zakazuje si¢ modernizacji, rozbudowy i nadbudowy zewngtrznej formy budynkow, ktorej
efektem nie bedzie spetnienie wymagan architektonicznych, okreslonych w niniejszej
uchwale;
8). zachowac historyczne kompozycje zieleni wysokiej uksztaltowane przed 1945 r.

Ponadto, zgodnie § 124 — na terenie 20S / przeznaczony dla obiektow sakralnych/
obowiazuja szczegdtowe ustalenia:

1. Zakazuje si¢ wznoszenia nowych budynkdw.

2. Nie dopuszcza si¢ lokalizowanie miejsc postojowych.

3. W zakresie ochrony konserwatorskiej zabytkow:

- zachowac rzezbe Grupa Ukrzyzowania, wpisang do rejestru zabytkow ruchomych decyzja
numer 591 z dnia 17.02.1984.

4. W zakresie ochrony konserwatorskiej, w odniesieniu do obiektow wpisanych do ewidencji
zabytkow:

1). Kaplicy Loretaniskiej z 1765-1768 r., obowigzuja nastepujace ustalenia:

- zachowac bryle kaplicy z dachem i wieficzacq go sygnaturka,

- zachowac uktad wnetrza i sklepienie;

2). Géry Oliwnej z okoto 1765-1773 r.- zachowa¢ uktad przestrzenny schodéw oraz istniejaca
rzezbg figuralna, w tym stojaca przed kaplica grupg Ukrzyzowania z 1773 r., wpisang do
rejestru zabytkow ruchomych decyzjg nr 591 z dnia 17.01.1984 r.

5. Powierzchnia terenu biologicznie czynna nie powinna zajmowac mniej niz 10%
powierzchni nieruchomosci; jezeli ten parametr na danej nieruchomosci zostat przekroczony
przed wejsciem w zycie planu, dopuszcza si¢ zmniejszenie powierzchni terendw biologicznie
czynnych nie wigcej niz o 10%.

4. PROJEKT REMONTU i REWALORYZACJI KAPLICY

4.1 REKOMPOZYCIA ELEWACIL.

Niniejsza dokumentacja przewiduje przywrdcenie historycznej kompozycji elewacji,
jednak bez ingerencji w uktad funkcjonalny kaplicy i strukture murdéw. Pozostawiono
istniejace wtorne wejscie w elewacji zachodniej, jednak w elewacjach bocznych
zaproponowano podkres$lenie lokalizacji zamurowanych otworéw w postaci ptytkich
tynkowanych blend o wykroju drzwi - zgodnie z czeécig rysunkowa. Wneki otoczone
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plaskimi opaskami o szer.15cm, wystajacymi na Icm. Ostateczna ich lokalizacja i wyglad
bedg mozliwe do ustalenia po usunieciu tynkdw.

W elewacji zachodniej opaska zaznaczono jedynie wykroj dawnego okna, bez drzwi.
Nalezy przywroci¢ zaznaczenie naroznikow na elewacjach jasnym tynkowanym pasem

o szer. 30cm, wystajacym na 1cm. Jasny kolor podkresli takze poszerzenie wienczacego
elewacje, waskiego gzymsu o dodatkowe 25cm.

Wokot budynku wprowadzi¢ cokdt z pogrubionego o 2em tynku.

Projektowane elementy rekompozycji przedstawione w cze$ci rysunkowe;.

4.2 PRACE PRZYGOTOWAWCZE 1 TOWARZYSZACE

Teren prowadzenia prac ogrodzié, zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowaé.

Pokrycie z blachy umy¢ z zastosowaniem detergentéw. Przy uzyciu $rodkéw biobdjczych,
usung¢ wystepujace zwlaszeza od strony potnocnej, algi i mchy.

Wymieni¢ obie rury spustowe na nowe z blachy tytanowo-cynkowej z wpieciem do
istniejacej kanalizacji deszczowej; zastosowaé czyszezaki z sitkiem. Nalezy sprawdzié jej
drozno$¢, ewentualnie wyremontowac. Niedopuszczalne jest odprowadzenie wody
bezposrednio na teren.

Drzwi wejsciowe i okno w elewacji zachodniej przeznaczone do zachowania i renowacji.
Zniszczong farbg usunadé przy pomocy srodka chemicznego lub odpalié i przeszlifowaé

do czystego drewna. Ubytki zaszpachlowac. Po zabezpieczeniu i gruntowaniu, malowac

w kolorze zgodnym z plansza barwna i kartg kolorow.

Z uwagi na to, ze w epoce baroku do zabezpieczania stolarki okiennej i drzwiowej istniata
bardzo ograniczona gama kolorystyczna, a czgsto tez po prostu drewno pokostowano bardzo
ciemnym olejem, proponuje si¢ pomalowanie tych elementéw wystroju elewacji kolorem
chtodnego brazu RAL 6022.

Uzupetnié i jednolicié¢ szklenie — szkto gladkie.

Sktadang krate zabezpieczajaca oczyscié z produktow korozji, przetrzeé i malowacé farba
podktadowa w kolorze ciemnym szarym oraz dwukrotnie nawierzchniowa farba
poliwinylowg przeznaczona szczegdlnie do stosowania w kowalstwie artystycznym - matowa,
w kolorze grafitowym.

4.3 REMONT ELEWACIL

Usuna¢ w calo$ci wspolczesna wyprawe cienkowarstwowa na siatce. Skué¢ wszystkie
zniszezone, zawilgocone, zasolone i odspajajace si¢ lub rozwarstwione tynki, ktérych stan
w chwili obecnej nie jest znany.
Ze wzgledu na rozmiary zniszczen i uwarunkowania technologiczno-ekonomiczne dopuszcza
sig usunigcie 100% tynkow z elewacji. Jednak wezesniej nalezy dokonaé ogledzin i w miare
mozliwoscei (jezeli bedzie zachowany oryginalny tynk) — wykona¢ badania stratygraficzne.
Decyzja zostanie podjgta w trybie nadzoru, po usunigeiu wspolczesnych tynkow.



Po odslonigciu konstrukeji $ciany, sprawdzi¢ stan muréw w miejscach pekniec i rys

na elewacji.

W przypadku peknigé wystepujacych takze w murze, skotwi¢ z obu stron muru w spoinach
co max. 30cm. Klamry ¢10mm ze stali Zebrowanej klasy A-1II dtugosci 100cm, wasy 12cm.
Wykonac¢ iniekcje naprawcza suspencjg wapienno - cementowq (z uzyciem cementu bialego)
z plastyfikatorem, od dotu do gory. Przy mniejszym rozwarciu — sama iniekcja.

Dodatkowo, w celu zminimalizowania niebezpieczenstwa wystapienia wtornych zarysowan,
w miejscach peknigé wtopi¢ w nowa wyprawe siatke zbrojaca. Siatka powinna zachodzié
ok. 50 cm poza peknigcie.

Drobne spekania zlikwidowac przy uzyciu zbrojonej szpachli.

Pozostalg czg$¢ elewacji umyc¢ i oczyscié¢ z kurzu, pytow, tluszcezy itp.

Wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii porazonych, szczegdlnie w przyziemiu

1 miejscach obmywanych woda z uszkodzonych rur spustowych.

Powierzchnie zagruntowac i wykona¢ nowe tynki bez obrzutki cementowe;.

Do wykonania tynkow, rekomenduje si¢ naturalne wioskie wapno hydrauliczne marki 5

z niskq zawarto$cia rozpuszczalnych w wodzie soli, odporne na siarczany, nie zawiera
alkaliow pochodnych cementu. Jest to produkt o bardzo wysokich parametrach wytrzymalosci
mechanicznej, przy jednoczesnej znacznej elastycznosci, co jest szczegdlnie korzystne w
przypadku tynkowania muréw zabytkowych. Posiada atesty Unii Europejskiej tozsame z
niemiecka normg WTA popularna w Polsce. Oprdcz wapna, na rynku jest tez dostepny tynk
konfekcjonowany na bazie tego spoiwa. Tynk ten rowniez rekomenduje si¢ na potrzeby
niniejszych prac.

Nie nalezy na ostabiony mur stosowa¢ zadnych obrzutek cementowych, gdyz one

w szczegolnosci korodujg stabe podtoze i powoduja przyspieszong degradacje cegly.

Na wyrdéwnany, wzmocniony gruntem mur nakladaé tynk wapienny, zaciera¢ na mokro,
druga warstwe tynku zatrze¢ metalowaq pacg do wygtadzenia powierzchni. Nie nalezy $cian
szpaldowac, wyréwnywac powierzchni szeroka paca.

Powierzchnia elewacji powinna by¢ bardzo gtadka, ktorg nalezy starannie opracowac.

Przywrocic¢ zaznaczenie naroznikow na elewacjach tynkowanym pasem. Pilastry delikatnie
wystajace na 1cm, o szer 30cm na obu plaszczyznach $cian. W analogiczny sposob poszerzyc
waski gzyms wienczacy elewacje o dodatkowy pas 25cm.

Wokot budynku wprowadzi¢ cokét z tynku pogrubionego o 2cm.

Drewniane deski podbitki okapu oczyscic z farby, przeszlifowaé. W razie koniecznoéci
wymieni¢ i uzupelnic¢ elementy zniszczone. Malowac¢ w chtodnym kolorze ciemnobrazowym
RAL 6022.

Po wykonaniu wyzej omdéwionych prac przystapi¢ do wykonania wlasciwych robot
malarskich — pelny system jednej firmy, w/g niniejszej dokumentacji.

Wykona¢ gruntowanie tynku w celu ujednolicenia chtonnosci, a nastepnie pomalowac
elewacj¢ zgodnie z rygorami technologicznymi farbg czysto silikatowa unikajac efektu
jednolitej sztucznej powloki. W zwigzku z tym nie nalezy stosowac watkéw malarskich
do malowania, a jedynie pedzle. Nie jest wada widoczny dukt pedzla — narzedzia

do malowania.

Ze wzgledu na ograniczenia w druku, przedstawione na rysunkach elewacji kolory
sa jedynie orientacyjne i nie moga by¢ podstawa doboru farb. Nalezy korzystaé
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z zalaczonych w karcie koloréw, numerdéw podawanych przez producenta.

1 - Kolor podstawowy elewacji — Curry 80
2 - Kolor detalu — Ginster 25
3 - Kolor cokotu — Ginster 50

Paleta barw zgodna z wzornikiem kolorow 3D system plus firmy Caparol, nie stanowi
zobowigzania do stosowania materialow tej firmy. Celem jest jednoznaczne okre$lenie
projektowanego koloru. Dopuszcza sig¢ rozwigzania rtOwnowazne innych firm o parametrach
nie gorszych niz projektowane.

W przypadku zastosowania innych materialow niz przyjete w projekcie, konieczne jest
wykonanie robdt w/g pelnej technologii jednej firmy .

Niedopuszczalne jest mieszanie technologii roznych producentow.

4.4 REMONT WNETRZA.

Proponuje si¢ nastepujace postgpowanie konserwatorskie:

Po ustawieniu rusztowan na caltym wnetrzu nalezy dokona¢ inspekcji stanu technicznego
tynkow. Ogledziny pozwola na interwencyjne podjecie decyzji w kwestii tynkow
specherzonych i1 gluchych oraz rozmiardéw pekniec.

Usunigcie fragmentow tynkow zawilgoconych i zagrzybionych w partii przyziemia,

a szczegblnie wnek dawnych drzwi. W uzupelnieniu stosowac tynki jak na elewacjach
- zawierajace naturalne wloskie wapno hydrauliczne marki 5 z niska zawarto$cia
rozpuszczalnych w wodzie soli, odporne na siarczany, bez zawarto$ci alkaliow.

Usunigcie partiami zdegradowanej osypujacej si¢ obecnie eksponowanej wspdlczesnej
monochromatycznej malatury (farba emulsyjna).
Usunigeie w calosci czarnej farby z gzymsdw na granicy $cian i sklepienia.

W przypadku odstonigcia spod tych wspolczesnych nawarstwien emulsyjnych starszych
stratygraficznie warstw malarskich — udokumentowanie fotograficznie oraz
zinwentaryzowanie takich miejsc na rysunku z podaniem odleglo$ci i wielko$ci odstoniete;
partii.

Odkurzenie, usunigcie luznych czastek zabrudzen. Usuniecie nawarstwien brudu i kurzu
Scisle przylegajacych do warstwy malarskiej mechanicznie lub przy pomocy odpowiednio
dobranych $rodkow chemicznych i powierzchniowo czynnych, po uprzednim wykonaniu
prob. Nalezy unika¢ zbyt dlugiego moczenia woda.

Pomalowanie wngtrza odwracalng farba wapienng w kolorze brudnej bieli. Proponuje si¢
kolor wedtug wzornika Caparol histolith Umbra italienisch 45np, ewentualnie 26-6 Umbra

firmy Remmers lub 9197 wg tabeli Keim.

Posadzke z ptytek ceramicznych umy¢ przy pomocy myjki parowej. W chwili obecne;j
nie przewiduje si¢ wymiany pokrycia podtogi.
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5. PROJEKT REMONTU SCHODOW GEOWNYCH

Proponuje si¢ poddac¢ schody zachowawczej konserwacji, bez zbytniej ingerencji
w substancj¢ zabytkowa. Zakres prac dotyczacych kamienia odnosi si¢ zarowno do samych
stopni, jak i murowanych balustrad:

1. Wykonanie oczyszczenia w nastgpujacej kolejnosci:

- Umycie wstepne w celu usuniecia luznych zabrudzen.

- Usunigcie cementowych wypelnien, cementowych fugowan.

- Wykonanie oczyszczenia powierzchni kamienia przy zastosowanie preparatow

do czyszczenia piaskowca — zawierajacych w swym skladzie fluorowodér dzialajacy
wytrawiajaco na krzemionke, umozliwiajacy przejscie w stan koloidalny zabrudzen.

Srodki nie moga zawiera¢ innych kwasow.

Preparat nalezy stosowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Do zmywania czyszczonych powierzchni nalezy stosowaé myjni¢ na podci$nienie, z goraca
woda.

2. Wykonanie dezynfekcji partii porosnigtych przez glony i porosty.

3. Nie przewiduje si¢ uzupelniania wyluszczen i wyszczerbien kamienia wynikajacych

z uzytkowania. Ewentualne braki substancji, ktore wymagaja uzupelnienia w miejscu laczenia
uzupelnien kamieniarskich wypelni¢ przy pomocy profesjonalnej zaprawy do uzupelniania
kamienia dobranej granularnie i kolorystycznie na bazie cementu bialego, odpowiednich
pigmentoéw mineralnych i dodatkow akrylowych dost¢pnych w handlu.

4. Wykona¢ fugowanie fuga na bazie wapna hydraulicznego, ktore charakteryzuje sie
korzystnag wytrzymatoscia mechaniczng (do ok. 5 mPa) jest elastyczne i nie uszczelni fugi,
Wyklucza si¢ zastosowania zaprawy do fugowania na bazie cementu.

5. Ponadto z murkow-balustrad usungé wszystkie pozostate zbyt szerokie ,,ciete z metra”
nakrywy. Wykona¢ na cato$ci nowe czapy z czerwonego piaskowca gr. 8cm i szerokosci
56cm, z profilowanymi krawedziami. Dtugo$¢ ptyt min. 80cm, taczone na cienka spoine.
Plyty nalezy zaimpregnowac hydrofobizujacym $rodkiem na bazie estrow kwasu
krzemowego, ktory zabezpieczy przed wnikaniem wody oraz rozwojem grzybow

i plesni, nie powodujac rownoczesnie bariery dla pary wodnej i nie zmieniajac naturalnego
koloru kamienia.

6. Zaprojektowano, na zewngtrznych murach balustrad, wykonanie pochwytow z profilu
kwadratowego 40 x 40mm ustawionego na rog, jak w balustradzie zabezpieczajacej

na szczycie muru oporowego. Porgecze montowane do muru za pomocg ptaskownikow

i wklejanych kotew. Detale pokazane na rysunku szczegétowym.

Elementy stalowe cynkowane ogniowo, malowane farba podktadowa w kolorze ciemnym
szarym oraz dwukrotnie nawierzchniowa farba poliwinylowa przeznaczona szczegodlnie
do stosowania w kowalstwie artystycznym; matowa w kolorze grafitowym.

6. KONSERWACJA RZEZB

Konserwacjg rzezb nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z opracowanym programem i decyzjami
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow nr 240/2021 z 25.02.2021 1 241/2021 z 26.02.2021.
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7. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU .

7.1 UKLAD PRZESTRZENNY.

Przedmiotem opracowania jest remont Kaplicy loretaniskiej w Nowej Rudzie
oraz prowadzacych do niej szerokich schodéw wraz z zagospodarowaniem dziatki nr 183
tj. terenu wokot budynku kaplicy. Zagospodarowanie potraktowano jako kontynuacje
zaprojektowanej wczesniej i zrealizowanej strefy miejskiej usytuowanej wzdtuz
ul. Cmentarnej oraz sasiadujacego z nia ciggu pieszego nad rzeka Wiodzica.

Nie projektuje sig zmian w zagospodarowaniu terenu. Kaplica, schody oraz obie grupy rzezb
zostang poddane remontom z zachowaniem wymagan konserwatorskich.
Jedynie na szczycie schodow zaprojektowano balustrade zabezpieczajaca przed upadkiem.

Istniejacq kostke betonowg wokot kaplicy i na podjezdzie zastapi kamienna granitowa.
Pozostaly teren (od strony potudniowej kaplicy), wyniesiony ok. 60cm, jest obecnie terenem
trawiastym. Ze wzgledu na sasiadujace z nim obiekty wymagajace niezwlocznej interwenciji —
wybrzuszony mur cmentarza i ruiny dawnej kaplicy grobowej bedacej w stanie katastrofy,

w chwili obecnej wylaczony z opracowania. Docelowo obszar przewidziany do utwardzenia
kostka granitowa w sposob analogiczny jak z pozostatych stron kaplicy.

Zaprojektowano jedynie uporzadkowanie terendw zielonych, bez zmiany ich wielkosci

1 usytuowania.

Nie zmienia sig sposéb dojscia ani dojazdu do budynku kaplicy. Nie projektuje si¢ nowych
miejsc postojowych.

Obiekt nieuzywany — nie ogrzewany, nie generuje odpadéw wymagajacych usuwania.

Projektowane zmiany maja charakter porzadkujacy, nie wptyna negatywnie na $rodowisko.

7.2 NAWIERZCHNIE WOKOL KAPLICY.

7.2.1 Nawierzchnie z kostki

Zaprojektowano wymiang istniejacej kostki betonowej na naturalng kamienna.

Wymiana dotyczy zaréwno terenu bezposrednio przy samej kaplicy na dz. nr 183,

jak i dojazdu polozonego juz na dz. nr 185 — fragment ul. Loretanskiej

Ze wzgledu na bogactwo elementéw otoczenia / kaplica, rzezby, mury, kamienne schody,
ro$linnos¢/, aby nie tworzy¢ konkurencji, zrezygnowano z wprowadzania réznorodnoéci
formy i materiatu. Calo$¢ posadzki zaprojektowano z jednorodnych elementéw kamiennych —
kostka brukowa tupana z szarego granitu 8cm ( 7/9c¢m). Na wigkszosci placu zaproponowano
tzw. tuk rzymski. Rysunek tuku rozpoczyna¢ kazdorazowo od $cian kaplicy.

Sam budynek podkreslony 3 rzedami kostki rownolegtej do elewacji.

Dwoma rzgdami podkre$lone rowniez glowne schody i granice trawnika na skarpie.

Wyjatek stanowi zaznaczenie w posadzce przebiegu dawnej $ciezki dojsciowej, prowadzacej
od schodow glownych do bocznego wejscia. Granicg ,,$ciezki” o szer. 1,20m wyznaczaja
dwa rzedy kostki rownoleglej do jej osi. Wngtrze wypeione elementami uktadanymi
rzegdowo w kierunku prostopadtym.

Rozebra¢ w caloéci istniejaca kostke betonows z placu i podjazdu.



Nie przewiduje si¢ wymiany istniejacego obrzeza na granicy terenéw zielonych.
Natomiast na granicy podjazdu i placu oraz przy polaczeniu z asfaltem — projektowane
obrzeza granitowe 10 x 20 cm wtopione; ustawiaé¢ na warstwie betonu B10.

Teren wyrownac i zage$ci¢. Zachowa¢ istniejace spadki od kaplicy w kierunku skarpy.
Nastepnie na nowej warstwie 3cm piasku stabilizowanego cementem uktadaé posadzke
z kostki granitowe;.

Sposob ukladania posadzki pokazano szczegétowo w skali 1:100 na rys. nr 2.
7.2.2 Stopnie betonowe

Betonowe stopnie schodéw w bezposrednim sasiedztwie kaplicy nalezy pokry¢ plytami
z czerwonego piaskowca montowanymi na specjalnej zaprawie elastycznej do kamienia,
z wykonaniem fug trwale elastycznych.

Same stopnice gr. 4cm wykonane z jedno centymetrowym noskiem. Goérna krawedz,
sfazowana. Po zachodniej stronie kaplicy - o szer. 31cm / stopnie majg tam 30cm/,

a ze wschodniej — o szer. 32cm / stopnie 31cm/.

Plyty kamienne o min. dtugos$ci 60cm.

Stopnie nalezy zaimpregnowac hydrofobizujacym érodkiem na bazie estréw kwasu
krzemowego, ktéry zabezpieczy przed wnikaniem wody oraz rozwojem grzybow

i plesni, nie powodujac réwnoczesnie bariery dla pary wodnej i nie zmieniajac naturalnego
koloru kamienia.

7.3 BALUSTRADA NA MURZE OPOROWYM.

Dla zabezpieczenia szczytu muru oporowego, zaprojektowano prosta balustrade
powtarzajaca elementy dekoracyjne wystepujace w sasiedztwie. Skrajne stupy z czerwonego
piaskowca wzorowane sa na podstawach istniejacych tu historycznie rzezb. Elementy
blokowe szlifowane, z mlotkowanymi ptycinami na dwoch powierzchniach wg. rysunkéw
szezegdtowych. Wszystkie otwory w stupkach - na kotwy, do montazu balustrad - wykonane
przez dostawcg gotowych elementéw z piaskowca. Nie dopuszcza sie wiercenia na budowie.
Piaskowcowe stupki nalezy zaimpregnowaé hydrofobizujacym $rodkiem na bazie estrow
kwasu krzemowego, ktdry zabezpieczy przed wnikaniem wody oraz rozwojem grzybow
i plesni, nie powodujac rownoczeénie bariery dla pary wodnej i nie zmieniajac naturalnego
koloru kamienia.

Stupy umieszczono w naroznikach muru w rozstawie ok. 6,50m w $wietle.

Mocowanie stupkéw do podloza za pomoca 4 kotew M20 dtugosci 40cm, umieszczonych w
odlegtosci 12 x 12e¢m od naroznikow trzonu. Uwaga: kotwy musza wehodzié 10cm w trzon
stupka /ponad baza/. Srednica wierconych otworéw — 30mm.

Na szczycie stupa potudniowego przewidziano montaz niewielkiej tablicy informacyjnej
ok. 30 x 40cm.

Stupki metalowe, posrednie, mocowane do podloza za pomocg przyspawanej blachy stopowej
120mm x 160mm gr.10mm i dwoch kotew stalowych do kamienia dlugosci 200mm. Glowki
kotew nalezy zamalowac w kolorze balustrady.

Same przgsta balustrady zaprojektowano bardzo proste z dwdch poziomych profili stalowych.

Profile zamknigte kwadratowe 40x40mm ustawione na rog, w $rodku element pionowy
taczacy. Uwaga: wysoko$¢ 110cm balustrady mierzona powyzej poziomu posadzki
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W najnizszym miejscu, a nie od dotu stupkow.
Wszystkie elementy stalowe cynkowane ogniowo, malowane farba podkladowa w kolorze
ciemnym szarym oraz dwukrotnie nawierzchniowa farba poliwinylowa przeznaczona

szczegolnie do stosowania w kowalstwie artystycznym; matowa w kolorze grafitowym.

7.4 MALA ARCHITEKTURA.

Na terenie opracowania nie przewiduje si¢ dodatkowej nowej malej architektury.
Jedynie pod sama kaplica od strony schodéw, zaprojektowano ustawienie jednej tawki.
Proponowane powtorzenie modelu wystepujacego na sasiednich terenach miejskiego ciagu
spacerowego. Lawka drewniana na konstrukcji zeliwnej, z oparciem i poreczami.

Kolor drewna - ciemny orzech, konstrukcja - grafit, matowy.

Wijazd na teren bezposérednio pod kaplica zamknigty przy pomocy stupkéw/blokady, ktore
muszg mie¢ mozliwo$¢ skladania - czasowy wjazd dla samochodéw uprawnionych.

Na murze przylegajacym do schodow gléwnych - dz. nr 182/1 obejmujaca parking
przy ul. Cmentarnej - zaprojektowano umieszczenie tablicy informacyjnej z historig
i zdjgciem obiektu, oznakowanej zgodnie z obowigzujacymi zasadami promocji.
Konstrukcja z metaloplastyki w ozdobnej ramie malowanej w kolorze grafitowym:;
wielkos¢ 100,00 x 70,00cm.

7.5 ZIELEN.

W bezposrednim sasiedztwie grupy Modlitwa w Ogréjcu zrezygnowano
z istniejacych zadarniajacych krzewow plozacych. Dla podkreslenia centralnego miejsca
rzezb - zaprojektowano formalny parter z obwddka z formowanego zimozielonego
zywoplotu. Proponowany bukszpan wolno rosnacy odmiany miniaturowej np. Globosa,
Suffruticosa. Roéliny sadzone w dwdch rzedach w rozstawie 20cm, z przesunieciem ,,na
zaktadke” co 30cm — ogdtem szt. 140 szt.
Narozniki zaznaczone forma kolumnowa / stozkowa z odmiany wyzszej, o ciemniejszym
wybarwieniu lisci np. bukszpan zawsze zielony Fastigiata. Rosliny sadzone punktowo
po dwie co 20cm - ogdtem 12 szt.
Granicg rabat / szerokosci 45cm/ wydzieli¢ obrzezem z tworzywa typu ekoboard uni
kotwionym szpilkami.
Whetrza parterow wysypane uwatowanym jasnym - ale nie biatym!- zwirem o grubosci
docelowej min. Sem. Istniejace rosliny przesadzi¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.
Usuna¢ wierzchnig warstwe ziemi ze wszystkimi chwastami na glebokosé ok. 6em.
Calg powierzchnig przykry¢ agrowlokning. Atutem tego materiatu jest niemal calkowite
zabezpieczenie rabat przed chwastami. Na rabaty nalezy zastosowaé agrowtékning barwy
czarnej lub brazowej o gramaturze 50g/m?. Montuje si¢ ja bezpo$rednio na ziemi, zakladajac
na siebie kolejne pasy na okoto 10cm do momentu az projektowany ksztalt rabaty zostanie
pokryty. Montaz do gruntu wykonuje si¢ za pomocg kotkéw do agrowtékniny o dtugoéci
dobranej do gestosci gruntu. Zageszczenie kotkdw wynosi 4szt./m?.
Powierzchni¢ wysypac warstwg 6¢m zwiru i uwatowad.

Alternatywnie: wngtrza utrzymane jako starannie pielggnowany trawnik - nalezy zastosowaé

mieszanki gatunkow traw, ktore tworzg zwartg dari i znoszg lekkie zacienienie. Nasiona
wysiewamy za pomocg siewnika lub r¢eznie rownomiernie na uprzednio przygotowana
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nawierzchnig. Nastgpnie nasiona nalezy wzbogacié¢ nawozem wielosktadnikowym,
przeznaczonym do siewu traw. Dawkowanie nawozu zgodne z zaleceniami producenta.
Warstwe nasion i nawozu przykrywamy cienkg warstwa urodzajnej ziemi i watujemy.
Taka warstwowg strukture nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym do momentu
wykietkowania traw. Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia oraz przelania, co moze grozic
wygniciem nasion.

Najlepsze terminy na zakladanie trawnika z siewu to kwiecien, maj i wrzesien.

Na szczycie muru oporowego, w linii projektowanej balustrady — zywoplot formowany.
Projektowane powtérzenie bukszpanu miniaturowego odmiany kulistej — jak w obwodkach
ponizej. Ro$liny sadzone w jednym rzedzie co 25cm — ogdlem szt. 25 szt.

Jezeli do czasu realizacji niniejszego projektu, obecnie posadzone krzewy pozwola na
utworzenie zwartego, strzyzonego zywoplotu - dopuszcza si¢ ich wykorzystanie.

W celu zabezpieczenia skarpy od strony ul. Loretanskiej, zaprojektowano na jej szczycie
zywoplot z krzewow ozdobnych o wysokosci min. 60cm. Jak we wezesniej szych
kompozycjach miejskich, zaproponowano powtdrzenie czerwonego koloru komponujacego
sig z lokalnym piaskowcem w postaci sadzonych naprzemiennie dwoch gatunkow:

- berberys Thunbergii jednej z odmian miniaturowych, dorastajacej do 1,00m o liéciach
purpurowych - 6 szt. co 30cm; 6 grup - 36szt.

- tawula japoriska np. Dart's Red / zwarty, gesty krzew o potkulistym pokroju,

dorasta do 0,8m wys. i szer.; liscie ciemnozielone, mtode przyrosty czerwonawe; kwiaty
jaskrawe, rézowolila do rubinowoczerwonych/ - 5 szt. co 40cm; 5 grup — 25 szt.

Granicg rabat / szerokoéci 60cm/ wydzieli¢ obrzezem z tworzywa typu ekoboard uni
kotwionym szpilkami.

Na caloscei terenu pod wszystkie nasadzenia stosowaé agrowldknine oraz $cidtkowanie 4 cm
warstwg kory sosnowej kompostowane;.

Nalezy usuna¢ w cato$ci pnie i karpy wycigtych wezeéniej drzew / 3 szt./, a teren wyrownac
1 uzupelni¢ trawniki. Stosowa¢ mieszanki traw renowacyjnych wolno rosnacych z nawozem.

Teren od strony potudniowej kaplicy jest obecnie obszarem trawiastym.

Ze wzgledu na sasiadujace z nim obiekty wymagajace niezwlocznej interwencji -
wybrzuszony mur cmentarza i ruiny dawnej kaplicy grobowej bedacej w stanie katastrofy
— obszar przeznaczony do opracowania kompleksowego w przysztosci. Docelowo
przewidziany do utwardzenia kostka granitowa.

7.6 OSWIETLENIE.

Nie projektuje si¢ nowego o$wietlenia zewnetrznego.

8. KONTROLA ROBOT

Roboty remontowe a zwlaszcza prace renowacyijne i konserwatorskie w obiektach objetych
ochrong konserwatorska, wymagaja wysokich kwalifikacji i zezwolen uzyskiwanych
kazdorazowo od Panstwowej Stuzby Ochrony Zabytkéw. To samo dotyczy prac w obszarach
zabytkowych.

Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania
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i odbioru robot budowlanych, decyzjg o pozwoleniu na prowadzenie prac i robot
przy obiekcie zabytkowym oraz zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem technicznym
wedtug wymagan Prawa budowlanego.

Nalezy bezwzglednie zatrudni¢ wykonawce z doswiadczeniem w pracy przy obiektach
zabytkowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem konserwacji budowli i muréw kamiennych.

Konieczny nadzér autorski i inwestorski osoby z uprawnieniami i praktyka przy obiektach
zabytkowych.

Systemy materialow do renowacji wymagaja utrzymania odpowiednich warunkow
technicznych i klimatycznych. Wazne jest nie tylko zachowanie rezimu technologicznego
w czasie aplikacji poszczegdlnych materialow, ale rowniez odpowiednich odstepow
czasowych pomigdzy naktadaniem poszczegélnych preparatow. Czas ten uzalezniony jest
od panujacej temperatury, wilgotno$ci, sposobu wentylacji itp.

Opracowat:

mgr inz. arch. Joanna Pedrak

rch. Joanna Pedrak
projektowania bez ograniczen
Jalnodci architektonicznej

+1/01/DUW DOIARP nr D
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9. INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

9.1. DANE OGOLNE

Obiekt - Kaplica Loretanska
kategoria obiektu budowlanego: X

Adres - ul. Cmentarna 30, 57-400 Nowa Ruda
dz. nr 183, 185, 182/1 AM-16, Obreb 0003 — Nowa Ruda,
jednostka ewidencyjna: 020804 1 (Nowa Ruda - miasto)

Inwestor - Gmina Miejska Nowa Ruda
ul. Rynek 1, 57-400 Nowa Ruda

Rodzaj opracowania - projekt remontu elewacji i wnetrza budynku kaplicy
oraz zagospodarowanie terenu

Autor opracowania - mgr inz. arch. Joanna Pe¢drak
Biuro Projektow ZUI ,,Rewaloryzacja”
57-300 Ktodzko, ul. Czeska 28

9.2. CzESC OPISOWA

9.2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacii
poszczegolnych obiektow.

Zamierzenie budowlane polega na remoncie i rewaloryzacji budynku Kaplicy loretanskiej w
Nowej Rudzie oraz prowadzacych do niej schodow

wraz z zagospodarowaniem terenu wokot budynku kaplicy.

Calo$¢ prac projektowana jako jedno zadanie, nie przewiduje sig realizacji etapowe;.

9.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvych.

Na dzialce nr 183 znajduje si¢ budynek kaplicy objety remontem ( wys. do kalenicy 11,00m),
terenowe schody oraz mury oporowe podtrzymujace te schody.

9.2.3. Wykaz elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Mur oporowy skarpy bez zabezpieczenia balustradg — mozliwo$¢ upadku z wys. 2,60m

9.2.4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
robot budowlanych, okre$lajace skale i1 rodzaje zagrozen oraz miejsce
1 czas ich wystapienia.

1/. Zagrozenia wynikajace z prowadzenia robot, przy ktorych wykonywaniu istnieje ryzyko
upadku z wysoko$ci powyzej 5m.

32



9.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych, a w szczegdlnoséci prowadzonych

na wysokosci kierownik budowy poinstruuje pracownikéw o istniejacych zagrozeniach.
Do robdt na wysokoséci moze by¢ zatrudniony jedynie pracownik, ktory uzyskat orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do takich prac.

9.2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyijnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii

1 innych zagrozen.

1. Rusztowania

Rusztowania budowlane winny:

- by¢ atestowane,

- posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla zatrudnionych
oraz skladowania narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow,

- posiada¢ konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia dziatajacych obciazen,

- zapewni¢ bezpieczng komunikacje pionowa,

- zapewni¢ swobodny dostep do stanowisk pracy.

2. Srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

Przy wykonywaniu rob6t na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
z linka umocowana do statych elementéw konstrukcji budynku lub wznoszonych
/rozbieranych/ rusztowan.

3. Teren budowy

Teren, na ktérym odbywaja si¢ prace na wysokosci nalezy ogrodzi¢ i oznakowad tablicami
ostrzegawczymi.

PrzejScia obok rusztowan oraz wejscia do budynku zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi.
Plac budowy organizowac¢ w sposob zapewniajacy bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

4. Pierwsza pomoc.

Na budowie powinien by¢ urzadzony punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikdw.

Na budowie powinien by¢ wywieszony w widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i
numery telefondéw najblizszego punktu lekarskiego, strazy pozarne;j i policji.

Opracowat:

mgr inz. arch. Joanna Pedrak

ng h. Joanng
upr. bud. do projektov
w specjalnoécei afg

ing, arg

Pedralk
2 0graniczen
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CZESC 111 - RYSUNKOWA
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GZYMS | PAS PONIZEJ / GEADKI PAS
TYNKU SZER. 25 cm, GR. 1 cm /
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POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
DOTYCZACE ELEWACJI

1. SKUC WSPOLCZESNE TYNKI

2. DOKONAC OGLEDZIN, W PRZYPADKU
ZACHOWANIA ORYGINALNYCH TYNKOW

— WYKONANIE BADAN STRATYGRAFICZNYCH

3. OBMYC ELEWACJE PO SKUWANIU TYNKOW

4. WYKONAC DEZYNFEKCJE | ODGRZYBIENIE
PARTII PORAZONYCH | ZAWILGOCONYCH

5. WYKONAC NOWE TYNKI STOSUJAC NATURALNE
WEOSKIE WAPNO HYDRAULICZNE MARKI 5.

NA OSEABIONY MUR NIE STOSOWAC OBRZUTEK
CEMENTOWYCH. NA WYROWNANY, WZMOCNIONY
GRUNTEM MUR, NAKEADAC TYNK WAPIENNY,
ZACIERAC NA MOKRO.

DRUGA WARSTWE ZATRZEC METALOWA PACA

DO WYGLADZANIA POWIERZCHNI.

6. POMALOWAC ELEWACJE FARBA CZYSTO
SILIKATOWA UNIKAJAC EFEKTU JEDNOLITEJ,
SZTUCZNEJ POWLOKI; NIE STOSOWAC WALKOW,
TYLKO PEDZLE Z ZACHOWANIEM WIDOCZNYCH
POCIAGNIEC.

PODSTAWOWY KOLOR
ELEWACJI 1

W KOLORZE 2 ———7F

NOWE RURY SPUSTOWE W PROSTYM
PRZEBIEGU, PODEACZONE
DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

\/

\\ 257%" ‘

I OPASKA OKIENNA - GLADKI
a0  PASTYNKU SZER. 15 cm,
& GR.1cm WKOLORZE 2

NAROZNIKI PODKRESLONE GLADKIMI
PASAMI TYNKU SZER. 30cm, GR. 1 cm
W KOLORZE 2

STOLARKE PODDAC [ ] D_ I ,:\’
REMONTOWI, MALOWAC = N
W KOLORZE 4 [7 D U Jl |
0000/ \{ )
s ;:‘: © Hﬁj D ‘\ It
2% o _ 4
i 0 | « A
T SR _ 7 % PROJEKTOWANA OKEADZINA
g ‘ AR AN g SCHODOW Z PLYT
CZERWONEGO PIASKOWCA
COKOL W KORZORZE 3 gr. 4cm, szer. 31cm.
~ WYSTAJACY NA 2 cm.
PROG WE WNECE Z PLYT
CZERWONEGO PIASKOWCA
gr. 4cm. -
BRANZA mﬁ PRACOWNIA PROJEKTOWA
- ZUI "REWALORYZACJA' Joanna Pedrak
ARCH. ZUFN 57300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
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) 57-400 NOWA RUDA, ul. CMENTARNA 30
Projektant: i - Kier. it
FAZA DATA roje tlgg?rtinzarch, PI‘OJC t fer pral?lg:‘illlllz'l‘arch Nr rys.
Joanna Pedrak Joanna Pedrak
01 241/01/DUW 241/01/DUW
P.B. 7 7
2021 /~

7




¢ 3ZHOTOM M W | "HO WO G "H3IZS NUNAL / L IMNDVM3T3 NAMOMYLSAOd ‘WO Z VYN ADVIYLSAM Wiy "HO

SVd QY39 - VIOSFIM OOINZOAYOLSIH -\ 3ZHO0T M YHINM € IZ40ZHOM M IOM0D YOMOMSVId 09INOMYIZO
IMSVHO JINIZHOMLAO INVMOLMIrodd LA3d Z MQQOHOS
YNIZAVHH0 YNYMOLYIrOHd
N 7 NV A b LAY /. / /. Y, N X, AN / /. N
[\ I & | ] L b ¢
) - R = =\ L '8 ) !
=~ 1L o/ Gl S Vo
[ ¢ . = —~ = S — - | | | ,_, \_
/ H N = i
S — S —F = 3] 3] .\_ _..
2 Iy L
~7 =] ] ]~

Wiy "HO

VOMOMNSVId OOINOMEFZD
1LATd Z MQAOHOS
VNIZAVIHO YNVMOLMIrOdd I

¢ 3740701 M

U W | YO "WO0E "HIZS NMNAL INVSVd

INIMAVYIO INOTISTIMAO IMINZOHVYN
| | | |

Y

L IrOVYM3T3
40104 AMOMVYLSAOd

rAMOZ0ZS3A IFDVZITYNYY 0d
3INOZOVIA0d ‘NOIIg3Zd
IWALSO¥d M IMOLSNAS A¥NY IMON

¢ 3740104 M
/WO | YO WO GZ "HIZS NMNAL
SVd IMAV1O / M3ZINOd SVd | SWAZO

) )
) )

) )
J ) )
)

) ) ) )

JJ)J))

D)
)

"O3INOVIOOd
HOANZOOQIM WIINVMOHOVZ Z 312A3d OMTAL
MO IVM QVMOSOLS 3IN INOMMOd MANZONLZS
'T3LIIONGIr NIMI43 OVPVMINN YMOLYMITIS
OLSAZO VauVv4 3rovM3 T3 QYMOTVINOd 9
INHOZY3IMOd VINVZAYIDAM OQ

7 YOvd YMO VL3N 9378 1vZ IMLSHVYM ¥Onyda
"OUMOW VN QV3I0VZ

'ANNIIJVM YNAL QVAVIHYN NN WILNNYO

TIJ)) )
)

T I JJ)))
)

2J)

2 ) )

J)J)J)JJ)J)

J)J) ) ))

Y )
)
N0)

IDBDBDBBBDS)
IDBBDDBBDBDDS)

5
IDDBDDDDDDDBDD D)

AJ) ) ) J)) )
JJ) ) ) ))

DB

BB
{
<

T ) )))))
P ) ) ) ) ) ))

7

ANOINOOWZM "ANVNMOQEAM VN "‘HOAMOLNIWID
HN3LNZH80 QYMOSOLS 3IN dNIN ANOIGYISO VN
‘S IMIVIN INZOINMNVYAAAH ONdVM IINSO TN

>

MNA/10/1+T
YeIpdq BuuRO[

“yorezul 1S
iumodead “aanyf

=

sueppaloag

MNA/10/1+T
NeIpdq euugof
“yotezul ISuw

Sueppaloag

1207 | .
o | @d

Vivd | vzvid

0€ VNIVLNIAD ‘N “VANT VAON 00t-LS
VIUSNVLAIOT VOITdVIA

LMHI40

001:1
Bleqs

LAAIO¥d - VNOONTOQd VIOVMATH

MMNNSAY
TNLAL

C00TLI8 PL 193 8T BSIZ)'|N OMZPOY (0€-LS
Nedpdd vuueor , VOVZANOTVAA Y., INZ

VAMOLMArOdd VINAAODVId

ﬁm>mm“<mmm
ﬂ_g_i

"HOUV
VZNVHY

ANTVENLYN OVINSOLS IMNAL IMON QVYNONAM ‘G
HOANODOOTIMVZ | HOANOZVHOJ I1Ldvd
3INIIGAZYOAO | IrOMIANAZIA QYNONAM +
MOMNAL NINVMNNS Od 3rovmM3 T3 QANEO ‘€
HOANZOIAVHOALVYHLS NVAVE IINVNOMAM —
MOMNAL HOANTYNIDAHO VINVMOHOVZ
NMAYAAZYd M ‘NIZAF190 QVYNOMOA 2

IMNAL INSTZOIQOdSM INAS 'L

IFOVYM313 30VZ3AL0d
JIMSHOLVMIISNOM JINVMOLILSOd




POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE
DOTYCZACE ELEWACJI

1. SKUC WSPOLCZESNE TYNKI

2. DOKONAC OGLEDZIN, W PRZYPADKU
ZACHOWANIA ORYGINALNYCH TYNKOW

— WYKONANIE BADAN STRATYGRAFICZNYCH

3. OBMYC ELEWACJE PO SKUWANIU TYNKOW

4. WYKONAC DEZYNFEKCJE | ODGRZYBIENIE
PARTII PORAZONYCH | ZAWILGOCONYCH

5. WYKONAC NOWE TYNKI STOSUJAC NATURALNE
WELOSKIE WAPNO HYDRAULICZNE MARKI 5.

NA OSEABIONY MUR NIE STOSOWAC OBRZUTEK
CEMENTOWYCH. NA WYROWNANY, WZMOCNIONY
GRUNTEM MUR, NAKEADAC TYNK WAPIENNY,
ZACIERAC NA MOKRO.

DRUGA WARSTWE ZATRZEC METALOWA PACA

DO WYGEADZANIA POWIERZCHNI.

6. POMALOWAC ELEWACJE FARBA CZYSTO
SILIKATOWA UNIKAJAC EFEKTU JEDNOLITEJ,
SZTUCZNEJ POWLOKI: NIE STOSOWAC WALKOW,
TYLKO PEDZLE Z ZACHOWANIEM WIDOCZNYCH
POCIAGNIEC.

71T
AN
yiviviglviwly!
SISiSisiviss!
‘ ~ »
GZYMS | PAS PONIZEJ / GLADKI PAS
TYNKU SZER. 25 cm, GR. 1 cm /
W KOLORZE 2
30 7 /1130 NAROZNIKI PODKRESLONE GtADKIMI
K 4 PASAMI TYNKU SZER. 30 cm, GR. 1 cm
< - i B W KOLORZE 2
(
v PODSTAWOWY KOLOR
B ELEWACJI 1
2
2N j Z
/)7%. — — |y
AN AN
COKOt. W KORZORZE 3
WYSTAJACY NA 2 cm.
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KARTA KOLOROW

Nowa Ruda, ul. Cmentarna 30

NR PROBKA NR KATALOGOWY
KOLORU CAPAROL

1 ELEWACJA Curry 80

2 OPASKI Ginster 25

3 COKOL Ginster 50
STOLARKA

4 - ELEMENTY RAL 6022
DREWNIANE

PROBKI KOLOROW, ZE WZGLU NA MOZLIWOSCI DRUKU,
NIE ODDAJA AUTENTYCZNYCH BARW,

KONIECZNE ZAMAWIANIE FARB WEDLUG PODANYCH
NUMEROW KATALOGOWYCH WZORNIKA

CAPPAROL 3D-System plus.
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GRUPA RZEZB: UKRZYZOWANIE
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SCIANA OPOROWA WYKONCZONA
KAMIENIEM REGULARNYM
POROSNIETA MCHAMI, GLONAMI

| POROSTAMI

CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH
CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm

SCHODY KAMIENNE PROSTE

O ZMIENNEJ SZEROKOSCI 164-193cm
POROSNIETE GLONAMI, POROSTAMI
| MCHAMI, LICZNE DROBNE UBYTKI
KAMIENIA | SPOIN

s

GRUPA RZEZB:
MODLITWA W OGROJCU

KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW,
JAKO POSTUMENTY POD RZEZBY

] B—C
A
3

yeavwavsavaon| REHRRER | RRNA!
KAMIENNY StUPEK OGRODZENIA ; - Pt == Hoaacood o
| Iy i Ssceen oo%ciggog 085888
PLOT Z METALOPLASTYKI - SILNIE / i/ T ESE '
ZNISZCZONY | |/ _ | e e et '
Wi : / | VYYYY [ VIANAAN (VAVAV
CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH - J ‘ ‘ | . ‘
CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm ‘ | ‘ | : , l
| L | ‘ , ,
‘ | | | l |
| , | ‘ | , | ,
\ , \ L | ‘ | |
il , | . I | -
KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW, . | L | | l _
JAKO POSTUMENT POD RZEZBE ‘ | . , ,
| | J ' | I
— | L — K
} | I || | |
S l l L
[imimimimimliimi Emininini limimimii Imimini TICIT Iimiminii IImin imii 10T 1CICIC]L 1
PSSIIISIIIS = FSTIINN
B |
PRZEKROJ PRZEZ STOPIEN DOLNEGO BIEGU PRZEKROJ PRZEZ STOPIEN GORNEGO BIEGU
SKALA 1:10 SKALA 1:10
30 L 25-28 y
‘ 1
0 unaca:
S S S S U/////////////
SIS S ﬁ///////////// g
9 P;;j;;;;;;;;@ %;;;;;5;5;;;; o 1. ZNACZNE POWIERZCHNIA ZALOZENIA POROSNIETA GL(
VILIILLL LS SILLLLLLLLLL T b | MCHAMI
S S S S S S S S S ~
L AALSAL T LA, F/////////////
LSS S S ‘F/////////////
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|
|

UWAGA: WYMIARY USREDNIONE

3. LICZNE DROBNE UBYTKI W KAMIENNYCH STOPNIACH




SCIANA OPOROWA WYKONCZONA
KAMIENIEM REGULARNYM
POROSNIETA MCHAMI, GLONAMI

| POROSTAMI

BRAK BARIERKI / PLOTU
ZABEZPIECZAJACEGO PRZED
UPADKIEM

ZAKONCZENIE SCHODOW OBRZEZEM
BETONOWYM

BRAKUJACE PLYTY CZAPKI

SCHODY KAMIENNE PROSTE
O SZEROKOSCI 196cm

POROSNIETE GLONAMI, POROSTAMI
| MCHAMI, LICZNE DROBNE UBYTKI
KAMIENIA | SPOIN

CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH
CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm

KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW,
JAKO POSTUMENTY POD RZEZBY

KAMIENNY StUPEK OGRODZENIA

CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH
CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm

SCHODY KAMIENNE Z NOSKIEM.
STOPNIE O DtUGOSCI DOCHODZACEJ
DO 3,2m

KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW,
JAKO POSTUMENT POD RZEZBE

liminin.

Iimimisis

Imii 1

IAMI, POROSTAMI

OPNI

CHODNIK PRZED SCHODAMI Z PLYT
| KOSTKI GRANITOWEJ POZA
OBSZAREM OPRACOWANIA

BRANZA mﬂ PRACOWNIA PROJEKTOWA
ARCH s ZUl "REWALORYZACJA" Joanna Pe¢drak
! | 57-300 Klodzko ul.Czeska 28 tel. 74 8672002
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ZAKONCZENIE SCHODOW OBRZEZEM
BETONOWYM

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ

SCHODY KAMIENNE PROSTE

O SZEROKOSCI 196cm

POROSNIETE GLONAMI, POROSTAMI
| MCHAMI, LICZNE DROBNE UBYTKI
KAMIENIA | SPOIN

BRAKUJACE PLYTY CZAPKI

MUREK BALUSTRADY WYKONCZONE CZERWONYM PIASKOWCEM tAMANYM
NADBUDOWANY | WYKONCZONY WSPOLCZENA CZAPKA Z PIASKOWCA
CZERWONEGO GR. 4 CM

NA CALOSCI SPOINY WSPOLCZESNE, CEMENTOWE ZACHODZACE NA LICO KAMIENI
KAMIEN POROSNIETY MCHAMI, GLONAMI | POROSTAMI

CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH
CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm

KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW,
JAKO POSTUMENTY POD RZEZBY

BRAKUJACE PLYTY CZAPKI

CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH
CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm

PODEST KAMIENNY

MUREK BALUSTRADY WYKONCZONE CZERWONYM PIASKOWCEM tAMANYM

NAD

NA CALOSCI SPOI

BUDOWANY | WYKONCZONY WSPOtCZENA CZAPKA Z PIASKOWCA
CZERWONEGO GR. 4 CM

NY WSPOrCZESNE, CEMENTOWE ZACHODZACE NA LICO KAMIENI
KAMIEN POROSNIETY MCHAMI, GLONAMI | POROSTAMI

SCHODY KAMIENNE Z NOSKIEM. STOPNIE O DEUGOSCI DOCHODZACEJ DO 3,2m

POROSNIETE GLONAMI, POROSTAMI | MCHAMI, LICZNE DROBNE UBYTKI
KAMIENIA | SPOIN

KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW,
JAKO POSTUMENTY POD RZEZBY

PRZEKROJ PRZEZ

STOPIEN DOLNEGO BIEGU

PRZEKROJ PRZEZ STOPIEN GORNEGO BIEGU

g CHODNIK PRZED SCHODAMI Z PLYT
| KOSTKI GRANITOWEJ POZA
OBSZAREM OPRACOWANIA

SKALA 1:10 SKALA 1:10

30 /* 25-28
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GRUPA RZEZB: UKRZYZOWANIE

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ,
ZAKONCZONA BETONOWYM KRAWEZNIKIEM

— BRAKUJACE PLYTY CZAPKI
// s
S IENIEM REGULARNYM iz
$CIANA OPOROWA WYKORICZONA KAMIENIEM - CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH
) e CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm
MUR OPOROWY WYKONCZONY CZERWONYM PIASKOWCEM tAMANYM o . N
NADBUDOWANY | WYKOKCZONY WSPOLCZEN% Zc:EzRA,vri/tgr\q E ggxgéoxvg“/; 2 / = KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW,
, : , , e JAKO POST 7
NA CALOSCI SPOINY WSPOLCZESNE, CEMENTOWE ZACHODZACE NA LICO KAMIENI A i UMENTY POD RZEZBY
KAMIEN POROSNIETY MCHAMI, GLONAMI | POROSTAMI 4 ,; . =
Z FoNLE ok BRAKUJACE PLYTY CZAPKI
/ ; ! / — :
GRUPA RZEZB: MODLITWA W OGROJCU < = ! -
/ e
\'y%%% i[5 ) ( L . CZAPKA ZE WSPOLCZESNYCH
~ ‘ B CIETYCH PLYT KAMIENNYCH GR. 4cm
PODEST KAMIENNY <

MUREK BALUSTRADY WYKONQZONE CZERWONYM PIASKOWCEM tAMANYM
NADBUDOWANY | WYKONCZONY WSPOLCZENA CZAPKA Z PIASKOWCA

CZERWONEGO GR. 4 CM
NA CALOSCI SPOINY WSPOLCZESNE, CEMENTOWE ZACHODZACE NA LICO KAMIENI

KAMIEN POROSNIETY MCHAMI, GLONAMI | POROSTAMI

KAMIENNE ZAKONCZENIE SCHODOW,
JAKO POSTUMENTY POD RZEZBY

SCHODY KAMIENNE Z NOSKIEM. STOPNIE O DEUGOSCI DOCHODZACEJ DO 3,2m
POROSNIETE GLONAMI, POROSTAMI | MCHAMI, LICZNE DROBNE UBYTKI

KAMIENIA | SPOIN

CHODNIK PRZED SCHODAMI Z PLYT
I KOSTKI GRANITOWEJ POZA
OBSZAREM OPRACOWANIA

PRZEKROJ PRZEZ STOPIEN DOLNEGO BIEGU
SKALA1:10
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ELEWACJE KAPLICY PODDAC REMONTOWI
ZGODNIE Z OPRACOWANYM PROJEKTEM

NA PROJEKTOWANYM StUPKU BALUSTRADY ZABEZPIECZAJACEJ
DODATKOWO NACHYLONA PODSTAWA DO MONTAZU TABLICY PAMITKOWEJ
Z METALOPLASTYKI O WYMIARACH 40 x 30cm

7 210

, GRUPA RZEZB: UKRZYZOWANIE \\
PODDAC PRACOM KONSERWATORSKIM | RESTAURATORSKIM
wg. OPRACOWANEGO PROGRAMU AUTOR: DOBROMIR DOMBEK -\

ISTNIEJACA ZIELEN
KRZEWY IGLASTE O POKROJU PLOZACYM
DO UTRZYMANIA | PIELEGNACJI

TABLICA INFORMACYJNA O WYM. 100 x 70cm
WYKONANA Z METALOPLASTYKI W OZDOBNEJ RAMIE
MONTOWANA NA MURZE

Z HISTORIA OBIEKTU | ZDJECIEM ARCHIWALNYMI
OZNAKOWANA ZGODNIE Z ZASADAMI PROMOCJI

GRUPA RZEZB: MODLITWA W OGROJCU
PODDAC PRACOM KONSERWATORSKIM | RESTAURATORSKIM
wg. OPRACOWANEGO PROGRAMU AUTOR: DOBROMIR DOMBEK

HISTORYCZNE OGRODZENIE PODDAC KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ
MALOWAC W KOLORZE CZARNYM MATOWYM

MUROWANE BALUSTRADY Z tAMANEGO PIASKOWCA:
WYSTEPUJACE NA POWIERZCHNI GLONY | MCHY - DO USUNIECIA
MECHANICZNEGO | DEZYNFEKCJI SRODKIEM BIOBOJCZYM,
SPOINY - DO WYMIANY,

LICO KAMIENNE PODDAC KONSERWACJI

ZGODNIE Z ZALACZONYM PROGRAMEM
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BALUSTRADA ZABEZPIECZAJACA:
1. PROJEKTOWANE SKRAJNE StUPY BALUSTRADY KAMIENNE Z CIETYCH BLOKOW CZERWONEGO PIASKOWCA

MOCOWANE W NAROZNIKACH MURU SKARPY. WSZYSTKIE KRAWEDZIE PIONOWE ZESZLIFOWANE ok.5mm

OD STRONY KAPLICY | RZEKI NA St UPKACH PROSTOKATNE PLYCINY WKLESLE / 5mm/ O tUKOWO WYCIETYCH NAROZNIKACH
- POWIERZCHNIA GROSZKOWANA. )

2. NA SLUPKU POLUDNIOWYM DODATKOWO NACHYLONA PODSTAWA DO MONTAZU TABLICY PAMITKOWEJ Z METALOPLASTYKI.
3. SLUPKI STALOWE Z PROFIL| 80x80x6mm ZWIENCZONE OSTRStUPEM. DOPUSZCZALNY ELEMENT TYPOWY

fF————™ 4. BALUSTRADA Z PROFILI KWADRATOWYCH 40x40x4 mm USTAWIONYCH NA RAB - ROWNOLEGLE DO TERENU.

SRODKOWE PRZEWIAZKI BEZWZGLEDNIE WYKONAC JAKO PIONOWE NIEZALEZNIE OD KATA SAMEJ BALUSTRADY.

646 4[4 5. GORA BALUSTRADY 110 cm POWYZEJ TERENU; UWAGA - MIEJSCE MONTAZU JEST NIZEJ
210 18 210 v 6. CALOSC ELEMENTOW STALOWYCH OCYNKOWANA | MALOWANA FARBA POLIWINYLOWA W KOLORZE CZARNYM MATOWM.
1 7 |
PROJEKTOWANA BALUSTRADA STALOWA POMIEDZY KAMIENNYMI StUPAMI wg RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO
! L-'—ﬂ, — A |

s

N
\
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ZYWOPLOT FORMOWANY WYS. ok. 60 cm, BUKSZPAN MINIATUROWY
ODMIANY KULISTEJ /SUFFRUTICOSAY/ 25 szt.

PROJEKTOWANE ZABEZPIECZAJACE OBRZEZE SKARPY

Z KRZEWOW OZDOBNYCH CIENIOZNOSNYCH WYSOKOSCI min.
60cm np., SADZONE NAPRZEMIENNIE 6 x BERBERYS TUNBERGA,
5 x TAWULA

PROJEKTOWANA NOWA CZAPA NA MURKACH Z CZERWONEGO
PIASKOWCA - gr. 8cm, szer. 56cm

DEUGOSC ZROZNICOWANA: min. 80cm

BRZEGI FAZOWANE PLYTY £tACZONE NA CIENKA SPOINE

NAROZNIKI ZYWOPLOTU PODKRESLONE FORMA STOZKOWA -
BUKSZPAN ODMIANY KOLUMNOWEJ - 6 x 2 szt.

PROJEKTOWANY POCHWYT Z PROFILU KWADRATOWEGO
40x40x3mm MONTOWANEGO NA DYSTANSACH Z PLASKOWNIKA

OBWODKA Z ZYWOPLOTU FORMOWANEGO
BUKSZPAN MINIATUROWY ODMIANY KULISTEJ - 140 szt.

i ii : PROJEKTOWANA NOWA CZAPA NA MURKACH
I Z CZERWONEGO PIASKOWCA - gr. 8cm, szer. 56cm
l [ | | 1 DLUGOSC ZROZNICOWANA: min. 80cm

l
) | | : BRZEGI FAZOWANE
F j i Jf : PLYTY LACZONE NA CIENKA SPOINE
—i T I[ T
_l ; : Ll SCHODY PODDAC KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ
| I [ , | S BEZ ZBYTNIEJ INGERENCJI W SUBSTANCJE ZABYTKOWA
, | | , e wg PELNEGO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO
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PROJEKTOWANE ZABEZPIECZAJACE OBRZEZE SKARPY Z KRZEWOW OZDOBNYCH CIENIOZNOSNYCH
WYSOKOSCI min. 60cm np., SADZONE NAPRZEMIENNIE 6 x BERBERYS TUNBERGA ODMIANY
PURPUROWEJ, 5 x TAWULA

%

%

PROJEKTOWANA NOWA CZAPA NA MURKACH »
Z CZERWONEGO PIASKOWCA - gr. 8cm, szer. 56cm, DEUGOSC ZROZNICOWANA: min. 80cm
BRZEGI FAZOWANE; PLYTY tACZONE NA CIENKA SPOINE

5 \vi S 'i-:

S S

PROJEKTOWANY POCHWYT Z PROFILU KWADRATOWEGO 40x40x3mm
MONTOWANEGO NA DYSTANSACH Z PLASKOWNIKA; ROWNOLEGLE DO CZAPKI

HISTORYCZNE SCHODY PODDAC KONSERWACJI
ZACHOWAWCZEJ BEZ ZBYTNIEJ INGERENCJI W SUBSTANCJE
ZABYTKOWA wg PELNEGO PROGRAMU
KONSERWATORSKIEGO - W ZAt ACZENIU

PROJEKTOWANY POCHWYT Z PROFILU KWADRATOWEGO 40x40x3mm
MONTOWANEGO NA DYSTANSACH Z PLASKOWNIKA
ROWNOLEGLE DO CZAPKI

MUROWANE BALUSTRADY Z tAMANEGO PIASKOWCA:

WYSTEPUJACE NA POWIERZCHNI GLONY | MCHY
- DO USUNIECIA MECHANICZNEGO
| DEZYNFEKCJI SRODKIEM BIOBOJCZYM

SPOINY W CALOSCI - DO WYMIANY

LICO KAMIENNE PODDAC KONSERWACJI
ZGODNIE Z ZALACZONYM PROGRAMEM

HISTORYCZNY PODEST PODDAC KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ
BEZ ZBYTNIEJ INGERENCJI W SUBSTANCJE ZABYTKOWA
wg PELNEGO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO - W ZALACZENIU

HISTORYCZNE SCHODY PODDAC KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ
BEZ ZBYTNIEJ INGERENCJI W SUBSTANCJE, ZABYTKOWA
wg PEENEGO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO - W ZALtACZENIU

| o

POSTUMENTY RZEZB DO KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ

wg PEENEGO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO
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GRUPA RZEZB: UKRZYZOWANIE
PODDAC PRACOM KONSERWATORSKIM | RESTAURATORSKIM
wg. OPRACOWANEGO PROGRAMU - AUTOR: DOBROMIR DOMBEK
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ZYWOPLOT FORMOWANY ,

WYS. ok. 60 cm, BUKSZPAN { !
MINIATUROWY ODMIANY KULISTEJ i S,
ISUFFRUTICOSA - 25 szt.

L o

PROJEKTOWANA BALUSTRADA STALOWA POMIEDZY KAMIENNYMI SEUPAMI wg RYSUNKU SZCZEGOLOWEGO

_BALUSTRADA ZABEZPIECZAJACA:

1. PROJEKTOWANE SKRAJNE StUPY BALUSTRADY KAMIENNE Z CIETYCH BLOKOW CZERWONEGO PIASKOWCA

MOCOWANE W NAROZNIKACH MURU SKARPY. WSZYSTKIE KRAWEDZIE PIONOWE ZESZLIFOWANE ok.5mm

OD STRONY KAPLICY | RZEKI NA StUPKACH PROSTOKATNE PLYCINY WKLESEE / 5mm/ O tUKOWO WYCIETYCH NAROZNIKACH
- POWIERZCHNIA GROSZKOWANA.

2. NA SLUPKU POLUDNIOWYM DODATKOWO NACHYLONA PODSTAWA DO MONTAZU TABLICY PAMITKOWEJ Z METALOPLASTYKI.
3. SLUPKI STALOWE Z PROFILI 80x80x6mm ZWIENCZONE OSTRSLUPEM. DOPUSZCZALNY ELEMENT TYPOWY

4. BALUSTRADA Z PROFILI KWADRATOWYCH 40x40x4 mm USTAWIONYCH NA RAB - ROWNOLEGLE DO TERENU.

SRODKOWE PRZEWIAZKI BEZWZGLEDNIE WYKONAC JAKO PIONOWE NIEZALEZNIE OD KATA SAMEJ BALUSTRADY.

5. GORA BALUSTRADY 110 cm POWYZEJ TERENU; UWAGA - MIEJSCE MONTAZU JEST NIZEJ

6. CALOSC ELEMENTOW STALOWYCH OCYNKOWANA | MALOWANA FARBA POLIWINYLOWA W KOLORZE CZARNYM MATOWM.

NAROZNIKI ZYWOPLOTU PODKRESLONE FORMA STOZKOWA - BUKSZPAN
ODMIANY KOLUMNOWEJ - 6 x 2 szt.

PROJEKTOWANA NOWA CZAPA NA MURKACH

Z CZERWONEGO PIASKOWCA - gr. 8cm, szer. 56cm, DEUGOSC ZROZNICOWANA: min. 80cm
BRZEGI FAZOWANE; PLYTY tACZONE NA CIENKA SPOINE

MUR OPOROWY Z CIETEGO PIASKOWCA:
USUNAC ROSLINNOSC WYRASTAJACA Z POMIEDZY KAMIENI

LICO KAMIENNE PODDAC KONSERWACJI ZGODNIE Z ZALACZONYM
PROGRAMEM

WYSTEPUJACE NA POWIERZCHNI GLONY | MCHY - DO USUNIECIA
MECHANICZNEGO | DEZYNFEKCJI SRODKIEM BIOBOJCZYM
SPOINY W CALOSCI DO WYMIANY

MUROWANE BALUSTRADY Z tAMANEGO PIASKOWCA:

WYSTEPUJACE NA POWIERZCHNI GLONY | MCHY - DO USUNIECIA MECHANICZNEGO
| DEZYNFEKCJI SRODKIEM BIOBOJCZYM

SPOINY W CALOSCI - DO WYMIANY,

LICO KAMIENNE PODDAC KONSERWACJI - ZGODNIE Z ZALACZONYM PROGRAMEM

GRUPA RZEZB: MODLITWA W OGROJCU
PODDAC PRACOM KONSERWATORSKIM | RESTAURATORSKIM
wg. OPRACOWANEGO PROGRAMU AUTOR: DOBROMIR DOMBEK

OBWODKA Z ZYWOPLOTU FORMOWANEGO
BUKSZPAN MINIATUROWY ODMIANY KULISTEJ - 140 szt.

HISTORYCZNE OGRODZENIE PODDAC KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ
MALOWAC W KOLORZE CZARNYM MATOWYM

SCHODY PODDAC KONSERWACJI ZACHOWAWCZEJ
BEZ ZBYTNIEJ INGERENCJI W SUBSTANCJE ZABYTKOWA
wg PELNEGO PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO - W ZAtACZENIU

PROJEKTOWANY POCHWYT Z PROFILU KWADRATOWEGO

/@y N TN 40x40x3mm MONTOWANEGO NA DYSTANSACH Z PL ASKOWNIKA

0 o o e o o
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1. PROJEKTOWANE SKRAJNE StUPY BALUSTRADY KAMIENNE Z CIETYCH BLOKOW CZERWONEGO PIASKOWCA
MOCOWANE W NAROZNIKACH MURU SKARPY. WSZYSTKIE KRAWEDZIE PIONOWE ZESZLIFOWANE ok.5mm

OD STRONY KAPLICY | RZEKI NA StUPKACH PROSTOKATNE PLYCINY WKLESLE / 10mm/ O tUKOWO WYCIETYCH
NAROZNIKACH - POWIERZCHNIA GROSZKOWANA.

2. NA SLUPKU POLUDNIOWYM DODATKOWO NACHYLONA PODSTAWA DO MONTAZU TABLICY INFORMACYJNEJ.
ALTERNATYWNIE - PLYTA METALOWA

3. SLUPKI STALOWE Z PROFILI 80x80x6mm ZWIENCZONE OSTRSLUPEM. DOPUSZCZALNY ELEMENT TYPOWY
BALUSTRADA Z PROFILI KWADRATOWYCH 40x40x4 mm USTAWIONYCH NA ROG - ROWNOLEGLE DO TERENU.
SRODKOWE PRZEWIAZKI BEZWZGLEDNIE WYKONAC JAKO PIONOWE NIEZALEZNIE OD KATA SAMEJ BALUSTRADY.

4. GORA BALUSTRADY 110 cm POWYZEJ TERENU; UWAGA - MIEJSCE MONTAZU JEST NIZEJ. POZIOM NALEZY OKRESLIC
DOPIERO PO USTALENIU OSTATECZNEGO POZIOMU NOWEJ KOSTKI. W RAZIE POTRZEBY WPROWADZENIA KOREKTY
(ZROZNICOWANIA) WYSOKOSCI StUPOW WYKONAC TO W BAZIE ( 38cm +/- ROZNICA)

5. CALOSC ELEMENTOW STALOWYCH OCYNKOWANA | MALOWANA FARBA POLIWINYLOWA W KOLORZE CZARNYM MATOWM.
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SZEROKOSC 56cm / PRZY SZEROKOSCI MUROW 48-50cm

PROJEKTOWANA NOWA CZAPA NA MURKACH
Z CZERWONEGO PIASKOWCA gr. 8cm
BRZEGI FAZOWANE

WYSTAJE 0,5 - 1,5 cm/
DLUGOSC PLYT ZROZNICOWANA min.80cm
£ACZONE NA CIENKA SPOINE

PORECZ Z RURY KWADRATOWEJ
PROFIL ZAMKNIETY40x40x4 mm
ZAKONCZENIE W FORMIE PIRAMIDY

MOCOWANIE PORECZY DO MURU BALUSTRADY
PLASKOWNIK 40x40x4 mm
KOTWIONY

MUROWANE BALUSTRADY Z t AMANEGO PIASKOWCA:
WYSTEPUJACE NA POWIERZCHNI GLONY | MCHY

DO USUNIECIA MECHANICZNEGO
| DEZYNFEKCJI SRODKIEM BIOBOJCZYM
SPOINY W CALOSCI - DO WYMIANY,
LICO KAMIENNE PODDAC KONSERWACJI
- ZGODNIE Z ZAtACZONYM PROGRAMEM

CALOSC ELEMENTOW STALOWYCH OCYNKOWANA
| MALOWANA FARBA POLIWINYLOWA W KOLORZE CZARNYM MATOWM.
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CZESC 1V —- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
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Fot. 1 Elewacja zachodnia i polnocna Fot. 2 Elewacja wschodnia i potudniowa

3

Fot. 3. Ogodlny widok drzwi i naswiela Fot. 4. Widok drzwi wejsciowych i kraty.

>



Fot. 5,6. Elewacja potudniowa — zniszczenia

Fot. 7 Betonowe schody w sasiedztwie kaplicy

Fot. 8. Spekanie elewacji
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Fot 9, Wnetrze kaplicy, widok
w kierunku oltarza

Fot. 10. Wnetrze kaplicy, widok
w kierunku wejscia
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Fot. 15, 16. Ogdlny widok zalozenia.




Fot. 19, 20. Gorny lewy bieg schodow






Fot. 25,26, 27. Mur oporowy plateau.

D S e N

Fot. 28, 29. Ogrodzenie wraz z bramg zamykajace plateau.

Uwaga: Wszystkie zdjecia wykonane dla celéw niniejszego projektu, dostepne sg przez
miesiac od otrzymania dokumentacji pod linkiem firmowej chmury:
https://mega.nz/folder/EzY2CZbl#1buPdCYdAp2rijnpErSdHw
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Fot. 30. Historyczny widok kaplicy
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Fot. 31. Historyczny widok schodow
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