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Budowa ul. Lipowej w Orzechowie

INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizaciji
poszczegoélnych obiektow.
Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji rob6t szczegdinie niebezpiecznych.
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.
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Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$é realizacji

poszczegodlnych obiektow:

- zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem,

- roboty przygotowawcze — korytowanie, wraz z profilowaniem podtoza,
- obstuga geodezyjna przez caly czas trwania robét,

- ufozenie podbudowy,

- wykonanie nawierzchni utwardzonych,

- wykonanie oznakowania,

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

- istniejace sieci,

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— skrzyzowania z istniejacymi drogami,
- ruch samochodowy,

- roboty ziemne,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

- wykonywanie rob6t budowlanych sprzetem bedacym Zrodiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

- brak ochrony przeciwpozarowej,

Szczegdlowy zakres i forme planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Plan bioz powinien zawierac:
- drogi komunikacyjne,

- strefy niebezpieczne,

- miejsca postojowe na terenie budowy,

- zagospodarowanie terenu budowy:

- skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych,
- lokalizacja pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzér nad bezpieczeristwem i ochrong zdrowia,

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych:

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoéinie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenistwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozeii:

~ roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

- roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw os6b trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymi robotami,

- W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegaé ustalenia zawarte w planie bioz,

mgr in2/ R
{ S N
upr. nr Wi, -‘,"l‘jﬂ;-’r-ux.s.f 2
W specjfsci crogov.
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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Stupca ,Styczen 2023r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst
jednolity: Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM,

ze projekt architektoniczno - budowlany branzy drogowej dla tematu:
Budowa ul. Lipowej e Orzechowie”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

/

s

technicznej.

f

Projekt nt branzy drogowe;j
Rufin Jarka

WKP/0294/POOD/12 w specjalnos$ci drogowej
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

21. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Kategoria obiektu budowlanego:

o |V - elementy drog publicznych i kolejowych drég szynowych, jak skrzyZzowania i

wezly, wjazdy, zjazdy, przejazdy, ramy

e XXV - drogi i kolejowe drogi szynowe,

2.2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa wewnetrznej ul. Lipowej w
Orzechowie.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w cato$ci na terenie Wojewodztwa
Wielkopolskiego, w Powiecie Wrzesiniskim, Gmina Mitostaw, na obszarze miejscowosci

Orzechowo.

2.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego okreslajgcego technologie
oraz zakres budowy drogi wewnetrznej na podstawie, ktérego zostanie ona wykonana, a

takze uzyskanie pozwolenia na budowe.

24. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Budowa ul. Lipowej w
Orzechowie " jest umowa zawarta pomiedzy Gming Mitostaw, a firmg KDK Instal Kamil

Marciniak.
Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:

- mapy sytuacyjno — wysoko$ciowe w skali 1:500,

- ogolna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,

- obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

- spotkania i uzgodnienia robocze pomiedzy Zamawiajgcym a Jednostkg
Projektowa,

- wykaz podstawowych akiéw prawnych i norm.
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2.5,

Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane

w dokumentaciji:

2.6.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021r, poz.
2351 z pézn. zmianami.),

Rozporzadzenie Ministra rozwoju z 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pézniejszymi zmianami),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z p6zZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (fj. Dz. U. z 2021r.
poz. 1973 z pbzniejszymi zmianami),

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
I ich usytuowanie. Cze$¢ | — Wprowadzenie. Cze$é |l — Zagadnienia techniczne.
» 1ransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

Katalog powtarzalnych elementow drogowych cze$é | i 1l, Centralne Biuro
Projektowo Badawcze Drég i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Katalog wzmocnier i remontéw nawierzchni podatnych i pétsztywnych, Instytut
Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2001r.

Pozostate normy zgodne z SST

Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwa ,Budowa ul. Lipowej w Orzechowie "

obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:

wykonanie gruntu stabilizowanego cementem,
wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu,
utozenie warstw nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j ,
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- wykohanie poboczy,

- wykonanie przebudowy skrzyzowania z ul Jesionowg stanowigcg drogg gminng nr
403001P,

~ wykonanie humusowania skarp.
wykonanie elementéw organizaciji ruchu,

2.7. Zamierzony sposoéb uzytkowania obiektu budowlanego
Projektowana droga przeznaczona jest do obstugi dojazdu ruchu samochodowego,

rowerowego oraz pieszego lokalnego na terenie osiedla w miejscowo$ci Orzechowo

2.8. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu.
Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna jest zgodna z wydang decyzjg o
lokalizacji inwestycji celu publicznego.

29. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Projektowana inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujacych

parametréw technicznych

» Podstawowe parametry techniczne
— kategoria techniczna : D - dojazdowa,
— predko$é projektowa: 30 km/h,

— nacisk na 0$: 100 KN,

— kategoria ruchu: KR 1

— typ przekroju: uliczny

— szerokos$é pasa ruchu: 4,00 m,

— szerokos¢ pobocza: 0,756 m

— przekrdj poprzeczny: 1x1,

odwodnienie powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowej

o Opis trasy w planie
Przebudowa drogi wewnetrznej gminnej obejmuje odcinek o dt. 112 m. Na odcinku
objetym przebudowg drogi odtworzono po istniejgcej osi drogi osiedlowej w sposéb

gwarantujacy zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy D.
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O$ w planie zaprojektowano w taki sposéb, aby zapewnié dostep do przyleglych posesii
I zapewni¢ odwodnienie powierzchniowe do istniejacej kanalizacji deszczowej.

« Opis trasy w przekroju podiuznym

Niwelete budowanej drogi zaprojektowano wykorzystujac pomiar geodezyjny oraz
przystosowanie jej ze wzgledu na przyjeta technologie przebudowy. Niwelete
zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimainych pochyleft podtuznych
gwarantujgcych prawidiowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych do istniejgcej

kanalizacji deszczowe;.

Minimalny spadek podtuzny projektowanej niwelety wynosi 0,51%, natomiast
maksymalny wynosi 0,76%. Zastosowano wytagodzenie zatoméw niwelety fukami
pionowymi wypukiymi badz wklgstymi. Zastosowane promienie uwzgledniajg obecna
niwelete jezdni i wynoszg odpowiednio od 586m do 850 m i szczegétowo zostaly
przedstawione narys 3.0 Przekroju podtuznym.

Opis trasy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjgto pochylenie poprzeczne jednostronne o
wartosci 2,00% w kierunku osi jezdni. Szeroko$¢ jezdni wynosi 4,00 m. Po obu
stronach jezdni zaprojektowano umocnione pobocze o szerokosci 0,75 m.
Szczegdlowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na Rys. 4.0

,Przekroje normaine”.

» Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni
Nalezy wykona¢ nastepujaca konstrukcje jezdni:

- warstwa Scieralna:
Kostka brukowa betonowa koloru szarego — gr. 8 cm;
na podsypce cementowo piaskowej - gr 3 cm;

— podbudowa zasadnicza beton C8/10 -gr 15 cm :

— grunt stabilizowany cementem Rm 2,5 MPa - gr 15cm
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— warstwa odsgczajgca z kruszywa naturainego - gr 10 cm

« Pobocza

Na dtugosci przebudowywanej drogi powiatowej w przekroju drogowym po obu stronach
jezdni zaktada sie wykonanie poboczy na szeroko$¢ 0,75 m o pochyleniu 6% w kierunku
zewnetrznej krawedzi jezdni. Pobocza zaklada sie wykonac z kamienia tamanego 0/31,5

stabilizowanego mechanicznie gr 10 cm.

2.10. Opinia geotechhiczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego
Na trasie przebiegu projektowanej drogi po wizji w terenie oraz na podstawie wywiadu

srodowiskowego ustalono proste warunki gruntowo-wodne.

Dla przedmiotowej inwestycji przyjeto | kategorie geotechniczng.

2.11. Zielen

Na pozostatej czeSci pasa drogowego nalezy wykonaé humusowanie i obsiane

mieszanka traw.

2.12. Urzadzenia obce
Projektowana inwestycja nie powoduje koiizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu. W
przypadku napotkania urzadzer obcych w drodze nalezy zgtosi¢ to zarzadcy drogi i

zabezpieczy¢ rurami ostonowymi.

2.13. Elementy organizacji ruchu i BRD
Projekt organizacji ruchu zawarty w odrebnym opracowaniu.

2.14. Odwodnienie

Odwodnienie przebudowywanej drogi realizowane bedzie za pomoca odpowiednich
spadkow poprzecznych i podtuznych zapewniajgcych sprawne odprowadzenie wéd
opadowych i roztopowych do $cieku zaprojektowanego w osi jezdni a nastepnie
Istniejgca studnia kanalizacyjna w km ok 0+520 tgczy sie z kanalizacjg deszczows
umieszczong w ul. Bukowej. Z uwagi nha nieujawnienie kanalizacji na mapach

geodezyjnych zostata zlecona inwentaryzacja geodezyjna przedmiotowej kanalizacji.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY 9






Budowa ul. Lipowej w Orzechowie

2.15. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen

dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych

Planowana inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska nie bedzie miata

wplywu na istniejacy drzewostan. Planowana budowa nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla

wéd powierzchniowych i podziemnych.
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3. PROJEKT-ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY — CZE$C RYSUNKOWA

3.1. Rys.3.0 Przekroje Podtuzne skala: 1: 100/1000
3.2. Rys.4.0 Przekroj normainy skala: 1:50
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