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1. Zakres opracowania
Zakres niniejszego opracowania jest zgodny z zawartg umowa z Inwestorem.

2. Podstawa oraz dane wyjsciowe do projektowania

Podstawa opracowania:

- Wizja lokalna w terenie

- Mapa do celdw projektowych w skali 1:500

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556t.}.)

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz.U.2022.1518)

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U.2022.0.1679)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych opracowany w Katedrze Inzynierii Drogowej
Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz. Jézefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad oddziat Warszawa, wersja 11.03.2013

- Uzgodnienia rozwigzan projektowych z Inwestorem.

3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem Inwestycji budowlanej jest wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni drogi gminnej, ulicy Orzechowe;
w Orzechowie, gmina Mitostaw.

Odcinek ulicy objety budowg zaczyna sie na zjezdzie w droge gminna, ulice Jesionowg a konczy na potgczeniu
w nawierzchnig z kostki brukowej w ulicy Lipowe;.

Dtugo$¢ odcinka wynosi 111,75 m.

Zaprojektowano konstrukcje z nawierzchnig $Scieralng z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podbudowie
nieprzepuszczalnej.

Wiw Inwestycja zlokalizowana bedzie na dziatkach nr ewid. 838/2, 837/6, 832, 838/1 obreb 0014 - Orzechowo
gm. Mitostaw, pow. wrzesinski, woj. wielkopolskie.

Projektowana jezdnia znajduje sie w dziatkach o przeznaczeniu drogowym.

4, Plan zagospodarowania dziatki

41. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na dziatkach objetych opracowaniem zlokalizowana jest droga, ulica Lipowa czeSciowo o nawierzchni gruntowe;
ulepszone;j ttuczniem na odcinku od zjazdu z ulicy Jesionowej i dalej na odcinku 100m. Pozostaly odcinek ulicy utwardzony
z pyt betonowych, trylinka o szeroko$ci jezdni $rednio 4 m, jezdnia obramowana opornikiem betonowym, taczacy sie z
ulic Sredzka. Odcinek wykonany z trylinki nie jest objety inwestycja.

Tereny biologicznie czynne w postaci trawnikow oraz nieliczne zadrzewienia.

Dziatka drogowa na odcinku budowy nawierzchni wyposazona w kanalizacije deszczowg oraz wpusty uliczne
Zlokalizowane z gruntowej nawierzchni.

Pozostata infrastruktura obca w ulicy:

- doziemna sie¢ teletechniczna,

- napowietrzne linie energetyczne,

- doziemna siec energetyczna,

- kanalizacja sanitarna.

Rzedne terenu w obszarze inwestycji ksztattujg sie w granicach od 71,20 do 71,40 m n.p.m.

Ulica 0 znaczeniu lokalnym, obstugujgca zabudowe mieszkaniowg wielorodzinna,.

4.2,  Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach przedsiewziecia projektuje sie:

a) utwardzenie odcinka drogi na dtugo$ci 111,75 m poprzez wykonanie petnej konstrukcji podbudowy wraz z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm,
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b) wykonanie obramowan projektowanej nawierzchni opornikiem betonowym 12x30cm wtopionym na tawie betonowej z
oporem,

c) wykonanie poboczy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm,

d) regulacja istniejacych studzienek wpustowych kanalizacji deszczowe.

W ramach inwestycji zwigzanej z budowg odcinka w/w drogi, przewiduje sie wykonanie rozbiérek istniejgcego odcinka
nawierzchni utwardzonej tuczniem, roboty ziemne zwigzane z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne jezdni, budowe
jezdni oraz wykonanie poboczy umocnionych z kruszywa famanego.

Kilometracje roboczg odcinka drogi poprowadzono w nastepujacy sposob:

- 0+000 - 0+111,75 — od krawedzi jezdni drogi gminnej ulicy Jesionowej do istniejgcej nawierzchni z trylinki.

A. konstrukcja nawierzchni jezdni
- warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej 20x10, grubosci 8 cm, kolor szary, typ domino
- warstwa podsypki cementowo — piaskowej 1:4, grubosci 3 cm,
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 (z wytwérni), grubosci 15 cm
- warstwa ulepszonego podioza, stabilizacja Rm=2,5MPa, grubosci 25 cm

B. konstrukcja poboczy
- warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm, grubosci 10 cm

4.3.  Zestawienie parametrow poszczegoélnych elementéw zagospodarowania terenu
Zestawienie projektowanych elementéw zagospodarowania

- jezdnia -490 m?
- pobocza - 170 m2
- powierzchnia zieleni i skarp -130 m?

5. Opis techniczny

5.1.  Opis projektowanych rozwigzah

W ramach inwestycji zaprojektowano budowe jezdni z kostki brukowej. Zaprojektowano jezdnie o statej szeroko$ci 4m oraz
obustronne pobocza gruntowe umocnione kruszywem tamanym o szerokosci 0,75m. Szeroko$¢ dziatek drogowych
pozwala na pozostawienie rezerwy terenu pod powierzchnie czynne biologicznie, co poprawi walory estetyczne
i proekologiczne drogi.

5.1.1. Jezdnia

W planie sytuacyjnym drogi zaprojektowano fuk poziomy:

- 0 promieniu R 18,33 m w km 0+012,04 (W1)

Nie przewiduje si¢ zatamania osi w planie.

Projektowana nawierzchnia utwardzona ze spadkami poprzecznymi 2% (odwrécony daszek) do Scieku w osi jezdni.
Spadki podiuzne w przedziale do 1%. Minimalny spadek podiuzny projektowanej niwelety wynosi 0,51%, maksymalny
0,76%. Zatomy niwelety wytagodzono tukami pionowymi wypuktymi badz wklestymi. Niwelete podtuzng przedstawiono na
rysunku 3D.

Projektowana jezdnia ograniczona opornikiem betonowymi na tawie betonowej z oporem. Nawierzchnig z kostki betonowej
wraz z podbudowg oraz pobocza umocnione nalezy wykonac zgodnie z czescig rysunkowa, (rys. 4D).

Potaczenie nowoprojektowanej nawierzchni z istniejgcq nalezy wykona¢ w sposob ptynny.

5.1.2. Obramowania

Obramowania jezdni ulicy zostang wykonane z opornika betonowego 12x30 ¢cm na fawie betonowej z oporem z betonu
C12/15. Opornik nie moze wystawa¢ ponad jezdnie. Projektowane ograniczenie jezdni opornikiem betonowym nalezy
wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa (rys. 5D - Szczegot ,A”).

5.1.3. Sciek
Ze wzgledu na istniejacy sie¢ kanalizacji deszczowej — wpustéw ulicznych, nalezy w ramach inwestycji wykona¢ Sciek
z czterech rzedow kostki brukowej grubosci 6 cm w osi jezdni z uwzglednieniem regulacji pionowej i poziomej wpustow
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ulicznych w celu dostosowania wysokoéciowego z $ciekiem. Sciek nalezy utozyé na tawie betonowej z betonu C12/15.
Wykonanie scieku w osi jezdni nalezy wykona¢ zgodnie z czescig rysunkowa (rys. 5D - Szczegdt ,B).

5.1.4. Zjazd
Istniejacy zjazd z ulicy Jesionowej podlega¢ bedzie korekcie geometrycznej z uwzglednieniem przetozenia kostki brukowej.

5.1.5. Pobocza
Na cafej diugosci projektowanego odcinka zaprojektowano obustronne pobocza z kruszywa tamanego 0/31,5mm
stabilizowanego mechanicznie grubosci 10 cm, ze spadkiem poprzecznym 6% i podtuznym dostosowanym do wysokosci
krawedzi jezdni.

5.1.6. Zielen

W obszarze inwestycji nie wystepuje zadrzewienie, ktore kolidowatoby z budowg drogi. Na etapie budowy drogi nalezy
wykonaé humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw.

Istniejaca zielen zostanie zaadoptowana do potrzeb projektu. Przy prowadzeniu robot szczegdlng uwage nalezy zwréci¢
na istniejagce zadrzewienie. Prace ziemne nie moggq doprowadzi¢ do uszkodzenia systemu korzeniowego. W trakcie
planowania sposobu ochrony drzew na terenie budowy nalezy uwzglednic:

- zagrozenia bezposrednie — zwigzane z urazami mechanicznymi (obtamania gatezi i konarow, obtarcia pnia) czy
zanieczyszczeniem chemikaliami podtoza;

- zagrozenia posrednie — zwigzane z nagtym pogorszeniem warunkéow siedliskowych, np. realizacja inwestycji w poblizu
drzew (nawet w odlegtosci 20-30 m) moze wptywac¢ na zmiany w potozeniu zwierciadta wéd gruntowych, powodowac¢ jego
obnizenie, co wptywa na stan zdrowotny drzew starszych niektérych gatunkéw.

Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy:

- zabezpieczenie czasowe — tylko na okres realizacji budowy — wigze sie z przeciwdziataniem powstawaniu urazow
mechanicznych oraz zanieczyszczeh chemicznych podioza, jak rowniez zabezpieczeniem podioza przed ubiciem
prowadzacym do pogorszenia jego areacj;

- stae zabezpieczenia drzew — realizowane wtedy, gdy w wyniku budowy warunki siedliskowe znajdujgcych sie w poblizu
drzew ulegty nieodwracalnym zmianom. Zmierzajg do stworzenia najkorzystniejszych dla nich warunkéw rozwoju przez
zastosowanie szeregu rozwigzan projektowych niwelujacych w pewnym stopniu skutki tych zmian

5.1.7. Roboty ziemne, warunki geotechniczne gruntu — przewidziane rozwigzania

Przed wykonaniem wiasciwych rob6t ziemnych nalezy usunaé warstwe humusu (ziemi urodzajnej).

Roboty ziemne w rejonie urzadzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205.

Projektowany obiekt nalezy do | kategorii geotechnicznej, w prostych warunkach gruntowych.

Projektowana nawierzchnia drogowa, bgdzie posadowiona na nasypie z gruntdw nasypowych, ktore ze wzgledu na
niewystarczajacg nosnos¢ podtoza nalezy doprowadzi¢ do grupy nosnosci G1, np. poprzez wbudowanie warstwy gruntu
niewysadzinowego — w postaci pospdtki, o wskazniku nosnosci CBR>=35%, stabilizowanego mechanicznie lub
zastosowac stabilizacje cementowg dla ochrony przed wysadzinowymi gruntami podtoza.

5.1.8. Odwodnienie

Odwodnienie zapewniajg projektowane spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni. Wody opadowe i roztopowe
odprowadzone zostang do istniejgcych wpustéow ulicznych w osi jezdni. Przyjeto rozwigzania nie bedg skutkowaty
zalewaniem terendw przylegtych do dziatek drogowych.

5.1.9. Urzadzenia obce

W przypadku napotkania na trasie projektowanej drogi sieci obcych (telekomunikacyjnych, energetycznych) nalezy
zabezpieczy¢ wiw sieci dwudzielng rurg ostonowg typu Arot z przediuzeniem poza krawedzie utwardzenia.

Pozostate kolidujace urzadzenia zwigzane z sieciami takie jak zasuwy, studzienki oraz urzadzenia oznakowujace

sieci nalezy wyregulowac do rzednych poziomych projektowanego utwardzenia terenu zgodnie z warunkami

wydanymi przez poszczegdlnych zarzadcow sieci.
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6. Wymagania materiatowe

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé wymagania polskich przepisow,
a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaly one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

1. Stan projektowany — parametry projektowe, konstrukcje
Droga wewnetrzna

kategoria: droga wewnetrzna

klasa drogi: D

predko$¢ projektowa: 30 km/h

kategoria ruchu: KR1

obcigzenie: 100 kN/o$

Parametry przekroju poprzecznego

szeroko$¢ jezdni: 40m
pochylenie poprzeczne jezdni 2%
pobocza 0,75m
8. Uwagi kohcowe

Projektant sporzadzit niniejszg dokumentacje zgodnie z zawartg umowa z Inwestorem, obowigzujacymi przepisami
i aktami prawnymi oraz w celu ktbremu ma ona stuzyc.

Opracowat:

mgr inz. Dariusz Kosmaczewski

upr. bud. do proj. bez ograniczen

w specjalnosci drogowej WKP/0097/PWOD/12
WKP/0097/PWOD/12

Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12
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2, DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

1. Decyzja o nadaniu uprawnien projektantow i sprawdzajacych str.9-10
2. ZaSwiadczenie o przynaleznoéci do Izby Inzynieréw Budownictwa str. 11
3. Oswiadczenie projektantoéw i sprawdzajgcych str. 12
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