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Budowa ulicy Lipowej w Orzechowo,  
 

(dz. nr ewid. b Orzechowo) 
 
 
Kategoria obiektu budowlanego:  XXV  drogi 

 
 

                                                      
     ul.  
                                           62-  
  
 
Wykonawca:   ACHT Sp. z o.o.  
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                                              62-010 Pobiedziska    
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1. Zakres opracowania 

 
2.  Pods  
Podstawa opracowania: 
- Wizja lokalna w terenie 
-  
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.0.682) 
- Ustawa ska (Dz.U.2022.2556t.j.) 
- -budowlanych 

(Dz.U.2022.1518) 
- 
budowlanego (Dz.U.2022.0.1679) 
- R z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

a  (Dz.U.2012.463) 
- 

Warszawa, wersja 11.03.2013 
-  
 
3.  Przedmiot inwestycji 
Przedmiotem Inwestycji budowlanej jest wykonanie utwardzonej nawierzchni jezdni drogi gminnej, ulicy Orzechowej                        
w Orzechowie, gm  

                  
 

 
Zaprojektowano  z kostki brukowej betonowej 
nieprzepuszczalnej. 

838/2, 837/6, 832, 838/1 14 - Orzechowo                            
gm. , pow. i, woj. wielkopolskie.  
Projektowana . 
 
4.   
4.1.  

owo o nawierzchni gruntowej 
 

z , jezdnia obramowana opornikiem betonowym, 
   

T . 
y uliczne 

zlokalizowane z gruntowej nawierzchni. 
 

- doziemna  
- napowietrzne linie energetyczne, 
-  
- kanalizacja sanitarna. 

ranicach od 71,20 do 71,40 m n.p.m. 
 

 
4.2.  Projektowane zagospodarowanie terenu 

 
a) utwardzenie  
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oporem,
c) wykonan  
d) wpustowych kanalizacji deszczowej.  

a 

 
 

- 0+000  0+111,75  jezdni drogi gminnej ulicy Jesionowej do . 
 
A. konstrukcja nawierzchni jezdni  
 -  20x10  kolor szary, typ domino 

- warstwa podsypki cementowo  piaskowej 1:4,  
- warstwa podbudowy zasadniczej z betonu C8/10 5 cm 
- 2,5M 25 cm 

 
B. konstrukcja poboczy  

- ci 10 cm  
 
4.3.  terenu 

 
   - 490 m2 

- pobocza      - 170 m2 

- powierzchnia zieleni i skarp - 130 m2 

 
5.  Opis techniczny 
5.1.   

obustronne pobocz
pozwala na pozostawienie rezerwy terenu pod powierzchnie czynne biologicznie, co poprawi walory estetyczne                              
i proekologiczne drogi.   
 
5.1.1. Jezdnia  

 
- o promieniu R 18,33 m w km 0+012,04 (W1)  

 
ni. 

do 1%. 

rysunku 3D. 
Projektowana jezd
wraz z podbudow   

 
 
5.1.2. Obramowania  

 z betonu 
C12/15  

- ).  
 
5.1.3.  
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ulicznych  
W -
 
5.1.4. Zjazd  

.  
 
5.1.5. Pobocza  
Na 

 
 
5.1.6.  
W obszarze in

 
adoptowana do potrzeb projektu. 

W trakcie 
 

-   
 

-  inwestycji 

 
Etapy zabezpieczenia drzew na placu budowy: 
- zabezpieczenie czasowe  tylko na okres realizacji budowy  

 
-  realizowane wtedy, gdy w wyniku budowy war

 
 
5.1.7. Roboty ziemne, warunki geotechniczne gruntu   

. 
 

 gruntu w wykopach i nasypach zgodnie z PN-S-02205. 
 

niewy
niewysadzinowego  

  
 
5.1.8. Odwodnienie 

 
 
5.1.9. obce 
W przypadku napot
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6.  
Wyroby budowlane, stosowane

    
   ne parametry. 

 
7.  Stan projektowany  parametry projektowe, konstrukcje   

 
kategoria:      
klasa drogi:    D    

  30 km/h   
kategoria ruchu:    KR1    

   100    
 
Parametry przekroju poprzecznego  

   4,0 m 
pochylenie poprzeczne jezdni 2%  
pobocza    0,75 m  

   
   8.   
   Projektant                         
   i a  
 

 

 

 
Dariusz Kosmaczewski 

 
 

WKP/0097/PWOD/12 
Nr WOIIB: WKP/BD/0346/12 
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2.  DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 

1.    str. 9 - 10 

2.    str. 11 

3.      str. 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


