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BRANZA KONSTRUKCYJNA

INWESTOR

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Iglasta 5,
27-200 Starachowice

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat zgrzebtowych,
zlokalizowanego na dziatce nr 1580/2 na terenie oczyszczalni sciekdw w
Starachowicach.

ADRES | KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

ul. Boczna 42, 27-200 Starachowice

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobow wodnych, jak:
ujecia wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutéw wod i sciekow,
pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie

sciekow

POZOSTALE DANE

Jednostka ewidencyjna: 261101_1 Starachowice

Numer obrebu ewidencyjnego: 0005

ADRESOWE
Dziatka nr ewid.: 1580/2
ZESPOL SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES | DATA
AUTORsKI | MIE TNAZWISKO o0 A\wNIEK BUDOWLANYCH|  OPRAC. |OPRAC.,  OPPIS
Uprawnienia budowlane do
mar inz. arch projektowania oraz kierowania robotami
Projektowat 9 ) ’ budowlanymi bez ograniczen w Architektura | 08.2022
Anna Szczerba S . o
specjalnosci architektonicznej
Nr upr.: 309/SWOKK/2018
Uprawnienia budowlane do
mar inz. Marek projektowania oraz kierowania robotami
Projektowat gS ) b budowlanymi bez ograniczen w Konstrukcja | 08.2022
zczerba specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr.: SWK/0126/PWOK/11
.. Uprawnienia budowlane do
mgr inz. arch. projektowania oraz kierowania robotami
Sprawdzit: | Stanistaw Nesterski budowlanymi bez ograniczen w Architektura | 08.2022
specjalnosci architektonicznej
Nr upr.: BPP 305/82
i3 Dominik Uprawnienia budowlane do
mgr inz. bominika i i i ;
Sprawdzit: 9 .. pr'0|ek‘r'ov'vc1n|c1 bez egraniczen | Konstrukcja | 08.2022
Karpinska w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Nr upr.: SWK/0020/PBKb/19
mgr inz. Waldemar
Opracowat Woijtan 08.2022
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020r. Poz. 1608 ze
zm.)

3. Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Poz. 1609 z pdzn.
zmianami).

4. Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia

2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz.U.Nr 0 poz. 463).

Uzgodnienia w czasie projektowania.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa.

7. Projekt sporzqdzony w 4 egzemplarzach zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U.2021 poz. 1351 ze zm.).

oo

I. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zakresem swoim obejmuje dokumentacje techniczng na przebudowe budynku krat, o
pomosty techniczne do obstugi krat zgrzebtowych.

Projektowana przebudowa polegac bedzie na wykonaniu dwoch pomostéow technicznych do
obstugi krat zgrzebtowych oraz przekryciu istniejgcych kanatow sciekowych kratami pomostowymi,
zabezpieczajgeymi przed ewentualnym wpadnieciem do srodka.

lll. LOKALIZACJA OBIEKTU
Przedmiotowy budynek krat zlokalizowany jest na dzialce nr ewid. 1580/2 przy ul. Bocznej
w Starachowicach.

IV. ROZWIAZANIA KONSTRUKCUJNE BUDYNKU

e Pomost techniczny NR1

Stupy pomostu technicznego NR1 zaprojektowano w ksztafcie litery T. Stupy wykonac z
rk. 100x100x4 - stal nierdzewna OH18N9.

Posadowienie stupa na istniejqcej posadzce betonowej. Stupy do posadzki kotwi¢ za pomocqg kotew
wklejanych 6 O12.

Konstrukcja stupow spawana.

Podpora pomostu technicznego NR1 wykonac¢ z rk. 60x60x4 - stal nierdzewna OHI8N9. Do
podpory pomostu przyspawane sq wsporniki z rk. 60x40x4 z blachqg weztowqg do przykrecania
barierki ochronnej. Nalezy pamieta¢ o lustrzanym przyspawaniu wspornikow mocowania barierki
(strona lewa/prawa)

Podpora mocowana bedzie do istniejgcego podciggu za pomocg kotew rozporowych @12 oraz do
czota istniejgce| plyty stropowej. Od strony plyty stropowe| podpory pomostu technicznego
zabezpieczono przed przemieszczeniem przy pomocy sciggéw ,SC" z nagwintowanych pretow @10
lgczonych $rubg rzymskq. Sciggi mocowane sq do podpér pomostu technicznego $rubami @10.

Podpory pomostu technicznego NR1 do stupdow montowane za pomocqg blachowkretow
samowiercqgcych 6,3x45 z tbem szesciokgtnym z podktadkg (stal OHI8N9) i fqcznikami t"
z kgtownika L50x50x4.

Barierki ochronne pomostu technicznego spawane z rur @42,2x4 i rur @26,9x3 (stal OHI8NY).
Barierka wyposazona w bortnice ochronng z blachy gr.4mm (stal OH18N9). Barierka przykrecana



bedzie do podpory pomostu NRI srubami 4 @10. Wysokos¢ barierki ochronnej od poziomu krat
pomostowych 110cm.

Barierke istniejgcq nalezy dopasowac¢ do lokalizacji projektowanego pomostu technicznego w
sposdb umozliwiajgcy dostep na pomost techniczny. Bortnice barierki projektowanej tgczyé z
bortnicg barierki istniejgce;.

Kraty pomostu technicznego NRI1 wciskane ze stali OHI8N9G. Plaskownik nosny krat 40x4mm.
Wymiary krat 899x965mm. Wymiary krat sprawdza¢ z natury i korygowac wg wytycznych
wybranego producenta krat. tgczenie krat z podporg pomostu tgcznikami systemowymi hakowymi.

e Pomost techniczny NR2

Stup pomostu technicznego NR2 zaprojektowano w ksztatcie litery T. Stupy wykonac¢ z rk. 100x100x4
- stal nierdzewna OH18NG9.

Posadowienie stupa na istniejgcej posadzce betonowej. Stupy bedzie kotwiony do posadzki oraz do
istniejgcego podciggu zelbetowego kotwami wklejanymi @12 . Konstrukcja stupa spawana.

Podpora pomostu technicznego NR2 wykona¢ z rk. 60x60x4 - stal nierdzewna OH18N9. Do podpor
pomostu przyspawane sq wsporniki z rk. 60x40x4 z blachg weztowg do przykrecania barierki
ochronnej. Nalezy pamieta¢ o lustrzanym przyspawaniu wspornikow mocowania barierki (strona
lewa/prawa)

Podpora mocowana bedzie do czota istniejqce| plyty stropowej za pomocq kotew rozporowych 12
oraz do stupa za pomocq blachowkretéw samowiercqcych 6,3x45 z tbem szesciokgtnym z podktadkg
(stal OH18N9) i tgcznikami L" z kgtownika L50x50x4.

Barierki ochronne pomostu technicznego spawane z rur @42,2x4 i rur @26,9x3 (stal OHI8N9).

Barierka wyposazona w bortnice ochronng z blachy gr.4mm (stal OH18N9). Barierka przykrecana
bedzie do podpory pomostu NRI srubami 4 @10. Wysokos¢ barierki ochronnej od poziomu krat
pomostowych 110cm.

Barierki od strony przestrzeni nad kanatami sciekowymi potgczone sq elementami zamykajgcymi
z rur @42,2x4 i rur @26,9x3 (stal OHI8N9) zakonczonych blachg gr.4 z otworem @11 i z dospawang
nakretkg do sruby M10. Od strony przestrzeni nad kanatami $ciekowymi nalezy réwniez wykonaé
bortnice zamykajqcq.

Barierke istniejgcg nalezy dopasowaé¢ do lokalizacji projektowanego pomostu technicznego w
sposdb  umozliwiajgcy dostep na pomost techniczny. Bortnice barierki projektowanej tgczyc
z bortnicq barierki istniejgce;.

Kraty pomostu technicznego NR2 wciskane ze stali OHI8N9. Ptaskownik nosny krat 40x4mm.
Wymiary krat 666x965mm. Wymiary krat sprawdza¢ z natury i korygowac wg wytycznych
wybranego producenta krat. tgczenie krat z podporg pomostu fgcznikami systemowymi hakowymi.

e Przekrycie kanalu krat zgrzeblowych 260x122

W istniejqcej scianie betonowej kanatu sciekowego nalezy wycigc¢ bruzdy ok. 5x5em pod montaz
kgtownikéw L50x40x5 na ktorych uktadane bedg kraty pomostowe. Wyciete bruzdy nalezy wyréwnac
zaprawg do naprawy betonow klasy R3.

Podparcie dla krat wykonane bedzie z kqtownikow L50x40x5 przykrecanych w powyzej opisanej
bruzdzie w $cianie kanatu iciekowego przy pomocy kotkéw rozporowych 8x80/12x60 (nierdzewnych).
Kgtowniki L50x40x5 ze stali nierdzewnej OHT8N9.

Kraty pomostowe zabezpieczajgce przed wpadnieciem do kanatu sciekowego, wciskane, ze stali
nierdzewnej OHI8N9, ptaskownik nosny krat 40x4mm. Wymiary krat 1298x599mm.

Wymiary krat sprawdzaé z natury i korygowac wg wytycznych wybranego producenta krat.



e Przekrycie kanalu krat zgrzeblowych 130x132

W istniejgce| scianie betonowe| kanatu sciekowego nalezy wycigé bruzdy ok. 5x5cm pod montaz
kgtownikéw L50x40x5 na ktorych uktadane bedqg kraty pomostowe. Wyciete bruzdy nalezy wyréwnac
zaprawq do naprawy betonéw klasy R3.

Podparcie dla krat wykonane bedzie z kqtownikow L50x40x5 przykrecanych w powyzej opisanej
bruzdzie w $cianie kanatu iciekowego przy pomocy kotkéw rozporowych 8x80/12x60 (nierdzewnych).
Kgtowniki L50x40x5 ze stali nierdzewnej OHI8N9.

Kraty pomostowe zabezpieczajgce przed wpadnieciem do kanatu sciekowego, wciskane, ze stali
nierdzewnej OHI8N9, ptaskownik nosny krat 40x4mm. Wymiary krat 1398x533mm.

Wymiary krat sprawdzaé z natury i korygowac wg wytycznych wybranego producenta krat.

V. SCHEMATY KONSTRUKCYJNE (STATYCZNE) ORAZ ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
KONSTRUKCJI

Schematy konstrukcyjne:

- belki swobodnie podparte,

- stupy czesciowo utwierdzone,
Obowigzujgce normy:

1 |PN-EN 1990:2004/Apl | Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji

2 |PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czesc 1-1: Oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy,
ciezar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

6 |PN-EN 1993:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

Zalozenia przyjete do obliczen:
- obcigzenie uvzytkowe (kategoria uzytkowania A).

Obliczenia: wedlug zalgczonego do opisu opracowania.

VI. OPINIA GEOTECHNICZNA
Nie dotyczy — roboty wewngtrz budynku, bez robot ziemnych

VIl. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE WEWNETRZNYCH |
ZEWNETRZNYCH PRZEGROD BUDOWLANYCH:

Nie dotyczy — roboty wewngtrz budynku bez ingerencji w przegrody wewnetrzne i zewnetrzne
zmieniajqce ich wlasciwosci fizyczne.

VIIl. ROZWIAZANIA BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO
WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA
FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z
UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH.

Nie dotyczy.

IX. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH:

- instalacja elektroenergetyczna
Nie dotyczy — bez zmian.



- Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna
Nie dotyczy — bez zmian.
- Instalacje ogrzewcze
Nie dotyczy — bez zmian.
- instalacja telekomunikacyjna
Nie dotyczy.
- instalacja piorunochronna
Wedtug zatqgczonego opracowania branzowego.
- Wentylacja mechaniczna
Nie dotyczy — bez zmian.
- Ochronna przeciwpozarowa
Nie dotyczy — bez zmian.

X. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI
Nie dotyczy — bez zmian.

Xl. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN
INSTALACJI TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH

Nie dotyczy — bez zmian.

XIl. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, STOSOWNIE DO
ZAKRESU PROJEKTU.

- Bez zmian - Projektowana przebudowa o pomosty techniczne nie bedzie zmieniata warunkow

ochrony przeciwpozarowej tj: drog ewakuacyjnych, wielkosci stref pozarowych.

Budynek krat - oparty jest na rzucie prostokgta o wymiarach 18,96x12,82m, o konstrukcji zelbetowe]
wylewanej. Sktada sie z dwoch czesci: podziemnej, w ktdre| znajdujq sie kraty i czesci nadziemnej
mieszczqee] pomieszczenia rozdzielni i wentylatorowni. Sciany budynku murowane z cegly, ocieplane
wetng mineralng. Strop nad podziemiem jest zelbetowy ptytowo-zebrowy, stropodach stanowig
ptyty zebrowe panwiowe, oparte na dzwigarach struno-betonowych.

+  wymiary budynku dt. x szer. :18,96m x 12,82m
«  powierzchnia zabudowy - ok. 243,07m?,

«  powierzchnia uzytkowa - ok. 369,27 m?,

«  kubatura budynku - ok. 1863,39 m®,

Kwalifikacja pozarowa :
Budynek krat - nalezy do budynkow niskich (N) o 2 kondygnacjach - jednej naziemnej i jednej
podziemnej, stanowiqcy jedng strefe pozarowg PM o obcigzeniu ogniowym < 500 MJ/m?2.

Budynek spetnia wymagania ,D" klasy odpornosci ogniowe;.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Zgodnie z § 212WT odpornos¢ ogniowa poszczegodlnych elementow przedmiotowego spetnia
warunki dla budynku klasy odpornosci pozarowej:" D".

gtoéwna konstrukcja nosna — R30,

konstrukcja dachu (-) - nie stawia sie wymagan,

strop — REI60,

sciana zewnetrzna — EI30,

sciana wewnetrzna (=) - nie stawia sie wymagan,

przekrycie dachu (-) - nie stawia sie wymagan,

Zgodnie z warunkami technicznymi § 271 dot. usytuowania budynkéw ze wzgledu na bezpieczenstwo

pozarowe budynek krat usytuowany jest prawidtowo w stosunku do istniejgcych budynkow
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.



Strefy zagrozenie wybuchem w budynku:
Ocena zagrozenia wybuchem

W budynku krat scieki oczyszczane sq mechanicznie. W' skrajnym przypadku (awaria, wypadek
cysterny drogowej), do budynku krat razem ze $ciekami mogq trafi¢ nieznaczne ilosci cieczy palnych.
llos¢ oraz stezenia cieczy palnych nie dajg podstaw do rozpatrywania w tych pomieszczeniach
mozliwosci pojawienia sie atmosfer wybuchowych par cieczy palnych. Zastosowanie w tym rejonie
detekcji jest jednak uzasadnione, poniewaz progi stezen niebezpiecznych dla zdrowia i Zycia
pracownikow (np. H2S) sq duzo nizsze anizeli granice wybuchowos¢ obecnych tam gazéw palnych.
W budynku zastosowano wentylacje mechaniczng oraz grawitacyjng co sprawia ze kwalifikuje sie jg
jako wentylacje o stopniu srednim i dobrej dyspozycyjnosci.

W budynku krat nie wyznacza sie stref zagrozonych wybuchem. (wg instrukcji p.poz.
sporzgdzonej dla oczyszczalni sciekow)

Xill. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy — bez zmian.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat
zgrzebtowych, zlokalizowanego na dziatce nr 1580/2 na terenie
oczyszczalni sciekow w Starachowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Boczna 42,
27-200 Starachowice

WYKAZ DZIALEK

1580/2

JEDNOSTKA Jednostka ewidencyjna: 261101_1 Starachowice
EWIDENCYJNA Numer obrebu ewidencyjnego: 0005

Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
INWESTOR ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobdw wodnych,
jok: ujecia wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutéw wod

BUDOWLANEGO i sciekdw, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie sciekow
BRANZA PROJEKTANAT DATA PODPIS

arch.-bud.

mgr inz. arch. Anna Szczerba
Nr upr.: 309/SWOKK/2018 08.2022

Specjalnos¢ arch.-bud.

mgr inz. Marek Szczerba
konstr.-bud. Nr upr.: SWK/0126/PWOK/11 08.2022

Specjalno$c konstr.-bud.




OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt techniczny zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Przebudowa budynku krat, o pomosty techniczne do obstugi krat
zgrzebtowych, zlokalizowanego na dziatce nr 1580/2 na terenie
oczyszczalni sciekow w Starachowicach.

ADRES INWESTYCJI:

ul. Boczna 42,
27-200 Starachowice

WYKAZ DZIALEK

1580/2

JEDNOSTKA Jednostka ewidencyjna: 261101_1 Starachowice
EWIDENCYJNA Numer obrebu ewidencyjnego: 0005

Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
INWESTOR ul. Iglasta 5,

27-200 Starachowice

KATEGORIA OBIEKTU

Kategoria XXX - obiekty stuzgce do korzystania z zasobdw wodnych,
jok: ujecia wod morskich i srodlgdowych, budowle zrzutow wod

BUDOWLANEGO i sciekow, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody,
oczyszczalnie sciekow
BRANZA PROJEKTANAT DATA PODPIS
mgr inz. arch. Stanistaw
NeSferSki 08.2022
arch.-bud. Nr upr.: BPP 305/82

Specjalnos¢ arch.-bud.

mgr inz. Dominika Karpinska
e Nr upr.: SWK/0020/PBKb/19 08.2022

Specjalno$c konstr.-bud.
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