EARTHWORKS Rafat Strumidto Egz.nr 1
Jedrzejowka 93A
37-610 Narol
Tel. 665767702, e-mail: strumis@wp.pl

INWESTOR:
GMINA Orly
ul. Przemyska 3, 37-716 Orty

RODZAJ PROJEKTU: MATERIALY ZGLOSZEN IOWE

dla robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

NAZWA ZADANIA: Przebudowa drogi wewnetrznej
Dz. Nr 373/1,372/9i 896 w miejscowosci Kaszyce
w km 0+000 - 0+365

Umowa: Branza Drogowa

Tytut, Imie i Nazwisko Podpis Data

Opracowat mgrinz. Rafat Strumidfo

LUTY 2024



SPIS ZAWARTOSCI

1. Stronatytutowa ..o |
2. SPIS ZAWATTOSCI. .. ettt eieeeee et eieeeneaeens 2
3. OpistechnicCzny ........cccovviiiiiiiiiiiiiiiiie e, 3-5
4. Plan orientacyjny ...oooveeeeirieeinieeieeeeiianeeaneennns 6
5. Projekt Zagospodarowania terenu........................ 7
6. Przekroje normalne................cooiiiiiiiiiiiiiiiin, 8

7. Przekrdj zjazdu indywidualnego ........................ 9



OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi wewnetrznej
dz. nr 373/1, 372/9 i 896 w miejscowosci Kaszyce
w km 0+000-0+365

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Uzgodnienia pomigdzy Inwestorem 1 Wykonawcag
1.2 Plan sytuacyjny skala 1 : 500
1.3 Warunki techniczne

1.4 Pomiary w terenie

2. LOKALIZACJA

Przewidziana do przebudowy droga wewngtrzna znajduje si¢ na dz. nr 373/1,
372/9 1 896 w miejscowosci Kaszyce w km 0+000 - 0+ 365 potozona jest na terenie Gmina

Orly.
Lokalizacj¢ projektowanego odcinka przyjeto zgodnie z porozumieniami zawartymi
pomigdzy Gming Orly a autorem opracowania.

Zakres przebudowy drogi przyjeto do opracowania wg ponizszej lokalizacji:

-PPOKM 0+ 000 droga gminna
- KPO KM 0 +360 droga wewnetrzna

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

3.1 Parametry techniczne stanu istniejacego

- administratorem drogi jest Gmina Orly

- predkos¢ projektowa 30 km//h

- szerokos$¢ jezdni km 0 +000 — 0 +365 — 3,10 m - teren przebiegu trasy- pagorkowaty

- charakter ruchu obstuga wsi



3.2 Trasa
Projektowana droga potozona jest w terenie pagoérkowatym. Pas drogowy obejmujg grunty
bedace wilasnoscia Gminy Orly. Zagospodarowanie terenu stanowiag budynki oraz pola

uprawne.

3.3 Nawierzchnia .
Nawierzchnia z betonu asfaltowego w km 0+000 — 0+365 , droga jest przejezdna lecz w

zlym stanie technicznym.

3.4 Pobocza

Na omawianym odcinku znajduja si¢ pobocza ziemne.

3.5 Odwodnienie
Wody powierzchniowe odprowadzane sg z nawierzchni za pomocg spadkow podtuznych 1

poprzecznych po granicy dziatki drogi wewnetrzne;.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH
Charakterystyka techniczna

- administratorem drogi jest Gmina Orly

- predkos¢ projektowa Vp= 30 km/h

- szerokos$¢ jezdni projektowanej w km 0 +000 — 0+365 to 3,0m nawierzchnia z masy
bitumiczne;.

- obcigzenie 115 kN/o$

- konstrukcja drogi dla kategorii ruchu KR2

- pobocza o szerokos$ci 0,5m — ulepszone kruszywem

- teren przebiegu trasy- pagorkowaty

- charakter ruchu obstuga wsi

- przekrdj poprzeczny szlakowy

- odwodnienie drogi za pomocg spadkéw podtuznych i poprzecznych

4.1 Trasa

Zakres przebudowy drogi przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:
-PPOKM 0 + 000 droga gminna
- KPO KM 0 +365 droga wewng¢trzna



4.2 Przekroj podluzny
Na calym odcinku niwelete projektowanej drogi  dostosowano do istniejagcego terenu
uwzgledniajac roboty ziemne 1 spadki podtuzne drogi. Spadki podtuzne 1 poprzeczne niwelety

uwarunkowano przebiegiem istniejacej drogi .

4.3 Pobocza

Pobocza ulepszone kruszywem o szerokosci 0,50 m

4.4 Przekroj normalny

Spadek poprzeczny poboczy 6% w kierunku rowu.

Spadek jezdni daszkowy 2%.

Projektowana konstrukcja nawierzchni km 0 + 000- 0+365

» 5 cm — warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S (KR 1-2)
» 3 cm — warstwa profilujaca z betonu asfaltowego AC16S (KR 1-2)

4.5 Zjazdy

Na omawianym odcinku drogi wystepuja zjazdy indywidualne o nawierzchni z masy

bitumiczne;.

5. UWAGI KONCOWE

- roboty wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
- projektowane obiekty nie stwarzajg zagrozenia p - poz.

- nie zachodzi potrzeba wykonywania jakichkolwiek wyburzen



