KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi wewnetrznej w m Dunkowiczki w km 0+408-0+858,0
1 D-01.00.00. - Roboty przygotowawcze - CPV 45111000-8
11 D-01.01.01. - Wyznaczanie trasy i punktéw wysokos$ciowych
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- |km 0.450
d.1.|01 sa drég w terenie réwninnym. 0+408-0+858= 0,
1 450km
2|KNNR 6 0103- | Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- | m?2 1575
d.1.|03 nicznie w gruncie kat. 1l-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
1 wierzchni. Odkrycie krawedzi réwniarka.
450*3,5= 1575
3/KNNR 6 0113- | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 12 cm |m?2 1575
d.1.|05 Krotno$¢ = 1.2
1
1.2 D-05.03.05. - Nawierzchnie z betonu asfaltowego
4/KNNR 6 0310- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostar- | m?2 1395
d.1./01 czanych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm
2 (warstwa wigzgca) 450*3,1=1395
5/KNNR 6 0310- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych dostar- | m?2 1350
d.1.|05 czanych z wytwérni wydajnosci 100 t/h o grubosci 4 cm
2 (warstwa $cieralna) 450,0*3,00 =1350,0m2
2 UTWARDZENIE POBOCZY
6/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 cm | m?2 225
d.2/ 04 225m2

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem wartosé¢ kosztorysowa robot

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18071 dla anna strumidlo




