
+0,052,0% 2,0%6,0% 0,00 6,0%

4 CM 

śr.2.0 CM 

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2)

0,50 3,25 3,25 0,53

6,50

PRZEKRÓJ NR 1
KM 0+100,0 - 1+098,0 DLA DROGI NR 116373R 

4 CM 

0,75

15 CM 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

DOLNA WARSTWA PODBUDOWY  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

10 CM GÓRNA WARSTWA PODBUDOWY  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

15 CM 

3,50

2,25

1 : 1

1 : 1,5

1 : 1
,5

0,40

Nr rysunku:

Gmina Orły; UL. Przemyska 3 ; 37-716   Orły

PRZEKROJE NORMALNE  

                
mgr inż. STANISŁAW 
STRUMIDŁO

 

Tytuł, Imię i Nazwisko

Rodzaj

Obiekt:

projektu:

Inwestor:

Tytuł
rysunku:

Projektant:

Funkcja:

Branża:

Skala:

Data:

1 : 100 

Luty 2024

UAN/III/7342/89/93KONSTRUKCYJNO-
-INŻYNIERYJNEJ

Specjalność: Nr uprawnień:

2
Podpis:

Projektant:

  w km 0+100-1+098,0
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 116373R MAŁKOWICE-KOL.POD NIZINAMI    

1 : 1

1 : 1,5

1 : 1
,5

0,40

WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO
SPOIWEM HYDRAULICZNYM 3/ 4. Rm MPa 5.0

WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W (KR 1-2)
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