
DROGOWA

Nr rysunku:

GMINA  ORŁY

PRZEKROJE   NORMALNE

Dokumentacja techniczna

mgr inż. RAFAŁ  STRUMIDŁO

Tytuł, Imię i Nazwisko

Rodzaj

Obiekt:

projektu:

Inwestor:

Tytuł

rysunku:

Projektant:

Funkcja:

Branża:

Skala:

Data:

1 : 50

LUTY  2024 3
Podpis:

PRZEKROJE   NORMALNE

Przebudowa drogi wewnętrznej  dz.nr  373/1, 372/9 i 896
w  km 0+000-0+360  w miejscowości Kaszyce

KM 0+000 - 0+296

2,0% 2,0%6,0% +0,00+0,035 6,0%

1,50 1,50

3,00

+0,00

3 CM 

5 CM 

WARSTWA PROFILUJĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W (KR 1-2)

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2)

0,500,50

PDPD

8 CM POBOCZA ULEPSZONE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31-5
4 CM 

5 CM 

8 CM PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31-5

WARSTWA WIĄŻĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W (KR 1-2)

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2)

8 CM POBOCZA ULEPSZONE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31-5

istniejący teren

KM 0+328 - 0+365

2,0% 2,0%6,0% -0,03+0,00 6,0%

1,50 1,50

3,00

+0,03
0,500,50

PDPD

istniejący teren

20 CM PODBUDOWA  Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/63

KM 0+296 - 0+328

2,0% 2,0%6,0% -0,03+0,00 6,0%

1,50 1,50

3,00

+0,03

3 CM 

5 CM WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S (KR 1-2)

0,500,50

PDPD

8 CM POBOCZA ULEPSZONE Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 0/31-5

istniejący teren

WARSTWA PROFILUJĄCA Z MIESZANKI MINERALNO-ASFALTOWEJ AC16W (KR 1-2)


