OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi wewnetrznej w m.Hnatkowice
Dz.nr.347,348
w km 0+033+0+328
o dtugosci 295mb

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania stanowig projekt techniczny na: Przebudowe drogi
wewnetrznej dz. Nr 347,348 w m. Hnatkowice

w km 0+033+0+328

.ha odcinku o dtugo$ci ok 0.295 km od km 0+033.00 do km 0+328,00 dz.nr.347,348
Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej fgczy miejscowos¢ Hnatkowice z m.
Tréjczyce oraz zm. Orty .
Podstawg opracowania jest:
- Opis przedmiotu zamowienia okreslony przez Gmine Orty.
Podstawa opracowania
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.0.1333 z p6zn. zm.),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019.0.1396 z
poézn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020.0.470 z
pOzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2020.0.293),

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z p6zn. zm.),

-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2020.poz. 310),
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),



-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.), 3
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.0.1935 z
pozn. zm.),
-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢C moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz
Szczegofowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. 2019.0.1839 z p6zniejszymi
Zmianami),

Mapa zasadnicza

Inne:
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, 2014
Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, 2014

pomiary w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest : Przebudowe drogi wewnetrznej dz. Nr 347,348 w m.
Hnatkowice

w km 0+033+0+328

3. Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie Gminy Orty(obszar wiejski)
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: Orty,m.Hnatkowice— obszar wiejski Obreb ewidencyjny:
Hnatkowice dz. ewid. nr: 347,348

Inwestorem :Gmina orty. POWIAT Przemyski .

4. Lokalizacja

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w wojewodztwie podkarpackim, powiat
przemyski, Gmina Orty (obszar wiejski) w miejscowos$ci Hnatkowice,
Planowana przebudowa drogi gminnej  ktorej zadaniem jest poprawienie stanu

technicznego drog gminnych  zapewnienie bezpiecznego ruchu wszystkich uzytkownikow



drogi przez zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla mieszkaricow pobliskich miejscowosci i
pozostatych uzytkownikow drog.

Dtugosc projektowanego odcinka drogi wynosi 0.998km. 4

- zty stan techniczny nawierzchni jezdni
- zty stan techniczny zjazdow i odwodnienia drogi

5.0pis stanu Istniejgcy
5.1. Opis istniejgcej drogi

Poczatek przebudowy drogi wewnetrznej dz. Nr 347,348 w m. Hnatkowice

w km 0+033+0+328
w km 0+033.( za skrzyzowaniem ) Droga przebiega przez tereny zabudowane. .

Na catym odcinku jest jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,0 poboczami ziemnymi o
Szerokosci zroznicowanej wynoszgcej od 0.5-1.2 m oraz skarpami i rowami przydroznymi.
W granicach inwestycji pasa drogowego.

Projektowany odcinek drogi skfada sie z odcinka prostego oraz tuku kofowego.

Odcinek drogi wymaga przebudowy gdyz stan techniczny jest zty.

Nawierzchni jezdni jest spekana oraz wystepujg liczne ubytki .

5.2. Teren obiektu

Planowana inwestycja na odcinku objetym opracowaniem ma swoj przebieg w Gminie
Orty w miejscowosci Hnatkowice .  Droga jest przebudowana w granicach jej pasa

drogowego.

5.3. Infrastruktura techniczna i urzgdzenia obce

W pasie drogi gminnej znajdujg sie urzgdzenia obce nie zwigzane z funkcjonowaniem
drogi, takie jak przytgcz energetycznej .
przebudowywang drogq nie kolidujg z projektowanymi pracami i umozliwiajg wykonanie

przebudowy drogi bez koniecznoS$ci przebudowy sieci.

6. Opis prac projektowanych
6.1. Charakterystyka techniczna

Projektowane parametry techniczne:

- Kilasa drogi: D



- Obcigzenie ruchem 110 kN/o$

- Kategoria ruchu KR-2 5
- Predkosc projektowana 40 km/h

- Liczba jezdni 1

- Liczba pasow ruchu 2

- Szerokosc¢ jezdni w terenie zabudowanym 6.5m

- Szeroko$¢ poboczy 0.5 m

Jezdnia:
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -1-2
4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT16W(KR -1-2)

Jezdnia:poszerzenie
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -1-2
10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/31,2)
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/62)
» 15 cm — warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
3/4. Rm 5.0 MPa
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Zjazdy:
Zjazdy z masy:
6 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -2)
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/31,2)
15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku
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6.2. Opis robot
Przewiduje sie, ze roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej bedg prowadzone w
nastepujgcej kolejnoSci:

-wykonanie wytyczenia osi drogi i inwentaryzacja stanu
istniejgcego

-wykonanie prac rozbiorkowych na zjazdach i przepustach
-odmulenie rowow

-budowa nawierzchni na zjazdow
-wykonanie przebudowy konstrukcji drogi

-wykonanie poboczy z ich utwardzeniem materiatem kamiennym

W ciggu drogi przewiduje sie wykonanie remont istniejgcych zjazdow na dziatki sgsiadujgce

Z droga, 6



W ramach przebudowy drogi nie dokonuje sie znaczgcej zmiany profilu podtuznego drogi.
Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni bedzie wigzato sie z wykonaniem nowych warstw
bitumicznych: warstwy wyrownawczej, warstwy wigzgcej i warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o tgcznej grubosci 7,0 cm .

. Nawierzchnia zjazdow zostata zaprojektowana jako utwardzona o nawierzchni bitumicznej.
Zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowane o szerokosci o szerokosci 5,0 m. Lokalizacje
Zjazdow przedstawiono w czesSci rysunkowej . Zjazdy indywidualne i publiczne projektuje sie

0 nawierzchni utwardzonej w granicach istniejgcego pasa drogowego

6.3 Odwodnienie drogi

Odwodhnienie drogi gminnej po przebudowie realizowane jest dotychczas poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi, rowy przydrozne i przepusty pod drogg gming.
Projektuje sie oczyszczenie | udroznienie istniejgcych rowow przydroznych poprzez
odtworzenie rowow do parametrow wynikajgcych z warunkow technicznych, oczyszczeniu z
krzewow i zaroSli.

6.4. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko
Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie mieC¢ negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne, na stan klimatu akustycznego (emisja hatasu), powietrza (emisja
zanieczyszczen gazowych i pytowych), gleb (emisja zanieczyszczen powietrza oraz $ciekow)

oraz wod powierzchniowych i podziemnych (przede wszystkim emisja Sciekow).

6.5. Ochrona konserwatorska
Jak wynika z uzyskanych informacji w strefie oddziatywania planowanej inwestycji drogowej
nie znajdujg sie obieklty wpisane do rejestru zabytkow dla ktorych obowigzuje prawna

ochrona.

6.6. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano w miejscu zjazdow istniejgcych o lokalizacji wg planu

sytuacyjnego

6.7. Wycinka drzew

Przy wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.
Przewiduje sie oczyszczenie z krzakow i samosiejek.

6.9. Organizacja ruchu na czas budowy 7



Roboty budowlane odbywac sie bedg przy zachowaniu ciggtosci ruchu drogowego z
wprowadzeniem ruchu wahadfowego wymuszanego sygnalizacjg Swietlng. Tymczasowg

organizacje ruchu na czas budowy wykona Wykonawca robot.

6.10. Przebudowa urzgdzen obcych
W oparciu o przewidziany zakres robot drogowych nie wystepujgce kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu .

6.11. Roboty wykonczeniowe
. Skarpy rowow i pobocza przed wykonaniem zostang oczyszczone z roslinnoSci celem

uniemoZzliwienia wzrostu samosiewek.
Dla przebudowywanego odcinka drogi zostanie wykonane oznakowanie poziome i
pionowe wgq projektu statej organizacji ruchu stanowigcego oddzielne opracowanie
6.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Brak

7. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu

Opracowat
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Do projektu zagospodarowania terenu
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-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.), 3
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.0.1935 z
pozn. zm.),
-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢C moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz
Szczegofowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. 2019.0.1839 z p6zniejszymi
Zmianami),

Mapa zasadnicza

Inne:
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, 2014
Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, 2014
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Hnatkowice
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Jednostka ewidencyjna: Orty,m.Hnatkowice— obszar wiejski Obreb ewidencyjny:
Hnatkowice dz. ewid. nr: 347,348
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Planowana przebudowa drogi gminnej  ktorej zadaniem jest poprawienie stanu

technicznego drog gminnych  zapewnienie bezpiecznego ruchu wszystkich uzytkownikow



drogi przez zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla mieszkaricow pobliskich miejscowosci i
pozostatych uzytkownikow drog.

Dtugosc projektowanego odcinka drogi wynosi 0.998km. 4

- zty stan techniczny nawierzchni jezdni
- zty stan techniczny zjazdow i odwodnienia drogi
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w km 0+033.( za skrzyzowaniem ) Droga przebiega przez tereny zabudowane. .

Na catym odcinku jest jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,0 poboczami ziemnymi o
Szerokosci zroznicowanej wynoszgcej od 0.5-1.2 m oraz skarpami i rowami przydroznymi.
W granicach inwestycji pasa drogowego.

Projektowany odcinek drogi skfada sie z odcinka prostego oraz tuku kofowego.

Odcinek drogi wymaga przebudowy gdyz stan techniczny jest zty.

Nawierzchni jezdni jest spekana oraz wystepujg liczne ubytki .

5.2. Teren obiektu

Planowana inwestycja na odcinku objetym opracowaniem ma swoj przebieg w Gminie
Orty w miejscowosci Hnatkowice .  Droga jest przebudowana w granicach jej pasa

drogowego.

5.3. Infrastruktura techniczna i urzgdzenia obce

W pasie drogi gminnej znajdujg sie urzgdzenia obce nie zwigzane z funkcjonowaniem
drogi, takie jak przytgcz energetycznej .
przebudowywang drogq nie kolidujg z projektowanymi pracami i umozliwiajg wykonanie

przebudowy drogi bez koniecznoS$ci przebudowy sieci.

6. Opis prac projektowanych
6.1. Charakterystyka techniczna

Projektowane parametry techniczne:

- Kilasa drogi: D



- Obcigzenie ruchem 110 kN/o$

- Kategoria ruchu KR-2 5
- Predkosc projektowana 40 km/h

- Liczba jezdni 1

- Liczba pasow ruchu 2

- Szerokosc¢ jezdni w terenie zabudowanym 6.5m

- Szeroko$¢ poboczy 0.5 m

Jezdnia:
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -1-2
4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT16W(KR -1-2)

Jezdnia:poszerzenie
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -1-2
10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/31,2)
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/62)
» 15 cm — warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
3/4. Rm 5.0 MPa
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Zjazdy:
Zjazdy z masy:
6 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -2)
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/31,2)
15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku
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6.2. Opis robot
Przewiduje sie, ze roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej bedg prowadzone w
nastepujgcej kolejnoSci:

-wykonanie wytyczenia osi drogi i inwentaryzacja stanu
istniejgcego

-wykonanie prac rozbiorkowych na zjazdach i przepustach
-odmulenie rowow

-budowa nawierzchni na zjazdow
-wykonanie przebudowy konstrukcji drogi

-wykonanie poboczy z ich utwardzeniem materiatem kamiennym

W ciggu drogi przewiduje sie wykonanie remont istniejgcych zjazdow na dziatki sgsiadujgce

Z droga, 6



W ramach przebudowy drogi nie dokonuje sie znaczgcej zmiany profilu podtuznego drogi.
Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni bedzie wigzato sie z wykonaniem nowych warstw
bitumicznych: warstwy wyrownawczej, warstwy wigzgcej i warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o tgcznej grubosci 7,0 cm .

. Nawierzchnia zjazdow zostata zaprojektowana jako utwardzona o nawierzchni bitumicznej.
Zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowane o szerokosci o szerokosci 5,0 m. Lokalizacje
Zjazdow przedstawiono w czesSci rysunkowej . Zjazdy indywidualne i publiczne projektuje sie

0 nawierzchni utwardzonej w granicach istniejgcego pasa drogowego

6.3 Odwodnienie drogi

Odwodhnienie drogi gminnej po przebudowie realizowane jest dotychczas poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi, rowy przydrozne i przepusty pod drogg gming.
Projektuje sie oczyszczenie | udroznienie istniejgcych rowow przydroznych poprzez
odtworzenie rowow do parametrow wynikajgcych z warunkow technicznych, oczyszczeniu z
krzewow i zaroSli.

6.4. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko
Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie mieC¢ negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne, na stan klimatu akustycznego (emisja hatasu), powietrza (emisja
zanieczyszczen gazowych i pytowych), gleb (emisja zanieczyszczen powietrza oraz $ciekow)

oraz wod powierzchniowych i podziemnych (przede wszystkim emisja Sciekow).

6.5. Ochrona konserwatorska
Jak wynika z uzyskanych informacji w strefie oddziatywania planowanej inwestycji drogowej
nie znajdujg sie obieklty wpisane do rejestru zabytkow dla ktorych obowigzuje prawna

ochrona.

6.6. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano w miejscu zjazdow istniejgcych o lokalizacji wg planu

sytuacyjnego

6.7. Wycinka drzew

Przy wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.
Przewiduje sie oczyszczenie z krzakow i samosiejek.

6.9. Organizacja ruchu na czas budowy 7



Roboty budowlane odbywac sie bedg przy zachowaniu ciggtosci ruchu drogowego z
wprowadzeniem ruchu wahadfowego wymuszanego sygnalizacjg Swietlng. Tymczasowg

organizacje ruchu na czas budowy wykona Wykonawca robot.

6.10. Przebudowa urzgdzen obcych
W oparciu o przewidziany zakres robot drogowych nie wystepujgce kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu .

6.11. Roboty wykonczeniowe
. Skarpy rowow i pobocza przed wykonaniem zostang oczyszczone z roslinnoSci celem

uniemoZzliwienia wzrostu samosiewek.
Dla przebudowywanego odcinka drogi zostanie wykonane oznakowanie poziome i
pionowe wgq projektu statej organizacji ruchu stanowigcego oddzielne opracowanie
6.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Brak

7. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu

Opracowat









OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi wewnetrznej w m.Hnatkowice
Dz.nr.347,348
w km 0+033+0+328
o dtugosci 295mb

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania stanowig projekt techniczny na: Przebudowe drogi
wewnetrznej dz. Nr 347,348 w m. Hnatkowice

w km 0+033+0+328

.ha odcinku o dtugo$ci ok 0.295 km od km 0+033.00 do km 0+328,00 dz.nr.347,348
Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej fgczy miejscowos¢ Hnatkowice z m.
Tréjczyce oraz zm. Orty .
Podstawg opracowania jest:
- Opis przedmiotu zamowienia okreslony przez Gmine Orty.
Podstawa opracowania
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020.0.1333 z p6zn. zm.),

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2019.0.1396 z
poézn. zm.)

-Ustawa z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020.0.470 z
pOzniejszymi zmianami),

-Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2020.0.293),

-Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z p6zn. zm.),

-Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2020.poz. 310),
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. 1999 Nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.),



-Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaC¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.), 3
-Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018.0.1935 z
pozn. zm.),
-Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie okres$lenia
rodzajow przedsiewzie¢C moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz
Szczegofowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz.U. 2019.0.1839 z p6zniejszymi
Zmianami),

Mapa zasadnicza

Inne:
Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, 2014
Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, 2014

pomiary w terenie

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest : Przebudowe drogi wewnetrznej dz. Nr 347,348 w m.
Hnatkowice

w km 0+033+0+328

3. Adres inwestycji

Przedmiotowa inwestycja potozona jest na terenie Gminy Orty(obszar wiejski)
Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:

Jednostka ewidencyjna: Orty,m.Hnatkowice— obszar wiejski Obreb ewidencyjny:
Hnatkowice dz. ewid. nr: 347,348

Inwestorem :Gmina orty. POWIAT Przemyski .

4. Lokalizacja

Droga objeta opracowaniem zlokalizowana jest w wojewodztwie podkarpackim, powiat
przemyski, Gmina Orty (obszar wiejski) w miejscowos$ci Hnatkowice,
Planowana przebudowa drogi gminnej  ktorej zadaniem jest poprawienie stanu

technicznego drog gminnych  zapewnienie bezpiecznego ruchu wszystkich uzytkownikow



drogi przez zapewnienie obstugi komunikacyjnej dla mieszkaricow pobliskich miejscowosci i
pozostatych uzytkownikow drog.

Dtugosc projektowanego odcinka drogi wynosi 0.998km. 4

- zty stan techniczny nawierzchni jezdni
- zty stan techniczny zjazdow i odwodnienia drogi

5.0pis stanu Istniejgcy
5.1. Opis istniejgcej drogi

Poczatek przebudowy drogi wewnetrznej dz. Nr 347,348 w m. Hnatkowice

w km 0+033+0+328
w km 0+033.( za skrzyzowaniem ) Droga przebiega przez tereny zabudowane. .

Na catym odcinku jest jezdnie bitumiczng o szerokosci ok. 3,0 poboczami ziemnymi o
Szerokosci zroznicowanej wynoszgcej od 0.5-1.2 m oraz skarpami i rowami przydroznymi.
W granicach inwestycji pasa drogowego.

Projektowany odcinek drogi skfada sie z odcinka prostego oraz tuku kofowego.

Odcinek drogi wymaga przebudowy gdyz stan techniczny jest zty.

Nawierzchni jezdni jest spekana oraz wystepujg liczne ubytki .

5.2. Teren obiektu

Planowana inwestycja na odcinku objetym opracowaniem ma swoj przebieg w Gminie
Orty w miejscowosci Hnatkowice .  Droga jest przebudowana w granicach jej pasa

drogowego.

5.3. Infrastruktura techniczna i urzgdzenia obce

W pasie drogi gminnej znajdujg sie urzgdzenia obce nie zwigzane z funkcjonowaniem
drogi, takie jak przytgcz energetycznej .
przebudowywang drogq nie kolidujg z projektowanymi pracami i umozliwiajg wykonanie

przebudowy drogi bez koniecznoS$ci przebudowy sieci.

6. Opis prac projektowanych
6.1. Charakterystyka techniczna

Projektowane parametry techniczne:

- Kilasa drogi: D



- Obcigzenie ruchem 110 kN/o$

- Kategoria ruchu KR-2 5
- Predkosc projektowana 40 km/h

- Liczba jezdni 1

- Liczba pasow ruchu 2

- Szerokosc¢ jezdni w terenie zabudowanym 6.5m

- Szeroko$¢ poboczy 0.5 m

Jezdnia:
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -1-2
4 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego ACT16W(KR -1-2)

Jezdnia:poszerzenie
4 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -1-2
10 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/31,2)
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/62)
» 15 cm — warstwa mrozochronna z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym
3/4. Rm 5.0 MPa
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Zjazdy:
Zjazdy z masy:
6 cm — warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S(KR -2)
20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cgos3
(kruszywo tamane 0/31,2)
15 cm — warstwa odsgczajgca z piasku

v vl |

6.2. Opis robot
Przewiduje sie, ze roboty zwigzane z przebudowg drogi powiatowej bedg prowadzone w
nastepujgcej kolejnoSci:

-wykonanie wytyczenia osi drogi i inwentaryzacja stanu
istniejgcego

-wykonanie prac rozbiorkowych na zjazdach i przepustach
-odmulenie rowow

-budowa nawierzchni na zjazdow
-wykonanie przebudowy konstrukcji drogi

-wykonanie poboczy z ich utwardzeniem materiatem kamiennym

W ciggu drogi przewiduje sie wykonanie remont istniejgcych zjazdow na dziatki sgsiadujgce

Z droga, 6



W ramach przebudowy drogi nie dokonuje sie znaczgcej zmiany profilu podtuznego drogi.
Wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni bedzie wigzato sie z wykonaniem nowych warstw
bitumicznych: warstwy wyrownawczej, warstwy wigzgcej i warstwy Scieralnej z betonu
asfaltowego o tgcznej grubosci 7,0 cm .

. Nawierzchnia zjazdow zostata zaprojektowana jako utwardzona o nawierzchni bitumicznej.
Zjazdy indywidualne zostaty zaprojektowane o szerokosci o szerokosci 5,0 m. Lokalizacje
Zjazdow przedstawiono w czesSci rysunkowej . Zjazdy indywidualne i publiczne projektuje sie

0 nawierzchni utwardzonej w granicach istniejgcego pasa drogowego

6.3 Odwodnienie drogi

Odwodhnienie drogi gminnej po przebudowie realizowane jest dotychczas poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne nawierzchni drogi, rowy przydrozne i przepusty pod drogg gming.
Projektuje sie oczyszczenie | udroznienie istniejgcych rowow przydroznych poprzez
odtworzenie rowow do parametrow wynikajgcych z warunkow technicznych, oczyszczeniu z
krzewow i zaroSli.

6.4. Wptyw projektowanej inwestycji na srodowisko
Funkcjonowanie planowanego przedsiewziecia nie bedzie mieC¢ negatywnego wptywu na
srodowisko naturalne, na stan klimatu akustycznego (emisja hatasu), powietrza (emisja
zanieczyszczen gazowych i pytowych), gleb (emisja zanieczyszczen powietrza oraz $ciekow)

oraz wod powierzchniowych i podziemnych (przede wszystkim emisja Sciekow).

6.5. Ochrona konserwatorska
Jak wynika z uzyskanych informacji w strefie oddziatywania planowanej inwestycji drogowej
nie znajdujg sie obieklty wpisane do rejestru zabytkow dla ktorych obowigzuje prawna

ochrona.

6.6. Zjazdy
Zjazdy zaprojektowano w miejscu zjazdow istniejgcych o lokalizacji wg planu

sytuacyjnego

6.7. Wycinka drzew

Przy wykonaniu przebudowy drogi nie przewiduje sie wycinki drzew.
Przewiduje sie oczyszczenie z krzakow i samosiejek.

6.9. Organizacja ruchu na czas budowy 7



Roboty budowlane odbywac sie bedg przy zachowaniu ciggtosci ruchu drogowego z
wprowadzeniem ruchu wahadfowego wymuszanego sygnalizacjg Swietlng. Tymczasowg

organizacje ruchu na czas budowy wykona Wykonawca robot.

6.10. Przebudowa urzgdzen obcych
W oparciu o przewidziany zakres robot drogowych nie wystepujgce kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu .

6.11. Roboty wykonczeniowe
. Skarpy rowow i pobocza przed wykonaniem zostang oczyszczone z roslinnoSci celem

uniemoZzliwienia wzrostu samosiewek.
Dla przebudowywanego odcinka drogi zostanie wykonane oznakowanie poziome i
pionowe wgq projektu statej organizacji ruchu stanowigcego oddzielne opracowanie
6.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
Brak

7. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie.
Na czas prowadzenia robot nalezy opracowac projekt tymczasowej organizacji ruchu

Opracowat









