Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr 394/4 w m.Drohojéw w km 0+000-0+132
1 D-01.00.00. - Roboty przygotowawcze - CPV 45111000-8
1.1 D-04.01.01. PROFILOWANIE | ZAGESZCZENIE PODLOZA
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,132 3511,48 463,52
d.1.|01 trasa drég w terenie rowninnym. 0+000-0+145=
1 0,145km
2|KNNR 1 0201- |Koryto. Roboty ziemne wykonywane koparkami przed- |m3 99 60,26 5 965,74
d.1.|01 siebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-ll z transp.
1 urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
Koryto w km 0+000 - 0+132
3|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane me-  |m2 132 4,16 549,12
d.1./03 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj-
1 ne nawierzchni.
w km 0+000 - 0+132
1.2 Stabilizacja gruntu cementem
4|KNR AT-03 Stabilizacja gruntu cementem do Rm=5 MPa, grubo$¢ |m2 132 44,88 5924,16
d.1./0201-02 warstwy po zageszczeniu 20 cm  w km 0+000 - 0+132
2 Krotnos$¢ = 1,1
1.3 D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
5/KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych frakcja |m?2 132 43,24 5707,68
d.1.|06 0/31,5gr. 15¢cm
3
1.4 D- 05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
6/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 132 4,23 558,36
d.1.|07
4
7|KNNR 6 0108- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg t 22 559,09/ 12299,98
d.1./102 minerano-bitumiczng asfaltowg mechaniczne
4
8/KNNR 6 1005- |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m?2 441 4,23 1 865,43
d.1.|07
4
9|KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m?2 441 61,00 26 901,00
d.1./102 faltowych o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
4
1.5 CHODNIK
10|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 20 |m?2 189 55,44\ 10478,16
d.1.|02 cm
5
11|KNNR 6 0502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej gruboséci 6 cm na |m?2 189 116,76| 22 067,64
d.1./02 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
5 piaskiem
12|KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 126 83,41| 10 509,66
d.1.|03 z wykonaniem faw betonowych na podsypce
5 cementowo-piaskowej
13|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 126 40,40 5090,40
d.1./03 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
5
14/ KNNR 6 0113- |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 8 m?2 33 25,50 841,50
d.1.|04 cm(pobocze)
5
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT 109 222,35
Podatek VAT 25121,14
|Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét 134 343,49

Stownie: sto trzydziesci cztery tysiagce trzysta czterdziesci trzy i 49/100 zt

Norma PRO Wersja 4.23 Licencja: 18071 dla Anna Strumidio




