OPIS TECHNICZNY
Do projektu zagospodarowania terenu

. Przebudowa drogi gminnej nr 116393R miejscowosci Orly
w km 0-+000-0+403
o dlugosci 403 mb

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa na ustugi zawarta pomi¢dzy Gming Orty, a Ustugi Budowlane Anna Strumidlo w
Narolu.

b) Pomiary w terenie,

¢) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 roku Nr 89 poz. 414 wraz z
pézniejszymi zmianami),

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdélowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 roku, poz. 462),

e) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735),

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 1985 r. Nr 14 poz.
60 wraz z pdzniejszymi zmianami),

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod 1

podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389),

h) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202 poz. 2072),

1) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegbélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z pdzniejszymi zmianami),

j) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk 2012

k) Katalog powtarzalnych elementow drogowych, Warszawa 1979 1 82 r.

1) Normy techniczne.

2. LOKALIZACJA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa drogi gminnej nr 116393R miejscowosci Orty

polegajaca przebudowie jezdni, w km 0+000,00 + 0+403,00 dz.nr.525/9,525/5,525/1
Zakres przebudowy przyjeto do projektu wg ponizszej lokalizacji:

- PPO km 0+000,00 — granica dr. powiatowe;j,

- KPO km 0+403,00 — granica dr. gminnej,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejaca droga  na odcinku 0+000,0 + 0+403,0 posiada jezdni¢ o nawierzchni asfaltowej o
szeroko$ci 5,5 m . W km 0+000,0 znajduje si¢ przepust z rur o $rednicy @60 cm do remontu
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Opis techniczny

Na calej dlugosci drogi po stronie lewej 1 prawej teren wystepuja pola uprawne .

Na projektowanym odcinku drogi podtoze stanowia grunty watpliwe zaliczane do grupy nosnosci
podtoza G2.

4. OPIS PRAC PROJEKTOWYCH

4.1. Charakterystyka techniczna

- klasa techniczna drogi —D
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- kategoria ruchu — KR2
- obcigzenie nawierzchni - 100 kN/o§
- kategoria podtoza gruntu G2
- przekrdj poprzeczny — poétuluczny
» szeroko$¢ jezdni -5,50 m
» szeroko$¢ poboczy —0.5 m
» spadek poprzeczny — 2,0% obustronny dla jezdni na odcinku prostym
— 6,0% dla poboczy ziemnych

4.2.Trasa

Poczatek projektowanego odcinka budowy drogi przyjeto w km 0+000,00 granica z dr. powiatowg
prawej natomiast koniec w km 0+403,00 znajduje rowniez na granicy z drogg gminna.

W rozwigzaniach sytuacyjnych zaprojektowano elementy zagospodarowania pasa drogowego drogi:

- przebudowa nawierzchni na catym odcinku drogi o szerokosci jezdni 5,50 m;
- Wykonanie poboczy ziemnych szerokosci 0. 5 m
- Wykonanie zjazdow; nawierzchnia

Na obszarze objetym zamierzeniem inwestycyjnym (obszar oddziatlywania) projektowana droga
znajduje si¢ na dziatkach drogowych zgodnie z ewidencja geodezyjng i operatem geodezyjnym:

- Obreb Orlydziatki nr 525/9,525/5,525/1
W ramach projektowanego zagospodarowania projektuje sig:

droge o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,5 m  poboczami gruntowymi szeroko$ci0.5 m .
Droga przebiega w pasie drogowym .

4.3.Warunki geotechniczne

Na podstawie przeprowadzonych badan gruntow stwierdzono, ze w strefie bezposredniego
oddziatywania pod konstrukcja nawierzchni drogi zalegajg grunty watpliwe z grupy no$nosci G2.

Warunki wodne w zwiagzku z wystgpowaniem wody gruntowej na glebokosci ponad 2,0 m sg
przecigtne dla nasypu do 1,0 m 1 wykopu do 1,0 m.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektow budowlanych (D.U. 2012 r. poz.463) sa to grunty proste jednorodne, zalegaja poziomo i
sg zaliczane do I kategorii geotechniczne;.

4.4. Przekrdj podtuiny i poprzeczny

Poczatek i1 koniec niwelety dowigzano do istniejgcych w terenie (droga o nawierzchni bitumicznej).
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Opis techniczny

4.5. Przekroj normalny

Zaprojektowano jezdni¢ szerokosci 5,5 m,

Spadek poprzeczny jezdni na odcinkach prostych wynosi 2,00% i jest daszkowy ;

Celem doprowadzenia do projektowanych szerokos$ci jezdni projektuje si¢ poszerzenia nawierzchni
Pobocza o szerokosci 0,5 m 1 pochyleniu od jezdni wynoszacym 6,0%.

4.6. Nawierzchnia
Przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacej konstrukcji nawierzchni:

= Jezdnia:

= 15 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo; (kruszywo
tamane 0/31,2)

» 15 cm — warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csoszo (kruszywo
famane stabilizowanego mechanicznie)

» 30 cm — stabilizacja gruntu cementem

= Zjazdy:

= Zjazdy zmasy:

» 20 cm — podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Coo; (kruszywo
tamane 0/31,2)

» 15 cm — warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR >20%

4.7. Pobocza
Projektuje si¢ pobocza ulepszone szerokosci 0,50 m Poboczom nadaje si¢ spadek od jezdni 6,0%.

4.8. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanego odcinka odbywac si¢ bedzie poprzez:

1. Rowy otwarte zlokalizowane czgSciowo przy jezdni po stronie lewej 1 prawe] z
odprowadzeniem wody do rowu na droge gminng

4.9. Zjazdy

Zjazdy gospodarcze indywidualne zaprojektowano o dtugosci od krawedzi jezdni do granicy pasa
drogowego . Szerokos¢ zjazdoéw wynosi 3.5 m.

4.10. Przepusty

Przewiduje si¢ odmulenie przepustu
4.11. Roboty ziemne

Roboty ziemne, plantowanie

Wskaznik zageszczenia gruntu w wykopach 1 nasypach zgodnie z PN-S-02205 powinien by¢ nie
mniejszy niz 1,0 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodnika i zjazdow.

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy usung¢ warstwe humusu.

4.12. Charakterystyka ekologiczna
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Opis techniczny

Na przebudowe drogi nie zalicza si¢ do przedsiewzie¢ mogacych oddzialywaé na srodowisko wg
Rozporzadzenia Rady Ministrow (DU z 2016 r. poz. 71).

Nie zmienia lokalizacji zrodla zanieczyszczen, a takze nie powoduje zwigkszenie natgzen ruchu i
zmian struktury rodzajowej ruchu, z zatem nie bedzie miata wpltywu na zwigkszenie ucigzliwos$ci
halasowej i spalinowej, oraz na powierzchni¢ ziemi i stan Srodowiska naturalnego.

4.13. Zielen
Bez zmian.
4.14. Urzqgdzenia obce

W miejscach przekroczen drogi wodociggiem w trakcie robot nalezy zachowac ostroznos¢ i w
poblizu ich roboty ziemne wykona¢ r¢cznie.

4.15. Sposob wykonania robot

Roboty beda prowadzone w nastepujacej kolejnosci:

Oznakowanie miejsca robot,

Zabezpieczenie terenu budowy przed dostgpem 0so6b nieupowaznionych,
Roboty pomiarowe i geodezyjne,

Roboty przygotowawcze - usuni¢cie warstwy humusu,

Wykonanie robot ziemnych: wykopy, nasypy,

Wykonanie zjazdow,

Wykonanie warstw konstrukcyjnych na jezdni,

YVVYVYVVYVYYVYY

Roboty wykonczeniowe, porzagdkowanie terenu.
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