PRZEKROJ NR 1
KM 0+000,0 - 0+300,0 DLA DROGI NR 116393R

2,50 2,50

§r2.0 CM
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W (KR 1-2) 4cM
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC118$ (KR 1-2)

4 CM
0,40
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W (KR 1-2) 4CMm

GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO \ 10 CM
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE l

10 CM

WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO \ 15 CM
SPOIWEM HYDRAULICZNYM 3/ 4. Rm MPa 5.0

PRZEKROJ NR 2
KM 0+300,0 - 0+685,0 DLA DROGI NR 116393R

5,00

2,50 2,50

Rodzaj Branza:

0,75 075 /DD projektu: PROJEKT BUDOWLANY DROGOWA -
/Dﬂ Am{aJ(—v 050 |, _20% +0,05 » %L o V Obiekt:

PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ NR 116392R NIZINY-WALAWA
w km 0+000-0+685,0

§r2.0CM

WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W (KR 1-2) 4cM

Inwestor:

. Tyl Gmina Orly; UL. Przemyska 3 ; 37-716 Orly
WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11$ (KR 1-2) 4 cm rysunku:
0,40 . 0,40 Skala: 1:50 Nr rysunku:
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16W (KR 1-2) 4cm :
Funkeje: PRZEKROJE NORMALNE Do 2
GORNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA EAMANEGO \ 10 CM © marzec 2024
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Projektant: PRI e N — ——
DOLNA WARSTWA PODBUDOWY Z KRUSZYWA tAMANEGO | 10 CM Projektant: YILL TG T Razs peejnose upraen: ocp:
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE mgr inz. STANISLAW KONSTRUKCYJNO-
l STRUMIDLO INzvniErvnes | UAN/NI7342/89/93 _
WARSTWA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO \ 15CM

SPOIWEM HYDRAULICZNYM 3/ 4. Rm MPa 5.0
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