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Szczegół schodkowania
nawierzchni
skala 1:10

2,00 5,50

5,30

0,20
+0,10

Chodnik

2 %

Jezdnia istniejąca

±0,00

+0,02

Przekrój konstrukcyjny na odcinku nawierzchni jezdni istniejącej
 Hm 1+ 280 - 2+385

0,75

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 4cm
Wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3kg/m2

Wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,7kg/m2

Warstwa ścieralna z betonou asfaltowego - 5cm

Istniejąca podbudowa

Pobocze

2,00 5,50

5,10

0,20
+0,10

Chodnik

2 %

Jezdnia remontowana

±0,00

+0,02

Przekrój konstrukcyjny
na odcinku  Hm 0+ 785 - 1+280

0,20
+0,10

±0,00

+0,02

2,00

Chodnik

2 %

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - 4cm
Wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,3kg/m2

Wiązanie międzywarstwowe z emulsji asfaltowej, szybkorozpadowej C60 BP3 ZM o zużyciu 0,7kg/m2

Warstwa ścieralna z betonou asfaltowego - 5cm

Istniejąca podbudowa
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Powiat Legnicki
59-220 Legnica, pl. Słowiański 1

 Przekroje konstrukcyjne

Remont nawierzchni odcinka drogi nr 2210D w m. Miłkowice
Adres: Miłkowice, ul. Wojska Polskiego

dz. nr nr. 409 obręb 0010 Miłkowice jednostka ewidencyjna 020906_2 Miłkowice
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