Remont drogi gminnej nr 351341 W w m. Janiszew, odcinek o dfugosci 739m
SKALA 1:50
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podocze z mieszanki niezwigzanej warstwa $cieralna - AC8S 50/70 gr. 3 cm

z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm warstwa wigzaca AC16W 50/70 gr. 5 cm ‘

podbudowa zasadnicza z mieszanki
mineralno-cementowo-emulsyjnej MCE gr. 20 cm
(10 cm doziarnienia)

warstawa stabilizowana spoiwem hydraulicznym C 1,5/2,0 gr 20 cm

Remont drogi gminnej nr 351341 W w m. Janiszew - skrzyzowanie ul. Spokojna z ul. Azaliowa
SKALA 1:50

zmienna

podocze z mieszanki niezwigzanej warstwa $cieralna - AC11S 50/70 gr. 5 cm
z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm

warstwa wigzaca AC16W 50/70 gr. 5 cm ‘

istniejgca nawierzchnia drogi

Remont drogi gminnej nr 351341 W w m. Janiszew, odcinek o dtugosci 110m
SKALA 1:50

500

podocze z mieszanki niezwigzanej warstwa $cieralna - AC8S 50/70 gr. 5 cm
z kruszywa 0/31,5 gr. 10 cm ‘

warstwa wigzgca AC16W 50/70 gr. 5 cm

istniejgca nawierzchnia drogi

Inwestor: Gmina Zakrzew
Zakrzew 51,
26-652 Zakrzew
Stadium: Zamierzenie budowlane:
. Remont drogi gminnej nr 351341 W w m.
koncepcja .
Janiszew
Branza: Tytut rysunku:
Drogowa . . . . .
Przekrdj konstrukcyjny drogi gminne;j
Data: Skala: Nr rysunku:
02.2024r. 1:50/1:25
Stanowisko: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Uprawnienia budoowlane nr ewid.
Projektant |- Krzysztof Borkiewicz |KL 318/94 Sporzadzania projektow
budowli drég i nawierzchni lotnikowych
Opracowat |-

Opracowat




