Remont drogi gminnej nr 351341W w miejscowości Janiszew
________________________________________________________________________________________

I. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem opracowania jest remont drogi gminnej nr 351341W w miejscowości Janiszew, przy ul. Azaliowej.
2. Nazwa Inwestora.
Inwestorem Zadania jest:
Gmina Zakrzew
Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew
3. Lokalizacja inwestycji.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Janiszew, w województwie mazowieckim, powiecie radomskim, w gminie Zakrzew na działce o nr ewidencyjnym 262, 258/17, 410/1, 409/4, 409/6, 407/12, 407/14, 407/16, 407/18, 406/1, 249/1, 245/1, 244/8,  244/10, 236/12, 236/8, 236/10, 235/6, 235/8, 234/3, 234/5, 230/5, 229/12, 229/14, 228/1, 212/1, 209/5, 208/1, 286/1, 285/1, 284/3, 284/5 (Obręb Janiszew). Droga na całej długości przebiega przez obszar mieszkalny.

4. Podstawa opracowania.
Podstawa opracowania dokumentacji są:
[1] Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity DZ.U. z 2017 r. nr 193 poz. 1194 z późniejszymi zmianami), wraz z przepisami wykonawczymi,
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ. U. z 27.04.2012 r. poz. 462),
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wykonawczych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202,  poz. 2072),
[4] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1995 r. (tekst jednolity wg. Dz. U. z 2007 r. nr  19 poz. 115),
[5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U. nr 43 poz 430),
[6] Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 20012 r. poz. 145 wraz z późniejszymi zmianami),
[7] Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 wraz z późniejszymi zmianami),




II. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem dokumentacji jest remont drogi gminnej nr 341341W w miejscowości Janiszew, o długości 739 mb, na terenie gminy Zakrzew, w powiecie radomskim województwa mazowieckiego, na działce o nr ewidencyjnym 262, 258/17, 410/1, 409/4, 409/6, 407/12, 407/14, 407/16, 407/18, 406/1, 249/1, 245/1, 244/8,  244/10, 236/12, 236/8, 236/10, 235/6, 235/8, 234/3, 234/5, 230/5, 229/12, 229/14, 228/1, 212/1, 209/5, 208/1, 286/1, 285/1, 284/3, 284/5 (Obręb Janiszew).
2. Opis istniejącego stanu zagospodarowania terenu.
[bookmark: _Hlk69678159]Projektowana droga przebiega na kierunku wschód - zachód na terenie płaskim, przez tereny mieszkalne i rolnicze. Na długości remontowanego odcinak znajdują się posesje zagrodowe, oraz prostopadłe drogi wewnętrzne. Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną ,  o szerokości zmiennej od 5,0m do 5,5m oraz obustronne pobocza gruntowe zmiennej szerokości. Stan istniejący wskazuje niedawne wykonanie prac utrzymaniowych, jednak posiada liczne deformacje i ubytki w nawierzchni w związku z licznymi przyłączami wodociągowymi.
Odwodnienie drogi w stanie istniejącym odbywa się przez kanalizacje deszczową oraz powierzchniowo.
3. Opinia geotechniczna
Na podstawie pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych planowaną inwestycję zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej (podpunkt c „wykopy do głębokości 1,2m i nasypy budowlane do wysokości 3,0m wykonywane w szczególności przy budowie dróg, pracach drenażowych oraz układaniu rurociągów”). Warunki gruntowe proste. Głębokość przemarzania hz = 1,0m. Warunki wodne przeciętne. Grupa nośności podłoża dla warunków gruntowo – wodnych G3 (grunty wątpliwe).

4. Opis projektowanego zagospodarowania terenu.
Projektowane zagospodarowanie terenu oraz założone następujące parametry techniczne drogi:
· klasa techniczna drogi –						D 
· kategoria ruchu – 							KR1
· szerokość jezdni – 							5,0 – 5,5 m 
· szerokość zjazdów z nawierzchni nieulepszonej –			4,0 – 5,0 m
· szerokość poboczy przy drodze głównej – 				0,00 - 0,75 m
· szerokość poboczy przy zjazdach  –		 			0 - 0,5 m
· przekrój poprzeczny jezdni na prostej – 				jednostronny 
· pochylenie poprzeczne jezdni – 					2,0 % 
· pochylenie poprzeczne poboczy z kruszywa – 				6,0 %
· pochylenie podłużne jezdni – 						min 0,30 %
· długość zjazdów została dostosowana do szerokości pasa drogowego,
· Przecięcie krawędzi jezdni zjazdu i drogi wyokrąglone łukiem
kołowym o promieniu – 						3 m



5. Przebieg projektowanej drogi w planie 
Początek projektowanego odcinka zaczyna się w km roboczym 0+110 od strony drogi powiatowej, ul. Zielona w Janiszewie. Odcinek do remontu ma długość 739 mb. 

6. Profil podłużny projektowanej drogi
Niweleta drogi jest to konsekwencja płaskiego terenu przez który przebiega projektowany odcinek drogi. Projekt zakłada odtworzenie charakteru przebiegu niwelety istniejącej lecz z wykonaniem korekty spadków poprzecznych i podłużnych do uzyskania normatywnych spadków dopuszczalnych.
7. Konstrukcja istniejącej nawierzchni

onstrukcja wzmocnienia istniejącej nawierzchni
· warstwa ścieralna AC 8 S 50-70 KR 1, gr. 3 cm,
· warstwa wiążąca AC 16 W 50/70 KR 1, gr. 5 cm,
· podbudowa z mieszanki mineralno – cementowo - emulsyjnej, gr. 20 cm po zagęszczeniu,
· wzmocnione podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, C1,5/2,0, gr. 20 cm;
Konstrukcja umocnienia poboczy
· nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, średniej gr. 10cm po zagęszczeniu;
Konstrukcja zjazdów indywidualnych
· nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/31,5 mm, gr. 15 cm po zagęszczeniu,
· podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, C1,5/2,0, gr. 15 cm;
8. Odwodnienie
Odwodnienie drogi w stanie istniejącym odbywa się kanalizacją deszczową, istniejącymi rowami  i  powierzchniowo.

9. Organizacja ruchu
Nie przewiduje się wykonanie dodatkowego oznakowania.	
10. Urządzenie infrastruktury technicznej nie związane z drogą
W miejscach występowania sieci uzbrojenia terenu wszelkie roboty drogowe, a zwłaszcza roboty ziemne należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności, w takich przypadkach roboty ziemne należy wykonać ręcznie. 
11. [bookmark: _GoBack]Dane o zabytkach i strefach ochronnych.
Działki na których projektowana jest przebudowa drogi nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie podlegają ochronie na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren przebudowy drogi nie jest wpisany do rejestru zabytków.


12. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej.
Na przedmiotowych działkach i w najbliższym sąsiedztwie nie występuje określony odrębnymi przepisami teren górniczy i tym samym niema wpływów eksploatacji górniczej na działki.
13. Analizy i opis ochrony środowiska, dane charakteryzujące inwestycję.
Projektowana inwestycja nie ma cech zagrażających dla środowiska, higieny i zdrowia użytkowników oraz ich otoczenia. Charakter projektowanego zagospodarowania działek nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska.
Roboty drogowe prowadzone będą w technologii zmechanizowanej i ręcznej. W miejscach zbliżeń do istniejącej infrastruktury technicznej prace będą wykonywane ręcznie pod ścisłym nadzorem kierownika robót.
14. Odziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.
Odziaływanie obiektu budowlanego – obszar odziaływania mieści się w granicach pasa drogowego.
Obszar oddziaływania obiektu określono na podstawie: 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zmianami) 
• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,poz. 430)















