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OPIS TECHNICZNY

1 CESC OPISOWA

1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 255523P ul. Ogrodowej na dziatce
nrewid. 78, 77/3 w miejscowosci Ostrorog, gm. Ostrordg.

1.2 INWESTOR

Gmina Ostrorég
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrordg

1.3 JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Studio Projektowe PE-DRO Piotr Manczak
ul. Lazurowa 10
64-500 Szamotuty

1.4 LOKALIZACJA INWESTYCJI

wojewddztwo: wielkopolskie,

powiat: szamotulski,

gmina: Ostrorég

miejscowos¢: Ostrorog

obreb: Ostrordg, dziatki nr 78, 77/3

Lokalizacje przedstawiono na planie orientacyjnym rys. nr 01

1.5 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest rozwigzanie projektowe przebudowy drogi gminnej nr 255523P ul. Ogrodowej w
Ostrorogu w garncach pasa drogowego
Zakres opracowania obejmuje:

a) przebudowe istniejacej drogi o dtugosci 99,75 i 40,50m tacznie o dtugosci 140,25m

b) profilowanie terenu

c) uksztattowanie terenu przylegtego terenu

1.6 PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

a) zlecenie i umowa zawarta z inwestorem,

b) uzgodnienia i wytyczne inwestora

c) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz.U. 2016
poz. 124 z pdzn. zmianami)

d) mapa do celdw projektowych

e) warunki zabudowy

f)  wizjaipomiary w terenie,

g) istniejace normy i przepisy
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2 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.1 STAN ISTNIEJACY:

Obecnie ul. Ogrodowa na poczatkowym odcinku do km 0+065 posiada nawierzchnie asfaltowg o
szeroko$ci od 4,2 - 3,4m w dobrym stanie technicznym - wyremontowang w poprzednich latach. Na
dalszym odcinku ul. posiadfa nawierzchni¢ z ptyt betonowych o szerokosci ok 3,5m i poboczy z
betonu asfaltowego o szer. ok 1,0m oraz nawierzchni z kostki betonowej typu trylinka o szerokosci
4,0m w stanie znacznego zuzycia — wystepuja liczne nierownosci i wyrwy. Droga zlokalizowana jest
w terenie zabudowanym, o$wietlonym. Na drodze odbywa sie¢ maty ruch samochodowy o
charakterze lokalnym - droga stanowi dojazd do poses;ji oraz do hali sportowej przy szkole.
W rejonie projektowanej inwestyciji:

- nie wystepujg inne obiekty budowlane

- nie wystepuije kolizja z drzewami,

- znajduje sie podziemne uzbrojenie terenu w postaci sieci: elekiroenergetycznej,

teletechnicznej, wodociggowej, deszczowe;j i sanitarnej

Dokumentacje fotograficzna stanu istniejacego przedstawiono w zatgczniku dokumentacja
fotograficzna zatgczona na koncu opracowania.

2.2 UKSZTALTOWANIE TERENU

Rzedne terenu ksztattujg sie w granicach od 79,00m n. p. m do 78,40m n. p. m.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

a) wykonanie robét rozbidrkowych:
- rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
- rozbidrka nawierzchni z kostki betonowe;j typu ,trylinka”,
- rozbiorka nawierzchni z kostki betonowej — regulacja wysokosciowa ,
- rozbidrka elementdw betonowych — obrzezy, opornikéw i kraweznikéw

b) wykonanie robét ziemnych zgodnie z uksztattowaniem terenu - profilowanie i zageszczenie
c) wykonanie kraweznikow, opornikéw betonowych na tawie betonowe;

d) wykonanie nawierzchni drogi z kostki betonowej o pow. 530m2

e) wykonanie profilowania wraz z humusowaniem i obsianiem trawg - 80m2.

3.2 ROZWIAZANIA SYTUACYJNE, PARAMETRY TECHNICZNE

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym - Rys. 02 szczegdty konstrukcyjne
oraz przekroje normalne przedstawiono na Rys. 03
Parametry techniczne,
a) przyjeto kategorie ruchu KR3
b) predkos¢ projektowa: 20km/h
c) powierzchnie projektowanych robét drogowych:
= drogi z kostki bet. ok 530m2,
= teren zielony 80m2
d) szerokos¢ jezdni z kostki betonowej — 3,5 — 4,65m
e) pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne i obustronne: 2,0%
f)  pochylenie poprzeczne poboczy 6,0%
g) dtugosé drogi: 99,75 40,50m tacznie o dtugosci 140,25m,
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h) w podtozu wystepuja proste warunki geotechniczne przyjeto kategorie gruntu G3
i) elementy betonowe:

= krawezniki betonowe 15x30cm,

= oporniki betonowe 12x25cm

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na planie sytuacyjnym — rys. nr 02
3.3 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie robot ziemnych polega na:

= wykonanie koryta pod warstwy konstrukcji nawierzchni drégi,

= profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
= profilowanie skarp i terenu przylegtego.

3.4 KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI:

Konstrukcja jezdni z kostki betonowej

= Kkostka betonowa wibroprasowana o grubos$ci. 8cm - kolor szary

podsypka cementowo - piaskowa 1:4 grubosci 3cm,

podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm, gr. 25cm,
grunt stabilizowany cementem C5/6, grubosci 15cm.

zageszczone podtoze Is 20,97

Sprawdzenie wymaganej odpornosci nawierzchni na wysadziny — KR3
taczna rzeczywista grubo$¢ warstw zaprojektowanej konstrukcji nawierzchni wynosi odpowiednio:
8+3+25+15 =51cm;
dla gtebokosci przemarzania 0,80m (Ostrordg), minimalna wymagana grubo$¢ konstrukcji nawierzchni
ze wzgledu na odpornos¢ na wysadziny wynosi:
G3-0,80 x0,60=0,48m < 0,51m - warunek spetniony.

Konstrukcje nawierzchni drég przedstawiono na rys. 03 Przekroje normalne, Szczegdty konstrukcyjne”

3.5 UKSZTALTOWANIE TERENU, ROBOTY ZIEMNE

Rozwigzanie wysokoSciowe drog i parkingu zaprojektowano przy zapewnieniu warunkow:
= minimalnych robét ziemnych
= Kkonieczno$ci odprowadzenia wod deszczowych
= nawigzaniu do rzednych projektowanych istniejgcych rzednych nawierzchni i drog.

Zaprojektowano pochylenie poprzeczne nawierzchni dwustronne 2% w wewnatrz. W miejscach zjazdow
do posesji pochylenie nalezy odpowiednio dostosowaé w nawigzaniu do istniejgcych rzednych
wysokosciowych.

Profil podtuzny zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacych rzednych wysoko$ciowych drogi gminnej
oraz do istniejgcych rzednych wjazdow i dojsé.

3.6 ODWODNIENIE

Odwodnienie nie ulegnie zmianie. Odwodnienie terenu bedzie odbywato sie powierzchniowo na w
zakresie dziatki inwestora. Prawidtowe odwodnienie bedzie zapewnione dzieki zastosowaniu
minimalnych pochylen podtuznych i poprzecznych nawierzchni utwardzonych. Dodatkowo projektuje sie
wykona¢ wpusty kanalizacji deszczowej potaczone do istniejacej kanalizacji znajdujacej sie w ulicy.
Szczegbtowe rozwigzanie przedstawiono na Rys 02. ,Plan sytuacyjny" Rys 04 "Wpust $ciekowy uliczny"
i Rys 03. ,Szczegdty konstrukcyjne, Przekroje"
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3.7

UWAGI KONCOWE

Wszelkie zmiany i odstepstwa od rozwigzan zawartych w projekcie, dla realizacji ktérego, opracowana
jest niniejsza dokumentacja, mozliwe sg jedynie za zgodg jej autora.

Wszystkie materialy uzyte do realizacji obiektu muszg posiadaC atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Przy realizacji zachowa¢ warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych oraz
warunki BHP jakie obowigzuja w budownictwie.

OPRACOWAL
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