0,75m

i chodnik=2,0m

umochienie pobocza kruszywem tamanym
stabilizowanym mechanicznie, gr. 10cm

“warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

kostka brukowa betonowa gr. 6ecm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

grunt stabilizowany cementem Rm=5 MPa, gr. 10cm

opornik betonowy
8x30cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

kraweznik najazdowy 15x22cm
wystajgcy 6ecm

0,75m

2%

2jazd=6,6m

NQO 2em f« H|N¢\a

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

umocnienie pobocza kruszywem famanym
stabilizowanym mechanicznie, gr. 10cm

kraweznik najazdowy 15x22cm kostka brukowa betonowa gr. 8cm

wystajacy 2cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3-5cm

opornik betonowy

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, gr. 20cm

8x30cm

0,75m

6%

0,75m
6%

umochienie pobocza kruszywem tamanym

stabilizowanym mechanicznie, gr. 10cm warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr. 4cm

umocnienie pobocza kruszywem tamanym

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W, gr. 4cm

stabilizowanym mechanicznie, gr. 10cm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie, g. 20cm

Szczegoty konstrukcyjne skala 1:10

Opornik betonowy 8x30cm

— 8cm —=—
30cm
%
|
10cm
10cm
f
-—18cm —~ tawa betonowa C12/15

z oporem (0,03m3/mb)

Kraweznik najazdowy 15x22x100cm
skala 1:10

—-15cm —
.l icm .
6cm
22cm \
10cm
7 10cm
{
tawa betonowa C12/15
{0,05m3/mb) 27cm
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Projekt
PROJEKT BUDOWLANO

WYKONAWCZY

Dotyczy
Remont drég gminnych
w miejscowosci Rudki
Temat Przekroje normalne
Projektant Uprawnienia
mgr inz. Grzegorz Szulc 33/98/Zg

Asystent projektanta
mgr inz. Magdalena Nowak

Skala Pieczatka/Podpis Nr rysunku
1:25

Data m

wrzesiend 2016r.




