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I. CZESC OGOLNA

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo — kosztorysowa dotyczaca

przebudowy drogi gminnej w m. Wielonek na dziatkach nr 82 i 83 na dtugosci 310m.

2. Inwestor

Inwestorem przebudowy jest:

Urzad Miasta i Gminy Ostrorog
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog

3. Jednostka projektowa

Jednostka projektujacy jest :

Firma : VEGUR Magdalena Nowak
ul. Obornicka 149
62-002 Suchy Las

4. Cel opracowania

Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego przebudowy drogi
w m. Wielonek na dlugosci 310m. Celem inwestycji jest poprawa komfortu podrézowania
droga wzdhuiz przylegtych posesji i gruntéw rolnych poprzez wykonanie lub odnowienie

nawierzchni asfaltowey.

5. Podstawa opracowania
e umowa pomigdzy Urzedem Miasta i Gminy Ostrorog, ul. Wroniecka 14, 64-560
Szamotuty a Firmg VEGUR Magdalena Nowak, ul. Obornicka 149, 62-002 Suchy Las,
e mapa do celéw opiniodawczych w skali 1 : 500,
e wymogi Zamawiajacego okreslone w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia,
e wizja lokalna i pomiary wlasne przeprowadzone w terenie,

e uzgodniona z Zamawiajagcym koncepcja,
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e obowiazujace normy i przepisy.

6. Podstawowy zakres inwestycji

Opracowana dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem nast¢pujgce prace
branzy drogowe;j:
- profilowanie istniejacej drogi gruntowej utwardzonej kruszywem i oczyszczenie
istniejgcego odcinka bitumicznego,
- wykorytowanie w miejscu niedostatecznej szerokosci istniejagcego utwardzenia,
- wykonanie warstwy ulepszonego podloza stabilizowanego cementem o grubosci 15cm
na poszerzeniu,
- wykonanie podbudowy z kruszywa kamiennego 0/31,5 gr. 20cm na poszerzeniu,
- wykonanie warstwy profilujacej na istniejagcej nawierzchni z mieszanki niezwigzanej
kruszywa 0/31,5 o grubosciach 7-15¢cm — $rednio 10cm,
- wykonanie warstw asfaltowych — wigzacej lub wyrownawczej i $cieralnej,
- uformowanie i zageszczenie poboczy z kruszywa tamanego,
- wykonanie zjazdow z kruszywa,

- profilowanie i uporzadkowanie terenu przylegtego.

7. Projektowane parametry techniczne

Projektowana inwestycja zostala zaprojektowana z wykorzystaniem nast¢pujacych
parametrow technicznych:

- kategoria drogi: droga gminna,

- klasa techniczna: D — dojazdowa,

- typ przekroju: drogowy,

- szeroko$¢ jezdni: 3,5m (jeden pas ruchu); poszerzenie na tuku do 4,50m,

- szerokos$¢ poboczy: 2 X 0,75m,

- spadek poprzeczny jezdni jednostronny — 2%,

- spadek poprzeczny poboczy - 8%

8. Opis zagospodarowania terenu w otoczeniu inwestycji




Przebudowa drogi gminnej w m. Wielonek na dziatkach nr 82 i 83

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w Gminie Ostrorog i obejmuje pas drogi
gminnej gruntowej na dziatkach o nr ewidencyjnym 82 i 83 w obrebie 0511 Wielonek. W

otoczeniu drogi zlokalizowane sg przede wszystkim pola uprawne oraz zabudowa zagrodowa.
9. Opis zagospodarowania pasa drogowego w stanie istniejacym
W istniejgcym stanie droga ma jezdni¢ o nawierzchni gruntowej utwardzonej
kruszywem o szer. ok. 3,0m. Na odcinku pierwszych 90mb wystepuje zdegradowana
nawierzchnia asfaltowa. Szeroko$¢ pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 5,0 do 10,0m.
Stan nawierzchni drogi jest zty, znaczne nierownosci podtuzne i poprzeczne oraz rosnacy ruch
pojazdow kwalifikujg ja do przeprowadzenia prac zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
ulepszonej.
10. Wplyw inwestycji na Srodowisko
Przebudowa drogi objetej opracowaniem nie bedzie miata wptywu na $rodowisko
przyrodnicze. W trakcie wykonywania robot, w miar¢ mozliwosci nalezy stosowa¢ $rodki
umozliwiajgce ograniczenia ucigzliwosci dla mieszkancow sasiednich nieruchomosci, a prace
powodujace emisj¢ hatasu nalezy prowadzi¢ w porze dzienne;j.
11. Ochrona konserwatorska
Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze ochrony konserwatorskiej.

12. Wplyw eksploatacji gérniczej

Nie dotyczy — teren znajduje si¢ poza obszarem eksploatacji gornicze;j.
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II. CZESC TECHNICZNA

1. Rozwiazanie sytuacyjne

Plan wykreslono na mapie zasadniczej w skali 1:500. Projektowana jezdnia ma
szerokos¢ 3,5m (sktada sie z jednego pasa ruchu). O$ jest kombinacja pieciu prostych
potaczonych tukami o promieniach: 60, 300, 300 i 110m. Zaprojektowano pochylenie
poprzeczne jednostronne 2,0% w lewa strong. W ramach korony drogi o szerokosci 5,0m
zatozono jeszcze utwardzenie poboczy Kruszywem na szerokos¢ 0,75m po obu stronach. Dla
obstugi przylegtych posesji zaplanowano utwardzenie 8 zjazdéw kruszywem. Szerokosci
zjazdow wynoszg 5,0m. Przy krawedzi jezdni zaplanowano 0,5 metrowy jezyczek 0 konstrukcji
bitumicznej.

Na tuku nr 1 zaprojektowano poszerzenie do 4,50m, jezdnia w tym rejonie petni funkcje

mijanki.
2. Opis trasy w przekroju podluznym

Z uwagi na prosty charakter przebudowy nie zaprojektowano przekroju podtuznego.
Planuje si¢ poprowadzenie drogi po terenie, likwidujacy miejscowe nierdwnos$ci. Wytyczenie
wysoko$ciowe podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru. Na odcinku bitumicznym (0+000
— 0+090) planuje si¢ $rednie wyniesienie na poziomie 5-6¢cm, na dalszym odcinku zaktada si¢

wyniesienie niwelety wzgledem istniejacego utwardzenia na wysokos¢ ok. 15-20cm.

3. Przekrdj normalny drogi

Zaprojektowano konstrukcj¢ jezdni o nawierzchni twardej ulepszonej:

e na istniejacej konstrukcji bitumicznej:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 50/70 — gr. 4cm,
- wyréwnanie betonem asfaltowym AC11S (W) KR 1-2 50/70,

e na istniejacej konstrukceji z kruszywa i gruzu:
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 50/70 — gr. 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 50/70 — gr. 5¢cm,
- warstwa profilujaca z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane 0/31,5 gr. 7-15cm — $rednio

10cm.
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e w miejscach niedostatecznej szerokos$ci (poszerzenia):

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S KR 1-2 50/70 — gr. 4cm,
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W KR 1-2 50/70 — gr. 5¢cm,
- warstwa z mieszanki niezwigzanej — kruszywo tamane 0/31,5 gr. 20cm,
- warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem C1,5/2 — 15cm,
- podloze z gruntu rodzimego no$nego lub piaszczystego zageszczonego do
Is=1,00, wtérny modut odksztatcenia E2 = 80MPa.

Szczegdtowe rozwigzanie przedstawiono na rys. 03. ,,Przekrdj normalny”.

Zjazdy nalezy wykona¢ o nawierzchni z kruszywa tamanego 0/31,5 o gr. 20cm.

4. Odwodnienie

Odwodnienie drogi rozwigzano jako powierzchniowe na teren przylegly. Odprowadzenie
wod opadowych poza korong¢ drogi zapewnione bedzie poprzez wyniesienie nawierzchni
powyzej poziomu terenu i zastosowanie spadkow porzecznych. Nie wystapig zatem zadne

zmiany w sposobie odprowadzenia waod.
5. Inne projekty branzowe - kolizje z infrastruktura pod- i nadziemna

W zakresie objetym niniejszym opracowaniem nie powinny wystapi¢ kolizje z sieciami
uzbrojenia terenu. Przy robotach w rejonie uzbrojen widocznych na mapie roboty nalezy
prowadzi¢ recznie. W przypadku napotkania na kolizje, sieci nalezy zabezpieczyc,
o wszystkich awariach 1 zblizeniach nalezy natychmiast poinformowac Inspektora 1 wlasciciela
medium.
6. Organizacja ruchu i oznakowanie

Nie przewiduje si¢ zmian w istniejgcej organizacji ruchu.

7. Wymagania ogélne i szczegétowe wykonania robét budowlanych
7.1. Wymagania ogodlne

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i wymaganiami prawa

budowlanego,
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- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem,

- przed przystapieniem do robdt nalezy opracowaé projekt oznakowania robot prowadzonych
w pasie drogowym,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepiséw i1 norm dotyczgcych ochrony
srodowiska naturalnego,

- w czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej, BHP,
ochrony interesd6w 0sob trzecich, a w szczegolnosci zapewni¢ w miare mozliwosci dojazd do
posesji,

- w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé wszystkich przepisow zwigzanych

z wykonywanymi robotami.

7.2 Wymagania szczegétowe

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6dt zawierajg Polskie Normy i normy branzowe
oraz specyfikacje techniczne robot podane przez zleceniodawce,

- wymagania dla materiatow przeznaczonych do robot, jakosci, obmiaru 1 odbioru zawieraja
Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz Rozporzadzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43) wraz

z p6zniejszymi zmianami.

8. Ochrona interesu osob trzecich

Projektowana przebudowa drogi powinna uwzglednia¢ interesy osob trzecich. W trakcie
prowadzenia prac budowlanych wykonawca musi zapewni¢ dojazd 1 dojscia do posesji oraz
zapewni¢ cigglos¢ produkcji (uslug) w zakladach rzemieslniczych 1 punktach handlowo —
ustugowych. Projekt organizacji ruchu na czas budowy stanowi¢ bedzie odrgbne opracowanie.

Nalezy stosowaé rozwigzania techniczne minimalizujace wplyw inwestycji na srodowisko

i zdrowie ludzi.

9. Zalecenia dla wykonawcy robét dotyczace inwentaryzacji powykonawczej i

przeniesienia kolidujacych punktéw osnowy geodezyjnej.
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Nowe punkty osnowy realizacyjnej nalezy zastabilizowaé wieloznakowo, tzn. znakiem
naziemnym i centrycznie pod nim osadzonym znakiem podziemnym. Wszystkie punkty
osnowy realizacyjnej nalezy zabezpieczy¢ przed ich zniszczeniem. Dla kazdego punktu osnowy
nalezy sporzadzi¢ nowy lub zaktualizowac stary opis topograficzny. Przed przystgpieniem do
pomiaru nalezy ponownie dokona¢ sprawdzenia widoczno$ci pomigdzy punktami osnowy
1 punktami nawigzania oraz wykona¢ ewentualne oczyszczenie punktéw i przecinki.

Istniejgce punkty osnowy geodezyjnej nalezy chroni¢ przed zniszczeniem. W przypadku
kolizji nalezy wznowi¢ osnowe geodezyjng zgodnie ze sztuka geodezyjng przez osobe
z odpowiednimi uprawnieniami na koszt Inwestora, natomiast w przypadku zniszczenia punktu

na koszt Wykonawcy.

10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

a) zakres robot

Zakres robot obejmuje przebudowe nawierzchni drogi w m. Wielonek

b) kolejnos¢ robot
- wykonanie oznakowania wg projektu tymczasowej organizacji ruchu
sporzadzonego przez wykonawce,
- wytyczenie geodezyjne,
- wykonanie robot ziemnych,
- wykonanie warstw podbudowy i nawierzchniowych,

- roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe.

c) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
- ulice gminne i powiatowe,
- ruch rolniczy,
- budynki mieszkalne
d) wskazywanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi — ruch pieszy i samochodowy
e) wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych
Przebudowa drogi wymaga sporzadzenia przez kierownika budowy planu

bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
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23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(DZ. U. z 2003r. nr 120 poz. 1126).
f) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych
- WSzyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu rob6t budowlanych powinni
by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP,
- przed przystagpieniem do robdt kierownik budowy powinien kazdorazowo
przeprowadzi¢ ustne szkolenie wszystkich pracownikow zwigzanych z tymi
robotami, ktadac szczegdlny nacisk na zachowanie ostroznos$ci przy wykonywaniu
robdt w poblizu urzadzen i obiektow stwarzajacych szczegdlne zagrozenie dla zycia
1 zdrowia. Przeprowadzenie szkolenia nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia potwierdzi¢ przez szkolonych
pracownikow.

g) wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych zagrozeniom:
- zapewni¢ nalezy podstawowy sprzet do udzielania pierwszej pomocy oraz §rodki
techniczne do powiadamiania stuzb ratowniczych w razie wystapienia zagrozenia
(sprawny telefon),

- wykona¢ bezwzglednie czasowe oznakowanie miejsca robot wg opracowanego

wczesniej projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego.

Suchy Las, 2020r.
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Suchy Las, wrzesien 2020r.
Urzad Miasta i Gminy w Ostrorogu
ul. Wroniecka 14
64-560 Ostrorog

OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA | OSOBY SPRAWDZAJACEJ PROJEKT BUDOWLANY

zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [t. j. Dz. U. z 2013r.,
poz. 1409] oswiadczamy, ze projekt budowlany

»,PRZEBUDOWA DROGI GMINNNEJ W M. WIELONEK
NA DZIALKACH NR 82 i 83~

Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Ostrorog, ul. Wroniecka 14, 64-560 Ostrorog

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

PROJEKTANT BRANZY DROGOWE]

pieczgtka z uprawnieniamii podpis
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My WIELKOPOLSKA
Z ,ﬁt\%l OKREGOWA

L 1ZBA
e INZYNMEROW
| subowNicTwA
OKREGOWA KOMISIA EWALIFIKACY.NA
sy, akt WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-2662010 Pzt dnia 21 gradnia 2010 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 us. | phkt 2 ustawy 2 dinia 15 gradnia 2000 r. o sumorzadach zewodowych archiseksow,
inzymierow budownictwa oraz arbanistéw (Dz. U, z 2001 ¢, Nr § poz, 42, z pédn. am) i ant. 12 wt. 1 pkt 1-5,
MLIZ st 3 14, ot 05 oot D pks 102 orez ust 3§ 4, et 14 ust. | phe 22 ustawy 2 dria 7 lipca 1994 1. Prawo
budowlase ( tekat jednaliny: Dz U 2 2006 r. Nr 156 poz 1118 2 pogn, 2n.) amx § 18 est, | rocporzadrenin
Ministra Trassportu | Budownsctwa z drin 28 kwictnis 2006 r. w sprarwie samodzielnye funkeji techniczaveh w
bodownictwie (Dz. U. N- &3 poz. 578 z s02n. zm.)

deeyzjg Okrezowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Olrzymuje

Pan
Maciej Slugocki

magister inzynier
kicrunek: Badownictwa
wrodzony dnia 20 maja 1981 r, w Ssamotuslach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0277/PWOD/10

do projektywanin i kicrowania robetami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei drogowed

UZASADNIENIE
w rwlulu.z uwzgledmoniem w calodci 2adania strony, na podstswie an. 107 § < K.pa odsigpuje sip
od uzasadnicnia decyzjl. Zakres nadaiveh uprawnich budowlanych wikazano naodwrocie cecyzji.

Fouczmie
F sty do wy bony wanis samodelelnd Sanksgp tochmenyih w bnadown)cwie ssnowi wpis b cenranegn feycitn
hrmrego Inspedaoen Nodoru Budowdoners oraz wpis ra fisg cehonkinn wheline sehy m::on.m sawodowepo
2404 nisicicre decyzi shey adwobinde do Krajowss Komidgi Kwokfikacyine PFolsse) iy Ftynierdw
ﬂmhmnm w Waseavie, m pedradoiotwem Wielkope sicj Chrgpowe] Kemisii Kwalilkacyjne] W elkopobdkie)
Okrggowe) leby Inzysserds Rodwnictwa w Pommaniu w tecmsaie 14 dni od daty Jej dorgcaenin

Skind orackajacy

Okrggowej Kamisji Kwa
Pezewodnicziy - dr in2, Dunde) Pawlicks ..
Calonek Komis]i - dr inz. Andrze] Barcayiski....... M.~
Crlonek Kom i - mgr mz. Szczepan Mikwends ' -Wi‘_y;.
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Na podstawie art.| 2ust. ] pkt 1, 2, 3, 41 5 orazart. 13 ust. 3 1 4 ustawy Paawo budowlane

Pan Maciej Stugock! jest upowamiony w specialnodci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania prejektdw budowlanych w specjalnodci objtej niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania sadzoru autorskiego,

- kicrowania budowy lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych dementéw Fudowlanych osaz nadzors
i kontroli techniczne) wytwarzania tych elementdw,

- wykonywania nadzoru inwestosskiego,

- sprawowania kontwoli technicznej utrzymania obicktow budowlanyeh

bez ograniczed.

Zgodnie z § 18 ust| rozporzadzenta Ministrs Transportu 1 Budownictwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzelnych funkcii tfechniczaych w  budownictwie, ninigjsze
Lprawnienia upowazniajy do projektowania obicktu budowlancgo i kicrowania robotami
tudowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlnym, takin jak:

- droga, w rozumicniu przepiséw o drogech publicanych, z wybpzeniem drogowych
chicktow inzynierskich oprocz przepustiw,

- droga dla ruchu 1 postoju statkéw powietrznych oraz precpust.

Na podstawie § 135 rozporzydzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwietain
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
frojektowania stancwin podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki ub
terenu w zakresie wiw specjalnodel.

PRIGUODNICZACY
Ohrgr sif Kom isjl Kwei s Ay
Neaaceks Iy W ot et tag

Oerzymuja:
I, Pan Macicj Stugocki
64-500 Szamotuly, ul. Wiosay Luddw 18
2.0kregowa Rada [zby
iﬁléwuy Inspektor Nadzoru Bucowlanego
n
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

\\
—
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjrnym:

WKP-GIN-4A9-4WE *

Pan Maciej Stugocki o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0134/11

adres zamieszkania ul. Wiosny Ludow 18, 64-500 Szamotuly

jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-05-01 do 2021-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-04-21 roku przez:

lerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa.
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1.

2.

3.1

3.2

Plan orientacyjny

IV RYSUNKI:

skala 1:5 000

Plan SYTUACYJNY ....eieiiie e e e e e skala 1:500

Przekroje normal

D

....skala 1:50

Schemat Zjazdu..........ooiiiii e skala 1:100
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