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D.00.00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D.00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagain wspdlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang
wykonane przy remoncie drég gminnych w m.Rudki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczne stanowig czg$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych ST

1.3.1.

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
D.01.01.04 Rozbioérka elementdw drog i ulic

D.03.01.01 Przepusty

D.04.01.01 Wyprofilowanie i zaggszczenie koryta

D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
D.04.04.02 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej hydraulicznie
D.04.05.01 Wzmocnione podloze z mieszanki zwigzanej hydraulicznie

D.04.06.02 Podbudowa betonu cementowego
D.05.03.05a  Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
D.05.03.05b  Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
D.05.04.01 Elementy ulic. Krawezniki

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy calo$é techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego czg$¢ stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

Dlugosé mostu — odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku
mostow Jukowych z nadsypka — odleglos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej,

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwiazanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymezasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia po jego zakornczeniu.

Dziennik Budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu
wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, sluzacy do notowania zdarzen i okolicznodcei zachodzacych w
toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomigdzy Inzynierem, Wykonawea i projektanten.
Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowa dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.
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Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrakiu.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukeja nawierzehni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
Konstrukeja no$na (przeslo lub przesla obiektu mostowego) — czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrj niosacy dla przeniesienia ruchu pojazdow lub pieszych.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czesé wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowdw.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu uloZzenia w nim konstrukeji
nawierzchni,

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyl z ponumerowanymi stronami,
sfuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zalgeznikdw. Wpisy w Ksigzce Obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera (wymagane w zaleznosci od decyzji Inzyniera).

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena
Jjakosci materialéw oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Most — obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego.

Nawierzchnia - warstwa Iub zespét warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania obcigzen
od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gdma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu

ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzgca - warstwa znajdujaca sie migdzy warstwy $cieralng a podbudowa,
zapewniajgca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzehni i przekazywanie ich na
podbudowe.

¢) Warstwa wyréwnawcza - warstwa shizaca do wyrownania nierownosci podbudowy lub

profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czgs¢ nawierzehni shizaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podloze. Podbudowa moze skladaé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - géma cze$¢ podbudowy spelniajgca funkcje nosne w
konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladaé si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spehiajaca, obok funkeji noénych,
funkeje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacy lub odcinajgcy.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gléwnym zadaniem Jjest ochrona nawierzchni
przed skutkami dzialania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

1) Warstwa odsjczajaca — warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni,

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, kladka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosé wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.
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25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas lerenu przeznaczony do umieszczania w

mim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez
obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i
srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia

urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stizaca jednoczegnie do
bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

. Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci

pI'ZCITlEl!’ZEl]‘liEl.

. Podloze ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego
wykonania nawierzchni.

. Polecenic Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie

pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentac;ji
Projektowej.

Przedsi¢wzigeie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polgczenia drogowego lub
calkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geometrycznych frasy w planie i
przekroju podiuznym) istniejacego polaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzania
cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko Zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus
drogowy.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.
Przeszkoda sztuczna — dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyklad droga, kolej, rurociag, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robdt.

Przyczolek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sklada¢ si¢ z pelnej $ciany, slupow
lub innych form konstrukeyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpigtos¢ teoretyczna — odleglo$¢ miedzy punktami podparcia (fozyskami), przesla
mostowego.

Szerokos¢ calkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukeji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obgjmuje
calkowitg szeroko$¢ konstrukeyjna ustroju niosgcego.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegolnych rodzajow ruchu oraz szeroko$é chodnikéw mierzona w Swietle poreczy
mostowych z wylgczeniem konstrukeji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kolowy od ruchu
pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeéé terenu budowy.

Tunel — obiekt zaglgbiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i
ruchu pieszego.

Wiadukt - obickt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - czgs¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebng calosé
konstrukeyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pehienia funkeji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa,
modernizacja/przebudowg, utrzymaniem oraz ochrona budowli drogowej lub jej elementu.

1.5, Ogolne wymagania dotyczace Robot
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Wykonawea jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inzyniera.

L.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie ustalonym w Umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden
komplet Dokumentacji Projektowe;.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoé¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja ,,Remont drég gminnych w m.Rudki”

(A) Dokumentacja Projektowa ktdra zostanie przekazana Wykonawey po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 1 egzemplarz projektu budowlano-
wykonawczego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawee
Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje projekt tymczasowej organizacji ruchu i geodezyjng
dokumentacje¢ powykonawczg obiektu.

1.5.3.  Zgodno$¢ Robét z Dokumentacjq Projektowy i ST

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Kontraktowych warunkach ogélnych® (,,Ogolnych warunkach umowy™).
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezedd w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sa wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odezytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementéw
budowli muszg wykazywac¢ zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszezalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Dokumentacjg Projektows lub ST i
wplynie to na niezadowalajgca jako$é elementu budowli, to takie materialy zostang zastapione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

a) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawea dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z InZzynierem.

Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera,
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tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedy
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji roboét.

b)Roboty modernizacyjne/przebudowa i remont (,,pod ruchem®)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow we nalezytym stanie technicznym (jezdnie, sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.- za wyjatkiem zimowego utrzymania: ods$niezania,
posypywania) na terenie protokélarnie przekazanego placu budowy, w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy w formie i zakresie uzgodnionym
z Inzynierem. Nastepnie po uzyskaniu akceptacji Inzyniera uzgodni projekt z odpowiednim zarzadem
drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz policja. W szczegolnosci dla drég technologicznych i
obszardéw przeznaczonych dla sprzetu Wykonawey i transportu dla potrzeb budowy (dla unikniecia
ewentualnych roszezefl zainteresowanych stron) uzgodnienia te powinny zawieraé rowniez
szczegolowe opisy obecnego stanu posesji (zawierajace inwentaryzacje¢ i oceng stanu technicznego
istniejacych budynkéw sgsiadujacych z budowa i potwierdzone przez wiascicieli), na ktdre moze
oddzialywa¢ transport, sprzet i inne urzadzenia budowlane Wykonawey, proponowane przez
Wykonawce srodki zaradcze dla tych posesji lub zakres robét naprawczych do wykonania przez
Wykonawce po zakoriczeniu robét. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu
powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwal wszystkie
tymeczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczefistwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznodci w dzien i w nocy tych zap6r i znakow, dla ktodrych
Jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajyce beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z InZynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloéciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktdrych treé¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w Cene Kontraktows.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. '

W okresie trwania budowy i wykariczania Rob6t Wykonawea bedzie:

a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikac uszkodzen
lub uciazliwosci dla osob lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego halasu,
wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skladowisk, ukopdw i drég dojazdowych
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonaweca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszezeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy latwopalne beda skladowane w sposab zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osab trzecich.

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktore w spos6b trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszezone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujaeych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na
srodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakoneczeniu Robdt ich
szkodliwosé zanika (np. materialy pylaste) moga byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagain
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materialow od wilasciwych organéw administracji pafstwowe;j.

Jezeli Wykonawea uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomié Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczeeia Robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowad
roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnogei dla mieszkaricow. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w  sasiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnoscia.

Inzyniera bgdzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog wewngtrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciaZen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé sie do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze
poleci¢, aby pojazdy nie spelniajgce tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robdt Wykonawea bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgeych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegolnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okre§lonych powyiej nie
podlegajy odr¢bnej zaplacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawcea bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do
Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoficzenia przez Inzyniera,

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub Jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi
Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podezas prowadzenia
Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypemienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materialéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposob ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Réwnowaznoéé norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolane sa konkretne normy i przepisy, ktdre spetniaé
majg materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy sg pafistwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Réznice pomiedzy powolanymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosei o znaczeniu
geologicznym lub  archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnosé
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic Inzyniera i postepowaé zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecern Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapig opdznienia w
robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonaweca ustali wydluzenie czasu wykonania
robot i/lub wysokos$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2. MATERIALY
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1. Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r.. wyrdb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robat budowlanych, , jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng bgdz krajows specyfikacja techniczna paristwa
czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisj¢ Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydal deklaracje
zgodnosci z uznanymi regulami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, Ktorego wzér okresla zalgcznik

) nr 1 do ninigjszej ustawy.

3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia
lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.

4. Wzér oznakowania CE okresla zalgeznik nr 2 do niniejszej ustawy.

5. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowe] moze

okresli¢, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytyeznych do europejskich

aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych
dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje
wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

6. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne

do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane

mogace stwarzaC szczegolne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na uwadze
odpowiednic ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie,

Koszt zakupu zatwierdzonych przez Inzyniera materialéw niezb¢dnych do wykonania zadania
ponosi Wykonawea,

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do Robét, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegélowe
informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialéw jak réwniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materialéw do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego Zrédla w sposéb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu robot.

Koszt zakupu zatwierdzonych przez Inzyniera materialow niezbgdnych do wykonania zadania ponosi
Wykonawca.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnos$nych wiladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek zrodel miejscowych wigczajac w to zrodla wskazane przez Zamawiajgcego
I jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji
zrodla.

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajacg raporty z badarn
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji organow administracji pafistwowej i samorzadowej.
Wykonawea ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materialow
pochodzgeych ze zrodel miejscowych.

Wykonawea poniesie wszystkie koszty z tytulu wydobycia materialow, dzierzawy i inne jakie okazg sig
potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materialéw do Robét.
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Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskania materialdw
miejscowych bedg formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukoniczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na Terenie Budowy Iub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazaf Inzyniera.

Wykonawea nie bedzie prowadzié zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, kidre
zostaly wyszezegolnione w dokumentach umowy, chyba, Ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera.
Eksploatacja zrédel materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na
danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych
materialéw do innych robét, niz te dla kidrych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa [ub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawea powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej tydzien przed uzyciem tego materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialgw

Wykonawea zapewni aby tymezasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Robét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$é i wlasciwodci i byly dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materialéw beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawee i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwomnie materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia

zgodnosei stosowanych metod produkeji z wymaganiami. Prébki materialéw moga byé pobierane w

celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedy stanowi¢ podstawe do akceptacji

okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwomi musza by spelnione nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialow w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b)  Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czedci wytwomi, gdzie odbywa sie
produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,

¢) Jezeli produkeja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawey, Wykonawea uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekeji i badan w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilogei wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera.
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Sprzgt bedaey wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien byé zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawea dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniaé sprzet niesprawny.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ wykonywanych Robdt i wladciwosci przewozonych materialow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0§ i innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie spelniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odeinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materialow i wykonywanych Robét, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji Rob6t opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
InZzyniera.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Bledy popelnione przez Wykonawee w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostana, usuniete przez
Wykonawce, na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze sie skutkiem bledu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcey od
odpowiedzialnosci za ich dokladnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczqce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw Robat beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialow i
Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materialéw, do$wiadezenia z
przesziosei, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera
pod grozbg zatrzymania Robdt. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosei

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera programu zapewnienia
Jakosci. W programie zapewnieni jakosci Wykonawca powinien okreslié zamierzony sposob
wykonywania Robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét gwarantujacy wykonanie
Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz ustaleniami.
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Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a} czesc ogdlng opisujacy:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- sposdb zapewnienie bhp.,,

- wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakodcia
wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposdb i forme przekazywania tych
informacji Inzynierowi;

b) czgs¢ szczegolowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materialéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu,

- 5posOb i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposdb postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

0.2. Zasady kontroli jako$ci Robat

Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozong jakosé Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Robét i jakosci materialow. Wykonawea zapewni
odpowiedni system kontroli, wlgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzagdzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materialow oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badai
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcq stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentac;ji
Projektowej 1 ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sa okreélone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero
wiedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawey zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawea.

6.3. Pobieranie probek
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Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, Ze wszysikic jednostkowe elementy produkeji moga byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemmiki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawee i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialdw, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawea przedstawi na pismie
ich wyniki do akeceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badar jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialéw powinien udzieli¢ mu niezbednej
pomocy.

Inzynier, dokonujge weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw wlasnych badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawee.

Inzynier ma prawo pobiera¢ probki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Odbidr poszezegblnych asortymentéw robot odbywaé si¢ bedzie na podstawie wynikow
badar wykonanych przez niezalezne laboratorium reprezentujace Inzyniera. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, Ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawey lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéow i Robét z Dokumentacja
Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawece.,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktdre posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$éé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 1. i kidre speiniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materialdw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do Robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawege Inzynierowi.

(o]
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Jakiekolwiek materialy, ktére nie spelniaja tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik  Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego |
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgeznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdInosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datg przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,
- datg uzgodnienia przez InZyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementéw Robét,
- przebieg Robdt, trudnoscei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,
- uwagi i polecenia Inzyniera,
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturg powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
- dane dotyczace jakosci materialow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,
- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Kierownik budowy podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

(2) Tabela elementow rozliczeniowych

Tabela elementéw rozliczeniowych stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob ciagly w
Jednostkach przyjetych w Kosztorysie.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialéw, orzeczenia o
Jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badain Wykonawey bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.
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(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania Terenu Budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,
¢) protokoly z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigeie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedy zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT .

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do propozycji tabeli elementéw rozliczeniowych.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich
Robot. Bigdne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigeznej platnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Rob6t i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdluz linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m* jako dlugos¢ pomnozona przez éredni przekrdj.

llodci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4, Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnognym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposdb ciagly
zachowanie dokladnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odeinkdéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.
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Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposab zrozumialy i
Jjednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beds uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi zalgczonymi do tabeli elementéw rozliczeniowych. W razie braku miejsca szkice mogg
by¢ dolgezone w formie oddzielnego zalacznika, ktdrego wzor zostanie uzgodniony z InZzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajyeych zakryciu

Odbior Robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu polega na finalnej ocenie ilodci i Jjakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowod¢ danej czgsci Robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
Jednoczesnym powiadomieniem Inzynicra. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej
Jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych ezesci Robét. Odbioru czesciowego
Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét, Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.4. Odbior ostateczny Robo6t

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosei. _

Calkowite zakoficzenie Robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbiér ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakoficzenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnodci InZyniera
1 Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedioZzonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z
Dokumentacja Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupelniajgeych i Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupehiajacych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnodei i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakod¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektows i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartosé wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokél odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala

sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupelniajgee lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy.

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ]J,

Deklaracje zgodnodcei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw

zalgezonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopig mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

T S b s L B

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedy zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiér ostateczny Robot”.

9, PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia Ogolne
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robét bedg obejmowaé:

- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

- Wartos¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Roboty Nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktére nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania oraz takie, ktére wynikly w trakcie realizacji robot.. Roboty nieprzewidziane, po
uzgodnieniu zakresu z Inzynierem, wymagajq akceptacji zamawiajgcego. Zglaszanie oraz
akceptacja robét nieprzewidzianych wymaga formy pisemne;.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazd6éw / przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

L) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z
wymaganiami bezpieczenistwa ruchu.

(c) Oplaty/dzierzawy terenu

(d) Przypotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikow,
barier, oznakowan i drenazu.
§)) Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymezasowych
oznakowarn pionowych, poziomych, barier i $wiatel
(b) Utrzymanie plynnosei ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usunigcie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE I STANDARDY

1.
2.

Ch

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z pozniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawic dziennika budowy,
montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
Zmianami).

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegolowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach.
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY I PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysokosciowych przy remoncie drég
gminnych w m.Rudki oraz inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z przeniesieniem punktow
wysokosciowych poza granice robot.

1.2. Zakres stosowania SST

Szezegolowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujaca  dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét,

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wszystkimi czynno$ciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy
drogowej oraz polozenia obiektdw inzynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych

wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw glownych osi trasy 1 punktéw
wysokosciowych,

b) uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie 0si),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposdb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreélenia podstawowe

1.4.1. Punkty giéwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
1.5.
1.5.1. Dla robét wymagajacych zgloszenia do nadzoru budowlanego

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé geodezyjne wytyczenie osi drogi z roboczej sieci
znakow wysoko$ciowych przez geodetg uprawnionego do zakresu odpowiednich prac. Rozpoczecie
robdt moze nastapi¢ na podstawie wpisu w dzienniku budowy o dokonaniu wytyczenia geodezyjnego
obiektu oraz wpisow Kierownika Budowy i Inzyniera. Wykonawca robét zobowiazany jest do
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej po$wiadczonej w Ogrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 2.
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2.2. Rodzaje materialow

Do utrwalenia punktéw gléwnyceh trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, slupki betonowe albo rury metalowe o dlugoscei okolo 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robét ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zalamania
trasy, powinny mie¢ $rednice od 0,15 do 0,20 m i dlugo$é od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okolo 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe
srednicy 5 mm i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” powinny mie¢ diugos¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3, SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczjce sprzetu

Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt
3.

3.2, Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzgt:
— teodolity lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, tasmy stalowe, szpilki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 .. Wymagania ogdlne”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogélne” pkt 5.
3.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(od 1do7).

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przejaé od Zamawiajgcego dane
zawierajace lokalizacje i wspéirzedne punktéw gléwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawea powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich bledach wykrytych w
wytyczeniu punktow gldwnych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny byé usunigte na
koszt Zamawiajacego.

Punkty wierzcholkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza byc
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w spos6b wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i polozenie
tych punktéw. Forma i wzdr tych oznaczen powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonaweg swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne
do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

[§]
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw glownych osi trasy i punktéw
wysokoSciowych

Punkty wierzcholkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktdw
pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomigdzy punktami
glownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 500 m.

Zamawiajacy powinien zalozyé robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy drogowej w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwiazanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zalozy¢ w postaci slupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikdw stalowych, osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez InZzyniera.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscia, aby $redni blad niwelacji po
wyrownaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
Jjednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.4, Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej
albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacj projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach posrednich w
odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszezalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze byé wicksze niz 3 cm dla autostrad i drog ekspresowych lub 5 cm dla
pozostalych drég. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczyé z doktadnoscig do 1 cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyé materialéw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszezalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robét zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopow
na powierzchni terenu (okreslenie granicy robét), zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz w
migjscach wymagajacych uzupelnienia dla poprawnego przeprowadzenia robdt i w miegjscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt
6.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwiazanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 . Wymagania ogolne” .
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne”.
8.2. Sposdéb odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokélu z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca
przedklada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 - Wymagania
ogodlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena | km wykonania robdt obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,
— uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
~ wyznaczenie dodatkowych punktéw wysoko$ciowych,
— Wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ulatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.
— opracowanie dokumentacji powykonawczej

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

2. Instrukeja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gléwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa 1979,

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

R
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D.01.01.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1. Wstep

1:1; Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z rozbidrka elementdw drog przy remoncie drog gminnych w m.Rudki.

1.2. Zakres stosowania ST

Szezegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy w przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka:
- rozbidrka kraweznikow, obrzezy i opornikow,
- rozbiérka mechaniczna nawierzchni bitumicznej i podbudowy z kruszywa wraz z
przycigciem krawedzi,
- rozbidrka nawierzchni z kostki,
- rozbiodrka wiat przystankowych
- wywdz gruzu z terenu budowy i utylizacja.

1.4.  Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

2. Materialy
Nie wystepuja

3. Wykonanie robét

3.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST S-00.00.00 »Wymagania Ogdlne™ pkt. 1.4.

3.2.  Wykonanie robét rozbiérkowych i odtworzeniowych

Roboty rozbidrkowe elementéw drog, ogrodzen itp. Obejmuja usunigcie z terenu wszystkich
elementéw wymienionych w pkt.1.3, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywaé mechanicznie Jub recznie w sposob
okreslony w ST lub przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie elementy mozliwe do powtémego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. W przypadku uszkodzenia nalezy zakupi¢ na koszt Wykonawcy nowe elementy.
Elementy z rozbiérki powinny by¢ odpowiednio skladowane, aby nie spowodowaé ich uszkodzenia do
czasu ich ponownego wykorzystania.
Po wykonaniu rozbidrek elementéw podziemnych, powstale zaglebienia nalezy wypelnié gruntem
piaszczystym i zagescié.
Po zakoficzeniu budowy nalezy wszystkie elementy wymienionych w pkt. 1.3., zgodnie z
Dokumentacja Projektows, ST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru przywrécié do stanu
pierwotnego.

Frezowanie profilujgce nalezy wykonywac¢ na zimno przy pomocy frezarek z o szerokosci
bgbna min. 1,8m w celu otrzymania precyzyjnych spadkdw i rownego podioza. Material z frezowania
rozbidrkowego, niewbudowany w pobocze, nalezy odwiezé w miejsce wskazane przez Inwestora.
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4. Kontrola jakosci robot

4.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 ,»Wymagania Ogdlne™ pkt. 6.

4.2.  Kontrola jako$ci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosei robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbidrkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.
Zageszczenie gruntu wypelniajgcego ewentualne doty, po usunigtych podbudowanych ogrodzen,
powinno spelnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST S-02.01.01 »Roboty ziemne”

Kontrola jakosci robét polega réwniez na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania odbudowy po
zakonczeniu budowy.

5. Odbior robaét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST $-00.00.00 . Wymagania Ogdlne” pkt. 8.

6.1 Podstawa platnosci

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST S-00.00.00 ,»Wymagania Ogdlne™ pkt. 9.
Jednostkami obmiarowymi sg:

- dla kraweznikow, opornikow i obrzezy — 1m,

- dla nawierzchni z kostki brukowej lub plytek — 1m2,

- dla mechanicznej rozbiorki nawierzchni — 1m2,

- dla cigcia pilg — Im,

- wywoz gruzu — Im3

6.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonanych robét obejmuje:
— rozbidrke elementéw wskazanych dokumentacja,
— odwodz na skladowisko wykonawcy wraz z utylizacja z wyjatkiem materialu z rozbiérki
nawierzchni, ktory ma zosta¢ odwieziony na skladowisko wskazane przez Zamawiajgcego,

7. Przepisy zwigzane
- BN-77/8931-12 oznaczenie wskaznika zaggszczania gruntu
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegblowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru, robdt zwigzanych z rozbiorkg i budowa przepustu pod drogg gléwng przy remoncie drég
gminnych w m.Rudki.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacja dotyczg prowadzenia robét przy wykonywaniu przepustow
pod korong drogi i obejmujg wykonanie:

- ulozenie przepustéw z rur dwusciennych karbowanych PEHD ¢ 400 mm pod droga giéwna,
- ulozenie przepustéw z rur dwusciennych karbowanych PEHD ¢ 300 mm —réw kryty,

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami i definicjami podanymi w
SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz wytycznymi stosowania rur PEHD .

1.4.1. Przepust rurowy — okreslenie okraglego przekroju poprzecznego przepustu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne",

2. MATERIALY.

2.1. Materialami stosowanymi przy wykonywaniu przepustow wedtug
zasad niniejszej SST sg :

- rury polietylenowe o wysokiej gestosci (HDPE) w standardzie nie gorszym niz Pecor-OPTIMA
0 $rednicy 1000 mm z zalgczonym atestem ich wykonania,

- zhaczki,

- kruszywo famane wg SST D.04.04.02

- pospolka do wykonania obsypki rury powinna odpowiadaé normie BN-66/6774-01 HKruszywa
naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i pospétka.”

- beton C12/15 — podbudowa pod brukowiec gr. min. 15¢m ,

- brukowiec do umocnienia wlotéw i wylotow przepustéw zgodny z normg PN-60/B11104

- prefabrykowany element oporowy typu "L o wys. 1,5m (wg wskazan producentow),

- materialy do odtworzenia nawierzchni (mieszanka zwigzana wg D.04.05.01, mieszanka
niezwigzana wg D.04.04.02 i podbudowa bitumiczna wg D.04.07.01)

Rury musza posiadac aprobate techniczng .

3. SPRZET.
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogoblne™.




3.2. Roboty zwigzane z wykonaniem przepustow beda wykonywane recznie oraz przy uzyciu sprzetu
mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzet powinien odpowiadaé
wymaganiom ogolnym okreslonym w PZJ.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

4.2. Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na
calej powierzehni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania ich podczas
transportu. Srodki transportu zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektor Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane przepusty .
5.2. Zakres wykonywanych rohét.
5.2.1 W oparciu o dokumentacje projektowa wyznaczenie miejsca wykonania przepustu
5.2.2. Oznakowanie i zabezpieczenie prowadzonych robot
5.2.3. Skladowanie materialow na miejscu budowy
5.2.4. Wykonanie wykopu w korpusie drogowym, rozbiorka istniejgcego przepustu wraz ze $ciankami
czolowymi i wyprofilowanie dna z spadkiem min. 1 %
5.2.5. Wykonanie w wykopie podsypki z kruszywa lamanego o uziarnieniu 0-31,5mm , grubosei 20,0 em .
Wskaznik zageszczenia min. 0,98 wg Proctora .
Gorna warstwa o grubosci rownej wysokosci karbu musi pozostaé luzna, aby karby mogly
swobodnie si¢ w niej zaglebié ) .
5.2.6.  Ulozenie rur polietylenowych typu PEHD wg zaleceii producenta
5.2.7 Wykonanie zasypki wg nastepujgcych zasad :
- nalezy wykonywac réwnomiernie i réwnocze$nie z obu stron przepustu
- zasypka powinna by¢ wykonywana warstwami o gr. 10 em bardzo starannie
zaggszcezonymi wg BN-72/B-8932-01 (wskaznik zageszczenia 1,0) ,
- podczas zageszezania zasypki kontrolowaé rzedne posadowienia przepustu
niedopuszczajac do jego wypychania ,
- grunt zasypki -kruszywo o frakeji 0-20 mm
5.2.8 Umocnienie wlotéw i wylotéw przepustu pod korona drogi oraz dna rowu brukiem na podbudowie z
betonu C12/15.
5.2.9  Odtworzenie konstrukcji nawierzchni: mieszanka zwigzana C1,5/2 — 15¢m, mieszanka niezwigzana —
kruszywo famane 0/31,5 — 20cm i podbudowa z betonu asfaltowego 0/22 KR1 — 8cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosei robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne " .
6.2. Kontrola i badania w trakcie rob6t w szczegélnosei obejmuja:
- badania dostaw materiatow
- prawidlowos¢ wykonania wykopow (SST D.02.01.01)
- prawidtowos¢ wykonania i zaggszczenia podsypki i fundamentu z betonu
- ulozenie oraz polaczenie rur
- prawidlowo$¢ wykonania zasypki
- prawidlowos¢ umocnienia wlotéw i wylotéw z brukowca

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

7.2. Jednostkg obmiaru jest | m wykonanych przepustéw, 1 m? wykonanej podsypki (lawy), 1m?
wykonanego umocnienia wlotéw i wylotéw przepustow.

8. ODBIOR ROBOT.
Zgodnie z zasadami przyjetymi w SST D.00.00.00. p.8.

o




9. PODSTAWA PLATNOSCL.

9.1. Ogdlne warunki platnosci okreslone zostaly w SST D.00.00.00. " Wymagania ogdlne"
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostkowa winna uwzgledniaé :

- oznakowanie robat,

- dowdz i skladowanie materialéw na miejscu budowy,

- rozbiorke istniejacej konstrukeji nawierzchni wraz z wywozem i utylizacja,

- rozbidrke istniejgcego przepustu wraz z wywozem gruzu i utylizacjg,

- wykonanie grodzy ziemnych i pompowanie wody (w razie koniecznosci)

- wykonanie fundamentu z kruszywa lamanego 0/31,5 gr. 20,0 cm |

- utozenie rur typu PEHD

- wykonanie zasypki ,

- umocnienie wlotu i wylotu przepustu,

- odtworzenie konstrukcji nawierzchni

- uporzgdkowanie terenu budowy.,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
- Wytyczne wykonania przepustow z rur polietylenowych opracowane przez producenta
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D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGESZCZANIEM
PODLOZA

1.  WSTEP

1.1.  Przedmiot Szczegblowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej Szczegolowe]j Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t przy remoncie drég gminnych w m.Rudki.

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3.  Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szezegolowej Specyfikacji Technicznej dotyczace wykonania koryta wiaz z profilowaniem i
zageszezaniem podloza obejmujg wykonanie profilowania i zageszczenia podloza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni.:

-jezdni,

- Zjazddw 1 migjsc postojowych,

- chodnikow,

- zabrukdw,

- zatoki autobusowej

1.4.  Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podioze - gruntrodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokoscei przemarzania,

1.4.2.  Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim konstrukeji nawierzchni.
Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymii, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w SST D.M.00.00,00 ,-Wymagania ogdlne™,

2, MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogélne dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.M.00.00.00 .- Wymagania ogodlne”.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zageszezania podloza nalezy stosowaé:

- réwniarki,

- spycharki uniwersalne z ukosénie ustawionym lemieszem,

- drobny sprzgt reczny do profilowania recznego, w miejscach gdzie inny sprzet nie moze mie¢ zastosowania,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wielkodci zageszezanej powierzehni,

- ubijaki mechaniczne, plyty wibracyjne do zastosowania w miejscach trudnodostepnych dla wigkszego sprzetu
lub inny sprzet zankceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogélne zasady wykonywania robét
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Ogolne zasady wykonywania robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Przed rozpoczgeiem robét Wykonawea przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akeeptacji projekt organizacji i
harmonogram  robdt, uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboly zwigzane z
profilowaniem i zageszezaniem podtoza.

5.2.  Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystapi¢ do profilowania i zageszezenia podloza bezposrednio przed rozpoczeciem robot
zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wezedniejsze przystapienie do wykonania profilowania i
zaggszezania podloza, jest mozliwe wylacaie za zgoda Inspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach
atmosferycziych.

Po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywaé sig ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchui.

5.3.  Profilowanie i zageszezanie podloza (koryta)

Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ polozenie podioza podlegajacego profilowaniu i zageszezaniu, Sposaob
wytyczenia powinien umozliwia¢ wyprofilowanie i zaggszczenie podioza i ulkdadanych na nim warstw nawierzchni z
tolerancjami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przez Inspektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztaltowania podloza w planie i profilu powinny byé wezesniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce.

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nalezy
usung¢ bloto i grunt, ktéry ulegl nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i whudowania dodatkowego gruntu, to przed
przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego powierzehnie nalezy dogescic 3+4 przejsciami walca
sredniego stalowego, gladkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Jezeli powyzszy
warunek nie jest spelniony i wystepujg zanizenia poziomu w podlozu, to Wykonawea powinien spulchni¢ podloze na
glebokos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiezé dodatkowy grunt i zagescié warstwe do uzyskania
odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

Do profilowania podloza nalezy stosowaé sprzet wskazany w pkt. 3 w zalemosci od szerokosci profilowanego
podioza, trudnosei odspojenia gruntu [ub inny zaakeeptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczania przez walowanie lub uzycie plyt
wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnodostepnych dla walcdw, zachowujgc optymalna
wilgomos¢ zageszezanego gruntu. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszezaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzonu.

Zaggszezenie podloza nalezy kontrolowac poprzez oznaczanie wskaznika zageszezenia [Is] zgadnie z BN-77/8931-
12 [5].

Wskazniki zaggszczenia (Is) w przypadku robét objetych n/n SST wynosza:

Strefa korpusu Drogi o ruchu ciezkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
ciezkim cigzkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm
od powierzchni podioza 1,00 0,97

Jako zastgpeze kryterium oceny wymaganego zageszezenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomierzenie wskaznika
zageszczenia, nalezy przyjmowac warto$¢ wskaznika odksztalcenia I, wg zalacznika B do normy PN-S8-02205 [6],
rownego stosunkowi moduléw odksztaleenia widmego Es do pierwotnego .

Wskaznik odksztalcenia I, nie powinien by¢ wiekszy niz 2,2.

Nosnosc podloza:
Drogi o ruchu cigzkim i bardzo Drogi o ruchu mniejszym od
ciezkim ciezkiego
Wartos¢ E; nie mniej niz [MPa] 120 100

5.4.  Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszezeniem podioza nastapi przerwa w robotach i
Wykonaweca nie przystapi natychmiast do ukladania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed

K
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nadmiemnym zawilgoceniem, na przyklad przez rozlozenie folii Tub w inny sposdb zaakceptowany pizez Inspektora
Nadzor.

Jezeli wyprofilowane i zaggszczone podloze uleglo nadmiememu zawilgoceniu, to przed przystapieniem do ukladania
kolejnej warstwy nalezy odczekaé do czasu jego naturalnego osuszenia. Jezeli zawilgocenie nastapto wskutek
zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D.M.00.00.00 »Wymagania ogdlne”,

6.2.  Badania w czasie robét
6.2.1. Czestotliwosé oraz zakres badait i pomiarow
Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgeych cech geometrycznych i zageszezenia wyprofilowanego
podloza (koryta) podaje tablica 1.
Tablica l. Czgstotliwosé¢ badan kontrolnych

Czestotliwosé badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na kazdym odcinku drogi

1. | Szeroko$¢ koryta
Rownos¢ poprzeczna i podtuzna

Spadki poprzeczne Z czgstotliwosdceig gwarantujgcy spelnienie wymagan przy
Rzgdne wysokosciowe odbiorze, okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie

2. | Zageszczenie, 2

_ | Wilgotnos¢ gruntw | e

3. |Nosnos¢ podloza min. jeden raz w trzech punktach

6.2.2. Szerokosé

Szerokos¢ profilowanego podloza (koryta) nalezy sprawdzaé co najmniej co 100 m.

Szerokos¢ profilowanego podloza (koryta) nie moze réznié sig od szerokosci projektowanej o wiecej niz+10 cm i -
5cm.

6.2.3. Rownosé

Nieréwnoéei podluzne profilowanego podioza (koryta) nalezy mierzy¢ 4-metrows lata co 20 metréw w kierunku
podluznym, zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierdwnosci poprzeczne nalezy mierzyé 4-metrowa latg, a na odcinkach poszerzen latg o dhugosci dostosowanej do
szerokosci profilowanego podioza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnosci nie moga przekraczaé 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nalezy mierzyé za pomoca laty o dlugosci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100 m.
Spadki poprzeczne powinny byé zgodne z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe nalezy sprawdzaé w osi jezdni i na Jej krawedziach co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych
co 10m.

Réice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi wyprofilowanego podloza (koryta) i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 emi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie

Uksztaltowanie osi nalezy sprawdzaé w punktach rozmieszczonych nie rzadziej nizco 100 m.

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz+ 5 cm.

6.2.7. Zageszczenie

Wskaznik zageszczenia wyprofilowanego podioza (koryta) okreslony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powinien byc
mniejszy od podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku jesli w koryto zostanie wbudowana mieszanka kruszywa stabilizowanego cementem jako ulepszone
podioze, wowezas podloze (w korycie) moze spetiac jedynie kryterium wskaznika zageszczenia Is>0,97.
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Wilgotnosé w czasie zageszezania nalezy badac wedlug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos¢ gruntu podioza powinna by¢ réwna wilgotnosei optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
Wartos¢ wtomego modulu odkszialcenia nie powinna byc mniejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru robat
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowanego podloza (koryta)
zgodnie z Dokumentacjg Projektows i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

8.2. Sposéb odbioru robaét
Odbiér profilowanego podioza (koryta) dokonywany jest na zasadach odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych
zakryciu podanych w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczce podstawy platnosei podano w SST D.M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Plamos¢ za 1 m* profilowanego podloza (koryta) nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru po ocenie jakosci
wykonania robét na podstawie wynikow badar i pomiaréw laboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- dostarczenie sprzegtu

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie,
- profilowanie podioza (dna koryta),

- Zageszezenie,

- utrzymanie podloza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan laboratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

2. PN-B06714-17 Kruszywa mineralne, Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podloza
przez obcigzenie phyta.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzehni planografem i lata.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Omaczanie wskaznika zageszezenia gruntu,

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

oo

10.2. Inne dokumenty
7. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pdlsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace oczyszczenia i skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni przy remoncie droég gminnych w m.Rudki.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjy

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych oczyszczeniem
i skropieniem warstw konstrukcyjnych przed ulozeniem nastepnej warstwy nawierzchni i obejmuja:

a) oczyszczenie i skropienie pod warstwe wiazaca,

b) oczyszczenie i skropienie pod warstwe Scieralna,

Zakres wystepowania robdt przy oczyszczeniu i skropieniu zgodnie z lokalizacjg wg Dokumentacji
Projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami
1 z definicjami podanymi w D.00.00.00 “Wymagania og6lne” pkt 1.

1.5. Ogélne wymagania dotyczjce robét

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w D.00.00.00. “Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY

2.1. Warunki ogélne stosowania materialow

Warunki ogélne stosowania materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w D.00.00.00
“Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Materialy do skropienia warstw konstrukeyjnych

2.2.1. Skropienie warstw niebitumicznych

Stosuje sie asfaltowa emulsje kationows sredniorozpadowg o wilasciwosciach zgodnych z “Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99”, Instytut Badawczy Drég i Mostéw,

Warszawa 1999,

2.2.2. Skropienie warstw bitumicznych
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Stosuje sie asfaltowg emulsje kationowa szybkorozpadowy o wlasciwosciach zgodnych z “Warunki
techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-997, IBDiM, Warszawa 1999,

2.2.3. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej i $redniorozpadowej

Asfaltowe emulsje kationowe szybko i $redniorozpadowe powinny spelnia¢ wymagania podane
w Tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej
i Sredniorozpadowej do wykonania skropienia warstw nawierzchni.

Wymagania
Lp. Wyszezepolnienie wlasciwosci szybkorozpadowa Sredniorozpadowa
KI-60 K2

1. Zawartos$¢ asfaltu, % 59-61 59-70
2 Lepkos¢ wg Englera, °E 3-15 >3

3. Jednorodnosé 0,063 mm, % <0,10 < 0,10
4. Jednorodno$é @0,16 mm, % < 0,25 < 0,25
3. Trwalosé £30,063 mm po 4 tyg., % <04 <04
6. Sedymentacja, % 5,0 5,0

7. Przyczepnos$¢ do kruszywa, % 85 85

8. Indeks rozpadu, g/100g < 80 < 80-120

2.2.4, Skladowanie emulsji

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia Jjego jakosci. Lepiszeze
nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przed dostepem wody i
Zanieczyszczeniem,

Warunki przechowywania:

— czas skladowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej produkeji,

— temperatura przechowywania emulsji nie powinna byé nizsza niz 3°C.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegaé zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w D.00.00.00 “Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do oczyszezenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— szczotki mechaniczne (zaleca si¢ urzadzenia dwuszezotkowe z mozliwoscig odpylania),

— sprezarki,

— zbiorniki z woda, {
~ szczotki reczne,

— lub inny sprzet zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skrapiarki wyposazonej w urzadzenia pomiarowo-
kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych parametrow: temperatury, ci$nienia,

2
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obrotow pompy dozujgcej lepiszeze, predkosci poruszania si¢ skrapiarki, ilosci dozowanego lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewnia¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg +10 % w stosunku do ilogci zalozonej.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak aby bylo mozliwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiada¢ aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport emulsji

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, Ze nie bedg korodowaty pod wplywem emulsji i nie beda powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami na komory
0 pojemnosci nie wiekszej niz 1 m?, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje umozliwiajace przeplyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu powinny by¢ czyste i nie zawieraé
resztek innych lepiszczy.

4.3.  Transport wody

Transport wody powinien odbywaé sie w typowych czystych beczkowozach.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, blota i kurzu przy uZyciu szczotek
mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé
szczotek recznych. Zanieczyszczenia stwardniale nie dajgce sig¢ usungé mechanicznie, nalezy usungé
recznie za pomoca dostosowanego sprzgtu. Na terenach niezabudowanych bezposrednio przed
skropieniem, nawierzchnie mozna oczyscié sprezonym powietrzem.

5.2. Skropienie oczyszczonych warstw nawierzchni

Oczyszczona nawierzchnia przed skropieniem powinna by¢ sucha. Skropienie mozna rozpoczaé po
akeeptacji jej oczyszczenia przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca
przeprowadzi probne skropienie w celu okreglenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki, wymaganej
ilosci lepiszeza w zaleznosei od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia oraz uzyska
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Skropienie nalezy wykonaé réwnomiernie, w miejscach trudno dostepnych recznie przy uzyciu weza z
dysza rozpryskowg. Wykonane skropienie nawierzchni nalezy pozostawi¢ przez okres niezbedny do
catkowitego rozpadu emulsji. W tym czasie po skropionej powierzchni nie moze odbywaé si¢ jakikolwiek
ruch kolowy. Do ezasu ukladania warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej, Wykonawca zabezpiecza
skropiong powierzchnie, dopuszczajae tylko niezbedny ruch budowlany.

Skropienie warstwy niebitumicznej nalezy wykona¢ emulsja s$redniorozpadows w ilosci 0,5+0,8 kg/m?, a
ulozenie nastepnej warstwy moze nastapié po 24 godzinach, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Skropienie warstwy bitumicznej nalezy wykona¢ emulsja szybkorozpadowa w iloci:

- 0,3-0,5 kg/m® dla powierzchni bitumicznych po frezowaniu i warstw podbudowy,

- 0,1-0,3 kp/m? dla powierzchni pomiedzy nowoukiadanymi warstwami wigzacg i §cieralna.

Ulozenie nastepnej warstwy moze nastgpié¢ po godzinie, po rozpadzie emulsji i odparowaniu wody.
Temperatura emulsji asfaltowej przy skrapianiu powinna miescié si¢ w przedziale 20 do 40°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 5.
6.2. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszeza powinna byé oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca powinien kontrolowaé
dla kazdej dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tablicy 2.

Tablica 2. Wiasciwosci lepiszezy kontrolowane w czasie robét

Lp. Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wlasciwosci Badanie wedlug normy

1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkosé EmA-99

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej w opracowaniu
“Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i kruszywa®.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows jest:

1 m* (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej emulsja asfaltows powierzchni warstwy bitumicznej
lub niebitumicznej,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Warunki ogélne odbioru robat

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, ST i poleceniami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 9.

9.2. Cecna jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa 1 m* oczyszczeniai skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
— przygotowanie robot i ich oznakowanie,
— dostarczenie sprzetu na teren budowy,
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— mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukeyjnej z ewentualnym polewaniem woda lub
uzyciem sprezonego powietrza,
— reczne oczyszezenie ze stwardnialych zanieczyszezen,
— zakup i dostarczenie lepiszcza i napelnienie nim skrapiarek,
— skropienie powierzchni warstwy emulsja,
— przeprowadzenie badan laboratoryjnych wg ST,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naflowe. Pomiar penetracji asfaltéw.

2. PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe.

3. PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uplynnione AUN do nawierzehni drogowych.

10.2. Inne dokumenty

4. “Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie iloéci rozkladanego lepiszcza i kruszywa”. Zalecone przez
GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, IBDiM - 1999.
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D.04.04.02 - PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ
STABILIZOWANEJ MECHANICZNIE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej
mechanicznie przy remoncie drég gminnych w m.Rudki.
1.2 Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegélowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontrakiowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z mieszanki niezwigzanej o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowane;
mechanicznie i obejmujg:

- wykonanie podbudowy zasadniczej (jezdnia) - warstwa grubosei 20 cm,

- wykonanie podbudowy zasadniczej (zjazdy publiczne i indywidualne) - warstwa grubosci
20 cm,

- umocnienie poboczy kruszywem tamanym gr. 10cm,

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zaggszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - Jjedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$na nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty material, zazwyczaj o okreslonym skladzie ziarnowym (od
d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podioza gruntowego oraz warstw
konstrukeji nawierzchni drog.

1.4.4. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 » Wymagania og6lne”

1.5. Ogélne wymagania dotyczgyce robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne”

Wykonawea robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z
Dokumentacjg Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Wlasciwosci kruszywa

Materialem do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej powinno by¢ kruszywo lamane,
uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne kruszone,
uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczakéw (o wielkosci powyzej 63mm).




D.04.04.02

Do wykonania warstwy z mieszanki niezwigzanej nalezy stosowa¢ kruszywa zgodnie z norma PN-
EN 13242, spelniajgce wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do warstwy z mieszanki niezwigzane;j

Wymagania wobec kruszywa do mieszanek
Rozdzial niezwigzanych przeznaczon}_fch do zastosowania w -
W Dommie warstwie Odniesienie
PN-EN Vit podbudowy pomocniczej nawierzchni drogi d(;P,T ;EN
13242 13242:2004
KR3/KR1-KR2
4.1 -4.2 | Frakcje/zestaw sit # 0,063; 0,5;1;2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; Tabl. 1
4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN Gc85/13,
933-1 Gr85, Tabl. 2
Ga85
432 Ogdlne granice i tolerancje
uziarnienia kruszywa
grubego na sitach GTcNR Tabl. 3
posrednich wg PN-EN 933-
1
433 Tolerancje typowego
uziarnienia kruszywa
? GTeNR,
drobnego 1.kms‘)zy}va 0 GTANR Tabl. 4
cigglym uziarnieniu wg
PN-EN 933-1
4.4 Ksztatt kruszywa grubego
WEPN-EN 9334, Flyg Tabl. 5
— maksymalne wartosci
wskaznika plaskosci
lub
— maksymalne wartosci SInr Tabl. 6
wskaznika ksztaltu
4.5 Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierz. przekrusz. lub
famanych oraz ziaren Crr Tabl. 7
catkowicie zaokraglonych
w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5
4.6 Zawartos¢ pyléw wg PN-
EN 933-1
—w kﬂlSZyWie grubym*) fDL‘klnmwﬂnc Tabl. 8
- W kmsZyWie drobllyln *) fDekluruwam: Tab]. 8
4.7 Jakos¢ pylow Wartos¢ niezbadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w
mieszankach wg wymagan p.2.2-2.4 — WT-4
5.2 Odpornosé na
rozdrabnianie kruszywa
grubego wg PN-EN 1097-2, LA Latl. 2
kategoria nie wyzsza niz
5.3 Odpornosé na Scieranie wg
PN-EN 1097-1 MpeDeklarowana Tabl. 11
5.4 Gestos¢ wg PN-EN 1097-6
rozdzial 7,8 lub 9 Deklarowana
5.5 Nasigkliwos¢ wg PN-EN Wen NR
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1097-6 rozdzial 7,8 lub 9 W A 2HkEE)
(w zaleznosci od frakcji)
6.2 Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASnr Tabl. 12
6.3 Catkowita zawarto$é siarki
wg PN-EN 1744-1 Snr Tabl. 13
6.4.2.1 Stalos¢ objetosciowa zuzla
stalowniczego wg PN-EN Vs Tabl. 14
1744-1 rozdzial 19.3
6.4.2.2 Rozpad krzemianowy w
zuzlu wielkopiecowym
kawa—lkowympwg P]\{-EN Hrcnapar
1744-1 rozdziat 19.1
6.4.2.3 Rozpad zelazowy w zuzlu
wielkopiecowym
kawa%klf)wym wg PN-EN Biglieiozpadu
1744-1 rozdzial 19.2
6.4.3 Skfadniki rozpuszczalne w Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska wg
wodzie wg PN-EN 1744-3 odrgbnych przepisdw
6.4.4 Zanieczyszczenia Brak ciat obeych takich jak; drewno, szklo i plastik
mogacych pogorszy¢ wyréb koncowy
7.2 Zgorzel stoneczna bazaltu
wg PN-EN 1367-3, wg PN- SBLa
EN 1097-2
733 Mrozoodporno$é na — skaly magmowe i przeobrazone: F4
kruszywie frakeji 8/16 wg | —skaly osadowe: F10 Tabl. 18
PN-EN 1367-1 — kruszywa z recyklingu: F10 ’
(F25*%)
Zalq(c:znik Skiad materialowy DS
Zalacznik | Istotne cechy Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych
C pkt. srodowiskowe w dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie
C34 wystepuje w zrodtach kruszywa pochodzenia

mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badaé czy
zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie
przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrgbnych
przepisow

*) taczna zawartos¢ pyléw w mieszance powinna si¢ miesci¢ w polu wyznaczonym przez krzywe graniczne

**) laczna pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

**%) do warstw podbudéw zasadniczych na drogach obeigzonych ruchem KR4 dopuszcza sie jedynie kruszywo
charakteryzujace sie odpornoscia na rozdrabnianie LA<35

TH*¥) w przypadku, gdy wymaganie nie jest spetnione nalezy sprawdzic mrozoodpornosé

2.3 Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byé ciggla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej

granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach.

Wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedhig WT-4 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pdl dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 9
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'ijé'. 9. Mieszanka niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy-pomocniczej

10
20
30
40
50
80

70

pozostaje na sicie, % mim

80
80

100

Oprocz wymagan podanych na rysunkach 9 wymaga sig, aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych

w ramach ZKP w okresie 6 miesiecy spetnialo wymagania kategorii podanych w tablicach 2 i 3, aby
zapewni¢ jednorodnosé i cigglosé uziarnienia

Tablica 2. Wymagania wobec jednorodnoéci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z

deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowanej i dostarczanej
mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$é ziaren stabych,

deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po pieciokrotnym z

Proctora

wymaganie dotyczy
ageszczeniu metodq

Mieszanka
niezwigzana

Poréwnanie z deklarowana przez producenta wartoscia (S)

Tolerancje przesiewu przez sito (mm), %(m/m)

0,5

2

4

5,6

8

11,2

16

22,4

0/31,5

x5

=k

5 +7

+ 8

+ 38

+8

Tablica 3 Wymagania wobec cigglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w przesiewach
podczas badani kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartosé frakcji w mieszankach:
Mieszarka [roznice przesiewow w %(m/m) przez sito (mm)]
niezwigzan 1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22,4
a
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min n;a Wi
0/31,5 4 15 7 20 - - 10 25 - - 10 | 25 - -

2.4. Parametry mieszanek niezwiazanych

Mieszanki niezwigzane winny spetniaé wymagania podane w tablicy 4

4
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Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych do warstw podbudowy

Rozdziat
w
normie
PN-EN
13285,

Wiasciwose

Wymagania wobec mieszanek niezwiazanych
przeznaczonych do zastosowania w warstwie

Qdniesienie
do PN-EN
13285

Podbudowy zasadniczej nawierzchni drogi

KRI -KR2

4.3.1

Uziarnienie mieszanek

0/31,5

Tabl. 4

43.2

Maksymalna zawartos¢
pyléw: kategoria UF

UF!Z

Tabl. 2

43.2

Minimalna zawartosé
pylow: kategoria UF

LFur

Tabl. 3

433

Zawartos¢ nadziarna:
kategoria OC

OCy

Tabl. 416

4.4.1

Wymagania wobec
uziarnienia

Krzywa uziarnienia wg rys. 9

Tabl. 516

4.4.2

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarienia
poszczegdlnych partii —
poréwnanie z deklarowana
przez producenta wartoscia

(8)

Wg tab. 2

Tabl. 7

442

Wymagania wobec
Jednorodnosci uziarnienia
na sitach kontrolnych —
réznice w przesiewach

Wg tab. 3

Tabl. 8

4.5

Wrazliwosé na mréz:
wskaznik piaskowy SE*),
CO najmniej

40

Odpornoéé na
rozdrabnianie (dotyczy
fakcji 10/14 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1097-1, kategoria nie
WyZ5za niz:

LA

Odpornosé na Scieranie
(dotyczy fakcji 10/14
odsianej z mieszanki) wg
PN-EN 1097-1, kategoria
Mpe

Deklarowana

Mrozoodpornosé (dotyczy
fakeji 8/16 odsianej z
mieszanki) wg PN-EN
1367-1

F7

Wartos¢ CBR po
zageszezeniu do wskaznika
zaggszczenia [s=1,0 i
moczeniu w wodzie 96h, co
najmniej

4.5

Zawartos¢ wody w
mieszance zageszczanej, %
(m/m) wilgotnosei
optymalnej wg metody
Proctora

80-100
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*) Badanie wskaznika piaskowego SE nalezy wykonaé na mieszance po pieciokrotnym zageszczeniu melodg
Proctora wg PN-EN 13286-2

2.5, Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008-1.
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczjce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D -00.00.00 . Wymagania ogélne”,
3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstw z mieszanek niezwigzanych stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;,

b) réwniarek albo ukfadarek do rozkladania mieszanki,

¢) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub male
walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprzet powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozié¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materialami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Przy ruchu po
drogach publicznych pojazd musi spelniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazeri na osie i innych parametrow technicznych.

Transport pozostalych materiatow powinien odbywaé si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne”.
5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowe stanowi warstwa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
wykonana wg SST D.04.05.01.
Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy Jej wykonanie zgodnie z Dokumentacja
Projektows i wedlug zalecen Inzyniera.
Paliki lub szpilki do kontroli uksztaltowania podbudowy musza by¢ wezesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét przez Wykonawce.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Przygotowanie mieszanki

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowaé bedzie ustalenie mieszanych frakeji kruszywa oraz wilgotnosé
optymalng dla mieszanych skladnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

5.4. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla
wytworzonej mieszanki.

Potrzebng ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosei
naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowac stopniowo w ilosci nie wiekszej niz
10 1/m* do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej laboratoryjnie.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposdb, aby nie ulegla rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.5. Whudowywanie i zageszezanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byé rozkladana w warstwie o Jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byla zgodna z Dokumentacjg Projektows.

Warstwy o grubosei wigkszej niz 24 cm nalezy wykonaé¢ w dwéch warstwach.

Warstwa podbudowy powinna byé rozlozona w sposob zapewniajacy osiagniecie wymaganych
spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapié¢ do jej zageszczenia przez
walowanie. Podbudowe nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gladkimi.
Zageszczanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy przekroju
daszkowym jezdni oraz od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
Jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosei lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do
otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé
zageszczona  zageszezarkami - plytowymi, malymi walcami  wibracyjnymi Iub ubijakami
mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet
ciezszy.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia podbudowy nie
mniejszego niz Is = 1,00 wedlug normalnej préby Proctora.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedlug préby Proctora. Material nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢é mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé¢ zwilzona okreslong iloscia wody i
rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od
optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy, powinna byé utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne”
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6.2. Badania przed przystypieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robot i przedstawié wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materialdw.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlaéciwosei okreslone w pkt 2 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Tablica 5. Czestotliwosé ora zakres badan przy budowie warstw z mieszanek niezwigzanych
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwosé badan
. , ) Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badan Mnnma!na IIFZba. o powierzchnia podbudowy
na dziennej d.Z|aice przypadajgca na jedno
roboczej badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki
) 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 |Zaggszczenie warstwy 10 probek na 10000 m?
Badanie wlagciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
4 tab. 1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno byé zpodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki badari powinny
by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotno$¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedhug proby
Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 w granicach podanych w tablicy 4.

6.3.4. Zaggszczenie warstwy

Zaggszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiggnigcia wymaganego wskaznika
odksztalcenia.

Kontrole zaggszczenia nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych wg PN-S-02205 stosujac
plyte @30cm. Wynik modulu nalezy obliczaé w zakresie obciazen jednostkowych 0,25 — 0,35MPa i
przyrostu odksztalcenia odpowiadajacemu temu zakresowi obcigzen Jjednostkowych doprowadzajac
obcigzenie koncowe do 0,45MPa. W obliczeniach modulu nalezy zastosowaé mnoznik ¥% zgodnie z
PN-5-02205:1998.

Moduly odksztalcenia oblicza si¢ z nastepujacych wzoréw:

E=2p g3,
4As 4As,

gdzie:
E; - modut pierwotny odksztalcenia [MPa],
E, - modut wtérny odksztalcenia [MPa],
Ap - roznica nacisk6w w pierwszym cyklu obcigzania [MPal,
Apz- roznica naciskéw w drugim cyklu obcigzania [MPa],
As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap [mm],
Asy - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw Apz [mm],
D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).
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Zageszczenie mieszanki niezwi
gdy stosunek wtérnego modulu £,

dla kazdej warstwy.

azanej stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidlowe,
do pierwotnego modufu odksztatcenia £, Jest nie wigkszy od 2,2

6.4. Wymagania dotyczyce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwo$é oraz zakres pomiaréw

Czgstotliwosé oraz
tabl. 6

zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych podbudowy podano w

Tablica 6. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardéw wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej

Lp. | Wyszezegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czgstotliwosé pomiarow

1 | Szerokosé¢ podbudowy 10 razy na 1 km

2 | Réwnosé podhuzna w sposob ciagly planografem albo co 20 m lata na kazdym
pasie ruchu

3 [Rownosé poprzeczna 10 razyna 1 km

4 | Spadki poprzeczne® 10 razyna 1 km

5 | Rzgdne wysokosciowe co 20 m, a n odcinkach krzywoliniowych co 10m

6 | Uksztaltowanie osi w planie®) co 100 m

7 | Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
niz raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

8 | Nosnos¢ podbudow: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde 1000 m

- modul odksztalcenia

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé¢ w

punktach giéwnych fukéw poziomych.

6.4.2. Szerokosd

Szeroko$¢ podbudowy nie moze roznié si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5

cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokosé podbudowy powinna byé wieksza od szerokogci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25¢m lub o wartogé wskazang w Dokumentacji Projektowej.

6.4.3. Rownosé

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg latg lub planografem, zgodnie z

BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg faty.

Nierdwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 10 mm

6.4.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja

projektowa, z tolerancja = 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie

powinny przekraczaé -1cm, +Ocm.

9
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6.4.6. Uksztaltowanie osi warstwy

Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +5cm.
6.4.7. Grubos¢ warstwy

Grubos¢ nie moze si¢ r6zni¢ od grubosei projektowane]j o wiecej niz £10 %.
6.4.8. Nosnos¢ warstwy

‘Modut odksztalcenia wg PN-5-02205 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 7

Tablica 7. Cechy warstwy dotyczace zageszczenia i nosnosci

Podbudowa z W‘yl?lagane cechy podbudowy' -
- Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o
kruszywa o Wskaznik ; i
Lp. gy o : srednicy 30 cm MPa
wskazniku Wnos$ nie | zageszczenia Is : . 5 ro—
o CR . . ... | od pierwszego obciazenia | od drugiego obciazenia
mniejszym niz % nie mniejszy niz; E E
! 2
1 120 1,03 100 180
2 80 1,00 80 140
3 60 1,00 60 120

6.5. Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne warstwy

Wszystkie powierzchnie warstwy, ktore wykazuja wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na pelng grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu, dolozenie
materialu i powtorne zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubo$¢ warstwy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawg. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupelnione nowym materialem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosnosé

Jezeli nosnos¢ warstwy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nonosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
warstwy wyniklo z niewlasciwego wykonania robot przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Jednostka obmiarowy jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy z mieszanki niezwigzanej
stabilizowane] mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne”.

10
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Roboty uznaje si¢ za zgodne z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczice podstawy platnosei

Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* robdt obejmuje: w szczegélnosci

~ prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie prowadzonych robét,

- zakup 1 dostarczenie materialow do wykonania podbudowy,
- dostarczenie sprzetu niezbgdnego do wykonania podbudowy,
- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

— opracowanie recepty na wykonanie mieszanki z kruszywa,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- rozlozenie mieszanki,

- zageszczenie roziozonej mieszanki,

— przeprowadzenie pomiardw i badai laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie roboét,

- uporzgdkowanie miejsca prowadzonych roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04481
PN-EN 933-1
PN-EN 933-3

PN-EN 933-4
PN-EN 933-5
PN-EN 933-9
PN-EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1367-1
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-1
PN-EN 1097-2
PN-EN 13242

PN-EN 13285

PN-EN 13286-2

PN-EN 1008-1

BN-68/8931-04

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziaren za
pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziaren
Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie procentowej
zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosci drobnych
czgstek. Badania blgkitem metylenowym

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiakliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornoéci metods
bezposrednig

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metoda bromowg
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materialéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane. Wymagania

Metody okreslania gestosci i zawartosci wody. Zageszczanie metoda Proctora.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg

10.2. Inne dokumenty

WT-4 2010

Mieszanki niezwigzane dla drog krajowych. Wymagania techniczne.
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D-04.06.02 PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1 WSTEP
1.1 Przedmior ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot drogowych zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z betonu cementowego przy remoncie
drég gminnych w m.Rudki.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
zastosowaniem betonu cementowego do wykonywania podbudéw,

- podbudowa z betonu C8/10 na zjazdach z kostki o grubosci 15¢m,
1.4 Okreslenia podstawowe

Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilosci nie mnigjsze;
niz 3% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstale w wyniku dzialania domieszek
napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwigkszone] wytrzymalodci na rozciaganie i
zwigkszonej trwalosci i mrozoodpornosci.

Domieszki napowietrzajjce - preparaty powierzchniowo czynne powodujgce powstawanie w czasie
mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykéw powietrza, rGwnomiernie
rozmieszczonych w mieszance betonowe;.

Preparaty powlokowe - produkty ciekle stuzace do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na jego
powierzchnig, wytwarzaja powloke pielegnacyjna, zabezpieczajacqg powierzchnie betonu przed
odparowaniem wody.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielaca plyty betonowe na calej ich grubosci i umozliwiajaca
wydluzanie sig i kurczenie ptyt.

Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielgca plyty betonowe na calej grubosci i umozliwiajaca
tylko kurczenie sie piyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielaca phyty betonowe na czgsei gornej ich grubosei i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie piyt.

Szczelina podluzna - szczelina skurczowa wykonana wzdluz osi drogi, przy szerokosci jezdni ponad
6,0 m.

Masa zalewowa na gorjco - mieszanina skfadajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypelniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych,
przeznaczona do wypelniania szczelin nawierzchni na gorgco.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub dwuskladnikowych,
zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace i wypelniajace, przeznaczona do wypelniania szczelin
na zimno.

Pozostate okreslenia sa zgodne z definicjami podanymi w S7-00 Wymagania ogélne oraz ST-06
Roboty betonowe pkt 1.4.
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1.5 Podstawowe wymagania dotyczgee robot

Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w S7-00 Wymagania ogolne pkt 1.5.
2 Materialy

2.1 Ogdolne wymagania dotyczgce materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST-00
»Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2 Beton

Mieszanka betonowa powinna spelnia¢ wymagania okreslone w normach, przy czym, o ile w
Dokumentacji projektowej nie podano inaczej:

— do wykonania podbuddw z betonu chudego nalezy stosowaé beton nie gorszy niz C8/10.
— do wykonania podbudéw betonowych nalezy stosowaé beton nie gorszy niz C35/45.
2.3 Cement

Cement powinien spelnia¢ wymagania okreslone w normach, przy czym do wykonania podbudowy z
betonu nalezy stosowa¢ cement portlandzki CEM I klasy nie mniejszej niz 32,5.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dluzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac za zgodg Inzyniera tylko wiedy, gdy badania laboratoryjne wykaza jego przydatnosé do
robat.

2.4 Krusgywo

Do wykonania mieszanki nalezy stosowa¢ kruszywo zgodne z wymaganiami podanymi w normach.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywala maksymalng
szczelnos¢ i urabialnoéé przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

2.5 Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom PN-EN 1008:2004.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna.

Woda pochodzaca z watpliwych Zrodet nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania na zgodno$é z
wyzej podang normg.

2.6 Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszanki betonowej moga by¢ stosowane domieszki napowietrzajgce, posiadajace
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng, wydane
przez odpowiednie placowki badawcze.

Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowietrzajagcymi oraz sposdb oznaczania w
nich zawartosci powietrza, powinny by¢ zgodne z PN-S-96015.

2.7 Masy zalewowe

Do wypelniania szczelin w podbudowach betonowych nalezy stosowac specjalne masy zalewowe,
wbudowywane na goraco lub na zimno, posiadajace aprobate techniczng.

Dopuszcza sig masy zalewowe wg BN-74/6771-04.

2.8 Materialy do pielegnacji podbudowy betonowej
Do pielegnacji podbudowy betonowej moga by¢ stosowane:
~  preparaty powlokowe wedlug aprobat technicznych,

—  widkniny wedlug PN-P-017135,
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— folie z tworzyw sztucznych,

— piasek i woda.

3  Sprzet
3.1 Ogdlne wymagania dotyczgee sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.
32 Sprzet do wykonania podbudowy betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykazaé sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwornia powinna
byé wyposazona w urzagdzenia do wagowego dozowania wszystkich skladnikow, gwarantujgce
nastgpujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych skladnikdw:
kruszywo + 3%, cement + 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie
wody,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

— ukladarek albo rowniarek do rozkladania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,
—  walcow statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zaggszczarek plytowych, malych walcéw wibracyjnych do zagegszczania w miejscach trudno
dostepnych.

4 Transport
4.1 Ogolne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00,,Wymagania og6lne” pkt 4.

Transport cementu powinien odbywaé si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem nalezy
przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié dowolnymi srodkami transportu,
W spasob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe i preparaty powlokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w
swiadectwach dopuszczenia.

Transport masy betonowej powinien odbywacé sie zgodnie z ST-07 Roboty betonowe.
5 Wykonanie robét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00,,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Warunki prrystgpienia do robot

Podbudowa betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg
hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i
trwalosci podbudowy. Betonowania nie mozna wykonywacé podczas opadéw deszczu.

3.3 Przygotowanie podloza

Podloze nalezy przygotowaé zgodnie z ST D-07.04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podioza.
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5.4 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o scisle okreslonym skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé¢ od razu transportowana na micjsce wbudowania w
sposob zabezpieczony przed segregacjg i wysychaniem.

5 Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sig odbywaé:
— wdeskowaniu stalym (w prowadnicach),
— wdeskowaniu przesuwnym ($lizgowym).

Wbudowywanie mieszanki betonowej w podbudowg nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy
zastosowaniu odpowiedniego sprzetu, zapewniajacego réwnomierne rozlozenie masy oraz zachowanie
Jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015.

Dopuszcza sig¢ rgczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy ukladaniu malych, o nieregularnych
ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.5.1 Whbudowywanie w deskowaniu stalym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stalym odbywa si¢ za pomoca maszyn
poruszajgcych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny byé przytwierdzone do podloza w sposéb
uniemozliwiajacy ich przemieszczanie i zapewniajacy ciaglo$é na zlgczach. Powierzchnie styku
deskowai z mieszanka betonowa muszg by¢ gladkie, czyste, pozbawione resztek stwardnialego betonu
i natluszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajacy przyczepnosé¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, azeby zapewnialo uzyskanie przez podbudowe wymaganej
niwelety i spadkéw podiuznych i poprzecznych.

5.5.2  Wbudowywanie w deskowaniu przesuwnym

Wbudowywanie mieszanki betonowej dokonuje sie rozkladarka, ktéra przesuwajac si¢ formuje plyta
betonowa, ograniczajc jg z boku deskowaniem §lizgowym.

Przed przystapieniem do ukladania podbudowy nalezy wykonaé¢ czynnosci zabezpieczajgce sterowanie
wysokosciowe ukiadarki. Drut profilujacy ukladarki musi byé napiety w taki sposob, aby jego
napigcie pod naciskiem czujnika maszyny, nie bylo widoczne. Odchytka drutu profilujagcego od
wymaganej wysokosci w odniesieniu do sieci punktéw wysokosciowych, nie moze przekraczaé + 3
mm. Odstep punktéw podparcia drutu profilujacego nie moze byé wiekszy niz 6 do 8 m.

Zespol wibratoréw ukladarki powinien byé wyregulowany w ten sposab, by zaggszczenie masy
betonowej bylo réwnomierne na calej szerokosci i grubosci wbudowywanego betonu. Nie wolno
dopuszeza¢ do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa nalezy wbudowaé nie
pozniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu, Predkosé przesuwu ukladarki powinna wynosic ok, 1,5
m/min.

Ruch ukladarki powinien by¢ plynny, bez zatrzyman, co zabezpiecza przed powstawaniem
nierdwnosei. W przypadku nieplanowanej przerwy w betonowaniu, nalezy na podbudowie wykonaé
szczeling robocza.

Powierzchnia wlozonej mieszanki musi by¢ réwna i zamknigta. Skrapianie woda przed i po
zaggszezeniu, zacieranie szczotkg w celu latwiejszego zamkniecia powierzchni betonu lub dodatkowe
pokrywanie powierzchni zaprawg cementows jest niedopuszczalne.

j.6 Pielggnacja podbudowy

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu podbudowy przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowa¢ pielegnacje powlokowa, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochlonna.
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Preparat powlokowy nalezy natryskiwa¢ mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania betonu,
lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakornczenia zageszczania. logé natryskiwanego preparatu powinna
by¢ zgodna z ustaleniami ST. Preparatem powlokowym nalezy réwniez pokryé boczne powierzchnie
piyt.

W przypadkach slonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotnosé powietrza ponizej 60%)
powierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powlokowego - dodatkowo
skrapiania wodag.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielggnacji polegajgcej na przykryeiu
podbudowy cienka warstwa piasku, o grubodci co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie
wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji podbudowy (np. przykrywanie folia, wilgotnymi tkaninami
technicznymi itp.) wymaga kazdorazowe] zgody Inzyniera.

5.7 Wykonanie szezelin
J

Rodzaje i rozmieszezenie szezelin Wykonawca uzgodni z Inzynierem. Szezeliny powinny dzielié
podbudowg na plyty kwadratowe lub prostokatne. Stosunek dlugosci plyt do ich szerokogci nie
powinien by¢ wigkszy niz 1,5:1.

Stosowane sa nastgpujace rodzaje szczelin

~  szezeliny skurczowe poprzeczne,

—~ szczeliny podluzne,

— szczeliny rozszerzania poprzeczne i podiuzne.

Szezeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywaé przez nacinanie stwardnialego betonu
tarczowymi pilami mechanicznymi na glebokosé¢ 1/3 grubosci plyty. Nacinanie szczelin powinno byé
wykonane w dwoch etapach:

- pierwsze cigcie, w czasie od 10 do 24 godzin po ulozeniu podbudowy wykonuje sie tarcza
grubosci 3 mm na glebokosé 1/3 grubosci podbudowy,

— drugie cigcie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pozniejszym, do
szerokosci 8 mm i glebokosci 20 mm.

Szezeliny konstrukeyjne podiuine powstaja na styku pasm betonu, wbudowywanych ukfadarka
slizgowa. KrawedZ boczng istniejacego pasma betonu - przed ulozeniem nowego - smaruje sie
dokladnie asfaltem lub emulsja asfaltows dla zabezpieczenia przed polgczeniem betonu obu pasm. Po
stwardnieniu betonu, przy uzyciu tarczowej pily, wykonuje sie szczeling o glebokosci 20 mm i
szerokosci 8 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje si¢ w dwoch etapach:

— pierwsze cigcie wykonuje si¢ w czasie od 10 do 24 godzin od wlozenia betonu, na peing grubosc
plyty, przy uzyciu tarczy o grubosei co najmniej 6 mm,

— drugie cigcie, w stwardnialym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i glebokosei 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokosé i glebokos¢) w stosunku do projektowanych, nie moga sie¢

réznic¢ wigeej niz + 10%.

W podbudowach wykonywanych przy zastosowaniu betonu klasy nie wyzszej niz C20/25 dopuszcza

si¢ - po uzyskaniu zgody Inzyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np.

wwibrowywanie wkladek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza

wibracyjnego itd.

W przypadku wykonywania odcinkéw podbudéw mniejszych od 50m2 nie ma koniecznoscei
wykonywania szczelin dylatacyjnych
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5.8 Wypelnienie szezelin masami zalewowymi

Przed przystapieniem do wypelniania szczelin, musza byé one dokladnie oczyszczone z
zanieczyszezen obeych, pozostalosei po cieciu betonu itp. Pionowe sciany szczelin muszg by¢ suche,
czyste, nie wykazywac pozostalosci pylastych.

Wypelnianie szczelin masami, zaréwno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywac¢ w temperaturze
powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Podbudowa, po oczyszczeniu szezelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona (zamieciona) po obu
stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. | m.

Przed wypelnieniem szczelin masa na gorgco, pionowe scianki powinny byé zagruntowane roztworem
asfaltowym. Masa zalewowa na goraco powinna mieé temperature podang przez producenta.
Szczeliny nalezy wypelnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.

Wypelnianie szczelin masg zalewows na zimno (poliuretanows) nalezy wykonywa¢ scisle wedlug
zalecen producenta.

6 Kontrola jakoSci robot

6.1 Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2 Badania przed priystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa oraz w
przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badar Inzynierowi w celu akceptacji.

6.3 Badania w czasie robét

Badanie jakosci betonu nalezy prowadzié zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 6 ST-07
Roboty betonowe oraz z ponizszymi wymaganiami

6.3.1 Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy betonowej podano w
tablicy 6.
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Tablica 6. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy betonowej

Czestotliwosé badan.
Minimalna liczba na dziennej

Lp. | Wyszczegdlnienie badan . .
P Y = dzialce roboczej

1 Badanie wiasciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i
przy kazdej zZmianie
kruszywa

2 |Badanie wody Dla  kazdego watpliwego
zrodia

3 |Badanie cementu Dla kazdej partii

4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej | 3 badania

5 |Oznaczenie  zawartosci  powietrza  w |3 badania
mieszance betonowej

6 | Oznaczenie wytrzymalosci na Sciskanie po 28 | 3 probki
dniach

7 |Oznaczenie wytrzymalo$ci na rozcigganie |3 probki
przy zginaniu po 28 dniach

8 | Oznaczenie nasigkliwosei betonu 4 prébki

9 | Oznaczenie mrozoodpornoéci betonu 4 probki na 1 serie

6.3.2 Badanie kruszywa

Wiladciwosci kruszywa nalezy badaé przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii.
Wilasciwosei kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.4,

6.3.3 Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié badania wody wedilug PN-EN 1008:2004.
6.3.4 Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wlasciwosci zgodnie z
wymaganiami podanymi w punkcie 2.3

6.3.5 Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN-12350. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.6 Badanie zawartoéci powietrza w mieszance betonowej

Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykonaé zgodnie z PN-S-96015.
Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.

6.3.7 Wytrzymaloéé betonu na §ciskanie

Badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 206-1.

6.3.8  Wytrzymalo$é betonu na rozeigganie przy zginaniu

Badanie wytrzymalosci betonu na rozciaganie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015 p. 3.5.10.1.
6.3.9 Nasigkliwosé¢ betonu

Badanie nasigkliwosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Nasigkliwos¢ nie moze
wynosi¢ wigcej niz 5 %.

|
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6.3.10 Mrozoodpornosé betonu

Badanie mrozoodpornosci betonu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250:1988. Po 150 cyklach przy
badaniu bezposrednim:

—  probki nie powinny wykazywaé spekan

— lgczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw itp., nie
_przekracza 5% masy probek zamrazanych

— obnizenie wytrzymalodci na sciskanie w stosunku do wytrzymalosci probek nie zamrazanych nie
jest wigksze niz 20%.

6.4 Badania dotyczgcee cech geometrycznych podbudowy betonowej
6.4.1 Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy betonowej podaje ponizsza
tablica:

Lp. Wyszczegolnienie badan i pomiarow Mmlmalne'l CZF‘:S‘FOH,]WOSC bada
i pomiarow
1 Szeroko$¢ podbudowy we wszystkich punktach
charakterystycznych
2 Rownosé podiuzna fata co 10m
3 Réwnosé poprzeczna we wszystkich punktach
charakterystycznych
4 Spadki poprzeczne® we wszystkich punktach
charakterystycznych
5 | Rzedne wysokosciowe we wszystkich punktach
charakterystycznych
7 Grubos¢ podbudowy 1 raz w zatoce
8 Sprawdzenie szczelin 2 razy w zatoce
9 Wytrzymaloé¢ na Sciskanie betonu|w przypadkach watpliwych,
podbudowy, nasigkliwosé i| wedlug decyzji Inzyniera
mrozoodpornosé

6.4.2 Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sig od szerokoscei projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.
6.4.3 Roéwnosé podbudowy

Nieréwnosci podiuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa

Nieroéwnosci podbudowy nie mogg przekraczaé 9 mm

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé lata 2-metrowa. Nieréwnogei nie moga
przekraczaé 6 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektows
z tolerancjg + 0,2 %.
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6.4.5 Rze¢dne wysoko$ciowe podbudowy

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm.

6.4.6  Uksztaltowanie osi w planie

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad i drog ekspresowych i = 5 em dla pozostalych drog.

6.4.7 Grubosé podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic si¢ od grubosdci projektowanej o wiecej niz+ 1 cm,
6.4.8 Sprawdzanie szezelin

Sprawdzanie polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dlugosei 5 cm.
Rozmieszczenie szczelin i wypelnienie powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektows.

6.4.9  Wytrzymalos¢ na Sciskanie, nasiakliwoéé i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wycigciu i przebadaniu probek z wykonanej podbudowy w sposob okreslony
w PN-S-96015.

7  Obmiar robdt

7.1 Ogdline zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-00,,Wymagania og6lne” pkt 7.
72 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy).

8 Odbior robdt

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami Inzyniera, Jjezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 Podstawa platnoSci

9.1 Ogdolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 . Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* podbudowy betonowej obejmuje m.in.:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét,

— dostarczenie materialow,

— wyprodukowanie mieszanki betonowej,

— transport mieszanki na miejsce wbudowania,

— oczyszczenie i przygotowanie podloza,

— ustawienie deskowan,

— ulozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,

— wycigcie, oczyszczenie i wypelnienie materialem uszczelniajacym podluznych i poprzecznych
szczelin,

— przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10 Przepisy zwigzane

10.1
1

2

10

11

Normy
PN-B-06265:2004
PN-B-197-1

PN-EN 12350
PN-EN 206-1

PN-EN 1008:2004

PN-P-01715

PN-S-96015

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

PN-B-06250:1988

Krajowe uzupelnienia PN-EN 206-1:2003

Cement Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria
zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.

Badania mieszanki betonowej

Beton Czg¢s¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i
zgodnosc.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
probek, badania i ocena przydatnosci wody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkeji betonu

Wiokniny. Zestawienie wskaznikéw technologicznych
i uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu
cementowego

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni
planografem i fatg

Beton zwykly

Normy wymienione w punkcie 10 ST-07 Roboty betonowe.

10.2

Inne dokumenty

10
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D-05.03.05A  WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

l.l:Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru warstw wyréwnawczej nawierzchni z betonu asfaltowego przy remoncie drog
gminnych w m.Rudki.

1.2, Zakres stosowania SST
Szezegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegélowej Specyfikacii Technicznej dotyczg zasad zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy wyréwnawczej wykonanej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-
I 1 ,Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2010 Wymagania Techniczne”.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzié Zakladowa kontrole produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt
8.4.1.5.

Wyzej wymienione ustalenia maja zastosowanie przy wykonywaniu_warstwy wiazacej z
betonu asfaltowego AC16W 35/50 w lokalizacjach zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.:
- remonty czastkowe na gt.do 7cm,
- warstwa wigzaca gr.sr.4cm(2-6cm)

1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypehiacza mineralnego o okreslonym
sktadzie i uziarnieniu,

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednig iloscia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposdb, spelniajaca
okreslone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i Zageszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialow mineralnych oraz zwigksza odpornoéé¢ btonki asfaltu na powierzchni kruszywa na
odmywanie wodg; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa,

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltows - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowej.

1.4.6. Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w

wodzie.

1.4.7. Préba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

1.4.8. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosci, co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkow budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzgtu i
uzyskiwanych parametrow technicznych robot.

1
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1.4.9. Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.4.10. Okre$lenia podane w ninigjszej SST sg zpodne z obowigzujagcymi Polskimi normami
i okresleniami podanymi w SST D-00.00.00. »Wymagania Ogdlne” pkt.| 4.

1.5.0gé6lne wymagania dotyczace robét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakosé wykonania Robét oraz za ich zgodnosé

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2, MATERIALY

2.1.  Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
00.00.00. ,, Wymagania ogélne” pkt.2.

Poszczegdlne rodzaje materiatéow powinny pochodzié¢ ze zrédel zatwierdzonych przez
Inzyniera. Nalezy dazy¢ do zaopatrzenia si¢ w materialy z jednego zrodla. W przypadku zmiany
pochodzenia materiatu nalezy, po wykonaniu odpowiednich badan, opracowaé skorygowang recepte.

2.2. Rodzaje materialow

2.2.1 Materialy do warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego

Material Kategoria ruchu
KR3
Mieszanki mineralno-asfaltowa o wymiarze D,[mm] 16
Granulat asfaltowy o wymiarze U, [mm] 40
Lepiszcze asfaltowe 35/50
Kruszywa mineralne Tablica 1; 2; 3 niniejszych ST

2.2.2. Kruszywo

Tablica 1. Wymagane wilasciwosci kruszywa grubego

Punkt Wymagania w zaleznosci od

WT-1 Wilasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa KR3

2010
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Uziarnienie wedlug PN-EN 933.1; kategoria

4.1.3 L - Ge85/20
nie nizsza niz:
414, T?)]eranqé uziarnienia, odcl.1.ylema nie B
wigksze niz wedlug kategorii:
4.1.6 Zawartosc¢ pytu wedlug PN-EN 933-1; Vi
kategoria nie wyzsza niz
418 Ksztalt kg:szywa \;fef-lug PN—]?N 933—3 'lub Fis
V\{Efdlug PN-EN 933-4; kategoria nie wyzsza lub Shs
niz:
Procentowa zawartos¢ ziaren o powierzchni
4.1.9. . . . Csuro
przekruszonej i lamanej w kruszywie grubym
wedlug PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza
niz:
477 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
o wedlug normy PN-EN 1097-2, rozdziat 5;
kategoria co najmnie;j:
LAz
4.3.1. Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. | deklarowana przez producenta
7,81ub9:
433, Gestos¢ nasypowa wedlug normy PN-EN deklarowana przez producenta
1097-3:
44.1. Nasigkliwos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9:
442, Mrozoo.dpo'rnosc wed}%lg PN-EN 1367-1, A
kategoria nie wyzsza niz:
445, »~Zgorzel stoneczna” bazalt%l wedlug PN-EN SBix
1367-3, wymagana kategoria:
4.5.2. Sklad chemiczny — uproszezony opis- deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3:
453 Grube zanieczyszczenia lelfkle_, wedlug PN- —
EN 1744-1 p.14.2; kategoria nie wyzsza niz:
dE T Rozpad krzemlancl)wy zuzla wielkopiecowego wymagana odpornosé
chiodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1 p.19.1:
460, Rozpad Zelazowy‘zuzla wielkopiecowego wymagana odpornogé
chiodzonego powietrzem wedlug PN-EN
1744-1 p.19.2
463, Stalo$¢ objetosci kruszywa z zuzla iy

stalowniczego wedlug PN-EN 1744-1, p.
19.3; kategoria nie wyzsza niz:
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Tablica 2. Wymagane wladciwosci kruszywa lamanego drobnego lub o ciaglym uziarnieniu do
D<8 mm.
Punkt Wymagania w zaleznosci od
_WT'l Wiasciwosei kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa KR3
2010
413, Uzmrmfame wedlug PN-EN 933-1, wymagana Gr85 Ga85
kategoria:
415 Tc‘)leranq? uziarnienia; odcl'l.y]enle nie G20
wigksze niz wedlug kategorii:
416. Zawarlgsc Py}u wed[ug PN-EN 933-1; Fis
kategoria nie wyZsza niz:
417, Jékosc -pylu v_vecl{ug PN-EN 933-9, kategoria MBr10
nie wyzsza niz:
41.10. Kanciastosé kruszywa drobt‘legc.) wc?d}ug P.N— Ees30
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
4.3.1. CgSi5e Zutren. weithig PIN-ERL 10975, rozdz. deklarowana przez producenta
7,81lub9
431 Nasigkliwosc ziaren wedlug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9
453, Grube zanieczyszczenia Iek'kle,' wedhug PN— —_—
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:
Tablica 2 a, Wymagane wladciwoséei kruszywa nielamanego drobnego lub o cigglym uziarnieniu
do D<8 mm.
Punkt Wymagania w zaleznosci od
WT-1 Wiasciwosci kruszywa kategorii ruchu
Kruszywa KR3
2010
413 Uz:almfame wedhig PN-EN 933-1, wymagana G5
kategoria:
415, Tc?leranCJ:il uziarnienia; odcl_l'ylenle nie G120
wieksze niz wedhug kategorii:
416 Zawart(?sc Py{u wed}ug PN-EN 933-1; o
kategoria nie wyzsza niz:
417, J?kosc -pylu \jv.ed%ug PN-EN 933-9, kategoria MB;10
nie wyzsza niz:
4110. Kanciastos¢ kruszywa dl’ObI:lBgC? w.‘?d{ug P.N- Ees30
EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:
431 Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-6, rozdz. deklarowans preeaprofcents
7,8ub 9
431 Nasigkliwosé ziaren wedlug PN-EN 1097-6, deliarovng prrewnioducenta
rozdz. 7, 8 lub 9
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4.5.3.

Grube zanieczyszezenia lekkie, wedtug PN-
EN 1744-1 p. 14.2, kategoria nie wyzsza niz:

g0, 1

2.2.3. Wypelniacz

Tablica 3. Wymagane wlasciwoséci wypelniacza
Punkt Wymagania w zaleznosci od
WT-1 Wlasciwosci wypelniacza kategorii ruchu
Kruszywa KR3
2010
5.2.1; Uziarnienie wedlug PN-EN 933-10; zgodne z tablicg 24 WT1 Kruszywa
2010
599 Jz'ikosc pylu \ivecH ug PN-EN 933-9, kategoria MB:10
nie wyzsza niz:
531, Za\?farlos? wody wedtug PN-EN 1097-5, nie 1 %(m/m)
WwyzZsza niz:
5.3.2 Gestos¢ ziaren wedlug PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta
541 Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym Vagias
o wypetniaczu wedlug PN-EN 1097-4, i
wymagana kategoria:
542 Przyrost temperatury mu;kmenla‘ wediug PN- Anes8/25
EN 13179-1, wymagana kategoria:
551 Rozpuszczalllosf: w.wodzw wefl%ug PN-EN WSio
1744-1, kategoria nie wyzsza niz:
5573+ Zawarto$¢ CaCOs w wype}maf‘,zu _wap'lennym CCoo
wedlug PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza
niz:
554 Zawartc':sc wod.orot]enku wapnia w Ko Dektarowans
wypelniaczu mieszanym, wymagana
kategoria:
569, »Liczba asfaltowa™ wedlug PN-EN 13179-2, BNoetionan

wymagana kategoria:

*) Mozna stosowaé pyly z odpylania pod warunkien spelnienia wymagaii jak dla wypetiacza.

Proporcja pyldw | wypelniacza wapiennego powinna byé tak dobrana, aby kategoria zawartosci

CaCOs w mieszance pylow i wypelniacza wapiennego byla nie nizsza niz CCx

2.2.4. Asfalt

Tablica 4. Wymagania dla asfaltu drogowego35/50

Lp Parametr Metoda badania Wymaganie
1 | Penetracja w temperaturze 25°C, x 0,1mm PN-EN 1426 35-50
2 | Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 50-58
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3 | Temperatura zaplonu wg Clevelenda, min PN-EN 22592 240
'
4 | Rozpuszezalno$é, min % (mm) PN-EN 12592 oo
5 | Zawarto$é parafiny, max % (mm) PN-EN 12606-1 2,2
6 | Temperatura lamliwosci Fraassa, max °C PN-EN 12593 -5
Odpornos¢ na starzenie w temperaturze 163°C wg PN-EN 12607-1
- zmiana masy, max = % PN-EN 12607-1 0,5
8 | - pozostala penetracja, min % PN-EN 1426 53
- temperatura migknienia po starzeniu, min PN-EN 1427 52
g
10 | - wzrost temperatury mieknienia, max °C PN-EN 1427 8

2.2.5 Granulat asfaltowy

Dopuszcza sig do stosowania w mm-a granulatu aslaltowego w ilosci nie wiekszej niz 20% m/m w
stosunku do mm-a. Wymiar D kruszywa zawartego w granulacie asfaltowym nie moze by¢ wiekszy od
wymiaru D mieszanki mineralnej wchodzacej w sklad mm-a. Zawartoéé materiatéw obcych w
granulacie z grupy 1, oznaczonych zgodnie z PN-EN 12697-42 moze wynosic nie wiecej niz 5 %, a
zawarto$¢ materiatéw z grupy 2 nie wiecej niz 0,1%.Granulat powinien by¢ jednorodny pod
wzgledem sktadu i sktadowany pod zadaszeniem.

Jezeli granulat asfaltowy i mieszanka mineralno-asfaltowa zawierajq asfalt drogowy oraz granulat,
ktory stanowi wiecej niz 20 % masy mieszanki mineralno-asfaltowej, to nalezy stosowaé zapis p. 7.2
(zgodnie z PN-EN 13108-1, p.4.2.2.3), dotyczacy obliczenia penetracji lub temperatury mieknienia
lepiszcza w uzyskanej mieszance wedlug PN-EN 13108-1, Zalacznik A.

2.2.6 Srodek adhezyjny

W przypadku koniecznoéci zastosowania $rodka adhezyjnego nalezy uzy¢ srodek, ktorego
przydatno$¢ zostala potwierdzona podczas wezesniejszych zastosowan. Jezeli nie jest mozliwe
udokumentowanie wczesniejszych, pozytywnych zastosowar, nalezy na ten Srodek przedstawié
Aprobatg Techniczng (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1).

23 Dostawy materialow

Za dostawy materialdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materialéw do wytwarzania

mieszanki, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dzialki
roboczej.
Kazda dostawa asfaltu, kruszywa i wypelniacza musi byé zaopatrzona przez dostawce w dokumenty,
wymagane ustawg o wyrobach budowlanych [z dnia 16.04.2004 r. - Dz. U. Nr 92, poz. 881], zwigzane
z dopuszczeniem danego wyrobu budowlanego do obrotu (odpowiednio: oznakowanie znakiem CE
lub B, albo dopuszczone do jednostkowego zastosowania wg dokumentacji indywidualnej).
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W wypadku zmiany rodzaju i wlasciwosci materialéw budowlanych nalezy ponownie wykazaé ich
przydatnosé¢ do przewidywanego celu.

2.4. Skladowanie materialow
24.1. Skladowanie kruszywa

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajgeych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

2.4.2. Skladowanie wypelniacza

Wypelniacz nalezy skladowa¢ w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4.3. Skiadowanie asfaltu

Asfalt powinien by¢ skladowany w zbiornikach, ktérych konstrukcja i uzyte do ich wykonania
materialy wykluczaja mozliwo$¢ zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny by¢ wyposazone w
automatycznie sterowane urzadzenia grzewcze posrednie (tj. uniemozliwiajgcy bezposredni kontakt
asfaltu z przewodami grzewczymi).

Nie dopuszcza sig ogrzewania asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢
izolowany termicznie, posiada¢ automatyczny system grzewezy zdolny do utrzymania zadanej
temperatury z tolerancjg + 5°C oraz posiada¢ ukiad cyrkulacji asfaltu. Wylot rury powrotnej powinien
znajdowac si¢ w zbiorniku ponizej zwierciadla gorgcego asfaltu,

W zbiorniku magazynowym temperatura asfaltu nie moze przekroczyé dla asfaltu 35/50 — 180°C.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2.Sprzet do wykonania warstwy wyréwnaweczej

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodnogé przedstawionej przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami SST.

3.2.1. Sprzet do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ produkowana w wytworni  (otaczarce)
0 mieszaniu cyklicznym, sterowanej komputerem, wyposazonej w izolowany termicznie silos gotowej
mieszanki o pojemnoéci nie mniejszej niz pofowa wydajnosci godzinowej.

Wydajnos¢ otaczarni powinna by¢ dostosowana do wielkosci robot. Na WMA musi by¢ wdrozony
certyfikowany system ZKP, zgodnie z wymaganiami PN-EN 13108-21.

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinno by¢ wagowe. Odchylki masy
dozowanych skladnikéw (w stosunku do masy poszczegolnych skiadnikéw zarobu) nie powinny by¢
wieksze od + 2 %,

Dozowanie wagowe lub objetosciowe $rodka adhezyjnego do asfaltu powinno odbywac si¢ poprzez
wirysk odpowiedniej porcji do asfaltu w trakcie jego podawania do mieszalnika otaczarki.

7
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Wytwornia Mas Asfaltowych powinna by¢ odebrana przez Inzyniera.

3.2.2.  Sprzet do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej

Ukladanie mieszanki powinno odbywaé si¢ mozliwie najwiksza szerokoscia, przy uzyciu
mechanicznej ukladarki do ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej typu zageszczanego, lub
zespolem ukdadarek pracujacych réwnolegle z przesunigciem roboczym umozliwiajacym ulozenie
stykajacych si¢ warstw asfaltowych na gorgco posiadajacej nastepujace urzadzenia:

- automatyczne sterowanie pozwalajace na ulozenie warstwy zgodnie z zatozong niweleta i gruboscia,
- plyte wibracyjng do wstgpnego zageszczenia mieszanki,

- urzgdzenia do podgrzewania plyty wibracyjnej.

Z uwagi na przebudowe drég dopuszcza sie ukladanie potéwkami jezdni .

3.2.3. Sprzet do zageszezania mieszanki mineralno-asfaltowej

Nalezy stosowaé, wlasciwe do rodzaju mieszanki mineralno-asfaltowej, walce stalowe
wibracyjne gladkie srednie i cigzkie, ogumione ciezkie o regulowanym cisnieniu w oponach.
Wykonawca zaproponuje ilos¢ i rodzaj sprzetu zageszczajacego, a jego skuteczno$é zostanie
potwierdzona na odcinku prébnym. Kazda zmiana ilosci badz rodzaju sprzetu zageszczajacego
wymaga odcinka probnego.

Wykonawca powinien takze wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania ze szczotek mechanicznych lub/i
innych urzgdzen czyszczacych.

4, TRANSPORT

4.1.0gélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt
4.
4.2.Transport materialéw

Transport poszezegélnych asortymentéw materialow powinien odbywaé sie zgodnie z
wymogami, zawartymi w rozdzialach niniejszej Specyfikacji.
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ izolowanymi termicznie cysternami, wyposazonymi w instalacje
umozliwiajace podlgczenie cystern do urzadzen grzewczych lub wyposazonymi we wlasne urzadzenia
grzewcze.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw
sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny. W czasie transportu oraz przetadunku
wypelniacz nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.




D.05.03.05a

4.2.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
Je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke ~ mineralno-asfaltowq nalezy przewozi¢ pojazdami  samowyladowczymi,
wyposazonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw. Powierzchnie skrzyn ladunkowych stosowanych
do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzenia tych powierzchni mozna uzyé tylko
$rodki niewplywajace szkodliwie na mieszanki mineralno-asfaltowe.

Czas i warunki transportu powinny by¢ takie, aby mieszanka wyladowywana do kosza
ukladarki posiadala temperaturg nie nizsza niz minimalna temperatura wbudowywania. Czas
transportu mieszanki mineralno — asfaltowej od momentu zaladunku powinien zagwarantowaé
spelnienie warunku zachowania temperatury wbudowania podanej w punkcie 5.4 oraz nie przekraczaé
2 godzin, z jednoczesnym spelnieniem warunku zachowania min. temperatury wbudowania i
zageszczenia.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogodlne zasady wyKkonania robot
Ogolne zasady wykonania Robét podano w SST D-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” p.5.
4.2. Projektowanie mieszanki i opracowanie recepty

Co najmniej miesigc przed przystapieniem do produkeji mieszanki mineralno-asfaltowe;
Wykonawca opracuje recepte dla mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawi jg Inzynierowi do
akceptacji.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze skladnikéw mieszanki,

— doborze optymalnej ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wiasciwosci i pordwnaniu wynikdw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarmnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ sie w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez Kkrzywe graniczne. Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki
mineralnej betonu asfaltowego do warstwy wigzacej oraz minimalne zawartosci asfaltu podano w
tablicy 5.

UWAGA: podane minimalne zawartosci asfaltu dotycza AC o referencyjnej gestosci mieszanki
mineralnej rownej 2,65 Mg/m®. W przypadku uzyskania innej gestoéci mieszanki mineralnej nalezy
dla By, zastosowac wspolezynnik korygujacy a wg wzoru:

o =2,65/pa
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pa - gestosé objelosciowa ziarn kruszywa mieszanki mineralnej, w megagramach na metr szescienny
(Mg/m3), okre$lona zgodnie z normg EN 1097-6.

Tablica 5. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej betonu asfaltowego do

warstwy wigzacej oraz kategoria zawartosci asfaltu.

Lp Wilasciwogé Przesiew [%o(m/m)]
AC16 W KR3
Wymiar sita #, (mm) od do
| 315 - -
2 22.4 100 -
3 16 90 100
4 L1.2 70 90
5 8 55 85
6 2 25 50
7 0,125 4 12
8 0,063 4 10
9 Zawartosé lepiszcza Binins.a

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek
wykonanych wg metody Marshalla.

Tablica 6. Wymagania dla mieszanki mineralno- asfaltowej (na bazie asfaltu 35/50) dla KR3 oraz
wykonanej warstwy wyréwnawczej

Lp Wlasciwosc¢ Warunki zageszczania wg | Metoda i warunki badania ACl6 W
PN-EN 13108-20
1 | Zawartosé Ubijanie 2x75 uderzen, PN-EN 12697-8 V imind,0
wolnej temperatura zageszczania- Vinaxz
przestrzeni 140 +5°C
2 | Odpornosé na Ubijanie 2x35 uderzen, PN-EN 12697-12, ITSRg
dzialanie wody | temperatura zageszczania | przechowywanie w 40°C z
140 +5°C jednym cyklem zamrazania,
badanie w temperaturze 15°C
3 | Odpornosé na Watowanie Pog — Pigo PN-EN 12697-22, metoda B WTSaro.s
deformacje W powielrzu, temperatura PRDaRDekiarowan
trwale 60°C, 10 000 cykli, grubosé e
phyty 100 mm
4 | Wskaznik - PN-EN 13108-20, zalgcznik >08
zageszezenia, % C4
5 | Wolna = PN-EN 13108-20, zalgcznik 4,0-17,0
przestrzen w C.5
warstwie, %

10
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UWAGA: gestosé mm-a nalezy oznaczyé zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda A w wodzie

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywaé¢ odpowiednie
powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujace odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje¢) lepiszcza do
kruszywa i odporno$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody. W celu poprawy
powmowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa nalezy stosowaé $rodki poprawiajace adhezje.
Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powinny byé dostosowane do konkretnej pary kruszywo-lepiszcze.
Oceng przyczepnodci nalezy okresli¢ na wybranej frakcji mieszanki mineralnej wg PN-EN 12697-11,
metoda A, Przyczepnosé lepiszcza do kruszywa powinna wynosié co najmniej 80% po 6 godzinach
badania.

5.2, Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy produkowaé w otaczarce o mieszaniu cyklicznym
zapewniajgcej prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie
temperatury skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Dozowanie skiadnikéw, w tym takze wstgpne, powinno byé wagowe i zautomatyzowane. Tolerancje
dozowania skladnikéw moga wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, lecz nie wiecej niz + 2% w
stosunku do masy skladnika.

Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposdb posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stafej temperatury z tolerancja + 5 °C.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracege kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wigcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.
Temperatura asfaltu w zbiorniku nie powinna przekraczaé:

- 35/50 190°C.

Temperatura produkeji i wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowej powinna miesci¢ sie w
granicach:

- 35/50 od 155°C do 195°C.

Dla wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej producent powinien wystawi¢ deklaracje
zgodnosci. Deklaracja powinna zawieraé:

= nazwe i adres producenta oraz miejsce produkcji,

® opis wyrobu (typ, oznaczenie, zastosowanie, itp.)

* warunki, ktérym odpowiada wyréb tj. odniesienie do niniejszych wymagar oraz obowigzujacych
norm,

® szczegolne warunki stosowania,

® numer dolaczonego certyfikatu Zakladowej Kontroli Produkcji

® nazwisko, stanowisko osoby upowaznionej do podpisania deklaracji w imieniu producenta.

Wykonawca ma obowigzek informowaé Nadzér o aktualnym PPZ (Produkeyjny Poziom Zgodnosei)
osigganym przez WMA w danym tygodniu.

5.3. Przygotowanie podloza
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Podlozem dla ukladanej warstwy wyréwnawcze] z betonu asfaltowego jest istniejaca
nawierzchnia bitumiczna po wykonaniu remontéw czgstkowych lub podbudowa z betonu asfaltowego.
Wykonanie warstwy wyréwnawczej z BA musi zosta¢ poprzedzone wykonaniem drobnych remontow
czastkowych istniejgcej nawierzchni i likwidacja zapadnieé.

5.4. Polaczenie migdzywarstwowe

Przed ulozeniem warstwy wyréwnawczej nizej lezace warstwy beda oczyszczone i skropione
emulsja asfaltowa zgodnie z ST D.04.03.01

5.5. Warunki przystgpienia do robét

Warstwa nawierzchni z mieszanki AC moze by¢ ukladana, gdy temperatura powietrza w ciagu
ostatniej doby byla nie nizsza niz 0°C, a w czasie wykonywania robot nie nizsza niz +5°C .

5.6. Zaréb prébny

W przypadku posiadania przez Wykonawee udokumentowanych pozytywnych doswiadezei z
ta samg mieszanka betonu asfaltowego (taki sam sklad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie
odcinka probnego nie jest wymagane.

Na zyczenie Nadzoru Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci
inspektora nadzoru (lub Inzyniera) kontrolnej produkeji w postaci zarobu probnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszeza
si¢ wykonywania zarobu probnego ,,na sucho”.

5.7. Wbudowywanie i zaggszczanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy wbudowywaé mechanicznie, w sposob ciggly, rozkiadarka
spelniajgca wymagania punktu 3. Rozkladarka powinna porusza¢ sig¢ ze stala predkoscia i bez
zb¢dnych zatrzyman (np. w oczekiwaniu na kolejny samochdd z gorgcg mieszankg). Warstwy nalezy
uktada¢ w miarg mozliwosci cala szerokoscia. Dopuszcza si¢ wbudowywanie warstwy pasami o
mniejsze] szerokosci niz szeroko$¢ jezdni ( ukladanie polowa szerokosci jezdni), Nie obramowany
brzeg warstwy powinien byé wyprofilowany lub obciety i pokryty asfaltem,

Zaggszczanie rozlozonej mieszanki nalezy wykonywaé walcami wibracyjnymi oraz ogumionymi,
spetniajacymi wymagania podane w ST.

Temperatura wbudowywanej mieszanki nie powinna by¢ nizsza od temperatury minimalne;j
podanej w punkcie 5.3. Zageszczanie mieszanki powinno by¢ zgodnie ze schematem przej$é walca
zweryfikowanym na odcinku prébnym, Zageszczanie nie powinno powodowaé wyciskania zaprawy
na powierzchnie.

Wyniki badan zaggszczenia wykonanej warstwy powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w punkcie 6.2.7

Niweleta i grubo$¢ wbudowanej warstwy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows
5.8 Krawedzie
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W wypadku warstw nawierzchni z mieszanki walowanej bez urzadzen ograniczajacych jg (np.
kraweznikow) krawedziom nalezy nada¢ spadki o nachyleniu nie wigkszym niz 2:1, a za pomoca
odpowiednich $rodkéw technicznych (np. zamontowanych na walcu drogowym elementow
wykarczajgeych) wykona¢ krawedzie w linii prostej i docisngé réwnomiernie na calej dlugosci.

Po wykonaniu nawierzchni asfaltowej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelnié
krawedZ polozong wyzej, a w strefie zmiany przechylki — obie krawedzie. W tym celu boczna
powierzchnie krawedzi nalezy pokry¢ gorgcym lepiszezem w ilodei 4,0 kg/m?. Lepiszcze powinno byé
naniesione odpowiednio szybko tak, aby krawedzie nie ulegly zabrudzeniu. Nizej polozona krawedz
(z wyjatkiem strefy zmiany przechylki) powinna pozostaé nieuszczelniona.

Krawedz kolejnych warstw moze by¢ uszezelniona jednoczesnie, jezeli kolejne warstwy
ukladane s3 bezposrednio jedna po drugiej oraz jezeli zabezpieczy si¢ krawedzie przed
zanieczyszczeniem.

Jezeli krawedZ polozona wyzej jest uszczelniana warstwowo, to przylegajaca powierzchnie
odsadzki danej warstwy nalezy uszczelnié na szerokosci co najmniej 10 cm.

W wypadku nakladania warstwy na nawierzchnie przeznaczona do ruchu nalezy odpowiednio
uksztattowaé krawedZ nakladanej warstwy, laczacej ja z nizsza warstwa, aby zlagodzi¢ wjazd z
nizszej warstwy na wyzsza.

W tym celu nalezy:

- usung¢ (sfrezowac) klin nizszej warstwy; na gleboko$é od 0 do grubosci nakladanej warstwy
oraz na diugosci réwnej co najmniej 125 krotnosci grubosei nakladanej warstwy,

- przygotowac podioze i polaczenia,

- ulozy¢ naktadang warstwe o stalej grubosci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci Robot podano w SST D-.00.00.00. "Wymagania ogdlneg".

6.1 Badania przed przystypieniem do robdt

Przed przystapieniem do robét Wykonawea powinien przedstawié Inzynierowi wyniki wszystkich
badar materialéw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej celem poréwnania z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej i zatwierdzenia zrédel poboru materialéw.

Mozna poslugiwaé sie wynikami przedstawionymi przez dostawce materialow.

6.2 Badania w czasie robot

6.2.1 Czgstos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 7. Zakres oraz czestotliwos¢ badari i pomiaréw w czasie wytwarzania i wbudowywania
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Lp. | Wyszczegolnienie badan Czestosé badan
KONTROLNE BADANIA MATERIALOW
1. | Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000t i w przypadku watpliwosci
2. [Uziamienie wypelniacza Wedlug wskazan planu jakosci producenta
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3. | Wlasciwosci asfaltu 1 x na kazde 300 ton dostawy
- Penetracja w 25°C oraz temperatura
migknienia wg. PiK

4 |Badania wlasciwosci kruszyw zgodnie z|Zatwierdzenie zrédla przed pierwszym uzyciem i co
© [tabl.1;2; 3 najmniej 1 raz w roku.

5 |Badania granulatu asfaltowego - ocena|l raz na 1000T. Do zatwierdzenia materiatu jak w
organoleptyczna, wzrokowa ocena ksztattu |p.2.5
ziaren typu petrograficznego skaly

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI

6 | Temperatura skladnikow Dozor ciggly
7 | Temperatura mieszanki Kazdy samochod przy zaladunku mieszanki.
8 |Zawarto$¢ asfaltu i uziarnienie mieszanki Raz na 500 t
9 |Wolna przestrzen w probkach Marshalla | Raz dziennie

oraz VMA i VMB (jesli wymagane)

KONTROLNE BADANIA WARSTWY

10 | Grubosé i wskaznik zaggszczenia warstwy, | 2 probki na 1 km jezdni
wolna przestrzen w warstwie:

6.2.2 Dopuszczalne odchyitki

6.2.3 Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakosci wbudowywanej mieszanki mineralno-asfaltowej podano wartosci
graniczne i tolerancje, w ktorych uwzgledniono: rozrzut wystepujacy przy pobieraniu prébek,
dokladnos¢ metod badai oraz odstgpstwa uwarunkowane metoda pracy, chyba ze w konkretnym
wypadku podano inaczej.

Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej mogg postuzy¢ wyniki badan wykonanych w
ramach zakladowej kontroli produkeji wg PN-EN 13108-21.

Wszystkie wlasciwodei materialow skladowych oraz wyprodukowanej mieszanki mineralno-
asfaltowej powinny by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji w granicach dopuszczalnych
odchylek.

Wiasciwosci te nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek materialow skiadowych jak
i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne wykonanie
warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig badania probek pobranych z nawierzchni (kompletnie
wykonanej warstwy). W takim przypadku Wykonawca zaproponuje procedure pobierania probek i
przygotowania ich do badan oraz uzgodni jg z Inzynierem.

6.2.4 Zawartosc lepiszcza i uziarnienie

Dopuszezalne odchylki dotyczace pojedynczego wyniku badania i $redniej arytmetycznej
wynikéw zawartosci skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu zaprojektowanego
[% m/m] dla AC16 W nalezy przyjac¢ jak w SST D 04.07.01.
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Temperatura migknienia asfaltu 35/50 wyekstrahowanego z mieszanki mineralno-asfaltowej nie
powinna przekroczy¢ wartosci 66°C.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej jest granulat asfaltowy, to temperatura migknienia
wyekstrahowanego lepiszcza nie moze przekracza¢ temperatury mieknienia o wiecej niz 8°C.

6.2.5 Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mm-a oraz VMA i VFB (jesli wymagane)

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w probkach Marshalla nalezy okre$laé metods opisang w
normie PN-EN 12697-8. Gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej powinna by¢ zbadana wedtug
metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda A w wodzie. Gestosé objetosciowg probek
Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej w dniu jej wbudowania nalezy okresla¢ PN-EN 12697-
0. Zawarto$¢ wolnych przestrzeni powinna miesci¢ sig w granicach podanych w tablicach 6.

6.2. 6 Badanie wlasciwosci kruszywa i asfaltu

Z czgstotliwoscia podang w tablicy 7,nalezy okresli¢ wlasciwosci kruszyw i asfaltu | zgodnie
z pkt.2.

6.2. 7 Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki

Temperature  skladnikéw mieszanki nalezy kontrolowaé¢ z czestotliwoscia podana w
tablicy 7. Pomiar polega na odczytaniu wskazari odpowiednich termometréw zamontowanych w
otaczarce. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanym w punkcie 5.2.

6.2. 8 Pomiar temperatury mieszanki

Temperaturg mieszanki mineralno-asfaltowe] nalezy mierzyé i rejestrowaé przy zaladunku i w
czasie rozladunku. Wyniki powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

6.2. 9 Pomiar grubosci warstwy

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ z czestoscia podang w tablicy 7 na podstawie
wycigtych prébek metods wg 12697-36. Grubo$¢ wykonanej warstwy okreslana na pojedynczej
prébee nie moze odbiegac od projektu o wiecej niz £10%.

6.2. 10 Wskaznik zageszczenia warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy nalezy sprawdza¢ na probkach wycietych z ZagesSZCZonej
warstwy poprzez porownanie gestosci objetosciowej wycigtych probek z gestoscia objetosciowa
probek Marshalla formowanych w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. W przypadku
wykonania wigcej niz jednego badania gestosci objetosciowej na prébkach Marshalla w ciggu jednego
dnia do obliczen zageszezenia nalezy przyjaé srednia arytmetyczng z wszystkich oznaczen. Okreslanie
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gestosci objetosciowej nalezy wykonywaé metoda hydrostatyczng wedlug normy PN-EN 12697-6.
Wskaznik zageszezenia nie moze byé nizszy niz 98%.

6.2. 11 Wolna przestrzen w zaggszczonej warstwie

Wolng przestrzen w warstwie nalezy okresla¢ wg PN-EN 12697-8. Do obliczen nalezy przyjac
gestos¢ mm-a oznaczonej wg PN-EN 12697-5 w dniu ukfadanej warstwy na danym odcinku.

6.3 Badania cech geometrycznych warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

6.3.1 Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Cuzgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw podano w tablicy 9.

Tablica 9 Czgstotliwosc oraz zakres badan i pomiardw

planie

Lp. Badanie Czegstos¢ badan i pomiarow

1 Szerokos¢ warstwy 10 razy na |1 km na kazdej jezdni

2 Rownosé podtuzna W sposob ciggly, dla kazdej jezdni i kazdego pasa ruchu

3 Réwnos¢ poprzeczna nie rzadziej niz co 10 m na kazdej jezdni

4 Spadki poprzeczne Nie rzadziej niz co 20 m*

5 Rzedne wysokosciowe co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach
6 Uksztaltowanie osi w co 100 m

7 Ztacza podiuzne
poprzeczne

i

kazde zlgcze

8  [Wyglad zewnetrzny

cala powierzchnia wykonanego odcinka

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykona¢ w
glownych punktach tukéw poziomych

6.3.2 Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
Wymaga sie aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo przedzialu

dopuszczalnych odchylen

6.3.3 Rownos¢ podiuzna warstwy

Do oceny rownosci podluznej nalezy zastosowa¢ metode pomiaru przy uzyciu planografu, wg metody

okreslonej w BN 68/8931-04

Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10.

Tablica 10 Dopuszczalne nieréwnosei warstwy, mm

Klasa drogi

Maksymalna dopuszczalna nieréwnosé

Z droga zbiorcza

9
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Rownos¢ poprzeczna warstwy- do oceny rownosci poprzecznej nalezy wykorzysta¢ fate 4m i klin
Wymagana réwnosc¢ jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, wyrazone w mim, ktdre nie
moga przekroczy¢ wartosci jak przy réwnosei podtuzne;.

6.3.4 Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na odcinkach prostych i na lukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa, z dopuszczalng tolerancja + 0,5 %.

6.3.5 Rzgdne wysokosciowe

Sprawdzenie polega na wykonaniu niwelacji i poréwnaniu wynikow pomiaru z dokumentacja
projektowa.

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjy projektowa, z dopuszczong
tolerancjg -1 cm,+ 0 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczalo
przedziahi dopuszczalnych odchylen.

6.3.6 Usytuowanie osi w planie

Sprawdzenie polega na wykonaniu pomiaréw geodezyjnych usytuowania poszczegdlnych punktow
osi i poréwnaniu wynikéw pomiaru z dokumentacjg projektowa. O$ warstwy w planie powinna byé
usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa z tolerancja + 5 cm.

6.3.7 Ztgcza podtuzne i poprzeczne

Sprawdzenie prawidtowodci wykonania zlacza podluznego i poprzecznego polega na ogledzinach.
Zlgcza powinny by¢ réwne i zwigzane, wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Przylegajace warstwy powinny byé w jednym poziomie.

6.3.8 Wyglad warstwy

Wyglgd warstwy poprzez ogledziny calej powierzchni wykonanego odcinka powinien byé
Jjednorodny, bez spekan, deformacji, plam i wykruszen.

6.3.9. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odeinka budowy, Wykonawca ma prawo zadaé przeprowadzenia badan kontrolnych
dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkéw czedciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien
by¢ mniegjszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.
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Do odbioru uwzgledniane sq wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkdw czesciowych,
Koszty badai kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawea.

6.3.10. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sa powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawey (np. na podstawie wiasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktore
nie wykonywalo badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzys¢ przemawia wynik badania.

Wniosek o przeprowadzenie badan arbitrazowych dotyczacych zawartosci wolnych
przestrzeni lub wskaznika zageszezenia nalezy zlozy¢ w ciagu 2 miesigcy od wplywu reklamacji ze
strony Zamawiajacego.

7. Obmiar robét
Jednostkg obmiaru robot jest m* (metr kwadratowy) wykonanej warstwy wigzacej i wigzgco-
wyrownawezej i m3 dla wyrownania MMA

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogolne”.

8. Odbior robot
Mieszankg i ulozong z niej warstwe uznaje sie za wykonang zgodnie z wymaganiami niniejszej
specyfikacji, jezeli:

= Wyniki oceny makroskopowej sg pozytywne

- Co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen,
spelnia wymagania Specyfikacji Technicznej
" Nie wigcej niz 5% wynikow badan i pomiaréw z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen

zwigkszonych o 30%, spelnia wymagania Specyfikacji Technicznej.
Dopuszcza sie statystyczng ocene parametréw mm-a oraz wykonanej warstwy.
9. Podstawa platnosci
Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w SST D-00.00.00 .. Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania robot obejmuje w szczegdinosci:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- zakup i dostarczenie materialow,

- Wytworzenie betonu asfaltowego bazujac na recepcie roboczej zaaprobowanej przez
Inzyniera,
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- transport mieszanki na plac budowy,

- zabezpieczenie krawgznikow, zakrywanie i odkrywanie urzadzen kanalizacyjnych w trakcie
robot, pokryw studni rewizyjnych i osadnikéw, kratek $ciekowych, dylatacji, oznakowania
stalego,

- przygotowanie powierzchni styku w tym oczyszczenie i posmarowanie asfaltem,

- mechaniczne/rgczne ulozenie mieszanki,

- mechaniczne zaggszczenie rozlozonej warstwy,

- wykonanie zigczy,

- zabezpieczenie krawedzi wewnetrznych jezdni przez posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaf wymaganych Specyfikacja,

- uporzgdkowanie placu budowy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢s$¢ 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badafi mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czesé 2: Oznaczanie skladu ziarmowego

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cze$c¢ 11: Okreslanie powiazania pomiedzy kruszywem |
1 asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci probek asfaltowych
na wode i

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznychna |
gorgco. Czgs¢ 13: Pomiar temperatury

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych na
gorgco. Czgs¢ 14: Zawartos¢ wody

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs¢ 2: Oznaczenie skiadu ziarnowego

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czeéé 22: Okleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czgs¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymaloscei na
rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes¢ 27: Pobieranie probek
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PN-EN 12697-28

PN:EN 12697-29

PN-EN 12697-30

PN-EN 12697-33

PN-EN 12697-35

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania
zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i uziarnienia

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-
asfaltowych stosowanych na goraco. Czes¢ 29: Oznaczenie wymiaréw probki z
mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czgs¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez
ubijanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszezanych
urzgdzeniem walujacym

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czgsé 35: Mieszanie laboratoryjne

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Czg$¢ 36: Oznaczanie grubosci nawierzchni
asfaltowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Czes$¢ 5: Oznaczanie gestoscei

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco. Cze$c 6: Oznaczanie gestosei objetosciowej probek
mieszanki mineralno-asfaltowe;j \

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco. Cz¢s¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czeé¢ 1:Beton asfaltowy |
Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Cze$é 20: Badanie typu |

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Czesé 21: Zakladowa Kontrola
Produkcji

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodci kruszyw. Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci
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PN-EN 1097-4
PN.—EN 1097-5
PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1367-5
PN-EN 1367-6

PN-EN 932-1

PN-EN 932-2
PN-EN 932-3
PN-EN 932-5
PN-EN 932-6

PN-EN 633-1

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zaggszczonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosei kruszyw. Czesé 7:
Oznaczanie ggstosci wypetniacza. Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw. Czesé 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornodci kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornoscei

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych. Czgs¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda
gotowania

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosei kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czgsé 5: Oznaczanie odpornosci na szok termiczny

Badania wilasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikéw
atmosferycznych. Czes¢ 6: Mrozoodpornosé w obecnoéei soli

Badania podstawowych wiasciwosei kruszyw. Metody pobierania probek

Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw. Metody pomniejszania probek
laboratoryjnych

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czeéé 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie

Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw. Czesé 6: Definicje
powtarzalnosci i odtwarzalnosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania
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PN-EN 933-10

PN:EN 933-2
PN-EN 933-3
PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 933-6
PN-EN 933-9

PN-EN 12591

PN-EN 13043
PN-EN 1427

PN-EN 1426

BN-8931-04

Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw. Czeséé 10: Ocena zawartoscei
drobnych czastek. Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Nominalne wymiary otwordw sit badawczych

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztaltu ziarn za
pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 4: Oznaczanie ksztaltu
ziarn. Wskaznik ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw. Oznaczanie procentowe;j
zawartosci ziarn o powierzchniach powstalych w wyniku przekruszenia lub
famania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wilasciwosei kruszyw. Czesé 6: Ocena wlasciwoscei
powierzchni. Wskaznik przeptywu kruszyw

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Ocena zawartosei drobnych
czgstek. Badanie blgkitem metylenowym

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

|
Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczanie temperatury migknienia. Metoda!
,Pierscien 1 Kula”

Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie penetracji igla.

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i lata. .

10.2 Inne dokumenty

e WT-1 Wymagania Techniczne 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i
powierzchniowych utrwalei na drogach publicznych.

® WT-2 Wymagania Techniczne 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych.
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D- 05.03.05B - NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
WARSTWA SCIERALNA (AC11S)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem warstw konstrukeji nawierzchni z betonu asfaltowego przy
remoncie drég gminnych w m.Rudki.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty ktorych dotyczy SST obejmujg wszystkie czynnoéci zwigzane z wykonaniem warstwy
Scieralno - wyréwnawczej AC11S gr. Srednio 4cm

Okreslenia podstawowe
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1.3.1.Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego o
okreslonym skladzie i uziarnieniu.

1.3.2.Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia iloscig
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorgco, w okreslony sposab, spelniajgca
okreslone wymagania.

1.3.3.Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa ulozona i zageszczona.

1.3.4.Srodek adhezyjny - substancja powierzchniowo czynna, ktéra poprawia adhezje asfaltu do
materialow mineralnych oraz zwigksza odporno$é blonki asfaltu na powierzehni kruszywa
na odmywanie woda; moze by¢ dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.3.5.Podloze pod warstwe asfaltowg - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy z
mieszanki mineralno-asfaltowe;.

1.3.6.Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszezalnikami.

1.3.7.Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w
wodzie.

1.3.8.Proba technologiczna — wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu sprawdzenia,
czy jej wladciwodci sg zgodne z recepty laboratoryjna.

1.3.9.0dcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o dlugosei co najmniej 50 m) wykonany w
warunkach zblizonych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia pracy sprzetu i
uzyskiwanych parametréw technicznych robét.

1.3.10. Kategoria ruchu (KR) — obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

1.3.11. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materialoéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-

00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2, Asfalt

Tabela 1: Wymagane wlasciwosci asfaltu drogowego wg PN-EN 12591 z

warunkow polskich

dostosowaniem do

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
badania 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,7mm Fh-EN 1428 50-70
5 Temperatura migknienia oC PN-EN 1427 46 — 54
Temperatura zaptonu, nie o PN-EN 22592
3 o C > 230
mniej niz
Zawartosc sk{adnlkf)w N PN-EN 12592 2990
4 |rozpuszczalnych, nie mnigj % m/m
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niz

Zmiana masy po starzeniu
5  [(ubytek lub przyrost) nie % m/m PN-EN 12607-1 =05

wiecej niz

F’ozosta_l}a p‘enetrgc.Ja.po PN-EN 1426 > 50
6 |starzeniu, nie mniej niz %

Temperlaturg mle!mle.n‘la po PN-EN 1427 &9
7 | starzeniu, nie mniej niz °C

Tc.emp.ere.ajtura tamliwoéci, nie PN-EN 12593 8
8 |wiecej niz °C

2.3. Wypelniacz

Wymagania dla wypelniacza zawiera tabela nr 2

Przechowywanie wypelniacza powinno by¢ zgodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tabela nr 2. Wymagane wlasciwosci wypelniacza

Wiasciwosci wypetniacza

KR3

Uziarnienie wg PN-EN 933-10

Zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043

Jako$¢ pytow wedlug PN-EN 933-9, kategoria nie
wyzsza niz :

MBg10

Zawarto$¢ wody weditug PN-EN 1097-5, nie wyzsza
niz:

1%(m/m)

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN1097-7

Deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN1097-4, wymagana Vasias
kategoria
Przyrost temperatury migknienia wedtug PN-EN
. Dres8/25

13179-1, wymagana kategoria
Rozpuszczalnos¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaCO; w wypeiniaczu wapiennym wedtug cc

10

PN-EN 196-2, kategoria nie nizsza niz:

Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu
mieszanym, wymagana katagoria:

KaDekIarowana

.Liczba asfaltowa” wediug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

BNbpexiarowana
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2.4. Kruszywo

Tabela nr 3. Wymagane wiasciwosci kruszywa grubego

Wihasciwosci kruszywa KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; kategoria nie nizsza niz: G:20/15
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wieksze niz

Gasis
wediug kategorii:
Zawartosc pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ;
wyzsza niz: 2
Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 Jub wedtug PN-

; . . . Flzo lub Slag
EN933-4, kategoria nie wyzsza niz:
Procentowa zawarto$¢ ziaren o powierzchni
przekruszonej i tamanej w kruszywie grubym wedtug Casi
PN-EN 933-5; kategoria nie nizsza niz:
Odpornosc¢ kruszywa na rozdrabnianie wedtug normy
PN-EN1097-2, badania na kruszywie o wymiarze LAz
10/14, rozdziat 5; kategoria nie wyzsza niz:
Odpornosé na polerowanie kruszywa (badania na
normowej frakcji kruszywa do mieszanki mineralno- PSV.
50

asfaltowej) wedtug PN-EN 1097-8; kategoria nie
nizsza niz:

Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub
9

Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8 lub 9

WA24DekIarowana

Gestos¢ nasypowa wediug normy PN-EN 1097-3

Deklarowana przez producenta

Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-6 w 1% NaCl,

kategoria nie wyzsza niz: Fraci?

Mrozoodpornosc wedtug PN-EN 1367-1 Fa

.Zgorzel stoneczna” bazaltu wg PN-EN 1367-3, SB
LA

wymagana kategoria:

Sktad chemiczny — uproszczony opis petrograficzny
wg PN-EN 932-3

Deklarowany przez producenta

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p.
14.2; kategoria nie wyzsza niz:

mMupcO,1
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Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie z
zuzla wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg
PN-EN 1744-1, p. 19.1

Wymagana odpornosé

Rozpad zwigzkow zelaza w kruszywie z zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powietrzem wg PN-EN
1744-1, p. 19.2

Wymagana odpornos$é

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla stalowniczego wg
PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

V3.5

Gdy jest to wymagane, dla kruszyw grubych o wymiarach d/D, gdzie D>2d, nalezy stosowaé
nastepujace dodatkowe wymagania dotyczgce przesiewu, w procentach, przez sito posrednie:

— wszystkie uziarnienia powinny miesci¢ sie w ogélnych granicach podanych w tabeli nr 4

— producent powinien udokumentowa¢ i deklarowa¢ typowy przesiew przez sito posrednie oraz

tolerancje wybrane dla kategorii z tablicy nr 4

Tablica nr 4. Ogélne granice i tolerancje uziarnienia kruszywa grubego na sitach posrednich

Ogolne granice i tolerancje na sitach posrednich
(procent przechodzgcej masy)
Sito posrednie? Kategoria
D/d .
mm . Tolerancje dla typowego G
Ogodlne £ s
. uziarnienia deklarowanego przez
granice
producenta
Od 25 do
+
- £15 Gasns
<4 D/1,4
Od 20 do
70 %15 Gaons
2
>4 D/2 Od 20 do +17.,5 Gaonzs
70
Brak wymagania G

®Tam gdzie sito posrednie okreslone jak wyzej, nie ma doktadnych wymiaréw sita z serii R20
wg I1SO 565:1990, nalezy uzy¢ najblizsze sito z serii.
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Tablica nr 5. Wymagane wlasciwoscei kruszywa tamanego drobnego lub o uziarnieniu do 8mm

Wiasciwosci kruszywa KR3
Uziarnienie wg PN-EN 933-1; wymagana kategoria: Gr85
Tolerancje uziarnienia; odchylenia nie wigksze niz

" Grc20
wedtug kategorii;
Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1; kategoria nie ¢
wyzsza niz; 1
Jako$c pytow wedtug PN-EN 933-9; kategoria nie

MBr10

wyzsza niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6, rozdziat 7,8

ub Deklarowana przez producenta

Nasigkliwos¢ wedtug PN-EN 1097-8, rozdziat 7,8 lub

9 WAZdDeklarowana

Kanciastos¢ kruszywa drobnego lub kruszywa 0/2
wydzielonego z kruszywa o ciaglym uziarnieniu
wedtug PN-EN 933-6, rozdziat 8, kategoria nie nizsza
niz:

Ecs30

Grube zanieczyszczenia lekkie wg PN-EN 1744-1, p.

0
14.2; kategoria nie wyzsza niz: el

Producent powinien udokumentowac i deklarowaé typowe uziarnienie dla kazdego wytwarzanego
kruszywa drobnego i kruszywa o cigglym uziarnieniu majacego D<8 mm. Tolerancje powinny
spefnia¢ wymagania okreslone w tablicy nr 6

Tablica nr 6. Tolerancje typowego uziarnienia kruszywa drobnego i kruszywa o ciaglym
uziarnieniu 0/D przy D<8 mm deklarowanego przez producenta
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Wymiar sita mm D D/2 0,063 Katggona
TC
5 +10 +3 G1c10
Telsrangs +5 20 +3° Grel0
Procent przechodzgcej masy Brak wymagar | Brak wymagarh Brak ' GreNR
wymagan
2 Z wyjatkiem kategorii f3 (zawartosé pylow <3)

Skladowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.5. Materialy do uszczelnienia polyczen i krawedzi

Do uszczelnienia polgczen technologicznych (tj. zlgczy podluznych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia rdznych materialow
lub polgczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi,
nalezy stosowac materialy termoplastyczne, jak ta$my asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Grubos¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.

Skladowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinien
wykaza¢ sig mozliwoécig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytwomni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych
o wydajnosci minimalnej 100 ton/h zlokalizowanej w odleglodci umozliwiajacej dostarczenie
mieszanki do miejsca wbudowania w czasie nie przekraczajacym 2 godziny przy zachowaniu
wymaganych temperatur wytwarzania i whudowania,

— ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,

— skrapiarek,

— walcow lekkich, $rednich i ciezkich ,

— walcow stalowych gladkich ,

— szezotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszezacych,

— samochoddw samowyladowcezych z przykryciem lub termoséw.

TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczjce transportu

Ogdlne wymagania dot. transportu podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 4.

= P
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4.2. Transport materialow
4.2.1. Asfalt

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych moze odbywaé sie w:

- cysternach kolejowych,

— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,

lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

4.2.2. Wypelniacz

Wypelniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materialéw
sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczny.

Wypelniacz workowany mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi  $rodkami transportu, w  warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa
lub jego frakejami i nadmiernym zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka z betonu asfaltowego

Mieszankg betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowezymi z
przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na roztadunek.

Czas transportu od zaladunku do rozladunku nie powinien przekraczaé 2 godzin z
Jjednoczesnym spelnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca sig stosowanie samochodéw termoséw z podwdjnymi $cianami skrzyni wyposazonej
W system ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogoélne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne™ pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt skladu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych skladnikéw i probki materialéw pobrane w obecnosci Inzyniera do
wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

— doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,

— doborze optymalne;j ilosci asfaltu,

— okresleniu jej wlasciwosci i porownaniu wynikéw z zalozeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miescié si¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

W recepcie nalezy wykaza¢ spelnienie wlasciwosci MMA w zakresie wolnych przestrzeni dla
ilosci lepiszeza recepturowego oraz +0,3% i -0,3% od ilosci recepturowej.
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5.3. Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego

Tabela 7. Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy

scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.

Wiasciwosé Przesiew, [% (m/m)]

Wymiar sita #, [mm] od do

16 100 -
11,2 90 100

8 60 a0

2 35 50

0,125 8 20

0,063 5 11

Zawartos¢ lepiszcza, minimum™ Bmins, 4

wartos¢ nalezy pomnozy¢ przez wspéiczynnik a wedtug réwnania: o =

) Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreélona przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma
inng gestosc (pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang

2,650

Ad

Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan probek

wykonanych wg metody Marshalla.

Tabela 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla

ruchu KR3
Warunki
Wiasciwosc zageszczani Metoda i warunki badania AC11S
a wg PN-EN
13108-20
[48]
Zawartosé C.1.2,ubijan ”
wolnych ie, 2x75 PN-EN 12697-8 [33], p. 4 S
. . Vimaxa,o
przestrzeni uderzen
Odpornos¢ na Watowanie | PN-EN 12697-22, metoda B w
deformacje Pog — Piog powietrzu, temperatura 60°C, WTSaire,3
trwate 10 000 cykli, PRDairpexi
y C.1.1,ubijan PN-EN 12697:—12 [35],

Odpornosc na ) przechowywanie w 40°C z

: ‘ e, 2%x35 . . s ITSRqq
dziatanie wody o — jednym cyklem zamrazania,

badanie w 25°C b

a) Grubos¢ piyty: 40mm.
b) Ujednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w

WT-2 2010 [65] w zataczniku 1.
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5.4. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszankg mineralno-asfaltows produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym zapewniajgcej
prawidlowe dozowanie skfadnikow, ich wysuszenie i wymieszanie oraz zachowanie temperatury
skladnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Wydajno$é¢ urzadzenia minimum 100ton/h.

Dozowanie skladnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz
zgodne z recepty. Dopuszcza sie dozowanie objetosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego
gestosci w zaleznoscei od temperatury. Dozowanie skladnikdw powinno by¢ sterowane elektronicznie.

Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosic: jedna dzialka elementarna wagi, wzglednie
przeplywomierza, lecz nie wiceej niz + 2 % w stosunku do masy skladnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie érodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaltu w
sposob i wilosciach okreslonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien byé ogrzewany w sposob posredni, z ukladem termostatowania,
zapewniajgcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 5° C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosi¢ dla asfaltu 50/70 od 145° C do 170° C,

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu
wypelniacza uzyskala wlasciwg temperature. Maksymalna temperatura goracego kruszywa nie
powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosic¢ od 140° C do 180° C,

5.5. Przygotowanie podloza

Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podloze nalezy skropi¢ emulsjg
asfaltowsg zgodnie z SST 04.03.01.

Powierzchnie czolowe kraweznikéw, wlazéw, wpustow itp. urzadzen powinny by¢ pokryte
asfaltem lub materialem uszczelniajacym okreslonym w SST i zaakceptowanym przez Inzyniera.

Odbiér podloza powinien byé bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty
ulegajace zakryciu.

5.6. Polyezenie miedzywarstwowe

Kazdy ulozong warstwe nalezy skropi¢ emulsja asfaltowg przed ulozeniem nastepnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego polgczenia migdzywarstwowego, w odpowiedniej iloéci zgodnie z SST
04.03.01.

Skrapianie podloza nalezy wykonywaé¢ réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np. skrapiarki
do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lanca w miejscach trudno dostepnych (np.
scieki uliczne) oraz przy urzadzeniach usytuowanych w nawierzehni lub Ja ograniczajacych. W razie
potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem.

Skropione podioze nalezy wylgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu oraz
ograniczy¢ ruch technologiczny pojazdow budowy do niezbednego minimum. Zaréwno przed
skropieniem jak i po jego wykonaniu niedopuszczalne Jjest poruszanie si¢ pojazdéw posiadajacych
zabrudzone ogumienie.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podloze powinno by¢ skropione 0,5 h przed ukladaniem
warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang
na rozkladarce.

Wykonanie skropienia winno by¢ bezwzglednie odnotowany w Dzienniku Budowy jako roboty
ulegajace zakryciu,

s [
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5.7. Warunki przystgypienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od + 10° C. W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem
obnizajgcym temperatur¢ mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okrelié wymagane warunki
otoczenia.

Nie dopuszcza sie ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na mokrym podiozu, podczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s).

5.8. Zardb probny

W przypadku posiadania przez Wykonawce udokumentowanych pozytywnych dogwiadczei z ta samg
mieszanka betonu asfaltowego (taki sam sklad mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie
odcinka prébnego nie jest wymagane.

Na zyczenie Nadzoru Wykonawea jest zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci inspektora
nadzoru (lub Inzyniera) kontrolnej produkeji w postaci zarobu prébnego.

Sprawdzenie zawartosci asfaltu w mieszance okresla sie wykonujac ekstrakcje. Nie dopuszcza sie
wykonywania zarobu prébnego ,,na sucho™.

Tolerancje zawartosci  skladnikdéw  mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skladu
zaprojektowanego podano w tablicy 9.

Tablica 9. Tolerancje zawartosci skiadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem skiadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metoda ekstrakeji, % m/m

Przechodzi  przez | Dopuszczalne odchylenie Dopuszczalne odchylenie

sito pojedynczej probki od zatozonego | srednie od zalozonego skiadu
skiadu [%] [%]

D -8 ++5 +4

D/2 7 +4

2 mm +6 +3

Sito  charak. dla +4 +2

kruszywa drobnego

0,063 mm +2 +1

Zawartosé +0,5 +0,3

lepiszcza

rozpuszczalnego

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna byé wbudowywana ukladarka wyposazong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dokumentacja
projektowa.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna byé nizsza od minimalnej temperatury
mieszanki podanej w pkeie 5.3.

Zageszezanie mieszanki powinno odbywac¢ sie bezzwlocznie zgodnie ze schematem przejsé walca
ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temp. mieszanki w czasie zageszezania powinna wynosié nie mniej niz 140° C .

=11 -
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Zageszezanie nalezy rozpocza¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik zageszezenia w
warstwie powinien wynosi¢ minimum 98%, a zawartoé¢ wolnych przestrzeni powinna si¢ zawierat w
zakresie Viinzo 1 Vinaxso .

Kazdorazowo, po zakonczeniu prac zwigzanych z wykonywaniem odcinka nawierzehni
bitumicznej, nalezy odcia¢ .na cieplo” koncowy fragment wykonanej warstwy za pomocg walca
drogowego wyposazonego w odpowiednie urzadzenie tnace. Powstala plaszczyzna powinna by¢
pionowa na calej diugosci warstwy i zosta¢ wykonana prostopadle do osi jezdni. Czynnosc tg nalezy
wykonaé¢ w miejscu, w ktérym koficowy odcinek dziatki roboczej posiada te same parametry
zageszezenia oraz grubo$é warstwy jak wykonana dzialka robocza. W przypadku, gdy z przyczyn
technologicznych nie jest mozliwe wykonanie odcigcia ,,na cieplo” dopuszeza sie odfrezowanie (w
ostatecznodei odciecie ,,na zimno™) koiicowego odcinka wykonanej warstwy z mieszanki mineralno-
bitumicznej. Odspojenie zakonczenia dzialki technologicznej powinno nastapi¢ bezposrednio przed
momentem wykonania spoiny/zlacza technologicznego. Frezowanie/cigeie nawierzchni powinno
zosta¢ przeprowadzone w taki sposob aby nie doszlo do uszkodzenia warstwy ponize;.

Zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi
drogi. Zlgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej
o3m.

Przed przystgpieniem do wykonania spoiny/zlgcza miejsce polaczenia dzialek roboczych powinno
zosta¢ dokladnie osuszone i oczyszczone z resztek pozostalego materialu oraz wszelkich nieczystosci
przy pomocy np. goracego powietrza pod cisnieniem. Nastepnie na przygotowang w odpowiedni
sposob powierzchnig styku nalezy przykleié¢ tasme termoplastyczna, natozyé odpowiednig paste lub
lepiszcze. Sposdb wykonywania zlacz roboczych powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

Warstwa Scieralna przy opornikach drogowych (kraweznikach) i urzadzeniach w jezdni powinna
wystawac od 3 do 5 mm ponad ich powierzchni¢. W przypadku braku opornikéw nalezy dokonaé
scigcia krawedzi jezdni oraz jej zabezpieczenie poprzez posmarowania asfaltem.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania asfaltu, wypelniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawié wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej podano w tablicy 10.

6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakeji wg PN-EN
12697-1, PN-EN 12697-2. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjng z tolerancja
okreslong w tablicy 10. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi réwnowaznymi metodami.

6.3.3.Badanie wiasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature mieknienia asfaltu.
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6.3.4.Badanie wlasciwosci wypelniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypelniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnosé
wypelniacza.

Tablica 10. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowe;j

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej
dziatce roboczej

1 |Skfad i uziarnienie mieszanki 1 probka przy produkcji do 500 Mg
mineralno-asfaltowej pobranej | 2 prébki przy produkeji ponad 500 Mg
w wytwaorni

2 |Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)

3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 200 Mg

4 | Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie

5 |Temperatura sktadnikéw

i o dozor ciggty
mieszanki mineralno-

asfaltowej

6 |Temperatura mieszanki kazdy pojazd przy zatadunku i w
mineralno-asfaltowej czasie wbudowywania

7 |Wyglad mieszanki mineralno- jw.
asfaltowej

8 |Wiasciwosci probek mieszanki
mineralno-asfaltowej pobranej
w wytwaorni

jeden raz dziennie

Ip.1i71p.8 - badania mogg by¢ wykonywane zamiennie wg PN-EN-13108-1
[10]

6.3.5.Badanie wlasciwosci kruszywa
Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okreslié kategorie kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce, Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i SST.

6.3.7. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperalury mieszanki mineralno-asfaliowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu
termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Dokladnos¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w
SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkeji, zaladunku, rozladunku i wbudowywania.

-13-
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6.4.

6.3.9. Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosei mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na prébkach zageszczonych
metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjna.

Badania dotyczice cech geometrycznych i wlasciwosci warstw nawierzchni z betonu
astaltowego

6.4.1.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego podaje tablica 11.

Tablica 11. CzestotliwosCc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej
warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos¢ badan i
pomiarow
1 |Szerokos¢ warstwy nie rzadziej niz co 20 m
2 |Rownos¢ podtuzna warstwy kazdy pas ruchu planografem
3 |Rownos¢ poprzeczna warstwy |nie rzadziej niz co 10m
4 | Spadki poprzeczne warstwy nie rzadziej niz co 10m
5 |Rzedne wysokosciowe nie rzadziej niz co 10m
warstwy
Uksztattowanie osi w planie nie rzadziej niz co 20m
Grubos¢ warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m?
Ztgcza podtuzne i poprzeczne |cata diugosc ztacza
9 |Krawedz, obramowanie | cata dtugos¢
warstwy
10 |Wyglad warstwy ocena ciggta
11 | Zageszczenie warstwy 2 probki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m?
12 {Wolna przestrzen w warstwie |2 prdbki z kazdego pasa o powierzchni do
3000 m?

6.4.2.Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacija
projektowa, z tolerancjg +5 em. Szeroko$¢ warstwy asfaltowej nizej polozonej, nie ograniczonej
krawgznikiem lub opornikiem w nowej konstrukeji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej
strony co najmniej o grubo$¢ warstwy na niej polozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.

6.4.3.Réwnos¢ warstwy

Do oceny réwnosci podiuznej nalezy zastosowaé metode pomiaru przy uzyciu planografu, wg
metody okreslonej w BN 68/8931-04

Parametry powinny by¢ zgodne z wymaganiami w tablicy 10.

Tablica 10 Dopuszczalne nieréwnosci warstwy, mm

-14 -
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Klasa drogi Maksymalna dopuszczalna nierdéwnosé

L droga zbiorcza 6

Rownosé poprzeczna warstwy- do oceny réwnosci poprzecznej nalezy wykorzystaé tate 4m i klin
Wymagana rownosc jest okreslona przez wartosci odchylen réwnosci, wyrazone w mm, ktére nie
mogg przekroczy¢ wartosci jak przy rownosei podluznej.

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych i na fukach powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5.Rzgdne wysokosciowe

Rzgdne wysokosciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg proj., z tolerancja + 1
cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z
tolerancjg = 5 cm.

6.4.7.Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna wynosié¢ min. 5,0cm w kazdym punkcie.
6.4.8.713cza podtuzne i poprzeczne

Zlgcza w nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do
osi. Z{gcza poprzeczne w konstrukeji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
co najmniej o 3,0m. Ztacza powinny by¢ calkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.4.9 Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawa¢ od
3 do 5 mm ponad ich powierzchnie.

W przypadku braku opornikéw nalezy dokonaé $ciecia krawedzi jezdni oraz jej
zabezpieczenie poprzez posmarowania asfaltem.

6.4.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mieé¢ jednolita teksture, bez miejsc
przeasfaltowanych, porowatych, tuszczacych sie i spekanych.

6.4.11. Zageszczenie warstwy i wolna przestrzen w warstwie

Zageszezenie i wolna przestrzen w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi
w SST i recepcie laboratoryjne;j.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego.
4 a1 N g
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3.

10.

ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ., Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daly wyniki pozytywrne.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoéei podano w SST D-00.00.00 »Wymagania ogélne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje w szezegdlnosci:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

— zakup i dostarczenie materialow,

— zakup lub wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce
wbudowania,

— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,

— posmarowanie opornikéw betonowych (oraz urzadzeri obcych) lepiszezem

— obcigcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwiazane z badaniami materialéw wystepujacych w
niniejszej SST)

L

2.
3.

10.

PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia
Uproszczonego opisu petrograficznego

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosei kruszyw — Oznaczanie skladu
ziarnowego — Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren
za pomocg wskaznika plaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wlasciwodei kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
ksztalttu ziaren — Wskaznik ksztaltu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej

zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wiasciwosei kruszyw — Czes¢ 6 Ocena
wiasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych
czastek — Badania blekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wlasciwoscei kruszyw — Czeéé 10: Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Uziarnienie wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu
powietrza)
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11.

13.

14.

16.

17.

18.

19,

26.
27.
28.
29.

30.

31.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestodei nasypowej i jamistosei

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwodei kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypelniacza
Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwodci kruszyw — Czese 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw -Czeéé 6:
Oznaczanie gesto$ci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw — Czes$é 7:
Oznaczanie gestosci wypelniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 8:
Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie czynnikdw
atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosei cieplnych i odpornosei kruszyw na dzialanie czynnikow
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metods
gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igla

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury migknienia — Metoda
Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w emulsjach
asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwalosci podczas magazynowania metods pozostalosci na
sicie

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosci kruszyw — Czgéé 4: Oznaczanie
podatnosci wypelniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na dzialanie
wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury famliwosci Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny — Czesé 1.
Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na twardnienie pod
wplywem ciepta i powietrza — Czesé 1: Metoda RTFOT

Iw. Czesé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badani mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgsé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg
hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe —~ Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgéé 8: Oznaczanie zawartoici wolnej przestrzeni
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgé¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy
kruszywem i asfaltem — metoda C

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czgdé 12: Okreslanie wrazliwosci na wode
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czes¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaii mieszanek mineralno-
asfaltowych na goraco — Czgs¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorgco — Czesé 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek mineralno-
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39.

40.
a1,
42,
43.
44,
4.
46.
47,
43.
49.
50.

51.

33,
54.
55.

56.
57.

58.
59.

60.
61.

63.

64.

10.2.

WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z
dnia 19 listopada 2010 r.

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847

PN-EN 12850
PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. Wstep

1.1.Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania szczegdlowe dotyczace wykonania i odbioru robét przy
remoncie drég gminnych w m.Rudki.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1,

1.3.Zakres robét objetych SST

a) wykonanie nawierzchni zjazdéw, kostka brukowa o gr.8cm,

b) wykonanie nawierzchni chodnikdw, kostka brukowa o gr.8cm,

c) wykonanie nawierzchni chodnikéw wzmocnionych, kostka brukowa o gr.8cm,

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sa zgodne z zamieszczonymi w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogélne” pkt.1.4.

1.4.1.Betonowa kostka brukowa — ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwéch warstwach polaczonych ze sobg trwale
w fazie produkc;ji.

1.5.0gélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogélne™ pkt.1.5.

2. Materialy

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w SST D.00.00.00.
»Wymagania ogdlne” pkt.2.

2.1.Podstawowe wymagania dotyczace materialow

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze #rodet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. Zrédla materialow powinny by¢é wybrane przez
Wykonaweg z wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robét nie pozniej niz 3 tygodnie. Do kazdej ilosci
jednorazowo wysylanego materiatu (betonowej kostki brukowej, piasku) dolgczony powinien byc
dokument potwierdzajacy jego jako$é na podstawie przeprowadzonych badan. Preferowane sg wyroby
i wytwdrnie posiadajace Aprobate Techniczna IBDiM.

2.2.Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.

Do wykonania robot nalezy uzyé¢ kolorowe; betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm. Beton kostki
powinien spetnia¢ wymagania :

- klasa nie nizsza niz B 30 (wytrzymalo$é na sciskanie po 28 dniach co najmniej 60 Mpa)

- nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5%

- mrozoodpornosé nie nizsza niz F 150

- Scieralno$¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie wieksza niz 4 mm.

Powierzchnie elementéw powinny byé bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie elementow
powinny by¢ réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni gorngj (licowej) powinny byé jednorodne,
struktura zwarta.

Dopuszczalne odchylki wymiardw wynoszg :

- dla diugosei i szerokosci + 3 mm

- dla grubosci + 5 mm

Powierzchnie boczne uwaza sie za plaskie wzglednie proste jezeli nie wystepuja odchylenia powyzej 2
mm przy grubosci elementu < § cm

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu poprzez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu. Pomiaréw
nalezy dokonywac zgodnie z PN-B-10021.

W razie wystapienia watpliwoéci Inspektor Nadzoru moze zmienié sposob pobierania probek lub
poszerzy¢ zakres kontroli kostki betonowej o inny rodzaj badan.
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2.4.Materialy na podsypke i wypelnienie szczelin pomiedzy kostkami
Nalezy stosowac :
- na podsypke piaskowg — piasek naturalny spelniajgcy wymagania PN-B-06712
- na podsypke cementowo-piaskowa — piasek spelniajacy wymagania PN-B-06711, cement
portlandzki klasy
32,5 spelniajgcy wymagania PN-B-19701

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.3.

3.1. Ukladanie kostki betonowej recznie. Zageszczenic nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
nalezy wykona¢ przy pomocy wibratora plytowego. Wibrator powinien by¢ zaopatrzony w gumowa
podkladke w celu zapobiezenia pgkaniu kostek w czasie zageszczania.

4, Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.4.
4.1. Transport materialéw powinien byé zgodny :

- kostki betonowej z norma BN-80/6775-03/01

- cementu z normg BN-80/6731-08

5. Wykonanie robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne” pkt.5,
5.1.Przygotowanie podloza

Koryto pod nawierzchnig zostanie wykonane zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wyprofilowane z
nadaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych i zageszczone do wskaznika
zageszcezenia Is > 0,97,

Ulozenie warstwy odsgczajacej grubosci 15 em ujeto w SST D.04.02.01.

5.2.Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

a) brukowa kostkg¢ betonowsg nalezy uklada¢ na warstwie podsypki cementowo-piaskowej
wyprofilowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Grubogé podsypki po zageszczeniu nawierzchni
powinna wynosi¢ 4cm.

b) dopuszczalne odchylenie wysokosci pomiedzy plaszczyznami sgsiadujacych ze sobg elementéw nie
moze przekracza¢ 2mm.

¢) powierzchnia elementéw potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienki,
wiazy itp.) powinna wystawa¢ 3 — 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen.

d) elementy betonowe przy kraweznikach nalezy ukladaé w ten sposob, aby ich gérna powierzchnia
znajdowala sig 1 cm powyzej powierzchni kraweznika.

€) kostke zaleca sie ukfada¢ dhuzszym bokiem w kierunku ruchu.

f) szerokos¢ spoiny na odcinkach prostych powinna wynosié¢ 3 mm,

g) wigzania spoin w sasiednich rzedach powinny sie mija¢ o Y% szerokosci.

h) elementy betonowe na tukach nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly si¢ wachlarzowato, jednak
byly nie szersze niz 9 mm.

spoiny pomigdzy elementami po oczyszezeniu powinny byé zamulone piaskiem na pelng grubosé
elementu.

1) ulozong nawierzchnie z kostek nalezy ubi¢ wibratorami plytowymi z ostona z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem: wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
nizszej ku wyzszej polozonej w kierunku poprzecznym ksztaitek.

k) po ubiciu szczeliny nalezy uzupehié piaskien.

6. Kontrola jako$ei robét

Ogélne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogdlne”™ pkt.6.

6.1. Badania w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy powinny posiada¢ dokumenty potwierdzajace ich jakos¢ na podstawie
przeprowadzonych badan zgodnie z punktem 2.1. niniejszej SST.

6.2. Kontrola materialéw

Nalezy sprawdzic :
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a) kostka betonowa :

- wyglad zewnetrzny

- ksztalt i wymiary

- Aprobaty Techniczne

- w watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych
przez producenta dla dostarczonej partii materialow

b) materiaty do podsypek i wypelniania spoin :

- piasek : uziarnienie (wg PN-B-06714/15), zawartosé zanieczyszczen obcych (wg PN-B-06714/12),
zawartos¢ pyléw mineralnych dla piasku do zaprawy (wg PN-B-06714/13), zanieczyszczen
organicznych ( wg PN-B-06714/26) — | raz przed przystapieniem do robét dla partii nie wigkszej niz
1500 Mg i kazdorazowo przy zmianie zrodla dostawy

- cement klasy 32,5 : zgodno$¢ jego wlasciwodei podanych w deklaracji producenta z wymogami
odpowiednich norm

6.3. Kontrola podloza gruntowego

Nalezy sprawdzié :

a) zaggszezenie wg metody I lub IT normy PN-B-04481 — w 2 punktach dziaiki roboczej

b) uksztaltowanie powierzchni podloza :

- spadek poprzeczny : co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,5%

- spadek podiuzny : co 20m, dopuszczalna tolerancja +0,3%

- réwnos¢ w profilu poprzecznym i podluznym : co 20m, dopuszczalna tolerancja £20mm

- rzgdne wysokosciowe : co 20m, dopuszcezalna tolerancja +2cm

- szerokos¢ koryta : co 20m, dopuszczalna tolerancja +£5cm

6.4. Kontrola wykonania warstwy z kostki betonowej

Nalezy sprawdzi¢ :

a) grubos¢ warstwy podsypki : w 5 punktach dziennej dzialki roboezej, dopuszczalne odchylki
grubosci £1 ¢cm

b) rzgdne wysokosciowe : co 20m na krawedziach, odchylki od wartosci projektowanych +1cm

c) uksztattowanie w planie co 50m

d) szerokos¢ co 20m, dopuszczalne odchytki £2cm

e) rownos¢ w profilu podiuznym : co 20m mierzona fatg 4m, nierdwnosci nie moga przekroczy¢ 8mm
f) rownos¢ w przekroju poprzecznym i spadki poprzeczne : co 20m, przeswity pod fata profilowg nie
moga przekroczy¢ 8mm, odehylka spadkéw poprzecznych nie wicksza od 0,3%

g) szerokos¢ i wypelnienie spoin : w 5 punktach dziennej dzialki roboczej — spoiny musza by¢
wypelnione na pelna glebokosé

7. Obmiar rob6t

Ogélne zasady obmiaru robdt podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogolne” pkt. 7
7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru wykonanych robét jest :

- dla nawierzchni — 1m?

8. Odbior robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST. D.00.00.00. »Wymagania ogdlne™ pkt.8

W wypadku odchylek przekraczajacych dopuszczalne tolerancje wg pkt. 6.2. Inspektor Nadzoru
poleca rozbiodrke i ponowne wykonanie roboét,

9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST D.00.00.00. »Wymagania ogolne”
pkt.9

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 m? nawierzchni obejmuje :

- roboty pomiarowe

- dostarczanie materialow i sprzetu,

- przygotowanie podloza

- rozscielanie podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm i jej zageszezenie
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- ulozenie betonowych kostek brukowych wraz z ubiciem
- zamulenie spoin piaskiem

- pielggnacje nawierzchni przez posypanie piaskiem

- wykonanie badan i pomiarow,

- uporzadkowanie terenu

10. Przepisy zwigzane
1. BN-80/6775/03/01 - Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych.
Prefabrykaty

budowlane z betonu. Wspdlne wymagania i badania.

2. PN-B-04111 - Materialy kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego.

3. PN-B-06250 - Beton zwykly.

4. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad wymagania i ocena
zgodnosci.

5. PN-B-06711 - Kruszywa mineralne. Piasek do zapraw.

6. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu zwyklego.

7. PN-B-32250 - Materialy budowlane. Woda do betondw i zapraw.

§. BN-68/8931-01 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

9. BN-68/8931-04 - Drogi samochodowe. Pomiar rownosci
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D.05.04.01. ELEMNETY ULIC. KRAWEZNIKI

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ustawienie kraweznikdw przy remoncie drég gminnych w m.Rudki.

1.2, Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
ustawieniem kraweznikow.

- betonowych ulicznych 15x30 na lawie z C12/15 z oporem,
- betonowych opornikdw 12x25 na lawie z C12/15 z oporem,

1.3. Okreslenia podstawowe

Krawezniki betonowe ~ prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy
dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogélne ,, pkt.1.4.

Materialy

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialéw

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podane sg w ST S-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi sa:

- krawezniki 1 oporniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement na podsypki i zaprawy

- woda

- materialy do wykonywania faw pod krawezniki — beton C12/13,

2.3. Krawezniki betonowe

Nalezy stosowa¢ krawezniki betonowe uliczne wg BN-80/6775-03/01 o wymiarach:
15 x30x 100cm
Wymiary kraweznikéw podano w tabeli 1

Tabela 1
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Wymiary kraweznikow betonowych

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
Kraweinika | kraweznika
Dlugos¢ | Szeroko§ |wysoko§é |Szer. Wys. Wyokragle
¢ Sciecia Sciecia nie
u a 100 15 30 min. 3 min. 12 1,0
max. 7 max. 15

Powierzchnie kraweznikow powinny by¢ bez rys, peknieé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatarte). Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Tabela nr 2 Dopuszczalne odchylki wymiaréw kraweznikow

Rodzaj wymiaru

Dopuszczalna odchytka w mm

Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b,h +3 +3

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z BN-80/6775-
03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy nr 3.

Tabela nr 3
Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikow 2 3
Szezerby 1 uszkodzenia | ograniczajacych powierzchnie gérne niedopuszczalne
krawedzi i narozy (scieralne ) mm
ograniczajacych pozostale
powierzchnie: 2 2
-liczba max
- dlugo$é, mm, max 20 40
-gleboko$é, mm, max 6 10

2.3.1. Skladowanie
Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych posegregowane wediug

typow, rodzajow, odmian, gatunkow i wielkosci.
Krawgzniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przekladek drewnianych o
wymiarach: grubos¢ 2,5cm, szerokosé¢ 5em, dlugo$é min Sem, wieksza niz szerokogé kraweznika.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.
Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien byé cementem portlandzkim
odpowiadajgcym wymaganiom PN-B-19701.
Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Material na lawy

Do wykonania law pod krawezniki nalezy stosowaé, dla:
-lawy betonowej — beton klasy C12/15, wg. PN-B-06250,
-lawy zwirowej — zwir odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11111.

-lawy tluczniowej- thuczen odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-11112,

(S
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2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypehnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé
wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

Sprzet

-3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane sg w ST S-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet
Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
-betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
-wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych,

Transport

4.1. Ogodlne wymagania dotyczyce transportu
Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sa w ST 5-00.00.00 ,,Wymagania og6ine™ pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow
Krawezniki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe ukladaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy.
Krawezniki powinny byé zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem w czasie
transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wigcej niz 1/3
wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszezeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Mase¢ zalewowg nalezy pakowaé w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien
odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i beczek.

Wykonanie robét

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST S-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt.5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy
Koryto pod lawy nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06050
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukeji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosié¢ co najmniej 0,97 wedlug
normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.
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5.3.1. Lawa zwirowa
Lawy zwirowe o wysokosci do 10em wykonuje sie jednowarstwowo przez zasypanie koryta zwirem i
zageszezenie go polewajac woda.

5.3.2, Lawa tluczniowa
Lawy nalezy wykona¢ przez zasypanie wykopu koryta uczniem. Thiczen nalezy starannie ubi¢
polewajac wodg. Gérna powierzchnig lawy nalezy wyréwnac klificem i ostatecznie zagescié.
Przy grubosci warstwy tlucznia w lawie wynoszgcej powyzej 10cm nalezy tawe wykonaé
dwuwarstwowo, starannie zageszczajgc poszczegdlne warstwy.

5.3.3. Lawa betonowa
Lawy zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Betonowanie faw nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac
¢o 50m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczna masa zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikéw betonowych

5.4.1. Zasady ustawienia kraweznikow
Swiatlo (odleglos¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10-12cm, a w
przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6cm lub zwickszone do 16cm
Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna byé po ustawieniu kraweznikdw obsypana
piaskiem, Zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Ustawienie krawgznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraweznikow na lawie zwirowej lub thuczniowej
Ustawienie krawgznikéw na lawie zwirowej i thuczniowej powinno by¢ wykonane na podsypee z
piasku o grubosci warstwy od 3 do Scm po zageszczeniu.

5.4.3. Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej
Ustawienie krawgznikéw na lawie betonowej powinno byé wykonane na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosei 3 do 5 ¢cm po zageszezeniu.

5.4.4. Wypelnienie spoin
Spoiny kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypelni¢ zwirem, piskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, przygotowana w
stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawgznikéw zaprawa cementowo-piaskowa stosuje sic wylgcznie do
krawgznikow ustawionych na lawie betonowe;.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscié i zmyé woda. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury = krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach
zalanych zaprawa, nalezy zalewaé co 50m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

Kontrola jakosci robat

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST $-00.00.00. ., Wymagania ogdine” pkt.6.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cala kontrole robét i jakosé uzytych materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robdt na placu budowy i poza nim. Wszystkie
badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z wymaganiami norm technicznych.
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6.2. Badania przed przystgpienie do robét
6.2.1. Badania kraweznikow

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzié na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tablicy. Pomiary dlugosci i glebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za
pomocg pomiaru stalowego lub suwmiarki z dokladnoscig do Tmm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021. Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy prowadzi¢ z dokladnoscia do Imm przy
uzyciu pomiaru stalowego, tasmy lub suwmiarki zgodnie z wymaganiami podanymi w tablicach.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje sig przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenie odchylek z dokladnoscig do 1mm.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenia koryta pod lawe
Nalezy sprawdzi¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podioza na dnie wykopu. Tolerancja dla
szerokosci wykopu wynosi = 2 cm.

6.3.2. Sprawdzenia law
Przy wykonywaniu faw badaniu podlega zgodno$¢ wykonania law z dokumentacja projektows

6.3.3. Sprawdzenia ustawienia kraweznikow
Przy ustawieniu kraweznikow nalezy sprawdzié:

- dopuszczalne odchylenie linii krawgznikéw w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi * 1 ecm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

- dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowane;j , ktére wynosi + 1cm na kazde 100m ustawionego kraweznika,

- réwnosc gornej powierzchni kraweznikow sprawdzane przez przylozenie w dwéch
punktach, na kazde 100m kraweznika trzymetrowej lawy brukarskiej. Przeswit miedzy
gorng powierzchnig kraweznika i przylozong latg nie moze przekraczaé 1 cm,

- dokladnos¢ wypehienia spoin kraweznikéw bada sie na kazdych 10 metrach
ustawionego kraweznika, Spoiny muszg by¢ wypeknione catkowicie na pelng
glebokosé,

Obmiar robot

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 7

Ilosé wykonanych robét okreslona jest na podstawie pomiaréw geodezyjnych wykonanych w terenie.
Uzyty sprzet i urzadzenia pomiarowe musza posiada¢ wazne §wiadectwo legalizacji.

Wyniki obmiaru wpisane bedg do rejestru obmiaru,

Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST $-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Celem odbioru jest finalna ocena rzeczywiscie wykonanych robét pod wzgledem ich ilosci, jakosei i
wartosei.

Wykonawca zglasza gotowosé do odbioru wpisem do dziennika budowy i przedktada dokumenty
potwierdzajgce wykonanie robot Zamawiajacemu do akeeptacji.

Odbior jest potwierdzeniem, wykonania robot zgodnie z kontraktem i obowiagzujacymi normami.
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8.2, Odbior robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykonanie koryta pod lawe,

- wykonanie lawy,
- wykonanie podsypki,

Podstawa platnosci

9.1. Ustalenia ogdlne

Zasady ogolne dotyczace platnosei i cen jednostkowych podane zostaly w specyfikacji technicznej S
00.00.000. ,.Wymagania ogdlne”.

9.2.  Warunki kontraktu i wymagania ogolne specyfikacji

Koszt dostosowania si¢ do warunkéw kontraktu i wymagan ogélnych zawartych w specyfikacjach
technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
przedmiarze.

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Jednostkq obmiarowa wykonanego kraweznika lub opornika jest Im

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty pomiarowe,

- dostarczenie materialow i sprzetu

- wykonanie koryta pod lawe,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznika lub opornika,
- pielegnacje lawy,

- wykonanie badan laboratoryjnych,

- uporzadkowanie terenu.

Przepisy zwigzane

1.PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

3. PN-79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw

4. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.

6. BN-86/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowej

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

8. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parking6w i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe.

. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

10. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.

O




