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PROJEKT REMONTU W BUDYNKU ZPS PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W TARNOWIE
CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO
REMONTU POMIESZCZEN NA 1. PIETRZE W CZE§CI Al B BUDYNKU ZPS ,
UL. MOSTOWA W TARNOWIE

I. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt remontu wybranych pomieszczen 1-go pietra
(w czesci A i B) w istniejgcym budynku ZPS w Tarnowie przy ul. Mostowej 6 .

Il. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA FUNKCJONALNE

Elementy zagospodarowania terenu wokot budynku pozostajg bez zmian .

Pomieszczenia objete opracowaniem pozostajg bez zmian , z wyjgtkiem
nastepujgcych:

e modernizacja pomieszczenia rejestracji w czesci B

e wymiana kraty i luksferéw na przeszklenie na korytarzu w czesci B

e wyrownanie obudowy podciggdw na klatce schodowej w czesci B

e w sanitariatach projektowana wymiana oktadzin sciennych i wyposazenia
tazienek

e pozostate pomieszczenia objete remontem bez zmian powierzchniowych
i funkcjonalnych, projektowane jedynie prace remontowe

Pomieszczenia 1 pietra nie objete pracami remontowymi - bez zmian.

lll. ZESTAWIENIE POMIESZCZEN I POWIERZCHNI OBJETYCH PRACAMI
REMONTOWYMI

PRZYCHODNIA ZPSMOSTOWA - | PIETRO CZESC A | B

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI OBJETYCH OPRACOWANIEM

PULMONOLOGIA
1.01 |KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 26,10
1.02 | KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 65,06
1.03 |SANITARIAT PACJENTOW -K PLYTKI — GRES ISTN. 4,79
1.04 |SANITARIAT PACJENTOW -M PLYTKI — GRES ISTN. 6,93
1.05 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 13,40
1.06 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 14,70
1.07 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 13,26
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REMONTU W BUDYNKU ZPS PRZY UL. MOSTOWEJ 6 W TARNOWIE

1.08 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 18,94
1.09 | PRZEBIERALNIA WYKLADZINA PCV RULON 1,23
1.10 |SZAFA WYKtLADZINA PCV RULON 1,12
1.11 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 17,79
1.12 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 14,89
1.13 | GABINET WYKtLADZINA PCV RULON 13,64
1.14 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 15,89
1.15 |POM. GOSP. WYKtLADZINA PCV RULON 2,53
1.16 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 7,68
1.17 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 7,18
1.18 | WC PERSONELU WYKtLADZINA PCV RULON 6,98
1.19 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,42
PSYCHIATRIA
1.20 | KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 6,70
1.21 | GABINET WYKtLADZINA PCV RULON 15,40
1.22 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,98
| 23 SAN,ITARIAT DLA PACJENTOW PrYTKl ISTN. 545
OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
RAZEM POW. BYDYNKU A 305,06
PSYCHIATRIA
1.24 | KORYTARZ Z POCHYLNIA WYKEADIZINA P,CV RULON/ 9,32
WYKL, ANTYPOSLIZGOWA
1.25 | KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 28,90
1.26 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,06
1.27 | PRZEBIERALNIA WYKLADZINA PCV RULON 3,89
1.28 |SANITARIAT PACJENTOW - M. PLYTKI GRES 6,73
1.29 | KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 43,11
1.30 |POM. PORZADKOWE WYKtLADZINA PCV RULON 3,08
1.31 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 14,25
1.32 | ZAPLECZE WYKLADZINA PCV RULON 2,98
1.33 | KORYTARZ WYKLADZINA PCV RULON 5,74
1.34 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 13,46
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NAZIWA

POWIERZCHNIA

NR POMIESZCZENIA POSADZKA M2]
1.35 | GABINET WYKtADZINA PCV RULON 13,73
1.36 | GABINET WYKtADZINA PCV RULON 12,53
1.37 | GABINET WYKtADZINA PCV RULON 16,37
1.38 | GABINET WYKtADZINAPCV RULON 11,54
1.39 [SANITARIAT PACJENTOW —K. PLYTKI GRES 4,55
1.40 |ZAPLECZE SOCJALNE PERS. WYKLADZINA PCV RULON 6,97
1,41 |tAZIENKA PERSONELU PLYTKI GRES 7,31
1.42 | SZATNIA PERSONELU WYKLADZINA PCV RULON 9,78
1.43 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,21
1.44 | GABINET WYKLADZINA PCV RULON 12,30
1.45 |REJESTRACIJA WYKLADZINA PCV RULON 15,35
1.46 |KORYTARZ PLYTKI — GRES ISTN. 12,30
1.47 | PRZEWIAZKA PLYTKI — GRES ISTN. 15,35
RAZEM POW. BUDYNKU B 306,59
RAZEM POW. OBJETA OPRACOWANIEM 81165

BUDYNKI A, B,

IV. PRZEWIDZIANE ROBOTY BUDOWLANE | REMONTOWE

DEMONTAZE
BUDYNEK A

1.

3.
4.

usuniecie istn. wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki i natozenie gruntu

szczepnego

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej ( skrzydto + oscieznica ) w obrebie
catego 1 pietra ( bez lusarki aluminiowej na klatce schodowej)

demontaz drzwi przesuwnych do szafy w korytarzu

demontaz wentylatoréw kanatowych w pom. sanitarnych

BUDYNEK B

1.

2.

usuniecie istn. wyktadziny pcw, szlifowanie posadzki i natozenie gruntu

szczepnego

likwidacja istniejgcej w stropie klapy wyjscia na poddasze
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3.

9.

demontaz istniejgcej stolarki drzwiowej ( skrzydto + oscieznica ) w obrebie
catego 1 pietra ( bez §lusarki aluminiowej — wyjscie na przewigzke do
budynku C ), przesuniecia i poszerzenia otwordw w celu montazu drzwi
z oscieznicami regulowanymi — zgodnie z rysunkiem

demontaz szpalety w drzwiach wejsciowych z klatki schodowej budynku A
do budynku B

demontaz drzwi i rozbidrka fragmentu Sciany przy pom. rejestraciji — wymiary
w(g. rysunku

demontaz Scianki z luksferéw oraz kraty zabezpieczajgcej przy klatce
schodowej oraz kraty z drzwiami w przejsciu z oddziatu psychiatrii

demontaz osprzetu elektrycznego — gniazda i wytgczniki, wymiana na nowe

demontaz ceramiki sanitarnej, baterii i oktadzin z ptytek ceramicznych scian
i posadzek w pom. sanitarnych, w zapleczu socjalnym i fartuch wokdot
umywalki w pom. rejestracii

demontaz grzejnika w tazience dla personelu

10.demontaz Scianki dziatowej pomiedzy natryskiem i kabing wc w tazience

personelu

11.demontaz wentylatoréw kanatowych w pom. sanitarnych (wymiana )

PROJEKTOWANE PRACE REMONTOWE
BUDYNEK A

1.

w korytarzu - przeniesienie okablowania obecnie w korytkach — ponad sufit
podwieszony

. przygotowanie scian do malowania — usuwanie uszkodzen, gruntowanie,

gtadz gipsowa, szpachlowanie — parter- hol wejsciowy, 1 pietro, klatka
schodowa od poziomu parteru do 1 pietra

pierwsze malowanie pomieszczen j.w.

montaz nowej stolarki drzwiowej, oscieznice regulowane, drzwi petne |,
bezprzylgowe, akustyczne, o wzmocnionej budowie skrzydta, szer. w Swietle
otworu 90 cm , do kabin w sanitariatach?0 lub 80 cm z podcieciem
wentylacyjnym, lub otworami — zgodnie z PN, drzwi kolorystycznie identyczne
jak w budynku ZPS przy ul.M.S.Curie 1, wg rysunku

montaz nowych drzwi do szafy przesuwnej — od goéry wykonczenie do sufitu,
kolor zgodnie z rysunkiem ( stolarz )

montaz klimatyzatoréw w wybranych pomieszczeniachwg rysunku
montaz nowych wentylatorow kanatowych w pom. sanitarnych (wymiana )

wykonanie wylewki samopoziomujgcej — uwazac - nalezy zachowac jeden
poziom poprzez ewent. zréznicowanie grubosci wyl. samopoziomujgcej
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9. montaz wyktadziny pcw rulon np. TARKETT lub réwnowazne — wg rysunku
posadzek - z wyobleniem na $ciany 10 cm w gabinetach, na korytarzach
cokot z wykonczeniem systemowym wys. 10 cm

10.ostateczne malowanie pomieszczen ( jak w pkt. 2 )- farba matowaq,
w gabinetach z atestem do pomieszczen stuzby zdrowia, w korytarzach
i poczekalniach zabezpieczenie lakierem bezbarwnym matowym do
wysokosci listwy wykohczajgcej oscieznice drzwi

11.montaz szyby ozdobnej typu lacobel na Scianie w poczekalni wraz
Z poreczqg zabezpieczajgcq wg rysunku A18

12.montaz naroznikdwwg rysunku A18

13.montaz tawek wg rys. A18i ustalen z Inwestorem — miejsce i wielkosc
( stolarz)

BUDYNEK B
1. przesuniecie grzejnika w tazience dla personelu — zgodnie z rysunkami

2. budowa S$cianki dziatowe] pomiedzy natryskiem i kabing wc, montaz
brodzika wys. 3 cm - 100 x 920 cm , montaz miski ustepowe|] na stelazu typu
geberit

3. ww.c. dla pacjentdw i dla personelu montaz ceramiki sanitarnej — wszystkie
miski ustepowe na stelazach typu geberit, umywalki do zabudowy w
szafkach z szufladami, wymiana baterii, dozowniki na mydto, ptyn
dezynfekcyjny i papier toaletowy

4. wykonanie oktadziny z nowych ptytek w sanitariatach i fartuchoéw w pom.
socjalnym i w pom. rejestraciji- wg rys. szczegdtowych

5. w rejestracji po poszerzeniu otworu wykonanie nowego nadproza na
szeroko$ci nowych drzwi + przeszklenia — nadproze stalowe - 4xIPE140
skrecane srubami M16 co 40 oparte na murze na gtebokosci 20cm wraz z
poduszkg betonowqg w miejscu oparcia ( gr. min. 5 cm , beton C20/25),
wysokos¢ nadproza réwna wysokosci nadproza okna zewnetrznego na
korytarzu — 23 cm

6. w szybie przy okienkach obstugi pacjenta wykonac¢ otwory do
zamontowania gtosnikéw typu duplex oraz mikrofondw typu gesia szyjka po
str. klienta i operatora , przy jednym stanowisku interkom kasowy typu TONSIL
z mozliwoscig nagrywania rozmow

7. zabudowa otworu w stropie po demontazu wytazu na strych — od goéry
ptyta OSB na konstrukcji drewnianej, wetna mineralna wypetniajgca
grubosc stropu , ptyta g-k.

8. wyrodwnanie obudowy podciggu z ptyt g.k. po demontazu kraty i drzwi
stalowych na klatke schodowaq, oraz wyréwnanie istn. zabudowy podciggu
(nad schodami w dét) do jednej szerokosci —rys. A2

9. przygotowanie $cian do malowania — usuwanie uszkodzen, gruntowanie,
gtadz gipsowa, szpachlowanie

10.pierwsze malowanie pomieszczen
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11.wykonanie wylewki samopoziomujgcej — uwazac - nalezy zachowac jeden
poziom poprzez ewent. zréznicowanie grubosci wyl. samopoziomujgcej

12.montaz wyktadziny pcw rulon z wyobleniem na $ciany 10 cm w gabinetach,
na korytarzach cokoét z wykonczeniem systemowym wys. 10 cm

13.montazscianek - S§lusarka aluminiowa z przeszkleniem przezroczystym,
czesciowo szktem mlecznym w obrebie rejestracji- kolor Slusarki — RAL 7037 —
zgodnie z rysunkami szczegotowymi

14. montaz mebli rejestracji wg rysunkdw po ostatecznych pomiarach
wykonanych przez stolarza po zamontowaniu Slusarki ( stolarz)

15.montaz Scianek - Slusarka aluminiowa z przeszkleniem przezroczystym
w obrebie klatki schodowej — kolor slusarki — RAL 7037

16.montaz klimatyzatoréw w wybranych pomieszczeniach
17.montaz nowych wentylatorow kanatowych w pom. sanitarnych

18.wykonanie wylewki samopoziomujgcej — uwazac - nalezy zachowac jeden
poziom poprzez ewent. zréznicowanie grubosci wyl. samopoziomujgcej

19.montaz wyktadziny pcw —rulon na kleju , z wyoblonym cokotem wys. 10 cm
np. TARKETT Ilub rébwnowazne — wg rysunku posadzek. W poczekalniach
i korytarzach — cokoty wys. 10 cm klejone wzdtuz Scian.

20.montaz nowej stolarki drzwiowej,05cieznice regulowane, drzwi petne |,
bezprzylgowe, akustyczne, o wzmocnionej budowie skrzydta, szer. w Swietle
otworu 90 cm , drzwi do wc pacjentdw niepetnosprawnych — szeroko$s¢ w
Swietle 100cm, z podcieciem wentylacyjnym, lub otworamizgodnie z PN,
drzwi do kabin w sanitariatach%0 lub 80 cm z podcieciem wentylacyjnym,
lub otworami — zgodnie z PN, drzwi kolorystycznie identyczne jak w budynku
ZPS przy ul.M.S.Curie 1
UWAGA -
Zamiana kierunku zamykania kilku nowych skrzydet drzwi !l

21.ostateczne malowanie pomieszczen - farba matowa, w gabinetach
z atestem do pomieszczen stuzby zdrowia, w korytarzach i poczekalniach
zabezpieczenie lakierem bezbarwnym matowym do  wysokosci listwy
wykohczajgcej oécieznice drzwi

22.montaz szyby ozdobnej typu lacobel na S3cianie w poczekalni wraz
Z poreczqg zabezpieczajgcg wg rys A 19

23.montaz szpaletz ptyt meblowych w 3 przejSciach- kolor ptyt zgodnie
z rysunkiem A19

24.montaz naroznikdw zgodnie z rys A19

25.montaz tawek ptyty wg rys. A19 i ustalen z Inwestorem — miejsce i wielkos¢
stolarz )

V. ROZWIAZANIA MATERIALOWE
5.1 POSADIKI
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e PLYTKI GRES - PODLOGA W POM . SANITARNYCH - BUDYNEK B

e Ptytka gresowa 60x60 jednorodna w strukturze ( full body) rektyfikowana,

e w wykonczeniu naturalnym , MAT

e Nasigkliwos$¢ wody - 0,05%

e Podlizgowo$¢ —R10

e  Odpornos¢ na plamienie — 5

e  Grubos¢ 10,5 mm + 4%

e Dtugosc iszerokose + 0,3%

e Prosto$c¢ stron +0,3%

e  Prostokgtnosci +0,3%

e Ptaskosci+ 0,3%

e  Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia wtosowate
e Wytrzymato$¢ na zginanie min. = 35 N/mm?2

e Kolor darkgrey, zmny , imitacja powierzchni betonowej

e Zastosowano PP QUBUS DARK GREY mat G1 Ceramika LIMONE lub réwnowazne

UWAGA'! Wszelkie zmiany wymagajg akceptacji przez autora projektu

e WYKLADZINA PODLOGOWA PCV - BUDYNKI A, B
montaz na wylewce samopoziomujgcej 2 mm

WYKLADZINA PODLOGOWA HOMOGENICZNA

e Klasa uzytkowa wg ISO 10574 (EN 685): 34/43

e Typ wyktadziny wg ISO 10581: TYP |

e Grubosc catkowita wyktadziny wg ISO 24346 (EN 428): 2.00 mm

e Grubosc warstwy uzytkowej wg ISO 24340 (EN 429): 2.00 mm

e Waga catkowita wg ISO 23997 (EN 430): max.2750 g/m2

e Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): max.0.02 mm

e abezpieczenie powierzchni: iQ PUR technologia odnowy powierzchni poprzez
polerowanie na sucho

e Witasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815: <2kV

e Cleanroom test (pomieszczenia sterylne) AST M F51/00: Klasa A ; ISO146441:1SO
Klasa 4

e  Witasciwosci antyposlizgowe wg DIN 51130: R?, EN 13893:20.3

e Stabilnos¢ wymiarowa wg EN 434: £0.40%

e Dobra odporno$¢ chemiczna

e Klasa palnosci EN 13501-1: B s1

e Catkowita emisja LZO: < 10 ug/m?3 po 28 dniach

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktadow
cementowych <2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rbwnym
2mm/2m. Zainstalowana zgodnie z zaleceniami producenta.

WYKLADZINA PODLOGOWA ANTYPOSLIZGOWA - BUDYNEK B

e Klasa uzytkowa ISO 10874 (EN 685): 43/34

o Grubosc catkowita ISO 24346 (EN 428): 2.00mm,

e Masa catkowita wg ISO 23997 (EN 430): 3230g/m?2.
e Reakcjina ogien EN 13501-1: ,,Bfls1”

e Zabezpieczenie powierzchni — SafetyClean XP PUR
e Antyposlizgowa wg DIN 51130: R10,
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Chropowatosci powierzchni: >20um

Test gotejstopywg DIN 51097: A

Wgniecenie resztkowe wg ISO 24343-1 (EN 433): <0.1Tmm.
Wtasciwosci elektrostatyczne wg EN 1815 <2kV- antystatyczna.

Wyktadzina musi by¢ przyklejona na podtozu suchym dla podktaddw cementowych
<2% CCM (ogrzewanie podtogowe <1,8%), czystym rownym 2mm/2m. Zainstalowana
zgodnie z zaleceniami producenta.

zastosowano wyktadzine w 1 kolorze we wszystkich korytarzach i poczekalniach

zastosowano wykladzine jednakowqg we wszystkich gabinetach lekarskich
i zabiegowych

na pochylni - wyktadzina antyposlizgowa

TARKETT kolekcja IQGRANIT & IQ EMINENT

1. KORYTARZE, POCZEKALNIE, KLATKA SCHODOWA GtOWNA —rulon - kolor nr 21030883
lub réwnowaina

2. GABINETY LEKARSKIE | ZABIEGOWE - rulonDusty Sand kolor nr21030928 lub réwnowazna

TARKETT kolekcja SAFETREDUNIVERSAL
3. POCHYLNIA kolor neutron 300lub réwnowazna

UWAGA'! Wszelkie zmiany wymagajqg akceptacji przez autora projektu

52 TYNKI - WEWNETRZINE GLADZ GIPSOWA

5.3 MALOWANIE SCIANY | SUFITY - KOLORYSTYKA WG RYSUNKOW

Kolory podane wg kolornika NCS

e Profesjonalna farba o wysokim aspekcie satynowym zalecana do stuzby
zdrowia, odporna na srodki dezynfekcyjne i myjgce .

e Bardzo dobrze kryjgca wypetniajgca do prac nowych i renowacyjnych .

e tatwa w utrzymaniu, zmywalna, odporna na obicia.

e Zastosowanie w stuzbie zdrowia i przemysle spozywczym,

e 1 klasa odpornosci na szorowanie na mokro wg normy PN- EN 13300

e  Wydajnosc 8-10 m2/ L

e Na korytarzach malowanie dodatkowe lakierem bezbarwnym, matowym do
wys. gornej krawedzi oscieznicy drzwi

o Sufity — kolor biaty
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5.40KLADZINY SCIAN
SZKLO LACOBEL

w.c. - ptytki do wys. podanej na rysunkach, wykohczenie pasem ze
szktemlacobel
Sciana powyzej i sufit — biaty — wgrysunkow szczegotowych

LACOBEL KOLORY - PAS SZER. T0 CM ,

PLYTKI G

BUDYNEK B

. SANITARIAT MESKI GREEN LUMINOUS REF 1164
J PAS W KORYTARZU GREEN LUMINOUS REF 1164
J SANITARIAT DAMSKI FUCHSIA REF 4006

. L AZIENKA PERSONELU RAL 5024

BUDYNEK A

. PAS W KORYTARZU SIGNAL YELLOW - RAL 1003

wpomieszczeniach w.c. i przy umywalkach w gabinetach zainstalowac -
dozowniki mydta, §r. dezynfekcyjnych , papieru toaletowego, recznikéw
papierowych, kosze na Smieci

RES - SCIANA - tazienki i fartuchy

Ptytka gresowa , scienna 30 X 60 jednorodna w strukfurze rektyfikowana ,
w wykonczeniu satyna mat

Nasigkliwos¢ wody - 0,05%

Odpornos¢ na plamienie — 5

Grubosc 8,5 mm + 4%

Dtugosc i szerokose £ 0,3%

Prosto$c stron +0,3%

Prostokgtnosci +0,3%

Ptaskosci + 0,3%

Odpornos¢ na dziatanie srod. chem. ,srod. domowego uzytku, na pekniecia
wtosowate

Wytrzymatos$c na zginanie  min. = 35 N/mm?2

Kolor BIALY MAT , GLADKA

Zastosowano PS NAVI CERAMIKA LIMONE lub rownowazne

NAROIN

UWAGA!

IKI
NAROZNIKI OCHRONNE SYSTEMOWE , 5X5 CM SO - CS ACROVIN lub
rownowazne wys.ok. 290 - 300cm ciete z 3,0 m — na wys. pomieszczenia

KOLORY wg rysunkéw

PODSTAWOWY 100 BIALY ZELAMANY
DODATKOWY BUDYNEK B 3040 ZIELONY PRERIOWY

Wszelkie zmiany wymagajqg akceptacji przez autora projektu
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5.5 STOLARKA DRZIWIOWA - WG ZESTAWIENIA STOLARKI

e drzwi wewnetrzne - typowe, ptycinowe, bezprzylgowe ze wzmocniong
klasyfikacjg dzwiekoszczelnosci wg zestawienia stolarki wewnetrzne;j

e dow.c. wentylowane

e oOScieznice regulowane , drewniane, wg zestawienia

e W budynku A i B- kolor drzwi grafit przecierany z widocznymi stojami
kolorystycznie dopasowany do koloru slusarki aluminiowej ,

zastosowano DRZWI POLSKONE - kolor ptyty antracyt royal, SILKSTONE , CPL, kod
nr 293lub rownowazine

UWAGA'! Imiana wymaga akceptacji przez autora projektu

5.6 SLUSARKA ALUMINIOWA kolor RAL 7037

BUDYNEK B

e drzwi wewnetrzne pomiedzy klatka schodowqg na oddziale dzieciecym i
oddziatem psychiatrii oraz sScianka przy schodach
w drzwiach zabezpieczenie zamkiem kodowanym

e Scianki rejestracji - system $cianek dziatowych aluminiowych -
montowane do ptyty stropowej, scianka z wejsciem od strony korytarza,
do wysokosci nadproza ;

. przeszklenie - czeSciowo szktem matowym, dolny panel przy

stanowisku rejestracji — wypetnienie szktem lacobel , kolor zielony GREEN
LUMINOUS REF 1164

o wszystkie przeszklenia -stosowacé szklo bezpieczne!

5.7 STOLARKA OKIENNA
e Bezzmianw bud. AiB

5.8 MEBLE
Zaprojektowano elementy z plyt meblowych do wykonania
indywidualnego przez wykonawce - stolarza
Rysunki wskazujg materiat , z kidrego majg by¢é wykonane meble i
pozostale elementy wykonczenia oraz widoki bez szczegoiow
wykonczenia

Budynek A
DRZWI DO SZAFY PRZESUWNEJ

e ptyta meblowa K108 SU PELTRO - Kronodesingn kolekcja
CONTEMPO lub réownowazine
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LAWKI
e oparcie - ptyta meblowa K108 SU PELTRO - Kronodesingn
kolekcja CONTEMPO lub réwnowazine
e siedzisko — blat roboczy - K108 SU PELTRO - Kronodesingn GLOBAL
lub réwnowaine
e nozki systemowe - stal nierdzewna satyna ( jak klamki )
Budynek B

REJESTRACJA- BIURKO | REGAL

UWAGA

blat roboczy - K108 SU PELTRO - Kronodesingn GLOBAL Ilub
rownowazne

Scianki zewnetrzne - ptyta meblowa KIO8 SU PELTRO -
Kronodesingn kolekcja CONTEMPO lub rownowazne

Scianki dziatowe - ptyta meblowa 071PE SLATE GREY -
Kronodesingnlub réwnowazne

krzesta biurowe w kolorze szarym lub czarnym

oparcie - ptyta meblowa K108 SU PELTRO - Kronodesingn
kolekcja CONTEMPO lub réwnowazine

siedzisko — blat roboczy - K108 SU PELTRO - Kronodesingn GLOBAL
lub r(wnowaine

nozki systemowe — stal nierdzewna satyna ( jak klamki )

Dopuszczalne sq zmiany produkidw na réwnowaine, ale wybrane
w projekcie sq dobrane kolorystycznie do pozostatych projektowanych
i istniejgcych elementéw wystroju , kiére po zmianach mogq wymagacé
kolejnych zmian.

Do wykonania wszelkich elementéw wykonczeniowych nalezy stosowaé materiaty
posiadajgce Atesty Panstwowego Zaktadu Higieny, Certyfikaty na znak bezpieczenstwa
B, ktére sq zgodne z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi Instytutu Techniki
Budowlanej — Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 08.11.2004 / Dz.U. Nr 249, poz. 2497 /

Roboty budowlane i rzemieslnicze powinny byc¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami

Przy wykonywaniu robdt nalezy zachowac¢ warunki techniczne wykonania i odbioru i
robdt budowlanych, zgodnie z normami oraz przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany w projekcie lub rozwiqgzania zamienne konsultowac z autorem projektu .

opracowanie architekt Maria Gajewska
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OSWIADCZENIE

OSWIADCZAM, ZE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

NAZWA ZAMIERZENIA REMONT WYBRANYCH POMIESZCZEN USYTUOWANYCH
NA 1.PIETRZE W CZESCI A1 B W BUDYNKU ZPS SP. Z 0.0
ZLOKALIZOWANYM W TARNOWIE, PRZY UL. MOSTOWEIJ 6

ADRES OBIEKTU TARNOW, UL. MOSTOWA 6
INWESTOR ZESPOL PRZYCHODNI SPECJALISTYCINYCH SP.Z O.O.
ADRES INWESTORA 33-100 TARNOW, UL. MARII SKLODOWSKIEJ CURIE 1

JEST KOMPLETNA | ZOSTALA WYKONANA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI, NORMAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ
( ZGODNIE Z ART. 34UST. 3D pkt 3 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Z DNIA 7 LIPCA 1994 ;
TEKST JEDNOLITY Z 2020 R, Z POZIN. ZMIANAMI )

PROJEKTANT

ARCHITEKTURA PIECZEC | PODPIS AUTORA
MGR INZ. ARCH. MARIA GAJEWSKA

NR UPR. BUA-8346/29/89
UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI ARCHITEKTONICZNEJ

DATA 05 MARZEC ; 2023
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