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Zatacznik nr 1 do SWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Samochdd ciezarowy typu $mieciarka przystosowany do odbioru odpadéw komunalnych i biodegradowalnych,

zasilany olejem napedowym o dopuszczalnej masie catkowitej do 7 000kg — 1 szt.

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa dwéch fabrycznie nowego samochodu ciezarowego typu $mieciarka o dopuszczalnej

masie catkowitej do 7 000 kg i ponizej przedstawionych parametrach:
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Samochdd cigzarowy z napgdem 4x2
Fabrycznie nowy rocznik 2021
Dopuszczalna masa catkowita do 7 000 kg
Silnik wysokoprezny, 4 — cylindrowy

Moc min. 105 kW

Pojemnos¢ skokowa min. 2 500 cm3
Norma emisji spalin min. Euro 6

Maksymalny moment obrotowy min. 350 Nm
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Skrzynia biegéw automatyczna
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Rozstaw osi min. 3400 mm
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. Hamulce przdd i tyt — tarczowe
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Blokada tylnego mostu
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Ostona miski olejowej
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. Zawieszenie przednie — niezalezne

—_
[$)]

. Tylne zawieszenie mechaniczne, resory poteliptyczne
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Fabrycznie montowane PTO
ESP

. ABS

Kabina 1+2

. Kolor kabiny biaty RAL 9010
. Okna w tylnej $cianie kabiny
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. Poduszka powietrzna kierowcy
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. Podgrzewana przednia szyba
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Fabrycznie montowana klimatyzacja
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Szyby w drzwiach przednich elektrycznie otwierane
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. Wspomaganie uktadu kierowniczego z blokadg
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. Regulacja kolumny kierowniczej
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Fabryczny immobiliser

)
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Centralny zamek
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Przednie $wiatta przeciwmgielne z dowietleniem zakretow

Radio samochodowe

Sygnat biegu wstecznego

Korek paliwa zamykany na klucz

Apteczka, trojkat, gasnica, dwa kliny, podnosnik hydrauliczny, narzedzia do obstugi pojazdu, petnowymiarowe koto
zapasowe.

Zbiornik paliwa min. 70 L

Zbiornik Ad Blue min. 10 L

Zabudowa:
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Fabrycznie nowa, rok produkciji 2021

Skrzynia tadunkowa o przekroju prostokatnym lub owalnym z urzadzeniem zasypowym tylnym

Pojemnos$¢ skrzyni tadunkowej min. 6,5 m3

Drzwiczki rewizyjne z prawej strony skrzyni tadunkowej z systemem roztaczajacym prasowanie $mieci przy otwartych
drzwiczkach

Masa przewozonych odpad6w min. 2 600 kg

Mechanizm zgniatania — hydrauliczny

Stopien zageszczenia odpadow min. 4:1

Uniwersalne urzadzenie zatadowcze dostosowane do wspdtpracy z pojemnikami plastikowymi i metalowymi okragtymi
od 60 do 1100 litrow

Mozliwo$¢ sterowania mechanizmem zgniatania w cyklu pojedynczym i ciggtym (minimum 4 cykle)

Instalacja elektryczna wodoodporna

Sterowanie tylnym zasypem (odwtokiem) za pomocg elektroniki

Zbiornik na odcieki w skrzyni tadunkowej z mozliwoscig ich spustu

Wytaczniki bezpieczenistwa po obu stronach zabudowy

Krawedz zasypu na wysoko$ci min. 1400 mm od podtoza

Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana w kolorze biatym

Oswietlenie wg obowigzujacych obecnie przepisow: Swiatta hamowania, postojowe, kierunkowskazy oraz listwa
ostrzegawcza pomararczowa z logo ,MZO LESZNO” z przodu pojazdu, ,kogut” z tytu pojazdu

Pasy odblaskowe (ostrzegawcze) na kabinie, odwioku i obrysach skrzyni tadunkowe;

Btotniki kot tylnych z chlapaczami

Tylne stopnie

Zabudowa musi posiada¢ znak CE

Zewnetrzne wymiary zabudowy:

—  szeroko$¢ min 1950 mm

—  dhugosé min 4000 mm

Cisnienie w uktadzie roboczym 150 bar

Czas zgniotu odpaddw 2,7m3/ min
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Wymagania dodatkowe:

1.

Przedmiot zaméwienia musi posiada¢ instalacje zawierajaca nastepujace elementy i funkcje realizowane przez

system instalacji CCTV:

rejestrator DVR AHD z 12 dyskami do zapisu nagran

kamere wewnetrzng w kabinie kierowcy

dwie kamery zewnetrzne z do$wietleniem IR umiejscowione z tytu pojazdu
kat widzenia kamery min. 82 st.

monitor z matrycg TFT

modut GPS

Rejestrator powinien by¢ zaprogramowany wedtug ponizszych zasad:

nagrania zapisywane sg W trybie ciggtym — obraz video bez dzwieku

nagrania zapisywane sg w najwyzszej mozliwej rozdzielczosci

nagrania zapisywane sg z predkoscia 25 kl./sek.

kazde nagranie musi posiada¢ oznaczenie daty dziennej, godziny, minuty i sekundy oraz numeru
rejestracyjnego pojazdu na nagranym materiale

wykonawca zapewni synchronizacje kamer i systemu GPS, to znaczy ze kamera przednia (zamontowana w
kabinie pojazdu) i kamera tylna (monitorujgca odbiér odpadéw komunalnych oraz rejestrujgca zawartosé
oproznianych pojemnikéw) wyswietlajg nagrany obraz w tym samym czasie ukazujac do weryfikacji nagrania
przdd i tyt pojazdu wraz z danymi GPS

urzadzenie musi obstugiwac karty pamieci SD lub inny nosnik umozliwiajacy udostepnienie nagrania oraz
mie¢ mozliwo$¢ eksportu danych na USB

wykonawca zapewni przeszkolenie wskazanych przez Zamawiajacego pracownikow w zakresie obstugi
systemu operacyjnego kamer co najmniej na 1 dzien przed podpisaniem koricowego protokotu zdawczo-

odbiorczego pojazdu.

Dodatkowe wymagania — wraz z dostawg kazdego samochodu Wykonawca dostarczy:

wykaz wyposazenia $Smieciarki,

instrukcje eksploatacji podwozia i zabudowy specjalistycznej oraz katalog czesci zamiennych wraz ze
schematami ukfadu hydraulicznego i elektronicznego w jezyku polskim. Katalog czeSci zamiennych musi
wskazywac¢ dostawcow poszczegoinych czesci. Dokumentacja techniczna musi zawiera¢ informacje o ilosci i
rodzaju stosowanych olejow i ptynéw eksploatacyjnych w poszczegélnych uktadach,

karty gwarancyjne okre$lajacq warunki serwisowania oferowanej S$mieciarek, okresy gwarancji, terminy
usuniecia stwierdzonych wad i usterek, a takze wskazujgca cato$¢ Swiadczen gwaranta na rzecz
Zamawiajgcego oraz warunki odpowiedzialno$ci gwaranta, w tym zobowigzanie do rozpoczecia naprawy
w terminie 48 godzin (dni robocze) od momentu zgtoszenia,

certyfikat bezpieczenstwa CE lub deklaracja zgodnosci WE,

DTR,

instrukcje obstugi z uwzglednieniem zasad bezpiecznej eksploatacji,

informacje dot. dysponowania/wspdtpracowania z co najmniej 1 stacjq serwisowg w odlegtosci maksymalne

120km, liczac od siedziby Zamawiajgcego.
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4. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiajacego oraz przeprowadzenia testow
prébnych pojazdu na wiasny koszt. Podczas odbioru Zamawiajacy dokona zbadania stanu technicznego
przedmiotu zaméwienia oraz zgodnosci parametréw technicznych z warunkami okreslonymi w SWZ. W ramach
odbioru Zamawiajacy zastrzega sobie réwniez prawo przeprowadzenia préb technicznych, ktorych wyniki zostang
uwzglednione w protokole odbioru.

5. llekro¢ w niniejszej SWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych zatgczniki do niniejszej SWZ przedmiot
zambwienia zostat opisany przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia, w takim przypadku
w/w wskazania traktowa¢ nalezy, jako podane przyktadowo, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
réwnowaznych.

6. Jezeli w niniejszej SWZ lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych zataczniki do niniejszej SWZ przedmiot
zamowienia zostat opisany za pomoca norm, aprobat, specyfikaciji technicznych i systemoéw odniesienia, o ktérych

mowa w art. 101 ust. 1 - 3 p.z.p. Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym.



