GRANICA PASA DROGOWEGO
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Warstwa scieralna z kostki betonowej szarej, grubos¢ 8 cm
Opornik betonowy, szary 12x25 cm Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm Podbudowa z betonu klasy C8/10, grubos¢ 20 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15 cm
Sciek z dwoch rzedow kostki betonowej gr. 8 cm Opornik betonowy, szary 12x25 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubo$ci 3 cm Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 15x20 cm tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15 cm
Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej, grubo$¢ 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm
Podbudowa z betonu klasy C8/10, grubosé 20 cm PrzekrOJ normalny
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Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej, grubo$¢ 8 cm
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 5 cm ZADANIE INWESTYCYJNE
Podbudowa z betonu klasy C8/10, grubos¢ 20 cm Przebudowa uIicy Cukrowej w m. Wilkowice
Opornik betonowy, szary 12x25 cm TYTUL
Podsypka piaskowo-cementowa grubosci 3 cm Przekroje normalne
tawa betonowa C12/15 z oporem o wymiarach 27x15+15x15 cm —
ulica Cukrowa, m. Wilkowice
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