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l. Dokumenty dotaczone do projektu
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1. Kopia uprawnien projektanta

AN WIELKOPOLSKA
BN OKREGOWA

IZBA

e INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-352/17/2019 Poznan, dnia 17 grudnia 2019 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. 2019 r. poz. 1117) i art. 12 ust. | pkt I, art.12 ust. 2,3 i4 i
ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b oraz art.15a ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z p6zn. zm.) po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w
zakresie  przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia  budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pan
Piotr Kalbarczyk

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 30 maja 1989 r. Leszno
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0388/POOD/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2096
z pozn. zm.) zwanej dalej ,,K.p.a.” odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art.127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y 2% 3

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Piotr Kalbarczyk jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust.9 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie art. 15a ust.] ustawy Prawo budowlane uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1.Pan Piotr Kalbarczyk
64-100 Leszno, ul. 17 Stycznia 101/3
2.0kregowa Rada Izby
3.Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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2. Przynaleznos$¢ projektanta do Izby Inzynieréw

® POLSKA
I 2 B A

INZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-LWZ-5LJ-WGP *

Pan Piotr Kalbarczyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0103/20

adres zamieszkania ul. Lipowa 74/2, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-29 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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3. Oswiadczenie projektanta

Niniejszym oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

branzy drogowej
dla inwestycji

sPrzebudowa ulicy Cukrowej w m. Wilkowice”

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Nr uprawnien

Imie i nazwisko projektanta Podpis: Data:

Specjalnosé

mgr inz. Piotr Kalbarczyk WKP/0388/POOD/19
czerwiec 2023 r.

Projektant w specjalnosci drogowej
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Il. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulicy Cukrowej w m. Wilkowice.
Zamierzenie budowlane bedzie w catosci miesci¢ si¢ na dziatkach nr ewidencyjny:

— 515/6, 515/22, 515/61, 515/52, 515/57, 515/80, 515/79, 515/47, 515/42, 515/71, 515/68,
515/74, 515/36, 515/33, 515/106 obreb ewidencyjny 0013 Wilkowice

2. Stan istniejacy

Dzialki objete niniejszym opracowaniem polozone sg na terenie ptaskim dotychczasowo
uzytkowane jako dziatki drogowe. W sasiedztwie dziatek znajduje si¢ zabudowa mieszkalna oraz
tereny rolnicze. Teren dzialek uzbrojony jest w sie¢ wodociagowa, sie¢ teletechniczng, sie¢ kanalizacji
deszczowej i sanitarnej oraz siec¢ elektroenergetyczna.

Dzialki objete niniejszym opracowaniem posiadaja status drog publicznych gminnych, dla
ktérych obowigzujg przepisy prawa dotyczace drog publicznych.

3. Stan projektowany

3.1. Podstawowe parametry techniczne

Dane wyjsciowe (droga gminna nr 712890P)
Klasa drog — D
Predkos¢ projektowa — 40 km/h
kategoria ruchu — KR-1
rodzaj nawierzchni:
e jezdnia — kostka betonowa — 3894,70 m*

ETAP I

Ulica Cukrowa
Jezdnia
— dlugos¢ projektowanego odcinka — 430,82 m
—  szeroko$¢ jezdni — 4,50 m
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowy,
— spadki podtuzne - -0,70%, 0,30%, -0,65%, 0,40%

ETAPII

Siegacz nr 1
Jezdnia
— dlugo$¢ projektowanego odcinka — 85,76 m
— szeroko$¢ jezdni — 4,50 m
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowy,
— spadki podtuzne - -0,30%, 0,45%
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Siegacz nr 2
Jezdnia
—  dlugos$¢ projektowanego odcinka — 66,08 m
— szeroko$¢ jezdni — 4,00 m
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowy,
— spadki podtuzne - -1,20%, 0,45%

Siegacz nr 3
Jezdnia
— dlugo$¢ projektowanego odcinka — 62,10 m
— szeroko$¢ jezdni — 4,00 m
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowy,
— spadki podtuzne - -0,42%

Siegacz nr 4
Jezdnia
— dtugo$¢ projektowanego odcinka — 51,70 m
— szeroko$¢ jezdni — 4,00 m
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowy,
— spadki podtuzne - -0,30%

Siegacz nr 5
Jezdnia
— dlugos¢ projektowanego odcinka — 38,11 m
— szeroko$¢ jezdni — 4,50 m
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowy,
— spadki podtuzne - 0,30%

Siegacz nr 6
Jezdnia
— dlugos$¢ projektowanego odcinka — 84,01 m
— szeroko$¢ jezdni — 4,50 m
— spadki poprzeczne jezdni - 2,0% daszkowy,
— spadki podtuzne - -0,35%

3.2. Plan sytuacyjny

Projekt przewiduje przebudowe nawierzchni jezdni z tluczniowej na nawierzchni¢ kostki
betonowej. taczna powierzchnia projektowanych nawierzchni utwardzonych wyniesie ok.
3894,70 m®. Roboty zwiazane z Ww. inwestycja obejmuja:

— Rozbiodrke istniejgcej nawierzchni z destruktu asfaltowego.

— Rozbiorke istniejgcej nawierzchni thuczniowe;.

— Ustawienie opornikow betonowych na tawach betonowych z oporem.

— Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnii.

— Profilowanie i zaggszczenie podtoza pod konstrukcje nawierzchnii.

—  Wykonanie warstw podbudowy betonu klasy C8/10.

— Utozenie nawierzchni jezdni z kostki betonowej na podsypce piaskowo-cementowe;j.
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W zwiazku z przebudows drog gminnych w ramach przedmiotowej przebudowy projektowane
nawierzchnie bedg miescily si¢ w catosci na dziatkach Inwestora i nie bgdzie zachodzi¢ konieczno$¢
poszerzania paséw drogowych. Granice paséw drogowych pozostana niezmienione.

Zamierzenie budowlane objete niniejszg dokumentacjg podzielone bedzie na 2 etapy
realizacyjne.

3.3. Projektowane konstrukcje nawierzchni
Jezdnia

Nawierzchni¢ jezdni projektuje sie wykonac: warstwe $cieralng z kostki betonowej gr. 8 cm
koloru szarego. Nalezy ulozy¢ ja na warstwie podsypki piaskowo-cementowej gr. 5 cm oraz
warstwie podbudowy z betonu klasy C8/10 gr. 20 cm. Nawierzchnia jezdni zostanie ograniczona
opornikami betonowymi 12x25cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Lp. Warstwa/Material Grubos¢
1. | Warstwa $cieralna z kostki betonowej koloru szarego 8cm
2. | Podsypka piaskowo-cementowa 5cm
4. | Podbudowa z betonu klasy C8/10 20 cm

Razem: 33cm

Konstrukcje nawierzchni jezdni zostaly pokazane na przekrojach normalnych A-A — C-C
(rysunek nr 3).

3.4. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu

W obrebie inwestycji wystepuja nastepujace sieci uzbrojenia terenu:

— Sie¢ wodociggowa,

—  Sie¢ teletechniczna,

—  Sie¢ elektroenergetyczna,
— Sie¢ kanalizacji deszczowej,
— Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Wystepuje brak kolizji projektowanego zagospodarowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu.
Nie przewiduje si¢ istotnych zmian zwigzanych z wysoko$ciowym uksztaltowaniem nowych
konstrukcji drogowych.

W ramach projektu przewiduje si¢ regulacje istniejacych wlazow, zawordw, studni, itp.
Istniejace wlazy kanatowe/zawory wodociggowe nalezy wyregulowa¢ do poziomu nowo
projektowanej nawierzchni, a brakujace skrzynki zasuw nalezy uzupelni¢ w porozumieniu
z zarzadcg sieci. Zakres robot drogowych nie bedzie kolidowat w zaden sposob z istniejaca
infrastrukturg wodociggowa. Przed zakonczeniem robot nalezy powiadomi¢ shuzby Inwestora
W celu dokonania odbioru poprawnosci regulacji wtazow studziennych i skrzynek zasuw.

W obrgbie modernizowanych dréog wystepuje sie¢ gazowa, sie¢ energetyczna, sie¢
wodociggowa, sie¢ kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz teletechniczna. Planowany zakres prac
nie koliduje z istniejacymi sieciami. Prace prowadzone bgda w bezpiecznej odleglosci od ww.
SIeCl.

Zachowac¢ ostrozno$¢ podczas wykonywania pracy przy uzyciu sprzetu.

3.5. Odwodnienie projektowanych nawierzchni

Odwodnienie projektowanych nawierzchni zapewniono poprzez odprowadzenie wod
opadowych na tereny biologicznie czynne znajdujace si¢ na terenie przedmiotowych dziatek objetych
opracowaniem oraz do projektowanych wpustow deszczowych. Odwodnienie projektowanych
nawierzchni bedzie prowadzone w ten sam sposob jak dotychczas.

10
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3.6. Ochrona srodowiska

Inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu na srodowisko.

4. Uwagi koncowe

e Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN i BN normami drogowymi.

e Prace ziemne wykona¢ recznie przy skrzyzowaniu z istniejgcym uzbrojeniem, w miejscu
gdzie nie wystgpuje uzbrojenie podziemne prace prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. Roboty
nalezy prowadzi¢ odcinkowo i zgodnie z wtascicielami istniejacego uzbrojenia.

o Wykopy na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
prowadzone roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.2003.47.401).

e Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zleci¢ nadzor wszystkim wilascicielom
uzbrojenia podziemnego na omawianym terenie.

o Calos$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z Polskimi Normami.

e Materialy uzyte do wykonania elementéw w zakresie niniejszego opracowania powinny
posiada¢ stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e Osoby wykonujace prace budowlane powinny posiadaé stosowne uprawnienia do
prowadzenia robot.

o Dokladng lokalizacje urzadzen podziemnych nalezy ustali¢ przy pomocy wykopow
kontrolnych wykonywanych pod nadzorem wtascicieli i uzytkownikoéw uzbrojenia.

o  Wszystkie roboty w poblizu istniejacego uzbrojenia podziemnego wykonywaé pod nadzorem
wiascicieli i uzytkownikow, stosujac si¢ do ich zalecen odnosnie zabezpieczen urzadzen.

e Zdemontowane elementy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy przekaza¢ do
konserwatora sieci.

e Materialy i wyroby stosowane do wykonania rob6t powinny odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w normach.

UWAGA:

W  przypadku wystgpienia kolizji z uzbrojeniem podziemnym nieuwzglednionym
W niniejszym opracowaniu, nalezy skontaktowaé si¢ z projektantem wlasciwej branzy w celu
opracowania odpowiedniego rozwigzania i zlikwidowania kolizji, gdyz niniejszy projekt stanowi
odrebne opracowanie wylacznie techniczno-drogowe.

Opracowak: mgr inz. Piotr Kalbarczyk

11



Przebudowa ulicy Cukrowej w m. Wilkowice

Il1l. CzesS¢ rysunkowa

12



Przebudowa ulicy Cukrowej w m. Wilkowice

Rys nr 1

Plan orientacyjny
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Rys nr 2

Plan sytuacyjny
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Rys nr 3

Przekroje normalne
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Rys nr 4

Przekroje normalne
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Rys nr 5.1

Przekroj podtuzny - Ulica Cukrowa
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Rys nr 5.2

Przekroje podtuzne - Siegaczenr 1 - 6
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