_‘
ZK2
f
wT_mT + .QN aN aN GN QN aN ONu - _NPM_L B
| |
| ‘ ‘ |
z
Zz
7 z z z z 7
7 E P z : M&x& 7 P R % z M&& E Zz : Mx&& 7 7
e Zz Z z z Z z z z
7 Szczegdt A 7
Z Z
B ) (R S |
| |
i’ ZKb L
° UWAGA:

Szczeqdt A

Ochrona odgromowa

/wod pionowy izolowany

INSTALACJA  ODGROMOWA

masztu antenowego OZNACZENIA:
Z - /acisk krzyzowy stalowy ocynkowany drut—drut o $r. 8mm
B — Zacisk krzyzowy stalowy ocynkowany bednarka—drut o $r. 8mm
_%_ — Zacisk kontrolny instalacji odgromowej w obudowie izolacyjnej (dwusrubowy)
— Bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm?2
Wsparnik izolacyjny
uziom otokowy , projektowany w odleglosci min. 1,0m
: od faw fundamentowych, na gtebokosci min. 0,7m,
o —) Antena przewody odprowadzajqce do zaciskow kontrolnych.
I —) — Wejscia do budynku

Elementy dystansujqce

Przewdd odprowadzajqcy x2

- Masz antenowy

Maszt antenowy

— /wod poziomy, stalowy ocynkowany ® 8 mm na wspornikach naciggowych
— - - -~ — Przewdd odprowadzajqcy (pod tynkiem w rurkach PCV) osr. 8mm Fe/Zn

uje sie do IIl klasy ochrony
odgromowej wg PN-EN 62305

Instalacje odgromowgq na obiekcie wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305 w Il klasie LPS

W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych w PN-EN 62305 odstepow izolacyjnych stosowa¢ przewody
odprowadzajqce w izolacji wysokonapigciowe.

Instalacje odgromowq odtworzy¢ do stanu pierwotnego i podigczy¢ zaciskami projektowane iglice odgromowe oraz
zwody poziome.

W przypadku zastosowania elementdw dystansujacych izolacyjnych mocowanych do masztu antenowego zachowa¢
odstep bezpieczny wspornika od masztu ok. 0,79m. Przewiduje sig takze mozliwos¢ zastosowania zwodu pionoweqo
z kablem wysokonapigciowym w przypadku takiego zastosowania nalezy zrezygnowa¢ ze wspornikow izolacyjnych.
Zastosowanie to elimiuje takze w/w wymdg zachowania bezpiecznej odlegtosci 0,75m. Przewdd odprowadzajgey
doprowadzi¢ do najblizej pofozonego zwodu poziomego.
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Inwestor: Gmina - Miasto Swinoujscie, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72-600 Swinoujécie

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY

Temat: Termomodernizacja obiektéw uzyteczno$ci publicznej w Swinoujsciu

' Zadanie 1: Pierwsze Liceum Spoteczne fundacji Logos przy ul. Grunwaldzkiej 47 w Swinoujsciu.
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