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2 OPIS TECHNICZNY
2.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji odgromowej, uziemiajacej oraz zasilania
urzadzen instalacji grzewczej w ramach opracowania pn:

Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Swinoujsciu
Zadanie 5: Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna przy ul. Piastowskiej 54 w Swinoujsciu.

Podstawe niniejszego opracowania stanowia:
* Umowa z inwestorem
* Inwentaryzacja
» Ustalenia i wytyczne uzytkownika i inwestora
e Audyt energetyczny budynku
» Istniejgca dokumentacja budynku
* Obowigzujace normy i normatywy projektowania, oprogramowanie komputerowe, kata-
logi branzowe, przepisy budowy i eksploatacji urzadzen elektrycznych.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

W sktad zakresu opracowania niniejszego projektu, wchodzi:
* instalacja odgromowa i uziemiajaca budynku,
» zasilanie nowych urzadzen instalacji grzewczej.

2.3 ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA

Na korytarzu parteru jest zabudowana istniejgca rozdzielnica budynku 0TR. W rozdzielnicy
jest zabudowany uktad pomiarowy energii elektrycznej z zabezpieczeniami, wylacznik gléwny
budynku oraz zabezpieczenia istniejacych obwodoéw dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicz-
nej.

Projektuje si¢ nowa tablice zabezpieczen urzadzen instalacji grzewczej ,, IS”. Tablice
projektuje si¢ jako natynkowa 12-modutlowa, IP65. W tablicy nalezy zabudowac¢ wylacznik
instalacyjny 25A, 1-biegunowy, zabezpieczenie lampki sygnalizacyjnej obecno$ci fazy B6,
lampke sygnalizacyjng 1-biegunowa, 2x wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadpragdowym
B6/30mA oraz 1x wylacznik réznicowopradowy z cztonem nadprgdowym B10/30mA.

Zasilanie projektowanej tablicy TS doprowadzi¢ z istniejacej tablicy zabezpieczen 0TR
przewodem YDY 3x6mm?, znajdujacej sie na poziomie parteru. Czg$¢ trasy przewodu nalezy
przeprowadzi¢ przez strop na parter do rozdzielnicy 0TR, a pozostala cze¢$¢ przewodu utozy¢
podtynkowo na parterze. Zabezpieczenie przewodu zasilajagcego nowg tablice zabudowaé w
wolnym miejscu na listwie tablicy zabezpieczen 0TR, zab. bezp. 16A.

2.4 INSTALACJA ODGROMOWA

Ze wzgledu na termomodernizacje instalacje odgromowa nalezy zdemontowac i wykona¢ na
nowo na wysokim budynku poradni o parametrach odpowiadajacych poziomowi III ochrony
odgromowej, zgodnie z arkuszami normy 61024.

Na budynku wysokim projektuje si¢ instalacje odgromowa w postaci zwodoéw poziomych
niskich z drutu stalowego ocynkowanego o $r. §mm.
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Przewody odprowadzajace z drutu stalowego ocynkowanego o $r. 8mm uktada¢ w rurkach z
PCV o ér. 10mm - grubosciennych mocowanych do $cian budynku pod ociepleniem.

Instalacje wykona¢ zgodnie z planem instalacji. Po zakonczeniu prac przeprowadzi¢
pomiary kontrolne cigglosci instalacji 1 wartosci uziemien ochronnych.

Instalacje uziemiajaca wykonaé¢ w postaci uziomu otokowego dookota wysokiej czesci
budynku poradni. Uziemienie w postaci bednarki stalowej ocynkowanej 30x4mm? ukfadanej w
ziemi na glebokosci min. 0,7m w odlegto$ci min. 1,0m od $cian fundamentowych budynku.
Zaciski kontrolne w obudowach izolacyjnych nalezy zamontowa¢ w ociepleniu budynku na
wysokosci min. 0,4m nad ziemia.

2.5 DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALAC]JI

W przedmiotowym budynku nalezy zdemontowaé istniejace instalacje odgromowa i
uziemiajaca.

2.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Instalacj¢ odbiorcza zaprojektowano przewodami YDY oraz YLY. Przekroje przewodow
obliczono zgodnie z normg wieloarkuszowa 60364 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”. Wytrzymato$¢ izolacji dla przewodéw YDY, YLY - 750V. Przewody uktadac
zgodnie z normg N-SEP-E-004 i PN-HD 60364-5-52. na part i koryt. P/t a w piwnicy n/t.

2.7 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Podstawowg ochrong¢ przeciwporazeniowg zapewnia izolacja zastosowanych przewodow,
obudow urzadzen 1 aparatow oraz polaczenie metalowych elementow, dostepnych
za posrednictwem instalacji potgczen wyrownawczych z uziemieniem budynku.

Ochrona przeciwporazeniowa w przypadku uszkodzenia realizowana jest przez samoczynne
wytaczenie zasilania. Ochrong nalezy wykona¢ zgodnie z PN-HD 60364-4-41 z listopada 2009.

2.8 ZASILANIE URZADZEN

W  pomieszczeniu rozdzielacza umiejscowionym w piwnicy budynku znajduje sie
projektowana tablica TS, z ktorej to zasilane sg urzadzenia instalacji grzewczej. Zasila sig:

— regulator obiegu grzewczego (RP)

— pompa elektroniczna (P1)

— sitownik zaworu tréjdrogowego (S1)

Zasilanie do w/w urzadzen dostarczone jest przy pomocy przewodow YDY 3x1,5mm’.
Przewdd YDY 3x1,5mm?* utozy¢ w listwie elektroinstalacyjnej zamocowanej do $ciany.
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2.9 UWAGI KONCOWE

Wykonanie wszystkich prac powinno by¢ zgodne z obowigzujacymi normami i przepisami
BHP.

Wykonawca prac moze by¢ przedsigbiorca lub osoba posiadajaca uprawnienia
do wykonywania tego rodzaju prac.

Szczegoly rozwigzan projektowych zostang przedstawione w ramach projektu
wykonawczego.

Stosowac tylko wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie ogdlnym, dla
ktorych zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji wydano:
- certyfikat na znaki bezpieczenstwa,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng
Instalowane okablowanie musi by¢ prowadzone pod tynkiem w czeSci zlokalizowanej na
parterze, natomiast w czeSci piwnicznej przewody nalezy ulozy¢ natynkowo.

3 BILANS MOCY

Bilans mocy projektowanej tablicy zostal przedstawiony na schemacie.
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4.5

INFORMAC]JA DO PLANU BIOZ

INSTALACJE ELEKTRYCZNE
CZESC OPISOWA

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji poszczegbdlnych obiektow.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdro-
wia ludzi.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych, skala i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystgpienia.

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebez-
piecznych.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
w strefach szczego6lnego zagrozenia zdrowia lub ich sasiedztwie, w tym zapewniajace bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Zakres robot.

Termomodernizacja obiektow uzytecznosci publicznej w Swinoujsciu
Zadanie 1: Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna przy ul. Piastowskiej 54 w Swinoujsciu.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.

Prace wykonywane bgda w rejonie czynne infrastruktury sieciowej. W rejonie inwestycji istnieja
zabudowania, uzbrojenie terenu i w postaci sieci energetycznych, elektroenergetycznych, osiedle
mieszkaniowe budynki ustugowe oraz ulica.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Glownym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajagcym zagrozenie zaréwno dla pracownikoéw
budowy jak i osob postronnych sg czynne obiekty i infrastruktura techniczna. Teren budowy nalezy
wygodzi¢ zachowujac szczegolng starannosc, tak aby uniemozliwi¢ dostep 0sob postronnych.

Ponadto w rejonie planowanych prac znajduje si¢ obiekty mieszkalne, ustugowe oraz szkota, ulica i

ciag pieszy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych.

Prace na wysokosci z rusztowan przy instalacjach.

Prace na dachu z wysiggnikow samochodowych.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napigciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiada¢ okreslone umiejetnosci
pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz posiada¢ $wiadectwa ukonczenia
okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z zakresem prac
przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.

Kierownik budowy przed przystapieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikow z drogami
ewakuacyjnymi, miejscami w ktorych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, srodki opatrunkowe
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Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

® wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

® udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia
pracownikow.

4.6 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i skladowania materiatow budowlanych ze szczegdlnym
uwzglednieniem materiatdéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych.

Wyznaczenie drog komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktdrych zgromadzono $rodki i sprzet gasniczy, $rodki opatrunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sOb postronnych w trakcie
prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopow, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub osobistego sprzetu
ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie o$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewngtrznych zapewniajacego bezpieczne
warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych placu
budowy,

Zapewnienie narzg¢dzi 1 urzadzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do prac na placu
budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Wyposazenie pracownikow w sprzet chroniacy przed upadkiem z wysokos$ci

Wykonanie nad przej$ciami daszkow i oston

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci, wyznaczy¢ strefe niebezpieczna,
odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materialdw na wysokosciach, urzadzen stabilnie i pewnie
zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej (sprzet
chronigcy przed upadkiem z wysoko$ci, hetm ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U.Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionej.
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