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Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Przebudowa bytego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Konczewicach wraz z towarzy-
szgca infrastrukturg

1

Roboty przygotowawcze

1.1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
0119-03 rowninnym
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
2 Rozbiorka elementéw ulic
2.1|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 2 cm z wywo-|m?2
0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1025 m?2 1025.000
RAZEM 1025.000
2.2|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej |m?2
0815-02
490 m2 490.000
RAZEM 490.000
2.3/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
200 m 200.000
RAZEM 200.000
2.4/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych szt.
1406-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2.5 Rozebranie i utylizacja tawek bez oparcia zlokalizowanych wokét boiska szt
kalk. wtasna
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
2.6|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
1103-03 5 samochoddw samowytadowczych:
(102570.02)+(490*0.05)+(200*0.06*0.2) m3 47.400
RAZEM 47.400
2.7/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
47.4 m3 47.400
RAZEM 47.400
2.8/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wyla- |m3
1103-05 dowaniu samoch.samowyl.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
Krotnos¢ = 4
47.4 m3 47.400
RAZEM 47.400
Podbudowa
3.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-|m2
0101-01 IV gtebokosci 20 cm
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
3.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikéw w gruncie kat. I-|m2
0101-02 IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 5
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
3.3|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
3.4|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie lub na |m?2
0104-07 cafej szerokosci chodnikéw - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
3.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 - warstwa dolna o grubosci po za- m?2
0114-05 geszczeniu 15 cm - wzmocnienie
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
4 Nawierzchnia
4.1/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
1004-06
1025 m2 1025.000
RAZEM 1025.000
4.2 Dostawa i wykonanie podbudowy stabilizujgcej elastyczna typu ET przepusz- |m?2
kalk. wlasna |czalnej, gr. 35 mm
1025 m?2 1025.000
RAZEM 1025.000
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4.3 Dostawa i wykonanie nawierzchni poliuretanowej typ EPDM gr. min 14 mm wy-|m?2
kalk. wtasna |konanej maszynowo, nawierzchnia bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa
— dolna warstwa z granulatu SBR min. 7 mm,
— gérna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM min.7 mm
1025 m?2 1025.000
RAZEM 1025.000
4.4/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cemen- |m?2
0511-02 towo-piaskowej
540 m2 540.000
RAZEM 540.000
5 Elementy ulic
5.1/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowe z oporem ms3
0402-04
315"0.041 m3 12.915
RAZEM 12.915
5.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
315 m 315.000
RAZEM 315.000
Oznakowanie
6.1/ KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii farbg chlorokauczukowg - elementy do karty ro- |m?2
0706-06 werowej
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
6.2 Wyznaczenie i malowanie linii boisk : kpl.
kalk. wtasna |Linie pola gry (szer. 5cm) — koszykowka — kolor biaty,
Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka reczna — kolor z6tty,
Linie pola gry (szer. 5cm) — pitka siatkowa — kolor niebieskiej
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
Budynek sanitarno-szatniowy wraz z wyposazeniem i posadowieniem
71 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz modutowego, systemowego zaple- |szt.
kalk. wlasna |cza, segment podstawowy wraz z wyposazeniem i instalacjami wewnetrznymi,
posadowiony na bloczkach betonowych (analogiczny do istaniejgcego o wy-
miarach ok 7,3 x 2,4 m)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 Wyposazenie boiska wielofunkcyjnego
8.1/KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3, fun- |m3
0308-01 damenty pod stupki do siatkéwki, bramki do pitki recznej
0.6 m3 0.600
RAZEM 0.600
8.2|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.6 m3, fun- |m3
0308-03 damenty pod stupy do koszykowki
1.2 m3 1.200
RAZEM 1.200
8.3 kalkulacja indywidualna:dostawa i montaz wyposazenia do pitki koszykowej -  [szt
kalk. wlasna |wysieg 160 cm, konstrukcja jednostupowa z regulacjg wysokosci obreczy, tab-
lice epoksydowe 180 x105 cm , obrecze state, siatki tancuchowe, tuleje monta-
zowe
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.4 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz wyposazenia do pitki siatkowej, ele- |kpl
kalk. wlasna |menty mobilne, stupki zegulacjg wysokosci mocowania siatki, wielofunkcyjne
tuleje do stupkéw oraz niezbedne elementy wyposazenia (min. mechanizm na-
ciggowy, siatka catoroczna, dekle maskujace do stupkdw)
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8.5 kalkulacja indywidualna: dostawa i montaz wyposazenia do pitki recznej, bram- szt
kalk. wlasna |ki aluminiowe o wymiarach 3 x 2 m, montowane w tulejach, siatki do bramek
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.6 Dostawa i montaz ogrodzenia boiska z siatki na stupkach z rur stalowych o m
kalk. wlasna |rozstawie 2,5 m i wysokosci 4.0 m, podporowe i narozne, kolor zielony, siatka
0 oczku 5 x 5 cm, drut grubosci min 2,5 mm
Betonowanie stép fundamentowych B25 w deskowaniu tradycyjnym pod stupki
ogrodzeniowe
138 m 138.000
RAZEM 138.000
8.7 Furtka o wym. 100x200 cm w $rodku przesta ogrodzenia szt
kalk. wtasna
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
8.8 tawka parkowa bez oparcia, dlugo$¢ min. 170 cm wraz z montazem szt
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9 szt 9.000
RAZEM 9.000
8.9 tawka parkowa z oparciem dtugosé min. 170 cm wraz z montazem szt
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
9 Roboty wykonczeniowe
9.1/KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
0403-01
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
9.2|KSNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1 cm humusu. do |m?2
0403-02 10cm
Krotnosé = 5
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
10 Geodezyjny pomiar powykonawczy
10.1/KNR 2-01 Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektow km
0119-03
kalk. wtasna
0.08 km 0.080
RAZEM 0.080
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