PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Przebudowa byfego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
w Koriczewicach wraz z towarzyszacq infrastrukturg”

|. CZESC OPISOWA

1. WSTEP

1.1 Podstawa opracowania

[1] Umowa z Inwestorem na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy bytego boiska asfaltowego na boisko
wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej w Koficzewicach wraz z towarzyszacaq infrastrukturg z dnia 14.10.2022r. oraz
uzgodnienia dokonywane na roboczo w trakcie opracowywania projektu.

[2] Mapa zasadnicza i do celow projektowych, w skali 1: 500

[3] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 roku, poz. 430 z p6zniejszymi
Zmianami).

[4] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 3/2023

[5] Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego nr 4/2023

[6] Inne obowigzujace przepisy i normy.

[7] Wizja lokalna w terenie.

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa bytego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy
Szkole Podstawowej w Korczewicach wraz z towarzyszacq infrastruktura. Zadanie obejmuie:

— wykonanie nawierzchni poliuretanowej (wylewanej) na istniejacej nawierzchni boiska asfaltowego o wymiarach 22,8
X 44,8 m,

— wykonanie odwodnienia wokét boiska

— wykonanie ogrodzenia wokét boiska 0 wysoko$ci 4m z dwiema furtkami wejsciowymi. Ogrodzenie nalezy wykona¢ z
siatki powlekanej, oczka 5x5 cm, drut grubosci min. 2,5 mm. Dtugo$¢ ogrodzenia ok 140 m.

— wymiana nawierzchni istniejacego chodnika wokét boiska wraz z poszerzeniem, wymiana nawierzchni chodnikéw na
placu w obrebie tylnego wejscia do szkoly. Istniejaca nawierzchnia z ptytek chodnikowych (do utylizacji) na kostke
betonowa typ polbruk o wymiarach 20x10 cm gr. 6 cm bez fazy. Kolor nawierzchni szary.

— wykonanie obrzezy wokét boiska oraz ciggu chodnikow

— montaz o$wietlenia boiska — 6 lamp

— montaz kontenera socjalnego (analogiczny do istniejacego)

— budowa instalacji zasilajgcych kontener socjalny: woda, kanalizacja sanitarna, elektryka

— wyposazenie boiska do:

o siatkowki — elementy mobilne, 2 x stupki plus wielofunkcyjne tuleje do stupkéw oraz niezbedne elementy (min.
mechanizm naciggowy, siatka catoroczna, dekle maskujace do stupkéw) wraz z montazem.

o pitki recznej — bramki do pitki recznej 3x2 m z siatka, tuleje montazowe — wszystko po 2 szt. wraz z montazem,

o Kkoszykéwki — wysieg 160 cm, konstrukcja jednostupowa z regulacjg wysokosSci obreczy, tablice epoksydowe
180 x105 cm, obrecze state, siatki tancuchowe, tuleje montazowe — wszystko po 2 szt. wraz z montazem
malowanie niezbednych linii rozgraniczajacych na boiskach,
malowanie ,6semki” oraz elementéw oznakowania poziomego do egzaminu na kare rowerowg,
elementy matej architektury:

o tawki z oparciem — 4 sztuki
o tawki bez oparcia — 9 sztuk
Wszystkie elementy wyposazenia boisk oraz matej architektury nalezy skonsultowaé z Inwestorem przed zakupem.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy oraz elementy wyposazenia konieczne do zastosowania przy omawianej Inwestyciji,
jak réwniez zastosowana technologia rob6t, muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w specyfikacjach technicznych
oraz PN.
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3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1. Uklad sytuacyjny
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach nr: 51/2; 50; 47 obreb 0003 Korczewice na terenie Szkoty
Podstawowej w miejscowosci Konczewice.

Na terenie szkoly zlokalizowane sg dwa boiska. Blizej budynku szkoty boisko o nawierzchni asfaltowej, w dalsze;
odlegtosci boisko trawiaste do gry w pitke nozna. Teren szkoty jest ogrodzony, porosniety trawa, krzewami i drzewami.

3.2. Uksztattowanie terenu
Powierzchnia terenu, na ktérym projektuje sie uktad komunikacyjny jest stosunkowo ptaska.
Rzedne wysoko$ciowe w granicach opracowania ksztattujg sie odpowiednio na poziomie od 5,8 do 6,2 m npm.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4.1. Rozwiazania sytuacyjne

Zaprojektowano przebudowe istniejacego boiska o nawierzchni asfaltowej na boisko o nawierzchni poliuretanowej
wylewanej na istniejacq konstrukcje boiska. Boisko o wymiarach 22,8 x 44,8 m. Konstrukcja nie jest przepuszczalna
dlatego nalezy zastosowa¢ odwodnienie i przygotowac istniejacg nawierzchnie przed utozeniem nowych warstw.

Na powierzchni terenu utwardzonego nawierzchnig poliuretanowg zlokalizowane bedq trzy strefy do gry w rézne gry
druzynowe. Nalezy wydzieli¢ boisko o wymiarach 20 x 40. Na $rodkach krétszych bokéw zlokalizowa¢ bramki do pitki
recznej. Kolejnym etapem jest podzielenie tego boiska na dwa prostopadte o wymiarach 10 x 20 m i zlokalizowanie na
jednym boiska do koszykéwki, a na drugim mobilnego boiska do pitki siatkowej. Otwory do stupkéw do pitki siatkowej
nalezy odpowiednio zabezpieczyé.

Wokot boiska oraz w obrebie placu na tytach budynku szkoty nalezy rozebra¢ istniejgce chodniki o nawierzchni z ptytek
chodnikowych oraz wymieni¢ na kostke betonowg bezfazowg gr. 6 cm w kolorze szarym. Rozbidrce podlegajg rowniez
opaski przy budynku oraz obrzeza. Obrzeza nalezy wymieni¢ na nowe 6 x 20 cm na tawie betonowej z oporem.

W obrebie boiska do pitki noznej nalezy usytuowaé kontener socjalny analogiczny do istniejacego oraz doprowadzi¢ do
niego niezbedna infrastrukture techniczna tj: kanalizacje sanitarng, wode oraz elektryke.

4.2. Spadki podtuzne i poprzeczne
Niwelete chodnikéw oraz boiska zaprojektowano z maksymalnym wykorzystaniem rzednych istniejacej nawierzchni,
uwzgledniajac niezbedne jej wyréwnanie do wymaganego profilu poprzecznego i podtuznego.

4.3. Konstrukcje nawierzchni

a) Konstrukcja nawierzchni boiska - poliuretanowa

» Rodzaj nawierzchni: technologia typu EPDM o gladkiej nawierzchni, przepuszczalna dla wody, uktadana
dwuwarstwowo,

» Wierzchnia warstwa: granulat poliuretanowy EPDM, frakcji 1-4 mm, gr. min. 7 mm,

» Noéna warstwa: granulat gumowy SBR, frakcji 1-4 mm, gr. min. 7. mm,

» Podbudowa elastyczna: typu ET, gr. 35 mm,

Wymagania dla nawierzchni poliuretanowej:

» Certyfikat lub deklaracja zgodno$ci z normg PN-EN 14877:2014-2, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja
techniczna ITB, lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium potwierdzajacego parametry oferowanej nawierzchni

» Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta,

» Atest PZH lub rbwnowazny dla ofiarowanej nawierzchni,

» Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje wraz z
potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

> Plyta boiska wielofunkcyjnego 22,8 x 44,8 m posiada¢ bedzie 1,0% spadek w dwdch kierunkach, poprzecznie. Plyte
boiska nalezy ograniczy¢ typowym obrzezem betonowym o wymiarze 6 x 20 x 100 cm.

Strona | 4



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Przebudowa byfego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej
w Koriczewicach wraz z towarzyszacq infrastrukturg”

b) Konstrukcja ciagow pieszych:
Konstrukcja chodnika

— warstwa Scieralna z kostki drog. betonowej gr. 6,0 cm

— podsypka cem. — piask. 1:4 gr.3,0cm

— podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 gr. 15,0 cm

— w-wa odsaczajgca z pospotki gr. 10,0 cm
4.4. Obrzeza

Nawierzchnia chodnika obramowana obrzezem chodnikowym betonowym 6x20 cm na tawie betonowej z oporem.
Obrzeze ustawione bez $Swiatta.

4.5. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

4.5.1. Branza elektrotechniczna
Zakres opracowania obejmuje instalacje oswietlenia:

¢ linie kablowe zasilajace oprawe o$wietlenia ulicznego, wykonane kablem YKY 4x6mm*2.
o stup oswietleniowe wysoko$ci 10m, z fundamentami prefabrykowanymi

o nadwietlacz ze Zrddtem Swiatta LED, obudowa z aluminium, wtryskiwane wysokoci$nieniowo, szyba wysoko
hartowana, sposob Swiecenia bezposredni , typ optyki soczewka, zywotno$¢ 100000h, moc 107W, strumien Swietiny
16900Im, temperatura barwowa 4000K

e Zigcze SO zasilania i sterowania o$wietleniem boiska

Oprawy o$wietlenia boiska zasili¢ z projektowanej rozdzielnicy SO, ktérg nalezy wyposazyé w uktad sterowania
o$wietleniem. Z rozdzielnicy SO, wyprowadzi¢ lini¢ kablowg typu YKY 4x6mm*2 w kierunku projektowanych masztow
o$wietleniowych, oraz linie kablowa zasilania rozdzielnicy SO w kierunku rozdzielnicy pomiarowej zlokalizowanej na
zewnatrz budynku stacji uzdatniania wody. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z norma: N SEP-E-004. Kabel nalezy uktada¢
w wykopie o szerokosci 0,4m i gteboko$ci 0,8m na 10cm warstwie podsypki piaskowej, w  rurach ostonowych DVK 75 na
catej dtugosci tras kablowych. Rury ostonowe uktada¢ w taki sposéb aby mozliwa byta wymiana kabla- zachowac
odpowiednie promienie giecia rur, stosowa¢ pewne tgczenia poszczegblnych rur. Na dnie rowu kablowego utozyé
bednarke ocynkowang FeZn 25x4mm, ktérg nalezy uziemi¢ wszystkie stupy. Wzdtuz trasy kabla co 10 m, na koncu i
poczatku kabla przed wejsciem do rur ostonowych umiesci¢ oznaczniki na ktorych nalezy umiesci¢ informacje: rodzaj i
przekréj kabla, wiasciciel kabla, rok zainstalowania linii kablowej. Na kablu utozy¢ 10 centymetrowg warstwe piasku,
nastepnie 10 centymetrowg warstwe gruntu rodzimego. Po utoZeniu i przysypaniu kabla we wykopie, utozy¢ niebieska
folie kablowg, nie wiecej niz 25 cm nad uktadanym kablem, nastepnie wykop zasypywac i zageszczaé warstwami. Przed
zasypaniem kabla, kabel nalezy zgtosi¢ do odbioru etapowego robdt zanikowych.

Fundament stupa zagtebi¢ na takg gteboko$C Zzeby gérna ptaszczyzna fundamentu wystawata 3cm ponad poziom
obrzeza. Sruby montazowe stupéw zabezpieczyé za pomoca kapturkow termokurczliwych. Zaprojektowano stalowe,
ocynkowane, wysokie na 10m, stupy, przystosowane do montazu na fundamencie prefabrykowanym. Oprawy montowaé
na poprzeczce typu L o dtugosci 1,1m.

Do o$wietlenia projektowanego boiska zaprojektowano * naswietlacz ze zrodtem $wiatla LED, obudowa z aluminium,
wiryskiwane wysokoci$nieniowo, szyba wysokohartowana, sposob $wiecenia bezposredni , typ optyki soczewka,
zywotno$¢ 100000h, moc 107W, strumien Swietiny 16900Im, temperatura barwowa 4000K. We wnece stupa nalezy
zamontowac izolowane ztacza kablowe 1ZK. Od tabliczki stupowej, do oprawy o$wietleniowej nalezy w stupie utozy¢ kabel
YKY 3x2,5mm”2.

Instalacje elektryczng nalezy wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-C-S. Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku
posrednim realizowana jest przez zastosowanie samoczynnego wytgaczenia zasilania za pomocg wkiadek
bezpiecznikowych typu DO1 o charakterystyce gG zainstalowanych w rozdzielni SO. W tabliczkach bezpiecznikowych
zainstalowac bezpieczniki typu DO1 gG 2A zabezpieczajacq obwod oprawy o$wietleniowej

Przed przystapieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej przez osoby
posiadajace odpowiednie uprawnienia.

4.5.2. Instalacja wodociaggowa doziemna
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Instalacje wodociggowg doziemng projektuje sie w celu zasilenia kontenera socjalnego wode. Instalacje projektuje sie¢ od

tréjnika Tw (wiaczenie do przytacza bedacego przedmiotem osobnego opracowania) do kontenera ktéry bedzie stanowit

zaplecze socjalne boiska sportowego. Wiaczenie wykona¢ przez wbudowanie trojnika PE 40/40/40 typu skrecanego, w

przytacze wodociggowe stanowigce przedmiot osobnego opracowania. Za tréjnikiem zamontowaé zasuwe odcinajacq

dn32. Zasuwe nalezy wyposazy¢ w obudowe i skrzynke uliczng z PEHD oraz oznakowa¢ tabliczkg informacyjng z

domiarem zamontowang na stupku stalowym. Skrzynke uliczng nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym ptytg
betonowa.

Instalacje doziemng wodociggowg projektuje sie z rur PE @40 mm PN 10 w oparciu 0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje
wodociggowe”, taczonych przy pomocy systemowych ksztattek skrecanych polyrac. Nalezy stosowaé rury PE wykonane
wg PN-EN12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Zastosowane rury muszg posiadac aprobaty i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski lub UE.

Trasa instalacji wodociggowej doziemnej przebiega¢ bedzie po dziatce inwestora Nr 47.

Projektowany budynek kontenerowy jest niepodpiwniczony, przejScie rurociggu wodnego nad tawg fundamentowg
wykonac w rurze ostonowej PE @63 mm.

Po wprowadzeniu instalacji wodociggowej doziemnej do budynku, za $ciang nalezy w kolejno$ci zamontowac:

- Adapter z gw. zewnetrznym STAL32/PE40

-zawdr odcinajacy kulowy do wody, gwintowany na ci$nienie 1,0 MPa, Dn - 32 mm.

Rurociagi wodne nalezy uklada¢ w gotowym wykopie na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 10 cm. Srednia
gteboko$¢ posadowienia sieci w tym rejonie wynosi 1,4-1,5 m ppt.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé mechanicznie, tylko w miejscach zblizenia do istniejagcego uzbrojenia wykonywaé
recznie. Wykopy poprzedzi¢ przekopami kontrolnymi wykonanymi recznie w celu doktadnej lokalizacji istniejacego
uzbrojenia.

Po zmontowaniu rurociag przytaczeniowy nalezy obsypac¢ warstwg piasku grubosci 30 cm ponad wierzch rury i poddaé
prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci
przedstawiciela gestora sieci. Rurociag po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowaé geodezyjnie, inwentaryzacje nalezy przekaza¢ do inwestora. Na warstwie piaskowej gr. 30 cm
nalezy roztozy¢ taSme identyfikacyjng PE koloru niebieskiego z drutem, o szeroko$ci 200 mm.

Ponad obsypka wykop nalezy zasypywac:
a) w pasie drogi piaskiem catkowita wymiana gruntu rodzimego na pospdtke

b) poza pasami drogowymi gruntem pozyskanym z wykopu. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w
wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora | = 92% w terenach zielonych i 1=100% pod drogami.

Po wykonaniu powyzszych czynnoéci rurocigg nalezy poddaé ptukaniu i dezynfekgji.

Gotowos¢ przekazania rurociggu do uzytkowania nalezy potwierdzié pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych
wody pobranej w budynku, wykonanych przez akredytowane laboratorium badania wody.

Trase rurociggow, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe;.

4.5.3. Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej
Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej projektuje sie w celu odbioru Sciekdéw bytowych z kontenera socjalnego ktory
bedzie stanowit zaplecze socjalne boiska sportowego. Instalacje projektuje sie od studni na przytaczu projektowanego w
ramach osobnego opracowania do kontenera socjalnego. Wigczenie wykona¢ do studni Si1 przez zastosowanie tulei
przejSciowej uszczelniajacej lub w kinete studni. Instalacje projektuje sie w oparciu o Warunki Techniczne i norme PN-EN
1401-1:2009. "Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezci$nieniowego odwadniania i
kanalizacji — nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).

Instalacje projektuje sie z rur PVC 160x4,7mm SDR 34 sztywnosci obwodowej SN8. Instalacja doziemna projektowana
jest na dziatce Inwestora nr 47.

Projektowany budynek kontenerowy jest niepodpiwniczony, przejscie rurociggu ks nad tawa fundamentowg wykona¢ w
rurze ostonowej PVC @200 mm.
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Studnie S2 i S3 zaprojektowano jako systemowe ¢ 425 mm z PP lub PVC z teleskopami wyposazonymi we wiazy o
nosno$ci dostosowanej do miejsca jego montazu (studnie lokalizowana w terenie zielonym wiaz klasy B125).

Studnie zbudowane sg z kinet przeptywowych, rury trzonowej karbowanej z PP lub rury jednorodnej PVC, uszczelki i
adapteru teleskopowego, oraz wtazu.

Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :
- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm - w przypadku bardzo stabych
gruntow stosowac siatki wzmacniajace lub geowtdkning; Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastapic¢
betonem B 7,5. Szczegdtowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach stabonos$nych podejmie na biezaco
inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociagi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypa¢ warstwa 30 cm piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociagi
obsypywac¢ gruntem wcze$nie pozyskanym z wykopdw. Stosowaé podsypke z piasku grubego lub $redniego dobrze
uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95-97 % wg Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze
spadkiem dostosowanym do spadku kolektora okre$lonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowaé na kat 900, tak aby
do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury. Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz. U. Nr 13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych t. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe” i ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki
Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i Klimatyzacji — Warszawa 1994 r. Rury kanatowe nalezy ukfada¢ na przygotowanym
podtozu ze spadkiem okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.

Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem $rednim lub grubym i dokfadnie
podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac warstwami z
zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowa¢ wstepne ugiecie i nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykonaé z piaskdw
grubych lub Srednich z zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem wypetnienia 95-
97% wg Proctora . Do wysoko$ci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen
zageszczajacych po obu jej stronach, zwracajac uwage aby nie zageszczaé bezposrednio dotykajgc rury, pozostaty
cze$¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn $rednich i ciezkich. Szczegdtowe informacje
dotyczace budowy sieci jak : trasy, $rednice, spadki i zagtebienia rurociggdw pokazano w czesci rysunkowe.

Po wykonaniu rurociggu kanalizacji sanitarnej i studni nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych spadkow
oraz podda¢ probie na szczelnos¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-EN 1610:2015-10. Ponad to
projektowany rurociag sanitarny poddaé powyzszej probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi.

Trase rurociggow, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe;.

4.6. Roboty ziemne
Prace ziemne nalezy wykonywac starannie zgodnie z wymogami normy PN-S-S-02205 ,Roboty ziemne”, przestrzegajac
nastepujacych zasad:

o wykopy powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby nie narusza¢ naturalnej struktury gruntu,

e wykopy powinny by¢ chronione przed naptywem do nich wéd opadowych i przed przemarzaniem gruntu.

roboty ziemne zaleca si¢ prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Roboty zwigzane z uktadaniem obrzezy, sieci infrastruktury technicznej podziemnej nalezy poprzedzi¢ recznymi
przekopami prébnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizjg z urzadzeniami obcymi nie
zinwentaryzowanymi. Zielefice wzdtuz chodnika nalezy zahumusowac i obsiac trawa.

4.7. Ogrodzenie

Ogrodzenie:

stata wysoko$¢ ogrodzenia (4000 mm) i dtugos¢ ok. 138 m;

cafa konstrukcja ogrodzenia wznosi sie na stupach okragtych o wysokosci 5000 mm i przekroju 60x2.5 mm;

stupy rozstawione sg w odlegtosci co 2500 mm;

ogrodzenie na catej swojej diugosci jest usztywnione za pomoca rygla poprowadzonego w gérnej czesci ogrodzenia
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Siatka:

¢ na catej konstrukcji ogrodzenia jest rozciggnieta siatka

e pleciona

o siatka wykonana jest z drutu ocynkowanego bardzo $cisle powlekanego warstwg termoplastycznego i
mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV;

o dolnaigorna czes¢ siatki posiada symetrycznie zagiete korice.

$rednica drutu 2,2 x 3,4 mm, wysoko$¢ 4050 mm, wytrzymato$¢ na rozcigganie Rm = 500+600MPa;

wielkoS¢ oczek min 25 x 25, max 35 x 35 mm;

w gornej czesci siatka jest przywigzywana do rygla za pomocg drutu mocujgcego o $rednicy 1,4 x 2,0 mm;

siatka przymocowana do stupdw posrednich za pomoca specjalistycznych przelotek.

Ogrodzenia skfadaja si¢ z:
o furtek o wysokosci 2000 mm i szeroko$ci od 1000-1200 mm;
o Furtki wyposazone sg w zawiasy, rygiel i zamek

4.8. Roboty rozbiérkowe
W niniejszym opracowaniu zaprojektowano rozbiorke:

o Konstrukcja istniejacych ciggdw pieszych o tacznej powierzchni 460,0 m2
o Obrzeza o tacznej diugosci 315,0m

4.9. Zestawienie zasadniczych danych

o Nawierzchnia boiska poliuretanowego 1025,0 m2
o Nawierzchnia z kostki betonowej gr 6¢cm — kolor szary (chodnik) 540,0 m2
o Obrzeze betonowe 6x20cm 892,0m

Obmiaru powierzchni dokonano elektronicznie.

5. INFORMACJE | DANE

5.1.  Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktéw prawa miejscowego lub
decyzji 0 warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu — nie dotyczy.

5.2.  Czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidenciji zabytkéw lub zlokalizowana jest na obszarze
objetym ochrong konserwatorskg — nie dotyczy.

5.3.  Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke — nie dotyczy.

5.4. Dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow zamierzenia budowlanego i ich otoczenia - nie dotyczy.

5.5.  Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy.
5.6. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych — nie dotyczy.

6. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

6.1. Przepisy prawa

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r. z
pdzn. zmianami);

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zmianami);

o Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 ., poz. 460);

Strona | 8



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
»Przebudowa byfego boiska asfaltowego na boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej

w Konczewicach wraz z towarzyszaca infrastruktura”
o Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 poz. 778).

6.2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanych obiektdw, objety niniejszym projektem budowlanym to teren, zlokalizowany w ich
bezposrednim sasiedztwie, {j. dziatka na ktérej zlokalizowane sg obiekty.

Malbork, luty 2023 r.
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