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1. Wstep

Niniejszg dokumentacje wykonano na zlecenie firmy Biuro Obstugi Inwestyciji

KWADRUM Dariusz Zymierczykiewicz, ul. Koscierska 33a, 83-430 Stara Kiszewa.

1.1

Podstawa opracowania

Opinie wykonano w oparciu o:

a.

b.

Rozporzadzenia, takie jak:

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych /Dz.U.2012.463/;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623);
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
/Dz.U.1999.43.430/.

Polskie i EUROPEJSKIE normy, takie jak:

PN-B-04452. Geotechnika. Badania polowe

PN-B-02479. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogodlne.

PN-B-02481. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole i jednostki miar
PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli

PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06050: 1999. Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogodine

PN-EN 1997-1:2008/Ap2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogdine;
PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czes$¢ 2: Rozpoznanie i
badanie podfoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes¢ 1: Oznaczanie i opis z poézniejszymi poprawkami.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw.
Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania z p6zniejszymi poprawkami.

PN-EN ISO 22475-1: 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metodg
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.
PN-EN ISO 22476-2: 2005. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Badania polowe. Cze$¢ 2:
Sondowanie dynamiczne z pézniejszymi poprawkami.
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c. Literature:

= Z Witun, ,Zarys Geotechniki”, WKit. 2001;

= P. Jermotowicz, ,METODY OCENY ZAGESZCZENIA PODLOZA BUDOWLANEGOQ?”, (zrodto:
www.inzynieriasrodowiska.pl);

= |nstrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 2. Zatgczniki.
GDDP:1998.

d. Mapy:

* MAPE SYTUACYJINO-WYSOKOSCIOWA — mapa do celéw projektowych:;

® SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 89 - WIELKI KLINCZ (N-34-61-C);
= MAPA HYDROGEOLOGICZNA POLSKI w skali 1: 50000, ark.: 89 - WIELKI KLINCZ (N-34-61-C).

1.2 Przedmiot i cel opracowania

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych
podtoza, ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia, opracowanie zalecen
dotyczgcych posadowienia dla obiektu budowlanego w obszarze przedmiotowej
inwestyciji.

Zakres i metodyka wykonanych prac

Prace terenowe wykonano w dniu 14.11.2020 r. Lokalizacja oraz zakres prac
zostat ustalony przez Zleceniodawce.

Otwory badawcze zostaly wytyczone metodg domiaréw prostokatnych w
dowigzaniu do statych punktow terenowych w oparciu o istniejgcg sytuacje terenowa.

Lokalizacja, rzedne punktow badawczych oraz gtebokosci wykonanych prac
wiertniczych  zostaty pokazane ponizej w Tablicy 1 oraz na MAPIE
DOKUMENTACYJNEJ w Zatgczniku 1.

Tablica 1
LOKALIZACJA | GLE,BOKOSC BADAN TERENOWYCH

R Baanczeco | RZNA | WERGEMA | sonbowania
BADAWCZEGO
X’2000 Y’2000 [mn.p.m] [m p.p.t] [m p.p.t]
6502803.2 5989643.6 140.37 3.2 -
2 6502805.7 5989647.7 140.37 4.8 8.0
tacznie: 8.0 8.0

Profile analityczne wykonanych otworéw geotechnicznych przedstawiono w
Zatgczniku 2.

W wyznaczonych miejscach wykonano systemem okretnym, recznie (sprzetem
wiertniczym firmy Eijkelkamp) 2 otwory geotechniczne (w rurach ostonowych) o
gtebokosci 3.2 m p.p.t. oraz 4.8 m p.p.t. Lgczny metraz wiercenia wynidst 8.0 mb.

W trakcie prac terenowych prowadzono badania makroskopowe gruntow z
kazdego marszu Swidra oraz obserwacje wystepowania zwierciadta wody gruntowej
(zgodnie z pkt 6.1 PN/B-04452).

W celu okredlenia stopnia zageszczenia poditoza niespoistego wykonano
sondowania dynamiczne sondg DPL z kohcowkg stozkowg przy punkcie badawczym nr
2 zgodnie z normg PN-EN ISO 22476-2: 2005 z pdzniejszymi poprawkami, do ich
interpretacji stosujgc zwigzki korelacyjne podane w normie PN-B-04452:2002.




OPINIA GEOTECHNICZNA

INWESTYCJA: ,,Budowa przenoski kajakowej w miejscowosci Nowa Kiszewa”
LOKALIZACJA: DZ.: NR 152, 153/2, 341/3, 342; obreb: Nowa Kiszewa [0018], jednostka ewid.: Koscierzyna-G [220604_2]

Wyniki badan zostaty udokumentowane graficznie w postaci:

= Mapy dokumentacyjnej badan geotechnicznych w skali 1:250, na ktérej oznaczono miejsca
wykonanych otworéw geotechnicznych, potozenie przekrojéw geotechnicznych oraz
lokalizacje reperu roboczego - punkt charakterystyczny do pomiardw geodezyjnych
(Zatgcznik nr 1);

= Kart otworéw geotechnicznych z opisem stanu i wilgotnosci gruntéw oraz z podziatem na
warstwy geotechniczne (Zatgcznik 2);

® Przekroju geotechnicznego, na ktérym oznaczono: rzedne otworéw badawczych, rodzaje i
stany gruntéw oraz graficzny podziat na warstwy geotechniczne (Zatgcznik nr 3);

Charakterystyka inwestycji

Charakterystyka inwestycji polega¢ bedzie na budowie przenoski kajakowej w
miejscowosci Nowa Kiszewa wraz z infrastrukturg.

Potozenie, geomorfologia terenu oraz warunki geologiczne.

Badany teren obejmujgcy przedmiotowg inwestycje zlokalizowany jest w
miejscowosci Stawiska na czesci w obszarze rzeki Wierzycy.

Obszar obejmujgcy inwestycje potozony jest w dolinie Wierzycy. Jest to obszar
Pojezierza Kaszubskiego tj. mezoregionu zaliczanego do makroregionu Pojezierze
Wschodniopomorskie.

Na podstawie Szczegdtowej Mapy geologicznej Polski ark.: 89 - WIELKI KLINCZ
(N-34-61-C) ustalono, iz o budowie geologicznej podoza w rejonie przedmiotowej
inwestycji stanowig holocenskie osady rzeczno-bagienne (namuty piaszczyste) na
piaskach i zwirach wodnolodowcowych (fluwioglacjalne, rzeczno-lodowcowe) ioraz na
glinach zwatowych.

Geotechniczna charakterystyka podtoza i warunki wodne

Przeprowadzone prace pozwolity ustali¢, iz w miejscu objetym rozpoznaniem
wystepujg grunty zroznicowane genetycznie i litologicznie, o zmiennych wartosciach
parametrow geotechnicznych.

Generalnie o budowie podtoza w rejonie inwestycji stanowig bezposrednio ponizej
dna zbiornika zalegajg bgienne grunty organiczne tj. torfy na gytiach oraz namuty
piaszczyste. Ponizej, do gtebokosci wykonanych wierceh zalegajg piaski i zwiry
wodnolodowcowe.

Uwaga:
® Szczegoétowg budowe geotechniczng podioza wraz ze stanami tych gruntéw przedstawiono na profilach
wiercenh (Zatgcznik 2) oraz na przekroju geotechnicznym (Zatgcznik 3).

Podczas prac terenowych nawiercono wody podziemne o napietym zwierciadle.
Ustabilizowany poziom zwierciadta ustalono na rzednej 140.4 m n.p.m.

Uwagi:

® Glebokos$¢ wystepowania wysiekdw wdd podziemnych odnosi sie do dnia, w ktérym wykonywane byly
wiercenia i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadow i/lub tajania
$niegow.

® Szczegbtowg charakterystyke oraz poziomy wod gruntowych przedstawiono na profilach wiercen
(Zatacznik 2) oraz na przekroju geotechnicznym (Zatgcznik 3).
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7.

W podtozu budowlanym wydzielono 2 podstawowe pakiety warstw
geotechnicznych réznigcych sie miedzy sobg wtasnosciami fizyczno-mechanicznymi,
oraz litologig i genezg. Sa to:

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1|

Warstwa ta obejmuje grunty organiczne wyksztatcone, jako gytie
przewarstwione namutem i torfem. Ustalono migkkoplastyczng konsystencje grunu.

Uogdlniony stopien plastycznosci gruntow tej warstwy ustalono, jako I. = 0.75

WARSTWA GEOTECHNICZNA 1i

Warstwa ta obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone w postaci
Sredniozageszczonych piaskow srednich z domieszkg zwiru i z kamieniami.

Uogadlniony stopien zageszczenia gruntow tej warstwy ustalono, jako Io= 0.50.

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych

Zestawienie charakterystycznych wartosci parametréw geotechnicznych dla
kazdej warstwy przedstawiono ponizej w Tablicy 2.

Tablica 2 WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Parametry
STAN GRUNTU L .
wicotnos¢ | cesTos¢ | WYtrzymatosciowe P|ER“C\?cI>JTUNLEGO
WARSTWA NATURALNA OBJETOSCIOWA KAT TARCIA ODKSZTALCENIA
GEOTECHNICZNA SPOINOSCE WEWN.
I I W, Pr Cu By Eo
warsrwy | Symbol [%] [g/cm®] | [kPa] [deg] [MPa]
pobwarsTwy | gruntu wg PN 0 g 9
| - Gy/INm,T 0.75 - 80.0-140.0 | 1.30-1.45 6.0 4.5 0.25
] - Ps+Z+K - 0.50 22.0 2.00 0.0 35.5 81.0
Uwagqi:

® Podziat na warstwy i wartosci parametréw geotechnicznych, wykonano w oparciu o normy PN-B-04452/2002, PN-B-

03020: 1981 i PN-B—02480: 1986 oraz Z. Witun, ,Zarys Geotechniki’, WKit. 2001;

® Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych poszczegdinych dla warstw zostaty okreslone ,metodg C”

(wedtug PN-81 B-03020) na podstawie zaleznosci korelacyjnych zawartych w normie PN-81 B-03020 oraz w
literaturze (Z. Witun: Zarys Geotechniki, WKit. 2001) miedzy parametrami fizycznymi lub wytrzymato$ciowymi, a
parametrem wiodgcym |p (stopieh zageszczenia) oraz I, (stopien plastycznosci).

Whioski

7.1. W obszarze badan podtoza niezaobserwowano:

® niekorzystnych zjawisk geologicznych lub proceséw geodynamicznych destabilizujgcych podtoze
gruntowe;

® zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi i glacitektonicznymi;

® terenow O naruszonej statecznosci;

® warstw gruntow antropogenicznych;

® zagrozenia zjawiskiem ekspansywnosci gruntow.

7.2. W obszarze badan podtoza zaobserwowano:
® warstwe gruntow organicznych (warstwa geotechniczna I);
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® wysoki poziom woéd gruntowych (wg pkt. 5).

7.3. Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia

W Swietle przekazanych przez Zleceniodawce zamierzen inwestycyjnych (pkt. 3)
oraz na podstawie uzyskanych wynikow badan geotechnicznych i ich interpretacji (pkt.
4 i 5) — ,geotechniczne warunki posadowienia” z uwagi na ich stopien skomplikowania
ustala sie, jako ZLOZONE (wg Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych Dz. U. z 27 kwietnia 2012r., poz. 463).

Przedmiotowa inwestycja kwalifikuje sie do DRUGIEJ kategorii geotechniczne;j.

7.4. Ocena warunkow gruntowych w obszarze inwestycji

W wyniku przeprowadzonych badan stwierdza sie, ze w podiozu wystepujg
korzystne warunki gruntowo-wodne dla projektowanej inwestycji z wyjgtkiem strefy
podtoza zbudowanej z gruntdw organicznych (warstwa 1). Sg to grunty nienosne dla
ustalonej charakterystyki inwestycji.

Cate podtoze z wyjatkiem w/w warstwy nalezy uznac, jako nosne.

7.5. Zalecenia i uwagi

» Do obliczen nalezy przyjmowa¢ wartosci wyprowadzonych parametrow
geotechnicznych zamieszczonych w Tablicy 2, przy czym nalezy mie¢ na uwadze
punktowy charakter badan i mozliwos¢ wystgpienia lokalnie odmiennych warunkéw
gruntowo-wodnych. Z tego wzgledu zaleca sie prace ziemne monitorowaé pod
okiem uprawnionego geologa lub geotechnika na etapie wykonawstwa.
» Obszar inwestycji nie znajduje sie na terenach osuwiskowych, jak réwniez na
terenach zagrozonych ruchami masowymi.
= Giebokos¢ przemarzania gruntow dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi
h,=1.0 m.
= Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w normie
PN-B-06050: 1999. Geotechnika — roboty ziemne — wymagania ogélne.
» Prowadzenie robdt ziemnych w okresie mrozow - ogdlne zalecenia normowe:
= w okresie mrozow mozna wykonywac tylko nasypy z gruntow niespoistych, przy zachowaniu
warunkoéw specjalnych, determinujgcych prawidiowe wykonanie nasypu o wymaganym
Zageszczeniu,

® w okresie mrozéw grunt nalezy odspaja¢ w sposoéb ciaggty, aby nie przemarzat, w przypadkach
diuzszych przerw (ponad 2 h) odstoniete powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte
odpowiednim materiatem ochronnym lub pozostawiong albo nasypang warstwg spulchnionego
gruntu;

® teren, na ktérym przewiduje sie wykonanie wykopdw w okresie mrozow, powinien by¢
zabezpieczony przed przemarzaniem;

= w okresie mrozow nie powinno by¢ wykonywane wyrownanie skarp i dna wykopu w gruntach
spoistych.
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MS-GEOtechnika

77-100, Bytow, ul. Kruczkowskiego 7

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.1

Rejon: Dz. nr 152
Miejscowos¢: Nowa Kiszewa

Obiekt: Budowa PRZENOSKI KAJAKOWEJ
Wiercenie: MS-GEOtechnika M. Sylka
Dozér geol.: T. Oktaba

System wiercenia: RECZNY

Rzedna: 140.37 m n.p.m.

Gmina: KosScierzyna (gmina wiejska)
Powiat: koscierski Kierownik otworu: mgr inz M. Sylka Skala 1:40 | Data wiercenia: 14-11-2020
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-04481:1988




MS-GEOtechnika

77-100, Bytow, ul. Kruczkowskiego 7 Profil numer 2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2.2

Rejon: Dz. nr 152
Miejscowos¢: Nowa Kiszewa
Gmina: KosScierzyna (gmina wiejska)

Obiekt: Budowa PRZENOSKI KAJAKOWEJ System wiercenia: RECZNY

Wiercenie: MS-GEOtechnika M. Sylka

Dozér geol.: T. Oktaba Rzgdna: 140.37 m n.p.m.

Powiat: koscierski Kierownik otworu: mgr inz M. Sylka Skala 1:40 | Data wiercenia: 14-11-2020
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Karty dokumentacyjne sondowania dynamicznego
(Zat. 3.1)



WYNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA

Profil numer 2

Zat.Nr: 3.1

Miejscowos¢: Nowa Kiszewa
Gmina: Koscierzyna (gmina wiejska)
Powiat: koscierski

Obiekt: Budowa PRZENOSKI KAJAKOWEJ
Wiercenie: MS-GEOtechnika M. Sylka
Dozér geol.: T. Oktaba

Typ sondy: DPL

Rzedna: 140.37 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data sondowania: 14-11-2020]
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Przekroj geotechniczny
(Zat. 4.1)
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Oznaczenia
stosowane na kartach dokumentacyjnych
| na przekrojach geotechnicznych



OZNACZE N IA STOSOWANE

NA KARTACH DOKUMENTACYJNYCH | NA PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH

Rodzaje gruntow

@% Gb - gleba (-)
S, /\/\/\

— — — Nm - namut (Or)

=— - T-torf(Or) 1

nN - nasyp (Mg)

E :E: Im (siCl) - it pylasty

~ —~

156.40

/7\

numer otworu

wiertniczego (lub punktu badawczego)

rzedna terenu

poziom terenu

granica wydzielenia
warstwy geotech.

granica wydzielenia
podwarstwy geotech.

szg - $redniozageszczony

tpl - twardoplastyczny

mpl - migkkoplastyczny

T o en-i poziom wody Wy Mo
ustabilizowany . 040 pd(FSa)
v i
zwierciadto wody gruntowej 0.80, - 77 Gp(saCl)
) 110 . .110
poziom wody ng(r)rt]gé I\]/:/1:%str\]/\e?_/
nawiercony A Pd(FSa) I g Iczney
JEEAVA £
swobodne zwierciadio wody gruntowej S
stan gruntu ) /1'90 gtebokosé [m] numer podwarstwy
pl ~#~/ Gp (sasiCl) lla geotechnicznej
sgczenie \“““‘/;/j 7777777777 ———
stan gruntu L numer warsty
tp /J/ Gp (sasiCl)  geotechnicznej numer podwarstwy
_—/ - o s IIb geotechnicznej
/// Gz - glina zwiezta(MCI) L/L/
= /= =350
% G (saclSi) - glina pylasta
e
G - glina(CCl
oy glina(CCl)
7// Gp - glina piaszczysta(saCCl)
7// Gpz - glina piaszczysta zwigzta (saMCl)
. . Inne Stany gruntéw
L7 TT-pyt(Si)
~ o~ ) ) / - na pograniczu In - luzny
.~ 7 Tip - pyt piaszczysty (clsaSi)
= // - przewarstwienia D
:". | Pg - piasek gliniasty (clSa) ) )
7 ) + - domieszki zg - zageszczony
< ;| Pg/Pd - piasek drobny (cIFSa) o _
Y zagliniony Cz.0rg. - czéceci organiczne Zw - zwarty
/'« ; Pgl/Pd - piasek drobny (cIFSa) . )
/ nieznaczniezagliniony K - kamienie pzw - po’fzwarty
Pr (siSa) - piasek pylasty nw - nawodniony
IL
Pd - piasek drobny(FSa) m - mokry pl - plastyczny
! Ps (MSa) - piasek $redni w - wilgotny
. R i t - ptynn
Pr (CSa) - piasek gruby mw mato wilgotny pt - ptynny
S - suchy

Pr+K - piasek+kamienie (coSa)
' ® Pr+Z - piasek gruby+zwir (grCSa)

« Po - pospotka (grSa)

o | Z-2wir(Gr)

UWAGA:
- W nawiasach podano niektére symbole gruntéw wg PN-EN ISO 14688-2

mS.geo
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