
STACJA TRAFO

BUDYNEK GOSPODARCZY

GRANICA PARKU KIESZONKOWEGO

GRANICA OPRACOWANIA

1. ISTNIEJłCE EL. ZAGOSPODAROWANIA TERENU

FONTANNA POSADZKOWA

PODZIEMNA MASZYNOWNIA FONTANNY

MURKI Z BETONU ARCHITEKTONICZNEGO Z SIEDZISKAMI

DREWNIANYMI

DRZEWA

projektowany kabel typu YAKY 4x35mm

2

 zasilajŃcy oŜwietlenie parkowe

wysokie prowadzony na cağej dğugoŜĺi w rurze ochronnej DVK50 Ŝr.50mm

LEGENDA OZNACZEő br. elektrycznej:

sğup oŜwietleniowy wys. 3,5m kolor RAL 7011 z oprawŃ LED 31W z optykŃ

symetrycznŃ 5098 np. Schreder KIO

projektowany kabel zasilajŃcy typu YKYŨo 3x2,5mm

2

 oŜwietlenie parkowe

niskie prowadzony na cağej dğugoŜĺi w rurze ochronnej DVK50 Ŝr.50mm

Reflektor LED RGB 6W podŜwietlajŃcy drzewa IP67, IK07

np. Schreder ENYO

projektowany kabel nN prowadzony na cağej dğugoŜĺi w rurze ochronnej

DVK50 Ŝr.50mm

Oprawa najazdowa LED <38,1W podŜwietlajŃca drzewa IP68 IK10

np. Schreder TERRA

PROJEKT BUDOWANO-WYKONAWCZY

 REWITALIZACJI (REMONTU) PARKU PRZY UL.

REMIZOWEJ W BIERUNIU

40-611 Katowice

ul. Fabryczna 15 pok. 306

NIP: 954 276 53 53

ANOVA ARCHITEKTURA Sp. o.o.

tel. +48 720 848 338, +48 601 465 072

www.anova.architektura.com.pl
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GEO-HWOZDEN
mgr inż. Michał Hwozdeński

ul. Warsztatowa 3
40-750 Katowice
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Projektowaną linię zasilającą
oświetlenie przyłaćzyć do
istniejącego słupa oświetlenia
ulicznego

Wymiana istniejącego słupa wraz z oprawą
(słup h=6m oprawa o mocy 69,5W), fundament słupa

posadowić w odległość 1m od sieci gazowej)
Prace prowadzić ręcznie pod nadzorem Służ

Technicznych sieci gazowych.
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ośw.

istn.
słup
ośw .

Wymiana istniejącego słupa
wraz z oprawą (słup h=6m
oprawa o mocy 69,5W)

Fundament słupa
posadowić w odległość 1m

od sieci gazej.
Prace prowadzić ręcznie

pod nadzorem Służ
Technicznych sieci

gazowych.

Wymiana istniejących słupów
wraz z oprawami (słup h=3,5m)
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