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Dostawa obudéw studziennych wraz z niezbednym
wyposazeniem studni S-1a i S-2c dla SUW Mokrzyca

Spis materiatéw i urzadzen objetych zamoéwieniem

Pompy gtebinowe,

Obudowa studzienna naziemna termoizolacyjna z armaturg

Rury pompowe ze stali nierdzewnej taczone po przez szybkozigcze Ecoconect
taczniki do potaczenia rur pompowych z pompa gtebinowaDN100/ 4” GZ
Huczek do opuszczania pomp i rurociggéw w studni z szybkoztaczem DN100
Scisk debowy do rur pompowych DN100

Kabel zasilajgcy studnie typ YKY 5x16mm? dtugosci

Przewody sterownicze JZ-600-Y-CY 2G1

Przewody sterownicze YKSY 7x1,5mm?

. Swiatlowéd ZTT DAC 12j 9/125 G.652D

. Sondy konduktometryczne z przetwornikami oraz kablami

. Sondy hydrostatyczne z kablami

. Elektroniczny przenosny przyrzad do pomiaru poziomu lustra wody
. Szafa sterownicza (na fundamencie)

. Ztacze kablowe ZK-1 (na fundamencie)

. Konstrukcja ramowa (wyciag pomp)

. Wciagarka elektryczna mobilna do montazu na konstrukcji ramowej
. Zestaw do pomiaru chloru wolnego w wodzie uzdatnionej z kompensacjg od pH
. Rura PE 110 SDR 17

. Kolana PE110 SDR 17 90 st

. tuki segmentowe PE110 SDR 17 90 st

. tuki segmentowe PE110 SDR 17 45 st

. Mufy elektrooporowe PE110 SDR 17

. Tuleje kotnierzowe PE 110

. Kotnierz luZny stalowy ocynkowany DN100/110

. Zasuwa zeliwna z osprzetem DN 100

. Nawiertka NWZ do rur PE z zasuwg 200/32

. Redukcja nierdzewna 5/4” > %”
. Waz PE 20
. Ztagczka przejsciowa PP 20 mm x 3/4" zacisk x GZ 16bar

3szt.
2szt.
17 szt.
2 szt.
1 szt.
1 szt.
280 m
280 m
280 m
300 m
2 kpl
2szt.
1 szt.
2 szt.
1 szt.
2 kpl
1 szt.
1 kpl
156m
4 szt.
6 szt.
3 szt.
4 szt.
4 szt.
4 szt.
2 kpl
1 kpl
1 szt.
10m

2 szt.



Opis wymagan technicznych:

1. Pompy gitebinowe 3 szt.

Dostawa trzech pomp gtebinowych o parametrach :

Punkt pracy Q=65m3/h, H= 25mH,0

Silniki przystosowane do wspétpracy z falownikiem (falownik w zewnetrznej szafie
sterowniczej przy studni)

Przytacze hydrauliczne:4”

Zasilanie: 3x400V

Rozmiar pompy: 6”

Moc silnika: 7,5 kW

Wykonanie materiatowe: Stal nierdzewna AlSI 304

Kabel zasilajacy jednolity o dtugos$ci 30m:

2. Obudowa studzienna naziemna termoizolacyjna z armaturg 2szt.

Dostawa dwdch obuddéw studziennych napowierzchniowych (naziemnych)

termoizolacyjnych z armaturg o parametrach :

Obudowa studni gtebinowej z armaturg wykonang ze stali V2A;

Srednica armatury wewnetrznej DN100;

Obudowa wykonana z laminatu poliestrowego odpornego na promienie UV
(powierzchnia obudowy nie jest pokryta farbami);

Kolor laminatu - biaty;

Izolacja termiczna obudowy o gr. 70 mm;

System wentylacji z dwiema kratkami wentylacyjnymi o konstrukcji uniemozliwiajgcej
przedostanie sie do wewnatrz obudowy owaddéw oraz wody opadowej;

Pokrywa obudowy otwierana na zawiasach wewnetrznych, wykonanych ze stali
szlachetnej, wspomaganych sprezynami gazowymi;

Hermetyczna skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP65;
Otwér umozliwiajgcy wprowadzenie do obudowy przewodu zasilajgcego (Srednica nie
mniejsza niz 100 mm);

Rozstaw osi miedzy gtowica, a podejsciem wodociggowym 625 mm;

Wielkos¢ otworu w podstawie pod gtowice — 430 mm;

Wielkos$¢ otworu w podstawie na podejscie wodociggowe — 340 mm;

Urzadzenie awaryjnego automatycznego ogrzewania obudowy studni z automatycznym
ogranicznikiem temperatury;

Maskownica wraz z izolacjg podejscia wodociggowego;

Wewnatrz obudowy dodatkowe oswietlenie LED oraz gniazdo elektryczne 230 V;
Zfacze strazackie 2” z zaworem kulowym — 1 szt.;

Zawor czerpalny %" przystosowany do opalania — 1 szt.;

Podejscie kompatybilne do nizej opisanych rur pompowych z szybkoztgczem;



Obudowa wyposazona w elementy umozliwiajgce transport oraz uzupetniajgce materiaty
montazowe,;

Atest higieniczny na obudowe studni obejmujacy armature oraz elementy wykonane z
laminatu;

Podwdjne zabezpieczenie obudowy przed niepowotanym otwarciem wraz z czujnikiem
otwarcia obudowy;

Optywowa gérna koputa, nie powodujgca zaleganie $niegu i wody opadowej (Srodek
koputy wyzszy od jej krawedzi o0 50 mm);

Certyfikat CE.

Rury pompowe ze stali nierdzewnej tgczone po przez szybkoztagcze w ilos¢ 17 szt. :

Dostawa rur pompowych kwasoodpornych V2A DN 100, o parametrach:

taczenie rur: potaczenia szybko ztgczne (czop, mufa) powinny byé wykonane
bezposrednio na rurze ttocznej, niedopuszczalne jest wystepowanie potaczen spawanych.
Szybkoztgcze ttoczone bezposrednio na rurze ryglowane przetyczka ze stali
kwasoodpornej, max srednica zewnetrzna na potgczeniu 140 mm (odcinki; 3,00 mb)
Inwestor dopuszcza wykonanie rur ttocznych z dospawanymi szybkoztgczami (czop,
mufa) to tylko pod nastepujgcymi warunkami.
o Kazde ztacze powinno by¢ poddane obrébce: - mechanicznej: poprzez usuniecie
nadmiaru metalu spoiny i wypolerowanie strefy spoiny, aby nie odrézniata sie
ona od otaczajgcego materiatu podstawowego - chemicznej: trawienie i
pasywacja,
o Kazde zfacze spawane powinno zostaé poddane badaniom nieniszczgcym: -
ultradzwiekowemu (UT) wedtug PN-EN 1714, PN-EN1713 lub - radiologicznemu
(RT) wedtug PN-EN 1435,
o Dokumentacje z badan potwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania potagczen z normami
oraz potwierdzajgcy prawidtowg jakos¢ nalezy dostarczy¢ zamawiajgcemu przed
dostawag rur ttocznych,

taczniki do potaczenia rur pompowych z pompa gtebinowg DN100/ 4” GZ 2 szt.

Dostawa facznikéw do rur pompowych o parametrach:

Wykonanie z stali kwasoodpornych V2A,

Srednica facznika — redukcji z DN100 na 4” GZ. tacznik wyposazony w czop pasujacy do
rur pompowych z szybkoztagczem DN2100 kompatybilny z systemem rur pompowym
opisanym wyzej —przejscie na gwint zewnetrzny 4”;



10.

11.

Huczek do opuszczania pomp i rurociggéw w studni z szybkoztgczem DN100 1 szt.

Dostawa huczka (elementu niezbednego bezpiecznego do opuszczania rur pompowych o
parametrach):

o Wykonanie z stali kwasoodpornych V2A,
e Srednica huczka przystosowana do rur pompowych z szybkoztagczem DN100
kompatybilny z systemem rur pompowym opisanym wyzej,

Scisk debowy do rur pompowych DN100 1 szt.
Dostawa scisku debowego do czasowego podwieszania rur pompowych o parametrach):

e Scisk przystosowany do  podwieszania rur pompowych (podczas opuszczania i
podnoszenia rur pompowych i pomp) z szybkoztgczem DN100 kompatybilny z systemem
rur pompowym opisanym wyzej,

Kabel zasilajacy studnie typ YKY 5x16mm2 dtugosci 280 m

Dostawa kabla do zasilania studni, o parametrach:
e Rodzaj kabel ziemny YKY 5x16mm?,
e Dtugos¢ 280m,

Przewody sterownicze JZ-600-Y-CY 2G1 dtugosci 280 m

Dostawa przewodow sterowniczych o parametrach:
e Rodzaj kabel ziemny JZ-600-Y-CY 2G1
e Dtugos¢ 280m,

Przewody sterownicze YKSY 7x1,5mm? dtugosci 280 m
Dostawa przewodow sterowniczych o parametrach:

e Rodzaj kabel ziemny YKY 7x1,5mm?

e Dtugos¢ 280m,

Swiatlowéd ZTT DAC 12j9/125 G.652D diugosci 300 m

Dostawa swiatlowodu o parametrach:

e Swiattowdd do uktadania w ziemi; ZTT DAC 12j9/125 G.652D
e Dtugosc 300m

Sondy konduktometryczne z przetwornikami oraz kablami 2kpl

Dostawa sond konduktometrycznych, o parametrach:

e wykonana z materiatéw dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng, przeznaczona do
pomiaru poziomu wody pitnej (np. studnie gtebinowe),

e wspotpracuje ze wszystkimi czujnikami konduktometrycznymi,

e dtugosc przewodu 30 m,



12. Sondy hydrostatyczne 2szt

13.

14.

15.

Dostawa sond hydrostatycznych, o parametrach:

Parametry 0-25mH20, 4-20mA

dtugosc przewodu 30 m,

wykonana z materiatdw dopuszczonych do kontaktu z wodg pitng, przeznaczona do
pomiaru poziomu wody pitnej (np. studnie gtebinowe),

przeznaczone do ciggtego pomiaru poziomu cieczy w réznego rodzaju zbiornikach
otwartych,

Elektroniczny przenosny przyrzad do pomiaru poziomu lustra wody 1szt

Elektroniczny przenosny przyrzad do pomiaru poziomu lustra wody, o parametrach:

Zastosowanie: przyrzad stuzy do pomiaru poziomu zalegania zwierciadta wody
dopuszczony do kontaktu z wodg pitna,

Zakres pomiaru 100m,

Zasilanie bateryjne,

Dotkniecie pomiarowej sondy do lustra wody powoduje btyskanie diody sygnalizacyjne;j i
sygnat akustyczny.

Tasma pomiarowa z podziatkg centymetrowg zwijana na beben przenosny.

Szafa sterownicza (na fundamencie) 2szt

Dostawa szaf sterowniczych o parametrach:

Wymiary 800 x 600 x 300,

z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego kompozytu: (poliester + wtdkno szklane)
odznaczajg sie odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych UV,

Napiecie znamionowe izolacji 500/690V,

Stopien ochrony IK10, IP 44,

Temperatura pracy -25C-55C,

Ptyta montazowa,

Drzwi wewnetrzne,

Fundament wkopywany,

Ztacze kablowe ZK-1 (na fundamencie) 1szt

Dostawa ztacza kablowego o parametrach:

Wymiary 600 x 400 x 250,

z izolacyjnego trudnopalnego i samogasngcego kompozytu: (poliester + wtdkno szklane)
odznaczajg sie odpornoscig na dziatanie warunkéw atmosferycznych UV,

Napiecie znamionowe izolacji 500/690V,

Stopien ochrony IK10, IP 44,

Temperatura pracy -25C-55C,



16. Konstrukcja ramowa (wyciagg pomp) 2szt

Dostawa konstrukcji ramowych (wyciag pomp):

Konstrukcja prefabrykowana skrecana do kotwienia na fundamencie,
Stal ocynkowana przekroje wedtug zatagczonego rysunku

17. Wciagarka elektryczna mobilna do montazu na konstrukcji ramowej

Dostawa wciggarki o parametrach:

Wociggarka linowa,

Ucigg 400/800 kg (przez zblocze 800kg),
Wysokos¢ podnoszenia min 11,5 m,
Napiecie zasilania 230V,

18. Zestaw do pomiaru chloru wolnego w wodzie uzdatnionej z kompensacja od pH 1 kpl

Dostawa zestawu do pomiaru chloru wolnego w wodzie uzdatnionej s sktad ktérego

wchodzi:

Czujnik wolnego chloru (OD 25 mm) amperometryczny, z membrang pomiarows.
Sonda z technologig Memosens rzetelne wyniki pomiarowe w procesach dezynfekcji
wody pitnej, zapewnienie bezpieczedstwa w przemysle spozywczym i innych
procesach. Czujnik o niskiej obstugowosci, szeroki zakres pomiarowy: 0 - 200 mg/I
wolnego chloru. Stabilne pomiary dtugoterminowe, szybki czas odpowiedzi dla
doktadnej kontroli procesu, elastyczna instalacja.

Aplikacja: Woda procesowa, woda pitna,

Zakres pomiarowy: 5 mg/I,

Akcesoria zamontowane: Adapter, CYA27,

Szklana elektroda pH, Memosens 2.0. Diafragma: PTFE. Transmisja sygnatu: cyfrowa.
System referencyjny: Ag/AgCl, zelowy. Opcje: rezerwuar soli, putapka jonowa.
Standardowe zastosowania w procesach oraz ochronie srodowiska.
Typ elektrody:

Wersja bazowa, punkt zerowy pH 7.0, czujnik temperatury NTC 30k

Zakres pomiarowy: 1-12 pH, -15...800C, 0,8...17 bar (abs)

System referencyjny: Pierscien teflonowy (PTFE) 3M KCl, Ag/AgCl

Dtugosé: 120mm

Kabel pomiarowy CYK10 Memosens 2 szt.
Zastosowanie: czujniki Memosen:s.
Temperatura pracy: -20...135°C.

Modutowa armatura przeptywowa do pomiarow wieloparametrowych.
Monitorowanie dezynfekcji i pomiar innych parametréw takich jak pH, ORP,
przewodnosc i tlen.



19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Modutowy, pomiar do 6 parametrow.
Materiat PMMA, zoptymalizowana $ciezka przeptywu, opcjonalne oswietlenie
statusu.

e niskie zuzycie wody,

e elastyczna struktura,

e tatwa rozbudowa,

e monitoring przeptywu,

e  Wieloparametrowy, wielokanatowy przetwornik dla sond z technologig
Memosens, z mozliwoscig rozbudowy. Do kontroli proceséw, pH/ORP, przewodnosé,
metnos¢, tlen, kontrola dezynfekcji, SAK, azotany, azot amonowy.

Uwagi: dostarczane elementy sktadowe zestawu do pomiaru chloru wolnego muszg by¢ z sobg
kompatybilne. W zakres dostawy nalezy przewidzie¢ ustuge uruchomienia uktadu przez
profesjonalny personel ktéry przed zamontowaniem udzieli fachowej pomocy w zakresie
instrukcji i ewentualnych schematow.

Rura PE 110 SDR 17 156m

Dostawa rurociggéw o parametrach:

e Typ PE 100 o wymiarze 110x6x6, SDR 17;
e Atest PZH;

Kolana PE110 SDR 17 90 st 4 szt.

Dostawa kolan o parametrach:

e Typ PE 100 o wymiarze 110x6x6, SDR 17
e Atest PZH;

tuki segmentowe PE110 SDR 17 90 st 6 szt.
Dostawa tukéw segmentowych o parametrach:
e Typ PE 100 o wymiarze 110x6x6, SDR 17
e Atest PZH;

tuki segmentowe PE110 SDR 17 45 st 3 szt.
Dostawa tukéw o parametrach:

e Typ PE 100 o wymiarze 110x6x6, SDR 17
e Atest PZH;

Mufy elektrooporowe PE110 SDR 17 4 szt.
Dostawa muf elektrooporowych o parametrach:
e TypPEfi110, SDR 17

o Atest PZH;

Tuleje kotnierzowe PE 110 4 szt.

Dostawa tulei kotnierzowych o parametrach:
e Typ PE 100 o wymiarze 110x6x6, SDR 17
o Atest PZH;

Kotnierz luZny stalowy ocynkowany DN100/110 4 szt.
Dostawa kotnierzy stalowych o parametrach:
e Wymiar DN 100/110



Stalowe ocynkowane;

26. Zasuwa zeliwna DN100 2 kpl.
Dostawa zasuw DN100 o parametrach:

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,

Prosty przelot zasuwy, bez przewezen i bez gniazda w miejscu zamkniecia,

Klin wulkanizowany na catej powierzchni tj. zewnatrz i wewnatrz guma EPDM, NBR,
Wymienna nakretka klina wykonana z mosigdzu prasowanego,

Prowadzenie klina w korpusie przez zastosowanie niskotarciowych elementow
slizgowych,

Worzeciono fozyskowane za pomoca nisko tarciowych podktadek z tworzywa w
ptaszczyznach poziomej i pionowej,

Mozliwa wymiana o-ringowego uszczelnienia trzpienia pod cisnieniem, bez koniecznosci
demontazu pokrywy,

Sruby faczace pokrywe z korpusem ocynkowane, wpuszczone i zabezpieczone masa
zalewowa,

Trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kotnierzem trzpienia,
Uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka odseparowana
od medium,

Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej, minimum 250 mikronéw
wg normy PN-EN 14901, Certyfikat GSK RAL,

Zgodnos¢ wyrobu z PN-EN 1074-1, PN-EN 1074-2, PN-EN 1171,

Potaczenia kotnierzowe i przytacz wg. PN-EN 1092-2 (DIN 2501), cisnienie PN10, PN16,
Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

Wyposazenie dodatkowe do zasuwy:

Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100,
Skrzynka do zasuwy DN100,
Obruk

27. Nawiertka NWZ do rur PE z zasuwg 200/32 1 kpl.

Dostawa nawiertki NWZ do rur PE z zasuwg 200/32 o parametrach:

Korpus, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS 400-15,
Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

Wyposazenie dodatkowe do zasuwy:

Obudowa teleskopowa do zasuwy DN100,
Skrzynka do zasuwy DN 100,
Obruk.

28. Redukcja nierdzewna 5/4” > %” 1szt.

Dostawa redukcji o parametrach:

Stal nierdzewna 316,
GZ5/4” na GW %" dopuszcza sie ztozenie z dwdch redukc;ji

29. Waz PE 20 10m



e PE20PN10
e Dtugos¢ 10m
e Atest higieniczny PZH do wody pitnej,

30. Ztaczka przejsciowa PP 20 mm x 3/4" zacisk x GZ 16bar 2 szt.

e Cisnienie robocze PN10
e Dtugos¢ 10m
e Atest higieniczny PZH do wody pitnej,



