
Kosztorys ofertowy

WartośćCenaIlośćj.m.OpisPodstawaLp.
KOSZTORYS:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE1

0,477kmRoboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- trasa dróg w terenie równinnym

KNNR 1
0111-01

1
d.1

1,000kpl.Opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu
na czas robótanaliza

indywidualna

2
d.1

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE2

111,000mRoboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni
bitumicznych na gł. do 5 cm
<pod ściek, łączenia, przykanalik, wpust>

KNR AT-03
0101-01

3
d.2

70,500mOczyszczenie przepustów o śr. 0.4 m z namułuKNR 2-31
1404-01

4
d.2

24,050m2Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-
bitumicznych gr. 4 cm ręcznie

KNNR 6
0802-03

5
d.2

24,050m2Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm
ręcznie

KNNR 6
0801-01

6
d.2

4,570m3Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy
obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody
samowyładowcze wraz z utylizacją przez
Wykonawcę

KNR 4-04
1103-01

7
d.2

Razem dział: ROBOTY ROZBIÓRKOWE

WPUST DESZCZOWY3

2,880m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi i zagospodarowaniem przez
Wykonawcę

KNNR 1
0202-01

8
d.3

4,800m2Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o
grubości 10 cm

KNR 2-18
0501-01

9
d.3

3,600m3Zakup i dowóz piasku na wykonanie nasypów
analiza

indywidualna

10
d.3

3,600m3Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o
szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie
kat. I-III

KNNR 1
0318-01

11
d.3

3,600m3Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi;
grunty sypkie kat. I-III

KNR 2-01
0236-01

12
d.3

6,000mPrzykanalik - Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o
śr. zewn. 160 mm SN 8

KNR-W 2-18
0408-02

13
d.3

Razem dział: WPUST DESZCZOWY

POSZERZENIE JEZDNI4

183,983m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi i zagospodarowaniem przez
Wykonawcę

KNNR 1
0202-04

14
d.4

613,275m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-03

15
d.4

613,275m2Kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa, gr.
10 cm

KNNR 6
0111-01

16
d.4

536,425m2Podbudowa zasadnicza z kruszyw łamanych C90/3 o
grubości po zagęszczeniu 20 cm

KNNR 6
0113-02

17
d.4

Razem dział: POSZERZENIE JEZDNI

KRAWĘŻNIK, ŚCIEK5

352,100mKrawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22
cm na podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31
0403-03

18
d.5

85,000mŚcieki uliczne z dwóch rzędów kostki betonowej o
wym. 10x20 cm, gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

KNR 2-31
0607-04

19
d.5

16,634m3Ława pod krawężniki betonowa z oporem klasy C
12/15 MPa

KNR 2-31
0402-04

20
d.5

Razem dział: KRAWĘŻNIK, ŚCIEK

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek
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POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA6

64,091m3Roboty ziemne wykonywane koparkami
podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III
z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi i zagospodarowaniem przez
Wykonawcę

KNNR 1
0202-04

21
d.6

640,910m2Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni

KNNR 6
0103-03

22
d.6

640,910m2Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych
0/31,5 o grubości po zagęszczeniu 10 cm
<pobocze i zjazdy>

KNNR 6
0113-05

23
d.6

Razem dział: POBOCZA I ZJAZDY Z KRUSZYWA

NAWIERZCHNIA JEZDNI7

50,000m2Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni
bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki na odl.
do 1 km
<zacinki>

KNR AT-03
0102-02

24
d.7

3 976,630m2Kationowa emulsja szybkorozpadowa w ilości 0,5
kg/m2

KNNR 6
1005-07

25
d.7

175,877tWarstwa wyrównawcza z AC 11W o grubości
zmiennej (średnio 3,5cm)

KNNR 6
0108-02

26
d.7

1 966,600m2Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 4 cm
(warstwa ścieralna) z AC 11 S 50/70

KNNR 6
0309-02

27
d.7

Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE8

400,000m2Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego
kat. IV

KNR 2-01
0505-02

28
d.8

4,000szt.Regulacja pionowa studzienek dla zaworów
wodociągowych i gazowych

KNR 2-31
1406-04

29
d.8

20,000m2Przełożenie wysokościowe nawierzchni zjazdów z
betonowej kostki brukowej wraz z uzupełnieniem
podsypki cem. - piask.

analiza
indywidualna

30
d.8

Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

INWENTARYZACJA9

1,000kpl.Inwentaryzacja powykonawcza całości robót
analiza

indywidualna

31
d.9

Razem dział: INWENTARYZACJA

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.8.300.11  Nr seryjny: 2542  Użytkownik: mosiek
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