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1. Zakres rzeczowy opracowania

e przylgcze kablowe— YAKXS 4x70 — dt. 931m,

e szafka rozdzielcza — 1kpl.

2. Zestawienie wilascicieli dziatek, przez ktére przebiega inwestycja

Nr dziatki Wiasciciel / Uzytkownik wieczysty

197 Gmina Wejherowo — ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo

Oswiadczenie
Zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt.3 oraz Art. 29a ust. 1 i 2 ustawy Prawo budowlane,
o$wiadczam, Ze niniejszy projekt budowy elektroenergetycznego przytgcza kablowego nn-0,4kV
do zasilania przystani kajakowej na dziatce nr 200/1 w Goérze jest kompletny oraz zostat

wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Piotr Karbowski
Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej

w zakresje~sieci, instalaCji i urz A nych
oraz-€lektroener cth w zakresig’ projektowania
ikie ia robotami budowlanymi be\z ograniczen

nr 86/Gd/01
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Architektury i Budownictwa
g.-¢.u Gdaiis o, ul. Vkopowa 21,27

AB-IT-7131/17/01
7132/55/01

DECYZJA NR..26/60/0L o,

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt .27 art. 14 ust. 1 pkt .7 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z 2000 r. z péZn. zm./
oraz § Qust. 1 § ~ rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji w budownictwie /Dz. U. Nr 8. poz. 38
z 199571/

nadaje:

Piotrowi Karbowskiemu
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-UVV-165-MXJ *

Pan Piotr Karbowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/1908/01

adres zamieszkania ul.Jana Pawta Il 9/30, 84-240 Reda

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-03 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Nr uzg. GD.6630.2127.2021

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS
PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJINEJ
w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Gora ul. Jeziorna, gm. Wejherowo, aneks do uzg. GD.6630.2331.2019 dz. nr 197.
przedmiot uzgodnienia: sie¢ elektoenergetyczna

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Transportowa 1

autor projektu: megr inz. Piotr Karbowski

Starosta Wejherowski po rozpatrzeniu wniosku z dnia 2021-09-08 przedtozonego przez inwestora, na
narade koordynacyjng w dniu 2021-09-09 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewoddw i urzgdzen z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna: Stawomir Ptasifiski - ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie:
Uzgodnié¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo,
sie¢ wodno-kanalizacyjna: Magdalena Kubiczek - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: nie dotyczy,
sie¢ gazowa: Jarostaw Sobczyniski - Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku:
zgodnie z zatgcznikiem nr 2.1,

sie¢ telekomunikacyjna:  Tomasz Schmidtke - TK "Chopin" Sp.zo.0.: bez uwag,
Krzysztof Hinz - Interkar Komputer-Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE Telmax Sp.zo.0.: bez uwag,

drogi publiczne: Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego:
bez uwag,
osnowa geodezyjna: trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokdt z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescig odpisu protokotu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajgcy doktadng lokalizacje sieci.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zat. nr 2.1

Zalacznik do Narady Koordynacyjnej z dnia : 2021.09.09

Sprawa nr: GD.6630—-2127/2021

,, Uzgodniono zgodnie z zalqgczonymi uwagami :

I A

18

3

20

&l

22,
23,
24.

Rozpoczecie robdt nalezy zglosi¢ pisemnie w Gazowni w Rumii, na min. 7 dni
przed ich rozpoczeciem.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowq lub uszkodzenia
sieci gazowej nalezy wstrzyma¢ prace i niezwlocznie powiadomié Pogotowie
Gazowe tel. 992 lub Gazownie w Rumil.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej zostang usuniete na koszt Inwestora
i Wykonawcy.

Szczegolowy przebieg tras istniejgcych gazociggow nalezy ustalié na budowie,
na podstawie przekopow kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika
Budowy.

Po wykonaniu skrzyzowania / zblizenia z siecig gazowa nalezy sporzqdzi¢
dokumentacje fotograficzng w celu dokonania odbioru. Zdjecia nalezy przeslaé
na adres eksploatacja.rumia@psgaz.pl w terminie 7 dni od wykonania robdt.
Gazownia moze wymagac odkrywek kontrolnych w przypadku braku odbioru.

W poblizu istniejgcej sieci gazowej roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie.

Nalezy zachowac¢ przykrycie gazociggu 0,8 — 1,2m.

Nalezy zachowa¢ wszystkie wymagane odleglosci od istniejgcej/projektowanej
sieci gazowej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe i ich usytuowanie Dz. U z 2013 poz. 640~

Jaipelary Sareausski

podpisany przez
Jaroslaw.Sobczy

W.Sohc zostasen

Data: 2021.09.09

Zyns IQJ PRA9:53 +0200
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MAPA SYTUACYJNO WYSOKOSCIOWA
Z uzbrojeniem podziemnym

SKALA 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
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woj. pomorskie JSi s GEOMZYNIERYINE

pow. wejherowski

gmina: Wejherowo

obreb: Gora

dzialki: 85/1, 197, 199, 200/1

ul. Jeziorna
Sekcja: 6.227.22.16.2.2; 6.227.22.16.2.3; 6.227.22.16.2.4; 6.227.22.16.4.1

stan ( S+U+W ) aktualny na dzien 29.10.2019 r.
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poziom odniesienia "Kronsztadt"

Gabrielg Bekisy
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Wejherowo 30.10.2019r.

Pomiar szczegolow metoda bezposrednia
bez prawnego ustalenia granic dzialek.

Wszelkie trwale obiekty budowlane

podlegaja wytyczeniu przez jednostke
wykonawstwa geodezyjnego.

——=zakres opracowania
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\
w zakresie opracowania znajduja sie \
nastepujace projektowane sieci i przylacza:
g32-2138/18, g63-2138/18, g125-2138/18

Wejherowo 15.06.2019 r.

mapa do celow projektowych zostala wykonana bez ustalenia obciazen
sluzebnosciami gruntowymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych

UWAGI: ' ' '
1. Kabel nn-0,4kV uktadac na gfebokoéci 0,7m wzgledem rzednych projektowanych

LEGENDA

a na skrzyzowaniu z drogami w przepustach na glebokosci min.1m,
2. Na skrzyZowaniach z uzbrojeniem technicznym prace ziemne wykonywaé
recznie ze szczegbing ostroznoscia,
3. Na skrzyZowaniach z wjazdami na posesje, drogami, siecig gazowa
oraz wodociggowa kable uktadaé w rurze ochronnej DVK/SRS160 (odpowiednio),
4. Zachowac okres$lone przepisami odlegfosci projektowanych kabli od

— — — PROJ. LINIE KABLOWE nn-0,4kV

= PROJ. ZLACZE KABLOWE

PROJ. PRZEPUSTY
NIEOZNACZONE - RURA DVK110

istniejgcego i projektowanego uzbrojenia terenu,
5. Stan nawierzchni po robotach ziemnych odbudowac do stanu pierwotnego.
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ELEN s.c. KARBOWSKI DLUGONSKI

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail biuro@elensc.pl

Nazwa opracowania | Projekt linii kablowej nn-0,4kV

Temat rysunku Projekt zagospodarowania terenu

Inwestor GMINA WEJHEROWO skala
ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo 1:500
Lokalizacja Goéra - ul. Jeziorna 08.2021
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0 W Wejherowie

8l. 58 572-94-70 ‘
Reg, 191686414, NIP 588 183-10-62

Wejherowo 2019-11-07

Nr uzg. GD.6630.2331.2019

Podstawa prawna:
Ustawa z dn.17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne
(t.j. Dz. U. 2 2017r. poz. 2101 ze zm.)

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

lokalizacja obiektu: Goéra gm. Wejherowo dz. nr 197.
przedmiot uzgodnienia: instalacja elektroenergetyczna

inwestor: Gmina Wejherowo 84-200 WEJHEROWO Transportowa 1
autor projektu: mgr inz. Leszek Konkol

Starosta Wejherowski po

rozpatrzeniu wniosku z dnia 2019-11-07 przediozonego przez inwestora, na

narade koordynacyjng w dniu 2019-11-07 uzgodnit usytuowanie projektowanych sieci wzgledem
istniejgcych i innych projektowanych przewodow i urzadzen z nastepujgcymi zaleceniami:

sie¢ energetyczna:

sie¢ wodno-kanalizacyjna:
sie¢ gazowa:

sie¢ telekomunikacyjna:

drogi publiczne:

osnowa geodezyjna:

Michat Dzienisz - ENERGA OPERATOR S.A. - Rejon Dystrybucji w Wejherowie: bez
uwag,
Jowita Sadowska - PEWIK GDYNIA Sp.zo.o.: trasa bez uwag,
Jarostaw Sobczyriski - Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat w Gdarisku:
zgodnie z zatacznikiem nr 1 (Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym),
Tomasz Schmidtke -TK "Chopin": bez uwag,
Krzysztof Hinz - INTERKAR Internet Komputer Serwis: nie dotyczy,
Jacek Pilacki - ZWSE "TELMAX" Spétka z 0.0. Gdynia: nie dotyczy,
Anna Hadas - Zarzad Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego: bez
uwag,
trwate znaki geodezyjne podlegajg ochronie.

Protokét z narady koordynacyjnej znajduje sie w Wydziale Geodezji Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Integralng czescig odpisu protokofu z narady koordynacyjnej jest ostemplowany w Wydziale Geodezji
projekt przedstawiajgcy dokfadng lokalizacje sieci.

viuik /Referatu
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Zat. ZMS

Zalgcznik do Narady Koordynacyjnej z dnia . % , 4 ] 2019
L0, 6630. 2337 .2019

Sprawa nr:

Projekt nalezy uzgodnié w PSG sp. z o. o. - Oddzial Zakiad Gazowniczy w Gdansku —
Dzial Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym — Gdansk, ul. Walowa 41/43
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Energa

operator

Wejherowo, dnia 01-10-2021

UZGODNIENIE NR 460/ZT/WLZ2/2021

Przedmiot uzgodnienia: Projekt zagospodarowania terenu

WLZ - wewnetrzna linia zasilajaca dla przystani kajakowej (ul.Jeziorna)

Nr dziatki(-ek) Miejscowosé Gmina/Miasto

Goéra dz.197 Gora Wejherowo

UWAGI:

—_

Uzgodnienie jest wazne 2 lata

2. Wykonawca rob6t winien zgtosi¢ pisemnie do REJONU DYSTRYBUCJI w WEJHEROWIE ul. Przemystowa 18
rozpoczecie robét na 10 dni wezesniej, oddzielnie dla kazdej kolizji z urzadzeniami energetycznymi.

3. Nie wyklucza sie istnienia innych niezaewidencjonowanych urzadzen podziemnych.

4. Przy wykonywaniu robot napotykane urzadzenia energetyczne traktowaé jako czynne
(pod napieciem — mogace grozi¢ porazeniem) i zachowac¢ warunki bezpieczenstwa.

5. Na istniejace kable energetyczne krzyzujace si¢ w obszarze projektowanej inwestycji natozy¢ rury
ostonowe.

6. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez Rejon Dystrybucji w
Wejherowie w efekcie uszkodzen urzadzen energetycznych podczas wykonywania robét pokrywa
wykonawca.

7. W miejscach wystepowania istniejagcych kabli elektroenergetycznych prace ziemne wykonywac recznie.

8. Na zblizeniach i skrzyzowaniach z siecig energetyczng prace prowadzi¢ metodg uniemozliwiajaca
powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Dziatu Sieci.

9 Zabezpieczenie, ostoniecie istniejacej sieci oraz usunigcie kolizji odbywa si¢ kosztem i staraniem inwestora
ksztattujgcego teren.

10. Przed rozpoczeciem robét wykonaé przekopy kontrolne dla zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia i tras
istniejgcej sieci elektroenergetycznej.

11. Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji nastapi na zasadach uzgodnionych odrebnie w Wydziale
Przytaczen ENERGA OPERATOR Spoétka Akcyjna Oddziat w Gdansku ul. Marynarki Polskiej 130.

12.  Projekt uzgodniono w zakresie sieci bedacej na majatku ENERGA OPERATOR SA bez sieci o$wietlenia.

13. Skrzyzowania i zblizenia z kablami elektroenergetycznymi realizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami SEP- E-004 , PN-76/E-05125. Zachowa¢ min.1m odlegtosci projektowanych tras
od fundamentéw stupdéw linii napowietrznych i kabli SN-15kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii
napowietrznych i kabli nn-0,4kV.

14. Przestrzega¢ zachowania poprawnych odlegtosci projektowanej zabudowy od linii napowietrznych
zgodnie z PN-E-05100-1, PN-EN 50423-1-2007, SEP-E-003 i innych przepiséw podczas prowadzenia
robét i po ich zakoniczeniu.

15. Budowa, lokalizacja ztgcza kablowo-pomiarowego na podstawie wydanych warunkéw przytaczenia do sieci
elektroenergetycznej Energa Operator S.A wediug odrebnego opracowania.

16. W planie BIOZ opisa¢ spos6b bezpiecznego prowadzenia robét w strefie istniejgcych sieci.

17. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapg do celéw projektowych.

Kopie otrzymuja: Specjalists

36MMD a/a ds. Dokumentacji Energetycznej

Stawomir Ptasifiski
™Y

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc

ul. Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk
Oddzial w Gdansku

ul Marynarki Polskiej 130. 80-557 Gdansk
gdansk@energa-operator.pl
www.energa-operator pl

VIl Wydzial Gospodarczy KRS
KRS 0000033455

150 14001

nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786
Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zI
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oraz wodociggowg kable ukiadaé w rurze ochronnej DVK/SRS160 (odpowiednio),;
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Gdansk, 20.10.2020 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Gdansku
Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie

GD.ZUZ.3.4210.573.2020.BS

DECYZIJA

Dziatajgc na podstawie:
e art. 104 iart. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.

U.z 2020 poz. 256 ze zm.),
e art. 389 pkt 9, art. 393 ust. 4 i 5, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 6, art. 403, art. 407 ustawy z dnia

20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, dziafajacej
za posrednictwem petnomocnika ELEN S.C. Karbowski Dtugoriski, o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce kanatu ,C” Géra Pomorska kabla energetycznego
w rurze ostonowej na dz. nr 197, obr. Géra, gm. Wejherowo, na podstawie danych zawartych w opracowaniu
»Operat wodnoprawny —budowa przewodu w rurociggu ostonowym” wykonanym przez Piotra Karbowskiego

w lipcu 2020 r.,

DYREKTOR ZARZADU ZLEWNI WOD POLSKICH W GDANSKU
orzeka:

Udzieli¢ Gminie Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo, pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce kanatu ,C” Géra Pomorska (km 1+200) kabla
energetycznego w rurze ostonowej na dz. nr 197, obr. Géra, zgodnie z ponizsza tabels:

Wspdtrzedne geodezyjne — Rzedna g6 Rzedna dna
Nazwa cieku przekroczenia cieku w v . ena peny . | cieku w miejscu Dziatka;
. przekroczenia | rury ostonowej .
[km] uktadzie PL-ERTF2000 [m] o przekroczenia Obreb
X Y i [mn.p.m.]
Kanat ,C" Gora P | 6056577.5 | 6509187.6 dz. s 167
Pomorska 1,6 ok. 24.75 ok. 25,75 o
[km ok. 14200] K | 6056583.6 | 6509191.1 obr. Géra

Okresli¢ warunki:
a) Przejscie ww. kablem pod przepustem drogowym na kanale nalezy wykonaé¢ metodg przewiertu

sterowanego;
b) Gigbokos¢ przejécia powinna wynosi¢ minimum 1,0 m pod dnem zarurowanego odcinka Kanatu ,C”

Gdra Pomorska;
c) Projektowane przejécie nalezy oznaczy¢ w sposdb trwaty i widoczny np. stupkami znacznikowymi;
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d) Po zakonczeniu robdt nalezy wykonal prace porzgdkowe na terenie realizowanej inwestycji
oraz w jej otoczeniu;

Zobhowigzac wnioskodawce do:

a) wykonania robét zgodnie z wytycznymi zawartymi w operacie wodnoprawnym i opisie technicznym;

b) przeprowadzenia robdt w okresie korzystnych warunkéw hydrologicznych;

c) pisemnego powiadomienia tut. Zarzadu Zlewni o terminie rozpoczecia i zakofczenia robdt
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem;

d) przedtozenia tut. Zarzgdowi geodezyjnego operatu powykonawczego  sporzadzonego
przez uprawnionego geodete w uktadzie wysokoSciowym niwelacji panstwowej dla odcinka przejscia
rurociggiem pod dnem ww. rzeki;

e) ponoszenia catkowitej odpowiedzialnosci prawnej i materialnej na rzecz osob trzecich, za ujemne
skutki ktore mogtyby wystgpi¢ w trakcie realizacji przedsiewzigcia.

Uzasadnienie

Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo dziatajgca za posrednictwem
petnomocnika ELEN s.c. Karbowski Diugonski, wystapita w dniu 10.08.2020 r. do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku, z wnioskiem w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
na prowadzenie przez wody powierzchniowe ptyngce kanatu ,C” Géra Pomorska kabla energetycznego
w rurze ostonowej na dz. nr 197, obr. Géra, gm. Wejherowo. W dniu 18.08.2020 r. Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Gdarisku przekazat wniosek do tut. Organu zgodnie z wtasciwoscia.

Do wniosku zgodnie z wymogami okreslonymi w art. 407 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne dotgczono:

e operat wodnoprawny (wersja tekstowa oraz elektroniczna),

e opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci niezawierajacy okreslen specjalistycznych,

o  wypisiwyrys z rejestru gruntow,

e wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

e oryginat petnomocnictwa,

o dowdd uiszczenia optaty za wydanie pozwolen wodnoprawnych.

Dnia 30.09.2020 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Gdansku wszczat postepowanie administracyjne
oraz podat te informacje do publicznej wiadomoéci. Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne, informacja
0 wszczeciu postepowania w przedmiotowe]j sprawie zostata umieszczona na tablicy ogtoszert Nadzoru
Wodnego w Redzie i Urzedu Gminy Wejherowo oraz podana do publicznej wiadomosci na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Strony
postepowania, o ktérych mowa w art. 401 ust. 1 i 2 ww. ustawy, w mys| art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj.: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z péin. zm.) poinformowano
o mozliwos$ci zapoznania sie z aktami sprawy oraz mozliwosci uzyskania wyjasnien przed wydaniem decyzji
w terminie 7 dni, pismem z dnia 08.10.2020 r. Zadne uwagi i wnioski do prowadzonej sprawy nie wptynety
w wyznaczonym terminie.

Analizujgc zebrany w sprawie materiat dowodowy tut. organ ustalit, co nastepuje:

Planowane zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na przekroczeniu kablem energetycznym
poprowadzonym w rurze ostonowej ¢ 110 mm kanatu ,C” Géra Pomorska w km 1+200, na dz. nr 197, obr.
Géra, gm. Wejherowo. Projektowane przytacze poprowadzone bedzie do przystani kajakowej przy jeziorze
Orle. Zgodnie z art. 389 pkt 9 Prawa wodnego ,prowadzenie przez wody powierzchniowe ptynace
oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektdw mostowych, rurociggébw, przewodéw w rurociggach
ostonowych lub przepustow” wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W miejscu przekroczenia kanat ,C” Géra Pomorska poprowadzony jest w rurociggu @ 1000 mm.
Przejécie wykonane zostanie metoda przewiertu sterowanego. Minimalna gigboko$¢ przejécia wynosi¢
bedzie 1,0 m ponizej dna kanatu, liczac od gory ptaszcza rury ostonowej kabla. Catkowita dtugos¢ przejécia
przytagczem przez wody pfyngce wynosi 1,6 m. Rzedna wierzchu rury ostonowej kabla wynosi ok. 24,75 m
n.p.m., natomiast rzedna dna rury kanatu ,,C” Géra Pomorska wynosi ok. 25,75 m n.p.m. Po wykonaniu rob6t
teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

Pafstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarnisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel./faks.: +48 58 55-99-216; 58 34-32-615 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 2
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Teren przedmiotowej inwestycji objety jest aktem prawa miejscowego — Uchwatg Rady Gminy
Wejherowo z dnia 06.07.2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego fragmentu wsi orle i Géra w Gminie Wejherowo, na obszarze potozonym po potudniowo-
wschodniej stronie jeziora Orle. Zakres inwestycji nie narusza zapiséw wyzej wymienionego MPZP.

Whnioskodawca zalgczyt do wniosku pismo Nadzoru Wodnego w Redzie z dnia 31.07.2020 r.
wskazujgce szereg warunkéw technicznych wykonania przedmiotowego przekroczenia. Warunki te zawarto
w pkt 2 i 3 niniejszej decyzji.

Planowane przedsigwzigcie znajduje sie w regionie wodnym na terenie obszaru dorzecza Wisty —
region wodny Dolnej Wisty, w zlewni jednolitej cze$ci wéd:

e powierzchniowych (JCWP) o numerze PLRW20001747839 o nazwie ,Reda do Bolszewki”. Stan tych
wod oceniony zostat jako dobry, za$ ocena ryzyka nieosiagniecia celéw $rodowiskowych okreslona
jest jako niezagrozona. Celem $rodowiskowym JCWP jest dobry potencjat ekologiczny i dobry stan
chemiczny.

° Podziemnych (JCWPd) o numerze PLGW200013 — nr 13. Stan ilociowy i chemiczny tych wéd zostat
oceniony jako dobry, za$ ocena ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych okreélona
jest jako niezagrozona. Celem Srodowiskowym JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy.
Dla przedmiotowej JCWPd nie przewidziano Zzadnych odstepstw od osiggniecia celéw
srodowiskowych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie wodnoprawnym, planowana inwestycja nie wptynie
negatywnie na stan/potencjat ekologiczny jednolitych cze$ci wéd powierzchniowych i podziemnych,
nie bedzie tez naruszal zapiséw rozporzgdzenia nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Gdarisku z dnia 07 listopada 2014r. w sprawie warunkéw korzystania z wéd regionu wodnego
Dolnej Wisty, zmienionego rozporzadzeniem nr 7/2016 z dnia 16.11.2016r. Po przeanalizowaniu zebranego
materiatu dowodowego ustalono, ze zakres planowanych dziatari nie bedzie naruszaé ustalen innych
dokumentow oraz wymagan, o ktérych mowa w art. 396 ust. 1 pkt 1-8 Prawa wodnego oraz, ze wykonanie
uprawnien okreslonych w niniejszej decyzji nie bedzie miato negatywnego wptywu na ochrone zdrowia ludzi,
srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw i nie spowoduje ujemnych
skutkdw na gruntach innych niz zainteresowanych wtascicieli. W niniejszej sprawie nie wystepujg réwniez
przestanki do odmowy udzielenia pozwolenia, wymienione w art. 399 ustawy Prawo wodne.

Wobec powyiszego orzeczono jak w sentencji.

Zgodnie z art. 397 ust. 3 pkt 2 PW organem wtasciwym do wydania niniejszej decyzji jest Dyrektor
Zarzadu Zlewni Wdd Polskich w Gdarisku.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Wod Polskich (ul. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk), w terminie 14 dni od otrzymania decyzji,
za posrednictwem tut. organu.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

3. Zdniem dorgczenia organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

4. Ewentualne szkody wyrzgdzone osobom trzecim w trakcie korzystania z pozwolenia pokryje uprawniony
do pozwolenia. Wysoko$¢ odszkodowania bedzie ustalona na drodze odrebnego postepowania
na wniosek poszkodowanego.

5. W przypadku niedotrzymania warunkéw niniejszej decyzji pozwolenie moze zosta¢ ograniczone
lub cofniete bez odszkodowania.

6. Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urzgdzeri wodnych (prowadzenie rurociggu) wygasa, jezeli
zakiad nie rozpoczgt wykonywania tych obiektéw w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
wodnoprawne na wykonanie tych obiektéw stato sie ostateczne.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdansku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarsk
tel./faks.: +48 58 55-99-216; 58 34-32-615 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 3
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7. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomodci i urzadzen wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniert oséb trzecich przystugujgcych wobec
tych nieruchomosci i urzadzen. Informacje tej tresci zamieszcza sie w pozwoleniu wodnoprawnym.

8. Whnioskodawcy, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzeri koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladéw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem pozwolenia.

W dniu 31.07.2020r. zgodnie z zapisami art. 398 ust. 1 j 3 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 310 ze zm.), wnioskodawca
uiscif opfate w fqcznej wysokosci 224,88 zf za udzielenie pozwoleri wodnoprawnych, na konto Paristwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie — BGK 1] 0. w Warszawie nr rachunku: 18 1130 1017 0020 1510 6720 0020.

ZAUP DYREKTORA

_ o
ha Szpanowska - Karag
Z-ca Dvrektora

Otrzymuja:
1. Gmina Wejherowo, ul. Transportowa 1, 84-200 Wejherowo za posrednictwem petnomocnika ELEN S.C.

Karbowski Dtugoniski, ul. Jana lil Sobieskiego 292 C, 84-200 Wejherowo
2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarisku, ul. Fr. Rogaczewskiego 9/19, 80-804 Gdarisk (e-puap)

3. afa-zZuzZ

Do wiadomo$ci:
1. ZZ

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Gdarisku, ul. Sucha 12, 80 - 531 Gdarisk
tel./faks.: +48 58 55-99-216; 58 34-32-615 | faks: +48 58 343 26 17 | e-mail: zz-gdansk@wody.gov.pl 4
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4. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest doprowadzenie energii elektrycznej do dziatki nr 200/1

w Gorze w celu zasilania w energie elektryczng projektowanej przystani kajakowe;.

5. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie Inwestora,

wizja lokalna w terenie,
Prawo budowlane

N SEP-E-004, PBUE
przepisy BiHP.

6. Opis techniczny projektu
6.1 Dane ogdlne
W celu realizacji zadania doprowadzenia energii elektrycznej do dz. 200/1 w m. Géra
w miejscu projektowanej przystani kajakowej nalezy:
1) wybudowac¢ przytagcze kablem YAKXS 4x70 od istniejgcego ZK/Z3602198 do

projektowanej szafki rozdzielczej przy dz. 200/1 po trasie pokazanej na rys.1.1-3.

6.2 Roboty kablowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujgcymi
przepisami.
Kabli nie nalezy uktada¢ na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzié
kabel np. ostry zwir, ani bezpo$rednio zasypywac tg ziemig.
Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem (1..3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastepnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykryé folig
ostrzegawczg koloru niebieskiego o min. szerokosci 20cm.
Na koniec zasypac row pozostatg ziemig z wykopu.
W miejscu skrzyzowania z ciekiem woéd ptynacych wykonaé przewiert sterowany
zgodnie z rys. 2 oraz warunkami pozwolenia wodnoprawnego.
Utozony kabel przed zasypaniem podlega:
e etapowemu odbiorowi przez Inwestora,
e inwentaryzacji geodezyjnej przez uprawnionego geodete,
W/w wymagania obowigzujg wykonawce roboét.
6.4 Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowana linia kablowa pracowa¢ bedzie w uktadzie sieci TN-C z szybkim
wytgczeniem jako $rodkiem dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej, ktére realizowane
bedzie przez bezpieczniki WT-1/gG-50AA zainstalowane w ZK.
Instalacje wewnetrzne odbiorcéw nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S (instalacja wewnetrzna

nie jest przedmiotem projektu).
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6.5 Uziemienia

Od strony projektowanej szafki rozdzielczej utozy¢ wraz z kablem 20m bednarki

FeZn 25x4, ktérg nalezy przytgczy¢ do szyny ochronno — neutralnych PEN w SR (punkt

rozdziatu). Wymaga sie, aby rezystancja punktu rozdziatu spetniata zaleznoé¢: R<30Q.

6.6 Uwagi dla wykonawcy

1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)
8)

9)

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami PBUE, BHP, N SEP-E-
004 oraz katalogami rozwigzan typowych,

Materiaty budowlane i urzadzenia uzyte do budowy muszg posiadaé¢ stosowne
dopuszczenia i certyfikaty,

Przed przystgpieniem do prac zapewni¢ nadzor instytucji uzytkujgcych urzadzenia
inzynierskie, obstuge geodezyjng oraz powiadomié¢ wszystkich uzytkownikéw terenu,
Numery eksploatacyjne oraz nazwy poszczegdlnych elementéw linii uzgodni¢ na
roboczo z Inwestorem,

Uwzglednic¢ na etapie wykonawstwa zalecenia uzgodnien i sprawdzen projektu,

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary i préby pomontazowe oraz sporzgdzi¢
protokéty,

Stan nawierzchni po robotach ziemnych doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Urzgdzenia podziemne napotkane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych nalezy
traktowa¢ jako czynne i zachowal szczeg6lng ostrozno$¢ przy zblizeniach i
skrzyzowaniach.

Zachowa¢ przepisowe odlegtosci elementéw projektowanych od istniejgcego

uzbrojenia terenu,

10) Dla zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia terenu wykonaé przekopy probne,

11) Kabel utozyé w stosunku do rzednych istniejgcych terenu na gtebokosciach:

e nn-0,4kV —0,7m od projektowanych rzednych terenu,

Opracowat: Piotr Karbowski
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7. Zestawienie montazowe

TABELA 1

ZESTAWIENIE MONTAZOWE - LINIA KABLOWA nn-0.4kV
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E L E N S.C. Karsowski DrucoKsk

84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 292C, tel./fax 058 6783119, e-mail: biuro@elensc.pl, www.elensc.pl

INFORMACJE DLA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

, Projekt elektrycznego przytagcza kablowego nn-0,4kV

TEMAT: o g g
- zasilanie przystani kajakowej na dz. 200/1

LOKALIZACJA Gora — ul. Jeziorna
DZIALKI NA TRASIE
SIECI 197
DZIALKI OBJETE
ZASILANIEM 200/1
BRANZA Elektryczna
INWESTOR Gmina Wejherowo

84-200 Wejherowo, ul. Transportowa 1

mgr inz. Piotr Karbowski
AUTOR PROJEKTU upr. bud. nr 86/Gd/01

WEJHEROWO, LISTOPAD 2021
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1. Opis robo6t (§2ust.3pkt. 1i2 - RMI z dn. 23-06-203 — Dz.U. 120 z 2003. poz. 1126)
W celu realizacji zadania doprowadzenia energii elektrycznej do dz. 200/1 w m. Géra
w miejscu projektowanej przystani kajakowej nalezy:
1) wybudowal przytgcze kablem YAKXS 4x70 od istniejgcego ZK/Z3602198 do
projektowanej szafki rozdzielczej przy dz. 200/1 po trasie pokazanej na rys.1.1-2.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
e elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kV, sie¢ gazowa, wody ptyngce;

3. Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

e elektroenergetyczna sie¢ kablowa nn-0,4kVkV, sie¢ gazowa;

4. Zagrozenia wystepujace podczas przewidzianych roboét

Zagrozenie | Rodzaj zagrozenia | Miejsce Czas wystapienia
Porazenie prgdem przy 3
Mate napieciu 0,4k ZK Podczas podtgczania kabla w ZK
Miejsce skrzyzowan . .
Mate Wybuch gazu i zblizen do gazociagu Podczas prowadzenia wykopéw

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét

Przed przystgpieniem do pracy kierownik robét (lub brygadzista) jest zobowigzany omowié¢
z pracownikami  sposéb  wykonania zaplanowanego zakresu robdt, poinformowac
o wystepujgcych zagrozeniach oraz poinformowaé o zasadach BHP i innych przepisach
zwigzanych (np. instrukcjach), obowigzujgcych w zakresie przewidzianych robét w celu ich
bezpiecznego wykonania, a w szczegolnosci nalezy oméwi¢ zasady bezpiecznej pracy przy
urzagdzeniach znajdujgcych si¢ pod napieciem 0,4kV oraz prowadzenia wykopow
w zblizeniu/skrzyzowaniu z gazociggiem.
6. Srodki techniczne i organizacyjne umozliwiajace bezpieczne wykonanie pracy.

Prace na urzadzeniach nalezgcych do ENERGA-OPERATOR S.A. sg wykonywane zgodnie
z Instrukcjg  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych”. Do prac zostang dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajgcy
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do robét kablowych na napiecie 0,4kV. Roboty bedg
wykonywane na polecenie pisemne.
W poleceniu na prace ,poleceniodawca” okresli osoby funkcyjne (koordynujacy, dopuszczajacy,
nadzorujgcy, kierownik robét) odpowiedzialne za organizacje bezpiecznej pracy oraz warunki
i $rodki umozliwiajgce bezpieczne wykonanie pracy.

Opracowat: Piotr Karbowski
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9.1. Sprawdzenie warunku spadku napiecia w najdalszym punkcie obwodu

Przekréj | Dt Moc WSp. Narast.
L.ps Wezet linii lini | nagd | liczba | duzych | liczba | ki w | P | Prad | Sug | Auy
nr stupa gd. odb. | duzych | wezle oblicz
lub ztacza [mm2] [m] | [kWigd]| [] [kW] odb. [-] kW] | [A] [%] [%]
1 st.101 120 115 | 7,0 0 0,408 | 29| 42 | 0,49 | 0,49
2 st.102 50 53 7,0 8 0,408 | 29| 42 | 0,54 | 1,03
2 | 23602198 25 12 7,0 1 0,88 | 12| 18 | 0,11 | 1,13
4 SR 70 931 4,5 1 1 5 7 1,07 | 2,20
9.2. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej
e U najdalszego odbiorcy
L.p. Parametry petli zwarc.
Miejsce Dane Dt Typ Ibn| k la I'z
zwarcia obwodu obw.[ R X z wktadki (I'z=0,8lz)
zasilajgcego  |[m]]| [Q] | [Q] | [Q] bezp. |[A][[-]1] [A] | [A]
1| T-9959 |Transf. [100|kVA [ - | 0,035 0,063 | 0,072 0 2 559
2 st.101 YAKY| 4 x (120 | 115 | 0,094 | 0,078 | 0,122 | WT-1/gF | 100 |2,5| 250 | 1507
3 st.102 Al[ 4 x|25 53 | 0,173 | 0,086 | 0,194 | WT-1/gF | 125]2,5| 313 951
4 ZK YAKY| 4 x |25 12 | 0,202 | 0,088 | 0,220 | WT-1/gF | 125[2,5| 313 835
5| Proj. SR YAKY| 4 x |70 931 | 1,021 | 0,216 | 1,044 [WTN-00/gF| 50 |2,5| 125 176

Warunek skutecznosci ochrony od porazen I'z > la jest spetniony
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Nr obwodu Q1 F 1 2
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1P 404, zegar 30mA,
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Moc - - -
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