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Wroctaw 18.10.2023 r

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34, ust. 3d, pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r- Prawo budowlane
(Dz. U. z 2023 r, poz. 682 z pozniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze
projekt budowlany pn.

Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w
Karczowiskach.

zostat wykonany zgodnie z tre$cig umowy , obowigzujgcymi przepisami
techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

BRANZA DROGOWA:

PROJEKTANT NR UPRAWNIEN PODPIS
Pawet Waszkis DOS/0398/PBD/21

Zatgczniki:

1.Zaswiadczenie Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

2.Uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
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Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

DOS-GIH-PJ1-EBF *

Pan Pawet Piotr Waszkis o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0284/10

adres zamieszkania ul. Stolarska 7, 53-205 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie rostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikaty w dniu 2023-06-28 roku priez:

lanusz Szczepanski, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa,

Zgodniez art. 7B K.c.

§ 1, Do zachowania elektronicznej formy caynnodcl prawne) wystarcza zhozenie cdwiadezenia woll w postach elektroniczne| | opatrzenie go
kwalifikowanym pedpiserm elektranicznym,

§ 2. Odwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rownowaine ¢ oswiadczenien woli doionym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numernu weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronle Polskig] lzby Inéynierdw Budownictwa wwwepiib.org.pl lub kontaktujac sle 2 biurem wiaiclwej Okregowe) lzby Infynierdw
Budownichwa.
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 08 grudnia 2021 r.
OKK.7131-403/2021/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019r., poz. 1117) i art.12 ust. 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b, art. 152 ust. 9, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz.U. z 2020r., poz.1333, z péZniejszymi zmianami), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Piotr Waszkis

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 12 kwietnia 1980 r. we Wroctawiu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUQOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0398/PBD/21

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslgskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021r.
poz. 735) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

Otrzymuja:

1.Pan Pawet Piotr Waszkis
Ul. Stolarska 7
53-205 Wroclaw

odniczacy

1. prof. dr/‘ha / ntdni Szydf;a .

2.Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej S b
Izby Inzynieréw Budownictwa 2. mgr inz. Jacek Oszytko
3.Gtéwny Inspektor ) éc/
Nadzoru Budowlanego 3. mgr inz. Anna Segez} stka
4. ala ’

strona1z2
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 15 oraz art. 15a ust. 9 ustawy Prawo budowlane,

Pan Pawel Piotr Waszkis

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz sprawowania

nadzoru autorskiego w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow,

2) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie art. 15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane - uprawnienia niniejsze uprawniajg do sporzadzania
projekitow zagospodarowania dziatki [ub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej drogowe;.

Sktad orzekajacy OKK

DOLNOSLABKA OKRE
1ZBA INZYIWERG

(  Pheedivej K i K 7":.“.; 12
1. prof. dr hag inz_ Antoni Szydio
2. mgrinz. ﬁ% szytko

/b
3. mgr inz. Anna Segi wska
Vi

strona2z 2
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4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

4.1.1 Przedmiot inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przebudowy z rozbudowg
drogi wewnetrznej we wsi Karczowiska o fgcznej dtugosci 138,15m.
4.1.2 Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudowg
drogi wewnetrznej w Karczowiskach ul. Modrzewiowa.
4.1.3 Zakres opracowania
W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot budowlanych:
 przebudowe jezdni na dziatce ewidencyjnej nr 36 z kostki betonowej azurowej szarej,
 rozbudowe jezdni na dziatkach ewidencyjnych nr 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 z
kostki betonowej azurowej szarej (szerokos¢ catkowita po rozbudowe 3,5m)
e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego o szerokosci 0,50m,
* przebudowe i rozbudowe zjazdéw do posesji, dojs¢ do furtek oraz miejsc sktadowania
odpadow,
e wykonanie drenazu w poboczu jezdni,
» zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych i elektroenergetycznych,
4.1.4 Lokalizacja inwestycji
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslgskim,
powiecie lubihskim, w gminie Lubin, w miejscowosci Karczowiska na dz. ewidencyjnych nr
021102_2.0010.36, 021102_2.0010.39/48, 021102_2.0010.39/49, 021102_2.0010.39/47,
021102_2.0010.39/50, 021102_2.0010.39/51
.4.1.5 Inwestor
Gmina Lubin
Ul. Ksiecia Ludwika | nr3
59-300 Lubin
4.1.6 Podstawa opracowania
* Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane;
» Obowigzujgce i aktualne normy i przepisy budowlane;
e Ustalenia z Inwestorem;
e Literatura techniczna.
4.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Ul. Modrzewiowa w Karczowiskach, posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 2,80 —



Przebudowa z rozbudowg drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

3,0m. Droga przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej.

Odwodnienie odbywa sie za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych na przylegty
teren. Po opadach deszczu w zagtebieniach terenu tworzg sie zastoiska wody.

Na drodze wystepuje mate natezenie ruchu, ktére nie wzrosnie znaczgco po zakonczeniu
inwestycji, poniewaz droga stanowi jedynie dojazd przy niej zlokalizowanych.

Pas drogowy ma szerokos¢ 7,0m.

Na terenie objetym opracowaniem wystepujg sieci uzbrojenia:

- elektryczne,

- wodociggowe i kanalizacyjne,

- gazowe,

- teletechniczne.

Podczas wykonywania robét zwigzanych z przebudowg drogi nalezy zwréci¢ szczegdlng

uwage na istniejgce uzbrojenie podziemne. Istniejgca sie¢ teletechniczng i elektroenergetyczna
nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Prace nalezy wykonywa¢ zgodnie
z uzgodnieniami branzowymi uzyskanymi na etapie projektowania od witascicieli sieci uzbrojenia
terenu.

4.3.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szerokosci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej azurowej
oraz pobocza z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 o szerokosci 0,50m z kazdej strony. Nad
drenazem nalezy wykona¢ pobocze z kruszywa przepuszczalnego o uziarnieniu 4/31,5.

Projektuje sie zjazdy do posesiji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szarej.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowic na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przylegty
teren w granicach pasa drogowego. Dodatkowo w poboczu po lewej stronie drogi projektuje sie

drenaz z rury perforowanej ¢ 200 i zasypce ze zwiru o uziarnieniu 8/16 otoczonym geowtdkning.

Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrzne;j:
- kategoria ruchu — KR-1
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”

- szerokos$¢ jezdni — 3,50m
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- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m

- przekréj poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
44. podstawowy zakres inwestycji oraz zestawienie powierzchni

Zakres inwestycji obejmuje:

» Wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej azurowej - powierzchnia 483,11 m2

» Wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0/31,5 i 4/31,5 - powierzchnia 106,55 m2

» Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki betonowej grafitowej - powierzchnia 93,66 m2

» Wykonanie nawierzchni chodnikow - powierzchnia 36,26 m2
4.5.Informacja o wpisie do ewidencji zabytkow

Teren inwestycji nie podlega ochronie konserwatorskiej.

4.6.Warunki gruntowo - wodne

Wszystkie projektowane obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektéw
budowlanych, rodzaj wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych — prosty.

4.7. Informacje o uwarunkowaniach i ochronie terenu na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego

Dziatki nr 36, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50, 39/51 oznaczone sg symbolem KDW10 - Tereny drég

wewnetrznych.

s R R - n - L_ I

Obszar inwestycji znajduje sie w zasiegu nastepujacych udokumentowanych ztéz kopalin:

a) oznaczonego na rysunku planu ztoze wegla brunatnego ,Legnica Pole Pdinocne”,
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b) oznaczonego na rysunku planu ztoze piaskéw podsadzkowych ,,Chréstnik”
Inwestycja jest zlokalizowana na obszarze Gtéwnego Zbiornika Wod Podziemnych nr 316
»Subzbiornik Lubin”, na ktérym obowigzuje w strefie zasilani ochrona przed zanieczyszczeniem
zgodnie z przepisami odrebnymi.
4.8. Informacje dotyczace wptywu eksploatacji gorniczej
Teren inwestycji nie znajduje sie na terenie gorniczym i nie podlega wptywom eksploatacji
gorniczej.
4.9. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania drogi, miesci sie w granicach dziatek 021102_2.0010.36,
021102_2.0010.39/48, 021102_2.0010.39/49, 021102_2.0010.39/47,
021102_2.0010.39/50, 021102_2.0010.39/51.
Podstawa prawna: Ustawa Prawo Budowlane art. 5, ust. 1, p.9;
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) art. 42, 43.
4.10. Informacje i dane o zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

Przedmiotowa inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na Srodowisko, nie zanieczyszcza
powietrza, wykonanie nowej nawierzchni wptynie na zmniejszenie poziomu hatasu przy drodze. W
obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty oraz urzgdzenia mogace pogorszy¢ stan srodowiska. Nie
wystepuje odprowadzenie nie oczyszczonych sciekow do wod gruntowych i gruntu. Nie wystepujg
istniejgce ani projektowane zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw. Na czas prowadzenia
robét nalezy zapewni¢ odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie terenu, na ktérym sg prowadzone

prace.
5. OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

5.1.Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie droge o szeroko$ci jezdni 3,5m i nawierzchni z kostki betonowej
azurowej oraz obustronne pobocza z kruszywa famanego o uziarnieniu 0/31,5 o szerokosci 0,50m
z kazdej strony.

Projektuje sie zjazdy do posesji z kostki betonowej grafitowej oraz dojscia do furtek i miejsc
odbioru smieci z kostki betonowej szare;.

Jezdnie oraz zjazdy nalezy ograniczy¢ kraweznikiem betonowym najazdowym wtopionym
zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym. Krawezniki nalezy posadowi¢ na tawie z betonu C12/15 o
grubosci 15cm z oporem.

Dojscia do furtek nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowym o wymiarach 8x30 na tawie
betonowej z betonu C12/15 z oporem.

Odwodnienie jezdni bedzie zapewnione przez spadki podtuzne i poprzeczne na przyleglty

10
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teren w granicach pasa drogowego. Dodatkowo w poboczu po lewej stronie drogi projektuje sie
drenaz z rury perforowanej ¢ 200 i zasypce ze zwiru 0 uziarnieniu 8/16 otoczonym geowtdkning
(od 20 cm nad rurg dopuszcza sie kruszywo tamane).
Nawierzchnie pobocza nad drenazem nalezy wykonac¢ z kruszywa tamanego o frakcji
4/31,5.
Parametry techniczne i geometryczne przyjete dla drogi wewnetrznej:
- kategoria ruchu — KR-1
- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej azurowej typu ,EKO”
- szerokos$¢ jezdni — 3,50m
- szerokos$¢ poboczy z kruszywa — 2 x 0,50m
- przekrdj poprzeczny o spadku jednostronnym o nachyleniu 2% ograniczonym kraweznikami.
Konstrukcja jezdni:
- nawierzchnia z kostki betonowej azurowej typu ,EKO” szarej (spoiny wypetnione grysem 2/5) —
gr.8cm
- podsypka z miatu kamiennego 2/5 — gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 4/31,5 - grubosci 25cm
- geowioknina separujgca
- istniejgce podtoze G1 — nalezy dogesci¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia Is-1,0
Konstrukcja zjazdéw indywidualnych na posesje:
- nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej — gr. 8 cm
- podsypka piaskowo-cementowa 1/4 — gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - grubosci 15cm
- geowioknina separujgca
Konstrukcja poboczy:

- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 - grubosci 10cm

6. OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE SIECI
6.1. Stan istniejacy

Wzdtuz istniejgcej drogi o nawierzchni gruntowej utozony jest kabel elektroenergetyczny i
teletechniczny.

6.2. Stan projektowany

Istniejgce sieci nalezy zabezpieczy¢ w miejscach zblizen i skrzyzowan z projektowang droga.
Zabezpieczenie nalezy wykonac¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi A 83 PS. Rury nalezy utozy¢é w

miejscach wskazanych na planie sytuacyjnym.

11



Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

6.3. Zestawienie materiatow

Dlugosé
l.p. | Nazwa Nazwa |[m]
1 | rura ostonowa A83PS Re1 6,0
2 | rura ostonowa A83PS Re2 10,0
3 | rura ostonowa A83PS Re3 4,5
4 | rura ostonowa A83PS Re4 5,0
5 | rura ostonowa A83PS Reb5 7,0
6 | rura ostonowa A83PS Re6 5,0
7 | rura ostonowa A83PS Re7 5,0
8 | rura ostonowa A83PS Rt1 130,0

B RAZEM  172,5m
7. CZESC RYSUNKOWA



Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

NAZWA OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA DROGI WRAZ Z
ELEMENTAMI ODWODNIENIA PRZY UL. MODRZEWIOWEJ W KARCZOWISKACH.

ADRES INWESTYCJI:

KARCZOWISKA UL. MODRZEWIOWA
DZ. NR 36, 39/47, 39/48, 39/49, 39/50,
39/51

59-300 LUBIN

POWIAT LUBINSKI

INWESTOR:

Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | nr 3
59-300 Lubin

Biuro Inzynierii
Drogowej S-ka

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Sp- z 0.0.
DATA OPRACOWANIA: 18.10.2023
KATEGORIA OBIEKTU: XXV
Stanowisko: |Branza: Imie i nazwisko: |Nr uprawnien: Podpis:
Projektant Drogowa Pawet Waszkis |DOS/0398/PBD/21

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH, OBREB KARCZOWISKA:
021102_2.0010.39/48 021102_2.0010.39/49
021102_2.0010.39/50 021102_2.0010.39/51

021102_2.0010.36
021102_2.0010.39/47




Przebudowa z rozbudowg drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

Spis zawartosci zatagcznikéw:

1. strona tytutowa - str. 1
2. spis zawartosci - str. 2
3. Uzgodnienie branzowe PGKGL sp. z 0.0. -str. 3
4. Uzgodnienie branzowe Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. -str. 4
5. Uzgodnienie branzowe Tauron Dystrybucja -str. 6
6. Uzgodnienie branzowe Orange S.A. -str. 7
7. Uzgodnienie branzowe Fibee sp. z o.0. - str. 8
8. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -str. 9



Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

PRZEDSIEBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ GMINY LUBIN

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Ksieginice 14, 59-300 Lubin 1

Ksieginice 31.10.2023r.

Dz. DTR /4053 /~1CF1 2023

Pawel Waszkis
UL Ostrowskiego 9/108
53-238 Wrocltaw

dotyezy: zadania inwestycyjnego ,Priebudowa drogi wraz z elementami odwodnienia ul. Modrzewiowa w
Karczowiskach”™.

Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin Sp. z 0.0. w Ksigginicach w odpowiedzi na pismo,
data wplywu 23. 10. 2023r.. L.dz. 4053, w sprawie zadania inwestycyjnego Gminy Lubin ,Przebudowa drogi wraz
z elementami odwodnienia ul. Modrzewiowa w Karczowiskach”, obreb Karczowiska dz. nr 36, 39/47, 39/48, 39/49,
39/50, 39/51 na terenie gminy Lubin uzgadnia projekt w zakresie prowadzenia inwestycji w rejonie istniejacej

infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej bez uwag.

Z powazaniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. DTR
Sprawe prowadzi: Gi. Specjalista Ewa Makas, tel. 76/840 81 74 wew. 62

PGKGL Spétka z o.0. Sqd Rejonowy dia Wroctawic- Fabrycane]
59-300 Lubin 1,  Ksigginice 14 IX Wydziof Gospodarezy KRS
www.pgkgl.pl Kopitol rakiadowy: 31.723.000 PLN
sekretariot@pgkgl.p! KRS: 0000654832

T. 76 8408174 NIP:692-251-30-30 REGON:356415810



Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

A\ POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw

tel. 22 444 33 33

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Biuro Inzynierii

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Drogowej S-ka Sp. z 0.0.

ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Wasz znak: Wroclaw, 30.10.2023 r.

Nasz znak: PSGWR.ZMSM.763.1059-1.AJ.23

Dot.: przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej
w Karczowiskach

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
(zwana dalej PSG) informuje, iz pozytywnie uzgadnia przedtozona dokumentacje
projektowa. Nadmieniamy, ze w rejonie planowanej inwestycji przebiega istniejaca
czynna sie¢ gazowa sSredniego cisnienia eksploatowana przez PSG.

W zwigzku z powyzszym informujemy:

1. Zostaty wyznaczone strefy kontrolowane, ktorych wielkosci okreslono
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. Poz. 640 z dnia 4 czerwca 2013r.). W mys$l zapisu cytowanego
wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy podejmowacé dziatan mogacych
spowodowacé uszkodzenie gazociggu podczas jego uzytkowania.

2. W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalna pionowa odlegtosc tj. 0,2m
pomiedzy zewnetrznymi powierzchniami projektowanych kraweznikow i obrzezy
wraz z ich tawami a istniejace] sieci gazowe;.

3. W obrebie projektowanych nawierzchni nalezy zachowac min. przykrycie tj. 0,8 m
istniejacej sieci gazowej, liczone od zewnetrznej powierzchni gazociggu do
poziomu nowej nawierzchni, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukeiji
nawierzchni.

O terminie rozpoczecia robdt nalezy bezwzglednie powiadomié pisemnie
z 14 dniowym wyprzedzeniem Gazownie w Lubinie, ul. Odrodzenia 86,
59-300 Lubin lub e-mailem na adres wroclaw@psgaz.pl.

Polska Spotka Gazownictwa sp. 2z 0.0.  Oddzial Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmieécia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Ziebicka 44 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-10 Tamow 50-507 Wioclaw NIP 5252496411 REGON 142739518 KRS 0000374001
Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 z¢ www.psgaz.pl



Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

Jednoczeénie nadmieniamy, ze nalezy przestrzegac zasad dotyczacych realizacji
podanych w zatgczniku nr 1 do niniejszego uzgodnienia.

Niniejsze uzgodnienie wraz z zatgcznikami wazne jest do dnia 30.10.2025r.
W przypadku wygasniecia terminu uzgodnienia nalezy ponownie wystapic
o uzgodnienie przedmiotowe]j inwestycji.

Za wykonang ustuge zostanie wystana odrebng korespondencja faktura VAT.

Jednoczesnie informujemy, ze obowigzek informacyjny wynikajacy z Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych jest udostepniony na stronie

https://www.psgaz.pl.

Z powazaniem

| @RG NIk

Dloatacji

Agl'liesz_rka Kopel

Otrzymuija:
1. Adresat + zatgcznikinr 12
2. Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika | 3
59-300 Lubin
3. Gazownia w Lubinie + zalgcznik nr 2
4. ZMSM-AJ a/a + zatacznik nr 2




Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

DYSTRYBI

~ 1A
uLJ

Biuro Projektowo-Ustugowe
Projektowania Drég S-ka sp. z 0.0.
Pawet Wiszkis

1048 ul. Ostrowskiego 9/108
484316 53-238 Wroctaw

Nrpisma: 1046314562
Data: 31.10.2023r.. . =
Sprawa: Uzgodnienie branzowe projektu

przebudowy drogi w Karczowiska
ul.Modrzewiowa

Nr sprawy: TD23-10-0333747-03
Kontakt: Witold Piekny
Telefon: 768898878

Odpowiadajgc na wniosek informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt przebudowy

drogi w Karczowiska ul.Modrzewiowa w zakresie kolizji z urzadzeniami elektroenergetycznymi
TAURON Dystrybucja S.A

Na zatgczonej mapie zaznaczono orientacyjny przebieg linii n/N bedgcych naszg wiasnosciag

przebiegajgcych w obrebie inwestycji

- kolor niebieski — linia przerywana — linia kablowa n/N 0,4 kV

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanej inwestycji z urzgdzeniami TAURON Dystrybucja

S.A. nalezy wykonac¢ zgodnie ogélnie obowigzujacymi przepisami i normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej, w miejscach zblizen nalezy zabezpieczys

ostonami rurowymi wychodzacymi 0,5m poza wykop zgodnie z zatgcznikiem nr 1 (wytyczne do
zabezpieczenia kabli) do niniejszego uzgodnienia.

Doktadne potozenie naniesionych kabli (w miejscach kolizji) nalezy ustali¢ za pomoca przekopdw

kontrolnych, wykonanych recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).

W przypadku prowadzenia prac w poblizu urzadzenn TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wystgpi¢

0 nadzor nad prowadzonymi robotami do Spétki TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, Region
Lubin, w zakresie linii napowietrznej i kablowej

Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie urzadzenia elektroenergetyczne

i teletechniczne niebedgce wiasnosciag TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy.

Wazno$¢ uzgodnienia ustala sie na okres dwoch lat, liczac od daty niniejszego pisma.

Faktura za uzgodnienie branzowe zostanie przestana poczta.

Jak moze si¢ Pan/Pani/Panstwo z nami skontaktowac
Moze Pan/Pani/Panstwo skontaktowaé sie z nami na jeden z ponizszych sposobdw;

listownie, na adres TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy, ul. Partyzantéw 21,
59-220 Legnica

elektronicznie, na adres info@tauron-dystrybucja.pl

telefonicznie, pod numerem 768898878

Prosimy, by w korespondenciji, powotat sie Pan/Pani/Panstwo na nr pisma lub nr sprawy.

tgczymy wyrazy szacunku

Zataczniki:

Zatacznik graficzny — 1 kpl.
Wytyczne do zabezpieczenia kabli

Kopia:
1/ OMD - a/a

TAURON Dystrybucja S:A4

\ﬁjﬁto‘-&?ﬁiﬁk?“&’

{
L



Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

Orange Polska Biuro Inzynierii Drogowej S-ka Sp. z 0.0.
Hurt ul.Ostrowskiego 9/108
Infrastruktura i Serwis Ustug 53-238 Wroctaw

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
ul. Rakowicka 51 , 31-510 Krakow
tel.: 12 265 00 04 www.hurt-orange.pl

Krakow, 23 listopada 2023 r.

Numer pisma: 22262/TTDSIKU/P/2023/TK
Temat: uzgodnienie projektu przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul.Modrzewiowej

w Karczowiskach

Szanowni Panstwo,
informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest zaewidencjonowanej infrastruktury administrowanej
i eksploatowanej przez ORANGE POLSKA S.A.

W zwigzku z powyzszym uzgadniamy projekt przebudowy drogi wraz z elementami odwodnienia przy
ul.Modrzewiowej w Karczowiskach

W przypadku odkrycia w trakcie robot urzadzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na przedtozonym planie
sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ OPL - nr infolinii 800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.
Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika.

Nalezno$¢ nalezy uregulowa¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktdéra zostanie przestana odrebna
korespondencja.

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi klienta w Krakowie otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz.
planu sytuacyjnego.

Zz DOWZ@?\

TomaszKedra

Starszy Specjalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik:

1 kpl. projekt zagospodarowania terenu.
Otrzymuje

1 x adresat,

1xala

Orange Polska Sptia Akcyjna z siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru przez Sad R y dia mst.
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995: z pokrytym w calosci kapitalem @kbdnwym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych
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| Eoroperse Rzeczpospolita gl
Polska Cyfrowa o Rozwoju Regionalnego

WTFIBEE - 724 Wysogotowo, 11.12.2023 r.

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0.0.
ul. Ostrowskiego 9/108
53-238 Wroctaw

Dotyczy: Przebudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej
w Karczowiskach, dz. nr 36, 39/47, 39/48,39/49, 39/50, 39/51 - obreb Karczowiska,
powiat lubinski.

FIBEE | Sp. z 0.0. Wysogotowo,

Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje  w  odpowiedzi na  Panstwa  wiadomo$¢ <z dnia  10.12.2023 r,
7e nadzien 11.12.2023 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na
urzadzenia FIBEE | Sp. z 0.0. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE | Sp. z o.0.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego dokumentu.

Z powazaniem,

FIBEEISp.z 0.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP; 7811969402 REGON: 369832134
KRS: 0000725374

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnieri:
Zuzanna Jankowska

e-mail: uzgodnienia.fibee@fibee.pl
tel. 732431524

FIBEE



Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul. Modrzewiowej w Karczowiskach

o informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 informuje sie:
1. Zakres robot:

¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej azurowej

» wykonanie nawierzchni z zjazdoéw z kostki betonowej

e wykonanie poboczy z kruszywa tamanego

e wykonanie drenazu
2. Wykaz istniejgcych obiektow:

» istniejgcy ukfad drogowy w terenie

» istniejgce zjazdy indywidualne

» istniejgca infrastruktura teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢

elektryczna i gazowa
3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

* Praca na czynnym obiekcie, biezgcy ruch kotowy na terenie

e Elementy uzbrojenia terenu

o Sie¢ eletroenergetyczna

W obszarze inwestycji wystepujg linie kablowe nN,. Wszelkie roboty nalezy wykonywac
zgodnie z warunkami technicznymi przedstawionymi przez wtasciciela sieci.

- Sie¢ wodociggowa oraz kanalizacja sanitarna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.

- Sie¢ gazowa

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.
4. Podczas realizacji robét nie przewiduje sie wyjatkowych zagrozen.
5. Rodzaj robét nie zalicza sie do szczegdlnie niebezpiecznych. Instruktaz pracownikéw nalezy
przeprowadzi¢ wedtug obowigzujgcych wymogow BHP.
6. Na budowie nie wystepujg strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia. W trakcie robét
nalezy stosowac sie do obowigzujgcych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Sie¢ teletechniczna

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniem zarzgdcy sieci.
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|mapa do celéw projektowych

[ skala 1:500

[ Oznaczenie kancelaryine zgloszenia pracy geodezyjnej

| PODGIK.6640.1.1309.2023

[ Nazwa miejscowosci l KARCZOWISKA

[ Jednostka ewidencyjna [ 021102 2, Lubin |
| Obreb ewidencyjny [ 0010, Karczowiska |
Dzialka | 36, 39/47, 39/48, 39/49

39/50, 39/51
[ Sekcja mapy [5.153.31.16.4.2 |
[ Uklad wspétrzednych [ 2000115 ]

[Poziom odniesienia

[ PL-EVRF2007-NH |

L’Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl
rzedmiotem aktualizacji

Data opracowania mapy | 2023-08-01

]

DARIUSZ DOPART
Geodeta uprawniony do swiadczenia

us!ugp’gjg/d,e}yw:h ji_lga_r)t/og/ra,f;c;nych

$wiad. nr 10166 z dnia 16.11.90 MIN. Gosp. Przes! i

geodeta uprawniony, nr uprawnien, podpis

Informacje o stuzebnosciach gruntowych majacych
wplyw na zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych
w granicach projektowanej inwestycji *)

wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
ustaleniami, dotyczacymi ewentualnych shuizebnosci
gruntowych, obcigzajacych grunty potozone

w granicach projektowanej inwestycji

Legenda:

KDW — tereny drog wewnetrznych,
MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego o$wiadczenia,
o$wiadczam, ze operat techniczny zawierajacy rezultaty pracy geodezyjnej. w wyniku
ktorej powstat niniejszy dokument, uzyskat pozytywny wynik weryfikacji

ID. zgloszenia pracy geodezyjnej

PODGIK.6640.1.1309.2023

zgloszenie prac geodezyjnych

Organ sluzby geodezyjnej, ktéry otrzymat

Starosta Lubinski

Wykonawca prac geodezyjnych

ZGBH GEO-BUD s.c. T. Dopart, D. Dopart
59-300 Lubin, ul. Krucza 43C/1

Nr protokotu weryfikacji

PODGIK.6640.1.1309.2023 20594

Data wystawienia protokohi weryfikacji

2023-08-07

Imig i nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika prac

Dariusz Dopart, nr uprawnienf: 10166

ZGBH GEO-BUD s.c.

59-300 LUBIN ul: Krucza 43C/1
TEL/FAX:/76/844-28-88
509-59-88-78, 693-396-777

e-mail: geobud.dt@interia.pl

REGON: 390306410 NIP: 692-10-06-526

DARIUSZ DOPART
Geodeta uprawniony do swiadczenia

ustug ;ﬁgd/%\;jgychi/w}ggych

$wiad. nr 10166 z dnia 16.11.90 MIN. Gosp. Przes!. tiud

geodeta uprawniony, nr uprawnien, podpis

nazwa / imig i nazwisko wykonawey

l‘-. A A
) A A
! 5 “A-‘~i A4
. =S

1630
Rt1-130m

Lzr

Legenda:

STADIUM - PROJEKT BUDOWLANY

)2
Wykonat %

Proj. jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej azurowej szarej

Proj. pobocze z mieszanki kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5

Proj. chodnik z kostki betonowej barwy szarej

Proj. zjazd z kostki betonowej barwy grafitowe]
Proj. kraweznik wtopiony
Proj. obrzeze

projektowany drenaz

dowigzanie do istniejacej nawierzchni drogi wewnetrznej o
nawierzchni z betonu asfaltowego

proj. rury ochronne dwudzielne na sieci teletechnicznej

proj. rury ochronne dwudzielne na sieci eletroenergetycznej

Biuro Inzynierii Drogowej S-ka sp. z 0

Biuro Inkynierii
Drogowej S-ka
Sp. z 0.0.

ul. Ostrowskiego 9/108 e 53-238 Wroctaw

tel. 796 - 554 - 315

Inwestor Gmina Lubin
ul. Ksiecia Ludwika 1, 59-300 Lubin
Nazwa . Skala
rysunku Plan sytuacyjny 1500
" " . . Numer
. Przebudowa z rozbudowa drogi wraz z elementami odwodnienia przy ul.
Obiekt —— - m rysunku
Modrzewiowej w Karczowiskach 2
Cagsé Projekt Zagospodarowania Terenu 18.10.2023
Stanowisko | Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant
Branza mgr inz. Pawet Waszkis D0S$/0398/PBD/21
Drogowa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

0,5 35 05
POBOCZE, JEZDNIA OBOCZE,
2% 6%
- —
' -pobocze zkruszywa

tamanego famanego 0/31,5
gr. 10cm

-kostka betonowa azurowa typu EKO szara (spoiny zasypane grysem 2/5) o gr. 8cm
-podsypka z grysu kamiennego 2/5mm gr. 5cm
-podbudowa z kruszywa tamanego 4/31,5
stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm
-geowtdknina separujgca

-pobocze zkruszywa
tamanego tamanego 4/31,5

gr. 10cm -istn. podtoze G1 - nalezy dogesci¢ do wskaznika zageszczenia Is=1,0

-drenaz ¢ 200 w zasypce ze zwiru

frakcji 8/16 otoczonym geowtdkning - (gmm S—— Sliugsirnszﬁsg Dogowe Sdasp.z0

. Yl L = . -

(od 20cm nad rurg dopuszczone jest ;’m‘*"' 6. 798 - 54 - 315

kruszywo famane) > Gmina Lubin
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< ul. Ksiecia Ludwika 1, 59-300 Lubin
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